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 Фонд содействия инновациям поддерживает малые 
предприятия на начальных этапах развития, давая возможность 
превратить идею в коммерческий продукт.  Коммерциализация - это 
сложный, многоуровневый процесс, в котором помимо создания 
конкретного продукта, важную роль играет наличие инфраструктуры 
поддержки и механизмов выведения товара на рынок.

 За 21 год деятельности Фонда содействия инновациям, 
создано более 5 000 стартапов из которых, около 200,  успешно 
пройдя программы Фонда, получили возможность воспользоваться 
поддержкой других институтов развития – «инновационный 
лифт» в действии. Сегодня мы говорим о появлении 
множества высокотехнологичных предприятий, чья продукция 
конкурентоспособна, может и должна быть востребована 
российскими потребителями. Но есть и проблемы, одной из которых, 

является недостаточная коммуникация между производителями и потребителями. Недостаточно просто 
произвести продукт, важно сделать его востребованным и выйти на устойчивый рост.  

 Именно поэтому мы приветствуем создание Каталога РБК-ЛАБ, который собрал в себе передовых 
производителей, работающих на территории Российской Федерации. Уверен, что это увеличит возможности 
продвижения отечественных компаний, создаст дополнительные условия научно-технической кооперации 
для малых и средних фирм, а также повысит качество исследований проводимых предприятиями, в том 
числе, предприятиями и клиентами инновационно-технологических центров Союза ИТЦ.

Бортник И.М.,
Советник генерального директора Фонда содействия инновациям

 Рынок инновационной продукции России находится на стадии 
активного формирования. Большинство компаний существуют 
всего несколько лет, но уже смогли добиться внушительных 
успехов, создать востребованный продукт, организовать реальное 
производство. Наличие развитой инфраструктуры поддержки 
в виде институтов развития позволяет осуществлять сложные, 
наукоемкие проекты, требующие значительных финансовых 
вложений и организационных усилий.
 
 Общие мировые тенденции последних лет стали настоящим 
вызовом для российских потребителей и производителей. Наступил 
поворотный момент, в котором открываются два возможных 
пути: первый - это продолжить поддержание установившейся 
экономической модели, когда российский потребитель вынужден 
платить дорого; второй - используя сложившуюся ситуацию 

создать условия, в которых отечественные производители смогут обеспечить потребности внутреннего 
рынка, а в перспективе, выйти на внешние.   

 Для решения этих задач крайне важными являются консолидированные усилия, направленные 
на освоение и развитие внутренних и внешних рынков. Межотраслевое Объединение Наноиндустрии 
поддерживает идею создания Каталога РБК-ЛАБ, объединившего в себе российских производителей 
инновационной продукции. Считаю, что это правильная и своевременная инициатива. А в контексте работы, 
выполняемой в рамках Таможенного Союза, появление такого мощного инструмента позволит эффективно 
представить российскую продукцию для стран-участников ЕАЭС, что открывает новые возможности по 
увеличению взаимного товарооборота.           

Попков И.А.,
Руководитель комитета по развитию рынков
Межотраслевого Объединения Наноиндустрии
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Произведено в России

 2008-2016 годы были отмечены значительными изменениями в экономической 
и политической жизни России. Произошедшие перемены особенно сильно затронули 
высокотехнологичные отрасли страны, в частности, сильно изменился рынок аналитического и 
общелабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и химических реактивов. 
Актуальной стала задача развития российского производства и постепенного замещения 
дорогостоящей импортной продукции на отечественные аналоги. 

 Среди основных факторов, влияющих на необходимость такого замещения можно 
выделить:

• значительное увеличение стоимости продукции зарубежных производителей в связи с 
девальвацией рубля; 

• увеличение издержек на приобретение и доставку импортных реактивов, расходных 
материалов и комплектующих, снижение оперативности их доставки;

• санкционная политика, проводимая странами-производителями соответствующей продукции 
и ответная политика импортозамещения в России; 

• сокращение бюджетов в коммерческих и государственных организациях в связи с 
экономической ситуацией в стране.

 Для решения этой стратегически важной задачи, при поддержке государства, в 2016 году 
была создана компания РБК-ЛАБ, целью которой стала коммерциализация и выведение на 
рынок продукции российских компаний, работающих в сфере производства аналитического и 
общелабораторного оборудования, а также сопутствующих товаров (расходные материалы, тест-
системы, химические реактивы и др.).

 Основные направления деятельности компании:

• популяризация и выведение на отечественный и зарубежный рынок конкурентоспособной 
продукции российских производителей;

• коммерциализация новых решений, основанных на последних достижениях российской науки;
• повышение конкурентоспособности продукции российских производителей за счет 

организационной, транспортно-логистической, маркетинговой, информационной и сервисной 
поддержки.

О КОМПАНИИ
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Произведено в России

 С целью реализации этих задач, в 2016 году, компанией РБК-ЛАБ была проведена  масштабная 
аналитическая работа по выявлению отечественных производителей, чья продукция является 
конкурентоспособной и отвечает требованиям, которые в настоящий момент предъявляет рынок 
аналитического и общелабораторного оборудования.

 Результатом такой работы стало создание уникального в своем роде продукта - Каталога 
РБК-ЛАБ, который объединил в себе продукцию ведущих российский производителей в сфере 
аналитического и общелабораторного оборудования, химических реактивов, тест-систем и 
расходных материалов, представив её в форме, удобной для быстрого поиска и заказа.
 
 Вcё оборудование и материалы, представленные в каталоге, имеют обязательные 
регистрационные документы: сертификаты соответствия или декларации ТР ТС, сертификат об 
утверждении типа средств измерения, регистрационные удостоверения на медицинские изделия и 
другие.

 Очень важно, что большинство продукции каталога РБК-ЛАБ полностью соответствует 
требованиям, которые предъявляют страны-участники Таможенного Союза, что подтверждается 
соответствующей документацией, а приборы, внесены в национальные реестры средств измерений 
стран ЕАЭС. Это открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества между 
странами-партнерами. 

 Цены на всю продукцию, представленную в каталоге, указаны в рублях. Цена может 
изменяться. Уточнить актуальную информацию можно зайдя на сайт компании www.rbc-lab.ru, 
где каталог представлен в электронном виде и регулярно обновляется. Получить консультацию 
нашего специалиста вы можете, позвонив по телефону 8-499-795-62-55 или отправив запрос на 
электронную почту info@rbc-lab.ru.
 Мы работаем только с юридическими лицами за безналичный расчет. Сумма минимального 
заказа составляет 1000 рублей. 
 Информация, указанная в каталоге не является публичной офертой.
 Цены указаны на условиях самовывоза со склада в г. Москва. Стоимость доставки в другие 
регионы рассчитывается индивидуально.

 Каталог состоит из 10 основных разделов имеющих свою цветовую схему. Каждый раздел 
начинается со страницы с перечислением подразделов. Представленная информация о продукции 
содержит: основные характеристики товара, название компании-производителя, условия хранения 
и транспортировки, а также описывает области его применения. Для удобства поиска в начале 
каталога расположена навигация, а в конце - алфавитный (предметный) и индексный указатели. 

 Любые замечания, дополнения и пожелания по каталогу направляйте нам на электронную 
почту  info@rbc-lab.ru.

ЦЕНЫ И ДОСТАВКА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

О КАТАЛОГЕ

О КОМПАНИИ
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Произведено в России

ПОСТАВЩИКИ

В каталоге РБК-ЛАБ представлено более 4 000 тысяч единиц различной продукции от 48 ведущих 
российских производителей.

Фирма «АГАТ» - единственное в нашей стране предприятие, занимающееся 
разработкой новых моделей микрошприцов, а также внедрением современных 
технологий и материалов в их производство. 
Продукция: микрошприцы для ГХ и ВЭЖХ.

НПП «АВИВАК» — ведущий российский производитель препаратов для 
специфической профилактики и диагностики инфекционных болезней птиц. 
Предприятие четверть века работает на рынке промышленного птицеводства, 
успешно решая вопросы ветеринарного обеспечения и эпизоотического 
благополучия птицехозяйств России, стран СНГ и зарубежья.
Продукция: диагностические наборы.

Компания «Алвак», созданная на базе НИИ «Вакууммаш» разрабатывает и выпускает  
вакуумные насосы и компрессоры для лабораторных и промышленных применений.
Продукция: мембранные вакуумные насосы, химстойкие мембранные вакуумные 
насосы и компрессоры.

Группа компаний «Аналит» предлагает комплексные решения для оснащения 
лабораторий и является производителем бокса «Чистое рабочее место», 
предназначенного для пробоподготовки и защищающего продукт от внешних 
загрязнений.
Продукция: бокс «Чистое рабочее место».

«Вибротехник» - ведущий российский разработчик и производитель лабораторного 
оборудования для измельчения и рассева материалов в процессе пробоподготовки  
в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. 
Продукция: ситовые анализаторы, грохоты вибрационные, мельницы, дробилки, 
истиратели лабораторные.

Компания «Бактер» является одним из ведущих российских производителей 
инструментов и расходных материалов для лабораторий  микробиологического 
профиля.
Продукция: силиконовые пробки, микробиологические петли и шпатели.

АГАТ

АВИВАК

АЛВАК 

АНАЛИТ

ВИБРОТЕХНИК

БАКТЕР
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Произведено в России

ПОСТАВЩИКИ

Научно-Производственная компания «Биосенсор АН» ИПХФ РАН – производитель 
высококачественных экспресс-диагностических тестовых систем для качественного 
и полуколичественного определения патогенов животных и человека, а также 
определения качества воды.
Продукция: экспресс-тесты качества воды.

«ВладМиВа» - крупнейший в стране производитель стоматологических материалов и 
инструментов, высокоэффективных дезинфицирующих жидкостей серии «Мегадез», 
а также продукции для аналитических лабораторий
Продукция: дезинфицирующие средства.

Компания «ГЕМ» - производитель  готовых питательных сред, расходных материалов 
для лабораторных, клинических и других видов исследований.
Продукция: готовые микробиологические среды, расходные материалы для 
микробиологического анализа.

ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных - ведущая российская научная 
организация, специализирующаяся на вопросах охраны здоровья животных. На базе 
своих разработок ВНИИЗЖ производит вакцины и диагностикумы для выявления 
болезней животных из биологического материала. 
Продукция: диагностические наборы.

БИОСЕНСОР АН

ВЛАДМИВА

ГЕМ

ВНИИЗЖ

Завод «Госметр» - старейший разработчик и производитель российских 
аналитических и прецизионных лабораторных весов. Портфолио компании включает 
в себя более 40 моделей весов.
Продукция: аналитические и прецизионные весы.

ГОСМЕТР

ОАО «Загорский оптико-механический завод»- один из основных разработчиков 
и изготовителей широкого спектра оптических приборов для медицины 
(авторефрактометров, щелевых ламп и др.), для пищевой и сельскохозяйственной 
промышленностей. 
Продукция: фотометры, поляриметры, белизномеры муки.

ЗОМЗ
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Произведено в России

ООО «ИнтерЛабСервис» является одним из ведущих дистрибьюторов и 
производителей продукции для клинической ПЦР-диагностики и одним из наиболее 
перспективных поставщиков продукции для научных молекулярно-биологических 
исследований.
Продукция: диагностические наборы для ПЦР, наборы для выделения ДНК/РНК.

Иммедтех – российский разработчик и производитель оборудования для ИФА, 
адаптированного под отечественные и зарубежные тест-системы.

Продукция: ИФА-вошер планшетный.

Компания «Инфраспек» является одним из ведущих российских производителей ИК 
фурье-спектрометров и анализаторов для качественного и количественного анализа 
веществ в любых агрегатных состояниях, а также широкого набора оптических 
приставок и приспособлений для ИК-спектроскопии. 
Продукция: ИК-спектрометры среднего диапазона, приставки к ИК-спектрометрам.

Компания «Компонент Реактив» - российский производитель высокочистых 
химических реактивов. Основная специализация – это обеспечение потребностей 
рынка высокочистыми реактивами высших квалификаций («Ч», «ЧДА», «ХЧ», «ОСЧ», 
«для спектроскопии», «для хроматографии» и «эталоны»).

Компания «Комус Импекс» производит и реализует медицинские расходные 
материалы и средства для обеспечения безопасности персонала в лаборатории.
Продукция: средства защиты в лаборатории (халаты, маски, респираторы), 
медицинские расходные материалы.

Касимовский приборный завод - один из ведущих производителей и поставщиков 
медицинского и лабораторного оборудования.
Продукция: суховоздушные и паровые стерилизаторы, сушильные шкафы, 
лабораторные термостаты, камеры стерильного хранения.

ИНТЕРЛАБСЕРВИС

ИММЕДТЕХ

ИНФРАСПЕК

КОМПОНЕНТ РЕАКТИВ

КОМУС МЕДИЦИНА

КАСИМОВСКИЙ ЗАВОД

ООО «Измерительная техника» является одним из ведущих российских 
разработчиков и производителей лучших по метрологическим и эксплуатационным 
характеристикам рН-метров, кондуктометров, иономеров и электродов, в том числе, 
комбинированных.
Продукция: рН-метры, иономеры, кондуктометры, электроды.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ПОСТАВЩИКИ
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Произведено в России

ЗАО «Ламинарные системы» -  крупнейший в России и странах СНГ производитель 
специализированного высокотехнологичного оборудования для защиты рабочего 
продукта, оператора и окружающей среды. 
Продукция: ламинарные боксы, боксы биологической безопасности I, II и III классов, 
боксы ПЦР-диагностики, вытяжные шкафы.

Предприятие ОАО «ЛОМО» - широко известно в России и за рубежом, как российский 
производитель оптико-механических и оптико-электронных приборов для различных 
применений в промышленности и науке, в том числе, медицине и лабораторных 
исследованиях.
Продукция: микроскопы, цифровые камеры для микроскопов и другие 
комплектующие.

ЗАО «НПК Медиана-Фильтр» - крупнейший производитель оборудования для 
промышленной и лабораторной водоподготовки и водоочистки в энергетике, 
микроэлектронике, фармацевтике, для пищевых производств и других отраслях 
промышленности.
Продукция: системы очистки воды (I, II и III классов чистоты).

Медико-инструментальный завод им. М. Горького «Тумботино» производит 
металлические изделия медицинского назначения, а также расходные материалы 
для применения в лабораториях.
Продукция: расходные материалы из металла (пинцеты, шпатели и др.).

ОАО «Фирма Медполимер» является одним из крупнейших производителей изделий 
медицинского назначения из полимерных материалов, лабораторной посуды и 
готовых инфузионных растворов.
Продукция: Лабораторное стекло и расходные материалы из пластика.

Компания «Минимед» - является одним из ведущих производителей лабораторной 
посуды из стекла и пластика. Производственная база, оснащенная самым 
современным оборудованием, позволяет выпускать более четырехсот видов 
лабораторных принадлежностей. 
Продукция: Лабораторное стекло и расходные материалы из стекла, пластика и 
фарфора.

ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛОМО

МЕДИАНА ФИЛЬТР

ЗАВОД ИМ. М. ГОРЬКОГО

МЕДПОЛИМЕР

МИНИМЕД

ПОСТАВЩИКИ
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НПО НАРВАК является одним из крупнейших разработчиков и производителей 
ветеринарных препаратов и диагностикумов для крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней и мелких домашних животных.
Продукция: диагностические наборы.

ОКБ Спектр – одно из подразделений ОАО «ЛОМО», занимающееся производством 
стационарных и портативных спектральных приборов и комплектующих к ним для 
целей аналитической химии, медицинских исследований, криминалистики. Основное 
направление деятельности – спектральное приборостроение. 
Продукция: спектрофометры.

ЗАО «Пикон», основанное в 1991 году производит медицинское оборудование, в том 
числе планшетные ИФА анализаторы, адаптированные как под российские, так и 
зарубежные тест-системы.
Продукция: планшетный ИФА анализатор УНИПЛАН.

Покровский завод биопрепаратов - разработчик и производитель более 30 
наименований биологических препаратов для диагностики и профилактики 
инфекционных болезней животных и диагностических наборов, успешно 
конкурирующих с зарубежными аналогами на российском рынке.
Продукция: диагностические наборы.

ООО НПЦ «РХБ-ПРОДАКТ» - разработчик и производитель иммунострипов для 
проведения экспресс-исследований на наличие пищевых патогенов и диагностики 
ветеринарных заболеваний.
Продукция: экспресс-тесты и диагностические наборы.

Сапфир – одна из компаний, входящих в холдинг Швабе, специализирующаяся 
на производстве планшетных ИФА анализаторов, комплектующих к ним и других 
приборов оптического анализа.
Продукция: планшетные ИФА анализаторы.

Петропласт – компания-производитель стерильных и асептических чашек Петри. 

Продукция: чашки Петри пластиковые.

НАРВАК

ОКБ СПЕКТР

ПИКОН

ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ

РХБ-ПРОДАКТ

САПФИР

ПЕТРОПЛАСТ

ПОСТАВЩИКИ
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ООО «Сартогосм» - совместное российско-германское предприятие концерна 
Sartorius, основанное в Санкт-Петербурге в 1991 году, имеющее свою 
производственную базу по выпуску современных электронных весов: от полумикро- 
и аналитических до промышленных весов.
Продукция: полумикровесы, аналитические и прецизионные весы.

ООО ВПК «Сибагроприбор» - производитель аналитических приборов для контроля 
качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, а также научных 
исследований по направлению безопасности пищевой продукции.
Продукция: анализаторы белка, ультразвуковые и ИК-анализаторы молока и 
соматических клеток, стандартные образцы.

Компания «Синтол» является одним из лидеров на отечественном рынке 
олигонуклеотидного синтеза и предлагает заказчикам, как готовые наборы для 
ПЦР анализа, так и услуги по разработке наборов реагентов, в том числе для 
генотипирования.
Продукция: наборы для выделения ДНК, наборы для ПЦР анализа.

ООО «СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» предлагает полный спектр решений 
для автоматизации работы микробиологических лабораторий в соответствии с 
требованиями нормативных документов, ГОСТов, ISO и принципов системы HACCP и 
является производителем систем анализа пищевых продуктов.
Продукция: анализаторы азота по методу Къельдаля, анализаторы клетчатки, 
экстракторы жира, спектрофотометры. 

ЗАО «Скинкеа» – ведущий эксперт и новатор в области разработки и производства 
средств защиты кожи, и комплексных решений по их применению в области охраны 
труда.
Продукция: средства защиты кожи рук, антисептические средства, средства первой 
помощи.

АО «Смоленское СКТБ СПУ» - разработчик и производитель термостатирующего 
оборудования для медицины, научно-исследовательских, аналитических, 
испытательных и производственных лабораторий для применения на объектах 
легкой и средней промышленности, строительных предприятиях, в организациях 
муниципальной сферы, учебных учреждениях, НИИ, на предприятиях ВПК и в других 
сферах. 
Продукция: сушильные шкафы, термостаты, муфельные печи, климатостаты, 
стерилизаторы, УФ-камеры.

САРТОГОСМ

СИБАГРОПРИБОР

СИНТОЛ

СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СКИНКЕА

СКТБ

ПОСТАВЩИКИ
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ПОСТАВЩИКИ

Основные направления деятельности предприятия «Томьаналит» связаны 
с разработкой и производством аналитических приборов, методического и 
программного обеспечения, устройств пробоподготовки и вспомогательного 
оборудования для проведения химического анализа.
Продукция: вольтамперометрические анализаторы, электроплитки.

ООО «ХЕМА» занимается разработкой и производством широкой панели 
диагностических реактивов и готовых ИФА-наборов, а также быстрых тестов, 
которая включает более 100 тест-систем для клинической диагностики, оценки 
качества пищи (содержание антибиотиков, микотоксинов, пищевых аллергенов), 
ветеринарной диагностики (гормоны, инфекции) и криминалистических 
исследований.
Продукция: экспресс-тесты, готовые ИФА-наборы.

Компания Фрактал Био – производитель диагностических наборов для выявления 
болезней животных и выделения ДНК/РНК из биологического материала.
Продукция: диагностические наборы.

Химлаборприбор -  крупнейший российский производитель мерной, химико-
лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла. 
Продукция: Лабораторное стекло и приборы из стекла.

ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ» - разработчик, 
изготовитель и поставщик средств метрологического обеспечения контроля 
показателей качества воды, водных сред и различных видов продукции в виде 
стандартных образцов (СО) состава и свойств, стандарт-титров и высокочистых 
веществ.  
Продукция: стандартные образцы веществ, стандарт-титры.

ТОМЬАНАЛИТ

ХЕМА

ФРАКТАЛ БИО

ХИМЛАБОРПРИБОР

ЦСООВ

ОАО «Термоприбор» - единственное в России предприятие по производству 
жидкостных термометров для медицины, лабораторий, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.
Продукция: стеклянные жидкостные термометры.

ТЕРМОПРИБОР

Произведено в России10
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ПОСТАВЩИКИ

Федеральное казенное предприятие «Щёлковский биокомбинат» - одно из 
самых крупных российских предприятий агробиологической промышленности, 
выпускающее иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного 
применения и тест-системы для выявления болезней животных.
Продукция: диагностические наборы и тест-системы.

ОАО «Электроприбор» производит широкий спектр приборов для производственных 
предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений, государственных и 
коммерческих структур.
Продукция: электроплитки, муфельные печи, сушильные шкафы, термостаты.

Компания Экан разрабатывает и производит экспресс БИК-анализаторы для 
контроля качества и параметров зерна и других продуктов, а также оборудование 
для пробоподготовки образцов.
Продукция: БИК-анализаторы, лабораторные мельницы. 

АО «ЭКОС-1» – ведущий российский производитель химических реактивов и особо 
чистых химических веществ, работающий на рынке с 1989 г.
Продукция: химические реактивы, растворители для спектроскопии и 
хроматографии.

Инновационно-производственное предприятие «ЭКОХИМ», входящее в 
группу компаний «ЭКРОС», производит широкий спектр аналитического и 
общелабораторного оборудования под известной в России торговой маркой «ПЭ». 
Продукция: аналитическое оборудование, оборудование для пробоподготовки и 
пробоотбора, расходные материалы из пластика.

ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ

ЭВС

ЭКАН

ЭКОС-1

ЭКОХИМ

ООО НПП «ЭЛИЗА» - разработчик и производитель анализаторов влажности 
«ЭЛВИЗ», которые широко применяются на предприятиях различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, в контрольно-испытательных лабораториях 
научно-исследовательских и образовательных институтов.
Продукция: анализаторы влажности ЭЛВИЗ.

ЭЛИЗА НПП

Произведено в России 11

ПОСТАВЩИКИ



Молекулярная биология

Аналитическая химия

Анализ пищевых продуктов

Анализ молока и молочной
продукции

Анализ мяса и мясной 
продукции

Анализ зерна

Анализ воды

Анализ фармацевтических средств

Произведено в России

Страница №

Аналитическое оборудование 17

Спектрофотометры 17 • •
ИК - и БИК-анализаторы 24 •
Фотометры 33 •
Поляриметры 36 •
Приборы для определения белка по методу Къельдаля: 37 •
Автоматические анализаторы качества молока: 52

Вольтамперометрические анализаторы 66 •
Анализаторы влажности 68 •
Оборудование для электрохимического анализа 71 •
ПЦР и ИФА 87 •
Экспресс-тесты и диагностические наборы 123 •
Общелабораторное оборудование 151 • •
Дозаторы механические и электронные 151 • •
Отбор проб 162 • •
Перемешивающие устройства и шейкеры 164 •
Системы очистки воды 172 • •
Сушильные шкафы 178 •
Стерилизаторы сухожаровые и паровые 188 •
Автоклавы 202 •
Инкубаторы (термостаты) 211 •
Климатические камеры 217

Электроплитки 222 •
Муфельные печи 239 •
Микроскопы 300 • •
Центрифуги лабораторные 251 •
Весовое оборудование 254 •
Аквадистилляторы 268 • •
Магнитные и механические мешалки 270 •
Ротационные испарители 279 •
Вакуумная техника 280 •
Ламинарные и вытяжные шкафы 287 • •
Лабораторное стекло 333 • •
Лабораторный пластик 441 • •
Расходные материалы 459 • •
Реактивы 501 • •
Общелабораторные реактивы 501 • •
Среды и реактивы для микробиологии 551 •
ГСО и другие стандартные образцы 555 •
Средства индивидуальной защиты и безопасность в лаборатории 593 • •

12

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Произведено в России

• • • • • •
• • •

• •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •

• •
• • • • • •

13

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Спектрофотометры

ИК - и БИК-анализаторы

Фотометры

Поляриметры

Приборы для определения белка по методу Къельдаля

Автоматические анализаторы качества молока

Вольтамперометрические анализаторы

Анализаторы влажности

Оборудование для электрохимического анализа



 



17Произведено в России

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№ Наименование
Тип спектрофотометра

СФ-56 СФ-2000 СФ-2000-02

1 Каталожный номер 1.2.14.001 1.2.14.002 1.2.14.003

2 Цена, руб. 220000 184000 192000

3 Спектральный диапазон, нм 190 – 1100 190 – 1100 190 – 1100

4

Диапазон измерения

· коэффициентов пропускания, % 0,01 – 200 0,1 – 200

· оптической плотности, ед. ОП -0,3 – 4,0 -0,3 – 3,0

5

Фотометрическая точность

· при измерении коэффициентов пропускания, %. не более ±0,2 ±0,1 при 10% у 550 нм

· при измерении оптической плотности, ед. ОП ±03 при ОП=1,0 ±05 при ОП=1,0 у 550 нм

6

Фотометрическая воспроизводимость

· при измерении коэффициентов пропускания, % 0,01 0,01 при 10% у 550 нм

· при измерении оптической плотности, ед. ОП 005 005 при ОП=1,0 у 550 нм

7

Погрешность установки длин волн, нм

· в диапазоне от 200 до 390 нм
±1,0

±0,4

· в диапазоне от 390 до 1100 нм ±0,8

8 Наименьшая спектральная  ширина щели, нм 0,3 1

9

Кюветное отделение

· число образцов 6 10

· смена образцов автоматическая

· термостатирование, °С - - +

10 Габаритные размеры, мм 430х480х200 450х320х180

11 Масса, кг 16 10

12 Потребляемая мощность, В·А, не более 100

13 Питание 220 В, 50 Гц

14

Базовая комплектация

· кювета кварцевая К-10 с длиной оптического пути 10 мм, шт. 6 10

· держатель кювет К-10 (1,2,5), шт. 3 1

· держатель кювет типа КФК с длиной оптического пути до 50 
мм, шт. 1 1

· набор запасных частей и принадлежностей (ЗИП) + +

· программное обеспечение +

Спектрофотометр СФ-56
Производитель: ОКБ СПЕКТР

Спектрофотометр СФ-56 – это сканирующий спектрофотометр высокого 
класса, продолжающий лучшие традиции спектрального приборостроения 
ЛОМО на совершенно новом уровне автоматизации работы оператора. Спек-
тральное разрешение спектрофотометра СФ-56 является непревзойденным 
среди всех спектрофотометров, продающихся в России по цене, сопостави-
мой с ценой СФ-56. Это делает спектрофотометр СФ-56 лучшим выбором для 
научных центров и исследовательских лабораторий - везде, где высокая до-
стоверность получения спектральных характеристик исследуемых образцов 
имеет определяющее значение.
В управляющей программе предусмотрены различные режимы работы: 

• сканирование, 
• поточечное определение оптической плотности/пропускания, 
• получение кинетических кривых, 
• определение концентраций.

Стандартная комплектация спектрофотометра СФ-56:
I. Программное обеспечение, II. Набор из 6 кварцевых кювет К10, III. 4 варианта держателей кювет, IV. Кабель COM 

для подключения к компьютеру, V. Запасной источник излучения, VI. Руководство по эксплуатации, VII. Паспорт, VIII. 
Методика поверки, Опционально для спектрофотометра СФ-56 предлагаются: 

I. Приставка зеркального отражения ПЗО-9 (-30, -45), II. Приставка диффузного отражения ПДО-6, III. Держатель для 
кювет с длиной оптического пути более 50 мм, IV. Кюветы любых типов, размеров, из кварцевого и оптического стек-
ла, V. Защитный чехол от пыли.



Спектрофотометр СФ-2000

 Спектрофотометр СФ-2000 – это высокотехнологичное изделие, объединившее последние достижения в области 
оптики, электроники, точной механики и алгоритмизации вычислительных процессов. Прибор вобрал в себя все лучшее, 
что было в предыдущих моделях марки «СФ», выпущенных ЛОМО, и приобрел новые преимущества, ставшие возможными 
на современном этапе развития теории и практики оптики и электроники. Применение оригинальной оптической схемы и 
современные электронные компоненты позволили сделать прибор компактным, точным и быстродействующим.

 Спектрофотометр СФ-2000 работает под управлением персонального компьютера, что значительно расширяет 
возможности настройки прибора и обработки результатов. Также Вы всегда можете напечатать результаты на обычном принтере, 
а результаты измерений видеть на большом цветном мониторе, что гораздо удобнее считывания со встроенного экрана в 
спектрофотометрах других типов. 

Стандартная комплектация 
Покупая спектрофотометр СФ-2000, Вы получаете не только современный прибор, но и комплект необходимых принадлежностей:

1. Программное обеспечение.
2. Набор из 2 кварцевых кювет К10.
3. Держатель кювет СФ с длиной оптического пути от 1 до 10 мм. Комплектуется фиксирующей планкой.
4. Держатель кювет КФК с длиной оптического пути от 20 до 50 мм. Комплектуется фиксирующей планкой (только для 

основной модификации СФ-2000, не поставляется в комплекте с СФ-2000-02).
5. Кабель USB для подключения к современному компьютеру.
6. Кабель COM для подключения к устаревшим компьютерам, не имеющим USB порта.
7. Тестовый образец ПС7 для быстрой проверки калибровки прибора.
8. Запасной источник излучения.
9. Печатный экземпляр руководства по эксплуатации. 
Опционально для спектрофотометра СФ-2000 предлагаются: 
1. Приставка зеркального и диффузного отражения СФО-2000, предназначенная для исследования зеркального и диффузного 

отражения при различной геометрии освещения и отражения.
2. Держатель твердых образцов.
3. Держатель кювет СФ (от 10 до 50 мм).
4. Проточная кювета, обеспечивающая автоматизированное дозирование пробы в кювету К10. Подходит для работы с 

агрессивными жидкостями.
5. Дополнительные отъюстированные источники излучения.
6. Кюветы любых типов, размеров, из кварцевого и оптического стекла.
Спектрофотометр СФ-2000-02 комплектуется термостастируемым кюветным отделением (+37°С).

18 Произведено в России
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Приставка зеркального и диффузного отражения СФО-2000

Волоконно-оптическая приставка к спектрофотометрам типа СФ-2000 
предназначена для исследования зеркального и диффузного отражения при 
различной геометрии освещения и отражения.

Приставка позволяет определять степень белизны  и цветовые характери-
стики различных материалов, как небольших образцов, так и габаритных 
объектов, находящихся на расстоянии не более 1 м от спектрофотометра. 

Программное обеспечение предусматривает измерение цветовых параме-
тров в системах XY, XYZ и CIE LAB и расчет цветоразличия Δ Е.

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм 400-800

Диапазон изменения угла между нормалью к поверхности образца и направлением освещения, град 0 – 45

Диапазон изменения угла между нормалью к поверхности образца и направлением отражения, град 0 – 45

Размер светового пятна на образце, мм 2х5

Источник излучения галогенная лампа

Параметры электропитания 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, В·А, не более 10

Размер (диаметр) образца, мм, не менее 10

Габаритные размеры, мм, не более 170х120х55

Каталожный номер Цена, руб.

1.2.14.008 75 000

Производитель: ОКБ СПЕКТР



20 Произведено в России

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приставка диффузного отражения ПДО-6

Приставка зеркального отражения ПЗО-9

Приставка диффузного отражения ПДО-6 применяется совместно со спектрофото-метром СФ56 для определения 
коэффициентов диффузного отражения твердых образцов. Имеется возможность установить образец для измерения 
диффузного пропускания. Программное обеспечение позволяет проводить измерение цветовых параметров в 
системах XY, XYZ и CIE LAB и производить расчет цветоразличия Δ Е.

Приставка зеркального отражения применяется совместно со спектрофотометром СФ-56 для определения 
коэффициентов зеркального отражения твердых образцов.
Также выпускаются приставки ПЗО-30 (угол падения 30 градусов) и ПЗО-45 (угол падения 45 градусов).

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм 380-780

Размер светового пятна на образце, мм 3х11

Угол падения, град 8

Минимальный размер образца для измерения диффузного отражения, мм 14х12х0,5

Максимальный размер образца для измерения диффузного отражения, мм 90х80х15

Размер образца для измерения диффузного пропускания, мм, не менее 15х9

Габаритные размеры, мм, не более 280х180х120

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм 190 - 1100

Размер светового пятна на образце, мм 12х5

Угол падения, град. 6

Размер (диаметр) образца, мм, не менее 20

Габаритные размеры, мм, не более 120х100х60

Каталожный номер Цена, руб.

1.2.14.004 45 000

Каталожный номер Цена, руб.

1.2.14.005 25 000

Каталожный номер Наименование  Цена, руб. 

1.2.14.006 Приставка зеркального отражения ПЗО-30  25 000   

1.2.14.007 Приставка зеркального отражения ПЗО-45  25 000   

Производитель: ОКБ СПЕКТР
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Комплект светофильтров КС-105

Комплект светофильтров КС-105 выпущен на замену комплектам КС-100, 
КС-101 и КС-102. Комплект предназначен для поверки фотометрической 
шкалы и шкалы длин волн спектрофотометров, работающих в 
ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях 
спектра в диапазоне длин волн от 200 до 2500 нм. Данный комплект 
может использоваться территориальными отделениями Госстандарта, 
метрологическими службами крупных предприятий для проведения 
оперативного контроля работоспособности имеющегося парка 
спектрофотометров, для подготовки фотометрических приборов к 
Государственной поверке.
Светофильтры из комплекта устанавливаются в держатель для стандартных 
кювет К10 спектрофотометра.

Каталожный номер Наименование  Цена, руб. 

1.2.14.011 Комплект светофильтров КС-105 по запросу

Спектральные коэффициенты направленного пропускания нейтральных светофильтров на длине волны 550 нм*, %

светофильтров из стекла НС8                                                 (50,0±10,0), (18,0±5,0), (7,0±2,0), (2,3±0,5)

светофильтров из стекла КУВИ с напыленным металлическим слоем                  (93,0±5,0), (50,0±6,0), (10,0±2,0), (2,5±1,0)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектральных коэффициентов направленного пропускания нейтральных светофильтров, %

в спектральном диапазоне от 400 до 750 нм для светофильтров из стекла НС8 и светофильтра из стекла КУВИ с коэффициентом 
пропускания 93%

±0,25

в спектральном диапазоне от 200 до 2500 нм для светофильтров из стекла КУВ                             ±0,5

Длины волн полос поглощения градуировочных светофильтров*, нм:

из стекла ПС7 (431±5), (586±5), (684±5)

из стекла ТОСП (1170±5), (1679±5), (2135±5)

Пределы допускаемой погрешности определения длин волн полос поглощения градуировочных светофильтров, нм ±0,5

Габаритные размеры светофильтра, мм 12,5х12,5х47

* Действительные значения определяются при поверке светофильтра органами Государственной метрологической службы 

Производитель: ОКБ СПЕКТР
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Кюветы

Кюветы из кварцевого и оптического стекла с длиной оптического пути: 1, 2, 
3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 мм. Кюветы выполнены по ГОСТ 20903-75. 

При изготовлении кювет используется технология спекания.

Особенности кювет:
• высокая прочность и герметичность швов,
• «встроенное донце», исключающее механическое повреждение кюветы 

при извлечении из прибора,
• устойчивость к растворам щелочей, кислот, органическим 

растворителям, дезинфектантам,
• точность изготовления.

Каталожный номер Наименование  Цена, руб. 

1.2.14.010 Проточная кювета  15 000   

Размер кювет фотоколориметрических для КФК, ФЭК, СФ-2000 (при работе с держателем КФК): 
(высота) 40 (35) мм х 24 мм х (L+6 мм), толщина стенок 3 мм  
Размер стандартных кювет для спектрофотометров и флюориметров:  
(высота) 45 мм х 12,5 мм х (L+2,5 мм), толщина стенок 1,25 мм  
L – длина оптического пути
Спектральный диапазон работы кювет:
1) Стекло К-8    от 340 нм до 1100 нм
2) Стекло кварцевое КВ от 240 нм до 1100 нм
3) Стекло кварцевое КУ-1 от 190 нм до 1100 нм

Производитель: ОКБ СПЕКТР
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Производитель: Инфраспек

Инфракрасные Фурье-спектрометры ФСМ 2201/2202

Универсальные лабораторные инфракрасные фурье-спектрометры 
для исследования и определения состава образцов органических и 
неорганических веществ в средней и в ближней инфракрасной (БИК) области 
спектра. ФСМ 2201и ФСМ 2202 - наиболее распространенные и завоевавшие 
популярность приборы, успешно используемые во многих научных и 
промышленных лабораториях, отличаются друг от друга спектральным 
разрешением. 

Качественный анализ:
• Определение неизвестного вещества по библиотекам спектров
• Идентификация вещества по образцовым спектрам
• Определение примесей

Количественный анализ:
• Определение концентраций веществ по параметрам аналитических 

линий
• Исследование многокомпонентных смесей методами многомерного 

анализа

Прочие характеристики

Светоделитель KBr с покрытием на основе Ge

Источник излучения высокотемпературный металлокерамический

Детектор пироприемник DLATGS

Размеры кюветного отделения 200х190x170 мм

Масса  28 кг

Технические характеристики

Кат. № Модель Спектральный 
диапазон, см-1

Спектральныое 
разрешение, см-1

Соотношение 
сигнал/шум Цена, руб.

1.2.2.001 ФСМ 2201 370 - 7800 1,0 > 20 000 479 000 

1.2.2.002 ФСМ 2202 400 - 7800 0,5 > 20 000 499 000
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Инфракрасные Фурье-спектрометры ФСМ 2203

ФСМ 2203 прибор исследовательского класса с повышенным разрешением.
 
Максимальная чувствительность обеспечивается возможностью 
использования в соответствующих областях спектра различных детекторов.  

Имеет оптические порты для ввода и вывода излучения, позволяющие 
проводить радиометрические измерения и подключать внешние оптические 
приставки. 

С помощью этого спектрометра можно исследовать загрязнение атмосферы 
с отбором пробы в газовую кювету или дистанционно, трассовым методом.

Прочие характеристики

Светоделитель KBr с покрытием на основе Ge

Источник излучения высокотемпературный металлокерамический

Детектор охлаждаемое фотосопротивление РЬSe

Размеры кюветного отделения 200x190x170

Масса 36 кг

Технические характеристики

Кат. № Модель Спектральный 
диапазон, см-1

Спектральныое 
разрешение, см-1

Соотношение 
сигнал/шум Цена, руб.

1.2.2.003 ФСМ 2203 370 - 7800 0,125 > 60 000 1 390 000

Производитель: Инфраспек
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Инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ 2211

ИК фурье-спектрометр для работы в БИК-диапазоне.

Кроме стандартного пироэлектрического детектора, используется фотодиод 
InGaAs для области 4000-9000 см-1 и кремниевый фотодиод для области 
8500-12500 см-1.
 
Может применяться для контроля качества сырья и готовой продукции в 
фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности, в том числе 
для анализа качества зерна и комбикормов.

Прочие характеристики

Светоделитель CaF2 с покрытием на основе Ge

Источник излучения галогенная лампа

Детектор фотодиод InGaAs, фотодиод Si

Размеры кюветного отделения 200x190x170

Масса 28 кг

Технические характеристики

Кат. № Модель Спектральный 
диапазон, см-1

Спектральныое 
разрешение, см-1

Соотношение 
сигнал/шум Цена, руб.

1.2.2.004 ФСМ 2211 3700 - 12500 2,0 > 60 000 745 000

Производитель: Инфраспек
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Комплектующие к ИК спектрометрам ФСМ

Кюветы и приставки, устанавливаемые в кюветное отделение спектрометра, позволяют адаптировать прибор к решению самых 
разных задач: от анализа бензина до контроля оптических покрытий.

Выбрав соответствующую приставку, можно проводить измерения не только в режиме пропускания, но и методами зеркального 
или диффузного отражения, а также получать спектры многократно нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО).

Для исследования веществ в различных агрегатных состояниях имеются соответствующие приспособления и расходные 
материалы: жидкостные и газовые кюветы, приспособления для отбора и транспортировки газовых проб, комплекты для 
подготовки проб твердых образцов и многое другое.

Комплектующие

Кат. № СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ Цена, руб.

1.2.2.086

Комплект для приготовления образцов в виде таблеток KBr и суспензии в вазелиновом масле: 
Пресс-форма ПФ13 – 1 шт. 
Ступка с пестиком СП80 – 1шт. 
Держатель таблеток ДТ13 – 1 шт. 
KBr для изготовления таблеток – 500 г 
Кювета КР20 – 1 шт. 
Окно KBr диам. 40 мм – 4 шт. 
Вазелиновое масло – 100 г.

43 900

1.2.2.087

Комплект для приготовления образцов в виде таблеток KBr: 
Пресс-форма ПФ13 – 1 шт. 
Ступка с пестиком СП80 – 1шт. 
Держатель таблеток ДТ13 – 1 шт. 
KBr для изготовления таблеток – 500 г.

31 200

1.2.2.088

Комплект для измерения жидких образцов: 
Кювета КК10-10 – 2 шт. 
Держатель кювет ДК10-10 – 2шт. 
Кювета КР1 – 1шт. 
Окна KBr для кюветы КР1 – 2 компл. 
Окна CaF2 для кюветы КР1 – 2 компл. 
Шприц 5 мл – 2шт. 
Кювета КР20 – 1шт. 
Окно KBr диам. 40 мм – 4шт. 
Окно CaF2 диам. 40 мм – 4шт.

51 700

1.2.2.089 Комплект для измерения газовых образцов 131 100

Производитель: Инфраспек
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Производитель: Инфраспек
Комплектующие к ИК спектрометрам ФСМ

Кат. № ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИСТАВКИ Цена, руб.

1.2.2.008 Кювета жидкостная кварцевая типа СФ, 10х10х40 мм 3 450

1.2.2.009 Кювета жидкостная кварцевая типа КФК 10 мм 4 350

1.2.2.010 Кювета жидкостная кварцевая типа КФК 20 мм 4 950

1.2.2.011 Кювета жидкостная кварцевая типа КФК 40 мм 5 350

1.2.2.012 Кювета жидкостная разборная КР1 с комплектом прокладок 0.1–1 мм, без окон 8 250

1.2.2.013 Кювета жидкостная разборная КР1 с комплектом прокладок 0.1–1 мм, окна KBr 14 500

1.2.2.014 Кювета жидкостная разборная КР1 с комплектом прокладок 0.1–1 мм, окна CaF2 17 900

1.2.2.015 Кювета жидкостная разборная КР1 с комплектом прокладок 0.1–1 мм, окна KRS-5 по запросу

1.2.2.016 Кювета жидкостная разборная КР1 с комплектом прокладок 0.1–1 мм, окна ZnSe 29 500

1.2.2.017 Кювета жидкостная разборная КР20, толщина 10,20 мм диам. 40 мм, без окон 6 550

1.2.2.018 Кювета жидкостная разборная КР20, толщина 10,20 мм диам. 40 мм, окна KBr 13 500

1.2.2.019 Кювета жидкостная разборная КР20, толщина 10,20 мм диам. 40 мм, окна CaF2 17 500

1.2.2.020 Кювета жидкостная неразборная типа Spekord, окна KBr по запросу

1.2.2.021 Кювета жидкостная неразборная типа Spekord, окна CaF2 по запросу

1.2.2.022 Держатель кювет ДК10-10, 10х10х40 мм 2 650

1.2.2.023 Держатель кювет ДК КФК 10, 20, 40 мм 6 150

1.2.2.024 Шприц 5 мл, конус типа «Рекорд» 750

1.2.2.025 Кювета газовая КГ01, 100 мм диам. 40 мм, без окон 21 700

1.2.2.026 Кювета газовая КГ01, 100 мм диам. 40 мм, окна KBr с влагозащитным покрытием 35 500

1.2.2.027 Кювета газовая КГ01, 100 мм диам. 40 мм, окна CaF2 32 500

1.2.2.028 Кювета газовая для термогравиметрического анализа ТГА 100, 100 мм, окна KBr, ZnSe, 20-250 0С 119 900

1.2.2.029 Кювета газовая термостатируемая КГТ01, 100 мм, окна KBr, ZnSe, 20-250 0С 118 900

1.2.2.030 Кювета газовая многоходовая КГ48, 0.8–4.8 м, окна KBr 108 500

1.2.2.031 Кювета газовая многоходовая КГ48, 0.8–4.8 м, окна CaF2 108 000

1.2.2.032 Кювета газовая многоходовая КГ40, окна KBr, лазерный визир по запросу

1.2.2.033 Аспиратор ОП-221 ТЦ 220/12 В, 2 канала (0.2–1, 5–20 л/мин) по запросу

1.2.2.034 Тефлоновый пакет для отбора газовых проб 4.7л по запросу

1.2.2.035 Приставка МНПВО горизонтального типа МНПВО36, призма ZnSe 79 000

1.2.2.036 Приставка зеркального отражения ПЗО10, 10 град. 34 900

1.2.2.037 Приставка зеркального отражения ПЗО30, 30 град. 24 900

1.2.2.038 Приставка зеркального отражения ПЗО45, 45 град. 24 900

1.2.2.039 Приставка зеркального отражения ПЗО80, 80 град. 43 900

1.2.2.040 Приставка пропускания для пластин кремния ПП200, диам. до 200 мм 56 500

1.2.2.041 Приставка зеркального отражения ПО200, 10 град. для пластин кремния диам. до 200 мм 72 900

1.2.2.042 Приставка диффузного отражения 89 000

1.2.2.043 Приставка для БИК анализа 62 500

1.2.2.044 Пресс-форма для изготовления таблеток из KBr ПФ13, диам. 13 мм 18 500

1.2.2.045 Пресс гидравлический ручной ПГР400, 10 т 49 700

1.2.2.046 Ступка с пестиком СП80, агат диам. 80 мм 12 500

1.2.2.047 Микроскоп инфракрасный МИК15 по запросу

1.2.2.048 Насос вакуумный ротационный безмасляный UVD 6 по запросу

1.2.2.049 Насос вакуумный мембранный НВМ 2х2 49 500

1.2.2.050 Подставка для кювет ПК50-75 50х75 мм 4 350

1.2.2.051 Подставка для кювет типа Spekord, 62х55 мм 4 500
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Кат. № ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИСТАВКИ Цена, руб.

1.2.2.052 Образец пленки полистирола ПС25 25–30 мкм 750

1.2.2.053 Образец пленки полистирола ПС75 75–90 мкм 750

1.2.2.054 Держатель таблеток ДТ13 диам. 13 мм 3 650

1.2.2.055 Держатель твердых образцов, 1-7 мм 4 300

1.2.2.056 Держатель пленок ДП 2 300

Кат. № КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ Цена, руб.

1.2.2.057 Комплект прокладок 0.1–1 мм для разборной жидкостной кюветы КР1 2 500

1.2.2.058 Комплект держателей пластин для приставок ПО200 и ПП200 (диам. 100мм, 150 мм, 200 мм) 31 500

1.2.2.059 Окно KBr для разборной жидкостной кюветы КР1, без отверстий 3 150

1.2.2.060 Окно KBr для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями 3 650

1.2.2.061 Комплект окон KBr для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями и без отверстий 6 500

1.2.2.062 Окно CaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, без отверстий 4 950

1.2.2.063 Окно CaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями 5 450

1.2.2.064 Комплект окон CaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями и без отверстий 10 050

1.2.2.065 Окно BaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, без отверстий 5 050

1.2.2.066 Окно BaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями 5 450

1.2.2.067 Комплект окон BaF2 для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями и без отверстий 10 150

1.2.2.068 Окно KRS-5 для разборной жидкостной кюветы КР1, без отверстий по запросу

1.2.2.069 Окно KRS-5  для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями по запросу

1.2.2.070 Комплект окон KRS-5 для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями и без отверстий по запросу

1.2.2.071 Окно ZnSe для разборной жидкостной кюветы КР1, без отверстий 10 850

1.2.2.072 Окно ZnSe  для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями 11 350

1.2.2.073 Комплект окон ZnSe для разборной жидкостной кюветы КР1, с отверстиями и без отверстий 21 650

1.2.2.074 Окно KBr диам. 40 мм 3 700

1.2.2.075 Комплект окон KBr диам. 40 мм, 2 шт. 7 000

1.2.2.076 Окно CaF2 диам. 40 мм 5 600

1.2.2.077 Комплект окон CaF2 диам. 40 мм, 2 шт. 10 850

1.2.2.078 Окно KBr диам. 22 мм, для газовой кюветы КГ48 5 050

1.2.2.079 Окно CaF2 диам. 22 мм, для газовой кюветы КГ48 4 550

1.2.2.080 Окно KBr диам. 40 мм, для газовой кюветы КГ01 7 050

1.2.2.081 Призма ZnSe в оправе, для приставки МНПВО36 20 900

1.2.2.082 Призма KRS-5 в оправе, для приставки МНПВО36 по запросу

1.2.2.083 KBr для изготовления таблеток 100 г 2 450

1.2.2.084 Вазелиновое масло 25 мл 500

1.2.2.085 Интерфейсный кабель USB 4 900

28 Произведено в России

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производитель: Инфраспек
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Производитель: Инфраспек

Кат. № ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цена, руб.

1.2.2.090 FSpec – Управление фурье-спектрометром ФСМ, получение и обработка ИК спектров 17 700

1.2.2.091 ASpec – Количественный анализ ИК спектров: многомерный анализ методом наименьших квадратов 17 700

1.2.2.092 ASpecPLC – Количественный анализ ИК спектров: многомерный анализ методом PLC 19 900

1.2.2.093
OilWatIR – Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде по ИК спектру поглощения. 
Определение массовой концентрации масла в аммиаке по ИК спектру поглощения 
(ГОСТ 28326.3, ISO 7106)

14 700

1.2.2.094

SemiSpec – Определение междуузельного кислорода (SEMI MF1188), углерода замещения (SEMI MF1391), 
толщины эпитаксиального слоя (SEMI MF95), радиальной неоднородности междуузельного кислорода 
(SEMI MF951), концентрации бора и фосфора в БФСС в кремниевых пластинах и структурах, толщины 
эпитаксиального слоя в структурах КНС по ИК спектрам

29 700

1.2.2.095 Laprol – Определение массовой доли оксиэтильных групп в полиэфирах по ИК спектру 
(ТУ 2226-023-104880572-95) 14 700

1.2.2.096 RubbIR – Определение в СКЭП и СКЭПТ этиленовых звеньев, ЭНБ и ДЦПД по ИК спектрам 
(ASTM D3900, ASTM D6047) 14 700

1.2.2.097 Genuine – Определение подлинности веществ по ИК спектрам 14 700

1.2.2.098 Библиотека ИК спектров ZAIR 45 000

1.2.2.099 APetro - Анализ бензина: определение содержания бензола (ГОСТ Р 51930, ASTM D4053) и оксигенатов 
(ГОСТ Р 52256, ASTM D 5845) 49 000
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Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН-210

Одна из последних разработок компании, которую отличает простота в эксплуатации и 
точность получаемых результатов. Предназначен для экспресс определения показателей 
качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и сырья для их производства 
и других веществ путём измерения оптических характеристик специально подготовленных 
проб анализируемых продуктов в ближней инфракрасной области спектра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лаборатории зернопроизводящих хозяйств, элеваторов и зерноприёмных пунктов, 
селекционных центров, растениеводческих НИИ, комбикормовых заводов, предприятий 
масложировой промышленности, контрольно-аналитические лаборатории ЦСМ и 
других организаций и предприятий, связанных с исследованиями, оценкой качества и 
сертификацией зерновых , масличных культур, комбикормов и т.п..

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Анализирует широкий спектр показателей качества (белок/протеин, влага, количество и 
качество клейковины, жир/масличность, водопоглотительная способность и др.)
Работает с персональным компьютером, что позволяет анализировать широкий спектр 
продуктов и разрабатывать сложные калибровочные уравнения. В памяти сохраняется 
до 100000 результатов измерений. Оборудован универсальной кюветой, позволяющей 
проводить анализ не только сыпучих, но также жидких и пастообразных продуктов 
(майонезы, растительные масла).

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.2.30.011 Инфракрасный анализатор ИНФРАСКАН-210 740 000

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм 1400...2400

Диапазон измерений коэффициентов диффузного отражения, % 0...100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении 
коэффициентов диффузного отражения, % ±5,0

Предел допускаемого СКО случайной составляющей абсолютной анализатора при 
измерении коэффициентов диффузного отражения, % 0,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм ±5,0

Предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности установки длин 
волн, нм 1

Спектральная ширина щели (на длине волны 1900 нм), нм 13,4

Площадь измерительной ячейки, см² 9,2

Время установления рабочего режима, мин. 30

Масса исследуемой пробы, г 100

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 450×280×290

Масса, кг 21

Потребляемая мощность, ВА 100

Напряжение питания частотой 50±1 Гц, В 220 (+15...-20) %

Производитель: ЭКАН
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Производитель: ЭКАН

Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН-1050

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Анализирует широкий спектр показателей качества (белок/протеин, влага, количество 
клейковины, жир/масличность и др.)
Работает с пробами анализируемого вещества в виде размола.
Пробоподготовка к ИК-анализу не требует разложения или извлечения каких-либо веществ, 
главное – измельчить продукт. Как неоднородность пробы, так и большая крупность помола 
приводят к систематическим и статистическим ошибкам в анализе. В неизмельченной пробе 
анализируется только поверхность зёрен, поэтому теряется представительность выборки в 
отношении их ядра.
Для проведения точного анализа при подготовке проб рекомендуется использовать 
лабораторные мельницы БОРЕЙ и ВЬЮГА.
В режиме измерений работает автономно (без компьютера), сохраняя в памяти прибора 3000 
последних измерений.
Время анализа занимает 2 минуты. Прибор позволяет за одно измерение получить результат 
по нескольким показателям.
Оборудован автоматизированным загрузочно-измерительным модулем с температурным 
контролем, что исключает человеческий фактор при формировании исследуемой пробы.
Встроенный модуль белизны позволяет определять белизну продукта одновременно с 
другими показателями качества (влага, белок, количество клейковины).
Высокая виброустойчивость допускает работу, как в лаборатории, так и в производственных 
помещениях.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.2.30.010 Инфракрасный анализатор ИНФРАСКАН-1050 680 000

Технические характеристики
Спектральный диапазон, нм 1400...2400

Диапазон измерений показателей качества, %

 массовой доли влаги от 5 до 2 5

массовой доли белка от 5 до 60

массовой доли сырого жира от 1 до 80

массовой доли сырой клейковины (в пшенице) от 16 до 40

массовой доли сырой клетчатки от 2 до 25

Пределы допускаемой абсолютной погрешности результатов измерений показателей качества, %:

массовой доли влаги ±0,5

массовой доли белка

- в диапазоне от 5% до 20% вкл. ±0,6

- в диапазоне св.20% до 40% вкл. ±1,2

- в диапазоне св.40% до 60% ±1,5

массовой доли сырого жира:

- в диапазоне 1% до 5% вкл. ±0,4

- в диапазоне св.5% до 20% вкл. ±1,0

- в диапазоне св.20% до 40% вкл. ±1,5

- в диапазоне св.40% до 80% ±2,0

массовой доли сырой клейковины (в пшенице) ±2,0

массовой доли сырой клетчатки (для зерновых, масличных культур и продуктов их переработки):

- в диапазоне от 2% до 5% вкл. ±0,8

- в диапазоне св.5% до 10% вкл. ±1,5

- в диапазоне св.10% до 25% ±2,5

Средний срок службы, лет 5

Время установления рабочего режима, мин. 40

Объём анализируемый пробы, мл 70

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 390×360×250

Масса, кг 15,2

Потребляемая мощность, ВА 100

Напряжение питания частотой 50±1 Гц, В 220+30
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Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН-3150

Современный автономный инфракрасный анализатор, который предназначен для экспресса 
определения показателей качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и 
сырья для их производства и других веществ путём измерения оптических характеристик 
специально подготовленных проб ализируемых продуктов в ближней инфракрасной области 
спектра.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Встроенный информационно-вычислительный комплекс и применение различных методов 
математической обработки (линейная регрессия, PCR – -регрессия на главные компоненты, 
PLS – метод частичных наименьших квадратов) позволяет анализировать широкий спектр 
продуктов и разрабатывать сложные калибровочные уравнения. В памяти сохраняется до 1 
млн. результатов измерений.
Удобное и простое управление процессом измерений благодаря большому сенсорному 
дисплею. На дисплее отображается вся необходимая информация.
Оборудован универсальной кюветой, позволяющей проводить анализ не только сыпучих, но 
также жидких и пастообразных продуктов (майонезы, растительные масла)
Фотоприёмное устройство на основе материала Индий галий арсенид фирмы Hamamatsu 
позволяет проводить точные измерения без увеличения времени анализа.
Встроенный модуль белизны позволяет определять белизну продукта одновременно с 
другими показателями качества (влага, белок, количество клейковины).
Время анализа занимает 1-1,2 минуты. Прибор позволяет за одно измерение получить 
результат по нескольким показателям.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.2.30.012 Инфракрасный анализатор ИНФРАСКАН-3150 960 000

Технические характеристики
Спектральный диапазон, нм 1400...2400

Диапазон измерений показателей качества, %

массовой доли влаги от 5 до 25

массовой доли белка от 5 до 60

массовой доли сырого жира от 1 до 80

массовой доли сырой клейковины (в пшенице) от 16 до 40

массовой доли сырой клетчатки от 2 до 25

Пределы допускаемой абсолютной погрешности результатов измерений показателей качества, %:

массовой доли влаги ±0,5

массовой доли белка

- в диапазоне от 5% до 20% вкл. ±0,6

- в диапазоне св.20% до 40% вкл. ±1,2

- в диапазоне св.40% до 60% ±1,5

массовой доли сырого жира:

- в диапазоне 1% до 5% вкл. ±0,4

- в диапазоне св.5% до 20% вкл. ±1,0

- в диапазоне св.20% до 40% вкл. ±1,5

- в диапазоне св.40% до 80% ±2,0

массовой доли сырой клейковины (в пшенице) ±2,0

массовой доли сырой клетчатки (для зерновых, масличных культур и продуктов их переработки):

- в диапазоне от 2% до 5% вкл. ±0,8

- в диапазоне св.5% до 10% вкл. ±1,5

- в диапазоне св.10% до 25% ±2,5

Средний срок службы, лет 5

Время установления рабочего режима, мин. 30

Объём анализируемый пробы, мл 70

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 600×350×350

Масса, кг 25

Потребляемая мощность, ВА 200

Напряжение питания частотой 50±1 Гц, В 220+30

Производитель: ЭКАН
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Производитель: ЗОМЗ

Спектрофотометр (колориметр фотоэлектрический) КФК-3-01- «ЗОМЗ»

Малогабаритные концентрационные универсальные спектрофотометры для 
анализа жидких растворов с использованием современных вычислительных 
средств.

Измерительные функции:
• измерение пропускания и оптической плотности на фиксированных длинах 

волн;
• измерение концентрации, используя фактор, калибровку по одной точке, 

многоточечную (6 точек) калибровку;
• кинетические измерения на фиксированной длине волны.

Фотометры предназначены для применения:
• в аналитических лабораториях предприятий теплоэнергетического 

комплекса;
• на предприятиях водоснабжения;
• в металлургической, химической, пищевой промышленности и других 
• отраслях;
• в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических 
• учреждений.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.3.4.001 КФК-3-01 77 000

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм 315 - 990

Диапазон измерения концентрации, ед. конц. 01 - 9999

Погрешность установки длины волны, нм +/- 3

Рабочая длина кювет, мм 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100

Диапазон измерения, СКНП, % 0,1 - 100

Источник излучения Галогеновая лампа КГМ 12-10-2

Габаритные размеры, мм 500 х 360 х 165



Фотометр пламенный автоматический ФПА-2-01

Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов 
в растворах путем фотометрических измерений пламени газовой горелки, в 
которое в распыленном виде вводится анализируемый раствор.
Под действием тепловой энергии пламени возникает спектр излучения 
характерный для данного элемента. Спектральная линия этого элемента 
выделяется дифракционной решеткой и детектируется спектрометрической 
линейкой. Обработку текущей информации и управление работой фотометра 
осуществляет встроенная микро-ЭВМ.

В комплект фотометра входит компрессор.
По желанию заказчика возможна перенастройка фотометра для измерения 
стронция вместо лития.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.3.4.003 ФПА-2-01 176 000

Технические характеристики

Используемый газ Пропан-бутан

Рабочий диапазон длин волн, нм 580 - 780

Измеряемые элементы Na, Ca, K, Li (Sr)

Диапазон измерений концентраций химических элементов, мг/л

Na 0,5 - 23

K 0,2 - 40

Ca 0,5 - 40

Li 0,1 - 4,0

Sr 2,5 - 500

предел допускаемого приведенного значения среднего квадритического отклонения 
случайной составляющей основной относительной приведенной погрешности фотометра, 
не более, %

1,5

Расход раствора на одно измерение, не более, мл 2,5

Габаритные размеры оптико-электронного блока (компрессора), мм 325 х 220 х 445 (265 х 216 х 150)

Масса оптико-электронного блока (компрессора), кг 9 (7,5)

Производитель: ЗОМЗ
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Фотометр концентрационный малогабаритный (переносной) КФК-5М

Фотометр фотоэлектрический разработан на современной элементной базе, 
имеет высокие техникоэксплуатационные характеристики, современное 
эстетическое оформление и предназначен для выполнения химических и 
клинических анализов растворов.

Фотометр обеспечивает:
• В медицине — определение гемоглобина, билирубина общего и прямого, 

триглицеридов, холестерина, мочевой кислоты, общего кальция КФК, общего 
белка, альбумина, глюкозы, креатина, тимоловой пробы, липопротеинов, 
железа;

• В сельском хозяйстве - проведение химического анализа вод, кормов, почв 
на содержание нитратов, фосфатов, магния, марганца, калия;

• В экологических службах — для проведения более 30 различных видов 
анализов воды;—в пищевой, химической промышленности, геологии, 
биохимии. 

Достоинства: 
• Обмен данными с персональным компьютером;
• Внешний выход - PS-232 порт принтера;
• Реализует диалог с оператором и производит расшифровку ошибок с 

ображением их на цифробуквенном жидкокристаллическом индикаторе;
• Работает в 2х режимах: по фактору и стандарту;
• Имеет высокую стабильность, широкий спектральный диапазон, три типа 

кювет: прямоугольные 10х10 мм, пробирки диаметр 10 мм, воронкообразная 
проточная диаметр 10 мм.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.3.4.002 КФК-5М 55 000

Технические характеристики

Диапазон длин волн, нм 400 - 980

Фильтры для 9 длин вол 400, 440, 490, 540, 590, 670, 750, 870, 980

Отдельные спектральные интервалы выделяются с помощью светофильтров: +/- 3

- абсорбционных (выделяемый спектральный интервал 50 нм), нм 400, 440, 490, 540

- интерференционных (выделяемые спектральный интервал 20 нм), нм 590, 670, 750, 870, 980

Диапазон измерения: Галогеновая лампа КГМ 12-10-2

- коэффициента пропускания, % 1 - 100

- оптической плотности, Б 0 - 2

- концентрации, ед. конц. 01 - 9999

Погрешность измерения коэффициента пропускания, % +/- 1

Габаритные размеры, мм 200 х 170 х 83

Масса, кг 1,55
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Поляриметр круговой СМ-3

Поляриметр круговой предназначен для измерения угла вращения плоскости 
поляризации оптически активными прозрачными и однородными растворами 
и жидкостями, с целью определения их концентрации.

Поляриметр визуального типа удобен в эксплуатации, обладает высокой 
надежностью и точностью измерений, соответствует современным 
эстетическим и эргономическим требованиям.

Поляриметр применяется в различных отраслях промышленности: пищевой, 
химической, полиграфической.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.5.4.006 СМ-3 80 300

Технические характеристики

Диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации 0 - 360

Основная погрешность поляриметра в диапазоне измерений от -35° до +35°, не более +/- 0,04°

Чувствительность поляриметра 0,04°

Объем кювет, не более, мл 10, 20

Источник света Светодиод

Габаритные размеры, мм 590 х 168 х 405

Масса, кг 8

Производитель: ЗОМЗ
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Производитель: Сибагроприбор

Производитель: Сибагроприбор

Технические характеристики

Кат. № Рабочий режим Кол-во мест, шт Время работы, мин Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.7.3.019 Полуавтоматический 4 40 - 300 780 х 420 х 400 117 000

Дигестор «КЕЛЬТРАН» (KELTRUN)

Печь для мокрого озоления - полуавтоматическая установка для проведения 
разложения по методу Кьельдаля, проводит подготовку проб (сжигание пробы в 
кислоте в присутствии катализатора при высокой температуре).

В комплекте:
• дигестор (нагревательный блок);
• комплект термостойких пробирок диаметр 45 мм (рекомендуется заказать 

дополнительный комплект пробирок);   
• водоструйный насос;
• документация «Методика работы».

Преимущества:
• Высокая рабочая температура (до 450°С) и низкая инерционность нагрева позволяют существенно сократить время сжигания;
• Возможность установки до 10 этапов нагрева (температура и продолжительность) позволяет подобрать оптимальный вариант сжигания для разных типов продуктов;
• 10 программ позволяют настроить и сохранить в памяти температурные режимы для различных продуктов;
• Печь снабжена микропроцессорным управлением и ЖКИ экраном для предварительной установки программ и отслеживания хода каждого этапа в процессе работы;
• Прозрачный защитный экран обезопасит персонал в случае нештатных ситуаций и позволит осуществлять визуальный контроль за процессом сжигания;
• Пробирки из высококачественного термостойкого стекла обеспечивают высокий уровень безопасности;
• Опция: автоматический подъемник для подъема и опускания штатива с колбами, позволит минимизировать время занятости персонала (по спецзаказу).

Кат. № Цена, руб.

1.7.3.022 10 500

Титровальная установка (ручная)

Предназначена для определение аммонийного азота с помощью титрования.

В комплекте:
• магнитная мешалка ПЭ-6100;
• бюретка 1-3-2-25-0,1 без крана с зажимом;
• штатив лабораторный ШЛ-02.

 Ручное титрование - это максимальная экономичность и простота работы!
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Технические характеристики

Кат. № Потребляемая мощность, ВТ Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.7.3.020 250 340 х 300 х 400 45 000

Скруббер «КЕЛЬТРАН» (KELTRUN)

Предназначен для удаления и нейтрализации продуктов распада при озолении.
Высокоэффективный насос, высасывает газы из дигестора и пропускает их через 
раствор щелочи, а затем через воду, за счет чего происходит нейтрализация и 
очистка отходящих газов.

В комплекте:
• скруббер;
• емкости для поглотительных жидкостей;
• шланги.

Преимущества:
высокая эффективность вытяжки благодаря мощному насосу;
минимальный расход щелочи и воды (фиксированный объем - 2 емкости 
5 литров и 1 литр);
высокая эффективность, благодаря большой поверхности контакта «газ-жидкость».

Внимание! Дигестор «КЕЛЬТРАН» (KELTRUN) поставляется в комплекте со скруббером и водоструйным насосом для возможности выбора различных вариантов 
подключения:
Подключение со скруббером:
 - использование фиксированного объема воды и щелочи для нейтрализации паров (экономия).
Подключение с водоструйным насосом:
 - потребность в проточной водопроводной воде в течение всего цикла сжигания.

Производитель: Сибагроприбор

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.006 Стандартный дигестор FoodALYT SBS 800 450 0С 8 250/400 мл по запросу

Стандартный дигестор "FoodALYT SBS 800"

Стандартные дигесторы FoodALYT SBS 800 позволяют проводить озоление образцов 
для определения азота по методу Кьельдаля. Держатель колб дигестора исполнен 
из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют производить 
разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.007 Стандартный дигестор FoodALYT SBS 2000 450 0С 20 250/400 мл по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.008 Стандартный дигестор FoodALYT SBS 5000L 450 0С 20 250/400 мл по запросу

Стандартный дигестор "FoodALYT SBS 2000"

Стандартный дигестор "FoodALYT SBS 5000L"

Стандартные дигесторы FoodALYT SBS 2000 позволяют проводить озоление образцов 
для определения азота по методу Кьельдаля. Держатель колб дигестора исполнен 
из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют производить 
разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов

Стандартные дигесторы FoodALYT SBS 2000 позволяют проводить озоление образцов 
для определения азота по методу Кьельдаля. Держатель колб дигестора исполнен 
из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют производить 
разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.010 Дигестор для проб малых Объемов  FoodALYT 
MBS 400 450 0С 40 100 мл по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.009 Дигестор для проб малых Объемов  FoodALYT 
MBS 160 450 0С 16 100 мл по запросу

Дигестор для проб малых Объемов  "FoodALYT MBS 160"

Дигестор для проб малых Объемов  "FoodALYT MBS 400"

Дигесторы для проб малых объемов FoodALYT MBS 160 позволяют проводить озоление 
образцов для определения азота по методу Кьельдаля. Эти дигесторы созданы 
специально для подготовки проб с большим содержанием белка. Держатель колб 
дигестора исполнен из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют 
производить разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов

Дигесторы для проб малых объемов FoodALYT MBS 400 позволяют проводить озоление 
образцов для определения азота по методу Кьельдаля. Эти дигесторы созданы 
специально для подготовки проб с большим содержанием белка. Держатель колб 
дигестора исполнен из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют 
производить разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.011 Дигестор для проб малых Объемов  FoodALYT 
MBS 400L 450 0С 40 100 мл по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.012 Инфракрасный дигестор  FoodALYT IR 600 800 0С 6 250 мл по запросу

Дигестор для проб малых Объемов  "FoodALYT MBS 400L"

Инфракрасный дигестор  "FoodALYT IR 600"

Стандартные дигесторы FoodALYT MBS 400L позволяют проводить озоление образцов 
для определения азота по методу Кьельдаля. Держатель колб дигестора исполнен 
из нержавеющей стали устойчивой к коррозии. Дигесторы позволяют производить 
разложение образцов в широком диапазоне температур.

Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
и температурных режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых 
программ. 

Особенности:
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Меню на русском языке
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления
• Мощный нагревательный элемент и колпак для отвода газов
• Автолифт

Инфракрасные дигесторы FoodALYT IR 600 позволяют проводить быстрое озоление 
образцов при температуре до 800°С. Высокопроизводительный инфракрасный нагреватель 
достигает максимальной температуры за 60 секунд и гарантирует равномерный нагрев 
всех проб.

Особенности:
• Высококачественные кварцевые радиаторы обеспечивают равномерность 

нагревания всех образцов.
• Прямой нагрев пробирок с помощью радиатора значительно сокращает время
• реакции.
• Штатив с колпаком для удаления газов.
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.014 Инфракрасный дигестор  FoodALYT IR 600P 800 0С 6 250 мл по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.013 Инфракрасный дигестор  FoodALYT IR 1200 800 0С 12 250 мл по запросу

Инфракрасный дигестор  "FoodALYT IR 1200" 

Инфракрасный дигестор  "FoodALYT IR 600P" 

Инфракрасные дигесторы FoodALYT IR 1200 позволяют проводить быстрое озоление 
образцов при температуре до 800°С. Высокопроизводительный инфракрасный нагреватель 
достигает максимальной температуры за 60 секунд и гарантирует равномерный нагрев 
всех проб.

Особенности:
• Высококачественные кварцевые радиаторы обеспечивают равномерность 

нагревания всех образцов.
• Прямой нагрев пробирок с помощью радиатора значительно сокращает время
• реакции.
• Штатив с колпаком для удаления газов.

Инфракрасные дигесторы FoodALYT IR 600 P позволяют проводить быстрое озоление 
образцов при температуре до 800°С. Высокопроизводительный инфракрасный нагреватель 
достигает максимальной температуры за 60 секунд и гарантирует равномерный нагрев 
всех проб. Управление процессом озоления происходит при помощи цифрового дисплея. 
Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых программ.

Особенности:
• Высококачественные кварцевые радиаторы обеспечивают равномерность 

нагревания всех бразцов.
• Прямой нагрев пробирок с помощью радиатора значительно сокращает время 

реакции.
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки.
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления.
• Штатив с колпаком для удаления газов.
• LCD дисплей.

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: Сибагроприбор

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
температура нагрева

Количество мест 
для колб

Объем используемых 
колб Цена, руб.

1.7.6.015 Инфракрасный дигестор  FoodALYT IR 1200P 800 0С 12 250 мл по запросу

Инфракрасный дигестор  "FoodALYT IR 1200P"

Инфракрасные дигесторы FoodALYT IR 1200 P позволяют проводить быстрое озоление 
образцов при температуре до 800°С. Высокопроизводительный инфракрасный нагреватель 
достигает максимальной температуры за 60 секунд и гарантирует равномерный нагрев 
всех проб. Управление процессом озоления происходит при помощи цифрового дисплея. 
Для удобства пользователя была реализована технология программирования временных 
режимов разложения с запоминанием 10 свободно конфигурируемых программ.

Особенности:
• Высококачественные кварцевые радиаторы обеспечивают равномерность 

нагревания всех бразцов.
• Прямой нагрев пробирок с помощью радиатора значительно сокращает время 

реакции.
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки.
• 10 свободно конфигурируемых программ температурного профиля и времени 

озоления.
• Штатив с колпаком для удаления газов.
• LCD дисплей.

Технические характеристики:

Кат. № Время дистилляции, мин Потребление воды, л/мин Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.7.3.021 5 - 15 3 650 х 380 х 320 105 000

Дистиллятор «КЕЛЬТРАН» (KELTRUN)

Предназначен для перегонки образца с водным паром после разложения по методу 
Кьельдаля. Прибор позволяет не только значительно ускорить сам анализ, но и 
повысить воспроизводимость получаемых результатов.

Особенности:
• Автоматическая подготовка пара;
• Автоматическое регулирование подачи воды для охлаждения;
• Полуавтоматическая подача щелочи;
• Простота в обращении и обслуживании.

В комплекте:
• дистиллятор;
• термостойкая пробирка (диаметр 45 мм);
• коническая колба для титрования, объемом 250 мл.
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Определяемые параметры Особенности Цена, руб.

1.7.6.001 Установка паровой дистилляции 
FoodALYT D 1000

массовые доли белка, нитратов, нитритов, 
аммония, летучих кислот, спирта автоматическое добавление NaOH по запросу 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Определяемые параметры Особенности Цена, руб.

1.7.6.002 Установка паровой дистилляции 
FoodALYT D 2000

массовые доли белка, нитратов, нитритов, 
аммония, летучих кислот, спирта

автоматическое добавление NaOH 
и H20 по запросу

Установка паровой дистилляции "FoodALYT D 1000"

Установка паровой дистилляции «FoodALYT D 2000»

Полуавтоматические паровые дистилляторы FoodALYT D 1000 предназначены для отгонки 
и поглощения аммиака после разложения исследуемых образцов. Они используются для 
определения белка, нитратов, нитритов, аммония, летучих кислот. Паровые дистилляторы 
также используются для выделения спирта, например, из ликера, для дальнейшего количе-
ственного анализа.

Особенности:
• Автоматическое добавление NaOH
• Русскоязычный интерфейс
• Спящий режим между циклами перегонки
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Таймер начала/конца процесса перегонки
• Визуальный и звуковой сигналы о неисправности
• Безопасная защелкивающаяся дверь
• Программа очистки сосуда с образцом
• Программируемое время реакции и перегонки
• Автоматический генератор пара
• Мониторинг уровня жидкости в канистрах с реагентами
• Возможность использования различных сосудов для перегонки

Полуавтоматические паровые дистилляторы FoodALYT D 2000 предназначены для отгонки 
и поглощения аммиака после разложения исследуемых образцов. Они используются для 
определения белка, нитратов, нитритов, аммония, летучих кислот. Паровые дистилляторы 
также используются для выделения спирта, например, из ликера, для дальнейшего коли-
чественного анализа.

Особенности:
• Автоматическое добавление NaOH и H2O
• Русскоязычный интерфейс
• Спящий режим между циклами перегонки
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Таймер начала/конца процесса перегонки
• Визуальный и звуковой сигналы о неисправности
• Безопасная защелкивающаяся дверь
• Программа очистки сосуда с образцом
• Программируемое время реакции и перегонки
• Автоматический генератор пара
• Мониторинг уровня жидкости в канистрах с реагентами
• Возможность использования различных сосудов для перегонки

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Определяемые параметры Особенности Цена, руб.

1.7.6.003 Установка паровой дистилляции 
FoodALYT D 3000

массовые доли белка, нитратов, нитритов, 
аммония, летучих кислот, спирта

автоматическое добавление NaOH 
и H20, Автоматическое удаление 
остатков образца после перегонки

по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Определяемые параметры Особенности Цена, руб.

1.7.6.004 Установка паровой дистилляции 
FoodALYT D 4000

массовые доли белка, нитратов, нитритов, 
аммония, летучих кислот, спирта

автоматическое добавление NaOH и H20, 
Автоматическое удаление остатков образца 
после перегонки, Автоматическое добавление 
H3BO3

по запросу

Установка паровой дистилляции "FoodALYT D 3000"

Установка паровой дистилляции «FoodALYT D 4000"

Полуавтоматические паровые дистилляторы FoodALYT D 3000 предназначены для отгонки 
и поглощения аммиака после разложения исследуемых образцов. Они используются для 
определения белка, нитратов, нитритов, аммония, летучих кислот. Паровые дистилляторы 
также используются для выделения спирта, например, из ликера, для дальнейшего коли-
чественного анализа.

Особенности:
• Автоматическое добавление NaOH и H2O
• Автоматическое удаление остатков образца после перегонки
• Русскоязычный интерфейс
• Спящий режим между циклами перегонки
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Таймер начала/конца процесса перегонки
• Визуальный и звуковой сигналы о неисправности
• Безопасная защелкивающаяся дверь
• Программа очистки сосуда с образцом
• Программируемое время реакции и перегонки
• Автоматический генератор пара
• Мониторинг уровня жидкости в канистрах с реагентами
• Возможность использования различных сосудов для перегонки

Автоматические паровые дистилляторы FoodALYT D 4000 предназначены для отгонки и 
поглощения аммиака после разложения исследуемых образцов. Они используются для 
определения белка, нитратов, нитритов, аммония, летучих кислот. Паровые дистилляторы 
также используются для выделения спирта, например, из ликера, для дальнейшего коли-
чественного анализа. 

Особенности:
• Автоматическое добавление NaOH и H2O
• Автоматическое добавление H3BO3
• Автоматическое удаление остатков образца после перегонки
• Русскоязычный интерфейс
• Спящий режим между циклами перегонки
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки
• Таймер начала/конца процесса перегонки
• Визуальный и звуковой сигналы о неисправности
• Безопасная защелкивающаяся дверь
• Программа очистки сосуда с образцом
• Программируемое время реакции и перегонки
• Автоматический генератор пара
• Мониторинг уровня жидкости в канистрах с реагентами
• Возможность использования различных сосудов для перегонки

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Определяемые параметры Особенности Цена, руб.

1.7.6.005 Установка паровой дистилляции 
FoodALYT D 5000

массовые доли белка, нитратов, нитритов, 
аммония, летучих кислот, спирта

автоматическое добавление NaOH и 
H20, Автоматическое удаление остатков 
образца после перегонки, Автоматическое 
добавление H3BO3

по запросу

Установка паровой дистилляции "FoodALYT D 5000"

Автоматические паровые дистилляторы FoodALYT D 5000 предназначены для отгонки и 
поглощения аммиака после разложения исследуемых образцов. Они используются для 
определения белка, нитратов, нитритов, аммония, летучих кислот. Паровые дистилляторы 
также используются для выделения спирта, например, из ликера, для дальнейшего 
количественного анализа. Наличие автоматического титратора позволяет максимально 
автоматизировать процесс анализа массовой доли белка по методу Кьельдаля. 

Особенности:
• Автоматический титратор
• Автоматическое добавление NaOH и H2O.
• Автоматическое добавление H3BO3.
• Автоматическое удаление остатков образца после перегонки
• Русскоязычный интерфейс
• Спящий режим между циклами перегонки.
• Простое и быстрое программирование с помощью одной кнопки.
• Таймер начала/конца процесса перегонки.
• Визуальный и звуковой сигналы о неисправности.
• Безопасная защелкивающаяся дверь.
• Программа очистки сосуда с образцом.
• Программируемое время реакции и перегонки.
• Автоматический генератор пара.
• Мониторинг уровня жидкости в канистрах с реагентами.
• Возможность использования различных сосудов для перегонки.

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.016 Установка автоматической экстракции FoodALYT RS 10 1 по запросу

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RS 10"

Установки автоматической экстракции FoodALYT RS 10 используются для экстракции 
жира по методу Сокслета. Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными 
материалами и инвентарем. 
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RS 40"

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RS 60"

Установки автоматической экстракции FoodALYT RS 40 используются для экстракции 
жира по методу Сокслета. Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными 
материалами и инвентарем. Наличие направляющих для снятия колб обеспечит 
должный уровень безопасности как для пользователя, так и для образцов. Равномерное 
охлаждение всех экстракторов достигается благодаря системе распределения хладагента.

Особенности:
• Индивидуальная настройка температуры нагрева для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 

хладагента.
• Штатив для хранения холодильников между использованиями.
• Направляющие для безопасного снятия реакционных колб.

Установки автоматической экстракции FoodALYT RS 60 используются для экстракции 
жира по методу Сокслета. Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными 
материалами и инвентарем. Наличие направляющих для снятия колб обеспечит 
должный уровень безопасности как для пользователя, так и для образцов. Равномерное 
охлаждение всех экстракторов достигается благодаря системе распределения хладагента.

Особенности:
• Индивидуальная настройка температуры нагрева для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 

хладагента.
• Штатив для хранения холодильников между использованиями.
• Направляющие для безопасного снятия реакционных колб.

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.017 Установка автоматической экстракции FoodALYT RS 40 4 по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.018 Установка автоматической экстракции FoodALYT RS 60 6 по запросу
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Установка автоматической экстракции "FoodALYT RT 10"

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RT 40"

Установки автоматической экстракции FoodALYT RT 10 используются для экстракции жира 
по методу Твиссельманна. 
Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными материалами и 
инвентарем. 

Установки автоматической экстракции FoodALYT RT 40 используются для экстракции жира 
по методу Твиссельманна. Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными 
материалами и инвентарем. Наличие направляющих для снятия колб обеспечит 
должный уровень безопасности как для пользователя, так и для образцов. Равномерное 
охлаждение всех экстракторов достигается благодаря системе распределения хладагента.

Особенности:
• Индивидуальная настройка температуры нагрева для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения
• хладагента.
• Штатив для хранения холодильников между использованиями.
• Направляющие для безопасного снятия реакционных колб.

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.019 Установка автоматической экстракции FoodALYT RT 10 1 по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.020 Установка автоматической экстракции FoodALYT RT 40 4 по запросу

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RT 60"

Установка автоматической экстракции "FoodALYT RD 40"

Установка автоматической экстракции жира FoodALYT RD 40 позволяет проводить анализ 
продукции в 5 раз быстрее обычных методов за счет двухэтапной экстракции по методы 
Рэндалла. На первом этапе гильза погружена в кипящий растворитель, а на втором этапе 
образец промывается растворителем аналогично методу Сокслета. Система полностью 
закрыта для обеспечения безопасности персонала.

Особенности:
• Индивидуальная настройка температуры нагрева для каждого образца
• Индивидуальные настройки для каждого образца.
• Поднятие или опускание гильз с помощью одной кнопки.

Установки автоматической экстракции FoodALYT RT 60 используются для экстракции жира 
по методу Твиссельманна. Установки укомплектованы всеми необходимыми расходными 
материалами и инвентарем. Наличие направляющих для снятия колб обеспечит 
должный уровень безопасности как для пользователя, так и для образцов. Равномерное 
охлаждение всех экстракторов достигается благодаря системе распределения хладагента.

Особенности:
• Индивидуальная настройка температуры нагрева для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения
• хладагента.
• Штатив для хранения холодильников между использованиями.
• Направляющие для безопасного снятия реакционных колб.

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.021 Установка автоматической экстракции FoodALYT RT 60 6 по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.022 Установка автоматической экстракции FoodALYT RD 40 4 по запросу



Система разложения клетчатки "FoodALYT RF 40"

Система разложения клетчатки "FoodALYT RF 60"

Системы разложения сырой клетчатки FoodALYT RF 40 позволит до минимума сократить 
трудоемкость процесса, и снизить влияние человеческого фактора на конечный результат, 
при анализе содержания сырой клетчатки. 

Индивидуальные настройки для каждого образца.
Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 
хладагента.

Системы разложения сырой клетчатки FoodALYT RF 60 позволит до минимума сократить 
трудоемкость процесса, и снизить влияние человеческого фактора на конечный результат, 
при анализе содержания сырой клетчатки. 

Индивидуальные настройки для каждого образца.
Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 
хладагента

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для гидролиза Цена, руб.

1.7.6.023 Система разложения клетчатки FoodALYT RF 40 4 по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для гидролиза Цена, руб.

1.7.6.024 Система разложения клетчатки FoodALYT RF 60 6 по запросу
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель: СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система гидролиза "FoodALYT RH 40"

Система гидролиза FoodALYT RH 60

Система гидролиза FoodALYT RH 40 создана для пробоподготовки при экстракции жира по 
методу Вейбулла-Штольдта. Данная система позволит подготовить пробу для определения 
общего содержания жира, включающего как свободные, так и связанные жиры.

Особенности:
• Индивидуальные настройки для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 

хладагента

Система гидролиза FoodALYT RH 40 создана для пробоподготовки при экстракции жира по 
методу Вейбулла-Штольдта. Данная система позволит подготовить пробу для определения 
общего содержания жира, включающего как свободные, так и связанные жиры.

Особенности:
• Индивидуальные настройки для каждого образца.
• Равномерное охлаждение всех экстракторов, благодаря системе распределения 

хладагента

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для гидролиза Цена, руб.

1.7.6.025 Система гидролиза FoodALYT RH 40 4 по запросу

Технические характеристики

Кат. № Наименование Количество мест для экстракции Цена, руб.

1.7.6.026 Система гидролиза FoodALYT RH 60 6 по запросу
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Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Промывка Цена, руб.

1.8.3.006 Жир, СОМО, плотность, 
добавленная вода 3 Автоматическая 23 800

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля жира, % Массовая доля СОМО, % Плотность, кг/м 3 Массовая доля 
добавленной воды, % (*)

1. Диапазон измерений
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000 ÷ 1040 0 ÷ 100
0 ÷ 5 5 ÷ 10

2. Пределы допускаемых значений систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности, % ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4M» 500 исп. МИНИ

«Лактан 1-4М» 500 МИНИ позволяет ультразвуковым методом без использования 
химических реактивов измерить содержание массовой доли жира, СОМО, плотности 
и добавленной воды в пробе молока. Преимущества анализатора качества молока 
«Лактан 1-4» 500:

• высокая скорость анализа
• высокая точность результатов
• минимальное внимание со стороны оператора
• не требуется высокая квалификация персонала
• быстрая окупаемость анализатора

Отличительные особенности анализаторов нового поколения:

Промывка без шприца благодаря мощному насосу
Корпус повышенной прочности
Увеличилась скорость измерения
Подключение через USB к компьютеру
Работа от 220В и 12В (бортовая сеть автомобиля)

В отличие от традиционных методов химического анализа ультразвуковой анализатор качества молока позволяет:

получать данные в режиме реального времени - не более 3 минут на каждый анализ
избежать применения дорогостоящих расходных материалов и химических реактивов
минимизировать занятость лаборантов и обслуживающего персонала
минимизировать стоимость лаборатории

Область использования:

Производители молока: крестьянские и фермерские хозяйства, колхозы, селекционные станции, племзаводы, племобъединения Переработчики молока: пункты прием-
ки молока, заводы по переработке
Лаборатории: ветеринарные и научные

Градуировки:

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» 500 исп. МИНИ поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.
По индивидуальной заявке возможны дополнительные градуировки: 

- пастеризованное молоко
- стерилизованное молоко
- сливки
- обрат
- восстановленное молоко из сухого
- восстановленное молоко из сухого обрата
- консервированное молоко
- козье молоко
- и другие

Используя программное обеспечение, поставляемое в комплекте с анализатором, каждый наш клиент может самостоятельно создавать собственные градуировки 
(необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, проведенного арбитражными методами). 

Производитель: Сибагроприбор
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Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Промывка Цена, руб.

1.8.3.007 Жир, СОМО, плотность, 
добавленная вода 2 Автоматическая 38 300

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, %

Плотность,  
кг/м 3

Массовая доля 
добавленной воды, % (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности, % ±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4M» 500 исп. СТАНДАРТ

«Лактан 1-4М» 500 СТАНДАРТ позволяет ультразвуковым методом без использо-
вания химических реактивов измерить содержание массовой доли жира, белка, 
СОМО, плотности и добавленной воды в пробе молока. Преимущества анализатора 
качества молока «Лактан 1-4» 500:

• высокая скорость анализа
• высокая точность результатов
• минимальное внимание со стороны оператора
• не требуется высокая квалификация персонала
• быстрая окупаемость анализатора

Отличительные особенности анализаторов нового поколения:

Промывка без шприца благодаря мощному насосу
Корпус повышенной прочности
Увеличилась скорость измерения
Подключение через USB к компьютеру
Работа от 220В и 12В (бортовая сеть автомобиля)

В отличие от традиционных методов химического анализа ультразвуковой анализатор качества молока позволяет:

получать данные в режиме реального времени - не более 3 минут на каждый анализ
избежать применения дорогостоящих расходных материалов и химических реактивов
минимизировать занятость лаборантов и обслуживающего персонала
минимизировать стоимость лаборатории

Область использования:

Производители молока: крестьянские и фермерские хозяйства, колхозы, селекционные станции, племзаводы, племобъединения Переработчики молока: пункты прием-
ки молока, заводы по переработке
Лаборатории: ветеринарные и научные

Градуировки:

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» 500 исп. МИНИ поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.
По индивидуальной заявке возможны дополнительные градуировки: 

- пастеризованное молоко
- стерилизованное молоко
- сливки
- обрат
- восстановленное молоко из сухого
- восстановленное молоко из сухого обрата
- консервированное молоко
- козье молоко
- и другие

Используя программное обеспечение, поставляемое в комплекте с анализатором, каждый наш клиент может самостоятельно создавать собственные градуировки 
(необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, проведенного арбитражными методами). 

Производитель: Сибагроприбор
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Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Промывка Цена, руб.

1.8.3.008 Жир, СОМО, плотность, 
добавленная вода 1 Автоматическая 43 300

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, %

Плотность,  
кг/м 3

Массовая доля 
добавленной 

воды, % (*)

Точка 
замерзания, 

°С (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100  0 ÷ -0,52
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений системати-
ческой составляющей основной абсолютной 
погрешности, %

±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1 ±02

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3 ±01

Анализатор качества молока «Лактан 1-4M» 500 исп. ПРОФИ

«Лактан 1-4М» 500  ПРОФИ позволяет ультразвуковым методом без использования 
химических реактивов измерить содержание массовой доли жира, белка, СОМО, 
плотности, добавленной воды и точки замерзания в пробе молока. Преимущества 
анализатора качества молока «Лактан 1-4» 500:

• высокая скорость анализа
• высокая точность результатов
• минимальное внимание со стороны оператора
• не требуется высокая квалификация персонала
• быстрая окупаемость анализатора

Отличительные особенности анализаторов нового поколения:

Промывка без шприца благодаря мощному насосу
Корпус повышенной прочности
Увеличилась скорость измерения
Подключение через USB к компьютеру
Работа от 220В и 12В (бортовая сеть автомобиля)

В отличие от традиционных методов химического анализа ультразвуковой анализатор качества молока позволяет:

получать данные в режиме реального времени - не более 3 минут на каждый анализ
избежать применения дорогостоящих расходных материалов и химических реактивов
минимизировать занятость лаборантов и обслуживающего персонала
минимизировать стоимость лаборатории

Область использования:

Производители молока: крестьянские и фермерские хозяйства, колхозы, селекционные станции, племзаводы, племобъединения Переработчики молока: пункты прием-
ки молока, заводы по переработке
Лаборатории: ветеринарные и научные

Градуировки:

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» 500 исп. МИНИ поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.
По индивидуальной заявке возможны дополнительные градуировки: 

- пастеризованное молоко
- стерилизованное молоко
- сливки
- обрат
- восстановленное молоко из сухого
- восстановленное молоко из сухого обрата
- консервированное молоко
- козье молоко
- и другие

Используя программное обеспечение, поставляемое в комплекте с анализатором, каждый наш клиент может самостоятельно создавать собственные градуировки 
(необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, проведенного арбитражными методами). 

Производитель: Сибагроприбор
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Тип анализируемого молока Цена, руб.

1.8.3.002 Жир, СОМО, плотность, 
добавленная вода 1 Только цельное молоко 22 750

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля жира, % Массовая доля СОМО, % Плотность, кг/м 3 Массовая доля 
добавленной воды, % (*)

1. Диапазон измерений
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000 ÷ 1040 0 ÷ 100
0 ÷ 5 5 ÷ 10

2. Пределы допускаемых значений систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности, % ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. Мини

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. МИНИ удобен для использования 
в крестьянских и фермерских хозяйствах, а так же идеально подходит для приемки 
молока у частных подворий и работы в полевых условиях. «Лактан 1-4М» исп. Мини 
это переносной, малогабаритный, быстродействующий анализатор с возможностью 
автономного питания от автомобильного аккумулятора.

Анализатор удобен для использования  в крестьянских и фермерских хозяйствах, а 
так же идеально подходит для приемки молока у частных подворий. Используемый 
источник питания обеспечивает устойчивую работу при перепадах напряжения в 
сети в диапазоне от 100 до 260 В. Небольшие размеры и автономность анализатора 
«Лактан 1-4М» исп. Мини позволяют использовать его в полевых условиях.

Ультразвуковой анализатор «Лактан 1-4М» исп. Мини определяет массовую долю ЖИРА, СОМО, ПЛОТНОСТЬ И ДОБАВЛЕННУЮ ВОДУ (фальсификацию) в пробе цельно-
го коровьего молока.
Среднее время измерения составляет 3 минуты, это в 2 раза быстрее, чем при использовании традиционного метода анализа, безопасней, экономичней и проще. Точ-
ность определения параметров качества молока при этом полностью соответствует требованиям стандартных методов.

«Лактан 1-4М» исп. Мини это доступный и удобный в использовании анализатор высокого качества, позволяющий сократить материальные и временные затраты на 
проведение анализа.
Градуировки

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. Мини поставляется с заводской градуировкой ТОЛЬКО на цельное коровье молоко.
Внимание! При необходимости работы с другими видами молока (пастеризованное, стерилизованное, обрат, сливки и т.д.) следует выбрать другую модель анализатора 
(например «Лактан 1-4М» исп. 220, 230, 500 СТАНДАРТ, 500 ПРОФИ, 700). 

Производитель: Сибагроприбор
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Тип анализируемого молока Цена, руб.

1.8.3.003 Жир, БЕЛОК, СОМО, плотность, 
добавленная вода 3 Только цельное молоко 27 000

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, % Плотность,  кг/м 3

Массовая доля 
добавленной 

воды, % (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности, % ±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4M» исп. Мини с БЕЛКОМ

«Лактан 1-4М» исп. Мини это переносной, малогабаритный, быстродействующий 
анализатор с возможностью автономного питания от автомобильного аккумулятора.

Анализатор удобен для использования в крестьянских и фермерских хозяйствах, а 
так же идеально подходит для приемки молока у частных подворий. Используемый 
источник питания обеспечивает устойчивую работу при перепадах напряжения в 
сети в диапазоне от 100 до 260 В. Небольшие размеры и автономность анализатора 
«Лактан 1-4М» исп. Мини позволяют использовать его в полевых условиях.

Ультразвуковой анализатор «Лактан 1-4М» исп. Мини определяет массовую долю ЖИРА, БЕЛКА, СОМО, ПЛОТНОСТЬ И ДОБАВЛЕННУЮ ВОДУ (фальсификацию) в пробе 
цельного коровьего молока.
Среднее время измерения составляет 3 минуты, это в 2 раза быстрее, чем при использовании традиционного метода анализа, безопасней, экономичней и проще. Точ-
ность определения параметров качества молока при этом полностью соответствует требованиям стандартных методов.

«Лактан 1-4М» исп. Мини это доступный и удобный в использовании анализатор высокого качества, позволяющий сократить материальные и временные затраты на 
проведение анализа.
Градуировки

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. Мини поставляется с заводской градуировкой ТОЛЬКО на цельное коровье молоко.
Внимание! При необходимости работы с другими видами молока (пастеризованное, стерилизованное, обрат, сливки и т.д.) следует выбрать другую модель анализатора 
(например «Лактан 1-4М» исп. 220, 230, 500 СТАНДАРТ, 500 ПРОФИ, 700).

Установление рабочего режима:

В анализаторе качества молока «Лактан 1-4М» исп. МИНИ установление рабочего режима занимает не более 10 минут. Прогрев совершается автоматически после 
включения анализатора в сеть. По окончании прогрева на дисплее появляется сообщение о готовности к использованию, после этого Вы можете работать на нем 
целый день.

Производитель: Сибагроприбор
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Тип анализируемого молока Цена, руб.

1.8.3.004 Жир, белок, СОМО, плотность, 
добавленная вода 3 Цельное коровье молоко (другие 

виды молока по доп. заказу) 37 400

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, % Плотность,  кг/м 3

Массовая доля 
добавленной 

воды, % (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности, % ±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3

Анализатор качества молока «Лактан 1-4M» исп. 220

Анализатор «Лактан 1-4М» исп. 220 позволяет за 180 секунд без использования 
химических реактивов определить шесть самых важных параметров - белок, жир, 
СОМО, плотность, температуру и массовую долю добавленной воды в пробе молока.

 

Важной особенностью данного анализатора является возможность измерения 
белка. Один традиционный метод определения белка занимает около 6 часов и 
требует использования дополнительных расходных материалов. Альтернативным 
вариантом является использование ультразвукового анализатора «Лактан 1-4М» 
исп. 220, обеспечивающего стабильность показателей, безопасность, точность и 
низкую стоимость анализа.

Анализатор обладает возможностью автономного питания от автомобильного аккумулятора. Используемый источник питания определяет устойчивую работу при 
перепадах напряжения в сети в диапазоне от 100 до 260 В.

«Лактан 1-4М» исп. 220 это надежный, удобный в использовании и стабильный в работе анализатор высокого качества, позволяющий сократить материальные и 
временные затраты на проведение анализа. 

Градуировки

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 220 поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.

По индивидуальной заявке возможны дополнительные градуировки:

- пастеризованное молоко
- стерилизованное молоко
- сливки
- обрат
- восстановленное молоко из сухого
- восстановленное молоко из сухого обрата
- консервированное молоко
- козье молоко
- и другие

Используя программное обеспечение, поставляемое в комплекте с анализатором, каждый наш клиент может самостоятельно создавать собственные градуировки 
(необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, проведенного арбитражными методами).

Установление рабочего режима

Установление рабочего режима занимает не более 15 минут. Прогрев совершается автоматически после включения анализатора в сеть. По окончании прогрева на 
дисплее появляется сообщение о готовности к использованию, после этого Вы можете работать на нем целый день.

Время измерения

Среднее время измерения составляет 180 секунд.

Производитель: Сибагроприбор
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Кат. № Определяемые параметры Время измерения, мин Тип анализируемого молока Цена, руб.

1.8.3.005
Жир, белок, СОМО, плотность, 

добавленная вода, точка 
замерзания

2 мин 40 с Цельное коровье молоко (другие 
виды молока по доп. заказу) 42 200

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, %

Плотность,  
кг/м 3

Массовая доля 
добавленной 

воды, % (*)

Точка 
замерзания, 

°С (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100 0 ÷ -0,52
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений системати-
ческой составляющей основной абсолютной 
погрешности, %

±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1 ±02

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3 ±01

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230 - это новый 
усовершенствованный анализатор качества молока, обеспечивающий высокую 
производительность и удобство при проведении анализа.

Помимо определения массовой доли белка, жира, добавленной воды, СОМО 
и плотности анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230 обладает 
возможностью определения точки замерзания в пробе молока.

Среднее время измерения составляет всего 160 секунд.

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230 имеет новую более удобную систему промывки.

Высокая производительность в анализаторе качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230 сочетается с высокой точностью определения всех необходимых параметров 
качества молока при максимальной простоте использования. 

Градуировки

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 230 поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.

По индивидуальной заявке возможны дополнительные градуировки:

- пастеризованное молоко
- стерилизованное молоко
- сливки
- обрат
- восстановленное молоко из сухого
- восстановленное молоко из сухого обрата
- консервированное молоко
- козье молоко
- и другие

Используя программное обеспечение, поставляемое в комплекте с анализатором, каждый наш клиент может самостоятельно создавать собственные градуировки 
(необходимо иметь пробы молока и данные химического анализа, проведенного арбитражными методами).

Производитель: Сибагроприбор
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Кат. № Определяемые 
параметры Время измерения, мин Тип анализируемого молока Особенности Цена, руб.

1.8.3.010
Жир, белок, СОМО, плот-
ность, добавленная вода, 

точка замерзания
1

Цельное коровье молоко 
(другие виды молока по доп. 

заказу)

Автосамплер для 
подготовки и подачи 
анализируемых проб

189 000

Наименование характеристики Измеряемый показатель качества молока

Массовая доля 
белка, %

Массовая доля 
жира, %

Массовая доля 
СОМО, %

Плотность,  
кг/м 3

Массовая доля 
добавленной 

воды, % (*)

Точка 
замерзания, 

°С (*)

1. Диапазон измерений 1,5÷3,5
0 ÷ 10

6 ÷ 12 1000÷1040 0 ÷ 100 0 ÷ -0,52
0 ÷ 5 5÷10

2. Пределы допускаемых значений системати-
ческой составляющей основной абсолютной 
погрешности, %

±0,1 ±0,05 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±1 ±02

3. Пределы допускаемых значений СКО случайной 
составляющей погрешности, % ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,2 ±0,3 ±01

Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700

Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700 по контролю 
качества молока — это новая разработка, созданная на базе анализатора качества 
молока «Лактан 1-4М» исп. 700. Обеспечивая быстрый контроль поступающего 
сырья за счет автоматизации процесса подготовки и подачи анализируемых проб, 
комплекс минимизирует временные и материальные затраты на проведение 
анализа, Синхронизация с ПК

Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700 
управляется с помощью компьютера. В комплекте с анализатором поставляется 
все необходимое для подключения, включая нуль-модемный кабель и программное 
обеспечение под Windows.

Принтер

Встроенный принтер позволяет оперативно распечатывать данные анализа.

Время измерения одной пробы - всего 1 минута. За счет транспортера для автоматической подачи проб занятость лаборанта в процессе анализа становится минималь-
ной.

Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700 определяет массовую  долю  жира, белка, СОМО, добавленной воды и точку замерзания в пробе 
молока.

Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан 1-4М» исп. 700 предназначен для использования на крупных племзаводах, племобъединениях и фермах с 
большим молокооборотом.

Достоинства

•     комплексный анализ молока в автоматическом режиме по всем основным показателям качества;
•     высокая точность и достоверность анализов;
•     высокая производительность;
•     автоматизированный процесс подготовки (подогрев и перемешивание) и подачи проб;
•     существенная экономия времени и расходных материалов;
•     минимум усилий и внимания со стороны персонала;
•     управление системой с помощью компьютера и программного обеспечения на русском языке: получение и обработка данных, формирование отчетов.

Градуировки

Анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 700 поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.

Производитель: Сибагроприбор
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Технические характеристики:

Кат. № Спектральный 
диапазон , нм Время измерения, с Производительность Объем пробы, мл Габаритные 

размеры, мм Цена, руб. 

1.8.3.009 1200 - 2400 15 200 проб в час 25 300 х 280 х 400 740 000

Инфракрасный анализатор качества молока «Лактан 1-4М» исп. 700S

Инфракрасный анализатор качества молока  «Лактан 1-4М» исп. 700S – это 
новейшая разработка в области контроля качества молока, имеет в своей основе 
инфракрасный метод анализа, обеспечивающий получение наиболее точных и 
объективных результатов за минимальное время.

Инфракрасный анализатор качества молока  «Лактан 1-4М» исп. 700S позволяет 
измерить без использования химических реактивов содержание массовой доли 
жира, белка, СОМО, плотности, добавленной воды и точку замерзания в пробе 
молока всего за 15 секунд!

Область применения
 
Производители молока: крестьянские и фермерские хозяйства, колхозы, селекционные станции, племзаводы, племобъединения.
Переработчики молока: пункты приемки молока, заводы по переработке
Лаборатории: ветеринарные и  научные.

Принцип действия

Инфракрасный анализатор качества молока  «Лактан 1-4М» исп. 700S позволяет регистрировать спектры  поглощения веществ в ближней инфракрасной области и 
проводить их последующий качественный и количественный анализ по основным компонентам.
Быстрое получение данных о составе продукта на любом этапе производственного цикла, помогает сократить расходы по контролю, повысить качество продукции и 
достичь снижения ее себестоимости.

Ближняя инфракрасная область (БИК) граничит с видимым светом, эта часть спектра безопасна как для оператора, так и для анализируемого объекта, что позволяет 
исследовать объект без его разрушения. В тоже время в практическом отношении БИК анализ имеет ряд преимуществ перед химическими методами анализа:

• получение данных в режиме реального времени (не более 15 секунд на анализ);
• точность химических арбитражных методов анализа без использования расходных материалов и химических реактивов;
• простота в обращении и обслуживании для персонала;
• минимизация стоимости лаборатории.

Производитель: Сибагроприбор
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Технические характеристики:

Кат. №   Объем пробы молока, мл   Диаметр капилляра рабочего 
сосуда, мм

  Продолжительность одного анализа 
не более, мин Цена, руб.

1.8.3.012 10 1,5 4 37 200

Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока    от 90 до 1500 тыс.

Условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дистиллированной во ды подкрашенной черной тушью (8,3± 0,3) сек.

Относительная погрешность измерения условной вязкости не более 5%

Диапазон определения времени вытекания жидкости от 0.1 до 99.9 секунд

Автоматическое перемешивание смеси в течение (30± 10) сек.

Габаритные размеры анализатора, не более 290 x 270 x 180 мм

Анализатор соматических клеток в молоке «СОМАТОС Мини»

Вискозиметрический анализатор молока «Соматос-Мини» предназначен для кон-
троля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке 
по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы 
через капилляр.

Метод определения количества соматических клеток в молоке, применяемый в 
данном анализаторе, полностью соответствует стандартам Российской Федерации 
(ГОСТ 23453-90).

Области применения: молочные фермы, региональные ветеринарные и молочные лаборатории, предприятия молочной 
промышленности.

«Соматос-Мини» - компактный, недорогой, простой и удобный в эксплуатации и обслуживание прибор для измерения количества 
соматических клеток в молоке. «Соматос-Мини» является модификацией анализатора соматических клеток «Соматос», который 
хорошо зарекомендовал себя на Российском рынке.

Прибор имеет широкую сферу применения:

Молочные фермы -  осуществление своевременной профилактики и лечения мастита у коров, что обеспечивает стабильные 
поставки экологически чистого молока (что соответственно повышает стоимость продукции).

Ветеринарные лаборатории и пункты контроля качества фермерских кооперативов -  выявление породы крупного рогатого скота 
устойчивого к болезням и имеющего высокую удойность.

Молочные заводы и предприятия молочной промышленности -  осуществление контроля качества молока, поступающего от 
фермеров.



Технические характеристики

Кат. №   Диапазон измерений температуры 
замерзания, 0С     Абсолютная погрешность,  0С   Объем пробы, мл Цена, руб. 

1.8.3.013   от -0,950 до 0 -04 2,5 94 000

Криоскоп «Термоскан Мини»                  

Новейшая модель в ряду криоскопов, выпускаемых в настоящее время. 
Прибор предназначен для определения температуры замерзания заготовляемого 
молока в соответствии с ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) «Молоко. 
Определение точки замерзания. 
Термисторный криоскопический метод»; 
ГОСТР 52054-03 «Молоко коровье сырое (сырье)».

Отличительные особенности:

• пригодность для сырого и обработанного молока
• высокая точность измерения (сходимость и межлабораторная воспроизводимость результатов)
• компактность
• простота подготовки пробы
• малые расходы молока
• удобство и простота технического обслуживания
• привлекательная цена
• высокая эффективность
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Кат. № Цена, руб.

1.7.3.023 152 900

Автоматический титратор молока «ТИТРИОН-Милк»

Специализированный титратор «ТИТРИОН»-Милк» разработан для реализации
ГОСТ 3624-92
ГОСТ Р 51331-99
ГОСТ 30648.4-99
ГОСТ Р 51455-99
ГОСТ 30305.3-95

Титриметрические методики выполнения измерения кислотности. 

Назначение:
автоматическое потенциометрическое кислотно-основное титрование водных и 
некоторых неводных растворов.

Описание:

«Титрион-рН» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрова-
ние, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-рН» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и опреде-
ление точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Автоматическое титрование - это простота и удобство работы, исключение ошибок, связанных с действиями оператора!

Специализированный титратор «ТИТРИОН»-Милк» разработан для реализации

• ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.
• ГОСТ Р 51331-99 Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия.
• ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности.
• ГОСТ Р 51455-99 Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности.
• ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.

Титриметрические методики выполнения измерения кислотности. Титриметрические методы определения кислотности и др.

Состав комплекта:

1. Комплект «Титрион-1» в составе:
1.1Модуль объемно-весового дозирования (МОД) с дискретностью 05 г
• весы типа «ADAM HCB 153»
• перистальтический насос
• комплект трубок насоса (2 шт)
• стакан для титранта (2 шт)
• корпус (в сборе)

1.2 Анализатор жидкости «Эксперт-001» с функцией управления МОД в комплекте с соединительными кабелями: «Эксперт / Весы / ПК», «Эксперт / 
Насос», «Удлинитель ПК»
1.3 Ячейка для потенциометрического титрования (без электродов)
• магнитная мешалка
• стакан для анализируемого раствора 50 см3
• стакан для анализируемого раствора 100 см3

2. Электродная система: комбинированный рН-электрод ЭСК-10601
3. Комплект стандарт-титров рН  



Технические характеристики

Кат. № Рабочая температура, 0С Объем бани, л Материал Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.3.001 от комн. до 95 8 Полированная нержавеющая сталь 170 х 230 х 270 19 800

Лабораторный термостат-редуктазник ЛТР

Принтер «ТЭПС-1» для анализатора «Лактан 1-4М» 

Лабораторный термостат - редуктазник «ЛТР» может использоваться как:
- водяной термостат для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 см 
(удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений на 
анализаторах качества молока «Лактан 1-4»)
- термостат-редуктазник для проведения редуктазной пробы по ГОСТ 9225-84 
раздел 4.2 (выдерживание пробирок с молоком при температуре 37±1 °С в течении 
1,5 часов)
- водяной термостат для проведение анализа жира по ГОСТ 5867-90 (выдерживание 
бутирометров в водяной бане при температуре 65±2 °С в течении 5 минут)
Встроенный штатив позволяет размещать:
- пробирки в количестве 24 шт.
- бутирометры в количестве 24 шт.
- колбы диаметром не более 17 см.

Предназначен для вывода на бумагу параметров измерения без участия 
компьютера.

Подходит для анализаторов качества молока: «Лактан 1-4М» исп.220,230, 500 МИНИ, 
500 СТАНДАРТ, 500 ПРОФИ. В принтере используется стандартная термобумага для 
кассового аппарата с лентой 57 мм, которую можно приобрести в любом магазине 
канцтоваров.

После того, как результаты появятся на дисплее анализатора, они тут же 
распечатаются на принтере.

Кат. № Цена, руб.

1.8.3.027 11 500
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Расходные материалы для автоматических анализаторов молока

Фото Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.8.3.043 Набор моющих средств для анализатора 
Лактан 1 - 4М

Один комплект расчитан на исрользование в 
течение одного года по запросу

1.8.3.044 Контрольная проба молока 1% жира Аттестованная проба, с консервантом (хромпик), 
200 мл по запросу

1.8.3.045 Контрольная проба молока 3% жира Аттестованная проба, с консервантом (хромпик), 
200 мл по запросу

1.8.3.046 Контрольная проба молока 3% жира Аттестованная проба, с консервантом (хромпик), 
200 мл по запросу

1.8.3.047 Контрольная проба молока 
(индивидуального изготовления)

Аттестованная проба с требуемым содержанием 
жира (0,5%, 1,5% или др.), с консервантом (хромпик), 
200 мл

по запросу

1.8.3.048 Контрольная проба молока 
искусственная (1% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 200 мл по запросу

1.8.3.049 Контрольная проба молока 
искусственная (3% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 200 мл по запросу

1.8.3.050 Контрольная проба молока 
искусственная (5% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 200 мл по запросу

1.8.3.051 Контрольная проба молока 
искусственная (1% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 400 мл по запросу

1.8.3.052 Контрольная проба молока 
искусственная (3% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 400 мл по запросу

1.8.3.053 Контрольная проба молока 
искусственная (5% жира)

Изготовлена искусственно, не содержит молока, 
срок хранения 3 мес., объем 400 мл по запросу
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Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab

Автоматизированный прибор для измерения содержания токсичных ми-
кроэлементов (As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Hg, Se, I, Ni, Co, Fe, Ag, Sb, Bi, Fe, Sn) в 
воде, почве, пищевой продукции вольтамперометрическими методами 
с  чувствительностью на уровне 1/10 допустимого уровня (ПДК) и ниже.                                                                                                                         
Анализатор ТА-Lab:
- включен в Государственный реестр средств измерений РФ, номер в Госрее-
стре 44076-10;
- признан в Республиках Беларусь и Казахстан;
- соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможен-
ного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. 

Базовый комплект поставки: руководство по эксплуатации; методика поверки; 
методика измерений (МУ 31-03/04, МУ 31-04/04 или ГОСТ 51301-89); комплект 
электродов и ГСО для определения кадмия, свинца, меди и цинка; 7 кварцевых 
стаканов (V=20 мл); дозатор переменного объема (5-50) мкл; 

USB-флеш-накопитель с записанными данными: программное обеспечение ТA-Lab 
(Windows); обучающий видео-курс по вольтамперометрическому анализу.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон измерений 
массовой концентрации, мг/дм3

Мощность источников            
УФ-излучения, Вт Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.9.5.001 TA-Lab от 0010 до 1,0 22  265х103х262 157 000
1.9.5.002 TA-Lab с ноутбуком от 0010 до 1,0 22  265х103х262 194 000
1.9.5.003 Методика измерения 3 450

Комплекты электродов, ГСО и кварцевых стаканов

Кат. №  Наименование Цена, руб.
1.9.5.004 для определения Cd, Pb, Cu, Zn 10 670
1.9.5.005 для определения Ni и Co 9 350
1.9.5.006 для определения Cd и Pb 10 230
1.9.5.007 для определения I 9 130
1.9.5.008 для определения Fe 10 780
1.9.5.009 для определения Mn 9 130
1.9.5.010 для определения Hg 11 000
1.9.5.011 для определения Sn и Pb 9 350
1.9.5.012 для определения Se 11 330
1.9.5.013 для определения Sb и Bi 7 040
1.9.5.014 для определения Ag 6 380
1.9.5.015 для определения As 9 350
1.9.5.016 для определения Ni 9 180
1.9.5.017 для определения Sn 9 180 
1.9.5.018 для поверки анализаторов ТА 9 130

Дополнительная комплектация

Кат. №  Наименование Цена, руб.
1.9.5.035 Приставка Чисто-ТА 13 200
1.9.5.036 Озонирующее устройство ТА-Озон 8 100
1.9.5.037 Стандартный образец (ГСО, V=5 мл) 230
1.9.5.038 Раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов (V=5 мл) 1 350
1.9.5.039 Устройство для обновления поверхности углеродсодержащих электродов (для методик по определению As, Hg, Ag, Fe) 1 950
1.9.5.040 УФ-лампа ДКБУ-11 950
1.9.5.041 Кварцевый стакан (h=50 мм, d=27 мм, V=20 мл) 495
1.9.5.042 Дозатор переменного объема (5-50) мкл 8 400
1.9.5.043 Дозатор переменного объема (100-1000) мкл 8 900
1.9.5.044 Дозатор переменного объема (1000-10000) мкл 9 500

Электроды
1.9.5.045 Амальгамный электрод (АмЭ) для определения Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Sn, Sb, Bi, I, Ni, Co 720
1.9.5.046 Серебряный модифицированный электрод (СЭМ) для определения Cd, Pb, I, Se 720
1.9.5.047 Углеродсодержащий электрод (УЭ) для определения As, Hg, Ag, Fe 790
1.9.5.048 Хлорсеребряный электрод (ХСЭ) 760
1.9.5.049 Корпус хлорсеребряного электрода (КХСЭ) 270

Комплекты посуды

Кат. №  Наименование Цена, руб.

1.9.5.019 для определения Cd, Pb, Cu, Zn 5 000
1.9.5.020 для определения Cd и Pb 2 900
1.9.5.021 для определения As 4 500
1.9.5.022 для определения Mn 2 100
1.9.5.023 для определения Ni 2 500
1.9.5.024 для определения I 650
1.9.5.025 для определения Sb и Bi 2 900
1.9.5.026 для определения Hg 1 900
1.9.5.027 для определения Fe 1 200
1.9.5.028 для определения Sn 2 600
1.9.5.029 для определения Sn и Pb 2 800
1.9.5.030 для определения Ni и Co 2 700
1.9.5.031 для определения Se 1 700
1.9.5.032 для определения Ag 780
1.9.5.033 для определения Sb 2 700

1.9.5.034
для проведения анализов 
методом инверсионной 
вольтамперометрии

3 400

Производитель: ТОМЬАНАЛИТ
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Анализатор ПАН-As

Анализатор мышьяка ПАН-As предназначен для измерения массовой кон-
центрации мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии. Имеет три 
измерительных канала, позволяющих получать одновременно три результата 
измерения. Определение мышьяка на анализаторе ведется в автоматическом 
режиме, без применения компьютера и с минимальным участием оператора. 
Автоматизация анализа исключает возможность ошибки оператора, снижает 
требования к его квалификации и повышает производительность.

Базовый комплект поставки:  руководство по эксплуатации; методика поверки; 
методика определения мышьяка в пищевых продуктах и
продовольственном сырье (МУ 31-05/04); методика определения мышьяка в 
питьевых, природных и сточных водах (МУ 31-09/04); методика определения 
мышька в почве (МУ №31-11/05); комплект электродов для измерений на ана-
лизаторе ПАН-As; устройство для обновления поверхности углеродсодержащих 
электродов; ГСО ионов мышьяка (III); 5 стаканов из полипропилена (V=25 мл); 
раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов 
(V=5 мл); USB-флеш-накопитель; дозатор переменного объема (5-50) мкл; дозатор 
переменного объема (100-1000) мкл.
Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон измерений массовой 
концентрации, мг/дм3 Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.9.5.050 Пан-Аs 0050 до 0,050  255х155х115 157 000

Комплекты электродов, ГСО и стаканов

Кат. №  Наименование Цена, руб.

1.9.5.051 для измерений 7 920

1.9.5.052 для поверки 4 950

1.9.5.053 комплект посуды 4 500

1.9.5.054 Стандартный образец ионов мышьяка (III) (V=5 мл) 230

1.9.5.055 Раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов (V=5 мл) 1 350

1.9.5.056 Устройство для обновления поверхности углеродсодержащих электродов 1 950

1.9.5.057 Дозатор переменного объема (5-50) мкл 8 400

1.9.5.058 Дозатор переменного объема (100-1000) мкл 8 900

1.9.5.059 Дозатор переменного объема (1000-10000) мкл 9 500

1.9.5.060 Подставка под дозаторы (на 3 шт.) 1 700

1.9.5.061 Стакан (V=25 мл) из полипропилена 40

Электроды

1.9.5.062 Углеродсодержащий (УЭ) 790

1.9.5.063 Хлорсеребряный электрод (ХСЭ) 760

1.9.5.064 Корпус хлорсеребряного электрода (КХСЭ) 270

Производитель: ТОМЬАНАЛИТ
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Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С

Термогравиметрический экспресс-метод: анализатор фиксирует стартовую массу 
образца, анализирует изменение массы в процессе сушки, фиксирует момент 
установления постоянной массы, производит расчёт и выводит на алфавитно-
цифровой индикатор результаты измерения: процентное содержание влаги или 
процентное содержание сухого вещества в образце. 

На алфавитно-цифровом индикаторе анализатора влажности «ЭЛВИЗ-2С» 
отображаются все важные параметры эксперемента (измерения): влажность, масса, 
время анализа, температура нагрева. 

В момент окончания измерения анализатор подаёт звуковой сигнал.

Технические характеристики

Предел допускаемой абсолютной инструментальной погрешности измерения влажности,%

Для начального веса пробы =2гр ±0,05

Для начального веса пробы =5гр ±0,1

Диапазон измерения влажности, % до 100

Дискретность считывания показаний влажности, % 0,01

Диапазон взвешивания электронных весов, грамм 0...50

Дискретность считывания показаний весов, грамм 01

Диапазон температуры в сушильной камере, °С 40...180

Дискретность задания температуры сушки, °С 1

Режимы сушки ускоренный и плавный

Основные режимы измерения
до постоянной массы

фиксированное время, мин

Способ измерения
массовая доля влаги (влажная основа)

массовое отношение (сухая основа)

Нагревательный элемент стеклокерамический инфракрасный

Интерфейс RS-232

Масса не более, кг 8

Потребляемая мощность не более, Вт 400

Питание 220В, 50Гц

Габаритные размеры, мм 205х310х190

Кат. № Наименование  Цена, руб. 

1.10.15.001 Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С  65 500

1.10.15.002
Тарелочка для навесок d 95мм, для измерения влажности сыпучих, жидких, пастообразных 
текучих веществ на анализаторах влажности (влагомерах) "ЭЛВИЗ-2" и "ЭЛВИЗ-2С". Минималь-
ный заказ 20 шт.

 50

1.10.15.003 Диск для навесок d 95мм для анализаторов влажности "ЭЛВИЗ-2" и "ЭЛВИЗ-2С". Для измерения 
влажности в пастообразных, не сильно текучих пробах. Минимальный заказ 20 шт.  50

1.10.15.004
Фильтры d 90мм из иглопробивного полотна для выполнения измерений на анализаторах 
влажности "ЭЛВИЗ-2" и "ЭЛВИЗ-2С". Применяются для сокращения времени и повышения 
точности измерения влажности в пастообразных и текучих пробах материалов. Минимальный 
заказ 500 шт.

 3

Производитель: ЭЛИЗА НПП
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Производитель: ЭКАН

Установка измерительная воздушно-тепловая АСЭШ-8-1

Предназначены для определения влажности в твёрдых, сыпучих и пастообразных 
материалах согласно стандартизированным методикам на конкретное определяемое 
вещество.
Реализуют термогравиметрический (воздушно-тепловой) метод определения массовой доли 
влаги, основанный на измерении массы образца анализируемого вещества до и после его 
высушивания с последующим расчётом значений массовой доли влаги.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства
• Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и 

микробиологической промышленности
• Продукция пищевой промышленности
• Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
• Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского 

назначения
• Материалы строительные
• Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности
• Грунты, почвы, удобрения минеральные

Установки измерительные воздушно-тепловые АСЭШ-8 зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под №58526-14, имеют свидетельство об 
утверждении типа средств измерений RU.C.31.005А № 56847 .

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.30.006 Установка воздушно –тепловая АСЭШ 8-1 136 000

Технические характеристики

Диапазон измерений массовой доли влаги, % от 5 до 45

Диапазон рабочих температур, °С от 60 до 150

Погрешность установления и поддержания температуры в рабочей зоне, °С, не более 2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % ±0,5

Среднеквадратическое отклонение результата измерений, % 0,08

Продолжительность восстановления тем-ры в камере после загрузки в неё бюкс с 
навесками, мин, не более 10

Потребляемая мощность, Вт, не более 1200

Габаритные размеры, мм, не более 700×300×300

Габаритные размеры ячейки, мм 50х75х160

Масса, кг, не более 34
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Установка измерительная воздушно-тепловая АСЭШ-8-2

Предназначены для определения влажности в твёрдых, сыпучих и пастообразных 
материалах согласно стандартизированным методикам на конкретное определяемое 
вещество.
Реализуют термогравиметрический (воздушно-тепловой) метод определения массовой доли 
влаги, основанный на измерении массы образца анализируемого вещества до и после его 
высушивания с последующим расчётом значений массовой доли влаги.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства
Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и 
микробиологической промышленности
Продукция пищевой промышленности
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения
Материалы строительные
Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности
Грунты, почвы, удобрения минеральные

Установки измерительные воздушно-тепловые АСЭШ-8 зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под №58526-14, имеют свидетельство об 
утверждении типа средств измерений RU.C.31.005А № 56847.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.30.008 Установка воздушно-теплова АСЭШ 8-2 комплект №1 191 000

Технические характеристики

Диапазон измерений массовой доли влаги, % от 5 до 45

Диапазон рабочих температур, °С от 60 до 150

Погрешность установления и поддержания температуры в рабочей зоне, °С, не более 2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % ±0,5

Среднеквадратическое отклонение результата измерений, % 0,08

Продолжительность восстановления тем-ры в камере после загрузки в неё бюкс с 
навесками, мин, не более 10

Потребляемая мощность, Вт, не более 1200

Габаритные размеры, мм, не более 700×300×300

Габаритные размеры ячейки, мм 40х73х160

Масса, кг, не более 34

Производитель: ЭКАН
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Производитель:  Измерительная техника

Производитель:  Измерительная техника

Технические характеристики

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.003 рН-метр pH-150МИ 10 278

Технические характеристики

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.003 рН-метр pH-150МИ 10 278

1.11.17.004 рН-метр pH-150МИ без штатива 9 605

рН-метр pH-150МИ

рН-метр pH-150МИ

рН-метр pH-150МИ    это современный микропроцессорный прибор. Компактный, 
легкий, автономный и экономичный. рН-метр прост в настройке и управлении, удбен 
в эксплуатации:
В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, 
что исключает возможность случайного сбоя настроек. pH-метр выполнен в 
пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возмоно его использование 
в полевых условиях.
pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров электродной 
системы. 
Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку 
при их замене. В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для 
проведения измерний, в т.ч. комбинированный электрод ЭСК-10603/7 и штатив 
ШУ-05, оснащенный повротным столиком.
 pH-метр  позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки 
используемой электродной системы.
 pH-метр позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать 
процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.
Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов 
рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18;12,43 облегчает градуировку pH-метра. 

рН-метр pH-150МИ    это современный микропроцессорный прибор. Компактный, 
легкий, автономный и экономичный. рН-метр прост в настройке и управлении, удбен 
в эксплуатации:
В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, 
что исключает возможность случайного сбоя настроек. pH-метр выполнен в 
пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возмоно его использование 
в полевых условиях.
pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров электродной 
системы. 
Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку 
при их замене. В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для 
проведения измерний, в т.ч. комбинированный электрод ЭСК-10603/7 и штатив 
ШУ-05, оснащенный повротным столиком.
 pH-метр  позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки 
используемой электродной системы.
 pH-метр позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать 
процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.
Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов 
рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18;12,43 облегчает градуировку pH-метра. 

* В комплект поставки входят: термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, штатив ШУ-05.

* В комплект поставки входят: термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7.
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Технические характеристики

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.005 рН-метр pH-150МИ (с ножом для мяса) 16 615

Технические характеристики

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.006 рН-метр pH-150МИ с кейсом и штативом (минилаборатория) 13  200

рН-метр pH-150МИ (с ножом для мяса)

рН-метр pH-150МИ (минилаборатория)

    pH-метр выполнен в пылевлагозащитном корпусе. 
С автономным питанием возможно его использование в полевых условиях.   

    pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. 
 
    Автоматическая диагностика параметров электродной системы.  

    Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить 
настройку при их замене.

    В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для проведения 
измерений, в т.ч. комбинированный электрод ЭСК-10616/7 с ножевым устройством, 
позволяющий проводить измерения в свежем и охлажденном мясе. 

рН-метр pH-150МИ    это современный микропроцессорный прибор. Компактный, 
легкий, автономный и экономичный. рН-метр прост в настройке и управлении, удбен 
в эксплуатации:
В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, 
что исключает возможность случайного сбоя настроек. pH-метр выполнен в 
пылевлагозащитном корпусе. С автономным питанием возмоно его использование 
в полевых условиях.
pH-метр прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. Автоматическая диагностика параметров электродной 
системы. 
Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить настройку 
при их замене. В комплекте с pH-метром поставляется все необходимое для 
проведения измерний, в т.ч. комбинированный электрод ЭСК-10603/7 и штатив ШУ-
05, оснащенный повротным столиком.
 pH-метр  позволяет уточнять значения координат изопотенциальной точки 
используемой электродной системы.
 pH-метр позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать 
процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.
Автоматическое распознавание любого из стандартных калибровочных растворов 
рН: 1,65; 4,01; 6,86; 9,18;12,43 облегчает градуировку pH-метра. 

* В комплект поставки входят: термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, штатив ШУ-05.

* В комплект поставки входят: термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, штатив ШУ-05, 

блок сетевого питания, промывалка полиэтиленовая на 250 мл, кейс, стакан ВН-50 (3 шт.)  

Производитель:  Измерительная техника

Производитель:  Измерительная техника
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Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.002 рН-метр ИТ-1101 (с ножом для мяса) 12 720

рН-метр ИТ-1101

ИТ-1101 (с ножом для мяса)

 рН-метр ИТ-1101 предназначен для измерений активности ионов водорода (рН), 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры (T) в водных 
растворах и взвесях.

pН-метр является портативным микропроцессорным прибором с автономным 
питанием и может применяться как в лабораториях научно-исследовательских 
учреждений и промышленных предприятий, так и в полевых условиях.

   рН-метр ИТ-1101    это современный микропроцессорный прибор.
    Компактный, легкий, автономный и экономичный.
    рН-метр ИТ-1101 прост в настройке и управлении.
    Удобен в эксплуатации.
    Комбинированный электрод с пластмассовым корпусом и встроенным 
термодатчиком в комплекте. 
    Прибор может работать только с термодатчиком, имеющим HCX NTC 30K

рН-метр ИТ-1101 предназначен для измерений активности ионов водорода (рН), 
окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры (T) в водных 
растворах и взвесях.

pН-метр является портативным микропроцессорным прибором с автономным 
питанием и может применяться как в лабораториях научно-исследовательских 
учреждений и промышленных предприятий, так и в полевых условиях.

   рН-метр ИТ-1101    это современный микропроцессорный прибор.
    Компактный, легкий, автономный и экономичный.
    рН-метр ИТ-1101 прост в настройке и управлении.
    Удобен в эксплуатации.
    Комбинированный электрод с пластмассовым корпусом и встроенным 
термодатчиком в комплекте. 
    Прибор может работать только с термодатчиком, имеющим HCX NTC 30K

рН-метр ИТ-1101 оснащенный ножевым устройством для измерения рН 
непосредственно в мясе и мясопродуктах

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность

pH - -2..16* 0,01 ±0,05

Eh (ЭДС) мВ -500..500 1 ±3

T °С 0..100 1 ±2

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.001 рН-метр ИТ-1101 6 805

Производитель:  Измерительная техника

Производитель:  Измерительная техника
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Иономер рХ-150МИ

Иономер И-160 МИ

Иономер рХ-150МИ    это современный микропроцессорный прибор. Компактный, 
легкий, автономный и экономичный. Иономер прост в настройке и управлении, 
удобен в эксплуатации.

     В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что 
исключает возможность случайного сбоя настроек.
     Иономер  автоматически распознает значения используемых стандартных 
калибровочных растворов в режиме измерения pH.
     Иономер выполнен в пылевлагозащитном корпусе и имеет автономное питание, 
что позволяет его использовать в полевых условиях.
     Иономер прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. 
     Автоматическая диагностика параметров электродной системы.
     Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить 
настройку при их замене
     В комплекте с иономером поставляется все необходимое для проведения 
измерений, в т.ч. стеклянный рН-электрод ЭС-10603/7, электрод сравнения 
ЭСр-10103 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком.

Иономер рХ-150МИ    это современный микропроцессорный прибор. Компактный, 
легкий, автономный и экономичный. Иономер прост в настройке и управлении, 
удобен в эксплуатации.

     В микропроцессорном приборе отсутствуют механические органы управления, что 
исключает возможность случайного сбоя настроек.
     Иономер  автоматически распознает значения используемых стандартных 
калибровочных растворов в режиме измерения pH.
     Иономер выполнен в пылевлагозащитном корпусе и имеет автономное питание, 
что позволяет его использовать в полевых условиях.
     Иономер прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. 
     Автоматическая диагностика параметров электродной системы.
     Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить 
настройку при их замене
     В комплекте с иономером поставляется все необходимое для проведения 
измерений, в т.ч. стеклянный рН-электрод ЭС-10603/7, электрод сравнения 
ЭСр-10103 и штатив ШУ-05, оснащенный поворотным столиком.

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность 
преобразователя Погрешность прибора

pH - -20..20* 0,01 ±0,02 ±0,05

pX - -20..20* 0,01 ±0,02(Ion±1), ±0,04(Ion±2) ±0,05

cX г/л 10-6..99* автоматически ±0,1 cX

Eh (ЭДС) мВ -2000..2000 1 ±3

T °С -10,0..100,0 0,1 ±1,0     ±2,0

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.007 Иономер рХ-150МИ 12 072

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность 
преобразователя Погрешность прибора

pX -  -200..200* 01 ±0,014(Ion±1), 
±0,028(Ion±2) ±0,05

pH -  -10..140* 01 ±0,014 ±0,03

Eh (ЭДС) мВ  -3000,0..3000,0 0,1 ±0,7

cX  г/л, г/кг, моль/л, 
моль/л экв. 10-6..100* автоматически одновалентные ±2,5% 

двухвалентные ±5%"

T °С -20,0..150,0* 0,1 ±0,5 ±0,5

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.013 Иономер И-160 МИ 20 030

Производитель:  Измерительная техника
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Анализатор натрия pNa-205.2МИ

Анализатор натрия pX-150.2МИ

   Промышленный анализатор натрия pNa-205.2МИ прост в эксплуатации, работает в 
диалоговом режиме с использованием подсказок оператору.
   Имеется оперативная самодиагностика (параметров электродной системы и 
исправности преобразователя) и сигнализация о выходе измеряемой величины за 
пределы установленных допусков.
   На дисплее анализатора натрия одновременно индицируются: значение 
измеряемой величины, pH пробы ее температура и результаты оперативной 
самодиагностики.
   Результаты настройки хранятся в энергонезависимой памяти отключенного от 
сети анализатора неограниченно долго.
   Предусмотрена возможность анализа и обработки данных на ПК с помощью 
программы «Analytics».
   Гидроблок анализатора натрия представляет собой узел, включающий 
проточную ячейку и устройства для стабилизации скорости протока пробы и ее 
подщелачивания, разъемы для подключения преобразователя и др.
   При градуировке учитывается содержание ионов в воде, используемой для 
приготовления градуировочных растворов.
   Минимальный расход дорогостоящей пробы. 

Анализатор pX-150.2МИ может быть использован в цеховых и лабораторных 
условиях.
   В микропроцессорном анализаторе натрия отсутствуют механические органы 
управления, что исключает возможность случайного сбоя настроек.
   Анализатор натрия выполнен в пылевлагозащитном корпусе, что позволяет его 
использовать в цеховых условиях.
   Анализатор натрия прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с 
использованием подсказок оператору. 
   Автоматическая диагностика параметров электродной системы.
   Применение взаимозаменяемых термодатчиков позволяет не проводить 
настройку при их замене.
   Результаты настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
   В анализаторе натрия предусмотрен контроль величины pH анализируемой среды 
и температуры с выдачей показаний на дисплей.
   Анализатор натрия позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать 
процесс измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность 
преобразователя Погрешность прибора

pH - 6..12 0,01 ±0,02 ±0,30

pNa - 2,36..7,36 0,01 ±0,02 ±0,10

cNa г/л 1 мкг/л..100мг/л автоматически ±0,025 cNa ±0,22 cNa

T °С 5,0..55,0 0,1 ±0,5 ±1,0

T °С -10,0..100,0 0,1 ±1,0     ±2,0

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.012 Анализатор натрия pNa-205.2МИ 51 000

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность преобра-
зователя Погрешность прибора

pNa - 2,36..7,36 0,01 ±0,02 ±0,15

cNa г/л 1 мкг/л..70 г/л автоматически ±0,07 cNa ±0,22 cNa

pH - 0..12 0,01 ±0,03 ±0,3

ЭДС мВ -2000..2000 1 ±3

T °С 10,0..50,0 0,1 ±1,0 ±2,0

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.009 Анализатор натрия pX-150.2МИ 27 000

Производитель:  Измерительная техника
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Кондуктометр КП 150МИ 

Компактный герметичный прибор, защищенный от пыли и влаги.
Один датчик для измерений удельной электропроводности чистых и сверхчистых 
вод и для измерений в широком диапазоне электропроводности. Возможность 
измерения как в протоке, так и в емкости.
   Прибор прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. Автоматическая диагностика.
   Низкое энергопотребление. До 200 часов непрерывной работы от комплекта 
элементов типа АА.
   Высокая защищенность от электромагнитных помех и наводок.
   Прибор позволяет хранить в памяти 30 результатов и останавливать процесс 
измерений с удержанием текущих показаний на дисплее.
   Двойная автоматическая температурная компенсация. Возможность установки 
любого коэффициента термокомпенсации.
   Возможность анализа и обработки данных на ПК с помощью программы 
«Analytics» для связи с ПК по интерфейсу RS-232С.

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.014 Кондуктометр КП 150МИ 22 184

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Датчик Диапазон измерений Дискретность Погрешность 

УЭП (УЭП25) 
 мкСм/см

ДЭ-01

от 0,100 до 9,999 01

±(03+0,015χ)от 10 до 99,99 0,01

от 100,0 до 200,0 0,1

ДЭ-02

от 10 до 99,99 0,01

±(0,03+0,015χ)
от 100,0 до 999,9 0,1

от 1000 до 9999 1

мСм/см от 10 до 20 0,01

УСС (в пересчете на NaCI) 

мкг/л 
ДЭ-01

от 20,0 до 999,9 0,1

(±1)% 

от 1000 до 9999 1

мг/л от 10 до 99,99 0.01

мкг/л 

ДЭ-02

от 4000 до 9999 1

мг/л

от 10 до 99,99 0,01

от 100,0 до 999,9 0,1

от 1000 до 9999 1

г/л от 10,0 до 12 0.01 

Т °С
ДЭ-01

от 10,0 до 40,0 0,1 ±1 
ДЭ-02

Производитель:  Измерительная техника
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Нитратомер рХ-150.1МИ минилаборатория

Штатив универсальный ШУ-05

 Минилаборатория для определения нитратов представляет собой комплект 
оборудования, минимально необходимый для выполнения измерений 
потенциометрическим методом в полевых условиях.  
Входящий в комплект иономер (нитратанализатор) рХ-150.1МИ предназначен для 
измерения показателя активности (рХ), массовой доли (сХ) нитрат - ионов NO3- (в 
соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений) и температуры 
водных растворов.  

Иономер хранит в памяти таблицы пересчета активности ионов NO3 в массовую 
долю нитратов в анализируемой пробе по применяемым в настоящее время 
методикам измерения.

Иономер выполнен в пылевлагозащитном корпусе, что позволяет использовать его 
в полевых условиях. 

Иономер прост в эксплуатации, работает в диалоговом режиме с использованием 
подсказок оператору. 

 Штатив универсальный ШУ-05 предназначен для крепления измерительных и и 
электродов сравнения, автоматических термокомпенсаторов (термодатчиков), 
термометров и других устройств при проведении лабораторных анализов растворов.

   Малые габаритные размеры и вес позволяют использовать штатив как в 
лабораторных условиях, так и совместно с переносными приборами.

   Наличие поворотного столика повышает удобство работы со штативом.
   Конструкция штатива ШУ-05 позволяет выполнять измерения в емкостях, 
диаметром от 35 мм.

   Имеется возможность использования магнитной мешалки.
   Сменные держатели позволяют закреплять в штативе любые устройства 
диаметром от 6 до 12 мм

Технические характеристики

Измеряемая величина Ед. изм. Диапазон измерений  прибора Погрешность

Показатель активности  
ионов NO3 - (рNO3) - 0,30…4,30 ±0,05

Массовая доля нитратов
мг/кг 0,1…999,9*

±0,1cX
г/кг 1,0…99,9*

Температура оС -10,0…100,0 ±2,0

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.011 Нитратомер рХ-150.1МИ минилаборатория 15 200

Технические характеристики

Кат. № Наименование Габаритные размеры, мм Масса, кг Цена, руб.

1.11.17.015 Штатив универсальный ШУ-05 120х 160 х 290 1,0 1 235

Производитель:  Измерительная техника

Производитель:  Измерительная техника
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Нитратомер ИТ-1201

ИТ-1201 является новым, удобным в эксплуатации прибором, с ЖКИ дисплеем и 
диапазоном измерения для pNO3от 0,3 до 4,3, для cNO3 от 10-6 до 32 г/л, г/кг, для 
ЭДС от 0 до 999 мВ, для Т от 0 до 60 °С. Сфера применения нитратомера достаточно 
широка, он может активно использоваться в сельском хозяйстве, на пищевых 
производствах, в экологических исследованиях почвы, воды и т.д.

Нитратомеры ИТ-1201 имеют удобные габаритные размеры 190 х 135 х 55 мм. 
Время работы аккумулятора при непрерывном использовании составляет 72 часа. 
В комплекте с нитратомером поставляются термодатчик , электрод сравнения, 
электрод мембранный и штатив.

Нитратомер ИТ-1201    это современный микропроцессорный прибор, компактный, 
легкий и экономичный, прост в настройке и управлении, удобен в эксплуатации.

Технические характеристики

Измеряемая величина Единицы измерения Диапазон измерений Дискретность Погрешность 
преобразователя Погрешность прибора

pNO3 - от 0,3 до 4,3 0,01 ±0,02 ±0,05

cNO3 г/л, г/кг 10-6..32 автоматически ± 5% ± 11%

ЭДС мВ 0..999 1 ± 2 -

T °С 0..60 1 ± 2 ± 2

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.17.010 Нитратомер ИТ-1201 12 072

Производитель:  Измерительная техника
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Лабораторные

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.016 ЭС-10301/4 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.017 ЭС-10301/7 0…14рН, 20…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.018 ЭС-10303/4  0…14рН, 20…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.019 ЭС-10303/7 0…14рН, 20…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.020 ЭС-10307/4 к рН-150 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.021 ЭС-10308/4 полумикро 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.022 ЭС-10308/7 полумикро 0…14рН, 20…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.023 ЭС-10601/  0…12рН, 0…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.024 ЭС-10601/7 …12рН, 0…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.025 ЭС-10603/4 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.026 ЭС-10603/7 0…12рН, 0…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.027 ЭС-10607/4 к рН-150 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.028 ЭС-10608/4 полумикро 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.029 ЭС-10608/7 полумикро 0…12рН, 0…100оС, рНi=7 по запросу

1.11.17.030 ЭС-10609/4 с конической мембраной 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,25 по запросу

1.11.17.031 ЭС-10609/7 с конической мембраной 0…12рН, 0…100оС, рНi=7 по запросу

СТЕКЛЯННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.036 ЭСК-10301/4 двухключ. 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.037 ЭСК-10301/7 двухключ. 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.038 ЭСК-10302/4 двухключ. укороченный 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.039 ЭСК-10302/7 двухключ. укороченный 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.040 ЭСК-10303/4 одноключ. 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.041 ЭСК-10303/7 одноключ. 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.042 ЭСК-10304/4 одноключ. с загущ. электролитом 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.043 ЭСК-10304/7 одноключ. с загущ. электролитом 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.044 ЭСК-10305/4 со встроен. термокомпенсатором 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.045 ЭСК-10305/7 со встроен. термокомпенсатором 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.046 ЭСК-10306/4 пластик. корпус со встроен. 2-х ключ. эл-м сравнения 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.047 ЭСК-10306/7 пластик. корпус со встроен. 2-х ключ. эл-м сравнения 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.048 ЭСК-10307/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения 0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.049 ЭСК-10307/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения 0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.050 ЭСК-10308/4 пластик. корпус со встроен.1 ключ. эл-м сравнения, с загущ. электролитом, 
0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.051 ЭСК-10308/7 пластик. корпус со встроен.1 ключ. эл-м сравнения, с загущ. электролитом, 
0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.052 ЭСК-10309/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения и термодатчиком (Pt-1000), 
0…14рН, 20…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.053 ЭСК-10309/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения и термодатчиком (Pt-1000), 
0…14рН, 20…80оС, рНi=6,7 по запросу

Лабораторные твердоконтактные

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.032 ЭСТ-0301 0…14рН, 25…100оС по запросу

1.11.17.033 ЭСТ-0601 0…12рН, 0…100оС по запросу

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ АН-7529

1.11.17.032 ЭСТ-0301 0…14рН, 25…100оС по запросу

1.11.17.033 ЭСТ-0601 0…12рН, 0…100оС по запросу

Производитель:  Измерительная техника



80 Произведено в России

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.054 ЭСК-10312/4 полумикро d 8 мм Lн=70мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.055 ЭСК-10312/7 полумикро d 8 мм Lн=70мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.056 ЭСК-10313/4 полумикро d 8 мм Lн=130мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.057 ЭСК-10313/7 полумикро d 8 мм Lн=130мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.058 ЭСК-10314/4 d 6 мм, L 130 мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.059 ЭСК-10314/7 d 6 мм, L 130 мм, 0…14рН, 20…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.060 ЭСК-10315/4 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения, 0…14рН, 20…100оС, 
рНi=4,0 по запросу

1.11.17.061 ЭСК-10315/7 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения, 0…14рН, 0…100оС, 
рНi=6,7 по запросу

1.11.17.062 ЭСК-10601/4 двухключ. 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.063 ЭСК-10601/7 двухключ. 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.064 ЭСК-10602/4 двухключ. укороченные 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.065 ЭСК-10602/7 двухключ. укороченные 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.066 ЭСК-10603/4 одноключ. 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.067 ЭСК-10603/7 одноключ. 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.068 ЭСК-10604/4 одноключ. с загущен. электролитом 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.069 ЭСК-10604/7 одноключ. с загущен. электролитом 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.070 ЭСК-10605/4 со встроен. термокомпенсатором 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.071 ЭСК-10605/7 0…12рН, 0…1000С, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.072 ЭСК-10606/4 пластик. корпус со востроен. 2-х ключевым эл-м сравн., 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.073 ЭСК-10606/7 пластик. корпус со встроен. 2-х ключевым эл-м сравн., 0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.074 ЭСК-10607/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключевым эл-м сравн., 0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.075 ЭСК-10607/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключевым эл-м сравн. по запросу

1.11.17.076 ЭСК-10608/4 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м сравнения, с загущен. электролитом, 
0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.077 ЭСК-10608/7 пластик. корпус со встроен. 1 ключ. эл-м, сравнения, с загущен. электролитом, 
0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.078 ЭСК-10609/4 пластик. корпус со встроен. 1 кл. эл-ом сравнения и термодатчиком Pt-1000, 
0…12рН, 0…80оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.079 ЭСК-10609/7 пластик. корпус со встроен. 1 кл. эл-ом сравнения и термодатчиком Pt-1000, 
0…12рН, 0…80оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.080 ЭСК-10610/4 с конической мембраной 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.081 ЭСК-10610/7 с конической мембраной 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.082 ЭСК-10611/4 со встроен. 1 кл. эл-м сравн. D 6 мм Lн=45 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.083 ЭСК-10611/7 со встроен. 1 кл. эл-м сравн. D 6 мм Lн=45 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.084 ЭСК-10612/4 полумикро d 8 мм Lн=70 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.085 ЭСК-10612/7 полумикро d 8 мм Lн=70 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.086 ЭСК-10613/4 полумикро d 8 мм Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.087 ЭСК-10613/7 полумикро d 8 мм Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.088 ЭСК-10614/4 полумикро d 6 мм Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.089 ЭСК-10614/7 полумикро d 6 мм Lн=130 мм, 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.090 ЭСК-10615/4 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения, 0…12рН, 0…100оС, 
рНi=4,0 по запросу

1.11.17.091 ЭСК-10615/7 с увелич. запасом эл-та со встр. 1 ключ. эл-м сравнения, 0…12рН, 0…100оС, 
рНi=6,7 по запросу

1.11.17.092 ЭСК-10616/4 с ножом для анализа мяса 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

Производитель:  Измерительная техника
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РЕДОКС ЭЛЕКТРОДЫ Лабораторные

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.096 ЭРП-102 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=12мм, L=155 мм (к рН-150) по запросу

1.11.17.097 ЭРП-103 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=8мм, L=130 мм по запросу

1.11.17.098 ЭРП-104 (со шлифом) 0…100оС, до 1,2 Мпа, d=10мм, L=130 мм (к ячейке ХПК) по запросу

РЕДОКС ЭЛЕКТРОДЫ Комбинированные

1.11.17.099 ЭРП-105 0…100оС, до 0,101 Мпа, d=12мм, L=170 мм по запросу

ИОНСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ Лабораторные

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.100 ЭЛИС-112 Na (ЭС-20401) Na+, 10-1…10-3М, 5…60оС по запросу

1.11.17.101 ЭЛИС-121 К (ЭМ-05.01.01) K+, 10-1…10-5М, 5…50оС по запросу

1.11.17.102 ЭЛИС-121 NH4 (ЭМ-06.01.01) NH4+ 43х10-1…10-5М, 5…50оС по запросу

1.11.17.103 ЭЛИС-121 Ca (ЭМ-08.01.01) Ca2+, 10-1…5х10-5М, 10…50оС по запросу

1.11.17.104 ЭЛИС-131 Ag (ЭК-13.01.01) Ag+, 10-1…5х10-7М, 5…50оС по запросу

1.11.17.105 ЭЛИС-142 Li (ЭС-03.01.01) Li+, 1-1…10-4М, 5…60оС по запросу

1.11.17.106 ЭЛИС-142 Na (ЭС-04.01.01) Na+, 10-1…10-4М, 5…60оС по запросу

1.11.17.107 ЭЛИС- 131 Cu (ЭК-19.01.01) Cu2+, 10-1…10-6М, 5…50оС по запросу

1.11.17.108 ЭЛИС-131 Pb (ЭК-18.01.01) Pb2+, 10-1…10-6М, 5…50оС по запросу

1.11.17.109 ЭЛИС-131 Cd (ЭК-20.01.01) Cd2+, 10-1…10-6М, 5…50оС по запросу

1.11.17.110 ЭЛИС-131 F (ЭК-12.01.01) F-, 10-1…10-5М, 5…50оС по запросу

1.11.17.111 ЭЛИС-131 Br (ЭК-22.01.01) Br-, 10-1…10-6М, 5…50оС по запросу

1.11.17.112 ЭЛИС-131 Cl (ЭК-21.01.01) Cl-, 10-1…3х10-5М, 5…50оС по запросу

1.11.17.113 ЭЛИС-131 J (ЭК-23.01.01) J-, 10-1…10-6М, 5…50оС по запросу

1.11.17.114 ЭЛИС-121 NO3 (ЭМ-02.06.04) NO3, 5…50оС по запросу

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.093 ЭСК-10616/7 с ножом для анализа мяса 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

1.11.17.094 ЭСК-10616/4 без ножа для анализа мяса 0…12рН, 0…100оС, рНi=4,0 по запросу

1.11.17.095 ЭСК-10616/7 без ножа для анализа мяса 0…12рН, 0…100оС, рНi=6,7 по запросу

ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.115 ЭСр-10101/3,0 двухключевой Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.116 ЭСр-10101/3,5 двухключевой Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.117 ЭСр-10101/4,2 двухключевой Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

1.11.17.118 ЭСр-10102/3,0 двухключевой Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.119 ЭСр-10102/3,5 двухключевой Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.120 ЭСр-10102/4,2 двухключевой Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

1.11.17.121 ЭСр-10103/3,0 одноключевой Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.122 ЭСр-10103/3,5 одноключевой Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.123 ЭСр-10103/4,2 одноключевой Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

Производитель:  Измерительная техника
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Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.124 ЭСр-10106/3,0 двухключ. с увелич. объемом эл-та Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.125 ЭСр-10106/3,5 двухключ. с увелич. объемом эл-та Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.126 ЭСр-10106/4,2 двухключ. с увелич. объемом эл-та Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

1.11.17.127 ЭСр-10107/3,0 двухключ. к рН-150 Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.128 ЭСр-10107/3,5 двухключ. к рН-150 Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.129 ЭСр-10107/4,2 двухключ. к рН-150 Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

1.11.17.130 ЭСр-10108/3,0 двухключ. полумикро Ag/AgCl, -5…1000С по запросу

1.11.17.131 ЭСр-10108/3,5 двухключ. полумикро Ag/AgCl, 0…1000С по запросу

1.11.17.132 ЭСр-10108/3,0 двухключ. полумикро Ag/AgCl, 20…1000С по запросу

ТЕРМОКОМПЕНСАТОР (к промышленным преобразователям)

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

1.11.17.133 ТД-1400 -20…150оC (1400 Ом при 20оС по запросу

1.11.17.134 ТДП-1000 -20…+150оС, Pt-1000 по запросу

1.11.17.135 ТДП-100 -20…+150оС, Pt-100 по запросу

Производитель:  Измерительная техника
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рН-метр/иономер ИТАН

Предназначен для измерений водородного показателя (pH), молярной и 
массовой концентрации ионов в питьевых, природных, сточных водах, водных 
растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья 
методом потенциометрии.

ИТАН представляет собой автоматизированный прибор настольного 
исполнения, в состав которого входят измерительный преобразователь, 
жидкокристаллический дисплей с сенсорной панелью управления, магнитная 
мешалка, термодатчик и держатель электродов. Управление работой рН-
метра/иономера ИТАН осуществляют с помощью команд системного 
меню, отображаемого на дисплее прибора. Для удобства работы лапка 
с электродами может быть установлена на штативе на любом уровне, в 
зависимости от размеров используемых электродов и стакана.

Управление перемешиванием с помощью магнитной мешалки осуществляется 
в автоматическом режиме путем задания соответствующих команд в 
параметрах методики (уровень перемешивания, наличие перемешивания до 
и во время измерений). Также перемешивание растворов можно проводить 
независимо от измерений при контроле времени и уровня перемешивания.

Технические характеристики: 

Кат. №    Наименование Диапазон водородного 
показателя, ед. рН

Диапазон температуры 
раствора, оС Габаритные размеры, мм Цена, руб.

1.11.5.065 ИТАН от -1 до 14 от -10 до 120 260х155х100 35 000

Электроды

Кат. №  Наименование Цена, руб.

1.11.5.066 Электрод комбинированный ЭСК-10603 для измерения рН 2800

1.11.5.067 Электроды сравнения для создания опорного потенциала от 3 000

1.11.5.068 Электроды для измерения рН от 2 000

1.11.5.069 Ионоселективные электроды от 4 300

Производитель: ТОМЬАНАЛИТ
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Производитель:  ЭКОХИМ

Технические характеристики

Объем титрационной ячейки 200 мл

Генерация йода в ячейке до 2000 мА

Индикация конечной точки титрования переменно-токовый потенциал поляризации

Диапазон измерений массы воды в анализируемом образце от 0,01 до 200 мг

Предел допускаемой относительной погрешности ± 3,0%

Чувствительность 0,1 мкг H2O

Мешалка 100-1000 об/мин

Напряжение 220 Вольт, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 170 Ватт

Габаритные размеры 200х350х275

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.11.1.001 Чистое рабочее место - базовая комплектация (рабочая камера на опорной раме) 350 000

Титратор Фишера кулонометрический «ПЭ-9210»

Титратор ПЭ-9210 предназначен для быстрого и точного определения содержания влаги в широком 
спектре продуктов и материалов, находящихся в жидкой фазе методом кулонометрического 
титрования. Титратор может использоваться в аналитических и химико-технологических 
лабораториях, в органах контроля и надзора.

Прибор наиболее удобен для определения влаги в сырой нефти, тяжелых нефтепродуктах, 
дизельном топливе, трансформаторном масле и т.д. Может применяться в лабораторных и 
промышленных условиях.



  

ПЦР И ИФА

Планшетные фотометры

Вошеры

Амплификаторы

ПЦР-боксы

Наборы для выделения
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Планшетный  фотометр «ЭФОС 9305»

Планшетный  фотометр  (анализатор),  изготовленный  
специалистами  предприятия Холдинга  - ОАО  «Швабе-
Фотосистемы»  -  предназначен  для проведения лабораторной 
диагностики ( in vitro)и широко применяется в лечебно-
профилактических учреждениях для качественной и 
количественной оценки результатов иммуноферментного анализа  
при диагностике бактериальных  вирусных   и  протозойных  
инфекций,  онкологических  заболеваний, аутоиммунных  и  
наследственных  заболеваний;  выявлении патологии  эндокринной 
системы и иммунного статуса организма, оценки качества 
и безопасности продуктов питания, а также  биологических 
исследований в микропланшетном формате.
Анализатор «Швабе», позволяющий обрабатывать одновременно 
до 96 проб, включает в себя четыре фильтра (длина волны 405,  
450, 490 и 620 нм). Он способен осуществлять автоматическое 
измерение на двух длинах волн одновременно. Имеет открытое 
встроенное программное обеспечение, позволяющее описывать 
врачу-лаборанту до 200 тестов и сохранять их в памяти, выводить 
протокол измерений и конечных результатов исследований на 
экран монитора и принтер. При  необходимости имеет возможность 
передавать данные  на внешний  компьютер. 

Технические характеристики

Тип планшета стандартные 96-луночные микропланшеты 
(стрипованные) с плоским дном

Диапазон длины волн 400 - 750 нм

Количество устанавливаемых светофильтров до 6шт.

Комплект поставки 405, 450, 490, 620 нм

Диапазон измерения оптической плотности 01 до 4,100 ОП

Разрешающая способность 01 (ОП)

Скорость считывания 96-лунок планшета 60 секунд

Скорость считывания 1 стрип 8 секунд

Количество сохраняемых в памяти тестов(программируемых методик) 200

Количество сохраняемых измеренных планшетов 150

Планшетный  фотометр «ЭФОС 9305»
Кат. № Название Цена, руб.

3.24.001 Планшетный  фотометр "ЭФОС 9305" по запросу

Производитель:  Сапфир



88 Произведено в России

ПЦР и ИФА

Автоматический промыватель планшетов «ПП2 428»

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫВАТЕЛЯ:

• Микропроцессорное управление — максимальная 
автоматизация процесса промывки

• Простота управления — система меню на русском языке, 
нужно выбрать необходимую команду из предложенных 
на экране

• Большой экран текстового индикатора — вся информация 
о промывке доступна пользователю

• Процессы заполнения и промывки гидравлической 
системы раствором автоматизированы

• Возможность программирования и запоминания до 50 
программ промывки

• Универсальность — возможность работать в 8-ми или 12-
ти канальном режиме промывки

• Две независимые заливных системы
• Возможность использовать любые типы планшет
• Режим подметания дна лунок планшета для лучшего 

удаления раствора
• Режим турбулентной промывки
• Возможность промывки стрипов
• Режим встряхивания раствора в планшете
• Задание времени выдержки раствора в лунках
• Возможность оставления раствора в лунках после 

промывки
• Малые габаритные размеры
• Двух литровые ёмкости для промывающих растворов
• Мощный малошумящий насос с автоматическим 

включением и выключением по окончанию цикла 
промывки

• Звуковая индикация окончания промывки
• Автоматическая регулировка глубины погружения 

откачной головки
• Регулятор давления в системе

Прибор предназначен для промывки 96-ти луночных планшетов отечественного и импортного производства при 
проведении иммунно-ферментных анализов.

Автоматический промыватель планшетов ПП2 428

Кат. № Наименование Цена, руб.

2.43.001 Автоматический промыватель планшетов ПП2 428 по запросу

2.43.002 Ёмкость для промывающего раствора по запросу

2.43.003 Ёмкость для слива по запросу

2.43.004 Комплект трубок ПВХ с тройником по запросу

Производитель:  Иммедтех
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Производитель:  ДНК - Технология

Детектирующий амплификатор «DTprime»

DTprime является оптимальным выбором как для диагностических 
лабораторий, требующих высокой пропускной способности при 
выполнении рутинных анализов, так и для научных учреждений, где 
важна возможность оптимизации и тонкой регулировки.
Управление прибором осуществляет программное обеспечение 
DTmaster c русским/английским пользовательским интерфейсом, единое 
для всех амплификаторов серии ДТ с детекцией результатов ПЦР в 
режиме реального времени.

ПО позволяет использовать простое и интуитивное управление с 
использованием функции Тест, что значительно сокращает время 
оператора по созданию протоколов и минимизирует возможность 
ошибок. 

Также программное обеспечение содержит приложения для 
количественной оценки ДНК/кДНК, анализа кривых плавления, 
определения уровня экспрессии генов, исследования биоценозов и SNP-
анализа, позволяет использовать функцию дополнительных стандартов 
и формировать протоколы исследования с автоматической трактовкой 
полученных результатов.

Технические характеристики
Параметры Значение

Формат термоблока

моноблок (модификация М1) 96 пробирок по 0,2 мл (расположение 12х8)

3-секционный термоблок (модификация М3) 96 пробирок по 0,2 мл (расположение 12х8)

6-секционный термоблок (модификация М6) 96 пробирок по 0,2 мл (расположение 12х8)

моноблок (модификация Х1) 384 пробирки по 0,045 мл (расположение 24х16)

Тип пробирок
Для модификаций М: пробирки для ПЦР 0,2 мл (отдельные или в стрипах по 8 шт);

96-луночный микропланшет для ПЦР 0,2 мл

Для модификации Х: 384-луночный микропланшет для ПЦР 0,045 мл

Диапазон температур термоблока  от 0 до 100°С

Дискретность установки температур 0.1°С

Точность поддержания температуры не менее +/-0,2

Средняя (максимальная) скорость нагрева термоблока
Для модификаций М: 3,3 °С/сек

Для модификации Х: 2,1 °С/сек

Средняя (максимальная) скорость охлаждения термоблока
Для модификаций М: 2,1 °С/сек

Для модификации Х: 1,0 °С/сек

Исполнительное устройство термоблока элементы Пельтье

Источник возбуждения светодиод

Детектор ПЗС-матрица

Число каналов измерения флуоресценции
4(модификация DTprime 4)

5(модификация DTprime 5)

Спектральный диапазон, нм
450-670 (модификация DTprime 4)

450-746 (модификация DTprime 5)

Размеры, Ш х Г х В 210 x 540 х 540

Масса, кг 27  

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.001 Амплификатор детектирующий «Dtprime» по запросу
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Детектирующий амплификатор «DTlite»

Система ПЦР в реальном времени для использования в научных и 
клинико-диагностических лабораториях:

• минимальные габариты для приборов данного класса
• 48-луночный термоблок с высокой скоростью нагрева и охлаждения
• автоматическая подстройка по высоте пробирок и планшетов
• сверхчувствительная 4-5-канальная оптическая система с 

долговечными светодиодами
• оптимальное соотношение сигнал/шум
• единое программное обеспечение DTmaster c русским /английским 

пользовательским интерфейсом для всех амплификаторов серии ДТ 
с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени

• простое и интуитивное управление с использованием функции Тест;
• встроенная память для сохранения и восстановления данных
• автономная работа с автоматическим выключением или режимом 

хранения данных
• автоматический рестарт/возобновление работы после непланового 

отключения электричества

Технические характеристики
Параметр Значение

Формат термоблока

моноблок (модификация S1) –48 пробирок по 0,2 мл (расположение 8х6)

2-секционный термоблок (модификация S2) –48 пробирок по 0,2 мл (расположение 8х6)

моноблок (модификацияL) 192 пробирки по 0,045 мл (расположение 16х12)

Тип пробирок
Для модификаций S: пробирки для ПЦР 0,2 мл(отдельные или в стрипах по 8 шт);

Для модификации L: 192-луночный микропланшет для ПЦР 0,045 мл 
(половина стандартного 384-луночного планшета)

Диапазон температур термоблока, °C от 0 до 100

Дискретность установки температур, °C 0.1

Точность поддержания температуры, °C +/- 0.2

Максимальная скорость нагрева термоблока, °C/сек
Для модификаций S: 5,0

Для модификации L: 3,5

Максимальная скорость охлаждения термоблока, °C/сек   
Для модификаций S: 2,5

Для модификации L: 1,5

Исполнительное устройство термоблока элементы Пельтье

Источник возбуждения  светодиод

Детектор ПЗС-матрица

Число каналов измерения флуоресценции
4 (модификация DTlite 4)

5 (модификация DTlite 5)

Спектральный диапазон, нм
450-670 (модификация DTlite 4)

450-746 (модификация DTlite5)

Размеры (Ш х Г х В), мм 210 x 480 x 310  

Вес, кг 17 

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.002 Детектирующий амплификатор «Dtlite» по запросу

Производитель:  ДНК - Технология
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ПЦР-бокс

ПЦР-бокс предназначен для организации изолированного от внешней 
среды пространства в клинико-диагностических и ПЦР-лабораториях.

Особенности:
• передняя стеклянная панель плавно поднимается и фиксируется на 

любой высоте;
• встроенный блок розеток позволяет подключать лабораторные 

приборы непосредственно внутри бокса
• бактерицидный облучатель управляемый электронным таймером
• наличие блокировки УФ-излучения при открытии передней 

стеклянной панели и при включении освещения ПЦР-бокса
• корпус сделан из плакированной нержавеющей стали и стекла, 

что исключает появление ржавчины при обработке поверхностей 
агрессивными моющими средствами (растворы соляной кислоты, 
хлорсодержащие и другие растворы)

• высокоточный лазерный раскрой корпуса из цельного листа 
нержавеющей стали сводит к минимуму количество швов, полостей 
и зазоров, обеспечивая наиболее эффективное облучение и 
обработку моющими средствами внутренних поверхностей

• рабочее пространство бокса составляет 1200 x 600 мм, что дает 
возможность создания полноценного рабочего места в ПЦР-боксе

Технические характеристики
Параметр Значение

Габаритные размеры, мм 1220х672х670

Максимальный ход передней панели, мм 370

Розетки 220 В, шт. 3

Максимальный суммарный ток подключаемых приборов (220В), А 10

Мощность, потребляемая светильниками дневного освещения и УФ-излучения, Вт 30

Блокировки УФ-излучения
при открывании передней стеклянной панели

при включении освещения

Встроенный таймер УФ-излучения есть

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.003 ПЦР-бокс по запросу

Производитель:  ДНК - Технология
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Термостат «Гном» (программируемый)

Термостат Гном представляет собой программируемый твердотельный 
термостат для научных и клинико-диагностических исследований. 
Рассчитан на использование пробирок типа Эппендорф обьемом 1,5 и 0,5 
мл.

Особенности термостата «Гном»:

• возможность программирования позволяет реализовать процессы, 
включающие от одного до трех последовательных температурно-
временных интервалов

• наличие термоизолирующей прижимной крышки повышает 
равномерность распределения температуры по блоку, предотвращает 
открытие крышек пробирок при высоких температурах и уменьшает 
конденсирование реакционной смеси на крышках пробирок

• встроенный вентилятор значительно сокращает время охлаждения
• жидкокристаллический графический дисплей делает управление 

прибором простым и удобным

Термостат Гном особенно удобен в случае применения методик, 
состоящих из нескольких этапов с различными температурами 
инкубации, а также для прогрева пробирок при высоких температурах.

Технические характеристики
Параметр Значение

Число пробирок Эппендорф 1.5 мл, шт. 40

Число пробирок Эппендорф 0.5 мл, шт. 28

Температурный диапазон,°С от комнатной до 99°С

Отсчет времени от 2 мин до 99 ч

Точность поддержания температуры,°C ± 0.5

Дискретность задания температуры,°C 1

Мощность, потребляемая от сети 220 В, Вт 200

первоначальный нагрев, Вт не более 200

поддержание заданной температуры, Вт не более 40

Габаритные размеры прибора, ДхШхВ, мм 195х185х125

Вес прибора, кг 2

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.004 Термостат «Гном» (программируемый) по запросу

Производитель:  ДНК - Технология
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Термостат «Термит»

Термостат «Термит» представляет собой твердотельный термостат 
для научных и клинико-диагностических исследований. Рассчитан на 
использование пробирок типа Эппендорф обьемом 1,5 и 0,5 мл.

Особенности:

• наличие таймера
• эргономичный дизайн
• низкое расположение термоблока
• возможность ставить рядом несколько термостатов

Термостат Термит — оптимальный выбор в случаях, когда во время 
работы нет необходимости часто менять температуру инкубации.

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.005 Термостат «Термит» по запросу

Технические характеристики
Параметр Значение

Число пробирок Эппендорф 1.5 мл, шт. 40

Число пробирок Эппендорф 0.5 мл, шт. 28

Температурный диапазон,°С от комнатной до 99

Отсчет времени от 1 мин до 99 мин

Точность поддержания температуры,°C ± 1

Дискретность задания температуры,°C 1

Мощность, потребляемая от сети 220 В, Вт 200

первоначальный нагрев, Вт не более 200

поддержание заданной температуры, Вт не более 40

Габаритные размеры прибора, ДхШхВ, мм 250х120х80

Вес прибора, кг 1,5

Производитель:  ДНК - Технология
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Многоканальный амплификатор «Терцик»

Четырехканальный ДНК-амплификатор «Терцик» предназначен для 
проведения амплификации в пробирках по 0,5 мл. Прибор выполнен 
в виде единого модуля, объединяющего 4 независимо управляемых 
термоблока.

Преимущества:

• в каждый термоблок можно устанавливать до 10 пробирок с объемом 
реакционной смеси от 10 до 50 мкл

• три метода регулирования температуры реакционной смеси
• пассивный (по температуре блока)
• два активных метода (математическая модель)
• жидкокристаллический графический дисплей позволяет создавать 

программы и контролировать ход процесса без использования ПК
• возможность работы в комплексе с любым IBM-совместимым 

компьютером
• высокая однородность температуры внутри термоблока;
• бесшумная работа

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.006 Многоканальный амплификатор «Терцик» по запросу

Технические характеристики
Параметр Значение

Число независимых термоблоков, шт 4

Число пробирок по 0,5 мл в термоблоке, шт 10

Рабочий объем реакционной смеси, мкл 10 - 50

Диапазон регулирования температуры,°С от 4 до 99

Точность поддержания температуры,°С +/- 0.3

Динамическая ошибка регулирования,°С +/- 0.3

Неидентичность термоблоков, не более °С 0.2

Время выполнения цикла (92С-1 сек, 72С-1 сек) при 15 мкл, с 64

Количество программ до 28

Мощность, потребляемая прибором от сети 220 В, не боле, Вт 95

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 240×210×80

Вес прибора, кг 4

Производитель:  ДНК - Технология
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Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин»

Специализированный детектор флуоресценции «Джин» предназначен 
для регистрации результатов ПЦР при использовании комплектов 
реагентов, основанных на принципах флуоресцентной детекции (end-
point PCR).

Преимущества: 

• регистрация результатов ПЦР без проведения электрофореза 
(не открывая пробирки) дает возможность решить проблему 
контаминации продуктами ПЦР и позволяет снизить требования к 
организации ПЦР-лаборатории

• отсутствие стадии электрофореза существенно уменьшает 
трудоемкость и время получения результата

• эффективность работы позволяет организовать большие потоки 
рутинных лабораторных исследований

• программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором, 
позволяет эффективно организовать ведение документации и работу 
с полученными результатами

• небольшие габариты

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.007 Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин» по запросу

Технические характеристики
Параметр Значение

Число каналов детекции 2

Длины волн возбуждения/излучения, нм
460 / 520

532 / 570

Время детекции одного блока (12 пробирок), с  не более 30

Электропитание прибора (осуществляется от компьютера через разъем USB)    5В, не более  500 мА

Источник возбуждения света    светодиод

Детектор света фотодиод

Порог чувствительности детектора в 30 мкл реакционной смеси, не более, пкмоль/мкл  01 

Количество пробирок в роторе    12

Напряжение питающей сети, В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Габариты ДхШхВ, мм 240x150x90

Вес прибора, кг 1,3

Производитель:  ДНК - Технология
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Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин-4»

Специализированный детектор флуоресценции «Джин» предназначен 
для регистрации результатов ПЦР при использовании комплектов 
реагентов, основанных на принципах флуоресцентной детекции.

Преимущества:

• регистрация результатов ПЦР без проведения электрофореза 
(не открывая пробирки) дает возможность решить проблему 
контаминации продуктами ПЦР и позволяет снизить требования к 
организации ПЦР-лаборатории

• отсутствие стадии электрофореза существенно уменьшает 
трудоемкость и время получения результата

• высокая скорость работы позволяет организовать большие потоки 
рутинных лабораторных исследований

• программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором, 
позволяет эффективно организовать ведение документации и работу 
с полученными результатами

• сменные роторы для пробирок на 0,5 и 0,2 мл
• небольшие габариты прибора

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.008 Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин-4» по запросу

Технические характеристики
Параметр Значение

Число каналов детекции 4

Длины волн возбуждения/излучения, нм

460 / 520

532 / 570

580 / 620

632 / 675

Время детекции одного блока (12 пробирок), с 30

Электропитание прибора (осуществляется от компьютера через разъем USB)    5В, не более  500мА

Источник возбуждения света светодиод

Детектор света фотодиод

Порог чувствительности детектора в 30 мкл реакционной смеси, пкмоль/мкл 02 

Сменные роторы для пробирок 0,5 мл и 0,2 мл    2

Количество пробирок в роторе    12

Напряжение питающнй сети, в 220

Частота питающей сети, Гц 50

Габариты ДхШхВ, мм 240x200x110

Вес прибора, кг  1,4

Производитель:  ДНК - Технология
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Источники питания «Эльф»

Кат. № Название Цена, руб.

3.53.047 Источник питания «Эльф-4» по запросу

3.53.048 Источник питания «Эльф-8» по запросу

Технические характеристики
Параметр Эльф-4 Эльф-8

Выходное напряжение, В от 5 до 400 от 10 до 800

Выходной ток, мА от 5 до 400 от 3 до 200

Выходная мощность, Вт от 0,5 до 80 от 0,5 до 80

Диапазон работы таймера от 1 мин до 16 ч от 1 мин до 16 ч

Габариты 180 х 120 х 60 180 x 120 х 60

Блокировки

короткое замыкание  короткое замыкание

разрыв цепи  разрыв цепи

утечка на землю  утечка на землю

внезапное изменение нагрузки  внезапное изменение нагрузки

внутреннее тестирование  внутреннее тестирование

Источники питания «Эльф-4» и «Эльф-8» предназначены для 
проведения электрофореза нуклеиновых кислот и белков в агарозных и 
акриламидных гелях.

Особенности:

• предпочтительнее для агарозных гелей
• способны работать в режимах стабилизации напряжения, 

стабилизации тока или стабилизации мощности
• наличие встроенного таймера позволяет отключить электрофорез 

через заданный период времени, что предотвращает потерю 
результатов электрофореза из-за избыточной разгонки

Производитель:  ДНК - Технология



98 Произведено в России

ПЦР и ИФА

Особо опасные и природно-очаговые инфекции

Кат.№ Наименование Особенности Кол-во 
тестов Формат Цена, руб.

3.53.009
Боррелия бургдорфери 

(Borrelia burgdorferi)

Для приборов серии ДТ (ООО НПО ДНК-Технология), 
iQ5, iCycler (Bio-Rad Lab) с 2-мя и более каналами 
детекции.

48 0,2 мл по запросу

3.53.010 48 стрипы по запросу

3.53.011 Для приборов Rotor-Gene (QIAGEN) 48 0,2 мл по запросу

3.53.012 Токс.штаммы Холерного 
вибриона (Vibrio cholerae)

Для приборов серии ДТ (ООО НПО ДНК-Технология), 
iQ5, iCycler (Bio-Rad Lab) с 2-мя и более каналами 
детекции.

48 0,2 мл по запросу

3.53.013 48 стрипы по запросу

3.53.014 Возбудитель Сибирской язвы 
(Bacillus anthracis)

Для приборов серии ДТ (ООО НПО ДНК-Технология), 
iQ5, iCycler (Bio-Rad Lab) с 2-мя и более каналами 
детекции.

48 0,2 мл по запросу

3.53.015 48 стрипы по запросу

3.53.016 Возбудитель Чумы 
(Yersinia pestis)

Для приборов серии ДТ (ООО НПО ДНК-Технология), 
iQ5, iCycler (Bio-Rad Lab) с 2-мя и более каналами 
детекции.

48 0,2 мл по запросу

3.53.017 48 стрипы по запросу

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа с флуоресцентной детекцией по конечной точке (FLASH)

Кат.№ Наименование Особенности Кол-во 
тестов Формат Цена, руб.

3.53.017 Боррелия бургдорфери 
(Borrelia burgdorferi) Джин, Джин-4

50 0,5 мл по запросу

3.53.018 50 0,2 мл по запросу

3.53.019 Токсигенные штаммы Холерного вибриона 
(Vibrio cholerae) Джин, Джин-4

50 0,5 мл по запросу

3.53.020 50 0,2 мл по запросу

3.53.021
Возбудитель Сибирской язвы (Bacillus anthracis) Джин, Джин-4

50 0,5 мл по запросу

3.53.022 50 0,2 мл по запросу

3.53.023 Возбудитель Чумы 
(Yersinia pestis) Джин, Джин-4

50 0,5 мл по запросу

3.53.024 50 0,2 мл по запросу

3.53.025
Возбудитель Туляремии (Francisella tularensis) Джин, Джин-4

50 0,5 мл по запросу

3.53.026 50 0,2 мл по запросу

Комплекты реагентов для определения родовой и видовой 
принадлежности растительной ДНК в продукции

Кат.№ Наименование Формат Пробирки Кол-во тестов Цена, руб.

3.53.029
«СКАН-Соя»

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.030 Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.031
«СКАН-Кукуруза»

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.032 Rt 0,2 мл 48 по запросу

Комплекты реагентов для детекции ДНК

Кат.№ Наименование Кол-во 
тестов Цена, руб.

3.53.027 Комплект реагентов для детекции ДНК методом электрофореза, № 1 150 по запросу

3.53.028 Комплект реагентов для детекции ДНК методом электрофореза, №2 
(включает 5 готовых агарозных гелей с 30 лунками в каждом) 150 по запросу

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа с детекцией 
результатов в режиме реального времени

Производитель:  ДНК - Технология
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Комплекты реагентов для количественного определения ГМО с использованием приборов для 
ПЦР-анализа с детекцией результатов в режиме реального времени Серия «КВАНТУМ» *

Кат.№ Наименование Формат Пробирки Кол-во тестов Цена, руб.

3.53.044 «Квантум П – Соя» (Промотор 35S) qRt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.045 «Квантум П – Кукуруза» (Промотор 35S) qRt 0,2 мл 48 по запросу

Комплект реагентов для выделения ДНК

Кат.№ Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.53.046 Комплект реагентов для выделения ДНК «Проба – ЦТАБ» 50 по запросу

Комплекты реагентов для выявления элементов генноинженерных 
конструкций (промотора 35S, терминатора NOS и др.) *

Кат.№ Наименование Формат Пробирки Кол-во тестов Цена, руб.

3.53.033 «Фланк-Ген» (промотор 35S 
и терминатор NOS)

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.034 Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.035
«СКАН-Терминатор NOS»

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.036 Rt 0,2 мл 48 по запросу

Комплекты реагентов для выявления промотора 35S и терминатора NOS в продукции 
содержащей соответствующую растительную ДНК Серия «ТРАНСГЕН-ГМ-РАСТЕНИЕ»*

Кат.№ Наименование Формат Пробирки Кол-во тестов Цена, руб.

3.53.037
«Промотор – ГМ Кукуруза» (Промотор 35S)

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.038 Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.039
«Промотор – ГМ Соя» (Промотор 35S)

Flash 0,5 мл 50 по запросу

3.53.040 Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.041 «Терминатор – ГМ Соя» Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.042 «Терминатор – ГМ Куруруза» Rt 0,2 мл 48 по запросу

3.53.043 «Терминатор – ГМ Картофель» Rt 0,2 мл 48 по запросу

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа с детекцией 
результатов в режиме реального времени

*для обозначения формата используются следующие сокращения:

• FLASH - флуоресцентная детекция по конечной точке
• Rt - детекция в режиме «реального времени»
• qRt - количественный анализ в режиме «реального времени»

Производитель:  ДНК - Технология
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ОБОРУДОВАНИЕ и расходные материалы для ПЦР-лаборатории

Приборы для ПЦР в реальном времени АНК

Фото  Кат. № Название Количество 
лунок

Кол-во 
каналов 
детекции

Цена, руб.

2.18.151 Прибор для ПЦР в реальном времени АНК-32 32 5 752 400

2.18.152 Прибор АНК-32 в комплекте с ноутбуком, ИБП, 
цветным лазерным принтером 32 5 852 575

2.18.153 Прибор для ПЦР в реальном времени АНК-48 48 5 по запросу

Технические характеристики
Тепловой блок

количество лунок для пробирок 32/48

тип и объём пробирок, мл 0,2 (также в стрипах)

диапазон температур, °С апр.99

разброс температур по лункам, °С ± 0,15 

погрешность температуры в лунке в диапазоне от 40 до 95 °С, °С ± 0,1 

скорость нагревания не менее, °С в секунду 5,0 

скорость охлаждения не менее, °С в секунду 3,5

Оптический блок

количество каналов детекции от 5 до 8

источник света  светодиод 

детектор света  ФЭУ 

диапазон длин волн возбуждения флуоресценции, нм  400 - 700 

диапазон длин волн детекции флуоресценции, нм 450 - 800

чувствительность каждого канала не более, М 1х10·¹º

Производитель:  Синтол
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Вспомогательное оборудование для ПЦР-лаборатории

Микроцентрифуга низкоскоростная Циклотемп-903
Фото  Кат. № Название Цена, руб.

2.18.154 Циклотемп-903

Микроцентрифуга-встряхиватель Циклотемп-901
Фото  Кат. № Название Цена, руб.

2.18.155 Циклотемп-901

Технические характеристики
максимальная скорость максимальная скорость 4500 об/мин

линейное ускорение (при 4500 об/мин.) не менее 1800g

система активного торможения

сменные роторы 4х4х1,5(2,0) мл 18х1,5(2,0) мл

Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения №ФСР 2009/05969 от 23 октября 2009 г.

Технические характеристики
максимальная скорость максимальная скорость 4500 об/мин

линейное ускорение (при 4500 об/мин.) не менее 2500g;

система активного торможения

сменные роторы 12х1,5(2,0) мл 12х0,5 мл + 12х0,2 мл 12х1,5(2,0) мл + 12х0,2 мл

Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения №РЗН 2014/1454 от 03 марта 2014 г.

Термостат твердотельный с нагреваемой крышкой Циклотемп-303
Фото  Кат. № Название Цена, руб.

2.18.156 Циклотемп-303

Технические характеристики
диапазон температур до 100 °С

количество лунок 32х1,5(2) мл 

нагрев крышки до 105 °С

таймер до 99,99 мин

Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения №ФСР 2009/05970 от 23 октября 2009 г.

Производитель:  Синтол
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  НАНОФОР 05

Прибор открытого типа, 8-капиллярный, 
имеет 7 каналов детекции флуоресценции

• открытая автоматическая система капиллярного 
электрофореза с детекцией лазериндуцированной 
флуоресценции.

• совместим с наборами для капиллярного 
электрофореза импортных производителей   
(ABI, Promega, Qiagen) 

• Гарантийный срок обслуживания – 2 года

Технические характеристики

Количество капилляров 8

Формат планшета 96 х 0,2 мл

Детектор Флуориметрический 7-ми канальный в диапазоне длин волн 520-710 нм

Лазер Твердотельный

Источник высокого напряжения Напряжение до 20 кВ

Термостат Контроль температуры капилляров в диапазоне 30-60 (±0,03), °С

Требования к компьютеру Windows 7, Windows 8, Windows 10

Требования к внешним условиям Температура 15-30 С, влажность 20-80%

Напряжение и частота сети 190-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 0,3 кВт

Масса 50 кг

Габариты, Ш х Г х В 630 x 595 x 680 мм

Генетический анализатор НАНОФОР 05

Кат. № Название Кол-во 
капиляров

Кол-во 
каналов 
детекции

Цена, руб.

2.18.157 Генетический анализатор НАНОФОР 05, в комплекте с компьютером для обработки 
данных и управления прибором 8 7 7 240 000

Производитель:  Синтол
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Кат. № Название Цена, руб.

2.18.158 Микроцентрифуга-встряхиватель Циклотемп-901, в комплекте с ротором, тип 3, 12х1,5(2,0) мл + 12х0,2 мл 38 940

2.18.159 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-901, тип 1, 12х1,5(2,0) мл 2 600

2.18.160 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-901, тип 2, 12х0,5 мл + 12х0,2 мл 2 775

2.18.161 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-901, тип 3, 12х1,5(2,0) мл + 12х0,2 мл 2 670

2.18.162 Насадка магнитная к центрифуге Циклотемп-901 1 170

2.18.163 Микроцентрифуга низкоскоростная Циклотемп-903, в комплекте с ротором, тип 2, 2х32х0,2 мл (стрипы) 43 405

2.18.164 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-903, тип 1, 18х1,5(2,0) мл 4 440

2.18.165 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-903,тип 2, 2х32х0,2 мл (стрипы) 5 325

2.18.166 Ротор к микроцентрифуге Циклотемп-903, тип 3, 4х4х1,5(2,0) мл 3 650

2.18.167 Термостат твердотельный с нагреваемой крышкой Циклотемп-303 40 560

2.18.168 Магнитный штатив М-16 для 16 пробирок объёмом 1,5(2,0) мл 5 900

2.18.169 Штатив рабочее место РМ-80х0,2 для 80 пробирок объёмом 0,2 мл 4 600

2.18.170 Штатив рабочее место РМ-72х1,5 для 72 пробирок объёмом 1,5 мл 4 020

2.18.171 Штатив ПЦР-96 для 96 пробирок объёмом 0,2 мл 4 175

2.18.172 Амплипресс - приспособление для эффективного прижима крышек пробирок объемом 0,2 мл 3 650

2.18.173 Штатив рабочее место РМ-2х48х0,2 для 96 стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл 4 505

2.18.174 Магнитный штатив М-24 для 24 пробирок объёмом 1,5(2,0) мл 12 940

2.18.175 Штатив рабочее место РМ-96х1,5 /2,0 для 96 пробирок объёмом 1,5 / 2,0 мл 6 470

Вспомогательное оборудование для ПЦР-лаборатории

Производитель:  Синтол
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Наборы реагентов ПЦР-Комплект для ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ)
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.001 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ 200 1 355

2.18.002 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR Green I 200 1 510

2.18.003 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA Green 200 1 510

Наборы с референсным красителем ROX для приборов ABI Prism 7500/7300 и StepOne 
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.004 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии референсного красителя ROX 200 1 510

2.18.005 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR Green I и 
референсного красителя ROX 200 1 595

2.18.006 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA Green и 
референсного красителя ROX 200 1 510

Наборы с референсным красителем ROX для приборов ABI Prism 7000/7900
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.007 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии референсного красителя ROX 200 1 510

2.18.008 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR Green I и 
референсного красителя ROX 200 1 595

2.18.009 Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA Green и 
референсного красителя ROX 200 1 510

Наборы реагентов ПЦР-Комплект для ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ)

Адаптированы для постановки ПЦР-РВ
Могут использоваться на любом приборе для ПЦР-РВ
Рассчитаны на проведение 200 реакций объемом 25 мкл
Состав наборов:

• дезоксинуклеозидтрифосфаты, 2,5 мМ, 500 мкл;
• 10-кратный ПЦР буфер, 500 мкл;
• МgCl2, 25 мМ, 500 мкл;
• Taq ДНК-полимераза с ингибирующими активность фермента антителами, 5 Е/мкл, 50 мкл;
• деионизированная вода, 2х1,7 мл.

Производитель:  Синтол
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Реакционные смеси ПЦР-Микс для ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ)
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.010 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ 200 1 795

2.18.011 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR Green I 200 1 925

2.18.012 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA Green 200 1 925

Наборы с референсным красителем ROX для приборов ABI Prism 7500/7300 и StepOne
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.013 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии референсного 
красителя ROX 200 1 925

2.18.014 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR 
Green I и референсного красителя ROX 200 2 050

2.18.015 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA Green и 
референсного красителя ROX 200 2 050

Наборы с референсным красителем ROX для приборов ABI Prism 7000/7900
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.016 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии 
референсного красителя ROX 200 1 925

2.18.017 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя SYBR 
Green I и референсного красителя ROX 200 2 050

2.18.018 2,5х Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в присутствии красителя EVA 
Green и референсного красителя ROX 200 2 050

Реакционные смеси ПЦР-Микс для ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ)

Адаптированы для постановки ПЦР-РВ
Могут использоваться на любом приборе для ПЦР-РВ
Рассчитаны на проведение 200 реакций объемом 25 мкл

Состав:
• 2,5-кратная полностью готовая реакционная смесь, содержащая ПЦР-буфер;
• дезоксинуклеозидтрифосфаты, МgCl2 и Taq ДНК-полимеразу с ингибирующими активность фермента антителами.

Производитель:  Синтол
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Дополнительные реактивы
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.039 Протеиназа К, 10 мг/мл 1 490

2.18.040 Реагент концентрированный (4:1) для выделения РНК из 
крови, тканей и культур клеток, рассчитан на 100 выделений 75 8 230

Наборы реагентов для выделения ДНК и РНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.019 Набор реагентов ДНК-Экстран-1 для выделения геномной ДНК из цельной крови 100 1 310

2.18.020 Набор реагентов ДНК-Экстран-2 для выделения ДНК из тканей животных и человека 100 2 050

2.18.021 Набор реагентов ДНК-Экстран-3 для выделения ДНК из тканей растений 100 2 050

2.18.022 Набор реагентов К-Сорб для выделения тотальной ДНК на колонках 
(из крови, слюны, мочи, культур клеток, соскобов эпителиальных клеток) 50 4 535

2.18.023 Набор реагентов Проба-Экспресс для быстрого выделения ДНК из культур клеток, 
мазков, осадков мочи, лейкоцитов 100 6 435

2.18.024 Набор реагентов S-Сорб для выделения ДНК на кремниевом сорбенте (из крови, 
слюны, мочи, мазков, соскобов эпителиальных клеток, фекальных экстрактов) 100 860

2.18.025 Набор реагентов М-Сорб для выделения ДНК из клинических образцов 
(на магнитных частицах) 100 1 675

2.18.026 Набор реагентов М-Сорб для выделения ДНК из клинических образцов 
(на магнитных частицах) 50 1 815

2.18.027 Набор реагентов М-Сорб-Кровь для выделения ДНК из цельной крови 
(на магнитных частицах) 50 1 815

2.18.028 Набор реагентов М-Сорб-Кость для выделения ДНК  из костного порошка 
(на магнитных частицах) 50 7 900

2.18.029 Набор реагентов РНК-Экстран для выделения РНК из крови, тканей и культур клеток 50 3 830

2.18.030 Набор реагентов Амплитуб-РВ комплект №1 (М-СорбТуб) для выделения ДНК 
микобактерий из клинических образцов и культур клеток (на магнитных частицах) 50 2 070

2.18.031 СОРБ-ГМО-А (гуанидин+сорбент) Набор реагентов для выделения ДНК из 
растительного сырья и пищевых продуктов 50 1 640

2.18.032 СОРБ-ГМО-Б (ЦТАБ+сорбент) Набор реагентов для выделения ДНК из растительного 
сырья и пищевых продуктов 50 1 640

2.18.033 ГМО-МагноСорб (гуанидин + магнитный сорбент) Набор реагентов для выделения ДНК 
из растительного сырья и пищевых продуктов 50 1 815

2.18.034 Набор реагентов ФитоСорб для выделения нуклеиновых кислот из растительного 
материала (на магнитных частицах) 50 1 375

2.18.035 Набор реагентов М-Сорб-Лег1000 для выделения ДНК легионелл из проб воды 
объёмом до 1000 мл 50 1 550

2.18.036 Набор реагентов М-Сорб-Лег1 для выделения ДНК легионелл из проб воды объёмом 
до 1 мл (на магнитных частицах) 50 1 550

2.18.037 Набор реагентов Экспресс-Туб для экспресс-выделения ДНК микобактерий из 
образцов культур клеток (без магнитного сорбента) 50 640

2.18.038 Набор реагентов М-сорб-ООМ для выделения ДНК из объектов окружающей среды 
(на магнитных частицах) 50 2 840

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК и РНК
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НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ И ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЦР-РВ

Наборы реагентов для анализа ДНК в криминалистике

Наборы реагентов серии Детект
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.179 Набор реагентов А-Детект для обнаружения и определения количества аутосомной 
ДНК человека 400 30 590

2.18.180 Набор реагентов XY-Детект для обнаружения и определения количества ДНК 
человека (ПЦР-смесь не раскапана в пробирки) 100 6 020

2.18.181 Набор реагентов XY-Детект для обнаружения и определения количества ДНК 
человека (готовая лиофилизированная ПЦР-смесь в стрипованных ПЦР-пробирках) 96 8 220

2.18.182 Набор реагентов XY-Детект для обнаружения и определения количества ДНК 
человека (ПЦР-смесь раскапана в пробирки) 96 7 120

2.18.183 Набор реагентов Резус-Детект для определения резусфактора человека 100 6 535

2.18.184 Набор реагентов AB0-Детект для определения группы крови человека в системе AB0 50 4 290

Наборы реагентов для выделения ДНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.176 Набор реагентов М-Сорб для выделения ДНК из клинических образцов 
(на магнитных частицах) 50 2 070

2.18.177 Набор реагентов М-Сорб-Кровь для выделения ДНК из цельной крови 
(на магнитных частицах) 50 2 070

2.18.178 Набор реагентов М-Сорб-Кость для выделения ДНК из костного порошка 
(на магнитных частицах) 50 7 900
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Наборы реагентов SNP-Скриндля определения однонуклеотидных 
полиморфизмов ДНК человека методом ПЦР-РВ

(адаптированы для приборов АНК, iCycler iQ, iQ5, Rotor-Gene, Applied Biosystems)

Наборы реагентов SNP-Скрин

Кат. № Ген Полиморфизм Идентификационный 
номер

Количество 
реакций Цена, руб

2.18.187 ABCG2 C421A rs2231142 100 4 875

2.18.188 ACTN3 Stop577Arg rs1815739 100 4 875

2.18.189 ADD1 Gly460Trp rs4961 100 4 875

2.18.190 ADRA2A C-1291G rs1800544 100 4 875

2.18.191 ADRB1 Gly389Arg rs1801253 100 4 875

2.18.192 ADRB2 Arg16Gly rs1042713 100 4 875

2.18.193 ADRB2 Gln27Glu rs1042714 100 4 875

2.18.194 ADRB3 Thr64Arg rs4994 100 4 875

2.18.195 AGT Thr174Met rs4762 100 4 875

2.18.196 AGTR1 A1166C rs5186 100 4 875

2.18.197 AGTR2 G1675A rs1403543 100 4 875

2.18.198 AKR1C3 Glu77Gly rs11551177 100 4 875

2.18.199 ANKK1 TaqIA rs1800497 100 4 875

2.18.200 ApoB R3500Q rs5742904 100 4 875

2.18.201 BRAF V600E rs113488022 100 4 875

2.18.202 BRCA2 Ser455Ser rs1801439 100 4 875

2.18.203 CALCR Leu447Pro rs1801197 100 4 875

2.18.204 CAT G262A rs1001179 100 4 875

2.18.205 CLOCK T3111C rs1801260 100 4 875

2.18.206 CNTF FS63TER rs1800169 100 4 875

2.18.207 COL1A1 G1997T rs1107946 100 4 875

2.18.208 CPOX A/C rs1131857 100 4 875

2.18.209 CRY1 C/T rs12820777 100 4 875

2.18.210 CYP11B2 C-344T rs1799998 100 4 875

2.18.211 CYP17A1 Asp283 rs1042386 100 4 875

2.18.212 CYP17A1 T-34C rs743572 100 4 875

2.18.213 CYP19A1 C/T rs726547 100 4 875

2.18.214 CYP19A1 Val80Val rs700518 100 4 875

2.18.215 CYP1A1 Ile462Val rs1048943 100 4 875

2.18.216 CYP1A1 C6310T rs 4646421 100 4 875

2.18.217 CYP1A2 T-2015C rs2069522 100 4 875

2.18.218 CYP2B6 Lys262Arg rs2279343 100 4 875

2.18.219 CYP2C19*2 G681A rs4244285 100 4 875

Наборы реагентов для выделения ДНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.185 Набор реагентов ДНК-Экстран-1 для выделения геномной ДНК из цельной крови 100 1 310

2.18.186 Набор реагентов К-Сорб для выделения тотальной ДНК на колонках (из крови, слюны, 
мочи, культур клеток, соскобов эпителиальных клеток) 100 6 435

Производитель:  Синтол
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Наборы реагентов SNP-Скрин

Кат. № Ген Полиморфизм Идентификационный 
номер

Количество 
реакций Цена, руб

2.18.220 CYP2C19*3 G636A rs4986893 100 4 875

2.18.221 CYP2C19*4 A1G rs28399504 100 4 875

2.18.222 CYP2C9*2 Arg144Cys rs1799853 100 4 875

2.18.223 CYP2C9*3 Ile359Leu rs1057910 100 4 875

2.18.224 CYP2D6 C100T rs1065852 100 4 875

2.18.225 CYP2D6 G1846A rs3892097 100 4 875

2.18.226 CYP2D6 2549delA rs4986774 100 4 875

2.18.227 CYP3A4 Phe189Ser rs4987161 100 4 875

2.18.228 CYP3A4 Leu293Pro rs28371759 100 4 875

2.18.229 CYP3A4 A/G rs2740574 100 4 875

2.18.230 CYP3A5 G/A rs776746 100 4 875

2.18.231 DRD2 TaqIA rs1800497 100 4 875

2.18.232 DRD4 C-521T rs1800955 100 4 875

2.18.233 eNOS Glu298Asp rs1799983 100 4 875

2.18.234 eNOS C774T rs1549758 100 4 875

2.18.235 eNOS T786C rs2070744 100 4 875

2.18.236 EPAS1 G/A rs1867785 100 4 875

2.18.237 EPHX1 Tyr113His rs1051740 100 4 875

2.18.238 EPHX1 His139Arg rs2234922 100 4 875

2.18.239 ERCC1 Asn118Asn rs11615 100 4 875

2.18.240 ESR1 G/A rs2228480 100 4 875

2.18.241 F13A1 V34L rs5985 100 4 875

2.18.242 F2 G20210A rs1799963 100 4 875

2.18.243 F5 G1691A rs6025 100 4 875

2.18.244 F7 Arg353Gln rs6046 100 4 875

2.18.245 FADS1 G2130T rs174544 100 4 875

2.18.246 FADS2 C/T rs174583 100 4 875

2.18.247 FGB G455A rs1800790 100 4 875

2.18.248 FSHB 2bp del rs5030646 100 4 875

2.18.249 FTO Т/А rs9939609 100 4 875

2.18.250 GJB2 del35G rs1801002 100 4 875

2.18.251 GNB3 C825T rs5443 100 4 875

2.18.252 GNRHR Arg262Gln rs104893837 100 4 875

2.18.253 GNRHR Tyr284Cys rs28933074 100 4 875

2.18.254 GPIIIa T1565C rs5918 100 4 875

2.18.255 GPX4 C718T rs713041 100 4 875

2.18.256 GSTP1 Ile105Val rs1695 100 4 875

2.18.257 GSTP1 Ala114Val rs1138272 100 4 875

2.18.258 HFE C282Y rs1800562 100 4 875

2.18.259 HFE His63Asp rs1799945 100 4 875

2.18.260 HFE Ser65Cys rs1800730 100 4 875

2.18.261 HIF1A Pro582Ser rs11549465 100 4 875

2.18.262 HLA-DRA C/T rs3135388 100 4 875

Производитель:  Синтол
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Наборы реагентов SNP-Скрин

Кат. № Ген Полиморфизм Идентификационный 
номер

Количество 
реакций Цена, руб

2.18.263 HTR2A T102C rs6313 100 4 875

2.18.264 HTR2A T64185C rs7997012 100 4 875

2.18.265 IL17F C11139G rs612242 100 4 875

2.18.266 IL23R G/A rs11209026 100 4 875

2.18.267 IL28B C/T rs12979860 100 4 875

2.18.268 IL28B T/G rs8099917 100 4 875

2.18.269 IL6 C174G rs1800795 100 4 875

2.18.270 IL6ST T1247A rs1800795 100 4 875

2.18.271 IL6ST Gly148Arg rs2228044 100 4 875

2.18.272 ITGA2 C807T rs1126643 100 4 875

2.18.273 JAK2 V617F rs77375493 100 4 875

2.18.274 KIT G2600A rs3819392 100 4 875

2.18.275 LHB Gly102Ser rs5030774 100 4 875

2.18.276 LHCGR Ala593Pro rs121912520 100 4 875

2.18.277 LHCGR 6bp del 100 4 875

2.18.278 MDR1 С1236Т rs1128503 100 4 875

2.18.279 MDR1 G2677T rs2032582 100 4 875

2.18.280 MDR1 C3435T rs1045642 100 4 875

2.18.281 MMP12 Asn356Ser rs652438 100 4 875

2.18.282 MMP9 Gln279Arg rs17576 100 4 875

2.18.283 MPL W515L/K 100 4 875

2.18.284 MTHFR A1298C rs1801131 100 4 875

2.18.285 MTHFR C677T rs1801133 100 4 875

2.18.286 MTNR1A C/T rs34532313 100 4 875

2.18.287 MTNR1B C/G rs10830963 100 4 875

2.18.288 MTR A2756G rs1805087 100 4 875

2.18.289 MTRR Ile22Met rs1801394 100 4 875

2.18.290 NET T-182C rs2242446 100 4 875

2.18.291 NR3C1 Asn363Ser rs6195 100 4 875

2.18.292 OATP1B1 T388C rs2306283 100 4 875

2.18.293 OATP1B1 T521C rs4149056 100 4 875

2.18.294 OCT1 A/C rs622342 100 4 875

2.18.295 OLR1 C1073T rs1050283 100 4 875

2.18.296 PAI-1 -675 5G/4G rs1799768 100 4 875

2.18.297 PER2 C/G rs6343159 100 4 875

2.18.298 PDE7B G/A rs7774640 100 4 875

2.18.299 PPARA G2528C rs4253778 100 4 875

2.18.300 PPARD A/G rs2016520 100 4 875

2.18.301 PPARG Pro12Ala rs1801282 100 4 875

2.18.302 PPARGC1A Gly482Ser rs8192678 100 4 875

2.18.303 REN I9 –83G/A rs2368564 100 4 875

2.18.304 SHBG G/T rs12150660 100 4 875

2.18.305 SIRT1 C/G rs7069102 100 4 875
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Наборы реагентов SNP-Скрин

Кат. № Ген Полиморфизм Идентификационный 
номер

Количество 
реакций Цена, руб

2.18.306 SOD2 C47T rs4880 100 4 875

2.18.307 SRD5A2 Val89Leu rs523349 100 4 875

2.18.308 SULT1A1 Arg213His rs9282861 100 4 875

2.18.309 TCF7L2_IVS3 IVS3, C/T rs7903146 100 4 875

2.18.310 TCF7L2_IVS4 IVS4, G/T rs12255372 100 4 875

2.18.311 TNF G4682A rs1800629 100 4 875

2.18.312 TOR1A Mt del rs3842225 100 4 875

2.18.313 TP53 C/T rs17884159 100 4 875

2.18.314 TP53 Arg72Pro rs1042522 100 4 875

2.18.315 UGT2B15 Asp85Tyr rs1902023 100 4 875

2.18.316 UGT2B17 Ins/Del 100 4 875

2.18.317 VDR С/Т rs10735810 100 4 875

2.18.318 VEGFA C12143A rs2146323 100 4 875

2.18.319 VEGFA C2578A rs699947 100 4 875

2.18.320 VEGFA G-634C rs2010963 100 4 875

2.18.321 VEGFA C936T rs3025039 100 4 875

2.18.322 VKORC1 *1 *1 G-1639A rs9923231 100 4 875

2.18.323 VKORC1 *2 *2 С1173Т rs9934438 100 4 875

2.18.324 VKORC1 *3 *3 G3730A rs7294 100 4 875

Наборы реагентов для обнаружения микро-РНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.325 Набор реагентов Mir128 для обнаружения зрелой формы микро-РНК человека 
mir128 как предполагаемого онкомаркера 100 8 715

2.18.326 Набор реагентов Mir23a для обнаружения зрелой формы микро-РНК человека 
mir23a 100 8 715

2.18.327 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена ACTB человека 100 4 095

2.18.328 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена GAPDH человека 100 4 095

2.18.329 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена GAPDH крысы 100 4 095

2.18.330 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена 
бета2-микроглобулина человека 100 4 095
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Наборы реагентов для определения уровня экспрессии регуляторных белков и цитокинов

Кат. № Название Количество 
реакций Цена, руб

2.18.331 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена фактора 
некроза опухоли альфа (TNF-α) человека 100 4 095

2.18.332 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена 
интерферона-гамма (IFNG) человека 100 4 095

2.18.333 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена 
интерлейкина-4 (IL-4) человека 100 4 095

2.18.334 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена 
интерлейкина-27 (IL-27) человека 100 4 095

2.18.335 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена VEGFA 
(vascular endothelial growth factor) человека 100 4 095

2.18.336 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена 
трансформирующего фактора роста бета-1 (TGFB1) человека 100 4 095

2.18.337 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена фактора, 
индуцирующего гипоксию-1 (HIF-1) человека 100 4 095

2.18.338 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена фактора, 
ингибирующего миграцию макрофагов (MIF) человека 100 4 095

2.18.339 Набор реагентов для определения количества фрагментов кДНК гена фактора 
пролиферации Ki-67 человека 100 4 095

2.18.340 Набор реагентов для определения количества фрагментов XIAP (X-linked inhibitor 
of apoptosis) человека 100 4 095

2.18.341 Набор реагентов для определения количества фрагментов PTEN (phosphatase and 
tensin homolog) человека 100 4 095

2.18.342 Набор реагентов для определения количества фрагментов PPARG (peroxisome 
proliferator-activated receptor gamma) человека 100 4 095

2.18.343 Набор реагентов для определения количества фрагментов NOD-2 (Nucleotide 
Binding Oligomerization Domain 2) человека 100 4 095

2.18.344 Набор реагентов для определения количества фрагментов RAGE (advanced 
glycosylation end product-specifi c receptor) человека 100 4 095

2.18.345 Набор реагентов для определения количества фрагментов HMGCR 
(3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase) крысы 100 4 095

2.18.346

Заказ на разработку набора для определения экспрессии фактора по требованию 
в режиме ПЦР в реальном времени. Включает в себя подбор и синтез праймеров 
и зонда TaqMan, калибратора-ампликона, тестирование работоспособности 
системы, тестирование на кДНК заданного объекта, изготовление набора 
реагентов на100 определений.

100 66 000

Наборы реагентов для определения уровня экспрессии регуляторных белков и цитокинов

Кат. № Название Количество 
реакций Цена, руб

2.18.347 Набор реагентов К-Сорб для выделения тотальной ДНК на колонках (из крови, 
слюны, мочи, культур клеток, соскобов эпителиальных клеток) 50 4 535

2.18.348 Набор реагентов Амплитуб-РВ комплект №1 (М-СорбТуб) для выделения ДНК 
микобактерий из клинических образцов и культур клеток (на магнитных частицах) 50 2 070

2.18.349 Набор реагентов Экспресс-Туб для экспресс-выделения ДНК микобактерий из 
образцов культур клеток (без магнитного сорбента) 50 640

2.18.350 Набор реагентов М-Сорб-Лег1000 для выделения ДНК легионелл из проб воды 
объёмом до 1000 мл 50 1550

2.18.351 Набор реагентов М-Сорб-Лег1 для выделения ДНК легионелл из проб воды объё-
мом до 1 мл (на магнитных частицах) 50 1550

2.18.352 Набор реагентов М-сорб-ООМ для выделения ДНК из объектов окружающей среды 
(на магнитных частицах) 50 2 840

Наборы реагентов для обнаружения и количественного определения ДНК 
возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР-РВ
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 Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.353 Набор реагентов Амплитуб-РВ-Скрин для обнаружения ДНК микобактерий 
туберкулёзного комплекса 100 7 075

2.18.354 Набор реагентов С.trachomatis-РВ-Скрин для обнаружения ДНК Chlamydia 
trachomatis 100 4 575

2.18.355 Набор реагентов С.pneumoniae-РВ-Скрин для обнаружения ДНК Chlamydophila 
pneumoniae 100 4 575

2.18.356 Набор реагентов Амплилег-РВ-Скрин для обнаружения ДНК Legionella pneumophila 
и Legionella spp. 100 4 575

2.18.357 Набор реагентов Salmonella-РВ-Скрин для обнаружения ДНК Salmonella spp. 100 4 575

 Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.358 Набор реагентов Амплитуб-РВ для обнаружения и количественного определения 
ДНК микобактерий туберкулёзного комплекса 100 10 375

2.18.359 Набор реагентов С.trachomatis-РВ для количественного определения ДНК 
Chlamydia trachomatis 100 7 130

2.18.360 Набор реагентов С.pneumoniae-РВ для количественного определения ДНК 
Chlamydophila pneumoniae 100 7 130

2.18.361 Набор реагентов АмплиЛег-РВ для количественного определения ДНК Legionella 
pneumophila и обнаружения ДНК Legionella spp. 100 7 130

2.18.362 Набор реагентов BKV-РВ для количественного 
опредления полиомавируса BK 100 5 940

Наборы реагентов для обнаружения ДНК возбудителей 
инфекционных заболеваний (качественный анализ)

Наборы реагентов для количественного определения ДНК 
возбудителей инфекционных заболеваний

(адаптированы для приборов АНК, CFX iCycler iQ, Rotor-Gene)

(адаптированы для приборов АНК, CFX iCycler iQ, Rotor-Gene)
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Реагенты для пробоподготовки и выделения ДНК микобактерий
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.041 Инактивирующий реагент А (объём 1 л) 1 950

2.18.042 Набор реагентов Амплитуб-РВ комплект №1 (М-Сорб-Туб) для выделения ДНК 
микобактерий из клинических образцов и культур клеток (на магнитном сорбенте) 50 2 070

2.18.043
Набор реагентов Амплитуб-РВ комплект №1а (М-СорбТуб-Автомат-24) для 
автоматического выделения ДНК микобактерий из клинических образцов и культур 
клеток на роботизированных станциях TECAN

24 1 355

2.18.044
Набор реагентов Амплитуб-РВ комплект №1в (М-СорбТуб-Автомат-48) для 
автоматического выделения ДНК микобактерий из клинических образцов и культур 
клеток на роботизированных станциях TECAN

48 2 485

2.18.045 Набор реагентов Экспресс-Туб для быстрого выделения ДНК микобактерий из 
культур клеток (без магнитного сорбента) 50 640

Наборы реагентов серии ОМ-Скрин
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.046
Набор реагентов ОМ-Скрин-сибирская язва-РВ для выявления ДНК возбудителя 
сибирской язвы Bacillus anthracis; позволяет предварительно оценивать штаммы B. 
anthracis по вирулентности

48 13 960

2.18.047 Набор реагентов ОМ-Скрин-чума-РВ для выявления ДНК Yersinia pestis позволяет 
предварительно оценивать штаммы по вирулентности 48 13 960

2.18.048 Набор реагентов ОМ-Скрин-холера/БТ-РВ для выявления ДНК возбудителей брюшного 
тифа и токсигенных штаммов холеры 48 16 380

2.18.049 Набор реагентов ОМ-Скрин-бру/сап/мелиоидоз-РВ для выявления ДНК возбудителей 
бруцеллёза, сапа и мелиоидоза 48 16 380

2.18.050
Набор реагентов ОМ-Скрин-бруцеллёз-РВ для выявления ДНК возбудителей 
бруцеллёза наиболее патогенных для человека видов (B.melitensis, B.abortus, 
B.suis и B.canis)

48 13 960

2.18.051 Набор реагентов ОМ-Скрин-ККГЛ/Ку-РВ для выявления РНК вируса Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки и ДНК возбудителя лихорадки Ку 48 20 825

2.18.052 Набор реагентов ОМ-Скрин-ВЭЛ/ЯЭ-РВ для выявления РНК вирусов венесуэльского 
энцефаломиелита лошадей и японского энцефалита 48 20 825

2.18.053 Набор реагентов ОМ-Скрин-ЛЗН/ЛДР-РВ для выявления РНК вирусов лихорадки 
Западного Нила и лихорадки долины Рифт 48 20 825

2.18.054 Набор реагентов ОМ-Скрин-денге/ЖЛ-РВ для выявления РНК вирусов денге и жёлтой 
лихорадки 48 20 825

2.18.055 Набор реагентов ОМ-Скрин-КЭ-РВ для выявления РНК вируса клещевого энцефалита 48 18 900

2.18.056 Набор реагентов ОМ-Скрин-Эбола/Марбург-РВ для выявления РНК вирусов Эбола и 
Марбург 48 20 825

2.18.057 Набор реагентов ОМ-Скрин-Ласса/Мачупо/Хунин-РВ для выявления РНК вирусов 
Ласса, Мачупо, Хунин 48 20 825

2.18.058
Набор реагентов ОМ-Скрин-туляремия-РВ для выявления ДНК возбудителя туляремии 
(F.tularensis); позволяет дифференцировать подвид F.tularensis tularensis 
от остальных 3 подвидов F.tularensis брюшного тифа и токсигенных штаммов холеры

48 16 380

2.18.059 Набор реагентов ОМ-Скрин-бешенство-РВ для выявления РНК вируса бешенства 48 18 900

2.18.060
Набор реагентов ОМ-Скрин-ортопоксвирус-РВ для выявления ДНК ортопоксвирусов; 
позволяет дифференцировать патогенные для человека виды (натуральная оспа, оспа 
обезьян, оспа коров, осповакцина) от непатогенных

48 16 380

2.18.061
Набор реагентов ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ для выявления РНК хантавирусов - возбудителей 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (Пуумала, Добрава, 
Хантаан, Сеул)

48 20 825

2.18.062 Набор реагентов ОМ-Скрин-легионеллёз-РВ для выявления ДНК Legionella spp. и 
Legionella pneumophila 48 13 960
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Наборы реагентов для ветеринарии
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.363 Набор реагентов "Нежность мяса" для определения полиморфизма C316G гена CAPN1, 
определяющего нежность мяса крупного рогатого скота 100 11 620

2.18.364
Набор реагентов Амплитуб-дифференциация для дифференциальной диагностики 
видов микобактерий, входящих в M. tuberculosis complex (M. tuberculosis, 
M. bovis, M. bovis BCG и другие виды микобактерий туберкулёзного комплекса)

100 8 045

2.18.365 Набор реагентов Дизентерия и пролиферативная энтеропатия свиней для 
обнаружения ДНК Brachyspira hyodysenteriae и Lawsonia intracellularis методом ПЦР-РВ 100 9 560

2.18.366
Набор реагентов Бактериальные респираторные инфекции свиней для обнаружения 
ДНК Pasterella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae и Actinobacillus pleuropneumoniae 
методом ПЦР-РВ

100 9 560

2.18.367 Набор реагентов для определения комплексной аномалии позвоночника (CVM) и 
дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) у крупного рогатого скота 100 5 445

Тест-системы серии Ident RT для идентификации сырьевого состава мясной продукции
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.063 Тест-система для обнаружения видоспецифичной ДНК лошади Equus caballus Ident RT 50 13 090

2.18.064 Тест-система для обнаружения ДНК Gallus gallus (курицы) и Meleagris gallopavo 
(индейки) Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT 50 13 090

2.18.065 Тест-система для обнаружения видоспецифичной ДНК свиньи Sus scrofa Ident RT 50 13 090

2.18.066 Тест-система для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) 
Bovinae Ident RT 50 13 090

Тест-системы ГМО-Детект для анализа ДНК ГМО методом ПЦР-РВ

Наборы реагентов СОРБ-ГМО для выделения ДНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.067 СОРБ-ГМО-А (гуанидин+сорбент) 
Набор реагентов для выделения ДНК из растительного сырья и пищевых продуктов 50 1 640

2.18.068 СОРБ-ГМО-Б (ЦТАБ+сорбент) 
Набор реагентов для выделения ДНК из растительного сырья и пищевых продуктов 50 1 640

2.18.069 ГМО-МагноСорб (гуанидин + магнитный сорбент) 
Набор реагентов для выделения ДНК из растительного сырья и пищевых продуктов 50 1 815
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Наборы реагентов ПЦР-Комплект  в реальном времени (ПЦР-РВ)

(для приборов с 4-мя и более каналами детекции: АНК, CFX-96, Rotor-Gene 6000/Q и др.)

I. Серия ГМО скрининг - тест-системы для качественного анализа ГМО:
Кат. № Название Количество тестов Цена, руб

2.18.070
Растение / 35S+FMV / NOS скрининг

50 5 600

2.18.071 100 10 980

2.18.072
Соя / 35S+FMV / NOS скрининг

50 5 600

2.18.073 100 10 980

2.18.074
Кукуруза / 35S / NOS скрининг

50 5 310

2.18.075 100 10 615

2.18.076 Картофель / скрининг 50 5 755

2.18.077 Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг 50 5 755

2.18.078 CaMV / 35S скрининг 50 4 245

2.18.079 Pat / EPSPS / Bar скрининг 50 5 755

II. Серия ГМО идентификация - тест-системы для идентификации линий ГМО:
Кат. № Название Количество тестов Цена, руб

2.18.080 Соя GTS 40-3-2 идентификация 50 2 795

2.18.081 Соя А2704-12 идентификация 50 2 795

2.18.082 Соя А5547-127 идентификация 50 2 795

2.18.083 Соя MON89788 идентификация 50 2 795

2.18.084 Соя BPS-CV127-9 идентификация 50 2 795

2.18.085 Соя MON87701 идентификация 50 2 795

2.18.086 Соя SYNT0H2 идентификация 50 5 390

2.18.087 Кукуруза MON810 идентификация 50 2 795

2.18.088 Кукуруза NK603 идентификация 50 2 795

2.18.089 Кукуруза Bt11 идентификация 50 2 795

2.18.090 Кукуруза MON863 идентификация 50 2 795

2.18.091 Кукуруза MON88017 идентификация 50 2 795

2.18.092 Кукуруза MIR604 идентификация 50 2 795

2.18.093 Кукуруза GA21 идентификация 50 2 795

2.18.094 КукурузаT25 идентификация 50 2 795

2.18.095 Кукуруза 3272 идентификация 50 2 795

2.18.096 Кукуруза MIR162 идентификация 50 2 795

2.18.097 Кукуруза 5307 идентификация 50 5 390

2.18.098 Кукуруза MON 89034 идентификация 50 5 390

2.18.099 Рис LLRICE62 идентификация 50 2 795

2.18.100 Свекла H7-1 идентификация 50 2 795

Производитель:  Синтол
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III. Серия ГМО количество - тест-системы для количественного анализа ГМО:
Кат. № Название Количество тестов Цена, руб

2.18.101
Соя / GTS 40-3-2 количество

50 9 000

2.18.102 100 17 380

2.18.103
Соя / 35S количество

50 9 000

2.18.104 100 17 380

2.18.105
Кукуруза / MON 810 количество

50 9 000

2.18.106 100 17 380

2.18.107
Кукуруза / MIR 604 количество

50 9 000

2.18.108 100 17 380

2.18.109
Кукуруза / 35S количество

50 9 000

2.18.110 100 17 380

2.18.111
Кукуруза / NOS количество

50 9 000

2.18.112 100 17 380

IV. Серия Растение идентификация - тест-системы для обнаружения и идентификации растений:
Кат. № Название Количество тестов Цена, руб

2.18.113 Растение универсал 50 4 060

2.18.114 Соя / кукуруза 50 4 060

2.18.115 Картофель 50 4 060

2.18.116 Рис 50 4 060

2.18.117 Томат 50 4 060

2.18.118 Свекла 50 4 060

Производитель:  Синтол
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Наборы реагентов ФИТОСКРИН для выявления фитопатогенов методом 
ПЦР в реальном времени

Набор реагентов ФитоСорб для выделения ДНК
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.368 Набор реагентов ФитоСорб для выделения нуклеиновых кислот из растительного 
материала (на магнитных частицах) 50 1 375

Наборы реагентов ФИТОСКРИН
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.369 CLAVIBACTER MICHIGANENSIS-РВ для выявления ДНК возбудителя кольцевой
гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum 100 8 580

2.18.370 RALSTONIA SOLANACEARUM-РВ для выявления ДНК возбудителя бурой гнили 
картофеляRalstonia solanacearum (раса 3, bv.2) 100 8 580

2.18.371 ERWINIA AMYLOVORA-РВ для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых 
деревьев (Erwinia amylovora) 100 8 580

2.18.372 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВИЛТ КУКУРУЗЫ для выявления ДНК возбудителя 
бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii) 100 8 580

2.18.373 Xylophilus ampelinus - РВ для выявления ДНК возбудителя бактериального 
увядания винограда 100 8 580 

2.18.374 РИЗОМАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ для выявления РНК вируса некротического 
пожелтения жилок сахарной свеклы (Beet necrotic yellow vein virus) 100 9 880

2.18.375 ВИРУС ШАРКИ (ОСПЫ) СЛИВЫ для выявления РНК вируса шарки (оспы) сливы 
(Plumpox potyvirus) 100 9 880

2.18.376 ВИРУС НЕКРОТИЧЕСКОЙ ПЯТНИСТОСТИ БАЛЬЗАМИНА для выявления РНК вируса 
некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot virus) 100 9 880

2.18.377
ИЛАРВИРУС НЕКРОТИЧЕСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ПЯТНИСТОСТИ КОСТОЧКОВЫХ 
для выявления РНК иларвируса некротической кольцевой пятнистости косточковых 
(Prunus necrotic ring spot ilarvirus)

100 9 880

2.18.378 ИЛАРВИРУС КАРЛИКОВОСТИ СЛИВЫ для выявления РНК иларвируса карликовости 
сливы (Prune dwarf ilarvirus) 100 9 880

2.18.379 ВИРУС ЖЁЛТОЙ КАРЛИКОВОСТИ ЯЧМЕНЯ для выявления РНК вируса жёлтой 
карликовости ячменя (Barley yellow dwart virus) 100 9 880

2.18.380 БЛЕДНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА для выявления ДНК бледной картофельной 
нематоды (Globodera pallida) 100 8 580

Производитель:  Синтол
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Наборы реагентов серии “ФИТОСКРИН-Вирусы картофеля”
Кат. № Название Количество реакций Цена, руб

2.18.119 «X и Y ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ» для выявления РНК вирусов X и Y картофеля (PVX и PVY) 100 9 880

2.18.120 «M и L ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ» для выявления РНК вирусов M и L картофеля 
(PVM и PVL) 100 9 880

2.18.121 «S и A ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ» для выявления РНК вирусов S и А картофеля (PVS и PVА) 100 9 880

2.18.122 «ВИРОИД ВЕРЕТЕНОВИДНОСТИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ» для выявления РНК вироида 
веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid) 100 9 880

2.18.123
«ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ 6 + 1» для выявления РНК вирусов X, Y, M, L, S, A картофеля 
и вироида веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), 
содержит 4 набора по 100 реакций

100 32 780

2.18.124 “Y вирус картофеля” для выявления РНК вируса Y картофеля (Potato virus Y (PVY) 100 9 880

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК И ФРАГМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Кат. № Название Объём, мл или кол-во 
реакций Цена, руб.

2.18.125
Полимер для секвенирования ДНК ПДМА-6 
(линейный, N,N-полидиметилакриламид, 8М мочевина)

3 мл 6 425

2.18.126 7 мл 8 670

2.18.127 28 мл 25 000

2.18.128

10-кратный буфер для секвенирования ТАПС

25 мл 530

2.18.129 50 мл 990

2.18.130 250 мл 3 300

2.18.131 1000 мл 6 600

2.18.132 Маркер молекулярного веса МS-450 (канал LIZ) 120 реакций 1 455

2.18.133 Маркер молекулярного веса МS-600 (канал LIZ) 120 реакций 2 185

2.18.134 Спектральные калибраторы ANY5DYES для 5 красителей, для 4 и 16 капилляров 
(FAM, R6G, TAMRA, ROX, LIZ) по запросу 1 500

2.18.135 Маркер молекулярного веса (100-1000 н.п.) 200 реакций 1 455

2.18.136 Маркер молекулярного веса (100-1000 н.п.) 500 реакций 2 910

Производитель:  Синтол
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РЕАКТИВЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МЕТОК

Используются для введения флуорофоров в белки (по аминогруппам лизина и аргинина) 
и в аминосодержащие нуклеиновые кислоты.

N-гидроксисукцинимидные эфиры флуоресцентных красителей
Кат. № Обозначение Название красителя Цена, руб.

2.18.137 5/6-FAM,SE 5/6-карбоксифлуоресцеин, смесь изомеров по запросу

2.18.138 5/6-R6G,SE 5/6-карбоксиродамин 6 G, смесь изомеров по запросу

2.18.139 5/6-TAMRA,SE 5/6-карбокси- тетраметиламинородамин,смесь изомеров по запросу

2.18.140 5/6-ROX,SE 5/6-карбокси-Х-родамин, смесь изомеров по запросу

2.18.141 5-FAM,SE 5-карбоксифлуоресцеин, одиночный изомер по запросу

2.18.142 6-FAM,SE 6-карбоксифлуоресцеин, одиночный изомер по запросу

2.18.143 5-R6G,SE 5-карбоксиродамин 6 G, одиночный изомер по запросу

2.18.144 6-R6G,SE 6-карбоксиродамин 6 G, одиночный изомер по запросу

2.18.145 5-TAMRA,SE 5-карбокси тетраметиламинородамин, одиночный изомер по запросу

2.18.146 6-TAMRA,SE 6-карбокси тетраметиламинородамин, одиночный изомер по запросу

2.18.147 5-ROX,SE 5-карбокси-Х-родамин, одиночный изомер по запросу

2.18.148 6-ROX,SE 6-карбокси-Х-родамин по запросу

2.18.149 Cy5,SE Индодикарбоцианин по запросу

2.18.150 Cy3,SE Индокарбоцианин по запросу

  



  

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Экспресс-тесты качества воды

Диагностикумы заболеваний животных

Экспресс-тесты для контроля качества пищевой продукции

Экспресс-тесты для контроля параметров окружающей среды

Экспресс-тесты на ГМО
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Экспресс-тесты и диагностические наборы для ветеринарии

Диагностические наборы для постановки ИФА
Кат № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.50.001 Грипп птиц (ГП)
Набор для выявления антител к вирусу гриппа 

птиц (ВГП) методом иммуноферментным анализом 
(ИФА)

176 определений по запросу

3.50.002 Инфекционная  бурсальная бо-
лезнь (ИББ)

Набор для выявления антител к вирусу инфекци-
онной бурсальной болезни птиц (ИББ) методом 

иммуноферментным анализом (ИФА)
176 определений по запросу

3.50.003 Инфекционный бронхит кур (ИБК)
Набор для выявления антител к вирусу инфекцион-
ного бронхита кур (ИБК) методом иммунофермент-

ным анализом (ИФА)
176 определений по запросу

3.50.004 Лейкоз птиц Набор для выявления вируса лейкоза птиц (ВЛП) 
методом иммуноферментным анализом (ИФА) 176 определений по запросу

3.50.005 Ньюкаслская болезнь (НБ)
Набор для выявления антител к вирусу ньюкасл-
ской болезни (НБ) методом иммуноферментным 

анализом (ИФА)
176 определений по запросу

3.50.006 Реовирусная инфекция птиц (РЕО)
Набор для выявления антител к вирусуреови-
русу птиц (РВП) методом иммуноферментным 

анализом (ИФА)
176 определений по запросу

3.50.007 Энцефаломиелит птиц (ЭП)
Набор для выявления антител к вирусу энцефало-
миелита птиц (ЭП) методом иммуноферментным 

анализом (ИФА)
176 определений по запросу

Диагностические наборы для постановки РТГА
Кат № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.50.008 Ньюкаслская болезнь (НБ)

Набор предназначен для выявления специфиче-
ских антител (антигемагглютининов) к вирусунью-
каслской болезни (НБ) в сыворотках крови кур и 

желтках яиц в реакции торможения гемагглю-
тинации при оценке эпизоотической ситуации и 

для контроля напряженности поствакцинального 
иммунитета у птицы, вакцинированной против НБ.

270 определений по запросу

Производитель:   
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Экспресс-тесты качества воды

№ кат Наименование Кол-во тест-полосок Срок годности Цена, руб.

3.41.001 «Биосенсор-Аква-GH» для определения жесткости воды 1 2 года по запросу

3.41.002 «Биосенсор-Аква-GH» для определения жесткости воды 25 2 года по запросу

3.41.003 «Биосенсор-Аква-GH» для определения жесткости воды 50 2 года по запросу

3.41.004 «Биосенсор-Аква-GH» для определения жесткости воды 100 2 года по запросу

3.41.005 «Биосенсор-Аква-рН»  для определения кислотности 1 2 года по запросу

3.41.006 «Биосенсор-Аква-рН»  для определения кислотности 25 2 года по запросу

3.41.007 «Биосенсор-Аква-рН»  для определения кислотности 50 2 года по запросу

3.41.008 «Биосенсор-Аква-рН»  для определения кислотности 100 2 года по запросу

3.41.009 «Биосенсор-Аква-Хлор» для определния активного хлора 1 2 года по запросу

3.41.010 «Биосенсор-Аква-Хлор» для определния активного хлора 25 2 года по запросу

3.41.011 «Биосенсор-Аква-Хлор» для определния активного хлора 50 2 года по запросу

3.41.012 «Биосенсор-Аква-Хлор» для определния активного хлора 100 2 года по запросу

3.41.013 «Биосенсор-Аква-Нитрат» для определения нитратов 1 2 года по запросу

3.41.014 «Биосенсор-Аква-Нитрат» для определения нитратов 25 2 года по запросу

3.41.015 «Биосенсор-Аква-Нитрат» для определения нитратов 50 2 года по запросу

3.41.016 «Биосенсор-Аква-Нитрат» для определения нитратов 100 2 года по запросу

3.41.017 «Биосенсор-Аква-Нитрит» для определения нитритов 1 2 года по запросу

3.41.018 «Биосенсор-Аква-Нитрит» для определения нитритов 25 2 года по запросу

3.41.019 «Биосенсор-Аква-Нитрит» для определения нитритов 50 2 года по запросу

3.41.020 «Биосенсор-Аква-Нитрит» для определения нитритов 100 2 года по запросу

3.41.021 «Биосенсор-Аква-5» для определения жесткости, кислотности, 
активного хлора, нитритов и нитратов 1 2 года по запросу

3.41.022 «Биосенсор-Аква-5» для определения жесткости, кислотности, 
активного хлора, нитритов и нитратов

3 
(подарочная упаковка) 2 года по запросу

3.41.023 «Биосенсор-Аква-5» для определения жесткости, кислотности, 
активного хлора, нитритов и нитратов 25 2 года по запросу

3.41.024 «Биосенсор-Аква-5» для определения жесткости, кислотности, 
активного хлора, нитритов и нитратов 50 2 года по запросу

3.41.025 «Биосенсор-Аква-5» для определения жесткости, кислотности, 
активного хлора, нитритов и нитратов 100 2 года по запросу

Производитель:  Биосенсор АН
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Производитель:  ВНИИЗЖ

Диагностикумы заболеваний птиц

Кат. № Наименование Реакция Формат Цена, руб.

3.42.001 Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в 
реакции торможения гемагглютинации РТГА 300 проб По запросу

3.42.002
Набор для выявления антител к вирусу инфекционного энцефа-
ломиелита птиц иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении

ИФА 184 пробы По запросу

3.42.003 Набор для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в 
реакции торможения гемагглютинации РТГА 500 проб По запросу

3.42.004 Набор для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйце-
носкости-76 в реакции торможения гемааглютинации РТГА 500 проб По запросу

3.42.005 Набор для выявления антител к возбудителю микоплазмозного 
синовита птиц в реакции агглютинации РА 250-500 проб По запросу

3.42.006
Набор для выявления антител к возбудителю реовирусной 
инфекции птиц иммуноферментным методом при тестировании 
сывороток в одном разведении

ИФА 184 пробы По запросу

3.42.007 Набор для выявления антител к возбудителю респираторного 
микоплазмоза птиц в реакции агглютинации РА 250-500 проб По запросу

3.42.008
Набор для определения антител к Mycoplasma gallisepticum 
иммуноферментным методом при тестировании сывороток в 
одном разведении

ИФА 184 пробы По запросу

3.42.009
Набор для определения антител к Mycoplasma synoviae имму-
ноферментным методом при тестировании сывороток в одном 
разведении

ИФА 100-200 проб По запросу

3.42.010
Набор для определения антител к аденовирусу птиц 4 серотипа 
группы 1 (синдром гидроперикардита) иммуноферментным мето-
дом при тестировании сывороток в одном разведении

ИФА 184 пробы По запросу

3.42.011
Набор для определения антител к вирусу гриппа птиц иммуно-
ферментным методом при тестировании проб в одном разведе-
нии

ИФА 184 пробы По запросу

3.42.012 Набор для определения антител к вирусу инфекционного бронхи-
та кур иммуноферментным методом ИФА 20-40 проб По запросу

Диагностикумы заболеваний свиней

Кат. № Наименование Реакция Формат Цена, руб.

3.42.013 Набор для иммуноферментной диагностики везикулярной 
болезни свиней ИФА 135 проб По запросу

3.42.014 Набор препаратов для серодиагностики парвовирусной инфек-
ции свиней в реакции торможения гемагглютинации РТГА 500 проб По запросу

Диагностикумы общих болезней для разных видов животных

Кат. № Наименование Реакция Формат Цена, руб.

3.42.021

Диагностический антирабический иммуноглобулин, меченный 
флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ – иммуноглобулин), сухой, 
для диагностики бешенства животных методом иммунофлуорес-
ценции

РИФ, выделение 
вируса в культуре 

клеток, биопроба, РН в 
культуре клеток

Ампула 20 проб По запросу
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Диагностикумы Ящура

Кат. № Наименование Реакция Формат Цена, руб.

3.42.015 Антиген ящурный штаммоспецифический сухой для серологиче-
ских реакций (А, О, Азия-1, Sat-1, Sat-2, Sat-3). РСК 20 проб По запросу

3.42.016 Набор для выявления антигена вируса ящура в иммунофермент-
ном анализе ИФА 32 пробы По запросу

3.42.017 Набор для определения противоящурных антител в сыворотках 
крови животных в иммуноферментном анализе (тип А) ИФА 168 проб По запросу

3.42.018 Набор для определения противоящурных антител в сыворотках 
крови животных в иммуноферментном анализе (Тип Азия-1) ИФА 168 проб По запросу

3.42.019 Набор для определения противоящурных антител в сыворотках 
крови животных в иммуноферментном анализе (Тип О) ИФА 168 проб По запросу

3.42.020
Сыворотка ящурная типо – и штаммоспецифическая для серо-
логических реакций, используемая в диагностических целях (на 
типы А, О, Азия-1, Sat-1, Sat-2, Sat-3)

РСК Флакон 20 проб По запросу

Производитель:  ВНИИЗЖ
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Производитель:  ИнтерЛабСервис

АмплиСенс для выявления ГМИ и анализа продуктов питания

Скрининг

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.001 Набор реагентов АмплиСенс® ГМ-
Плант-1-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для выявления ДНК генетически 

модифицированных ингредиентов расти-
тельного происхождения в продуктах 

питания) Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/
АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.002 Набор реагентов АмплиСенс® 
Плант-контроль-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для контроля качества препаратов ДНК, 

полученных при проведении исследований 
на наличие генетически-модифицированных 
ингредиентов растительного происхождения 

в продуктах питания, сырье и кормах для 
животных) Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/

АНК-32 

FRT
Формат 

FRT,50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.003 Набор реагентов АмплиСенс® 
CamV-FL

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления ДНК вируса мозаики цветной 

капусты (CamV), инфицирующего растения 
семейства Brassicaceae (Капустные) в 

продуктах питания и кормах для животных) 
Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.004 Набор реагентов АмплиСенс ПЛАНТ-
СКРИН-Eph

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления генетически-модифицированных 

ингредиентов сои и кукурузы в продуктах 
питания). 

ЭФ

Вариант EPh 
50R. пробирки 

0,5 ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.005 Набор реагентов АмплиСенс ПЛАНТ-
СКРИН-EPh

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления генетически-модифицированных 

ингредиентов сои и кукурузы в продуктах 
питания). 

ЭФ

Вариант EPh 
50R. Пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.006 Набор реагентов АмплиСенс 
Терминатор Nos-EPh

Набор реагентов для амплификации (для 
идентификации последовательности 

терминатора Nos, содержащегося в геноме 
ряда генетически-модифицированных 

источников (например, кукуруза GA-21)).

ЭФ

Вариант EPh 
50R. Пробирки 

0,5 ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.007 Набор реагентов АмплиСенс 
Терминатор Nos-EPh

Набор реагентов для амплификации (для 
идентификации последовательности 

терминатора Nos, содержащегося в геноме 
ряда генетически-модифицированных 

источников (например, кукуруза GA-21)).

ЭФ

Вариант EPh 
50R. пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект. 

по запросу

Рис

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.017 Набор реагентов "АмплиСенс ГМ рис 
LL62-FL"

Набор реагентов для амплификации (для 
идентификации модифицированного риса 

линии LL62 в продуктах питания и кормах для 
животных). Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/

АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу
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Соя

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.008 Набор реагентов АмплиСенс ГМ 
соя-FL

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления ДНК промоторов 35S, FMV 
и терминатора NOS, содержащихся в 

генетически модифицированных организмах 
растительного происхождения, а так же 

гена сои в продуктах питания и кормах для 
животных). Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/

АНК-32  

FRT
Вариант FRT 

50F ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.009 Набор реагентов АмплиСенс® ГМ 
соя-линии-FL

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления линий 40-3-2, A5547-127, A2704-
12 генетически-модифицированной сои в 

пищевой продукции и растительном сырье) 
Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT 

50F ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.010 Набор реагентов АмплиКвант ГМ 
соя-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения 
генетически-модифицированной сои в 

пищевой продукции и кормах для животных). 
Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT 

50F ПЦР-
комплект. 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис

Кукуруза

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.011 Набор реагентов АмплиСенс ГМ 
кукуруза-FL

Набор реагентов для амплификации (для 
выявления генетически-модифицированной 
кукурузы (промотор 35S и терминатор Nos) в 
пищевой продукции и растительном сырье). 

Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
 Вариант FRT 

50F ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.012 Набор реагентов АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-1-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для идентификации генетически-

модифицированной кукурузы линий MON 810, 
NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах 

для животных) Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-
16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР- 
комплект 

по запросу

3.51.013 Набор реагентов АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-2-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для идентификации генетически-

модифицированной кукурузы линий GA-21, 
MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и 

кормах для животных ) Для приборов RG, iQ, 
ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР- 
комплект 

по запросу

3.51.014 Набор реагентов АмплиСенс® ГМ 
кукуруза-линии-3-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для идентификации генетически-

модифицированной кукурузы линий 3272, 
MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и 

кормах для животных) Для приборов RG, iQ, 
ДТ, АНК-16/АНК-32

FRT
Вариант FRT 

, 50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.015 Набор реагентов АмплиКвант ГМ 
кукуруза-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения 

генетически-модифицированной кукурузы в 
пищевой продукции и кормах для животных). 

Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT 

50F ПЦР-
комплект. 

по запросу

3.51.016 Набор реагентов АмплиКвант ГМ 
кукуруза-NOS-FL

Набор реагентов для амплификации 
(для КОЛИЧЕСТВЕННОГО определения 

генетически-модифицированной кукурузы в 
пищевой продукции и кормах для животных) 

Для приборов RG, iQ, ДТ, АНК-16/АНК-32 

FRT
Вариант FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу
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Производитель:  ИнтерЛабСервис

АмплиСенс наборы реагентов для выявления патогенов в продуктах питания

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.018 Набор реагентов «АмплиСенс® 
Campylobacter spр.-FL»

Набор реагентов для амплификации 
ДНК Campylobacter spp (для выявления 

в продуктах питания) Требуется 
предварительное культуральное обогащение. 
Для приборов RG, iQ, Mx ( для формата FRT)

FRT+FEP 
Вариант FRT/
FEP,50F, ПЦР-

комплект 
по запросу

3.51.019 Набор реагентов «АмплиСенс® 
Cronobacter sakazakii-FL»

Набор реагентов для амплификации ДНК 
Cronobacter sakazakii (для выявления 

в продуктах питания) Требуется 
предварительное культуральное обогащение. 
Для приборов RG, iQ, Mx, CFX ( для формата 

FRT)

FRT+FEP 
Вариант FRT/
FEP, 50F, ПЦР-

комплект 
по запросу

3.51.020 Набор реагентов «АмплиСенс® 
Shigella spр. и EIEС-FL»

Набор реагентов для амплификации ДНК 
Shigella spp EIEC (для выявления в продуктах 

питания). Требуется предварительное 
культуральное обогащение. Для приборов 

RG, iQ
( для формата FRT) 

FRT+FEP 
Вариант FRT/
FEP, 50F, ПЦР-

комплект 
по запросу

3.51.021 Набор реагентов «АмплиСенс® 
EHEC-FL»

"Набор реагентов для амплификации ДНК 
энтерогеморрагических E coli (EHEC) (для 

выявления в продуктах питания). Требуется 
предварительное культуральное обогащение. 
Для приборов RG, iQ, Mx, CFX ( для формата 

FRT) "

FRT+FEP 
Вариант FRT/
FEP, 50F, ПЦР-

комплект 
по запросу

3.51.022 Набор реагентов «АмплиСенс® 
Leptospira-FL»

"Набор реагентов для обратной транскрипции 
16S РНК и амплификации к ДНК патогенных 
геновидов лептоспир. Для выделения РНК 
применяются последовательно комплекты 

реагентов «РИБО-золь-С и «РИБО-сорб», либо 
«РИБО-преп».  

Для приборов RG, iQ."

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.023 Набор реагентов «АмплиСенс® 
Salmonella spр.-FL»

Набор реагентов для амплификации ДНК 
Salmonella spp (для выявления в продуктах 

питания). Требуется предварительное 
культуральное обогащение. Для приборов 

RG, iQ
( для формата FRT)

FRT+FEP 
Вариант FRT/
FEP, 50F, ПЦР-

комплект
по запросу
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Наборы реагентов для ПЦР-диагностики в ветеринарии

Бактериальные болезни птиц и сельскохозяйственных животных

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.024
Тест-система «АПП» 
Актинобациллярная 
плевропневмония

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК Actinobacillus 
pleuropneumoniae).Необходимо 

дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" (кат.№ 
103-20) либо набор реагентов "АмплиПрайм 

РИБО-преп" Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
набор 

по запросу

3.51.025

Тест-система «БРУ-КОМ» для 
выявления возбудителя бруцеллеза 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя бруцеллеза). 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм ДНК-
сорб-В". Для приборов RG, iQ

FRT

Формат FRT, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.026

Тест-система «БРУ-КОМ» для 
выявления возбудителя бруцеллеза 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя бруцеллеза). 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.027

Тест-система «БРУ-КОМ» для 
выявления возбудителя бруцеллеза 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя бруцеллеза). 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.028

Тест-система «ЭНТЕРКОЛ» для 
выявления возбудителя иерсиниоза 
Yersinia enterocolitica методом поли-
меразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя иерсиниоза 

Yersinia enterocolitica). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.029

Тест-система «ЭНТЕРКОЛ» для 
выявления возбудителя иерсиниоза 
Yersinia enterocolitica методом поли-
меразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя иерсиниоза 

Yersinia enterocolitica). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.030

Тест-система для выявления 
и идентификации возбудителя 
кампилобактериоза Campylobacter 
jejuni методом полимеразной цепной 
реакции "КАМ-БАК"

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК Campylobacter jejuni) 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм 

ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.031

Тест-система для выявления 
и идентификации возбудителя 
кампилобактериоза Campylobacter 
jejuni методом полимеразной цепной 
реакции "КАМ-БАК"

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК Campylobacter jejuni) 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм 

ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.032 Тест-система «ЛПС» Лептоспироз

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплификации (выявление 16S рРНК 

патогенных лептоспир у животных). 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-преп" 
или "РИБО-золь-С"+ "АмплиПрайм РИБО-сорб" 

Для приборов RG, iQ

FRT 
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.033 Тест-система "Lawsonia intracellularis" 
Лавсониоз

Предназначена для выявления ДНК Lawsonia 
intracellularis методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР)
FRT 

Формат FRT, 
50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.034

Тест-система "ЛИСТЕР" для 
выявления и идентификации 
Listeria monocytogenes методом 
полимеразной цепной реакции.

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя листериоза 

Listeria monocytogenes). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.035

Тест-система "ЛИСТЕР" для 
выявления и идентификации 
Listeria monocytogenes методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя листериоза 

Listeria monocytogenes). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект

по запросу

3.51.036 Тест-система «МИК-ДИФ»

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК и дифференциация 

возбудителей микоплазмозов свиней 
Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma 

hyorhinis.) Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" либо набор 
реагентов "АмплиПрайм РИБО-преп"

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
набор 

по запросу

3.51.037

Тест-система "МИК-ГАЛ" 
для выявления возбудителя 
микоплазмоза M. gallisepticum 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза 

птиц M.gallisepticum).Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В и 
комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 

электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.038

Тест-система "МИК-ГАЛ" 
для выявления возбудителя 
микоплазмоза M. gallisepticum 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза 

птиц M.gallisepticum).Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В и 
комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 

электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.039

Тест-система "МИК-КОМ" для 
выявления возбудителей 
микоплазмоза методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза). 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм ДНК-

сорб-В" и комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.040

Тест-система "МИК-КОМ" для 
выявления возбудителей 
микоплазмоза методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза). 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм ДНК-

сорб-В" и комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.041

Тест-система "МИК-СИН" 
для выявления возбудителя 
микоплазмоза M. synoviae методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза 
птиц M.synoviae). Необходимо дополнительно 

использовать комплект реагентов 
"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ 

(кат. номер К5-200) для электрофоретической 
детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.042

Тест-система "МИК-СИН" 
для выявления возбудителя 
микоплазмоза M. synoviae методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя микоплазмоза 
птиц M.synoviae). Необходимо дополнительно 

использовать комплект реагентов 
"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ 

(кат. номер К5-200) для электрофоретической 
детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.043 Тест-система «ХЛА-ПСИТ»

Набор реагентов для выявления ДНК 
возбудителя хламидиоза (Chlamydophila 

psittaci). Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм РИБО-преп". Для приборов RG, 
iQ.

FRT

Формат FRT, 
50R, пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.044

Тест-система "ХЛА-ПСИТ" для 
выявления возбудителя хламидиоза 
Chlamydophila psittaci методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя хламидиоза 

Chlamydophila psittaci Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект

по запросу

3.51.045

Тест-система "ХЛА-ПСИТ" для 
выявления возбудителя хламидиоза 
Chlamydophila psittaci методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя хламидиоза 

Chlamydophila psittaci Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.046

Тест-система для выявления 
ДНК Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis методом 
полимеразной цепной реакции 
«ПАРАТУБ»

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя 

паратуберкулеза). Необходимо дополни-
тельно использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.047

Тест-система для выявления 
ДНК Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis методом 
полимеразной цепной реакции 
«ПАРАТУБ»

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя 

паратуберкулеза). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект

по запросу

3.51.048

Тест-система "САЛ-КОМ" для 
диагностики сальмонеллеза 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя 

сальмонеллеза). Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.049

Тест-система "САЛ-КОМ" для 
диагностики сальмонеллеза 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителя 

сальмонеллеза). Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретиче-ской детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект

по запросу

3.51.050 Тест-система «СИБ-ДИФ» Сибирская 
Язва

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК и дифференциация 

возбудителей сибирской язвы). Необходимо 
дополнительно использовать комплект 

реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В Для 
приборов RG,iQ

FRT

Формат FRT, 
50R, пробирки 

0,2 ПЦР-
комплект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Кат. № Наименование Описание Метод 
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3.51.051

Тест-система для выявления и 
дифференциации возбудителей 
туберкулеза M. bovis M. tuberculosis 
методом полимеразной цепной 
реакции «МТБ-ДИФ»

Набор реагентов для амплификации (выяв-
ление ДНК и дифференциация возбудителей, 

входящих в Mycobacterium tuberculosis 
complex: микобактерий человеческого вида 

(M. tuberculosis), бычьего вида (M. bovis) и вак-
цинного штамма микобактерий бычьего вида 
(M. bovis BCG) в культурах микроорганизмов 

и различном биологическом материале

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.052

Тест-система для выявления возбу-
дителей туберкулеза Mycobacterium 
bovis и Mycobacterium tuberculosis 
методом полимеразной цепной 
реакции «МТБ-КОМ»

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителей туберкуле-
за (Mycobacterium bovis, Mycobac-terium 

tuberculosis, Mycobacterium africanum, 
Mycobacterium microti, M. bovis BCG). Необхо-
димо дополнительно использовать комплект 

реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В", 
"ДНК-сорб-С " или "АмплиПрайм РИБО-преп" 

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.053

Тест-система для выявления возбу-
дителей туберкулеза Mycobacterium 
bovis и Mycobacterium tuberculosis 
методом полимеразной цепной 
реакции "МТБ-КОМ"

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителей туберку-

леза (Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium africanum, 

Mycobacterium microti, M. bovis BCG). Необхо-
димо дополнительно использовать комплект 

реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В", 
«ДНК-сорб-С» или "АмплиПрайм РИБО-преп"

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,5, ПЦР-ком-

плект

по запросу

3.51.054

Тест-система для выявления возбу-
дителей туберкулеза Mycobacterium 
bovis и Mycobacterium tuberculosis 
методом полимеразной цепной 
реакции "МТБ-КОМ"

Набор реагентов для амплификации 
(выявление ДНК возбудителей туберку-

леза (Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium africanum, 

Mycobacterium microti, M. bovis BCG). Необхо-
димо дополнительно использовать комплект 

реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В", 
«ДНК-сорб-С» или "АмплиПрайм РИБО-преп"

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,2, ПЦР-ком-

плект 

по запросу

3.51.055

Тест-система"АВИУМ" для выявления 
возбудителя туберкулеза M. avium 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации (выявле-
ние ДНК Mycobacterium avium). Необходимо 
дополнительно использовать комплект реа-
гентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект 

ЭФ для электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,5, ПЦР-ком-

плект 

по запросу

3.51.056

Тест-система"АВИУМ" для выявления 
возбудителя туберкулеза M. avium 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации (выявле-
ние ДНК Mycobacterium avium). Необходимо 
дополнительно использовать комплект реа-
гентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект 

ЭФ для электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,2, ПЦР-ком-

плект 

по запросу

3.51.057

Тест-система "ХЛАКОМ" для диа-
гностики хламидиоза животных и 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции.

Набор реагентов для амплификации (выявле-
ние ДНК возбудителей хламидиоза животных 

(семейство Chlamydiacеae). Необходимо 
дополнительно использовать комплект реа-
гентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект 

ЭФ для электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,5, ПЦР-ком-

плект 

по запросу

3.51.058

Тест-система "ХЛАКОМ" для диа-
гностики хламидиоза животных и 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции.

Набор реагентов для амплификации (выявле-
ние ДНК возбудителей хламидиоза животных 

(семейство Chlamydiacеae). Необходимо 
дополнительно использовать комплект реа-
гентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект 

ЭФ для электрофоретической детекции.

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,2, ПЦР-ком-

плект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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3.51.059

Тест-система "АБН" для выявления 
возбудителя алеутской болезни но-
рок методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации ДНК 
вируса алеутской болезни норок. Необходимо 

дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,5 ПЦР-ком-

плект 

по запросу

3.51.060

Тест-система "АБН" для выявления 
возбудителя алеутской болезни но-
рок методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации ДНК 
вируса алеутской болезни норок. Необходимо 

дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и 
комплект ЭФ для электрофоретической 

детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 
0,2, ПЦР-ком-

плект

по запросу

3.51.061

Тест-система "АЧС" для диагностики 
африканской чумы свиней методом 
полимеразной цепной реакции с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме «реального 
времени»

Набор реагентов для амплификации ДНК 
возбудителя африканской чумы свиней. 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм ДНК-

сорб-В" Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.062 Тест-система «АЧС»

Набор реагентов для амплификации 
ДНК возбудителя африканской чумы 
свиней. Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции

ЭФ
Формат EPh, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.063

Тест-система «ВД» для выявления 
возбудителя вирусной диареи 
крупного рогатого скота методом 
полимеразной цепной реакции с 
гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме «реального 
времени»

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплификации кДНК возбудителя вирусной 
диареи крупного рогатого скота. Необходимо 

дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм РИБО-сорб" Для 

приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.064 Тест-система «SBV»

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплифи-кации кДНК вируса Шмалленберг. 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-преп" 

Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.065

Тест-система для выявления и 
дифференциации вируса гриппа 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции "ГРИПП"

Набор реагентов для амплификации кДНК 
Influenza virus A. Необходимо дополнительно 

использовать комплект реагентов 
"АмплиПрайм РИБО-сорб" и «РЕВЕРТА-L». 

Содержит ОКО и ВКО. Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-ком-
плект 

по запросу

3.51.066

Тест-система для выявления и 
дифференциации вируса гриппа 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции "ГРИПП"

Набор реагентов для амплификации и 
идентификации (типирование) кДНК субтипов 

H5, H7 и Н9 Influenza virus A. Необходимо 
дополнительно использовать ком-плект 

реагентов "АмплиПрайм РИБО-сорб" и 
«РЕВЕРТА-L».Не содержит ОКО и ВКО. 

Рекомендуется для анализа проб, в которых 
обнаружена кДНК Influenza virus A. 

FRT
Вариант 
FRT,50F. 

ПЦР-комплект 
по запросу

3.51.067

Тест-система для выявления и 
дифференциации вируса гриппа 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции "ГРИПП"

Набор реагентов для амплификации 
и идентификации кДНК вируса гриппа 

свиней А/Н1. Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм РИБО-сорб" и «РЕВЕРТА-L». 
Не содержит ОКО и ВКО. Рекомендуется для 
анализа проб, в которых обнаружена кДНК 

Influenza virus A. Для приборов RG, iQ

FRT

Вариант 
FRT,50R. 

пробирки 0,2 
ПЦР-комплект

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Вирусные болезни птиц и сельскохозяйственных животных

Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.068

Тест-система для выявления и 
дифференциации вируса гриппа 
птиц методом полимеразной цепной 
реакции "ГРИПП"

Набор реагентов предназначен для выявле-
ния РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и 
идентификации субтипов H5 и H7 в биологи-
ческом материале методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Для проведения полно-
го ПЦР-исследования необходимо использо-
вать комплекты реагентов для экстракции 

РНК - «РИБО-сорб» вариант 50

ЭФ
Формат EPh, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.069

Тест-система "КЧС" для выявления 
возбудителя классической чумы 
свиней методом полимеразной 
цепной реакции с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме 
«реального времени»

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплификации кДНК возбудителя 

классической чумы свиней. Необходимо 
дополнительно использовать комплект 

реагентов "АмплиПрайм РИБО-сорб" Для 
приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.070

Тест-система "ЛЕЙКОЗ" для 
выявления лейкоза крупного 
рогатого скота (КРС) методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации ДНК 
провируса лейкоза крупного рогатого скота. 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм ДНК-
сорб-В" Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.071

Тест-система "ЛЕЙКОЗ" для 
выявления лейкоза крупного 
рогатого скота (КРС) методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации ДНК 
провируса лейкоза крупного рогатого 

скота. Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.072

Тест-система "ЛЕЙКОЗ" для 
выявления лейкоза крупного 
рогатого скота (КРС) методом 
полимеразной цепной реакции

Набор реагентов для амплификации ДНК 
провируса лейкоза крупного рогатого 

скота. Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм ДНК-сорб-В" и комплект ЭФ для 
электрофоретической детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.073 Тест-система «ПВС»

Набор реагентов для амплификации 
ДНК Parvovirus свиней. Необходимо 

дополнительно использовать комплект 
реагентов "АмплиПрайм РИБО-преп" Для 

приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.074 Тест-система «РРСС»

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплифи-кации кДНК ( выявление и 

генотипирование) вируса репродуктивно-
респираторного синдрома свиней. 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-преп" 

Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.075 Тест-система «РИНОКОР»

Набор реагентов для амплификации 
ДНК возбудителя ринотрахеита крупного 

рогатого скота). Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов "Ам-

плиПрайм РИБО-преп" Для приборов RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.076

Тест-система "РОТАВИР" для 
диагностики возбудителя 
ротавирусной инфекции животных 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации 
ДНК возбудителя ринотрахеита крупного 

рогатого скота). Необходимо дополнительно 
использовать комплект реагентов 

"АмплиПрайм РИБО-преп" Для приборов RG, 
iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Кат. № Наименование Описание Метод 
детекции Форма Цена, руб.

3.51.077

Тест-система "РОТАВИР" для 
диагностики возбудителя 
ротавирусной инфекции животных 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации кДНК 
возбудителя ротавирусной инфекции. 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-
сорб" и «РЕВЕРТА-L» (кат. номер К3-4-50) 
и комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 

электрофоретической детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,5, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.078

Тест-система "РОТАВИР" для 
диагностики возбудителя 
ротавирусной инфекции животных 
методом полимеразной цепной 
реакции

Набор реагентов для амплификации кДНК 
возбудителя ротавирусной инфекции. 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-
сорб" и «РЕВЕРТА-L» (кат. номер К3-4-50) 
и комплект ЭФ (кат. номер К5-200) для 

электрофоретической детекции

ЭФ

Формат EPh, 
50R, пробирки 

0,2, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.079 Тест-система «ТГЭС»

Набор реагентов для обратной 
транскрипции и амплификации кДНК вируса 

трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 
Необходимо дополнительно использовать 

комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-сорб" 
или «РИБО-преп»

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

3.51.080 Тест-система «ЭДС»

Набор реагентов для обратной транскрипции 
и амплификации кДНК вируса эпидемической 
диареи свиней (porcine epidemic diarrhea virus). 

Необходимо дополнительно использовать 
комплект реагентов "АмплиПрайм РИБО-сорб" 
или "АмплиПрайм РИБО-преп" Для приборов 

RG, iQ

FRT
Формат FRT, 

50F, ПЦР-
комплект 

по запросу

Производитель:  ИнтерЛабСервис
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Производитель:  НПО Нарвак

Экспресс-тесты и диагностические наборы для ветеринарии

Для диагностики свиней
Кат. № Наименование Описание Срок годности Форма Цена

3.49.001
Тест-система для обнаружения 
вируса парагриппа-3 методом 
ПЦР в реальном времени

Тест-система предназначена для обнаружения 
вируса парагриппа-3 методом ПЦР в реальном 
времени в образцах сывороток крови, органах 

больных животных, в сперме и в инфицированных 
культурах клеток.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.002

Тест-система для обнаружения 
и дифференцирования 
европейского и 
американского штаммов 
вируса репродуктивного и 
респираторного синдрома 
свиней методом ПЦР в 
реальном времени

С помощью данной тест-системы вирус 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней 

(РРСС) может быть обнаружен в патматериале 
от больных (кровь, сыворотка, сперма, носовые 
и конъюнктивальные смывы) и павших (органы) 
животных, а также в инфицированных культурах 

клеток. Тест-система позволяет определять вирус 
в концентрации 10-100 ИД50/мл.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.003

Тест-система для обнаружения 
парвовируса свиней методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)

Тест-система предназначена для обнаружения 
парвовируса свиней (ПВС) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в образцах сывороток 
крови и органах больных животных, сперме, 

абортированных плодах и в инфицированных 
культурах клеток.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.004

Набор для диагностики 
парвовирусной болезни 
свиней в реакции торможения 
гемагглютинации (РТГА)

Набор для диагностики парвовирусной болезни 
свиней предназначен для обнаружения 

парвовирусного антигена в суспензии внутренних 
органов абортированных плодов в реакции 

гемагглютинации (РГА) и специфических антител в 
сыворотке крови свиней, а также новорожденных 

поросят (до приема молозива) в реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА).

24 месяца РТГА набор по запросу

3.49.005

Набор для выявления антигена 
вируса трансмиссивного 
гастроэнтерита (ТГС) и 
ротавируса свиней (РВС) 
методом иммуноферментного 
анализа

Набор предназначен для выявления антигенов 
ТГС и РВС в пробах фекалий методом ИФА. Для 
исследования используют фекалии, взятые от 

животных в первые 6-12 часов после проявления 
клинических признаков заболевания.

12 месяцев
ИФА 

Набор - 90 
определений

по запросу

3.49.006

Набор реагентов для 
выявления антител к 
вирусу трансмиссивного 
гастроэнтерита свиней 
иммуноферментным 
методом "ТГС-СЕРОТЕСТ"

Набор реагентов предназначен для 
выявления антител к вирусу трансмиссивного 

гастроэнтерита свиней (ТГС) в сыворотке 
крови иммуноферментным методом с целью 

диагностики ТГС у невакцинированных животных 
и оценки напряженности иммунитета после 

вакцинации.

12 месяцев
набор - 46(х2) 
определений 
+ контроль

по запросу

3.49.007

Набор реагентов для 
определения антител к 
вирусу классической чумы 
свиней иммуноферментным 
методом"КЧС-СЕРОТЕСТ"

Набор реагентов предназначен для выявления 
антител к вирусу классической чумы свиней (КЧС) 
в сыворотке крови иммуноферментным методом 
с целью диагностики КЧС у невакцинированных 
животных и оценки напряженности иммунитета 

после вакцинации.

12 месяцев
набор - 46(х2) 
определений 
+ контроль

по запросу

3.49.008

Тест-система для индикации 
и дифференциации M.bovis 
и M.tuberculosis методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени

Тест-система предназначена для обнаружения 
и дифференциации Mycobacterium 

bovis и Mycobacterium tuberculosis в патматериале 
от животных (кровь, фарингеальные смывы, 

бронхиальная слизь, паренхиматозные органы и 
лимфоузлы), а также культурах микобактерий.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.009

Набор реагентов для 
выявления антител к 
вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома 
свиней иммуноферментным 
методом "РРСС-СЕРОТЕСТ"

Набор реагентов предназначен для выявления 
антител к вирусу репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней (РРСС) в сыворотке крови 
иммуноферментным методом с целью 

диагностики РРСС у невакцинированных 
животных и оценки напряженности иммунитета 

после вакцинации.

12 месяцев
набор - 46(х2) 
определений 
+ контроль

по запросу
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Для диагностики свиней
Кат. № Наименование Описание Срок годности Форма Цена

3.49.010

Тест-система для обнаружения 
вируса классической чумы 
свиней (КЧС) методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени

С помощью данной тест-системы вирус 
классической чумы свиней (КЧС) может быть 

обнаружен в патматериале от больных и павших 
животных (кровь, селезенка, сердце, печень), а 

также в инфицированных культурах клеток. 
Тест-система позволяет определять вирус в 

концентрации 10-100 ИД50/мл.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.011

Тест-система для обнаружения 
вируса репродуктивно- 
респираторного синдрома 
свиней (РРСС) методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)

Обнаружение вируса РРСС проводится с 
использованием ОТ-ПЦР. В результате реакции РНК 
преобразуется в кДНК и затем амплифицируется. 

При этом концентрация синтезированного 
фрагмента в исследуемой пробе увеличивается в 

миллионы раз, что позволяет учитывать результаты 
анализа с помощью электрофореза в агарозном 

геле.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.012

Тест-система для обнаружения 
цирковируса свиней II типа 
(ЦВС-2) методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в 
реальном времени

Тест-система предназначена для обнаружения 
цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) методом 

ПЦР в реальном времени в образцах сывороток 
крови и органах больных животных, сперме, в 

инфицированных культурах клеток.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.013

Тест-система для обнаружения 
вируса трансмиссивного 
гастроэнтерита (ТГС) и 
дифференциации его от 
респираторного коронавируса 
свиней (РКВС) методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)

С помощью данной тест-системы вирус ТГС может 
быть обнаружен и дифференцирован от РКВС в 

инфицированных культурах клеток и образцах от 
больных животных (кровь, фекалии, сперма), а 

также в образцах кишечника, кусочках органов – от 
павших или вынужденно убитых животных.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.014

Набор реагентов для выявления 
антител к цирковирусу 
свиней второго типа (ЦВС-
2) иммуноферментным 
методом "ЦИРКО-СЕРОТЕСТ"

Набор реагентов предназначен для выявления 
антител к цирковирусу свиней второго типа 

(ЦВС-2) в сыворотке крови иммуноферментным 
методом с целью диагностики цирковирусной 

инфекции у невакцинированных животных и оценки 
напряженности иммунитета после вакцинации.

12 месяцев
набор - 46(х2) 
определений + 

контроль
по запросу

3.49.015

Тест-система для обнаружения 
патогенных лептоспир методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)

Тест-система предназначена для обнаружения 15 
наиболее распространенных серогрупп Leptospira 

interrogans в образцах крови и мочи животных 
(прижизненно), в патматериале от умерших или 

вынужденно убитых животных, в инфицированных 
клеточных культурах

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

Производитель:  НПО Нарвак
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Экспресс-тесты и диагностические наборы для ветеринарии

Для диагностики КРС
Кат. № Наименование Описание Срок годности Форма Цена

3.49.016

Набор для выявления 
антител к вирусу ящура З 
АВС имуноферментным 
методом (ИФА)

Набор предназначен для выявления антител к 
вирусу ящура 3 АВС в сыворотке крови крупного 

рогатого скота методом ИФА и служит для 
дифференциации вакцинированных животных от 

инфицированных и вирусоносителей.

12 месяцев набор - 96 
определений по запросу

3.49.017

Набор для выявления 
антител к вирусу лейкоза 
крупного рогатого 
скота (ВЛКРС) методом 
иммуноферментного 
анализа (ИФА)

Набор предназначен для выявления 
специфических антител к вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота в сыворотке крови и в 
молоке методом иммуноферментного анализа. 
Для исследования используют индивидуальные 

сыворотки крови крупного рогатого скота или 
пробы молока объемом 0,3-0,5 см3.

12 месяцев набор - 176 
определений по запросу

3.49.018

Набор для выявления 
антител к вирусу лейкоза 
крупного рогатого 
скота (ВЛКРС) методом 
иммуноферментного 
анализа (ИФА) Вариант 
VeriTest

Набор предназначен для выявления 
специфических антител к вирусу лейкоза 

крупного рогатого скота в сыворотке крови и в 
молоке методом иммуноферментного анализа. 
Для исследования используют индивидуальные 

сыворотки крови крупного рогатого скота или 
пробы молока объемом 0,3-0,5 см3.

12 месяцев набор - 176 
определений по запросу

3.49.019

Тест-система для 
обнаружения вируса 
диареи (ВД) крупного 
рогатого скота методом 
полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в реальном 
времени

Тест-система предназначена для обнаружения 
вируса диареи (ВД) крупного рогатого скота 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
в образцах сывороток крови, органах больных 

животных, в сперме и в инфицированных 
культурах клеток Тест-система позволяет 

определять вирус в концентрации 10-100 ИД50/
мл. 

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

Для диагностики птиц
Кат. № Наименование Описание Срок годности Форма Цена

3.49.020

Тест-система для обнару-
жения и дифференциации 
вирусов лейкоза птиц ти-
пов A-D и J полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР)

Тест-система предназначена для обнаружения и 
дифференциации вирусов лейкоза птиц методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в образцах 
сывороток крови и органах больных животных, а 

также в инфицированных культурах клеток.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.021

Тест-система для обнару-
жения и дифференциации 
вируса гриппа А подтипов 
Н5 и Н7 методом полиме-
разной цепной реакции 
(ПЦР)

Тест-система предназначена для обнаружения 
и дифференциации вирусов гриппа А подтипов 

Н5 и Н7 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в образцах сывороток крови, органах 

больных животных и птиц, и в инфицированных 
культурах клеток. Тест-система рассчитана на 

определение двух, наиболее эпидемически опас-
ных подтипов вируса гриппа А.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.022

Тест-система для обна-
ружения вируса гриппа А 
методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)

Тест-система предназначена для обнаружения 
вируса гриппа А методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в образцах сывороток крови, 
органах больных животных, и в инфицированных 

культурах клеток. 
Тест-система является универсальной для птиц и 

млекопитающих.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

3.49.023

Тест-система для обна-
ружения вируса гриппа А 
подтипа Н5 методом ПЦР 
в реальном времени

Тест-система предназначена для обнаружения 
вируса гриппа А подтипа Н5 методом ПЦР в 

реальном времени в образцах сывороток крови, 
органах больных животных и в инфицированных 

культурах клеток.

12 месяцев набор - 50 
определений по запросу

Производитель:  НПО Нарвак



140 Произведено в России

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Диагностикумы для птиц

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.38.001
Набор для определения антител к вирусу инфекционного бронхита кур в  
сыворотке  крови  кур методом иммуноферментного анализа  «ZETECT-
ПроФлок-ИБК-Ат»

ИФА по запросу

3.38.002
Набор для определения антител к вирусу инфекционного 
энцефаломиелита  птиц в сыворотке крови кур  методом 
иммуноферментного анализа «ZETECT-ПроФлок-ИЭП-Ат»

ИФА по запросу

3.38.003
Набор для определения антител к вирусу лейкоза птиц подгруппы -J 
в  сыворотке крови кур методом иммуноферментного анализа «ZETECT-
ПроФлок-ЛЕЙКОЗ J-Ат»

ИФА по запросу

3.38.004
Набор для определения антител к вирусу инфекционной анемии 
цыплят   в сыворотке крови кур методом иммуноферментного  анализа 
«ZETECT-ПроФлок-ИАЦ-Ат»

ИФА по запросу

3.38.005
Набор для определения антител к вирусу инфекционной бурсальной 
болезни в сыворотке крови кур методом иммуноферментного анализа 
«ZETECT-ПроФлок-ИББ- Ат»

ИФА по запросу

3.38.006
Набор для определения антител к вирусу инфекционного 
ларинготрахеита птиц в сыворотке крови кур методом 
иммуноферментного анализа «ZETECT-ПроФлок-ИЛТ-Ат»

ИФА по запросу

3.38.007
Набор для определения антител к Mycoplasma synoviae в сыворотке 
крови кур методом иммуноферментного анализа «ZETECT-ПроФлок-
Мs-Ат»

ИФА по запросу

3.38.008
Набор для определения антител к Pasteurella multocida в сыворотке 
крови кур методом иммуноферментного анализа «ZETECT-ПроФлок-
Рm-Ат»

ИФА по запросу

3.38.009 Набор для определения антител к реовирусу птиц в сыворотке крови 
кур методом иммуноферментного анализа «ZETECT-ПроФлок-РЕО-Ат» ИФА по запросу

3.38.010
Набор для определения антител к вирусу болезни Ньюкасла в 
сыворотке крови кур методом иммуноферментного анализа «ZETECT-
ПроФлок- НЬЮКАСЛ+ Ат»

ИФА по запросу

Диагностические наборы «ZETECT»

Диагностикумы для КРС

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.38.011
Набор для определения антител к вирусу лейкоза крупного 
рогатого скота в молоке методом непрямого иммуноферментного 
анализа«ZETECT Лактелиза – ЛЕЙКОЗ- Ат»

ИФА по запросу

3.38.012
Набор для определения антител к гликопротеиду gp 51 вируса 
лейкоза крупного рогатого скота в молоке методом непрямого 
иммуноферментного анализа«ZETECT Лактелиза – ЛЕЙКОЗ - Ат Би»

ИФА по запросу

3.38.013

Набор для определения антител к гликопротеину gB вируса 
инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного 
вульвовагинита крупного рогатого скота в сыворотке и плазме крови 
методом конкурентного иммуноферментного анализа «ZETECT 
Серелиза ИРТ/ИПВ Ат-gВ»

ИФА по запросу

3.38.014
Набор для определения антител к протеину p80 вируса диареи в 
сыворотке крови крупного рогатого скота, овец и коз методом 
конкурентного иммуноферментного анализа  «ZETECT Серелиза Вд-Ат»

ИФА по запросу

Диагностикумы для свиней

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.38.015
Набор для определения антител к гликопротеину gI вируса 
болезни Ауески в сыворотке крови свиней методом конкурентного 
иммуноферментного анализа  «ZETECT Серелиза АУЕСКИ Ат»

ИФА по запросу

3.38.016
Набор для определения антител к цирковирусу свиней (тип 2) в  
сыворотке крови  методом конкурентного иммуноферментного анализа 
«ZETECT Серелиза ЦИРКО  Ат»

ИФА по запросу

Производитель:  ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ
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Диагностические наборы производства ПЗБ

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.38.017 Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой 
реакции (КР) с молоком КР - 500 проб по запросу

3.38.018 Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных в роз 
бенгал пробе РБП - 2000 проб для КРС и 4000 для МРС по запросу

3.38.019 Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных в РА, РСК, 
РДСК (универсальный) РА, РСК, РДСК 300 проб по запросу

3.38.020 Набор для диагностики гриппа птиц в реакции торможения 
гемагглютинации РТГА по запросу

Диагностические наборы производства РХБ

Кат. № Наименование Цена, руб.

3.7.001 Иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения антител к Brucella abortus  по запросу

3.7.002 Иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения антител лейкоза крупного рогатого скота  по запросу

Производитель:  ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД БИОПРЕПАРАТОВ



142 Произведено в России

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Диагностикумы заболеваний птиц

Кат. № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.40.001 Инфекционный ларинготрахеит
Набор предназначен для идентификации вируса инфек-
ционного ларинготрахеитакур в исследуемых образцах. 

Анализ основан на методе ПЦР в реальном времени. Набор 
подходит для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.002 Инфекционный ларинготрахеит (количе-
ственный)

Набор предназначен для идентификации вируса инфекци-
онного ларинготрахеитакур и оценке количества вирионов 
в исследуемых образцах. Анализ основан на методе ПЦР 
в реальном времени. Набор подходит для всех реал-тайм 

амплификаторов.  

ПЦР по запросу

3.40.003 Болезнь Гамборо

Набор предназначен для идентификации вируса болез-
ни Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь) кур в 

исследуемых образцах. Анализ основан на методе ПЦР в 
реальном времени. Набор подходит практически для всех 

реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.004 Болезнь Гамборо (количественный)

Набор предназначен для идентификации вируса болезни 
Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь) кур и оценке 
количества вирионов в исследуемых образцах. Анализ ос-
нован на методе ПЦР в реальном времени. Набор подходит 

практически для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.005 Болезнь Марека
Набор предназначен для идентификации вируса болезни 

Марека в исследуемых образцах. Анализ основан на мето-
де ПЦР в реальном времени. Набор подходит практически 

для всех реал-тайм амплификаторов.
ПЦР по запросу

3.40.006 Болезнь Марека (количественный)

Набор предназначен для идентификации вируса болезни 
Марека и оценке количества вирионов в исследуемых 
образцах. Анализ основан на методе ПЦР в реальном 

времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм 
амплификаторов.  

ПЦР по запросу

3.40.007 Болезнь Ньюкасла
Набор предназначен для идентификации вируса болезни 
Ньюкасла в исследуемых образцах. Анализ основан на 

методе ПЦР в реальном времени. Набор подходит практи-
чески для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.008 Болезнь Ньюкасла (количественный)
Набор предназначен для идентификации вируса болезни 
Ньюкасла и оценке количества вирионов в исследуемых 

образцах. Анализ основан на методе ПЦР в реальном вре-
мени. Набор подходит для всех реал-тайм амплификаторов.  

ПЦР по запросу

3.40.009 Инфекционный бронхит кур
Набор предназначен для идентификации вируса инфекци-
онного бронхита кур в исследуемых образцах. Анализ ос-

нован на методе ПЦР в реальном времени. Набор подходит 
практически для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.010 Инфекционный бронхит кур (количе-
ственный)

Набор предназначен для идентификации вируса инфек-
ционного бронхита кур и оценке количества вирионов в 

исследуемых образцах. Анализ основан на методе ПЦР в 
реальном времени. Набор подходит для всех реал-тайм 

амплификаторов.  

ПЦР по запросу

3.40.011 Инфекционная анемия цыплят
Набор предназначен для выявления геномной ДНК виру-

са инфекционной анемии цыплят в исследуемых образцах. 
Анализ основан на методе ПЦР в реальном времени. Набор 
подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.012 Инфекционная анемия цыплят (количе-
ственный)

Набор предназначен для выявления геномной ДНК 
вируса инфекционной анемии цыплят и оценке количества 

вирионов  в исследуемых образцах. Анализ основан на 
методе ПЦР в реальном времени. Набор подходит практи-

чески для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.013 Хламидиоз (Chlamydophila sp.)

Набор предназначен для выявления ДНК возбудителей 
хламидиоза Ch. psittaci, Ch.felis, Ch. abortus, Ch. caviae, вы-

деленной из биологических образцов и смывов животных, 
методом ПЦР в реальном времени. Набор подходит для 

всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

Производитель:  Фрактал БИО
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Диагностикумы заболеваний свиней

Кат. № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.40.014 Цирковирус свиней (тип 2)
Набор предназначен для выявления геномной ДНК цирковируса свиней 
(тип 2) в исследуемых образцах. Анализ основан на методе ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.015 Цирковирус свиней (тип 2) 
(количественный)

Набор предназначен для выявления геномной ДНК цирковируса свиней 
(тип 2) в исследуемых образцах. Анализ основан на методе ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.016 Трансмиссивный гастроэнтерит 
свиней

Набор предназначен для выявления РНК вируса трансмиссивного 
гастроэнтеритасвиней (Porcine transmissille gastroenteritis virus), выделенной 
из биологических образцов и смывов животных, методом ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.017 Трансмиссивный гастроэнтерит 
свиней (количественный)

Набор предназначен для выявления РНК вируса трансмиссивного 
гастроэнтеритасвиней (Porcine transmissille gastroenteritis virus), выделенной 
из биологических образцов и смывов животных, методом ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.018 Классическая чума свиней
Набор предназначен для выявления геномной РНК вируса классической чумы 
свиней, выделенной из биологических образцов, с помощью ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.019 Африканская чумы свиней
Набор предназначен для выявления геномной ДНК вируса африканской чумы 
свиней (АЧС, African swine fever virus), выделенной из биологических образцов, 
с помощью ПЦР в реальном времени.  Набор подходит для всех реал-тайм 
амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.020 Болезнь Ауески (Suid herpesvirus 1)
Набор предназначен для выявления геномной ДНК вируса болезни Ауески 
(псевдобешенство, Suid herpesvirus 1), выделенной из биологических образцов, 
с помощью ПЦР в реальном времени.  Набор подходит для всех реал-тайм 
амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.021 Парвовирус свиней
Набор предназначен для выявления геномной ДНК парвовируса свиней 
(Porcineparvovirus, PPV, возбудитель парвовирусной инфекции свиней), 
выделенной из биологических образцов, с помощью ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.022 Эпидемическая диарея
Набор предназначен для выявления геномной РНК вируса эпидемической 
диареи свиней, выделенной из биологических образцов, с помощью ПЦР 
в реальном времени. Набор подходит практически для всех реал-тайм 
амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.023 Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней

Набор предназначен для выявления РНК вируса 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
(Porcine reproductive and respiratory syndrome virus), выделенной из 
биологических образцов и смывов животных, методом ПЦР в реальном 
времени. Набор позволяет различать американский и европейский генотипы 
вируса. Набор подходит практически для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.024 Лямблиоз (Giardia lamblia)

Набор предназначен для выявления ДНК протиста Giardia 
lamblia (синонимы: Giardia intestinalis, Giardia duodenalis; возбудитель 
лямблиоза у человека и животных), выделенной из биологических образцов 
человека и животных, методом ПЦР в реальном времени.  Набор подходит для 
всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.025 Киптоспоридиоз 
(Cryptosporidium sp.)

Набор предназначен для выявления ДНК простейших 
рода Cryptosporidium(возбудитель криптоспоридиоза), выделенной из 
биологических образцов человека и животных, методом ПЦР в реальном 
времени. Набор подходит для всех реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

Производитель:  Фрактал БИО
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Диагностикумы заболеваний КРС

Кат. № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.40.026 Уреаплазмоз (Ureaplasma sp)

Набор предназначен для выявления ДНК Ureaplasma sp, 
выделенной из биологических образцов и 

смывов животных, методом ПЦР в реальном 
времени. Набор позволяет выявить: Ureaplasma 

felinum, Ureaplasma diversum, Ureaplasma cati,Ureaplasma 
canigenitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum. 

Набор подходит для всех реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

3.40.027 Лямблиоз (Giardia lamblia)

Набор предназначен для выявления ДНК протиста Giardia 
lamblia (синонимы: Giardia intestinalis, Giardia 

duodenalis; возбудитель лямблиоза у человека и животных), 
выделенной из биологических образцов человека и животных, 
методом ПЦР в реальном времени.  Набор подходит для всех 

реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.028 Криптоспоридиоз (Cryptosporidium sp.)

Набор предназначен для выявления ДНК простейших 
рода Cryptosporidium(возбудитель криптоспоридиоза), 

выделенной из биологических образцов человека и животных, 
методом ПЦР в реальном времени. Набор подходит для всех 

реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

3.40.029 Хламидиоз (Chlamydophila sp.)

Набор предназначен для выявления ДНК возбудителей 
хламидиоза Ch. psittaci, Ch.felis, Ch. abortus, Ch. caviae, 

выделенной из биологических образцов и смывов животных, 
методом ПЦР в реальном времени. Набор подходит для всех 

реал-тайм амплификаторов. 

ПЦР по запросу

Диагностикумы для анализа кормов и продуктов питания

Кат. № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.40.030 Набор для выявления ДНК свинины 
и курицы

Набор предназначен для выявления ДНК свинины и курицы с 
помощью анализа ПЦР в реальном времени. Набор подходит для 

всех реал-тайм амплификаторов.
ПЦР по запросу

3.40.031 Набор для выявления ДНК жвачных 
животных

Набор предназначен для выявления ДНК жвачных животных: 
говядины и баранины с помощью анализа ПЦР в реальном 

времени. Набор подходит для всех реал-тайм амплификаторов.
ПЦР по запросу

Универсальный набор для определения микоплазмоза

Кат. № Наименование Описание Формат Цена, руб.

3.40.032 Микоплазмоз (Mycoplasma sp.)

Набор предназначен для выявления ДНК микроорганизмов 
рода Mycoplasma, выделенной из биологических 

образцов и смывов человека и животных, методом ПЦР в 
реальном времени. Набор позволяет выявить следующие 
разновидностиMycoplasma, вызывающие микоплазмоз у 

человека, кошек, собак, птиц, крупного рогатого скота и других 
животных: M.hominis, M. genitalium, M.pneumoniae, М.felis, 

М.gatae, M.canis, M.cynos, M.bovigenitalium, M.bovirinia, M.laidlawii, 
M.canadense, M.bovirginis, M.galinarum, M.suipneumoniae, 

M.arginini, M.hyosynoviae, M.granularum, M.hyoneumoniae,  M. 
spumans, M.maculosum, M.edwardii, M.molare, M.opalescens, 

M.feliminutum,  M.pulmonis, M.arthritidis, M.gallisepticum, 
M.synoviae и другие (всего более 70 видов). Так же набор 
позволяет выявить M.haemofelis (Haemobartonella felis) 
и M.haemocanis (Haemobartonella canis) вызывающих 

гемобартонеллиоз у кошек и собак. Набор подходит для всех 
реал-тайм амплификаторов.

ПЦР по запросу

Производитель:  Фрактал БИО
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Экспресс-тесты и диагностические наборы для ветеринарии

Гормоны

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.44.001 Прогестерон-КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.002 Кортизол-КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.003 Прогестерон-РС Стельность ИФА 8х12=96 4 425

3.44.004 Т4 об КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.005 Т3 об КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.006 Т3 св КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.007 Т4 св КС ИФА 8х12=96 4 425

3.44.008 ТТГ-С ИФА 8х12=96 6 490

3.44.009 Эстрадиол-С ИФА 8х12=96 6 490

3.44.010 Тестостерон-С ИФА 8х12=96 5 900

Серология инфекций

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.44.012 Токсо IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.013 Герпес IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.014 Хламидия IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.015 Микоплазма IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.016 Candida IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.017 Fasciola IgG-C ИФА 8х12=96 4 425

3.44.018 Парво-IgG ИФА 8х12=96 4 425

3.44.019 Бруцелез IgG-КC ИФА 8х12=96 5 900

3.44.020 Короновирус кошек (ИПК) -ИФА 8х12=96 43 000

3.44.021 Кальцивирус кошек ИФА 8х12=96 43 000

3.44.022 ВЧП-IgG ИФА - 4 425

3.44.023 XEMAtest АДЕНОВИРУС 10 3 540

3.44.024 XEMAtest ЛЯМБЛИОЗ 10 3 540

3.44.025 XEMAtest ДИРОФИЛЯРИОЗ 10 3 540

3.44.026 XEMAtest ВИК 10 3 540

3.44.027 XEMAtest Лейкемия 10 3 540

3.44.028 XEMAtest ПАРВО 10 3 540

3.44.029 XEMAtest ВЧП 10 3 540

3.44.030 Speed тест на лейшманиоз собак 5 2 655

3.44.031 Speed тест на эрлихиоз собак 5 4 425

3.44.032 Speed тест на хламидиоз 8 5 310

3.44.033 XEMAtest КОРОНА 10 3 540

3.44.034 Speed тест на инфекционный перитонит (коронавирус) кошек 5 4 130

3.44.035 Speed тест на бак. посев 5 8 732

3.44.036 Speed тест на овуляцию у собак 6 6 254

3.44.037 Дерматофиты Австия 5 2 950

3.44.038 XEMAtest БЕШЕНСТВО 10 3 540

3.44.039 XEMAtest NTproBMP 10 3 540

3.44.040 дермотофиты моно 6 1 770

Производитель:  ХЕМА

Онкомаркеры
Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.44.011 CPSA Рак предстательной железы собак ИФА 8х12=96 23 600
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Контроль пищевых продуктов и окружающей среды

Контроль качества воды

Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.041 ХЕМАТест Акваскрин-5 50 2 714

Нежелательные компоненты

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.44.042 ХЕМАТест Кровь человека 2 472

3.44.043 Свиной альбумин(кровь и сало) ИФА 8х12=96 14 160

3.44.044 ХЕМАТест Сало 2 472

3.44.045 ХЕМАТест Сало Профи 8 1 888

3.44.046 Ракообразные  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.047 ХЕМАТест Креветки 2 472

3.44.048 ХЕМАТест Креветки Профи 8 1 888

3.44.049 Куриное яйцо  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.050 ХЕМАТест Яйцо 2 472

3.44.051 ХЕМАТест Яйцо Профи 8 1 888

3.44.052 Молоко ИФА 8х12=96 14 160

3.44.053 Сухое молоко  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.054 Рыба  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.055 ХЕМАТест Рыба 2 472

3.44.056 ХЕМАТест Рыба Профи 8 1 888

3.44.057 Свинина  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.058 ХЕМАТест свинина 2 472

3.44.059 ХЕМАТест свинина Профи 8 1 888

3.44.060 Фундук ИФА 8х12=96 14 160

3.44.061 ХЕМАТест Фундук 2 472

3.44.062 ХЕМАТест Фундук Профи 8 1 888

3.44.063 Арахис ИФА 8х12=96 14 160

3.44.064 ХЕМАТест Арахис 2 472

3.44.065 ХЕМАТест Арахис Профи 8 1 888

3.44.066 Миндаль ИФА 8х12=96 14 160

3.44.067 ХЕМАТест Миндаль 2 472

3.44.068 ХЕМАТест Миндаль Профи 8 1 888

3.44.069 Глиадин  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.070 ХЕМАТест Глютен 2 472

3.44.071 ХЕМАТест Глютен Профи 8 1 888

3.44.072 Антинег сои(SBTI) ИФА 8х12=96 14 160

3.44.073 Антиген сои (Конглицин)ИФА 8х12=96 14 160

3.44.074 ХЕМАТест Соя 2 472

3.44.075 ХЕМАТест Соя Профи 8 1 888

3.44.076 Горчица ИФА 8х12=96 14 160

3.44.077 Чеснок ИФА 8х12=96 14 160

3.44.078 Кокос ИФА 8х12=96 14 160

3.44.079 Выделения человека ИФА 8х12=96 14 160

Производитель:  ХЕМА
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Халяль контроль
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.080 Свиной альбумин  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.081 ХЕМАТест сало 2 472

3.44.082 ХЕМАТест Сало Профи 8 1 888

3.44.083 Свинина  ИФА 8х12=96 14 160

3.44.084 ХЕМАТест свинина 2 472

3.44.085 ХЕМАТест свинина Профи 8 1 888

3.44.086 ХЕМАТест Свинина Комби Профи 8 3 304

3.44.087 ХЕМАТест Алко 25 1 062

Контроль качества макаронных изделий
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.088 Durum ТЕСТ ИФА 8х12=96 17 700

Контроль качества зерна
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.089 Aspergillus flavus ИФА 8х12=96 14 160

3.44.090 Alternaria ИФА 8х12=96 14 160

3.44.091 Fusarium ИФА 8х12=96 14 160

3.44.092 Спорынья ИФА 8х12=96 14 160

Антибиотики и токсины
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.094 Левомицетин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.095 Фуразолидон (AOZ) ИФА 8х12=96 23 600

3.44.096 Фуралтадон (AMOZ) ИФА 8х12=96 23 600

3.44.097 Тетрациклин ИФА 8х12=96 23 600

3.44.098 Стрептомицин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.099 Кленбутерол ИФА 8х12=96 13 570

3.44.100 Тилозин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.101 Сульфаниламиды ИФА 8х12=96 13 570

3.44.102 Афлатоксин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.103 T-2 токсин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.104 Зеараленон ИФА 8х12=96 13 570

3.44.105 Охратоксин (ОТА) ИФА 8х12=96 43 660

3.44.106 Дезоксиниваленол (ДОН) ИФА 8х12=96 13 570

3.44.107 Пеницилин (β лактамы) ИХА 8 2 360

3.44.108 Тетрациклин ИХА 8 2 360

3.44.109 Фумонизин ИФА 8х12=96 13 570

3.44.110 Стрептомицин ИХА 8 2 360

3.44.111 Тилозин ИХА 1 944

3.44.112 Т-2 Токсин ИХА 10 2 360

Контроль качества почвы
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.093 Aspergillus niger ИФА 8х12=96 14 160

Контроль окружающей среды
Кат. № Наименование Кол-во тестов Цена, руб.

3.44.113 Aspergillus fumigatus ИФА 8х12=96 14 160

3.44.114 Dermatophagoides ИФА 8х12=96 14 160

Производитель:  ХЕМА
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Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.39.001 Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей в реак-
ции диффузионной преципитации (РДП) 90 – 120 доз/наб 6 850

3.39.002 Тест-система для диагностики бруцеллеза животных в РА, РСК 
и РДСК  300 проб в наборе 1 162

3.39.003 Тест-система для диагностики бруцеллеза животных в роз 
бенгал пробе (РБП) 2000 проб в наборе 3 516

3.39.004 Тест-система для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой 
реакции (КР) с молоком 500 проб в наборе 4 546

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.39.005
ПРЕЦИПАНТР Набор компонентов для диагностики сибирской 
язвы в реакции преципитации (картонные коробки с компонента-
ми набора)

120 определений 5 115

Кат. № Наименование Формат Цена, руб.

3.39.006 Набор для серологической диагностики лейкоза КРС в РИД набор 15 539

3.39.007 Набор для серологической  диагностики лейкоза КРС в РИД (250 
доз) набор 3 883

3.39.008 Набор антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей набор 29 381

3.39.009 Набор диагностикумов парагриппа-3 КРС набор 31 666

3.39.010 Набор диагностикумов респираторно-синцитиальной инфекции 
КРС набор 31 645

3.39.011
Набор для выявления антител к вирусу лейкоза крупного ро-
гатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным 
методом. (Вариант №1-скрининг)

набор 16 860

3.39.012
Набор для выявления антител к вирусу лейкоза крупного ро-
гатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным 
методом. (Вариант №2- верификация)

набор 16 860

3.39.013 Набор для диагностики бруцеллеза плотоядных животных имму-
ноферментным методом набор 17 037

3.39.014 Набор для диагностики бруцеллёза крупного рогатого скота 
иммуноферментным методом набор 16 878

3.39.015 Набор для выявления и дифференциации антител к S и R формам 
возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом набор 16 559

3.39.016 Набор для диагностики сапа иммуноферментным методом набор 15 623

3.39.017 Набор для  диагностики бруцеллеза животных в РИД набор 12 664

Производитель: Щёлковский биокомбинат

  



  

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отбор проб

Перемешивание

Фильтрация

Оборудование для температурной пробоподготовки и хранения

Оборудование для пробоподготовки

Вакуумная техника

Ламинарные и вытяжные шкафы
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Одноканальные дозаторы Ленпипет Лайт фиксированного объема

Кат. № Модель Объем, мкл Точность, 
мкл Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.001 Ленпипет Лайт 1 мкл, Микро 1 ±0,04 10, 20, 50 по запросу

4.1.37.002 Ленпипет Лайт 5 мкл, Микро 5 ±0,07 10, 20, 50 по запросу

4.1.37.003 Ленпипет Лайт 10 мкл 10 ±0,09  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.004 Ленпипет Лайт 20 мкл 20  ±0,14  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.005 Ленпипет Лайт 25 мкл 25 ±0,15  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.006  Ленпипет Лайт 50 мкл 50 ±0,3  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.007 Ленпипет Лайт 100 мкл 100 ±0,4  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.008  Ленпипет Лайт 200 мкл 200 ±0,8  250 универсальный,200 удлиненный по запросу

4.1.37.009  Ленпипет Лайт 250 мкл 250 ±1 1000 по запросу

4.1.37.010  Ленпипет Лайт 500 мкл 500 ±1,5 1000 по запросу

4.1.37.011  Ленпипет Лайт 1000 мкл 1000 ±3 1000 по запросу

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ЛАЙТ

Серия Лайт – простое и легкое решение для оптимального дозирования. Дозаторы сочетают в себе новый 
дизайн, эргономику и функциональность,  что позволяет добиться превосходного уровня точности и 
надежности дозирования.

Дозаторы Thermo Scientific Ленпипет Лайт представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объема
• Многоканальными дозаторами

Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

руки на результат
• Большой и четкий дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 

Производитель: Ленпипет
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Одноканальные дозаторы Ленпипет Лайт переменного объема

Кат. № Модель  Объем, мкл Точность, мкл Цветовая кодировка  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.012 Ленпипет Лайт 
1-10 мкл, Микро 1-10

 ±0,1 для 10 мкл ±0,025 
для 1 мкл ±0,1 для 10 

мкл
розовый 10 по запросу

4.1.37.013  Ленпипет Лайт 
1-10 мкл 1-10 ±0,035 для 1 мкл желтый  250 универсальный, 200 

удлиненный по запросу

4.1.37.014  Ленпипет Лайт 
2-20 мкл, Микро 2-20

±0,2 для 20 мкл ±0,06 
для 2 мкл  ±0,2 для 20 

мкл
 бирюзовый 50 по запросу

4.1.37.015  Ленпипет Лайт 
2-20 мкл 2-20 ±0,06 для 2 мкл ±0,3 для 

50 мкл желтый 50 по запросу

4.1.37.016  Ленпипет Лайт 
5-50 мкл 5-50 ±0,15 для 5 мкл  ±0,8 для 

100 мкл желтый  250 универсальный, 200 
удлиненный по запросу

4.1.37.017  Ленпипет Лайт 
10-100 мкл 10-100 ±0,3 для 10 мкл ±1,2 для 

200 мкл желтый  250 универсальный, 200 
удлиненный по запросу

4.1.37.018 Ленпипет Лайт 20-
200 мкл 20-200 ±0,6 для 20 мкл  желтый  250 универсальный, 200 

удлиненный по запросу

4.1.37.019  Ленпипет Лайт 
100-1000 мкл 100-1000

±5,0 для 1000 мкл ±1,5 
для 100 мкл  ±50,0 для 

10000 мкл
синий 1000 по запросу

4.1.37.020  Ленпипет Лайт 
1-10 мл 1000-10000 ±20,0 для 1000 мкл красный 10000, 10000 удлиненный по запросу

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ЛАЙТ

Серия Лайт – простое и легкое решение для оптимального дозирования. Дозаторы сочетают в себе новый 
дизайн, эргономику и функциональность,  что позволяет добиться превосходного уровня точности и 
надежности дозирования.

Дозаторы Thermo Scientific Ленпипет Лайт представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объема
• Многоканальными дозаторами

Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

Руки на результат
• Большой и четкий дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 

Производитель: Ленпипет
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Многоканальные дозаторы Ленпипет Лайт 

Кат. № Модель  Объем, мкл Точность, мкл Цветовая 
кодировка  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.021 Ленпипет Лайт 5-50 мкл (8 каналов) 5-50  ±0,8 для 50 мкл ±0,25 для 5 мкл желтый 250 универсальный,200 
удлиненный по запросу

4.1.37.022 Ленпипет Лайт 30-300 мкл (8 кана-
лов) 30-300 ±3,0 для 300 мкл ±1,5 для 30 мкл оранжевый 300, 250 универсаль-

ный по запросу

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ЛАЙТ

Серия Лайт – простое и легкое решение для оптимального дозирования. Дозаторы сочетают в себе новый 
дизайн, эргономику и функциональность,  что позволяет добиться превосходного уровня точности и 
надежности дозирования.

Дозаторы Thermo Scientific Ленпипет Лайт представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объема
• Многоканальными дозаторами

Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

руки на результат
• Большой и четкий дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 

Производитель: Ленпипет
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Одноканальные дозаторы Ленпипет Блэк фиксированного объема

Кат. № Модель  Объем, мкл Точность, мкл  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.023 Ленпипет Блэк 10 мкл 10 ±0,09 Flex 200, 250 универсальный, 200 удли-
ненный по запросу

4.1.37.024 Ленпипет Блэк 20 мкл 20 ±0,14 Flex 200, 250 универсальный, 200 удли-
ненный по запросу

4.1.37.025 Ленпипет Блэк 50 мкл 50 ±0,3 Flex 200, 250 универсальный, 200 удли-
ненный по запросу

4.1.37.026  Ленпипет Блэк 100 мкл 100 ±0,4 Flex 200, 250 универсальный, 200 удли-
ненный по запросу

4.1.37.027 Ленпипет Блэк 200 мкл 200 ±0,8   Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный по запросу

4.1.37.028 Ленпипет Блэк 500 мкл 500 ±1,5   Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный по запросу

4.1.37.029  Ленпипет Блэк 1000 мкл 1000 ±3,0   Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный по запросу

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ БЛЭК

Серия Блэк – сочетание комфорта, надежности. А самое главное – это полностью автоклавируемые 
дозаторы.

Дозаторы Ленпипет Блэк представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объемы
• Многоканальными дозаторами
 
Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

Руки на результат
• Большой, четкий, легко читаемый дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Полная автоклавируемость
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 

Производитель: Ленпипет
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ БЛЭК

Серия Блэк – сочетание комфорта, надежности. А самое главное – это полностью автоклавируемые 
дозаторы.

Дозаторы Ленпипет Блэк представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объемы
• Многоканальными дозаторами
 
Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

Руки на результат
• Большой, четкий, легко читаемый дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Полная автоклавируемость
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 

Многоканальные дозаторы Ленпипет Лайт 

Кат. № Модель  Объем, мкл Точность, мкл Цветовая 
кодировка  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.030 Ленпипет Блэк 0,5-5 мкл 0,5-5  ±0,075 для 5 мкл ±0,03 для 0,5 мкл желтый Flex 10, 10, 50 по запросу

4.1.37.031 Ленпипет Блэк 1-10 мкл 1-10 ±0,1 для 10 мкл ±0,035 для 1 мкл желтый  Flex 200, 250 универсальный по запросу

4.1.37.032 Ленпипет Блэк 2-20 мкл 2-20  ±0,2 для 20 мкл ±0,06 для 2 мкл желтый Flex 200, 250 универсальный по запросу

4.1.37.033  Ленпипет Блэк 5-50 мкл 5-50  ±0,3 для 50 мкл ±0,15 для 5 мкл желтый Flex 200, 250 универсальный, 
300, 200 удлиненный по запросу

4.1.37.034 Ленпипет Блэк 10-100 мкл  10-100  ±0,8 для 100 мкл ±0,25 для 10 мкл желтый 
 Flex 200, 250 

универсальный, 300, 200 
удлиненный 

по запросу

4.1.37.035 Ленпипет Блэк 20-200 мкл 20-200 ±1,2 для 200 мкл ±0,36 для 20 мкл желтый Flex 200, 250 универсальный, 
300, 200 удлиненный по запросу

4.1.37.036 Ленпипет Блэк 100-1000 мкл 100-1000 ±6,0 для 1000 мкл ±1,0 для 100 мкл голубой Flex 1000, 1000, 1000 
удлиненный по запросу

4.1.37.037 Ленпипет Блэк 0,5-5 мл 500-5000 ±25,0 для 5000 мкл ±5,0 для 500 
мкл зеленый 5000 по запросу

4.1.37.038 Ленпипет Блэк 1-10 мл 1000-10000 ±50,0 для 10000 мкл ±10,0 для 
1000 мкл  красный 10000 по запросу

Производитель: Ленпипет
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель: Ленпипет

Многоканальные дозаторы Ленпипет Блэк

Кат. № Модель  Объем, 
мкл Точность, мкл Цветовая коди-

ровка  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.039 Ленпипет Блэк 5-50 мкл 
(8 каналов) 5-50

±0,75 для 50 мкл 
 

±0,25 для 5 мкл
желтый Flex 200, 250 универсальный, 200 

удлиненный по запросу

4.1.37.040 Ленпипет Блэк 30-300 
мкл (8 каналов) 30-300

±3,0 для 300 мкл 
 

±0,6 для 30 мкл
оранжевый  Flex 300, 300 по запросу

ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ БЛЭК

Серия Блэк – сочетание комфорта, надежности. А самое главное – это полностью автоклавируемые 
дозаторы.

Дозаторы Ленпипет Блэк представлены:
• Одноканальными дозаторами фиксированного объема
• Одноканальными дозаторами переменного объемы
• Многоканальными дозаторами
 
Особенности:
• Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
• Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла 

Руки на результат
• Большой, четкий, легко читаемый дисплей
• Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
• Эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти
• Новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного 

объема
• Полная автоклавируемость
• Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
• Легкость обслуживания и калибровки в лаборатории
• Совместимость с большинством стандартных наконечников
• Гарантия – 3 года
• Поверка с каждым дозатором 
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель: Ленпипет

Одноканальные электронные дозаторы Ленпипет Новус

Кат. № Модель Объем, мкл Точность, мкл Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.041 Ленпипет Новус 1-10 мкл, Микро 1-10  ±0,1 для 10 мкл 
±0,035 для 1 мкл 10 по запросу

4.1.37.042  Ленпипет Новус 1-10 мкл 1-10  ±0,1 для 10 мкл 
±0,07 для 1 мкл

250 универсальный, 20 
удлиненный по запросу

4.1.37.043 Ленпипет Новус 5-50 мкл  5-50 ±0,4 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл 50 по запросу

4.1.37.044 Ленпипет Новус 5-50 мкл  5-50 ±0,4 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

250 универсальный, 20 
удлиненный по запросу

4.1.37.045 Ленпипет Новус 10-100 мкл 10-100  ±0,8 для 100 мкл 
±0,3 для 10 мкл

250 универсальный, 20 
удлиненный по запросу

4.1.37.046 Ленпипет Новус 30-300 мкл 30-300 ±1,8 для 300 мкл 
±0,9 для 30 мкл 300 по запросу

4.1.37.047  Ленпипет Новус 100-1000 мкл 100-1000 ±6,0 для 1000 мкл 
±3,0 для 100 мкл 1000,1000 удлиненный по запросу

4.1.37.048  Ленпипет Новус 0,5-5 мл 500-5000 ±30,0 для 5000 мкл 
±15,0 для 500 мкл 5000 по запросу

4.1.37.049  Ленпипет Новус 1-10 мл 1000-10000 ±60,0 для 10000 мкл 
±30,0 для 1000 мкл 10000 по запросу

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ

Электронные дозаторы Ленпипет Новус - самое современное решение для дозирования. Они 
русифицированы, просты в эксплуатации, имеют интуитивно понятный интерфейс, высокопроизводительны и 
точны. Дозаторы укомплектованы аккумуляторами большой емкости, которых хватит на 4000 дозирований без 
подзарядки.

Дозаторы Ленпипет Новус представлены:
• Одноканальными дозаторами Новус
• Многоканальными дозаторами Новус   

Особенности:
• Простота в использовании и эргономичность
• Меню на русском языке
• Первый в мире дозатор с подсветкой дисплея
• Легкий вес позволяет снизить напряжение руки и работать без утомления
• Уникальное расположение операционной кнопки, нажатие которой осуществляется указательным пальцем
• Аккумулятор большой емкости
• Возможность занесения индивидуальных данных
• Использование стандартных наконечников
• Мобильность в режиме подзарядки
• Многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели
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Многоканальные электронные дозаторы Ленпипет Новус

Кат. № Модель  Объем, мкл Точность, мкл  Наконечник, мкл Цена, руб.

4.1.37.050 Ленпипет Новус 1-10 мкл (8 каналов) 1-10  ±0,24 для 10 мкл 
±0,08 для 1 мкл 10, 20, 50 по запросу

4.1.37.051 Ленпипет Новус 1-10 мкл (12 каналов) 1-10 ±0,24 для 10 мкл 
±0,08 для 1 мкл 10, 20, 50 по запросу

4.1.37.052  Ленпипет Новус 5-50 мкл (8 каналов) 5-50  ±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл 250 по запросу

4.1.37.053  Ленпипет Новус 5-50 мкл (12 каналов) 5-50  ±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл 250 по запросу

4.1.37.054  Ленпипет Новус 30-300 мкл (8 каналов) 30-300  ±3,0 для 300 мкл 
±0,3 для 30 мкл 300 по запросу

4.1.37.055 Ленпипет Новус 30-300 мкл (12 каналов) 30-300  ±3,0 для 300 мкл 
±0,3 для 30 мкл 300 по запросу

4.1.37.056  Ленпипет Новус 5-50 мкл (16 каналов) 5-50 ±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл 50 по запросу

4.1.37.057 Ленпипет Новус 100-1200 мкл (8 каналов) 100-1200 ±12 для 1200 мкл 
±3,0 для 100 мкл 1200 по запросу

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ

Электронные дозаторы Ленпипет Новус - самое современное решение для дозирования. Они 
русифицированы, просты в эксплуатации, имеют интуитивно понятный интерфейс, высокопроизводительны и 
точны. Дозаторы укомплектованы аккумуляторами большой емкости, которых хватит на 4000 дозирований без 
подзарядки.

Дозаторы Ленпипет Новус представлены:
• Одноканальными дозаторами Новус
• Многоканальными дозаторами Новус   

Особенности:
• Простота в использовании и эргономичность
• Меню на русском языке
• Первый в мире дозатор с подсветкой дисплея
• Легкий вес позволяет снизить напряжение руки и работать без утомления
• Уникальное расположение операционной кнопки, нажатие которой осуществляется указательным пальцем
• Аккумулятор большой емкости
• Возможность занесения индивидуальных данных
• Использование стандартных наконечников
• Мобильность в режиме подзарядки
• Многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели

Производитель: Ленпипет
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Производитель: ЭКОХИМ

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКРОС 
(ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ) 

Кат. № Название дозатора Цвет
Дискретность  

установки  
дозы, мкл

Тестируемый 
объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.001 ЭКРОС-ОП-1-0.5-10 0,02 0.5-10 ± 5.....1 4.....0,8 10,20 мкл по запросу

4.1.1.002 ЭКРОС-ОП-1-2-20 0,02 фев.20 ± 3.....0,9 2.....0,4 10,20 мкл по запросу

4.1.1.003 ЭКРОС-ОП-1-5-50 0,1 май.50 ± 2.....0,6 2.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.004 ЭКРОС-ОП-1-10-100 0,1 10-100 ± 3.....0,8 1.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.005 ЭКРОС-ОП-1-20-200 0,2 20-200 ± 2,5.....0,6 0,8.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.006 ЭКРОС-ОП-1-100-1000 1 100-1000 ± 2.....0,6 0,7.....0,3 1000 мкл по запросу

4.1.1.007 ЭКРОС-ОП-1-500-5000 10 500-5000 ± 2.....0,5 0,6.....0,3 5000 мкл по запросу

4.1.1.008 ЭКРОС-ОП-1-1000-10000 20 1000-10000 ± 3.....0,6 0,6.....0,3 10000мкл по запросу

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЁМА ЭКРОС 
(ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Кат. № Название дозатора Цвет Тестируемый объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.009 ЭКРОС-ОФ-1-5 5,0 ± 1,3 1,2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.010 ЭКРОС-ОФ-1-10 10,0 ± 0,8 0,8 300,350 мкл по запросу

4.1.1.011 ЭКРОС-ОФ-1-20 20,0 ± 0,6 0,5 300,350 мкл по запросу

4.1.1.012 ЭКРОС-ОФ-1-25 25,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.013 ЭКРОС-ОФ-1-50 50,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.014 ЭКРОС-ОФ-1-100 100,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.015 ЭКРОС-ОФ-1-200 200,0 ± 0,4 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.016 ЭКРОС-ОФ-1-250 250,0 ± 0,3 0,3 1000 мкл по запросу

4.1.1.017 ЭКРОС-ОФ-1-500 500,0 ± 0,3 0,3 1000 мкл по запросу

4.1.1.018 ЭКРОС-ОФ-1-1000 1000,0 ± 0,3 0,3 1000 мкл по запросу

4.1.1.019 ЭКРОС-ОФ-1-2000 2000,0 ± 0,3 0,3 5000 мкл по запросу

4.1.1.020 ЭКРОС-ОФ-1-5000 5000,0 ± 0,3 0,3 5000 мкл по запросу

4.1.1.021 ЭКРОС-ОФ-1-10000 10000,0 ± 0,6 0,3 10000 мкл по запросу

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ



160 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ И ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЭКРОС 
(ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Кат. № Название дозатора Цвет
Дискретность  

установки  
дозы, мкл

Тестируемый 
объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.022 ЭКРОС-МП-8-0,5-10 0,02 0,5-10 ± 4.....1,5 4.....1,5 10, 20 мкл по запросу

4.1.1.023 ЭКРОС-МП-8-5-50 0,1 5-50 ± 3.....1 2.....0,7 300,350 мкл по запросу

4.1.1.024 ЭКРОС МП-8-10-100 0,1 10-100 ± 3.....0,7 1,5.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.025 ЭКРОС-МП-8-20-200 0,1 20-200 ± 5.....0,7 1,4.....0,25 300,350 мкл по запросу

4.1.1.026 ЭКРОС-МП-8-30-300 0,2 30-300 ± 2.....0,6 1.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.027 ЭКРОС-МП-12-0,5-10 0,02 0,5-10 ± 4.....1,5 4.....1,5 10,20 мкл по запросу

4.1.1.028 ЭКРОС-МП-12-5-50 0,1 5-50 ± 3.....1 2.....0,7 300,350 мкл по запросу

4.1.1.029 ЭКРОС-МП-12-10-100 0,1 10-100 ± 3.....0,7 1,5.....0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.030 ЭКРОС-МП-12-20-200 0,1 20-200 ± 5.....0,7 1,4.....0,25 300,350 мкл по запросу

4.1.1.031 ЭКРОС-МП-12-30-300 0,2 30-300 ± 2.....0,6 1.....0,3 300,350 мкл по запросу

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ И ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЭКОХИМ 
(ЧАСТИЧНО АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Кат. № Название дозатора Цвет
Дискретность  

установки  
дозы, мкл

Тестируемый 
объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.032 ЭКОХИМ-МП-8-0,5-10 0,1 1-10 ±3,5……   1,5 3,5……1,5 10, 20 мкл по запросу

4.1.1.033 ЭКОХИМ-МП-8-5-50 0,5 5,0-50,0 ±3……..1 2……0,7 300, 350 мкл по запросу

4.1.1.034 ЭКОХИМ-МП-8-10-100 0,5 10,0-100,0 ±1,5……  0,9 0,75……0,25 300,350 мкл по запросу

4.1.1.035 ЭКОХИМ-МП-8-30-300 1 30,0-300,0 ±1,5…… 0,8 0,75……0,25 300,350 мкл по запросу

4.1.1.036 ЭКОХИМ-МП-12-0,5-10 0,1 0,5-10 ±8……2,5 7……3 10, 20 мкл по запросу

4.1.1.037 ЭКОХИМ-МП-12-5-50 0,5 5,0-50,0 ±5……..2 5……2,5 300 , 350 мкл по запросу

4.1.1.038 ЭКОХИМ-МП-12-10-100 0,5 10,0-100,0 ±2,5…… 1,5 3……2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.039 ЭКОХИМ-МП-12-30-300 1,0 30,0-300,0 ±2……1,2 2,6……1,8 300,350 мкл по запросу

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОДНОКАНАЛЬНЫЕ И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ 
(ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Кат. № Название дозатора Цвет
Дискретность  

установки  
дозы, мкл

Тестируемый 
объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.040 ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10 0,1 1-10 ±2,5……1 1,5……0,8 10,20 мкл по запросу

4.1.1.041 ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10-А 0,1 1-10 ±2,5……1 1,5……0,8 10,20 мкл по запросу

4.1.1.042 ЭКОХИМ-ОП-1-2-20 0,1 2,0-20,0 ±2……1,8 0,8……0,6 10,20 мкл по запросу

4.1.1.043 ЭКОХИМ-ОП-1-2-20-А 0,1 2,0-20,0 ±2……1,8 0,8……0,6 10,20 мкл по запросу

4.1.1.044 ЭКОХИМ-ОП-1-5-50 0,5 5,0-50,0 ±2……0,6 2……0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.045 ЭКОХИМ-ОП-1-5-50-А 0,5 5,0-50,0 ±2……0,6 2……0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.046 ЭКОХИМ-ОП-1-10-100 0,5 10,0-100,0 ±3……0,8 1,5……0,15 300,350 мкл по запросу

4.1.1.047 ЭКОХИМ-ОП-1-10-100-А 0,5 10,0-100,0 ±3……0,8 1,5……0,15 300,350 мкл по запросу

4.1.1.048 ЭКОХИМ-ОП-1-20-200 1,0 20,0-200,0 ±0,6……0,5 0,6……0,15 300,350 мкл по запросу

4.1.1.049 ЭКОХИМ-ОП-1-20-200-А 1,0 20,0-200,0 ±0,6……0,5 0,6……0,15 300,350 мкл по запросу

4.1.1.050 ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000 5,0 100,0-1000,0 ±2……0,6 0,7……0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.051 ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000-А 5,0 100,0-1000,0 ±2……0,6 0,7……0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.052 ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000 50, 500,0-5000,0 ±0,7……0,5 0,3……0,15 5000 мкл по запросу

4.1.1.053 ЭКОХИМ-ОП-1-500-5000-А 50, 500,0-5000,0 ±0,7……0,5 0,3……0,15 5000 мкл по запросу

4.1.1.054 ЭКОХИМ-ОП-1-1000-10000 100,0 1000,0-10000,0 ±3……0,6 0,6……0,2 10000 мкл по запросу

4.1.1.055 ЭКОХИМ-ОП-1-1000- 10000-А 100,0 1000,0-10000,0 ±3……0,6 0,6……0,2 10000 мкл по запросу

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА ЭКОХИМ 
(ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Кат. № Название дозатора Цвет Тестируемый 
объём, мкл Точность, %, ± СКО, %, ± Наконечники Цена, руб.

4.1.1.056 ЭКОХИМ-ОФ-1-5 5,0 ± 1,3 1,2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.057 ЭКОХИМ-ОФ-1-5-А 5,0 ± 1,3 1,2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.058 ЭКОХИМ-ОФ-1-10 10,0 ± 0,8 0,8 300,350 мкл по запросу

4.1.1.059 ЭКОХИМ-ОФ-1-10-А 10,0 ± 0,8 0,8 300,350 мкл по запросу

4.1.1.060 ЭКОХИМ-ОФ-1-20 20,0 ± 0,6 0,5 300,350 мкл по запросу

4.1.1.061 ЭКОХИМ-ОФ-1-20-А 20,0 ± 0,6 0,5 300,350 мкл по запросу

4.1.1.062 ЭКОХИМ-ОФ-1-25 25,05 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.063 ЭКОХИМ-ОФ-1-25-А 25,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.064 ЭКОХИМ-ОФ-1-50 50,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.065 ЭКОХИМ-ОФ-1-50-А 50,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.066 ЭКОХИМ-ОФ-1-100 100,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.067 ЭКОХИМ-ОФ-1-100-А 100,0 ± 0,5 0,3 300,350 мкл по запросу

4.1.1.068 ЭКОХИМ-ОФ-1-200 200,0 ± 0,4 0,2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.069 ЭКОХИМ-ОФ-1-200-А 200,0 ± 0,4 0,2 300,350 мкл по запросу

4.1.1.070 ЭКОХИМ-ОФ-1-250 250,0 ± 0,4 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.071 ЭКОХИМ-ОФ-1-250-А 250,0 ± 0,4 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.072 ЭКОХИМ-ОФ-1-500 500,0 ± 0,3 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.073 ЭКОХИМ-ОФ-1-500-А 500,0 ± 0,3 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.074 ЭКОХИМ-ОФ-1-1000 1000,0 ± 0,3 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.075 ЭКОХИМ-ОФ-1-1000-А 1000,0 ± 0,3 0,2 1000 мкл по запросу

4.1.1.076 ЭКОХИМ-ОФ-1-2000 2000,0 ± 0,3 0,2 5000 мкл по запросу

4.1.1.077 ЭКОХИМ-ОФ-1-2000-А 2000,0 ± 0,3 0,2 5000 мкл по запросу

4.1.1.078 ЭКОХИМ-ОФ-1-5000 5000,0 ± 0,3 0,2 5000 мкл по запросу

4.1.1.079 ЭКОХИМ-ОФ-1-5000-А 5000,0 ± 0,3 0,2 5000 мкл по запросу

4.1.1.080 ЭКОХИМ-ОФ-1-10000 10000,0 ± 0,6 0,2 10000 мкл по запросу

4.1.1.081 ЭКОХИМ-ОФ-1-10000-А 10000,0 ± 0,6 0,2 10000 мкл по запросу

Производитель: ЭКОХИМ
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Пробоотборная система «ПЭ-1110»

Пробоотборник предназначен для отбора проб природных и сточных вод из колодцев, водоёмов 
природного и искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом, с глубины от 0,3 до 2,0 
м с целью определения в них содержания ультранизких концентраций, загрязняющих веществ. 

Пробоотборник представляет собой груз во фторопластовой оболочке с отверстиями для воды, в 
который через переходное кольцо ввинчивается пробоотборная бутыль. Расположение груза над 
бутылью позволяет вести отбор проб в более мелководных водоемах, чем это удавалось бы сделать 
при традиционной схеме пробоотборника, а также упростить замену бутылей. Ручка, ввинчиваемая в 
крышку груза, исключает опрокидывание системы при погружении. После заполнения емкости водой 
пробоотборник поднимается на поверхность, бутыль с пробой вывинчивается из системы, закрывается 
крышкой и доставляется в лабораторию.

Технические характеристики

Объём отбираемой пробы 1,0 л

Минимальная глубина водоема 0,3 м

Глубина отбора пробы 0,3 - 2,0 м

Вид пробоотборной емкости бутыль стеклянная и полиэтиленовая

Объем пробоотборной емкости 1,0 л

Материал системы фторопласт-4/СВМП, нерж. Сталь

Способ подвески системы трос капроновый диаметром 6 мм

Минимальный диаметр лунки во льду, скважины 110 мм

Габариты без бутыли/с бутылью 90/100 х 220 мм

Масса системы 3,6 кг

Масса системы с отобранной пробой 4,2-4,5 кг

Трос капроновый, диаметром 6 мм 5 м

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.1.1.082 Пробоотборная система ПЭ-1110 13 950

Производитель: ЭКОХИМ
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Пробоотборная система «ПЭ-1220»

Пробоотборник предназначен для отбора проб и сточных вод из колодцев, водоемов природного и 
искусственного происхождения, включая водоемы, покрытые льдом с глубины от 0,4 до 3,0 м с целью 
определения в них содержания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ с гарантийным 
предохранением от попадания в пробу поверхностных плёнок и микрослоя. 

Пробоотборная система ПЭ-1220 представляет собой груз во фторопластовой оболочке с отверстиями 
для воды, в который, через переходное кольцо, ввинчивается пробоотборная бутыль. Расположение груза 
над бутылью позволяет вести отбор проб в более мелководных водоемах, чем это удавалось бы сделать 
при традиционной схеме пробоотборника, а также упростить замену бутылей. Ручка, ввинчиваемая в 
крышку груза, исключает опрокидывание системы при погружении.

Технические характеристики 

Объём отбираемой пробы 1,0 л

Минимальная глубина водоема 0,5 м

Глубина отбора пробы 0,4-3,0 м

Вид пробоотборной емкости бутыль стеклянная и полиэтиленовая

Объем пробоотборной емкости 1,0 л

Материал системы фторопласт-4

Способ подвески системы трос капроновый диаметром 6 мм

Минимальный диаметр лунки во льду, скважины 120 мм

Габариты без бутыли/с бутылью 100/100 х 370 мм

Масса системы 4,2 кг

Масса системы с отобранной пробой 5,5 кг

Трос капроновый, диаметром 6 мм 5 м

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.1.1.083 Пробоотборная система ПЭ-1110 18 000

Производитель: ЭКОХИМ
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Технические характеристики

Кат. № Движение 
платфоpмы

Регулиpуемая частота 
колебаний платфоpмы 

Размах колебаний 
платфоpмы

Максимальная 
темпеpатуpа 

нагpева платфоpмы
Размеры 

платформы
Габаритные 

размеры Цена

4.2.1.005 вращательное 250 кол/мин 22 мм 80°С 435х315 мм 470х350х200 мм 82 808

Технические характеристики

Кат. № Движение 
платфоpмы

Регулиpуемая частота 
колебаний платфоpмы 

Размах колебаний 
платфоpмы

Максимальная 
темпеpатуpа 

нагpева платфоpмы
Размеры 

платформы
Габаритные 

размеры Цена

4.2.1.006 вращательное 250 кол/мин 25 мм 80°С 315х215 мм 360х270х180 мм 72 973

Шейкер лабораторный «ПЭ-6410» многоместный с нагревом

Шейкер лабораторный «ПЭ-6300» двухместный с нагревом

Применение: 

Устройство предназначено для одновременного пеpемешивания в горизонтальной плоскости жидкостей 
в нескольких сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогpева.

Вместимость платфоpмы:

• колба плоскодонная объемом 1000 мл - 6 шт
• колба плоскодонная объемом 500 мл - 6 шт
• колба плоскодонная объемом 100 мл - 12 шт
• воронка делительная объемом 1000 мл - 2 шт

Применение:

Пеpемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогpева. 

Вместимость платфоpмы: 

• (плоскодонные колбы объемом 1000 мл) - 2 шт

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Технические характеристики

Кат. № Движение платфоpмы Регулиpуемая частота 
колебаний платфоpмы 

Максимальное 
пеpемещение 

платфоpмы
Размеры 

платформы
Габаритные 

размеры Цена

4.2.1.007 возвратно-поступательное 350 кол/мин 10 мм 315х210 мм 360х270х120 мм 45 208

Шейкер лабораторный «ПЭ-6500» без нагрева

Перемешивающее устройство «ПЭ-8100» (со штативом ES-2720)

Применение: 

Пеpемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл. 

Назначение: Перемешивание жидкостей в колбах, стаканах, бутылях и других емкостях, приготовление 
эмульсий и дисперсий. 
Перемешивающее устройство оснащено встроенным блоком управления с большим ж/к дисплеем, 
функцией памяти настроек, защитой двигателя от перегрузки и перегрева. Предусмотрена возможность 
установки таймера. Усовершенствованная модель имеет более эргономичный дизайн, а так же 
оптимальное соотношение цена/качество. 

Подходит для перемешивания:
• водные растворы - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-30000 мПа*с 
• густые клеи (для паркета или линолеума) - 30000-50000 мПа*с 

Технические характеристики
Максимальная вязкость раствора 50000 мПа/с

Объем перемешиваемой пробы 0,25 - 20,0 л

Скорость вращения вала 100-3000 об/мин

Максимальный крутящий момент 60 н/см

Максимальный диаметр вала мешалки 8(10) мм

Максимальная длина вала мешалки неограниченный

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки ±20 об/мин

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Габаритные размеры устройства со штативом 420х380х800мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.2.1.008 Перемешивающее устройство ПЭ-8100 (со штативом ES-2720) 73 718

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ



166 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Перемешивающее устройство «ПЭ-8300»

Перемешивающее устройство «ПЭ-8310»

Назначение: Перемешивание жидкостей в колбах, стаканах, бутылях и других емкостях, приготовление 
эмульсий и дисперсий. 

Перемешивающее устройство оснащено встроенным блоком управления с большим ж/к дисплеем, 
функцией памяти настроек, защитой двигателя от перегрузки и перегрева. Предусмотрена возможность 
установки таймера. Усовершенствованная модель имеет более эргономичный дизайн, а так же 
оптимальное соотношение цена/качество. 

Подходит для перемешивания:
• водные растворы - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-30000 мПа*с 
• густые клеи (для паркета или линолеума) - 30000-50000 мПа*с 

Назначение: Перемешивание жидкостей в колбах, стаканах, бутылях и других емкостях, приготовление 
эмульсий и дисперсий. 

Перемешивающее устройство оснащено встроенным блоком управления с большим ж/к дисплеем, 
функцией памяти настроек, защитой двигателя от перегрузки и перегрева. Предусмотрена возможность 
установки таймера. Усовершенствованная модель имеет более эргономичный дизайн, а так же 
оптимальное соотношение цена/качество. 

Подходит для перемешивания:
• водные растворы - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-30000 мПа*с 
• густые клеи (для паркета или линолеума) - 30000-50000 мПа*с 

Технические характеристики
Максимальная вязкость раствора 50000 мПа/с

Объем перемешиваемой пробы 0,25 - 20,0 л

Скорость вращения вала 100-3000 об/мин

Максимальный крутящий момент  60 н/см

Максимальный диаметр вала мешалки 8 (10) мм

Максимальная длина вала мешалки неограниченный

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки ±20 об/мин

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Габаритные размеры устройства со штативом 100х190х255 мм

Технические характеристики
Максимальная вязкость раствора 50000 мПа/с

Объем перемешиваемой пробы 0,25 - 20,0 л

Скорость вращения вала 100-3000 об/мин

Максимальный крутящий момент 60 н/см

Максимальный диаметр вала мешалки 8(10) мм

Максимальная длина вала мешалки неограниченный

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки ±20 об/мин

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Габаритные размеры устройства со штативом 420х380х800 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.2.1.009 Перемешивающее устройство ПЭ-8300 68 259,73

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.2.1.010 Перемешивающее устройство ПЭ-8310 79 987,20

Производитель: ЭКОХИМ
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Перемешивающее устройство «ES-8300»

Перемешивающее устройство «ES-8300 D»

Применение:

Данное устройство используется для перемешивания невязких жидкостей в колбах, стаканах,бутылях 
и других емкостях. Применяется для приготовления эмульсий и дисперсий в косметической и 
фармацевтической лабораториях.

Подходит для перемешивания:

• водные растворы: - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-10000 мПа*с
• В комплект поставки входит только привод ES-8300 и пропеллерная мешалка IM2

Применение:

Данное устройство используется для перемешивания невязких жидкостей в колбах, стаканах,бутылях и 
других емкостях. 
Применяется для приготовления эмульсий и дисперсий в косметической и фармацевтической 
лабораториях.

Подходит для перемешивания:

• водные растворы: - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-10000 мПа*с

Технические характеристики

Кат. № Число оборотов Объем перемешиваемой 
жидкости Мощность двигателя Габаритные 

размеры Напряжение Цена

4.2.1.011 от 100 до 3000 в минуту от 0,25 до 10 л 50 Вт 155х350х230 230 В 50/60 Гц 26 380

Технические характеристики

Кат. № Число оборотов Объем перемешиваемой 
жидкости Мощность двигателя Габаритные 

размеры Напряжение Цена

4.2.1.012 от 100 до 3000 в минуту от 0,25 до 10 л 50 Вт 155х350х230 230 В 50/60 Гц 43 444

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Перемешивающее устройство «ES-8400»

Экстрактор «ПЭ-8000»

Применение:

Данное устройство используется для перемешивания вязких жидкостей, для смешения жидкостей 
и твердых тел, для смешения жидкостей и порошков. Применяется для приготовления эмульсий и 
дисперсий в косметической и фармацевтической лабораториях.

Подходит для перемешивания:

• водные растворы - 1 мПа*с 
• очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа*с
• большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа*с 
• густые краски - 3000-30000 мПа*с 
• густые клеи (для паркета или линолеума) - 30000-50000 мПа*с 
• герметики и мастики - до 100 000 мПа*с

Назначение: 

Экстракционное концентрирование тяжелых металлов, нефтяных и полиароматических углеводородов, 
хлорорганических соединений и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими 
растворителями в делительных воронках, круглодонных и плоскодонных колбах. Фторопластовая 
турбинная мешалка создает радиальные скоростные потоки жидкости, обеспечивая эффективное 
перемешивание и равномерное распределение экстрагента во всем объеме пробы.

Экстрактор оснащен встроенным блоком управления с большим ж/к дисплеем. Предусмотрена 
возможность установки таймера. Усовершенствованная модель имеет более эргономичный дизайн, а так 
же оптимальное соотношение цена/качество. 

Технические характеристики

Кат. № Число оборотов Объем перемешиваемой 
жидкости Мощность двигателя Габаритные 

размеры Напряжение Цена

4.2.1.013 от 50 до 1000 в минуту от 0,25 до 40 л 50 Вт 140х400х170 230 В 50/60 Гц по запросу

Технические характеристики
Объем перемешиваемой пробы 1,0 л

Скорость вращения вала от 100 до 3000 об/мин

Максимальный крутящий момент 60  н/см

Максимальный диаметр вала мешалки 10 мм

Максимальная длинна вала мешалки неорганическая

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки 0

Материал мешалки фторопласт и нерж.сталь

Вид мешалки турбинная

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Габаритные размеры устройства со штативом 420х380х800 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.001 Экстрактор ПЭ-8000 78159

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Экстрактор «ES-8000»

Экстрактор «ES-8000 D»

Назначение:

Экстракционное концентрирование тяжелых металлов, нефтяных и полиароматических углеводородов, 
хлорорганических соединений и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими 
растворителями в делительных воронках, круглодонных, плоскодонных колбах. 

Фторопластовая турбинная мешалка создает радиальные скоростные потоки жидкости, обеспечивая 
эффективное перемешивание без разбрызгивания и равномерное распределение экстрагента во всем 
объеме пробы. Экстрактор снабжен встроеным электронным бесступенчатым регулятором скорости. 

Назначение:

Экстракционное концентрирование тяжелых металлов, нефтяных и полиароматических углеводородов, 
хлорорганических соединений и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими 
растворителями в делительных воронках, круглодонных, плоскодонных колбах. 

Фторопластовая турбинная мешалка создает радиальные скоростные потоки жидкости, обеспечивая 
эффективное перемешивание без разбрызгивания и равномерное распределение экстрагента во всем 
объеме пробы. Экстрактор снабжен встроеным электронным бесступенчатым регулятором скорости и 
цифровым дисплеем, который отображает скорость вращения вала.

Технические характеристики

Кат. № Объем пробы воды Скорость вращения вала Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размеры Цена

4.8.1.002 0,25-1,0 л 100-3000 об/мин 50 Вт 220 ± 10 В 420х380х800 36 585

Технические характеристики

Кат. № Объем пробы воды Скорость вращения вала Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размеры Цена

4.8.1.003 0,25-1,0 л 100-3000 об/мин 50 Вт 220 ± 10 В 420х380х800 53 344

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Экстрактор «ПЭ-8110»

Экстрактор «ES-8110»

Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. 

Экстрактор оснащен встроенным блоком управления с большим ж/к дисплеем. 
Предусмотрена возможность установки таймера. 
Усовершенствованная модель имеет более эргономичный дизайн, а так же оптимальное соотношение 
цена/качество. 

Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. 

Снабжен встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости.

Технические характеристики

Кат. № Объем пробы воды Скорость вращения вала Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размеры Цена

4.8.1.005 0,5 л 100-3000 об/мин 50 Вт 220 ± 10 В 420x380х800 39 101

Технические характеристики
Объем перемешиваемой пробы 0,5 л

Скорость вращения вала от 100 до 3000 об/мин

Максимальный крутящий момент 60 н/см

Максимальный диаметр вала мешалки 10 мм

Максимальная длинна вала мешалки неорганическая

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки ±20 об/мин

Материал мешалки нержавеющая сталь

Вид мешалки лопастная

Максимальная потребляемая мощность 100 Вт

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Габаритные размеры устройства со штативом 420х380х800 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.004 Экстрактор ПЭ-8110 80 675

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Экстрактор «ES-8110 D»

Предназначен для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76. 

Снабжен встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости и цифровым дисплеем, 
который отображает скорость вращения вала.

Технические характеристики

Кат. № Объем пробы воды Скорость вращения вала Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размеры Цена

4.8.1.006 0,5 л 100-3000 об/мин 50 Вт 220 ± 10 В 420x380х800 60 968

Производитель: ЭКОХИМ
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АКВАЛАБ -1 easy

Лабораторная установка «Аквалаб» для получения воды III типа 
производительностью 6 л/ч.
Установка разработана специально для получения дистиллированной  воды 
для использования в лаборатории, питании моечных машин, стерилизаторов, 
парогенераторов, поении лабораторных животных. Комплектация установки 
позволяет подавать дистиллированную  воду с требуемым расходом и 
давлением.

Качество получаемой воды:
• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»), 
• вода III типа по ASTM;
• вода III типа по CLSI;
• вода III типа по САР;
• вода дистиллированная (ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная).

Установка подходит для следующих автоклавов:
BMT Sterident 15, 20, 25, Sherivap 446-1, 446-2, 636-1, 636-2

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.001 AL - 1 easy 5 -10 мкСм/см (0,1 -  0,2 МОм*см) 6 710 х 430 х 320 по запросу

Расходные материалы для Аквалаб-1 easy
Кат. № Наименование Кол-во, шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 1 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC 15 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15 1 Раз в квартал по запросу

Наименование Примечание

Система раздачи (с микрофильтром), (0,22 мкм)
•Устанавливается на любом удалении от установки.  
•Не требует подвода электричества. 
•Опционально –  финишный стерилизующий микрофильтр 0,22 мкм.

Система раздачи (без микрофильтра)
•Номинальный поток очищенной воды – 2 л/мин. 
•Максимальное давление подачи воды – 3 бара. 
•К одной установке водоподготовки может быть подключено несколько модулей раздачи.

Система хранения СХ 35 (35л)

•Создание запаса очищенной воды до 35л. 
• Оснащены гидравлическим запорным устройством и шаровым краном
раздачи деионизованной воды. 
•Полностью автоматизированы. 
•Опционально могут быть оборудованы насосом, ультрафиолетовой лампой, дополнительным 
картриджем деионизации, микрофильтром, фильтром дыхания.

Система хранения напорная СХН 16 (16л)
•Создание запаса очищенной воды от 10 до 20 л. 
•Подача воды на оборудование с напором. 
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/выключение в 
зависимости от  уровня воды в системе хранения.

Автоматический фильтр умягчения воды серии 
"АКВАТОН" SFS 0817/255/740 - кабинет 

•Умягчение исходной воды на сильнокислотном катионите с регенерацией поваренной солью. 
•Единственная ручная операция – загрузка таблетированной поваренной соли в солевой бак. 
Производительность – 200л/ч.

Блок предварительной очистки БПО -7 Обезжелезивание для Аквалаб -1 easy.

Станция химической очистки серии «ДВС-М» СХО 5 -1

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями 
RO картриджей.

Производитель:  Медиана-Фильтр
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Производитель:  Медиана-Фильтр

АКВАЛАБ -1

Лабораторная установка «Аквалаб» для получения воды II типа.
Установка разработана специально для получения бидистиллированной  
воды для использования в биохимических анализаторах, производстве 
реактивов, нестерильных лекарственных средств, приготовлении реактивов 
в лабораториях контроля качества и мониторинга производственных 
процессов. Комплектация установки позволяет подавать деионизованную  
воду с требуемым расходом и давлением.

Качество получаемой воды:
• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»); 
• вода очищенная (ЕР 8.0 изд.2014);
• вода II типа по ASTM;
• вода II типа по CLSI;
• вода II типа по САР;
• вода II типа (ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»); 
• вода для электронной промышленности и полупроводниковой промышленности типа E-4 по 
ASTM D-5127-13;
• вода для электронной промышленности (ОСТ 11.029.003-80 (В).

Установка  подходит для: BioChem Analette, FC-200, FC-360; Biolite-8020; Biolyzer 300, 600 ; 
Biosystems A-15, A-25; XL-600; ChemWell  2900(T), 2902; EasyRa; Flexor E, XL, Junior; Furuno 
CA-90; Humastar 300, 600; Indico; Konelab 20, 20i, 20 XT, 30, 30i, Prime 60; Mindray BS-120, 
BS-200E, BS-300; Rayto Super Z; Selectra E, ProM, ProXS, XL;

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.003 AL - 1 1мкСм/см (1 МОм*см) 6 710 х 430 х 320 по запросу

Расходные материалы для Аквалаб AL-1
Кат. № Наименование Кол-во шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 1 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15 1 Раз в квартал по запросу

Наименование Примечание

Система раздачи (с микрофильтром), (0,22 мкм)

•Устанавливается на любом удалении от установки. 
•Не требует подвода электричества. 
•Опционально –  финишный стерилизующий микрофильтр 0,22 мкм. 
•Номинальный поток очищенной воды – 2 л/мин. 
•Максимальное давление подачи воды – 3 бара.

Система раздачи (без микрофильтра) •К одной установке водоподготовки может быть подключено несколько модулей раздачи. 

Система хранения напорная СХН 16 (16л)
•Создание запаса очищенной воды от 10 до 20 л.  
•Подача воды на оборудование с напором. 
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/выключение в 
зависимости от  уровня воды в системе хранения.

Система хранения СХ 35 (35л)

•Создание запаса очищенной воды до 35л. 
• Оснащены гидравлическим запорным устройством и шаровым краном раздачи деионизованной воды. 
•Полностью автоматизированы. 
•Опционально могут быть оборудованы насосом, ультрафиолетовой лампой, дополнительным 
картриджем деионизации, микрофильтром, фильтром дыхания.

Станция химической очистки серии «ДВС-М»  
СХО 5 -1

Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями RO 
картриджей.

Блок предварительной очистки БПО -7 Обезжелезивание для Аквалаб - 1 easy

Автоматический фильтр умягчения воды серии 
"АКВАТОН" SFS 0817/255/740-кабинет 

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями RO 
картриджей.
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Расходные материалы для Аквалаб-1 plus
Кат. № Наименование Кол-во, шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 1 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC-UPW 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.012 МФК 020 1 Раз в полгода по запросу

Наименование Примечание

Система раздачи (с микрофильтром 0,22 мкм) •Устанавливается на любом удалении от установки. 

Система хранения напорная СХН 8 ( 8л ) 
Система хранения напорная СХН 16 (16л) 
Система хранения напорная СХН 24 (24л)

•Создание запаса очищенной воды от 6 до 20 л.  
•Подача воды на оборудование с напором. 
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/
выключение в зависимости от  уровня воды в системе хранения

Станция химической очистки серии
«ДВС-М» СХО 5-1 

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и 
неорганических загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным 
насосом и держателями RO картриджей.

Блок предварительной очистки БПО - 7 Обезжелезивание для Аквалаб - 1 easy.

АКВАЛАБ -1 plus

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.002 AL - 1 plus 16-18,2 МОм*см 6 710 х 545 х 320 по запросу

Лабораторная установка АКВАЛАБ для получения воды I типа.
Установка разработана специально для получения воды высокой степени 
очистки с удельным сопротивлением до 18,2 МОм*см применяется для 
приготовления растворов, элюентов, питательных и буферных сред, 
стандартов и холостых проб для высокоточных методов исследования, таких 
как ВЭЖХ, ГХ, масс-спектрометрия, а также при приготовлении, растворов для 
ПЦР анализа, питательных сред для клеточных культур эукариот, буферов, 
растворов для двумерного электрофореза.

Качество получаемой воды:
• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»); 
• вода очищенная (ЕР 8.0 изд.2014);
• вода I типа по ASTM;
• вода I типа по CLSI;
• вода I типа по САР;
• вода I типа (ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»); 
• вода для электронной промышленности и полупроводниковой промышленности типа E-1,
E-1.1,E-1.2B,E-1.3B,E-2,E-3 по ASTM D-5127-13;
• вода для электронной промышленности (ОСТ 11.029.003-80 (А,Б).

Установка  подходит для: Dimension Xpand + HM*, Dimension XPand Plus; HM*-модуль 
гетерогенного иммунологического анализа.

Производитель:  Медиана-Фильтр
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Производитель:  Медиана-Фильтр

АКВАЛАБ -2 easy

Лабораторная установка «Аквалаб» для получения воды III типа 
производительностью 12л/ч.
Установка разработана специально для получения дистиллированной  воды 
для использования в лаборатории, питании моечных машин, стерилизаторов, 
парогенераторов, поении лабораторных животных. Комплектация установки 
позволяет подавать дистиллированную  воду с требуемым расходом и 
давлением.
Качество получаемой воды:
• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»), 
• вода III типа по ASTM;
• вода III типа по CLSI;
• вода III типа по САР;
• вода дистиллированная (ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная).

Установка  подходит для: Sanyo (Panasonic) 20, 48, 50, 75
Tuttnauer (вертикальные):  2540ELV, 2540MLV, 3150ELV, 3150ELVC, 3170ELV, 3170ELVC, 3850ELV, 
3850ELVC, 3850MLV, 3870ELV, 3870ELVC, 3870MLV
Tuttnauer ( горизонтальные): 2340MK, 2540EKA, 2540EL, 2540ELC, 2540MK, 2540ML, 3150EL, 
3150ELС, 3850E, 3850EА, 3850EL, 3850ELС, 3850M, 3850ML, 3870E, 3870EA, 3870EL, 3870ELC, 
3870M, 3870ML
Тюменский ЗМОИ ВК-75-01, ВП-01/75
И моечной машины: DGM ES 50

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.004 AL - 2 easy 5 -10 мкСм/см (0,1 - 0,2 МОм*см) 12 710 х 430 х 320 по запросу

Расходные материалы для Аквалаб AL-1
Кат. № Наименование Кол-во, шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 2 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15 1 Раз в квартал по запросу

Наименование Примечание

Система раздачи (с микрофильтром), (0,22 мкм)

•Устанавливается на любом удалении от установки. 
•Не требует подвода электричества. 
•Опционально –  финишный стерилизующий микрофильтр 0,22 мкм. 
•Номинальный поток очищенной воды – 2 л/мин. 
•Максимальное давление подачи воды – 3 бара.

Система раздачи (без микрофильтра) •К одной установке водоподготовки может быть подключено несколько 
модулей раздачи. 

Система хранения напорная СХН 16 (16л) 
Система хранения напорная СХН 24 (24л)

•Создание запаса очищенной воды от 10 до 20 л.  
•Подача воды на оборудование с напором. 
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/выключение в 
зависимости от  уровня воды в системе хранения.

Система хранения СХ 35 (35л)

•Создание запаса очищенной воды до 35л.
• Оснащены гидравлическим запорным устройством и шаровым краном раздачи деионизованной 
воды. 
•Полностью автоматизированы. 
•Опционально могут быть оборудованы насосом, ультрафиолетовой лампой, дополнительным 
картриджем деионизации, микрофильтром, фильтром дыхания.

Станция химической очистки серии «ДВС-М» СХО 5 -1

Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями 
RO картриджей.

Блок предварительной очистки БПО -7 Обезжелезивание для Аквалаб -2 easy.

Автоматический фильтр умягчения воды серии 
"АКВАТОН" SFS 0817/255/740-кабинет 

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями 
RO картриджей.
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Расходные материалы для Аквалаб AL-1
Кат. № Наименование Кол-во, шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 2 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15 1 Раз в квартал по запросу

Наименование Примечание 

Система раздачи (с микрофильтром), (0,22 мкм)

•Устанавливается на любом удалении от установки.  
•Не требует подвода электричества. 
•Опционально –  финишный стерилизующий микрофильтр 0,22 мкм. 
•Номинальный поток очищенной воды – 2 л/мин.  
•Максимальное давление подачи воды – 3 бара.

Система раздачи (без микрофильтра) К одной установке водоподготовки может быть подключено несколько модулей раздачи. 

Система хранения напорная СХН 16 (16л)
Система хранения напорная СХН 24 (24л)

•Создание запаса очищенной воды от 10 до 24 л. 
•Подача воды на оборудование с напором.
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/выключение в 
зависимости от  уровня воды в системе хранения

Система хранения СХ 35 (35л)

•Создание запаса очищенной воды до 35л
• Оснащены гидравлическим запорным устройством и шаровым краном раздачи деионизованной воды.
•Полностью автоматизированы.
•Опционально могут быть оборудованы насосом, ультрафиолетовой лампой, дополнительным картриджем 
деионизации, микрофильтром, фильтром дыхания.

Станция химической очистки серии «ДВС-М» 
СХО 5-1

Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений.
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза. 
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями RO 
картриджей.

Блок предварительной очистки БПО-7 Обезжелезивание для Аквалаб-1 easy

Автоматический фильтр умягчения воды серии 
"АКВАТОН" SFS 0817/255/740-кабинет 

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорганических 
загрязнений.
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза. 
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и держателями RO 
картриджей.

 АКВАЛАБ -2

Лабораторная установка «Аквалаб» для получения воды II типа 
производительностью 12л/ч.
Установка разработана специально для получения бидистиллированной  
воды для использования в биохимических анализаторах, производстве 
реактивов, нестерильных лекарственных средств, приготовлении реактивов 
в лабораториях контроля качества и мониторинга производственных 
процессов. Комплектация установки позволяет подавать деионизованную  
воду с требуемым расходом и давлением.

Качество получаемой воды:
• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»); 
• вода очищенная (ЕР 8.0 изд.2014);
• вода II типа по ASTM;
• вода II типа по CLSI;
• вода II типа по САР;
• вода II типа (ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»); 
• вода для электронной промышленности и полупроводниковой промышленности типа E-4 
по ASTM D-5127-13;
• вода для электронной промышленности (ОСТ 11.029.003-80 (В).

Установка  подходит для: Accent (Акцент) 200, 300; Beckman Coulter Synchron CX9 PRO; 
ChemWell  2900(T), 2902; Cobas c 111, c 311, e 411; Dirui CS-T240, CS-300B; Erba XL-100, XL-200, 
XL-300; Furuno CA-180, CA-270; Global 240, 300; Ilab 300; Mindray BS-380; Sapphire (Сапфир) 400;

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.006 AL - 2 1мкСм/см (1 МОм*см) 12 710 х 430 х 320 по запросу

Производитель:  Медиана-Фильтр
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Производитель:  Медиана-Фильтр

Расходные материалы для Аквалаб AL-1
Кат. № Наименование Кол-во, шт. Рекомендуемая частота замены Цена, руб.

4.3.8.007 Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.008 Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13 1 Раз в квартал по запросу
4.3.8.009 Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 1 Раз в 1-3 года по запросу
4.3.8.010 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.011 Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель  MBC-UPW 15 2 Раз в квартал по запросу
4.3.8.012 МФК 020 1 Раз в полгода по запросу

Наименование Примечание

Система раздачи (с микрофильтром 0,22 мкм)

•Устанавливается на любом удалении от установки. 
•Устанавливается на любом удалении от установки. 
•Не требует подвода электричества. 
•Опционально –  финишный стерилизующий микрофильтр 0,22 мкм. 
•Номинальный поток очищенной воды – 2 л/мин. 
•Максимальное давление подачи воды – 3 бара.

Система хранения напорная СХН 8 ( 8л )
Система хранения напорная СХН 16 (16л)
Система хранения напорная СХН 24 (24л)

•Создание запаса очищенной воды от 6 до 20 л.  
•Подача воды на оборудование с напором. 
•Полностью автоматизированная работа установки: автоматическое включение/выклю-
чение в зависимости от  уровня воды в системе хранения.

Станция химической очистки серии 
«ДВС-М» СХО 5 - 1

•Качественная очистка обратноосмотических RO картриджей  от органических и неорга-
нических загрязнений. 
•Увеличение срока службы RO картриджей не менее чем в 2 раза.  
•Собственная емкость для разведения реагентов, оснащенная собственным насосом и 
держателями RO картриджей.

Блок предварительной очистки БПО - 7 Обезжелезивание для Аквалаб - 1 easy

АКВАЛАБ – 2 plus

Лабораторная установка АКВАЛАБ для получения воды I типа.
Установка разработана специально для получения воды высокой степени 
очистки с удельным сопротивлением до 18,2 МОм*см применяется для 
приготовления растворов, элюентов, питательных и буферных сред, 
стандартов и холостых проб для высокоточных методов исследования, таких 
как ВЭЖХ, ГХ, масс-спектрометрия, а также при приготовлении, растворов для 
ПЦР анализа, питательных сред для клеточных культур эукариот, буферов, 
растворов для двумерного электрофореза.

Качество получаемой воды:

• вода очищенная (ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»); 
• вода очищенная (ЕР 8.0 изд.2014);
• вода I типа по ASTM;
• вода I типа по CLSI;
• вода I типа по САР;
• вода I типа (ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»); 
• вода для электронной промышленности и полупроводниковой промышленности типа E-1,
E-1.1,E-1.2B,E-1.3B,E-2,E-3 по ASTM D-5127-13;
• вода для электронной промышленности (ОСТ 11.029.003-80 (А,Б).

Установка  подходит для: Dimension Xpand + HM*, Dimension XPand Plus; HM*-модуль 
гетерогенного иммунологического анализа.

Технические характеристики
Кат. № Наименование Удельная электропроводность Производительность, при t=10°C, л/ч Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.3.8.005 AL - 2 plus 16-18,2 МОм*см 12 710 х 545 х 320 по запросу
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Технические характеристики ШСУ-М

Полезный объем камеры, л не менее 10

Максимальная температура, 0С 130

Время нагрева раб. камеры до 130 С при температуре воздуха +5 - +20 °С, мин не более 90

Потребляемая мощность макс, Вт 300

Питание, В/Гц 220/50

Габаритные размеры , мм 270х260х365

Размеры рабочего пространства камеры , мм 240х240

Вес шкафа, кг 6

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.033 Шкаф сушильный ШСУ-М 15 900

Шкаф сушильный ШСУ-М

Сушильный шкаф предназначен для проведения работ, связанных с сушкой, 
стерилизацией, определением влажности материалов и для других работ, 
проведение которых не требует нагрева свыше 130 0С. 

Производитель:  ЭВС
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Технические характеристики ШСУ-М1

Полезный объем камеры, Л. не менее 7

Максимальная температура, °С 300

Продолжительность разогрева ненагруженного шкафа до 300 °С при температуре 
окружающего воздуха +20+-5 °С, минут не более 120

Потребляемая мощность макс, Вт 300

Питание, В/Гц 220/50

Габаритные размеры, мм 270х260х365

Размеры рабочего пространства камеры, мм 200х230

Вес шкафа, кг 6

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.032 Шкаф сушильный ШСУ-М1 18 600

Шкаф сушильный ШСУ-М1

Сушильный шкаф предназначен для проведения работ, связанных с сушкой, 
стерилизацией, определением влажности материалов и для других работ, 
проведение которых не требует нагрева свыше 300 0C.

Контроль температуры может осуществляться через отверстие сверху корпуса при 
помощи ртутного термометра 0 - 350 0С (в комплект поставки не входит). 

Производитель:  ЭВС
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Технические характеристики ШС-27-300 

Объём камеры, л 27

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 240х340х335

Класс защиты I

Диапазон рабочей температуры, 0С 50 ... 300

Точность поддержания температуры в установившемся режиме, % не хуже +2

Время разогрева до 300 0С, мин не более 35

Потребляемая мощность в режиме разогрева, Вт не более 1000

Потребляемая мощность в режиме поддержания максимальной температуры, Вт не более 300

Терморегулирование (микропрцессорный ПИД-регулятор) РТ-1250ТА или РТ-1200А

Отображение температуры цифровое

Тип термопары ТХА

Номинальное напряжение питания сети, В/Гц ~220/50

Число фаз питающей сети 1

Габариты (ШхВхГ), мм 460х640х660

Масса, кг не более 37

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.034 Шкаф сушильный ШС-27-300 49 000

Шкаф сушильный ШС-27-300 

Сушильный шкаф состоит из двух частей: корпуса и блока управления. В корпусе 
располагается рабочая камера из нержавеющей стали. Внутри неё размещены две 
съёмные полки из нержавеющей стали, которые можно перемещать по высоте и 
вентилятор для перемешивания воздушной среды рабочего объёма камеры. Корпус 
закрывается спереди дверью с уплотнением из силиконовой резины. На задней 
стенке корпуса закреплён шнур с вилкой и расположено заземляющее устройство.
В блоке управления, расположенного в нижней части корпуса сушильного 
шкафа, установлены: микропроцессорный терморегулятор, выключатели сети и 
вентилятора продувки рабочей камеры, индикатор включения нагревательного 
элемента, регулятор заслонки вентиляции рабочей камеры.
В сушильный шкаф встроен вентилятор для продувки и быстрого охлаждения 
камеры с регулируемой заслонкой выходящего воздуха. При использовании 
микропроцессорного регулятора температуры есть возможность регулировать 
скорость нагрева и скорость охлаждения рабочей камеры.
Для ограничения максимальной температуры в конструкции сушильного шкафа 
предусмотрен термостат.
Терморегулятор предназначен для регулирования нагрева и поддержания 
температуры по заданной термической программе в рабочей камере сушильного 
шкафа и позволяет изменять температуру до 300°С



Производитель:  Касимовский приборный завод
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Технические характеристики

Объем камеры, л 40

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 710х460х496

Внутренние размеры (ШхГхВ), мм 473х348х315

Мощность, кВт, не более 1,5

Масса, кг, не более 26

Время достижения установившегося режима до температуры +180ºС, час, не более 2

Дискретность задаваемой температуры,  С 
  в диапазоне от +50ºС до +100ºС 
  в диапазоне от +100ºС до +180ºС

 
0,1 
1

Возможное число программируемых режимов 10

Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей 
камеры относительно заданной,  С, не более ±5

Задаваемые температурные режимы, C  +50...+180      

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Количество дверей 1

Время непрерывной работы, ч, не менее 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.030 Шкаф сушильный ШС-40 14 000

Шкаф сушильный ШС-40

Шкаф сушильный ШС-40 предназначен для сушки стеклянной и металлической 
посуды и других изделий, устойчивых к воздействию выбранного режима 
сушки. Возможно изготовление под заказ шкафов с внутренним освещением, с 
дополнительными стеклянными дверями.
Материал камеры -  нержавеющая сталь.
 
Основные характеристики:  
– естественная конвекция воздуха;
– прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной конвекции воздуха без 
вентилятора;
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
–превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагрева и безопасность эксплуатации.



182 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 80

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 816х530х595          

Внутренние размеры (ШхГхВ), мм 582х395х410

Мощность, кВт, не более 2,2

Масса, кг, не более 34

Время достижения установившегося режима до температуры +180ºС, час, не более 2

Дискретность задаваемой температуры, С 
  в диапазоне от +50ºС до +100ºС 
  в диапазоне от +100ºС до +180ºС

 
0,1 
1

Возможное число программируемых режимов 10

Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей 
камеры относительно заданной,  С, не более ±6

Задаваемые температурные режимы, C +50...+180

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Количество дверей 1

Время непрерывной работы, ч, не менее 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.031 Шкаф сушильный ШСвЛ-80      15 500

Шкаф сушильный ШСвЛ-80

Шкаф сушильный ШСвЛ-80 предназначен для сушки стеклянной и металлической 
посуды, термостойких шприцов, хирургического и другого инструмента в больницах, 
микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. 
Возможно изготовление под заказ шкафов с внутренним освещением, 
с дополнительными стеклянными дверями.
Материал камеры -  нержавеющая сталь.

Основные характеристики:
– естественная конвекция воздуха;
– прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной конвекции воздуха без 
вентилятора;
– цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
– превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагрева и безопасность эксплуатации.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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Производитель:  СКТБ

Технические характеристики

Наименование ШС-80-01 (200) ШС-80-01 (350)

Объем рабочей камеры, л 80 80

Температурный диапазон,°С: от +50 до +200 от +50 до +350

Отклонение темп. по объему от заданной, °С 
  50 °С 
  150 °С 
  300 °С 
  350°С"

  
±2 

±3,5 
±4,5 
±5,5

Предельное отклонение средней температуры в рабочей камере от заданной температуры, °С ±6

Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режим, °С, не хуже ±3

Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 30 60

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,6 2,5

Электропитание Вт/Гц 220±10%/50 220±10%/50

Габаритные размеры шкафа, мм (ШхВхГ), не более 680х603х626 680х600х665

Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее 560х370х390 560х360х400

Масса, кг, не более 34 44

Сушильные шкафы ШС-80-01

Две модификации ШС на 200°С и на 350°С
Обеспечивают:
Установку и регулирование температуры
Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной 
конвекции (ШС-80-01 до 350°С)
Цифровую индикацию текущей и заданной температуры
Сохранение введенной информации при отключении электропитания
Обладают:
Минимальным временем выхода на рабочий режим
Малым энергопотреблением
Малым весом
Звуковой и визуальной сигнализацией превышения допустимой температуры
Простотой в эксплуатации
Эргономичностью
Назначение:
ШС-80-01 до 200 Для сушки посуды (колбы, чашки Петри и др.)
ШС-80-01 до 350 Для сушки различных материалов,
проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и
отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов
в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
В химической, нефтехимической, строительной, в ВПК и электронной  
ромышленности для термообработки электронных приборов и электронных 
комплектующих.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.017 Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +200 0С, камера  из  нержавеющей  стали). 16 500

4.4.9.018 Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +200 0С, корпус и камера  из  нержавеющей  стали). 23 000

4.4.9.019 Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +350 0С, камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор). 40 000

4.4.9.020 Шкаф сушильный ШС-80-01 (t° до +350 °С, камера из нержавеющей стали, корпус из высококачественной декорированной нержавеющей стали 
вентилятор). Под заказ. Срок изготовления 45 дней с момента поступления оплаты.

50 600
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Технические характеристики

Наименование ШС-200 СПУ

Объем рабочей камеры, л 200

Температурный диапазон, °С: 50...200

Временной диапазон 1...999

Предельные отклонения температуры от номинальных (заданных), значений температур °С ±5

Предельное отклонение времени выдержки, от номинальных (заданных значений), мин +5

Время нагрева до температуры 200 °С, мин, не более 20

Потребляемая мощность, кВт, не более 3,5

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Размеры рабочей камеры, мм., не менее (ШхВхГ) 660х660 х460

Габаритные размеры, мм. не более (ШхВхГ) 843х1175х750

Масса, кг. 95

Сушильный шкаф ШС-200 СПУ

Повышенная точность распределения заданной температуры за счет:
Эффективной системы конвекции.
Микропроцессорных блоков управления, изготовленных на основе 
высококачественных комплектующих европейского производства.
Применения уплотнителя специального профиля.
Рабочая камера сушильного шкафа выполнена из зеркальной нержавеющей 
стали, что позволяет выдерживать воздействия агрессивных сред, существенно 
увеличивая срок службы.
Автоматическое включение сушильного шкафа в заданное время позволяет 
увеличить производительность.
Скорости нагрева: 7°С /мин, 5°С /мин, 2°С /мин.
Обеспечивает:
вывод информации на ПК через интерфейс R-232
цифровую индикацию текущей и установленной температуры
высокую точность поддержания температуры за счет принудительной
циркуляции воздуха
визуальную индикацию отключения изделия от электросети
при превышении допустимой температуры в камере изделия
Назначение:
в машиностроении и электронной промышленности, в химической и 
нефтехимической промышленности, в медицине и муниципальных службах.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.021 Сушильный шкаф ШС-200 СПУ 80 000

Производитель:  СКТБ
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Шкаф сушильный «ПЭ-4610» (вертикальный)

Шкаф сушильный «ПЭ-4610М» (горизонтальный)

Применение: 

Сушка, нагревание, термостатирование, термическая обработка различных материалов и изделий в 
воздушной среде. 

Особенности:

• Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
• Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic) 
• Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени)
• Камера из нержавеющей стали
• Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор)
• Регулируемая скорость вращения вентилятора
• Двойная защита от перегрева

Применение: 

Сушка, нагревание, термостатирование, термическая обработка различных материалов и изделий в 
воздушной среде. 

Особенности:

• Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
• Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic) 
• Камера из нержавеющей стали
• Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор)
• Двойная защита от перегрева

Технические характеристики
Рабочий диапазон температуры 5 - 300 °С

Дискретность установки температуры 0,1°С

Дискретность установки времени таймера 1 мин

Максимальное время установки таймера 5999 мин

Максимальная скорость набора температуры 5 °С/мин

Неравномерность температуры по объему ±1°С

Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок 2/5 шт

Объем камеры 66 л

Размеры камеры 360х405х450 мм

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Максимальная потребляемая мощность 1600 Вт

Габаритные размеры 550х550х840 мм

Технические характеристики
Рабочий диапазон температуры 5 - 300 °С

Дискретность установки температуры 1°С

Максимальная скорость набора температуры 5 °С/мин

Неравномерность температуры по объему ±1°С

Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок 3/5 шт

Объем камеры 56 л

Размеры камеры 390х350х410 мм

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В

Максимальная потребляемая мощность 1600 Вт

Габаритные размеры 755х660х630 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.008 Шкаф сушильный ПЭ-4610 (вертикальный) 77 570

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.009 Шкаф сушильный ПЭ-4610М (горизонтальный) 92 664

Производитель: ЭКОХИМ
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Шкаф сушильный «ES-4610»

Шкаф сушильный «ПЭ-4620М (0042)»

Применение:
• сушка
• термостатирование
• нагрев
• термическая обработка образца для удаления влаги

Особенности:
• быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
• цифровой PID регулятор
• защита от перегрева
• дверь снабжена смотровым окном из тройного тонированного стекла
• камера из нержавеющей стали 304
• принудительная циркуляция воздуха (вентилятор)
• наличие таймера (прекращение нагрева по истечении заданного времени)

Предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для 
проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры. 

Микропроцессорный блок управления режимами нагрева, поддержания температуры и работы 
вентилятора. 

Особенности:

• Дополнительная защита от перегрева 
• Рабочая камера из нержавеющей стали 
• Эффективная теплоизоляция

Технические характеристики
Рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 300°С

Неравномерность температуры по объему  ±5°С

Дискретность задания и отображения температуры 0,1°С

Количество полок в стандартной/максимальной комплектации 2/5 шт

Потребляемая мощность 1100 Вт

Объем камеры 46,5 л

Внутренние размеры (размеры камеры) 420x395x350 мм

Наружные размеры (размеры шкафа) 720x590x520 мм

Технические характеристики
Рабочий диапазон температуры от +50 до +300 °С

Точность измерения температуры ±0,5

Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения  ±1,5%

Цена единицы младшего разряда дисплея 0,1 °С

Объем рабочей камеры 25 л

Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок 2/3 шт

Габариты шкафа 510х670х480 мм

Размер рабочей камеры 280х300х300 мм

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 1500 ВА

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.006 Шкаф сушильный ES-4610 64 887

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.007 Шкаф сушильный ПЭ-4620М (0042) 83 549

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Шкаф сушильный «ES-4620»

Применение:
• сушка
• термостатирование
• нагрев
• термическая обработка образца для удаления влаги

Особенности:
• быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
• цифровой PID регулятор
• дверь снабжена смотровым окном из тройного тонированного стекла
• защита от перегрева
• камера из нержавеющей стали 304
• принудительная циркуляция воздуха (вентилятор)
• наличие обратного таймера (прекращение нагрева по истечении заданного времени)

Технические характеристики: 
Рабочий диапазон температур от комнатной +10 до 300°С

Неравномерность температуры по объему ±5°С

Дискретность задания и отображения температуры  0,1°С

Количество полок в стандартной/максимальной комплектации 2/5 шт

Потребляемая мощность 850 Вт

Объем камеры 30 л

Внутренние размеры (размеры камеры) 345х270х320 мм

Наружные размеры (размеры шкафа) 620х550х490 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.005 Шкаф сушильный ES-4620 57 873

Шкаф сушильный «ПЭ-4630М»

Предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для 
проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры. 

Микропроцессорный блок управления режимами нагрева, поддержания температуры и работы 
вентилятора. 

Особенности:

• Дополнительная защита от перегрева 
• Рабочая камера из нержавеющей стали 
• Эффективная теплоизоляция

Технические характеристики
Рабочий диапазон температуры от +50 до +300 °С

Точность измерения температуры ±2,5°С (50- 200°С)

Отконение температуры в рабочей камере от заданного значения ±1,0°С (при 100 °С)

Цена единицы младшего разряда дисплея 0,1 °С

Объем рабочей камеры 113 л

Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок  2/7 шт

Габариты шкафа 810х890х660 мм

Размер рабочей камеры 550х500х410 мм

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 2500 ВА

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.010 Шкаф сушильный ПЭ-4630М 103 472
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Технические характеристики

Объем камеры, л 10

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 442х450х415

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 228х225х280

Мощность, кВт, не более 0,9

Масса, кг, не более: 19

Задаваемые температурные режимы, С 50...200

Время нагрева стерилизатора до температуры +180С, мин, не более: 30

Задаваемое время выдержки, мин 1...999

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 2500

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, С, 
не более +/-3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Питание, В/Гц 220/50

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее: 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.011 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-10 МО 14 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-10 МО

Стерилизаторы воздушные серии ГП МО предназначен для стерилизации 
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов 
(с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилизатор может быть использован для 
дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Основные характеристики: автоматическая регулировка и поддержание 
темпeратуры; вся необходимая информация о режимах работы и выбранной 
программе отображается на цифровом дисплее; энергонезависимая память для 
сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для 
работы; равномерное распределение температуры по объему камеры; снабжен 
устройством защиты от перегрева; современный дизайн; малое энергопотребление; 
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнен 
из коррозионностойкой стали.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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Технические характеристики

Объем камеры, л 20

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 626х450х415

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 392х225х280

Мощность, кВт, не более 0,9

Масса, кг, не более: 26

Задаваемые температурные режимы, С 50...200

Время нагрева стерилизатора до температуры +180С, мин, не более: 35

Задаваемое время выдержки, мин 1...999

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 2500

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, С, не 
более +/-3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Питание, В/Гц 220/50

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее: 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.012 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20 МО 15 000

4.4.19.013 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20 МО с охлаждением 14500

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20 МО

Стерилизаторы воздушные серии ГП МО предназначен для стерилизации 
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов 
(с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилизатор может быть использован для 
дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Основные характеристики: автоматическая регулировка и поддержание 
темпeратуры; вся необходимая информация о режимах работы и выбранной 
программе отображается на цифровом дисплее; энергонезависимая память для 
сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для 
работы; равномерное распределение температуры по объему камеры; снабжен 
устройством защиты от перегрева; современный дизайн; малое энергопотребление; 
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнен 
из коррозионностойкой стали.

Производитель:  Касимовский приборный завод



190 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 40

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 706х510х495

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 472х285х360

Мощность, кВт, не более 1,1

Масса, кг, не более: 33

Задаваемые температурные режимы, С 50...200

Время нагрева стерилизатора до температуры +180С, мин, не более: 48

Задаваемое время выдержки, мин 1...999

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 2500

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, С, 
не более +/-3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Питание, В/Гц 220/50

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее: 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.014 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40 МО 15 600

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40 МО

Стерилизаторы воздушные серии ГП МО предназначен для стерилизации 
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов 
(с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилизатор может быть использован для 
дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Основные характеристики: автоматическая регулировка и поддержание 
темпeратуры; вся необходимая информация о режимах работы и выбранной 
программе отображается на цифровом дисплее; энергонезависимая память для 
сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для 
работы; равномерное распределение температуры по объему камеры; снабжен 
устройством защиты от перегрева; современный дизайн; малое энергопотребление; 
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнен 
из коррозионностойкой стали.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 80

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 816х580х595

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 582х355х460

Мощность, кВт, не более 2

Масса, кг, не более: 44

Задаваемые температурные режимы, С 50...200

Время нагрева стерилизатора до температуры +180С, мин, не более: 55

Задаваемое время выдержки, мин 1...999

Средняя наработка на отказ, не менее, ч 2500

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, С, 
не более +/-3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, С 205...235

Количество полок стандартное/макс., шт. 2 (4)

Питание, В/Гц 220/50

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее: 16

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.015 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-80 МО 18 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-80 МО

Стерилизаторы воздушные серии ГП МО предназначен для стерилизации 
хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов 
(с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилизатор может быть использован для 
дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Основные характеристики: автоматическая регулировка и поддержание 
темпeратуры; вся необходимая информация о режимах работы и выбранной 
программе отображается на цифровом дисплее; энергонезависимая память для 
сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для 
работы; равномерное распределение температуры по объему камеры; снабжен 
устройством защиты от перегрева; современный дизайн; малое энергопотребление; 
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнен 
из коррозионностойкой стали.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 20

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 580х545х555

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 415х300х225

Мощность, кВт, не более 1

Масса, кг, не более 35

Задаваемые температурные режимы, °С 50…200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 38

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, 
не более ±3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более 205…235

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Комплектация Полка -1 ед. 

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.016 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20-Ох ПЗ (с системой принудительного охлаждения) 18 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-20-Ох ПЗ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 
Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
 · наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
 · автоматическая регулировка поддержания температуры
 · вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
 · энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
 · равномерное распределение температуры по объему камеры
 · устройство защиты от перегрева
 · современный дизайн
 · малое энергопотребление
 · камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод



193Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 40

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 580х545х720

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 415х300х390 

Мощность, кВт, не более 1,4

Масса, кг, не более 42

Задаваемые температурные режимы, °С 50…200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 48

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, 
не более ±3

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более 205…235

Комплектация Полка - 2 ед.

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.017 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40-Ох ПЗ (с системой принудительного охлаждения) 20 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-40-Ох ПЗ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 
Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
 · наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
 · автоматическая регулировка поддержания температуры
 · вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
 · энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
 · равномерное распределение температуры по объему камеры
 · устройство защиты от перегрева
 · современный дизайн
 · малое энергопотребление
 · камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод



194 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 160

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 796х830х887

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 615х500х590

Мощность, кВт, не более 2,7

Масса, кг, не более 85 (92 с подст.)

Задаваемые температурные режимы, °С 50…200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 55

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, 
не более ±3

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более 205…235

Комплектация Полка - 2 ед. 
Подставка - 1 ед.

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.019 Стерилизатор воздушный автоматический ГП-160-«ПЗ» 45 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-160 ПЗ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
·  наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
·  автоматическая регулировка поддержания температуры
·  вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
·  энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
·  равномерное распределение температуры по объему камеры
·  устройство защиты от перегрева
·  современный дизайн
·  малое энергопотребление
·  камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод



195Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 320

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 689х836х1616

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 525х490х1233

Мощность, кВт, не более 5,4

Масса, кг, не более 124

Задаваемые температурные режимы, °С  50…200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 75

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, 
не более ±3

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Время непрерывной работы в сутки не более, ч, не менее 16

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C 205…235

Комплектация Полка - 3 ед.

Количество дверей 1

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.020 Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-«ПЗ» 77 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-320 ПЗ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
·  наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
·  автоматическая регулировка поддержания температуры
·  вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
·  энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
·  равномерное распределение температуры по объему камеры
·  устройство защиты от перегрева
·  современный дизайн
·  малое энергопотребление
·  камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 320

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 689х836х1616

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 525х490х1233

Мощность, кВт, не более 5,4

Масса, кг, не более 124

Задаваемые температурные режимы, °С  50…200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 75

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, 
не более ±3

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Время непрерывной работы в сутки не более, ч, не менее 16

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C 205…235

Комплектация Полка - 3 ед.

Количество дверей 1

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.020 Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-«ПЗ» 77 000

4.4.19.021 Стерилизатор воздушный автоматический ГПД-320-«ПЗ» (комплектация: тележка– 2 ед., кассета – 12 ед.) 190 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-320 ПЗ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
·  наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
·  автоматическая регулировка поддержания температуры
·  вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
·  энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
·  равномерное распределение температуры по объему камеры
·  устройство защиты от перегрева
·  современный дизайн
·  малое энергопотребление
·  камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 640

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 1215х836х1615

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 1034х500х1235

Мощность, кВт, не более 6,7

Масса, кг, не более 220

Задаваемые температурные режимы, °С   50....200

Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более 100

Задаваемое время выдержки, мин 1…999

Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более 150

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С,
не более ±3

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C 205…235

Комплектация Полка - 3 ед.

Количество дверей 2

Питание, В/Гц 220/50

Время непрерывной работы в сутки не более, ч, не менее 16

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.022 Стерилизатор воздушный  автоматический ГП-640 ПЗ 165 000

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-640 ПЗ                     

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Основные свойства:
·  наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал 
внутрь камеры
·  автоматическая регулировка поддержания температуры
·  вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
·  энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы
·  равномерное распределение температуры по объему камеры
·  устройство защиты от перегрева
·  современный дизайн
·  малое энергопотребление
·  камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Наименование ГП-20 СПУ ГП-40 СПУ ГП-80 СПУ

Объем рабочей камеры, дм3 20 40 80

Режимы работы стерилизатора: 
СтерилизацияI: температура/время выдержки, 
СтерилизацияII: температура/время выдержки, 
Дезинфекия: температура/время выдержки 
Доп.режим: температура/время выдержки

180°С/60 мин. 
160°С/150 мин. 
120°С/45 мин. 

50...200°С/1...999 мин

Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных (заданных), 
значений температур в загруженной рабочей камере, °С ±3

Предельное отклонение времени выдержки, от номинальных (заданных значений), мин +5

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 1,5 2,2

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) 215х277х333 275х360х410 510х460х340

Габаритные размеры, мм, не более (ШхВхГ) 475х416х625 550х490х720 830х600х620

Масса, кг, не более 27 35 52

Стерилизатор воздушый с естественным охлаждением камеры “Бюджетный”

Обеспечивают:
Минимальное время выхода на рабочий режим
Автоматический запуск рабочей программы в заданное время
Автоматический контроль и регулирование температуры в рабочей камере
Автоматический отсчет заданных температурных и временных интервалов
Отображение информации о текущем и заданном температурном режиме
Удобство в управлении за счет применения контролера, разработанного специально 
для данных изделий
Повышенную безопасность при эксплуатации за счет автоматического контроля 
температуры в рабочей камере
Звуковую и визуальную сигнализацию при несоответствии режима установленным 
параметрам температуры и окончании режима «стерилизации»

Назначение:
для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных 
принадлежностей, материалов в в лечебно-профилактических учреждениях, станциях 
переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических 
кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической, пищевой и других отраслей 
промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной 
сферы.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.025 Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ 15 200

4.4.9.026 Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ 16 600

4.4.9.027 Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ  19 200

Производитель:  СКТБ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель:  СКТБ

Технические характеристики

Наименование ГП-40

Объем рабочей камеры, дм3 40

Режимы работы стерилизатора: 
СтерилизацияI: температура/время выдержки, 
СтерилизацияII: температура/время выдержки, 
Дезинфекия: температура/время выдержки 
Доп.режим: температура/время выдержки

180°С/60 мин. 
160°С/150 мин. 
120°С/45 мин. 

50...250°С/1...999 мин
Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных (заданных), значений температур 
в загруженной рабочей камере, °С ±3

Предельное отклонение времени выдержки, от номинальных (заданных) значений, мин +5

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 40

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,45

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) 360х360х315

Габаритные размеры, мм, не более (ШхВхГ) 710х570х572

Масса, кг, не более 35

Стерилизатор воздушый ГП-40 Стандарт М

В данных моделях стерилизаторов камера и перфорированные полки выполнены из 
зеркальной нержавеющей стали.
Максимальная степень безопасности процессов стерилизации обеспечивается 
двойной механической системой закрывания двери, регулируемым температурным 
ограничителем с отключением питания при превышении температуры в камере 
более 10°С от заданной
Для контроля процессов предусмотрена связь с ПК - интерфейс RS-232

Обеспечивают:
Минимальное время выхода на рабочий режим
Автоматический запуск рабочей программы в заданное время
Автоматический отсчет и индикацию заданных температурных и временных 
интервалов.
Отображение информации о текущем и заданном температурном режиме на 
цифровом дисплее.
Удобство в управлении за счет применения специализированного контролера, 
разработанного специально для данных изделий.
Дополнительные опции:
Встроенный принтер для документирования процессов
Магнитная блокировка двери, которая обеспечивает дополнительную защиту от 
внештатного открывания двери.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.045 Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ 71 500

4.4.9.049 Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ в корпусе из декорированной нержавеющей стали 71 500

4.4.9.046 Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в рабочем режиме) 4 100

4.4.9.047 Встроенный принтер по запросу
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Наименование ГП-20 СПУ ГП-40 СПУ ГП-80 СПУ

Объем рабочей камеры, дм3 20 40 80

Режимы работы стерилизатора: 
Стерилизация I: температура/время выдержки, 
Стерилизация II: температура/время выдержки, 
Дезинфекия: температура/время выдержки 
Доп.режим: температура/время выдержки

180°С/60 мин. 
160°С/150 мин. 
120°С/45 мин. 

50...200°С/1...999 мин

Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных (заданных), 
значений температур в загруженной рабочей камере, °С ±3

Предельное отклонение времени выдержки, от номинальных (заданных значений), мин +5

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 1,5 2,2

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) 215х277х333 275х360х410 510х460х340

Габаритные размеры, мм, не более (ШхВхГ) 475х416х625 550х490х720 830х600х620

Масса, кг, не более 27 35 52

Стерилизатор воздушый “Стандарт”, “Стандарт плюс”

Данные модели стерилизаторов имеют следующие преимущества:
Повышена точность распределения заданной температуры за счет:
Применения уплотнителя специального профиля
Повышения герметичности рабочей камеры за счет более плотного прилегания 
двери новой конструкции
Эффективной системы конвекции
Использования микропроцессорных блоков управления, изготовленных на основе 
высококачественных комплектующих.

Достигнута более высокая производительность и удобство в работе за счет 
автоматического запуска функции «ночной режим».
Ускорено охлаждение рабочей камеры
Расширены функциональные возможности за счет программирования скорости 
нагрева.
Модель «Стандарт – плюс» обладает улучшенными потребительскими свойствами
В отличии от модели «Стандарт», корпус изделия выполнен из высококачественной 
декорированной нержавеющей стали.

Рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, позволяет изделию 
выдерживать воздействие агрессивных сред, существенно увеличивая его срок 
службы.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.036 Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ  с принудительным охлаждением и  корпусом из декорированной нержавеющей стали 27 000

4.4.9.037 Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ  с принудительным охлаждением и  корпусом из декорированной нержавеющей стали 30 000

4.4.9.038 Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ  с принудительным охлаждением и  корпусом из декорированной нержавеющей стали 36 500

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.028 Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ  с принудительным охлаждением "СТАНДАРТ" 19 000

4.4.9.029 Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ  с принудительным охлаждением "СТАНДАРТ" 21 000

4.4.9.030 Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ  с принудительным охлаждением "СТАНДАРТ" 23 000

Производитель:  СКТБ



201Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель:  СКТБ

Дополнительные опции и принадлежности, для ЭКПС, ШС, ГП СПУ

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.069 Подставка  под  ЭКПС  10 3 600

4.4.9.070 Подставка  под  ЭКПС  10 из высокочаственной декорированной нержавеющей стали. 5 400

4.4.9.071 Стеллаж  из  нержавеющей  стали  для  печи  ЭКПС  300 40 000

4.4.9.072 Стеллаж  из  нержавеющей  стали  для  печи  ЭКПС  500 с полками в кол-ве 5 шт. 70 000

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.022 Подставка  под  ШС-80-01 (t° до +200 0С) 3 600

4.4.9.023 Подставка  под  ШС-80-01 (t° до +350 0С) 3 600

4.4.9.024 Подставка  под  ШС-80-01 из высококачественной декорированной нержавеющей стали (t° до +350 °С).  8 400

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.031 Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в 
рабочем режиме) для 4.4.9.028, 4.4.9.029 и 4.4.9.030 4 100

4.4.9.032 Выход на ЭВМ RS 232  2 000

4.4.9.033 Подставка  под  ГП-20 СПУ 3 600

4.4.9.034 Подставка  под  ГП-40 СПУ 3 600

4.4.9.035 Подставка  под  ГП-80 СПУ 3 600

4.4.9.039 Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в 
рабочем режиме) для 4.4.9.036, 4.4.9.037 и 4.4.9.038 4 100

4.4.9.040 Выход на ЭВМ RS 232  2 000

4.4.9.041 Регулируемый температурный ограничитель с отключением питания и индикацией при превышении 
температуры в камере сверх установленной более 10°С по запросу
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 20,4

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более 450х690х400

Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более 246,5х420

Масса, кг, не более 46

Мощность, кВт, не более 2,1

Задаваемые температурные режимы 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин

Время нагрва стерилизатора, мин., не более 30

Максимальное рабочее давление в стерилизационной камеры, мПа 0,22

Непрерывный режим работы, ч, не более 16

Наработка на отказ, циклов   

Тип камеры круглая

Питание, В/Гц 220/50

Объем дистиллированной   воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л. 2,75

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.003 Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-05) 150 000

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-05)

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Особенности:
• не требует подключения к водопроводу и канализации;
• вакуумная сушка с помощью вакуумного насоса.
• по отдельному заказу стерилизатор может быть оснащен программой  для подключения к устройcтвам вывода 

информации.

Производитель:  Касимовский приборный завод



203Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 20,4

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более 450х715х395

Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более 246,5х420

Масса, кг, не более 46

Мощность, кВт, не более 2

Задаваемые температурные режимы 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин

Время нагрева стерилизатора, мин., не более 30

Максимальное рабочее давление в стерилизационной камеры, мПа 0,22

Непрерывный режим работы, ч, не более 16

Наработка на отказ, циклов 1000

Тип камеры круглая

Питание, В/Гц 220/50

Объем дистиллированной   воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л. 2,75

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.002 Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-06) 130 000

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-06)

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаждения 
стерилизационной камеры предназначены для стерилизации хирургических 
инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) 
и игл к ним. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских 
изделий. 

Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории 
температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, 
высококачественных надежных комплектующих, с использованием передовых 
технологий и высокоточного оборудования.

Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный 
дизайн, как самого стерилизатора, так и органов системы управления.

Особенности:
• не требует подключения к водопроводу и канализации;
• вакуумная сушка с помощью вакуумного насоса.
• по отдельному заказу стерилизатор может быть оснащен программой  для подключения к устройcтвам вывода 

информации.

Производитель:  Касимовский приборный завод



204 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 10

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более 443х557х371

Внутренние размеры, мм (ШхГхВ), не более 200х280х180

Масса, кг, не более 44

Мощность, кВт, не более 1,8

Задаваемые температурные режимы 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин

Время нагрва стерилизатора, мин., не более 30

Максимальное рабочее давление в стерилизационной камеры, мПа 0,22

Непрерывный режим работы, ч, не более 16

Тип камеры прямоугольная

Наработка на отказ, циклов 1000

Питание, В/Гц 220/50

Объем дистиллированной   воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л. 4,8

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.001 Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-07) 91 500

Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-07)

Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов 
стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, 
изготовленных из:

• металла (хирургические инструменты и др.), 
• резины (хирургическиеперчатки и др.), 
• стекла (посуда и др.), 
• текстиля (хирургическое белье и др.) 

в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.

Особенности:
• требует подключения к водопроводу и канализации;
• вакуумная сушка с помощью конденсатора.

Производитель:  Касимовский приборный завод



205Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 75

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 540х686х1210

Внутренние размеры, (Диам. х Г) мм, не более 400х674

Мощность, кВт, не более 6,5

Масса, кг, не более 136

Предустановленные режимы стерилизации, °С
134°С – 5 мин. 

121°С – 20 мин. 
126°С – 10 мин.

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 45

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,21

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Питание, В/Гц 380/50

Время непрерывной работы в режиме использования, не более, ч 16

Наработка на отказ, циклов 1000

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.005 СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКа-75-ПЗ 198 900

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКа-75-ПЗ

Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов 
стерилизации ВКа-75 ПЗ (автоматический, для стерилизации мед. изд., текстиля, 
резины, стекла) 
Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из:
металла резины, 
стекла, 
текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под 
избыточным давлением. 
Стерилизатор предназначен для использования в центральных стерилизационных 
отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных 
отделениях. 

Основные характеристики:
• микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций 

автоклавапредварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и 
максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры 

• вакуумирование за счет конденсатора
• возможность изменения параметров режима стерилизации (температура, время), этапа предвакуумирования, времени сушки 

позволяет пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, в зависимости от стерилизуемых 
изделий

• полная автоматизация процесса стерилизации
• возможность выбора двух режимов стерилизации – 121°С и 134°С
• центральный затвор крышки сосуда
• все основные элементы стерилизатора изготовлены из коррозионно-стойкой стали, внутренняя поверхность камеры 

обработана методом электрохимполирования, что повышает ее коррозионностойкость при воздействии агрессивных 
хлорсодержащих веществ

• по отдельному заказу стерилизаторы могут быть оснащены программой для подключения к устройствам вывода 
информации

• количество стерилизационных коробок типа КФ–18 одновременно загружаемых в камеру, 3 шт. (поставляются по 
отдельному заказу) 

Производитель:  Касимовский приборный завод



206 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 75

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 540х685х1210

Внутренние размеры, (Диам. х Г) мм, не более 400х674

Мощность, кВт, не более 6,5

Масса, кг, не более 130

Предустановленные режимы стерилизации, °С
121°С – 8 мин. 

121°С – 12 мин. 
121°С – 20 мин.*

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 45

Точность поддержания температуры, °С ± 1

Максимальное рабочее давление в камере, Мпа 0,11

Точность поддержания давления в камере, Мпа ± 0,01

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Питание, В/Гц 380/50

Время непрерывной работы в режиме использования, не более, ч 16

Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 1000

Наработка на отказ, циклов

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.006 Стерилизатор паровой автоматический для стерилизации растворов лекарственных средств ВКа-75-Р-«ПЗ» 192 300

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКа-75-Р-ПЗ

Стерилизатор паровой автоматический для стерилизации растворов лекарственных 
средств ВКа-75-Р-«ПЗ»

Предназначен для использования в 
аптеках, 
лабораториях, 
для стерилизации лекарственных растворов 
герметично укупоренных в стеклянные емкости объемом до 1000 мл.

Основные характеристики:
• микропроцессорное управление обеспечивает постоян- ный и максимально точный контроль параметров и функций 

автоклава;
• предварительный вакуум обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а, следовательно, и оптимальное 

насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры;
• возможность изменения параметров режима стерилизации (температура, время); этапа предвакуумирования; времени сушки 

позволяет пользователям гибко управлять всеми параметрами процесса стерилизации, в зависимости от стерилизуемых 
изделий;

• полная автоматизация процесса стерилизации;
• возможность выбора двух режимов стерилизации 121°С и 134°С;
• возможность программирования параметров цикла стерилизации;
• высокоэффективная, термодинамическая система сушки;
• центральный затвор крышки сосуда;
•  все основные элементы стерилизатора изготовлены из коррозионно-стойкой стали, внутренняя поверхность камеры 

обработана методом электрохимполирования, что повышает ее коррозионностойкость при воздействии агрессивных хлоро- 
содержащих веществ;

• по отдельному заказу стерилизаторы могут быть оснащены программой для подключения к устройствам вывода 
информации;

• количество стерилизационных коробок типа КСК–18 одновременно загружаемых в камеру – 3 шт. (поставляется по 
отдельному заказу).

Производитель:  Касимовский приборный завод



207Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 100

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 600х1130х1500

Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более 400х771

Мощность, кВт, не более 11

Масса, кг, не более 221

Задаваемые температурные режимы, С 134ºС - 5 мин.; 121ºС - 20 мин.

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, С 3

Максимальное рабочее давление в камере, МПа 0,21

Точность поддержания давления в камере, МПа 0,03

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Наработка на отказ не менее, циклов 1000

Непрерывный режим работы, не более, часов в сутки 16

Питание, В/Гц 380/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.008 Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ   462 200

4.4.19.009 Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ (полуавтоматическая модель) 281 000

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГКа-100 ПЗ

Основные характеристики:
• наличие водопаровой рубашки вокруг стерилизационной камеры, позволяющей обеспечить надежную стерилизацию 

изделий любой формы и качественную сушку текстиля;
• стерилизаторы имеют фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на 

этапе выравнивания давления;
• все основные элементы стерилизаторов изготовлены из коррозионно-стойкой стали.
•  Имеются 3 сервисные программы:
• прогрев камеры (быстрый цикл);
• вакуумный тест;
• тест Бови-Дика.

Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов 
стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, 
изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины 
(хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля в упакованном и 
неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением. 

Стерилизаторы предназначены для использования в центральных 
стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в 
больничных отделениях и аптеках, лабораториях. Горизонтальное исполнение.
Стерилизаторы соответствуют ГОСТ Р 51935-2002 на большие паровые 
стерилизаторы.

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется 
комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и 
пульсирующую откачку («Вакуумирование»).

Для работы парогенератора стерилизаторы должны быть подключены к 
системе подачи дистилированной или деменира- лизованной воды. Количество 
стерилизационных коробок типа КФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 5 
шт. (поставляются по отдельному заказу)

Производитель:  Касимовский приборный завод



208 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 120

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 600х1290х1500

Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более 400х1040

Мощность, кВт, не более 11

Масса, кг, не более 238

Задаваемые температурные режимы, С 134ºС - 5 мин.;  121ºС - 20 мин.

Время нагрева стерилизатора, мин, не более 30

Точность поддержания температуры, ºС 3

Максимальное рабочее давление в камере, МПа 0,21

Точность поддержания давления в камере, МПа 0,03

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%

Наработка на отказ не менее, циклов 1000

Непрерывный режим работы, не более, часов в сутки 16

Питание, В/Гц 380/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.010 Стерилизатор паровой ГКа-120 ПЗ 374 000

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГКа-120 ПЗ

Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов 
стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, 
изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины 
(хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля в упакованном и 
неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением. 

Стерилизаторы предназначены для использования в центральных 
стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в 
больничных отделениях и аптеках, лабораториях. Горизонтальное исполнение.
Стерилизаторы соответствуют ГОСТ Р 51935-2002 на большие паровые 
стерилизаторы.

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется 
комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и 
пульсирующую откачку («Вакуумирование»).

Для работы парогенератора стерилизаторы должны быть подключены к 
системе подачи дистилированной или деменира- лизованной воды. Количество 
стерилизационных коробок типа КФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 5 
шт. (поставляются по отдельному заказу)

Основные характеристики:
• наличие водопаровой рубашки вокруг стерилизационной камеры, позволяющей обеспечить надежную стерилизацию 

изделий любой формы и качественную сушку текстиля;
• стерилизаторы имеют фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на 

этапе выравнивания давления;
• все основные элементы стерилизаторов изготовлены из коррозионно-стойкой стали.
•  Имеются 3 сервисные программы:
• прогрев камеры (быстрый цикл);
• вакуумный тест;
• тест Бови-Дика.

Производитель:  Касимовский приборный завод



209Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л 100

Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более 11

Масса, кг, не более 200

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 600х1131х1405

Внутренние размеры рабочей камеры, (Диам. х Г), мм 400х771

Задаваемые температурные режимы 132ºС – 20 мин. – 0,2мПа 
120ºС – 45 мин. – 0,11 мПа

Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа 0,27

Время нагрева, не более, мин. 45

Питание, в/Гц 380/50

Средняя наработка на отказ, не менее 1000 циклов

Срок эксплуатации 10 лет

Гарантийный срок 12 мес

Гарантийный срок 12 месяцев

Питание, В/Гц 380/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.008 Стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ   462 200

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГКа-100 ПЗ (КИУС. 942711.008-03)

Основные характеристики:
 дверь с центральным затвором, на котором закреплены три рукоятки;
 экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
 все элементы стерилизатора, за исключением уплотнений, трубопроводов и 
штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали;
 камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
 встроенный парогенератор;
 способ управления стерилизатором  полуавтоматический;
 предварительное удаление воздуха из камеры  методом гравитационной продувки; 
 вакуумная сушка  в двух вариантах: при помощи эжектора (глубина разрежения  не 
менее 0,8 бар) и  при помощи конденсатора;  
 фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе 
выравнивания давления;  
 электронная система индикация уровня воды в стерилизаторе;
 в стерилизаторе предусмотрена блокировка двери при наличии давления внутри 
камеры; 
 отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
 защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплектующие для стерилизаторов и УФ камер

Кат. № Аксессуары  (в 1-комплект  входят 1 кассета и 2 направляющих): Цена, руб.

4.4.19.038 1-комплект ГП-10 МО*/ГП-20 МО* 350/550

4.4.19.039 1-комплект ГП-40 МО*/ ГП-80 МО* 700/900

4.4.19.040 1-комплект ГП-20-Ох ПЗ*/ГП-40-Ох-ПЗ* 750

4.4.19.041 1- комплект ГП-80-Ох-ПЗ*/ ГП-160 ПЗ* 9 00/1 500

4.4.19.042 1-комплект ГП-320 ПЗ*/ ГП-640 ПЗ* 2 000/4 000

4.4.19.043 1-комплект ГПД-320 ПЗ* 1 600

4.4.19.044 1-комплект ГКа-25 ПЗ* 900

4.4.19.045 1-комплект ШС-40* 750

4.4.19.046 1-комплект ШСвЛ-80-«Касимов»* 900

4.4.19.047 1-комплект ТВ-20-ПЗ-«К»* 650

4.4.19.048 1-комплект ТВ-80-1* 900

4.4.19.049 1-комплект ТВ-80* 950

4.4.19.050 1-комплект ТСвЛ-160* 1 500

4.4.19.051 Подставка под ГП-40-Ох ПЗ* (607х428х740, где ШхГхВ) 4 500

4.4.19.052 Подставка под ГП-80-Ох ПЗ*/ ТВ-80* (694х540х740 , где ШхГхВ) 5 100

4.4.19.053 Подставка под ГП-160 ПЗ*  (809х630х740, где ШхГхВ) 5 000

4.4.19.054 Подставка под ТВ-80-1* (530х480х740, где ШхГхВ) 3 500

4.4.19.055 Подставка под ГП-40 МО*/ШС-40* (562х532х740, ШхГхВ) 4 000

4.4.19.056 Подставка под ГП-80 МО*/ШСвЛ-80*  (672х602х740,  где ШхГхВ) 5 000

4.4.19.057 Корзина загрузочная для ВКа-75 ПЗ*(диаметр-378 мм, высота-185 мм) 2 350

4.4.19.058 Коробка КФ-18* по запросу

4.4.19.059 Подставка под коробки КФ-18* 1 220

4.7.19.060 Решетки УФК-1* (1к-т – 5 шт.) 2 500

4.7.19.061 Решетки УФК-2* (1к-т – 4 шт.) 2 000

4.7.19.062 Решетки УФК-3* (1к-т – 1 шт.) 850

Производитель:  Касимовский приборный завод



211Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объём камеры, л 20

Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 360х430х535

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 250х300х286

Мощность, кВт, не более 0,3

Масса, кг, не более 21

Задаваемые температурные режимы, 0С от температуры на 5ºС превышающей окружающую,
до +70ºС

Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС 2

Дискретность задаваемой температуры, 0С 0,1

Возможное число программируемых режимов -

Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры 
относительно заданной, 0С, не более +/-1

Количество полок стандартное/макс., шт. 2/4

Время непрерывной работы, ч, не менее 500

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.023
Термостат воздушный для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении 
бактериологических и биохимических исследований ТВ-20 ПЗ-«К» (температурный режим в диапазоне от 
температуры на 5 °С выше температуры окружающей среды до +70 °С, дополнительная стеклянная дверь, 
внутреннее освещение, вентилятор)

14 000

Термостат суховоздушный ТВ-20 ПЗ- «К»

Термостат суховоздушный ТВ-20 ПЗ- «К» предназначен для получения и 
поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой 
для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-
бактериологических, вирусологических и биохимических исследований. 

- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации
- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать 
процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности 
- освещение внутри камеры 
- современный дизайн, приятная цветовая гамма
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объём камеры, л 80

Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 665х700хх795

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 450х380х450

Мощность, кВт, не более 0,6

Масса, кг, не более 60

Задаваемые температурные режимы, ºС от температуры на 10ºС ниже температуры окружающей 
среды, до + 70ºС

Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС 4

Дискретность задаваемой температуры, ºС 0,1

Возможное число программируемых режимов 10

Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры 
относительно заданной, ºС, не более +/-1

Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, ºС, не более 85

Количество полок стандартное/макс., шт. 2/(4)

Время непрерывной работы, ч, не менее 500

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.025 Термостат суховоздушный ТВ-80 (температурный режим в диапазоне от температуры на 10°С ниже температуры 
окружающей среды до +70°С) 38 000

Термостат суховоздушный ТВ-80

Термостат суховоздушный ТВ-80  предназначен для получения и поддержания 
внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения 
бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, 
вирусологических и биохимических исследований. 

- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации
- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать 
процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности 
- освещение внутри камеры 
- современный дизайн, приятная цветовая гамма
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель:  Касимовский приборный завод

Технические характеристики:

Объём камеры, л 80

Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 510х531х738

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 394х394х490

Мощность, кВт, не более 0,3

Масса, кг, не более 37

Задаваемые температурные режимы, ºС от температуры на 5ºС превышающей окружающую, до 
+70ºС

Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС 2

Дискретность задаваемой температуры, ºС 0,1

Возможное число программируемых режимов 0

Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры 
относительно заданной, ºС, не более +/-1

Количество полок стандартное/макс., шт. 2/(6)

Время непрерывной работы, ч, не менее 500

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.024 Термостат суховоздушный ТВ-80-1 (температурный режим в диапазоне от температуры на 5°С выше температуры 
окружающей среды до +70°С, дополнительная стеклянная дверь, внутреннее освещение, вентилятор) 16 500

Термостат суховоздушный ТВ-80-1

Термостат суховоздушный ТВ-80-1 предназначен для получения и поддержания 
внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения 
бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, 
вирусологических и биохимических исследований. 

- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации
- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать 
процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности 
- освещение внутри камеры 
- современный дизайн, приятная цветовая гамма
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Объем камеры, л  160

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 796х732х887

Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 532х522х564

Мощность, кВт, не более 0,3

Масса, кг, не более 66

Задаваемые температурные режимы, ºС от t на +5ºС превышающей t окр.среды до t + 70ºС

Время достижения установившегося режима при температуре + 37ºС, час 2

Дискретность задаваемой температуры, ºС 0,1

Возможное число программируемых режимов 10

Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей 
камеры относительно заданной, ºС +/- 2

Количество полок стандартное/макс., шт 2 (5)

Время непрерывной работы, ч, не менее 500

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.026 Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160 (камера из нерж. стали, наличие подставки, температурный 
режим в диапазоне от температуры на 5°С выше температуры окружающей среды до +70°С) 34 500

Термостат ТСвЛ-160

Термостат ТСвЛ-160 предназначен для получения и поддержания внутри 
рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения 
бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, 
вирусологических и биохимических исследований.

- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, 
высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации;
-  термостаты легко чистятся и не представляют опасности для контаминации 
благодаря использованию в конструкции внутренней камеры высококачественной 
нержавеющей стали;
- полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства 
камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов);
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
- защита от перенагрева.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Термостаты электричесткие суховоздушные

Обеспечивают:
Установку и регулирование температуры
Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной 
конвекции
Цифровую индикацию текущей и заданной температуры
Визуальный контроль процесса через внутреннюю стеклянную дверь
Сохранение введённой информации при отключении электропитания

Обладают:
Малым энергопотреблением за счет применения специализированных нагревателей
Малым весом
Звуковой и визуальной сигнализацией превышения допустимой температуры в 
рабочей камере
Простотой в эксплуатации
Высокой надежностью в работе

Нахначение:
Для проведения бактерологических и серологических исследований в клинико-
диагностических и санитарно-бактерологических лабораториях клиник и больниц, 
научно-исследовательских институтах, ветеринарных учреждениях, лабораториях 
пищевой и других отраслей промышленности.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.001 Термостат ТС-1/20 СПУ  (камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор). 15 000

4.4.9.002 Термостат ТС-1/80 СПУ  (камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор,  освещение). 18 500

4.4.9.003 Термостат ТС-1/80 СПУ  (камера  из  оцинкованной  стали,  вентилятор,  освещение). Под закзаз от 50 единиц. Срок изготовления 60 дней с момента 
поступления оплаты. 15 500

4.4.9.004 Термостат ТС-200 СПУ  (камера  из  нержавеющей  стали, вентилятор, освещение). 60 000

4.4.9.005 Термостат ТС-200 СПУ  (корпус и камера  из  нержавеющей  стали, вентилятор, освещение). Под заказ. Срок изготовления 45 дней с момента 
поступления оплаты. 75 000

Технические характеристики

Наименование ТС-1/20 СПУ ТС-1/80 СПУ ТС-200 СПУ

Объем рабочей камеры, л 20 80 200

Температурный диапазон t окр.среды ...+60°С

Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной 
при установившемся тепловом режиме,°С: 
от +25 до +45 включительно 
от +45 до +60

 
 

±1 
от -2 до +1

 
 

±1 
от -2 до +1

Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, °С ±0,4 ±0,4

Отклонение температуры от заданной,°С, 
не более (в диапазоне до 25°С) 
(в диапазоне 26-60°С)

 
±1 

±1,5

Дискретность задания температур, °С 0,1

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Производитель:  СКТБ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Наименование ТСО-1/80 СПУ ТСО-200 СПУ

Объем рабочей камеры, дм3 80 200

Температурный диапазон +5...+60°С

Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся 
тепловом режиме, °С:

 
±1,5

Отклонение температуры от заданной, °С, 
не более, в диапазоне 15-25°С 
в диапазонах 5-15°С, 25-60°С

 
±1 

±1,5

Дискретность задания температур, °С 0,1

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Потребляемая мощность, кВт, не более 0,25 0,9

Габаритные размеры, мм, не более (ШхВхГ) 530х935х625 880х1235х755

Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) 390х490х395 676х646х465

Масса, кг, не более 57 120

Термостаты суховоздушные с охлаждением

Обеспечивают:
Установку и регулирование внутри рабочей камеры температуры от +5°С до +60°С
Цифровую индикацию текущей и заданной температуры
Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной 
конвекции
Визуальный контроль процесса за счет внутренних стеклянных дверей
Сохранение введенной программы при отключении электропитания
Возможность подключения к ПК (ТСО-200)

Обладают:
Широким диапазоном регулирования температур
Минимальным временем выхода на рабочий режим
Малым энергопотреблением
Простотой в экпслуатации

Назначение:
Для проведения бактерологических и серологических исследований в клинико-
диагностических и санитарно-бактерологических лабораториях клиник и больниц, 
научно-исследовательских институтах, ветеринарных учреждениях, лабораториях 
пищевой и других отраслей промышленности.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.006 Термостат с охлаждением ТСО-1/80 СПУ (камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор,  освещение). 42 500

4.4.9.007 Термостат с охлаждением ТСО-1/80 СПУ (камера из нержавеющей стали, корпус из высококачественной декорированной нержавеющей 
стали, освещение).

55 000

4.4.9.008 Термостат с охлаждением ТСО-200 СПУ (корпус и камера  из  нержавеющей  стали,  вентилятор,  освещение). 105 000

Производитель:  СКТБ
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Климатостат (термолюминостат)

Обладает:
Широким диапазоном регулирования температур
Минимальным временем выхода на рабочий режим
Малым энергопотреблением
Простотой в эксплуатации
Обеспечивает:
Установку и регулирование внутри рабочей камеры температуры и освещенности по 
программе “День-Ночь”
Поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных 
отключениях питания
Цифровую индикацию текущей и заданной температуры
Цифровую индикацию текущего и заданного времени
Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной 
конвекции
Визуальный контроль процесса за счет внутренних стеклянных дверей
Сохранение введенной программы при отключении электропитания
Возможность подключения к ПК
Автоматическое отключение изделия от сети при превышении в рабочей камере 
допустимой температуры
Назначение:
Для проведения анализа по биотестированию и проверки изменения свойств 
биологических сред, материалов и изделий под воздействием света и температуры, 
определения токсичности вод, водных вытяжек из почв и осадков сточных вод по 
смертности и изменению плодовитости цереодафний, а также по изменению уровня 
флуоресценции хлорофила и численности клеток водорослей в экологических 
ораториях, лабораториях очистных сооружений, лабораториях водоканалов, 
в испытательных лабораториях, семеноводческих станциях для определения 
всхожести семян.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.011 Климатостат (термолюминостат) КС-200 219 000

Технические характеристики

Наименование КС-200

Объем рабочей камеры, дм3 200

Температурный диапазон, °С от +5 до +60

Время установления рабочего режима при нагреве от комнатной температуры до +60°С, мин, не более 120

Время установления рабочего режима при охлаждении от комнатной температуры до +5°С, мин, не более 180

Отклонение температуры от заданной , °С, не более, при максимальной скорости вращения вентилятора ±1

Дискретность задания температуры, °С 0,1

Количество осветителей, работающих одновременно, шт. 2,8,10

Освещенность, лк 500-1400 (2 лампы) 
3000-6000 (10 ламп)

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,0

Электропитание, В/Гц 220±10%/50

Размеры рабочей камеры, мм. не менее (ШхВхГ) 675х650х465

Габаритные размеры, мм. не более (ШхВхГ) 880х1360х760

Масса, кг, не более 140

Производитель:  СКТБ
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Технические характеристики

Наименование КТХ-74-40/+165 КТХ-74-65/+165 КТХ-74-75/+180 КТХ-200-75/+180

Диапазон температур,°С -40... +165 -65...+165 -75...+180 -75...+180

Рабочий объем, дм3 74 74 74 200

Время достижения нижнего значения, t от tокр. среды, мин, не более 60 90 90 90

Время достижения верхнего значения t от tокр. среды, мин, не более 40 60 60 60

Отклонение температуры по объему камеры от заданной,°С, не более 
до +100 °С 
от +100 °С

 
±2 
±3

 
±2 
±3

 
±2 
±3

 
±2 

±3,5

Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема,°С ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5

Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее 440х420х400 440х420х400 440х420х400 650х800х400

Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более 860х1385х685 860х1385х685 1040х1478х737 1150х1910х870

Масса, кг, не более 140 170 220 320

Электропитание В/Гц 220±10%/50 220±10%/50 220±10%/50 380±10%/50 
трёхфазное

Потребляемая мощность, кВт, не более 2,8 2,8 2,8 8,2

Камеры тепла-холода

Камеры тепла-холода производятся с объемами рабочей камеры 74 и 200 литров. 
Камеры позволяют устанавливать температуру от -75 до +180°С.
Система управления камерой дает возможность создания программ 
термостатирования до 10 шагов с возможностью повтора до 255 раз.
Предусмотрено подключение камеры к ПК посредством интерфейса RS-485.
Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали.
Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм

Обеспечивают:
• Установку и регулирование температуры и времени;
• Цифровую индикацию текущей и установленной температуры и времени;
• Высокую точность поддержания температуры за счет принудительной 

циркуляции воздуха;
• Визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно;
• Звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при 

превышении допустимой температуры;
• Возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет 

кабельного ввода на левой боковой поверхности).
Назначение:
Для испытания изделий, образцов при температурах от низких до высоких, в том 
числе, в условиях циклических изменений температуры в автоматическом режиме.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.9.012
Камера тепла-холода КТХ-74-65/165 (температурный режим от -65°С до +165°С,  многоступенчатый программи-
руемый микропроцессорный  регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ).  Аттестация для общепро-
мышленного применения.

435 000

4.4.9.013
Камера тепла-холода КТХ-74-65/165 (корпус из высококачественной декорированной нержавеющей стали, тем-
пературный режим от -65°С до +165°С,  многоступенчатый программируемый микропроцессорный  регулятор, 
смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ). Аттестация для общепромышленного применения.

470 000

4.4.9.014
Камера тепла-холода КТХ-74-75/180 (корпус из высококачественной декорированной нержавеющей стали, тем-
пературный режим от -75°С до +180°С,  многоступенчатый программируемый микропроцессорный  регулятор, 
смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ). Аттестация для общепромышленного применения.

520 000

4.4.9.015
Камера тепла-холода КТХ-74-40/165 (температурный режим от -40°С до +165°С,  многоступенчатый программи-
руемый микропроцессорный  регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ). Аттестация для общепро-
мышленного применения.

330 000

4.4.9.016
Камера тепла-холода КТХ-200-75/180 (корпус из высококачественной декорированной нержавеющей стали, 
температурный режим от -75°С до +180°С,  многоступенчатый программируемый микропроцессорный  регуля-
тор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ). Аттестация для общепромышленного применения.

740 000

Производитель:  СКТБ
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Баня «ПЭ-4312» 

Баня лабораторная ПЭ-4312 предназначена для проведения химических, биологических, 
фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от 
температуры окружающей среды +5°С до 100°С в лабораторных условиях.

Особенности:

• Корпус покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям
• Ванна изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
• Дополнительная электромеханическая защита от перегрева
• Наличие обратного таймера (баня прекращает работать по истечении заданного времени)

Технические характеристики
Напряжение питания 220±10% В

Максимальная потребляемая мощность 1000 Вт

Рабочий диапазон температур от комнатной + 5 до 100°С

Дискретность установки температуры 0,1 °С

Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости ±0,2 °С

Неравномерность температуры по объему ±0,5 °С

Объем ванны 10,8 л

Внутренние размеры ванны 300х240х150 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.003 Баня ПЭ-4312 33 160

Производитель: ЭКОХИМ
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Баня «ПЭ-4300» водяная многоместная

Баня «ПЭ-4310»

Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300 предназначена для проведения химических, биологических, 
фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от 
температуры окружающей среды +5°С до 100°С в лабораторных условиях.

Особенности:

• Корпус покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям
• Ванна изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
• Дополнительная электромеханическая защита от перегрева
• Наличие обратного таймера (баня прекращает работать по истечении заданного времени).

Баня лабораторная ПЭ-4310 предназначена для проведения химических, биологических, 
фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне от 
температуры окружающей среды +5°С до 100°С в лабораторных условиях.

Особенности:

• Корпус покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям
• Ванна изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
• Дополнительная электромеханическая защита от перегрева
• Наличие обратного таймера (баня прекращает работать по истечении заданного времени).

Технические характеристики
Напряжение питания 220±10% В

Максимальная потребляемая мощность 3000 Вт

Рабочий диапазон температур от комнатной + 5 до 100°С

 Дискретность установки температуры 0,1°С

Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости ±0,1°С

Неравномерность температуры по объему ±1,0 °С

Объем ванны 23,7 л

Внутренние размеры ванны 490х322х150 мм

Количество посадочных мест 6

Максимальный диаметр посадочного гнезда 110 мм

Технические характеристики
Напряжение питания 220±10% В

Максимальная потребляемая мощность 2000 Вт

Рабочий диапазон температур от комнатной + 5 до 100°С

Дискретность установки температуры 0,1 °С

Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости ±0,2 °С

Неравномерность температуры по объему  ±0,5 °С

Объем ванны 28,5 л

Внутренние размеры ванны 500х300х190 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.001 Баня ПЭ-4300 водяная многоместная 55 500

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.002 Баня ПЭ-4310 37 416

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Технические характеристики БКЛ-М

Максимальная мощность в режиме разогрева, Вт 600 +- 30

промежуточная ступень 1 300 +- 15

промежуточная ступень 2 150 +- 7

Питание, В/Гц 220/50

Габаритные размеры плитки с установленным на ней резервуаром водяной бани, мм 280х255х195

Масса, кг 3

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.035 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М 7 600

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М

Плитка электрическая при номинальном напряжении и мощности 600 Вт 
обеспечивает:

• нагревание в закрытом резервуаре бани водяной 1,5 литра воды с начальной 
температурой 20°С до температуры 100°С за время не более 45 минут;

• нагревание в резервуаре бани песочной 900 см3 песка с начальной 
температурой 20°С до температуры 170°С в центре на поверхности песка за 
время не более 90 минут;

• нагревание в держателе для колбы 300 мл воды (в круглодонной колбе 
емкостью 500 мл) с начальной температурой 20°С до 100°С за время не более 
35 минут. 

Производитель:  ЭВС
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Плита нагревательная ПЛ-01

Плита нагревательная ПЛ-1818

Плита нагревательная ПЛ-4428

Плита нагревательная лабораторная с функциями контроля температуры и 
времени предназначена для нагрева, поддержания в нагретом состоянии, 
выпаривания и высушивания растворов, смесей, проб и образцов, и позволяет 
осуществлять  процесс пробоподготовки в оптимальных условиях при контро-
ле за его параметрами.

Компактная плита нагревательная лабораторная для термообработки об-
разцов небольшого объема. Реализованы функции контроля температуры и 
времени. 

Плита нагревательная лабораторная с большой нагревательной поверхностью 
из дюралюминия и графическим дисплеем. Позволяет проводить нагрев при 
контроле температуры и времени нагрева.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.076 ПЛ-01 от 40 до 400 ±1 290х260х122 27 000

Дополнительные опции
Кат. №  Наименование Цена, руб.

4.4.5.077 Функция задания скорости нагрева 2 700

4.4.5.078 Лоток для песчаной бани с кварцевым песком 4 300

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.079 ПЛ-1818 от 40 до 400 ±1 195х205х122 23 000

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.080 ПЛ-4428 от 40 до 400 ±1 455х325х130 39 000

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит
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Плита нагревательная двухсекционная ПЛС-02

Плита программируемая двухсекционная ПЛП-03

Плита нагревательная ПЛК-2822

Плита нагревательная лабораторная с функциями контроля температуры и 
времени. Позволяет эффективно использовать нагревательную поверхность. 
Управление процессом нагрева возможно как для отдельной секции, так и для 
обеих секций одновременно.

Плита нагревательная лабораторная с функциями контроля температуры и 
времени. Позволяет эффективно использовать нагревательную поверхность. 
Управление процессом нагрева возможно как для отдельной секции, так и для 
обеих секций одновременно.

Плита нагревательная лабораторная со стеклокерамической поверхностью.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.081 ПЛС-02 от 40 до 400 ±1 455х325х130 39 000

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.082 ПЛП-03 от 40 до 400 ±1 455х325х130 38 000

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Точность установки 
температуры, °С Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.083 ПЛК-2822 от 40 до 450 ±1 290х260х122 29 800

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Плита ПРН-6050-2

Плита ПРН-3050-2.2

Плита ПРН-3050-2

Плита нагревательная лабораторная ПРН-6050-2 со стеклокерамической по-
верхностью и двумя секциями нагрева предназначена для нагрева и выпари-
вания растворов и жидкостей.

Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2.2 имеет нагревательную по-
верхность из стеклокерамики Schott Glass. Нагревательная поверхность плиты 
ПРН-3050-2.2 имеет две секции нагрева, которые могут работать как одновре-
менно, так и по отдельности.

Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2 имеет нагревательную 
поверхность из стеклокерамики Schott Glass. Благодаря большому размеру в 
глубину может быть эргономично размещена в вытяжном шкафу. По согла-
сованию блок управления плитой может быть размещен на длинной стороне 
плиты.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Время разогрева 
поверхности до 450 °С,

мин., не более
Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.084  ПРН-6050-2 до 450 15 600х590х115 76 300

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Время разогрева 
поверхности до 450 °С,

мин., не более
Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.085 ПРН-3050-2.2 до 450 15 500х390х115 50 300

Технические характеристики

Кат. №    Наименование Диапазон рабочих температур 
нагревающей поверхности, °С

Время разогрева 
поверхности до 450 °С,

мин., не более
Габаритные размеры, мм Цена, руб.

4.4.5.086 ПРН-3050-2 до 450 15 300х590х115 47 500

4.4.5.087 ПРН-3050-2 
с боковым управлением до 450 15 500х390х115 47 500

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит
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ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель:  ЭВС

Технические характеристики ПЭ

Потребляемая мощность, Вт 600

Потребляемый от сети ток, А 2,7

Сопротивление спирали, Ом 150

Питание, В/Гц 220/50

Габаритные размеры, мм 250х190х116

Масса, кг 1,8

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.037 Электроплитка ПЭ 2 100

Электрическая плитка ПЭ

Плитки предназначены для нагрева и поддержания в разогретом состоянии 
веществ при проведении различных работ и могут использоваться на производстве, 
в лабораториях и т.д.. Возможно также использование в быту для приготовления 
и разогрева пищи. Плитки выполнены в виде нагревателя, установленного на 
пластмассовом корпусе. Нагреватель представляет собой керамический диск, в 
пазах которого уложена спираль, выполненная из нихромовой проволоки Х15Н-60-Н 
диаметром 0,5 мм. 

Особенности плитки ПЭ:

• плавная регулировка температуры нагревателя;

• входит в состав бани БКЛ, выпускаемой нашим предприятием. 
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики ПЭ

Потребляемая мощность, Вт 350

Потребляемый от сети ток, А 1,6

Сопротивление спирали, Ом 136

Питание, В/Гц 220/50

Габаритные размеры, мм 138х137х88

Масса, кг 0,9

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.036 Электрическая плитка ПЭМ 1 900

Электрическая плитка ПЭМ

Плитки предназначены для нагрева и поддержания в разогретом состоянии 
веществ при проведении различных работ и могут использоваться на производстве, 
в лабораториях и т.д.. Возможно также использование в быту для приготовления 
и разогрева пищи. Плитки выполнены в виде нагревателя, установленного на 
пластмассовом корпусе. Нагреватель представляет собой керамический диск, в 
пазах которого уложена спираль, выполненная из нихромовой проволоки Х15Н-60-Н 
диаметром 0,5 мм. 

Особенности плитки ПЭМ:

• плавная регулировка температуры нагревателя;

• входит в состав бани БКЛ, выпускаемой нашим предприятием. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.038 Одноконфорочная электроплитка Кварц (стеклокерамика) 9 800

Электроплитка Кварц

Высококачественные энергетически экономичные электроплитки «Кварц», 
предназначены для нагревания веществ в любой термостойкой ёмкости при 
эксплуатации на столе или подобной подставке.
Верхняя панель электроплитки изготовлена из высокопрочной стеклокерамики, 
обладающей высокой степенью пропускания теплового потока, что обеспечивает 
быстрый нагрев и равномерное распределение тепла по всей площади зоны 
нагрева. 

Особенности электроплиток со стеклокерамической панелью:
• Большая стеклокерамическая рабочая поверхность.
• Быстрый нагрев поверхности.
• Минимальные отклонения от заданной температуры.
• Экономия энергии, максимальный КПД.
• Устойчивость поверхности к действию агрессивных жидкостей.
• Защита от попадания жидкости внутрь.
• Надёжные электронные регуляторы мощности нагрева.
• Индикация нагрева и остаточного тепла.
• Малый нагрев корпуса.
• Защита от перегрева.
• Защита от скачков напряжения.
• Современный дизайн.
• Лёгкий уход за рабочей поверхностью. 

Технические данные «Кварц»

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200

Класс защиты I

Тип прибора А

Степень защиты IP20

Диаметр нагревательного элемента, мм 145

Регулирование мощности бесступенчатое

Максимальный вес, устанавливаемый на плиту, кг 8

Пределы регулировки средней мощности, % от 20 до 100

Время нагрева до рабочей температуры, мин. не более 1

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 236х275х87

Масса, кг не более 2,1

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.039 Одноконфорочная электроплитка Кварц-2 (стеклокерамика) 11 700

Электроплитка Кварц-2

Высококачественные энергетически экономичные электроплитки «Кварц», 
предназначены для нагревания веществ в любой термостойкой ёмкости при 
эксплуатации на столе или подобной подставке.
Верхняя панель электроплитки изготовлена из высокопрочной стеклокерамики, 
обладающей высокой степенью пропускания теплового потока, что обеспечивает 
быстрый нагрев и равномерное распределение тепла по всей площади зоны 
нагрева. 

Особенности электроплиток со стеклокерамической панелью:
• Большая стеклокерамическая рабочая поверхность.
• Быстрый нагрев поверхности.
• Минимальные отклонения от заданной температуры.
• Экономия энергии, максимальный КПД.
• Устойчивость поверхности к действию агрессивных жидкостей.
• Защита от попадания жидкости внутрь.
• Надёжные электронные регуляторы мощности нагрева.
• Индикация нагрева и остаточного тепла.
• Малый нагрев корпуса.
• Защита от перегрева.
• Защита от скачков напряжения.
• Современный дизайн.
• Лёгкий уход за рабочей поверхностью. 

Технические данные «Кварц-2»

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200

Класс защиты II

Тип прибора А

Степень защиты IP20

Диаметр нагревательного элемента, мм 145

Регулирование мощности бесступенчатое

Максимальный вес, устанавливаемый на плиту, кг 8

Пределы регулировки средней мощности, % от 0 до 100

Время нагрева до рабочей температуры, мин. не более 1

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 295х350х90

Масса, кг не более 2,5

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.040 Одноконфорочная электроплитка Кварц-3 (стеклокерамика) 14 900

Электроплитка Кварц-3

Высококачественные энергетически экономичные электроплитки «Кварц», 
предназначены для нагревания веществ в любой термостойкой ёмкости при 
эксплуатации на столе или подобной подставке.
Верхняя панель электроплитки изготовлена из высокопрочной стеклокерамики, 
обладающей высокой степенью пропускания теплового потока, что обеспечивает 
быстрый нагрев и равномерное распределение тепла по всей площади зоны 
нагрева. 

Особенности электроплиток со стеклокерамической панелью:
• Большая стеклокерамическая рабочая поверхность.
• Быстрый нагрев поверхности.
• Минимальные отклонения от заданной температуры.
• Экономия энергии, максимальный КПД.
• Устойчивость поверхности к действию агрессивных жидкостей.
• Защита от попадания жидкости внутрь.
• Надёжные электронные регуляторы мощности нагрева.
• Индикация нагрева и остаточного тепла.
• Малый нагрев корпуса.
• Защита от перегрева.
• Защита от скачков напряжения.
• Современный дизайн.
• Лёгкий уход за рабочей поверхностью. 

Технические данные «Кварц-3»

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200

Класс защиты II

Тип прибора А

Степень защиты IP20

Диаметр нагревательного элемента, мм 145

Регулирование мощности дискретное (сенсорное) мощность + таймер

Максимальный вес, устанавливаемый на плиту, кг 8

Пределы регулировки средней мощности, % от 1 до 100

Время нагрева до рабочей температуры, мин. не более 0,5

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 295х350х75

Масса, кг не более 2,5

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.041 Двухконфорочная электроплитка (стеклокерамика) 13 500

Электроплитка Веста

Высококачественные энергетически экономичные электроплитки «Веста», 
предназначены для нагревания веществ в любой термостойкой ёмкости при 
эксплуатации на столе или подобной подставке.
Верхняя панель электроплитки изготовлена из высокопрочной стеклокерамики, 
обладающей высокой степенью пропускания теплового потока, что обеспечивает 
быстрый нагрев и равномерное распределение тепла по всей площади зоны 
нагрева. 

Особенности электроплиток со стеклокерамической панелью:
• Большая стеклокерамическая рабочая поверхность.
• Быстрый нагрев поверхности.
• Минимальные отклонения от заданной температуры.
• Экономия энергии, максимальный КПД.
• Устойчивость поверхности к действию агрессивных жидкостей.
• Защита от попадания жидкости внутрь.
• Надёжные электронные регуляторы мощности нагрева.
• Индикация нагрева и остаточного тепла.
• Малый нагрев корпуса.
• Защита от перегрева.
• Защита от скачков напряжения.
• Современный дизайн.
• Лёгкий уход за рабочей поверхностью. 

Технические данные «Веста»

Номинальное напряжение, В/Гц 220/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2х1200

Класс защиты I

Тип прибора А

Степень защиты IP20

Диаметр нагревательного элемента, мм 145

Регулирование мощности бесступенчатое

Максимальный вес, устанавливаемый на плиту, кг 15

Пределы регулировки средней мощности, % от 20 до 100

Время нагрева до рабочей температуры, мин. не более 1

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 505х240х95

Масса, кг не более 4,6

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Плита нагревательная «ES-HA3040»

Плита нагревательная «ES-HA4060»

Плита нагревательная «ES-HF3040»

Плита нагревательная «ES-HF4060»

Технические характеристики

Кат. № Корпус Нагревательная 
платформа

Метод контроля 
температуры

Максимальная 
температура нагрева 

платформы
Размер 
плиты

Габаритные 
размеры Напряжение Цена, руб.

4.4.1.014
сталь, покрытая 

химически стойкой 
порошковой краской

нержавеющая сталь цифровое 
регулирование 350°С 300х400 мм 375х270х150 220-230 В, 

50/60 Гц 53 224

Технические характеристики

Кат. № Корпус Нагревательная 
платформа

Метод контроля 
температуры

Максимальная 
температура нагрева 

платформы
Размер 
плиты Напряжение Цена, руб.

4.4.1.015
сталь, покрытая 

химически стойкой 
порошковой краской

нержавеющая сталь цифровое 
регулирование 350°С 400х600 мм 220-230 В, 

50/60 Гц 87 264

Технические характеристики

Кат. № Корпус Нагревательная 
платформа

Метод контроля 
температуры

Максимальная 
температура нагрева 

платформы
Размер 
плиты Напряжение Цена, руб.

4.4.1.016
сталь, покрытая 

химически стойкой 
порошковой краской

фторопласт цифровое 
регулирование 210°С 300х400 мм 220-230 В, 

50/60 Гц 55 625

Технические характеристики

Кат. № Корпус Нагревательная 
платформа

Метод контроля 
температуры

Максимальная 
температура нагрева 

платформы
Размер 
плиты Напряжение Цена, руб.

4.4.1.017
сталь, покрытая 

химически стойкой 
порошковой краской

фторопласт цифровое 
регулирование 210°С 400х600 мм 220-230 В, 

50/60 Гц 92 154

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Плита нагревательная «ES-H3040»

Плита нагревательная «ES-H4040»

Применение:

Быстрый и равномерный нагрев стаканов, колб и других объектов, например, емкости с песком (песчаная 
баня). Проведение серийной пробоподготовки (разложение нескольких проб концентрированными 
кислотами и щелочами при нагревании), проведение химических реакций при повышенных температурах. 

Особенности:

Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие кислот и 
щелочей при повышенных температурах

Применение:

Быстрый и равномерный нагрев стаканов, колб и других объектов, например, емкости с песком (песчаная 
баня). Проведение серийной пробоподготовки (разложение нескольких проб концентрированными 
кислотами и щелочами при нагревании), проведение химических реакций при повышенных температурах. 

Особенности:

Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие кислот и 
щелочей при повышенных температурах

Технические характеристики
Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа дюралюминий, покрытый керамикой

Метод контроля температуры цифровое регулирование

Максимальная температура нагрева платформы 320°С

Точность установки температуры ±0,1°С

Неравномерность температуры по платформе ±0,5°С

Размер плиты 300х400 мм

Напряжение 220-230 В, 50/60 Гц

Мощность 1,8 кВт

Технические характеристики
Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа дюралюминий, покрытый керамикой

Метод контроля температуры цифровое регулирование

Максимальная температура нагрева платформы 320°С

Точность установки температуры ±0,1°С

Неравномерность температуры по платформе ±0,5°С

Размер плиты 400х400 мм

Напряжение 220-230 В, 50/60 Гц

Мощность 2,0 кВт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.018 Плита нагревательная ES-H3040 80 489

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.019 Плита нагревательная ES-H4040 87 294

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Плита нагревательная «ES-H3060»

Термоблок «ПЭ-4010»

Применение:

Быстрый и равномерный нагрев стаканов, колб и других объектов, например, емкости с песком (песчаная 
баня). Проведение серийной пробоподготовки (разложение нескольких проб концентрированными 
кислотами и щелочами при нагревании), проведение химических реакций при повышенных температурах. 

Особенности:

Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие кислот и 
щелочей при повышенных температурах

Назначение:
Нагревание проб в центрифужных пробирках 10 мл в заданном температурном режиме. 

Принцип работы:
Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация 
параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления.

Функции:
• цифровое управление и ПИД регулирование температуры
• таймер времени нагрева
• таймер отложенного старта
• гнездо для установки контрольного термометра

Технические характеристики
Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа дюралюминий, покрытый керамикой

Метод контроля температуры цифровое регулирование

Максимальная температура нагрева платформы 320°С

Точность установки температуры ±0,1°С

Неравномерность температуры по платформе ±0,5°С

Размер плиты 300х600 мм

Напряжение 220-230 В, 50/60 Гц

Мощность 2,6 кВт

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур от комн.+10 до +180°С

Точность поддержания температуры ± 0,2°С

Неравномерность температуры нагреваемого блока ± 0,2°С

Дискретность задания значений температуры 0,1°С

Мощность потребления от сети переменного тока не более 350 Вт

Габаритные размеры 220x275х160 мм

Масса изделия не более 4,5 кг

Размеры посадочного гнезда 18х85мм

Количество посадочных гнёзд 22 шт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.020 Плита нагревательная ES-H3040 94 923

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.021 Термоблок ПЭ-4010 69 221
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Термоблок «ПЭ-4020»

Термоблок «ПЭ-4030»

Назначение:
Нагревание проб в пробирках 20 мл в заданном температурном режиме. 

Принцип работы:
Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация 
параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления.

Функции:
• цифровое управление и ПИД регулирование температуры
• таймер времени нагрева
• таймер отложенного старта
• гнездо для установки контрольного термометра

Назначение:
Нагревание проб в пенициллиновых флаконах в заданном температурном режиме.

Принцип работы:
Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация 
параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления.

Функции:
• цифровое управление и ПИД регулирование температуры
• таймер времени нагрева
• таймер отложенного старта
• гнездо для установки контрольного термометра

Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур от комн.+10 до +180°С

Точность поддержания температуры ± 0,2°С

Неравномерность температуры нагреваемого блока ± 0,2°С

Дискретность задания значений температуры 0,1°С

Мощность потребления от сети переменного тока не более 350 Вт

Габаритные размеры 220x275х160 мм

Масса изделия не более 4,5 кг

Размеры посадочного гнезда 21,5х85мм

Количество посадочных гнёзд 14 шт

Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур от комн.+10 до +180°С

Точность поддержания температуры ± 0,2°С

Неравномерность температуры нагреваемого блока ± 0,2°С

Дискретность задания значений температуры 0,1°С

Мощность потребления от сети переменного тока не более 250 Вт

Габаритные размеры 220x275х125 мм

Масса изделия не более 3,9 кг

Размеры посадочного гнезда 23х45 мм

Количество посадочных гнёзд 14 шт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.022 Термоблок ПЭ-4020 69 221

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.023 Термоблок ПЭ-4030 60 136

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Термоблок «ПЭ-4050»

Назначение:
Входит в состав наборов для определения химического потребления кислорода согласно ГОСТ Р 52708-
2007 «Вода».
Принцип работы:
Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация 
параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления.

Функции:
• цифровое управление и ПИД регулирование температуры
• таймер времени нагрева
• таймер отложенного старта
• гнездо для установки контрольного термометра

Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур от комн.+10 до +180°С

Точность поддержания температуры ± 0,2°С

Неравномерность температуры нагреваемого блока ± 0,2°С

Дискретность задания значений температуры 0,1°С

Мощность потребления от сети переменного тока не более 250 Вт

Габаритные размеры 220x275х125 мм

Масса изделия не более 3,9 кг

Размеры посадочного гнезда 17х45 мм

Количество посадочных гнёзд 24 шт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.024 Термоблок ПЭ-4050 60 136

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Плита нагревательная «ES»

Технические характеристики
Модель ES-HS3030М ES-HS3545М ES-HS3560М

Корпус
сталь, покрытая 

химически стойкой 
порошковой краской

сталь, покрытая 
химически стойкой 

порошковой краской

сталь, покрытая 
химически стойкой 

порошковой краской

Нагревательная платформа алюминий алюминий алюминий

Максимальная температура нагрева платформы 350°С 350°С 350°С

Размеры платформы 300х300 мм 350х450 мм 350х600 мм

Напряжение 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Мощность 1,2 к Вт 1,8 кВт 2,8 кВт

Вес 6,2 кг 8,4 11 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.011 ES-HS3030М 18 084

4.4.1.012 ES-HS3545М 20 434

4.4.1.013 ES-HS3560М 26 923
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Технические характеристики

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 222х112х112

Мощность, Вт 65

Масса, кг 2,5 

Количество гнёзд: Для пробирок 10 мм - 18 
Для пробирок 17 мм - 15

Заданное заводское значение температуры, ºС 139

Точность поддержания заданного значения температуры, ºС +/- 2

Время разогрева до рабочей температуры, мин. 150

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.028 Твердотельный термостат* (для проведения клинико-диагностических исследований)(3 температурных режима - 
+37°С, +47°С, +55°С, наличие стеклянной крышки для сохранения заданной температуры) 10 000

Твердотельный термостат (КИУС.941729.011) (3 температурных режима)

Твердотельный термостат предназначен для термостатирования биологических 
проб в пластиковых и стеклянных пробирках с целью точного поддержания 
температуры в небольшом объеме жидкости при проведении экспериментальных 
работ.
Применяется в области генной инженерии, молекулярной биологии, микробиологии, 
ЛАЛ-теста, вирусологии, биохимии при проведении исследований в практической 
медицине, судебно-медицинской экспертизе, сельском хозяйстве и ветеринарии. 

Преимущества:
Нагрев матрицы твердотельного термостата осуществляется керамическим 
нагревательным элементом.
Твердотельные термостаты просты в эксплуатации, и с одинаковой степенью 
уверенности с ним могут работать как специалисты высокой квалификации, так и 
вспомогательный персонал.
Твердотельный термостат (КИУС.941729.011) оснащен дополнительной прозрачной 
крышкой, плотно закрывающей матрицу.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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Технические характеристики

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 222х112х112

Мощность, Вт 65

Масса, кг 2,5

Количество гнёзд: Для пробирок 10 мм - 18 
Для пробирок 17 мм - 15

Заданное заводское значение температуры, ºС 139

Точность поддержания заданного значения температуры, ºС +/- 2

Время разогрева до рабочей температуры, мин. 150

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.19.027 Твердотельный термостат* (для проведения клинико-диагностических исследований) 8 100

Твердотельный термостат (КИУС.941729.008)

Применяется в области генной инженерии, молекулярной биологии, микробиологии, 
ЛАЛ-теста, вирусологии, биохимии при проведении исследований в практической 
медицине, судебно-медицинской экспертизе, сельском хозяйстве и ветеринарии.
Преимущества:

Нагрев матрицы твердотельного термостата осуществляется керамическим 
нагревательным элементом.

Твердотельные термостаты просты в эксплуатации, и с одинаковой степенью 
уверенности с ним могут работать как специалисты высокой квалификации, так и 
вспомогательный персонал.                         

Производитель:  Касимовский приборный завод
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Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab

Представляет собой компактное, быстродействующее двухкамерное устрой-
ство и предназначена для выпаривания и озоления проб с целью их подготов-
ки для дальнейшего анализа. Процессы выпаривания и озоления проводятся 
при контроле температуры и времени, что повышает удобство и эффектив-
ность процесса пробоподготовки.
Печь ПДП-Lab имеет закрытую муфельную камеру (камера озоления) и разме-
щенную на ней нагревательную плиту (камера выпаривания). Каждая камера 
имеет подставку под кварцевые стаканы (тигли), фиксирующую их положение 
и создающую эффект «терморубашки». Подставки входят в дополнительную 
комплектацию печи. 
Соответствие современным требованиям:
- Методика аттестации печи ПДП-Lab входит в комплект поставки.
- Печь ПДП-Lab соответствует требованиям безопасности технических регла-
ментов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
Базовый комплект поставки:  руководство по эксплуатации; методика аттеста-
ции печи; кварцевый стакан (V=20 мл) - 18 шт. или кварцевый стакан (V=65 мл) 
- 12 шт. (по согласованию); щипцы тигельные; методическое пособие «Минерали-
зация пищевых продуктов». Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование
Диапазон рабочих температур:

Габаритные размеры, мм Цена, руб.
камера озоления, оС рабочая поверхность камеры 

выпаривания, оС

4.4.5.070 ПДП-Lab от 200 до 750 от 70 до 350 430х200х200 57 000

Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика

Специализированный муфель, совмещенный с нагревательной плитой увели-
ченного размера, для проведения процесса пробоподготовки в оптимальных 
условиях при программировании режима работы. 
Программируемые муфели, совмещенные с нагревательной плитой, пред-
ставляют собой компактные, быстродействующие устройства, позволяющие 
проводить одновременное выпаривание и озоление проб. Имеют камеру 
муфельного типа и размещенную на ней  нагревательную плиту.
Процессы выпаривания и озоления управляются независимо друг от друга и 
могут осуществляться одновременно.
Программирование обеспечивает возможность создания до 9 программ 
термообработки для муфеля и для нагревательной плиты. В каждой програм-
ме можно установить до 9 этапов  с заданными значениями температуры и 
длительности.
Устройства снабжены  удобной керамической подставкой для горячих тиглей. 
Используются тигли различного объема: кварцевые 20 и/или 65 мл и фарфо-
ровые до 90 мл.
Детали корпуса выполнены из коррозионностойкой стали, что допускает экс-
плуатацию муфелей в присутствии агрессивных сред.

Технические характеристики

Кат. №    Наименование
Диапазон рабочих температур:

Габаритные размеры, мм Цена, руб.
камера озоления, оС рабочая поверхность 

камеры выпаривания, оС
4.4.5.071 ПДП-Аналитика от 200 до 750 от 70 до 350 430х230х220 64 000

Дополнительная комплектация
Кат. №  Наименование Цена, руб.

4.4.5.072 Кварцевый стакан (h=50 мм, d=27 мм, V=20 мл) 495

4.4.5.073 Кварцевый стакан (h=70 мм, d=40 мм, V=65 мл) 710

4.4.5.074 Фарфоровый тигель (h=68 мм, d=53 мм, V=90 мл) 140

4.4.5.075 Щипцы тигельные 930

Производитель:  Томьаналит

Производитель:  Томьаналит
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Технические характеристики ПМ-8

Объём камеры, л 6,5

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 190х120х300

Диапазон рабочей температуры, 0С 100 - 900

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220

Число фаз питающей сети 1

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 2,4

Терморегулирование Ручное (переключатель - 6 рабочих положений)

Время разогрева до 900 С без загрузки не более, мин 120

Габариты (ШхВхГ), мм 390х530х425

Масса, кг 28

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.001 Печь муфельная ПМ-8 35 300

Печь муфельная ПМ-8

Муфельные печи серии ПМ предназначены для термической обработки металлов, 
керамики, реактивов и прочих материалов. Используются в лабораториях 
производств, в ювелирном и сувенирном производстве, в медицине и других 
областях.

В печах серии ПМ применен литой керамический муфель, обладающий высокой 
прочностью и твердостью поверхности. Это исключает осыпание внутренних 
стенок муфеля при возможных механических воздействиях на него. Благодаря 
высокой тепловой проводимости муфеля обеспечивается равномерный нагрев 
внутреннего объема печи. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические данные ПМ-8М ПМ-8К

Объём камеры, л 6,5 6,5

(ШхВхГ), мм (190х120х300) (190х120х300)

Диапазон рабочей температуры, С 100 - 900 100 - 900

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220 220

Число фаз питающей сети 1 1

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 2,4 не более 2,4

Терморегулирование
Автоматическое 
ПИД-регулятор 

РТ-1200 
Автоматическое, релейное 

РТ-900

Отображение температуры цифровое По шкале ручки управления

Точность отображения текущей температуры, % 1,5 -

Точность поддержания температуры в диапазоне 400-900 С в 
установившемся режиме, % 3 5

Стабильность поддержания установленной температуры в 
диапазоне 400-900 С,% 1,5 3

Габариты (ШхВхГ), мм 390х530х425 390х530х425

Масса, кг не более 28 не более 28

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.002 Печь муфельная ПМ-8К 36 700

4.4.23.003 Печь муфельная ПМ-8М 39 800

Печь муфельные ПМ-8К, ПМ-8М

Муфельные печи серии ПМ предназначены для термической обработки металлов, 
керамики, реактивов и прочих материалов. Используются в лабораториях 
производств, в ювелирном и сувенирном производстве, в медицине и других 
областях.

В печах серии ПМ применен литой керамический муфель, обладающий высокой 
прочностью и твердостью поверхности. Это исключает осыпание внутренних 
стенок муфеля при возможных механических воздействиях на него. Благодаря 
высокой тепловой проводимости муфеля обеспечивается равномерный нагрев 
внутреннего объема печи. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики ПМ-10

Объём камеры, л 6,5

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 190х120х300

Диапазон рабочей температуры, 0С 100 - 1000

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220

Число фаз питающей сети 1

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 2,4

Терморегулирование ПИД-регулятор ТРМ10

Стабильность поддержания температуры при установившемся температурном режиме, 0С -2

Точность поддержания температуры от установленного значения -0,035

Тип термопары ТХА

Время разогрева до 900 0С без загрузки не более, мин 120

Габариты (ШхВхГ), мм 611х530х613

Масса, кг 55

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.004 Печь муфельная ПМ-10 52 900

Печь муфельная ПМ-10

Муфель печи выполнен в виде керамического сосуда, на наружную поверхность 
которого намотана нихромовая проволока - нагреватель. Регулирование 
температуры в муфеле, её контроль и поддержание производится при помощи 
электронного терморегулятора.

Терморегулятор (в виде отдельного блока крепится справа на боковой стенке 
кожуха) соединён электрически с нагревателем муфеля и термопарой (типа 
хромель-алюмель), служащей датчиком температуры внутри муфеля.

 На передней стенке терморегулятора расположены:

тумблер включения терморегулятора;
тумблер подключения нагревателя муфеля к силовой части терморегулятора;
сигнальная лампа, сигнализирующая о включении системы терморегулирования 
печи;
две сигнальные лампы, сигнализирующие о включении (выключении) нагревателя;
измеритель - регулятор ТРМ10. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики ПМ-12M2

Объём камеры, л 8

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 190х120х380

Диапазон рабочей температуры, 0С 150 - 1250

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220

Число фаз питающей сети 1

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 3,5

Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры 10000С, кВт не более 1

Тип терморегулятора - микропроцессорный ПИД по выбору

1. РТ-1200 -3 участка +

2. РТ-1250Т - 10 участков (программирование отложенного старта) +

3. Термодат-16Е3 (электронный самописец) - 20 программ по 20 участков -

Погрешность отображения температуры, % не более + 1,5

Неравномерность температуры внутри муфеля, % не более + 3

Тип термопары ТХА

Время разогрева до 900 0С без загрузки, мин не более 100

Открывание двери (по выбору) Л/П

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 475х520х600

Масса, кг 55

Индикация обрыва термопары* +

Индикация нагрева +

Индикация обрыва спирали -

Методика аттестации +

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.005 ПМ-12М2 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор РТ-1200 54 900

4.4.23.006 ПМ-12М2 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор РТ-1200, с вытяжкой 56 200

4.4.23.007 ПМ-12М2 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор РТ-1250Т 57 100

4.4.23.008 ПМ-12М2 (керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор РТ-1250Т, с вытяжкой 58 400

Печь муфельные ПМ-12M2

Муфель печи выполнен в виде керамического сосуда, на наружную поверхность 
которого намотана нихромовая проволока - нагреватель. Регулирование 
температуры в муфеле, её контроль и поддержание производится при помощи 
электронного терморегулятора.

Терморегулятор (в виде отдельного блока крепится справа на боковой стенке 
кожуха) соединён электрически с нагревателем муфеля и термопарой (типа 
хромель-алюмель), служащей датчиком температуры внутри муфеля.

 На передней стенке терморегулятора расположены:

тумблер включения терморегулятора;
тумблер подключения нагревателя муфеля к силовой части терморегулятора;
сигнальная лампа, сигнализирующая о включении системы терморегулирования 
печи;
две сигнальные лампы, сигнализирующие о включении (выключении) нагревателя;
измеритель - регулятор ТРМ10. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики ПМ-14М1

Объём камеры, л 15

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 220х220х320

Диапазон рабочей температуры, 0С 150 - 1250

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 220

Число фаз питающей сети 1

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 3,5

Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры 10000С, кВт не более 1,3

Тип терморегулятора - микропроцессорный ПИД по выбору

1. РТ-1200 -3 участка +

2. РТ-1250Т - 10 участков (программирование отложенного старта) +

3. Термодат-16Е3 (электронный самописец) - 20 программ по 20 участков +

Погрешность отображения температуры, % не более + 1,5

Неравномерность температуры внутри муфеля, % не более + 3

Тип термопары ТХА

Время разогрева до 900 0С без загрузки, мин не более 120

Открывание двери (по выбору) Л/П

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 500х500х630

Масса, кг 71

Индикация обрыва термопары* +

Индикация нагрева +

Индикация обрыва спирали +

Методика аттестации +

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.009 ПМ-14М1 (керамика), 1200 С, 15 л, терморегулятор РТ-1200 65 700

4.4.23.010 ПМ-14М1 (керамика), 1200 С, 15 л, терморегулятор РТ-1200, с вытяжкой 67 000

4.4.23.011 ПМ-14М1 (керамика), 1200 С, 15 л, терморегулятор РТ-1250Т 67 900

4.4.23.012 ПМ-14М1 (керами ка), 1200 С, 15 л, терморегулятор РТ-1250Т, с вытяжкой 69 200

4.4.23.013 ПМ-14М1 (керамика), 1200 С, 15 л, электронный самописец Термодат 16Е5 84 900

4.4.23.014 ПМ-14М1 (керамика), 1200 С, 15 л, электронный самописец Термодат 16Е5, с вытяжкой 86 200

Печь муфельная ПМ-14М1

Муфель печи выполнен в виде керамического сосуда, на наружную поверхность 
которого намотана нихромовая проволока - нагреватель. Регулирование 
температуры в муфеле, её контроль и поддержание производится при помощи 
электронного терморегулятора.

Терморегулятор (в виде отдельного блока крепится справа на боковой стенке 
кожуха) соединён электрически с нагревателем муфеля и термопарой (типа 
хромель-алюмель), служащей датчиком температуры внутри муфеля.

 На передней стенке терморегулятора расположены:

тумблер включения терморегулятора;
тумблер подключения нагревателя муфеля к силовой части терморегулятора;
сигнальная лампа, сигнализирующая о включении системы терморегулирования 
печи;
две сигнальные лампы, сигнализирующие о включении (выключении) нагревателя;
измеритель - регулятор ТРМ10. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические данные ПМ-16М

Объём камеры, л 24

Габариты камеры (ШхВхГ), мм 220х220х510

Диапазон рабочей температуры, 0С 150 - 1250

Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 380

Число фаз питающей сети 2

Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт не более 6

Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры 10000С, кВт не более 2

Тип терморегулятора - микропроцессорный ПИД по выбору

1. РТ-1200 -3 участка +

2. РТ-1250Т - 10 участков (программирование отложенного старта) +

3. Термодат-16Е3 (электронный самописец) - 20 программ по 20 участков +

Погрешность отображения температуры, % не более + 1,5

Неравномерность температуры внутри муфеля, % не более + 3

Тип термопары ТХА

Время разогрева до 900 0С без загрузки, мин не более 60

Открывание двери (по выбору) Л/П

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 503х640х805

Масса, кг 90

Индикация обрыва термопары* +

Индикация нагрева +

Индикация обрыва спирали +

Методика аттестации +

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.015 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, терморегулятор РТ-1200, ЭВС 75 600

4.4.23.016 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, терморегулятор РТ-1200, с вытяжкой, ЭВС 76 900

4.4.23.017 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, терморегулятор РТ-1250Т, ЭВС 77 800

4.4.23.018 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, терморегулятор РТ-1250Т, с вытяжкой, ЭВС 79 100

4.4.23.019 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, электронный самописец Термодат 16Е5, ЭВС 94 800

4.4.23.020 ПМ-16М (керамика), 1250 С, 24 л, электронный самописец Термодат 16Е5,  с вытяжкой, ЭВС 96 100

Печь муфельная ПМ-16

Муфель печи выполнен в виде керамического сосуда, на наружную поверхность 
которого намотана нихромовая проволока - нагреватель. Регулирование 
температуры в муфеле, её контроль и поддержание производится при помощи 
электронного терморегулятора.

Терморегулятор (в виде отдельного блока крепится справа на боковой стенке 
кожуха) соединён электрически с нагревателем муфеля и термопарой (типа 
хромель-алюмель), служащей датчиком температуры внутри муфеля.

 На передней стенке терморегулятора расположены:

тумблер включения терморегулятора;
тумблер подключения нагревателя муфеля к силовой части терморегулятора;
сигнальная лампа, сигнализирующая о включении системы терморегулирования 
печи;
две сигнальные лампы, сигнализирующие о включении (выключении) нагревателя;
измеритель - регулятор ТРМ10. 

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.021 Смотровое отверстие с заслонкой в дверце муфельной печи 2 800

4.4.23.022 Муфель с обмоткой для печей ПМ-8 21 800

4.4.23.023 Муфель с обмоткой для печей ПМ-10 21 800

4.4.23.024 Муфель с обмоткой  для печей ПМ-12М2 21 700

4.4.23.025 Муфель с обмоткой для печей ПМ-14М1 26 400

4.4.23.026 Муфель с обмоткой для печей ПМ-16М 31 200

4.4.23.027 Термопара ТХА 3 300

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.028 Регулятор температуры «РТ-900» 3 700

Технические данные муфелей

Диапазон регулируемых температур внутри муфеля, С до 1200

Напряжение питания, В/Гц 220/50

Габгаритные размеры, мм 325х190х120

Объём рабочей камеры, л 7,5

Вес, кг не более 4

Дополнительные опции и муфели к печам серии ПМ

Регулятор температуры «РТ-900»

Технические данные Значение

Диапазон регулируемой температуры объекта, С 
РТ-900 А 
РТ-900 К

 
50-900 
50-700

Число каналов регулирования температур 1

Количество участков 3

Диапазон уставок, С 0-900

Дискретность уставок, С 20

Максимально допустимый ток нагрузки, А 20

Способ задания температуры Регулирования ручкой 

Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, С От 5 до 50

Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % при 35 С До 80

Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 +22; -33

Частота питающей сети, Гц 50+1

Потребляемая мощность, не более, В-А 2

Время установления рабочего режима, мин 10

Время непрерывной работы, ч 16

Вибрация от 5 до 35 Гц, 
амплит. 0,35 мм

Степень защиты оболочки (корпуса) от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IP4X

Средняя наработка на отказ, ч не менее 20000

Габаритные размеры регулятора, мм 48x96x100

Масса регулятора, кг 0,3

Производитель:  ЭВС
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.029 Регулятор температуры микропроцессорный РТ-1200 5 300

Значение

- коэффициента пропорциональности (P) 0-250

- постоянной времени интегрирования (I), сек 0-31250

- постоянной времени дифференцирования (d), сек 0-250

- период ШИМ сигнала (□ ), сек. 0,5-125

- времени фильтров (F), сек 0-7

- ограничение мощности (H), % 0-100

Регулятор температуры микропроцессорный РТ-1200

Технические данные Значение

Диапазон регулируемой температуры объекта, °С 
РТ-1200А 
РТ-1200К

 
30-1250 
30-700

Число каналов регулирования температур 1

Количество участков 3

Время участка 999 мин.

Диапазон уставок, °С 0-1200

Дискретность уставок, °С 1

Пределы допускаемого значения погрешности регулирования температуры, % 0,5

Максимально допустимый ток нагрузки, А 0,5

Способ отображения регулируемой величины Цифровой

Время измерения, сек. 3

Количество разрядов цифровых индикаторов 4

Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С от 5 до 50

Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % до 80 при 35 °С

Атмосферное давление, при эксплуатации, кПа 86-106,7

Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 +22, -33

Частота питающей сети, Гц 50+1

Потребляемая мощность, не более, ВА 2

Время установления рабочего режима, мин 30

Время непрерывной работы, ч 16

Вибрация от 5 до 35 Гц, амплит. 0,35 мм

Регулятор температуры предназначен для автоматического регулирования температуры в 
печах, осуществляя заданную термическую программу. Управление нагревом муфельных 
печей осуществляется электронными регуляторами по модифицированному ПИД-закону.

Конструкция регулятора предусматривает установку его на щите или в шкафу.

Регулятор выполнен в пластмассовом корпусе с размерами не более 48x96x100 мм и 
массой не более 300 г. Степень защиты оболочки (корпуса) от пыли и воды IP4X по ГОСТ 
14254-96.

Регулятор температуры позволяет:
• задавать один температурный участок нагрева и охлаждения в координатах время-

температура;
• осуществлять выключение по таймеру;
• сигнализировать обрыв первичного термопреобразователя. 

Производитель:  ЭВС



247Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.030 Регулятор температуры микропроцессорный РТ-1250 Т 8 400

Значение

- коэффициента пропорциональности (F) 0-250

- постоянной времени интегрирования (I), сек 0-31250

- постоянной времени дифференцирования (d), сек 0-250

- период ШИМ сигнала (□ □), сек 0,5-125

- времени фильтров (F), сек 0-7

- ограничение мощности (ОГР), % 0-100

Регулятор температуры микропроцессорный РТ-1250 Т 

Технические данные Значение

Диапазон регулируемой температуры объекта, °С 
РТ-1250 ТА 
РТ-1250 ТК

 
0-1250 
0-700

Число каналов регулирования температур 1

Количество участков 10

Время участка 99 час. 59 мин.

Диапазон уставок, °С 0-1250

Дискретность уставок, °С 1

Пределы допускаемого значения погрешности регулирования температуры, % 0,5

Максимально допустимый ток нагрузки, А 0,5

Способ отображения регулируемой величины Цифровой

Время измерения, сек. 3

Количество разрядов цифровых индикаторов 4

Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С От 5 до 50

Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % До 80 при 35 °С

Атмосферное давление, при эксплуатации, кПа 86-106,7

Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 +22; -33

Частота питающей сети, Гц 50+1

Потребляемая мощность, не более, ВА 3

Время установления рабочего режима, мин 30

Время непрерывной работы, ч 16

Вибрация от 5 до 35Гц, амплит. 0,35 мм

Регулятор температуры предназначен для автоматического регулирования температуры в 
печах, осуществляя заданную термическую программу. Управление нагревом муфельных 
печей осуществляется электронными регуляторами по модифицированному ПИД-закону.
Конструкция регулятора предусматривает установку его на щите или в шкафу.

Регулятор выполнен в пластмассовом корпусе с размерами не более 48x96x93 мм и 
массой не более 400 г. Степень защиты оболочки (корпуса) от пыли и воды IP4X по ГОСТ 
14254-96.

Регулятор температуры «РТ-1250 Т» позволяет:
• задавать десять температурных участков нагрева и охлаждения в координатах время-

температура;
• осуществлять выключение по таймеру;
• включать печь на нагрев в заранее установленное время «по будильнику».
• сигнализировать обрыв первичного термопреобразователя.
•     включать вентилятор при достижении температуры в печи более 60 С. 

Производитель:  ЭВС
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Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.23.031 Регулятор температуры ТЕРМОДАТ-16Е5 23 600

Значение

Типы датчиков:
Термопары ТХА (K), ТХК(L), ТЖК(J), ТМКн(T), ТНН(N), ТПП(S), ТПП(R) ТПР(В), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3);
термосопротивления Pt, M, Ni, Cu и П;
датчики с выходом 0…40мА (0…5; 4…20мА)

Выходы: Реле с переключающимися контактами (7А, ~220В), реле с нормально-замкнутыми контактами (7А, ~220В) , 
симисторный, транзисторный, аналоговый

Закон регулирования: ПИД, двухпозиционный, регулирование по программе

Диапазон температур измерения: От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика)

Напряжение питания: ~220В

Диапазон температур эксплуатации: От +5°С до +40°С

Корпус: Металлический, для щитового монтажа

Дисплей: Графический, 67х33 мм. Количество точек 128х64.

Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 90мм, вырез в щите 92х92мм

Регулятор температуры Термодат-16Е3

Технические данные

Класс точности 0.25

Универсальный вход для работы с термопарами и термосопротивлениями

Измеренная температура в виде графика на дисплее

ПИД регулирование с автоматической настройкой параметров регулирования

Регулирование температуры по программе

Возможность трёхпозиционного управления электрозадвижкой

Выходы – реле, симистор, транзисторный выход, аналоговый выход

Логический (цифровой вход)

Аварийная сигнализация пяти типов

Интерфейс для связи с компьютером

Архивная память для записи графика температуры

Регулятор температуры «Термодат-16ЕЗ» предназначен для измерения и контроля 
температуры. Управление нагревом муфельных печей осуществляется по ПИД-закону. 
Для удобства настройки предусмотрена автоматическая настройка коэффициентов 
ПИД-регулирования.

«Термодат-16ЕЗ» - это универсальный прибор, который имеет большие возможности 
(множество тонких настроек и сервисных функций), обеспечивая высокую точность 
измерения, регулирования и позволяет:

• задавать от одного до двадцати температурных участков нагрева и охлаждения в 
координатах время-температура;

• осуществлять выключение по таймеру;
• включать печь на нагрев в заранее установленное время «по будильнику»;
• осуществлять контроль температуры в печи визуально по отображаемому графику 

непосредственно на экране встроенного дисплея или внешнего монитора. 

Производитель:  ЭВС
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Производитель:  СКТБ

Кат. № Наименование Цена, руб.

t° до +1100° С

4.4.9.054 ЭКПС 10  (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка). 55 200

4.4.9.055 ЭКПС 10 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ, корпус из высококачественной декорированной нержавеющей стали, многоступенчатый микропроцессорный  регулятор, 
автономная  вытяжка).  

63 700

4.4.9.056 ЭКПС 10 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  одноступенчатый микропроцессорный  регулятор).  43 000

4.4.9.057 ЭКПС 10 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  одноступенчатый микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка).  47 000

4.4.9.058 ЭКПС  50 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка, выход на ЭВМ). 99 500

4.4.9.059 ЭКПС  50 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка). 84000

4.4.9.060 ЭКПС  50 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  одноступенчатый микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка). 82 000

4.4.9.061 ЭКПС  50 (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  одноступенчатый микропроцессорный  регулятор). 78 000

4.4.9.062 ЭКПС  300 (под  из  шамота,  рабочая  камера  из  МКРВ,  микропроцессорный  регулятор).  Под заказ, срок поставки - 60 дней  с момента  поступления  оплаты. 355 000

4.4.9.063 ЭКПС  300 (под  из  шамота,  рабочая  камера  из  МКРВ,  микропроцессорный  регулятор, автономная  вытяжка, выход на ЭВМ).  Под заказ, срок поставки - 60 дней  с момента  
поступления  оплаты.

360 000

4.4.9.064 ЭКПС  500  (выкатной  под  из  шамота,  рабочая  камера  из  МКРВ,  микропроцессорный  регулятор,  автономная  вытяжка, выход на ЭВМ). 
Под  заказ, срок поставки - 60 дней  с момента  поступления оплаты.

510 000

t° до +1300° С

4.4.9.065 ЭКПС  10  до 1300 °С (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор). 78 000

4.4.9.066 ЭКПС  10  до 1250 °С (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор, автономная вытяжка). 83 000

4.4.9.067 ЭКПС  50  до 1300 °С  (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор). 170 000

4.4.9.068 ЭКПС  50  до 1250 °С  (тип СНОЛ,  рабочая  камера  из  МКРВ,  многоступенчатый микропроцессорный  регулятор, автономная вытяжка). 175 000

Технические характеристики

Наименование ЭКПС-10 ЭКПС-50 ЭКПС 300 ЭКПС 500

Объем рабочей камеры, л 10 10 50 50 300 500

Максимальная рабочая температура,°С +1300 +1100 +1300 +1100 +1100 +1100

Размер рабочей камеры, мм, не менее (ШхВхГ) 160х285х165 192х290х167 290х420х360 350х420х350 600х870х600 600х1050х840

Время разогрева до макс. температуры, мин., не более 50 50 180 90 140 150

Потребляемая мощность, кВт, не более 2.8 2,2 5,5 5,0 13,0 20,0

Электропитание В/Гц 220±10%/50 220±10%/50 220±10%/50 220±10%/50 380±10%/50
(3 ф.)

380±10%/50
(3 ф.)

Габаритные размеры с вытяжкой, мм, не более (ШхВхГ) 490х704х648 648х870х730 948х1570х1266 950х1728х2420

Габаритные размеры без вытяжки, мм, не более (ШхВхГ) 490х600х570 475х600х575 648х870х730 648х870х730 948х1441х1066

Масса, кг, не более 36 36 70 70 400 500

Муфельные электропечи
Обеспечивают:
Установку и регулирование температуры и времени
Программирование режимов работы
Сохранение параметров программы при отключении электропитания
Возможность автоматического запуска рабочей программы в заданное время
Равномерное распределение температуры в рабочей камере
Быстрый разогрев до заданной температуры
Возможность вывода информации на ЭВМ
Обладают:
Минимальным временем выхода на рабочий режим
Малым энергопотреблением
Звуковой сигнализацией превышения температуры
Оптимальными весовыми характеристиками
Простотой в эксплуатации
Назначение:
Для выполнения лабораторных и аналитических работ, обжига литейных форм, 
для термической обработки металлов, керамики, стекла, других материалов, кроме 
щелочных металлов и их соединений
Комплектация:
Камера из мулитокремнеземистого огнеупорного волокна (МКРВ) со встроенными 
нагревателями - для электропечей с рабочей температурой до 1100°С, с открытыми
нагревателями для электропечей с рабочей температурой до 1300°С
Мощная автономная вытяжка эжекторного типа (по желанию заказчика)
Интерфейс для соединения с компьютером (по желанию заказчика)
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Муфельная печь «ПЭ-4820»

Назначение: 

Нагрев и тепловая обработка различных материалов в воздушной среде при естественной вентиляции в 
промышленности и лаборатории. 

Особенности:

• Среднетемпературная муфельная печь с футеровкой из керамического волокна, обеспечивающего 
быстрый нагрев и низкое энергопотребление

• Нагревательные элементы встроены в стенки рабочей камеры, что обеспечивает их защиту от брызг, 
увеличивая тем самым срок службы

Технические характеристики
Объем рабочей камеры 7,2 л

 Максимальная рабочая температура 1000 °С

Дискретность установки температуры ± 1 °С

Неравномерность температуры по объему ± 5 °С

Время разогрева не более 30 минут

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность 2,5 кВт

Размеры рабочей камеры 300x200x120 мм

Габаритные размеры 700x570x600 мм

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.4.1.004 Муфельная печь ПЭ-4820 90 131

Производитель: ЭКОХИМ
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Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Технические характеристики

Кат. № Максимальная скорость 
вращения

Вместимость 
штатного ротора

Максимальное центробежное 
ускорение Уровень шума Габариты Цена

4.5.1.007 6000 об/мин 8х1,5 / 2 мл  2000 г менее 55 дБ 162х157х115 мм 12 100

Технические характеристики

Кат. №
Максимальная 

скорость 
вращения

Вместимость 
штатного 

ротора
Шаг установки

Максимальное 
центробежное 

ускорение

 Время 
установки 
таймера

Уровень шума Габариты Цена

4.5.1.008 6000 об/мин 8х1,5 / 2 мл 100 об/мин 2000 g до 25 мин менее 55 дБ 162х157х115 мм 16 200

Технические характеристики

Кат. №
Максимальная 

скорость 
вращения

Вместимость 
штатного 

ротора
Тип ротора

Максимальное 
центробежное 

ускорение

 Время 
установки 
таймера

Уровень шума Габариты Цена

4.5.1.009 4000 об/мин 12х20 мл угловой 2325 г до 30 мин не более 70 дБ 280х315х260 мм 18 875

Центрифуга лабораторная «ПЭ-6906»

Центрифуга лабораторная «ПЭ-6916»

Центрифуга лабораторная «ПЭ-6900»

Назначение:

Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:

• Электронный тормоз для немедленной остановки ротора при открытии крышки для обеспечения 
безопасности пользователя

• Компактность, малый вес
• Цифровой дисплей
• Экономия времени при запуске и остановке простым открыванием/закрыванием крышки
• Прочная долговечная конструкция

Назначение: 
Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:
• Микропроцессорное управление обеспечивает изменяемые настройки скорости и времени с 

функцией запоминания параметров последнего запуска
• Система обнаружения дисбаланса ротора с автоматическим отключением
• Функция цифровой калибровки скорости вращения.
• Электронный тормоз для немедленной остановки ротора при открытии крышки для обеспечения 

безопасности пользователя
• Компактность, малый вес
• Цифровой дисплей
• Экономия времени при запуске и остановке простым открыванием/закрыванием крышки
• Прочная долговечная конструкция

Назначение: 
Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:

• Корпус из высокопрочного пластика
• Компактность, малый вес
• Защита от дисбаланса ротора
• Отключение при открытии крышки
• Плавный набор скорости



252 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Модель
Максимальная 

скорость 
вращения

Вместимость 
штатного 

ротора
Тип ротора

Максимальное 
центробежное 

ускорение

 Время 
установки 
таймера

Габариты Цена

4.5.1.011 ПЭ-6926 с ротором 12*10 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 129 000

4.5.1.012 ПЭ-6926 с ротором 8*7 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 108 500

4.5.1.013 ПЭ-6926 с ротором 10*5 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 103 000

4.5.1.014 ПЭ-6926 с ротором 12*1,5/2 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 74 500

4.5.1.015 ПЭ-6926 с ротором 18*1,5/2,0 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 87 200

4.5.1.016 ПЭ-6926 с ротором 24*1,5/2 мл угловой 13400 г 99 ч 59 мин не более 65 дБ 308х260х310мм 89 800

Технические характеристики

Кат. №
Максимальная 

скорость 
вращения

Вместимость 
штатного 

ротора
Тип ротора

Максимальное 
центробежное 

ускорение
 Время установки 

таймера Уровень шума Габариты Цена

4.5.1.010 4000 об/мин 12х20 мл угловой 2325 г от 1 до 99 мин с 
дискретностью 1 мин не более 70 дБ 280х315х260 мм 39 632

Центрифуга лабораторная «ПЭ-6910»

Центрифуга лабораторная «ПЭ-6926»

Назначение: 
Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.

Особенности:
• Долговечный бесколлекторный двигатель, не требующий обслуживания
• Корпус из высокопрочного пластика
• Компактность, малый вес
• Защита от дисбаланса ротора
• Фиксатор крышки
• Отключение при открытии крышки
• Плавный набор скорости
• Сохранение настроек скорости и времени при выключении питания

Назначение: Разделение фракций различной плотности в химических, биохимических, медицинских, 
промышленных и учебных лабораториях.

Особенности:
• Управление с помощью цветного сенсорного экрана и кнопок
• Цифровая установка и индикация скорости вращения и центробежного ускорения (RCF)
• Цифровая установка и индикация времени работы
• Равномерный набор заданной скорости вращения
• Задание интенсивности разгона и торможения
• Индикация работы/остановки
• Память на 20 наборов настроек
• Электромеханическая блокировка крышки во время работы
• Система компенсации дисбаланса ротора
• Сменные роторы для разных сосудов

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Максимальный 
перемешиваемый объем

Диапазон частоты 
вращения якоря

Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размер Цена

4.2.1.001 1000 мл от 200 до 2000 об./мин 2 Вт 220 ± 10 В 105х105х50 мм 3 531

Технические характеристики

Кат. №
Максимальный 

перемешиваемый 
объем

Диапазон частоты 
вращения якоря

 Температура 
поверхности 
нагревателя

Максимальная 
потребляемая 

мощность

Питание от сети 
переменного тока 

(50 Гц)
Габаритные 

размер Цена

4.2.1.002 1000 мл от 200 до 2000 об./мин 120 °С 42 Вт 220 ± 10 В 105х105х50 мм 5 407

Магнитная мешалка «ПЭ-6100»

Магнитная мешалка «ПЭ-6110» с подогревом

Назначение: 

Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке 
проб и проведении анализов. 

Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение 
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, 
помещенного в сосуд с жидкостью.

Особенности:

• Корпус мешалки выполнен из полипропилена
• Цвет корпуса мешалки может изменяться в зависимости от партии полипропилена.
• Якорь выполнен из фторопласта 7х26 мм

Назначение: 
Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке 
проб и проведении анализов. 

Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обоспечивает выполнение 
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, 
помещенного в сосуд с жидкостью.

Особенности:
• Возможность нагрева поверхности мешалки
• Корпус мешалки выполнен из полипропилена
• Цвет корпуса мешалки может изменяться в зависимости от партии полипропилена.
• Якорь выполнен из фторопласта 7х26 мм

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Наименование
Наибольший 

предел 
взвешивания, г

Наименьший 
предел 

взвешивания, г
Дискретность, г Диаметр 

чаши, мм
Класс точности 

ГОСТ OIMLR 76-1-2011 Калибровка Размеры 
(ДхШхВ) мм Масса

Вл-120М 42/120 01 0001/001 80 I специальный самокалибровка 356x220x338 7,6

Вл-220М 82/220 01 0001/001 80 I специальный самокалибровка 356x220x338 7,6

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.10.001 В/1-120М 1 74 900

4.5.10.002 В/1-220М 1 89 900

Полумикровесы серии ВЛ-М «ЭКСПЕРТ»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
• Встроенная система контроля перегрузки с возможностью вывода на экран аналоговой 

шкалы загрузки весов;
• Корпус весов выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает механическую 

износостойкость и электромагнитную защищенность прибора;
• Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей 

среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора);
• Встроенные часы и календарь — соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, 

установка идентификационного номера весов, установка вывода даты;
• Возможность подключения принтера (опция) или ПК для протоколирования результатов 

взвешивания через встроенный интерфейс RS-232C;
• Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется 

установка дополнительногопрограммного обеспечения);
• Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в 

стандартной комплектации;
• Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание)
• Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
• Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция).

Весы оснащены прикладными программами:

•  Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
•  Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
•  Программа подсчета количества однородных деталей;
•  Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
•  Программа определения удельной массы твердых веществ;
•  Программа определения плотности жидких веществ;
•  Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
нагрузка, г Класс точности Действительная цена 

деления, мг Цена, руб.

4.5.26.003 Полумикровесы МВ 210 I 0,01 или 0,1 по запросу

Весы САРТОГОСМ МВ обеспечивают дискретность взвешивания в диапазоне до 80 г 
которая, в 10 раз превышает стандартную (d=0001 г);

• встроенная калибровка;
• протоколирование по ISO/GLP;
• весы САРТОГОСМ МВ применяются для определения плотности и калибровки пипеток;
• удобная конструкция и эргономика;
• электронный блок отделен от весовой системы, это минимизирует негативное 

воздействие изменений температуры и обеспечивает наивысшую достоверность 
показаний;

• большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает легкое считывание результатов;
• стеклянная ветрозащитная витрина;
• конструктивная возможность взвешивания под весами (гидростатическое взвешивание). 

 Прикладные программы:
САРТОГОСМ МВ 210-А Полумикровесы САРТОГОСМ МВ оснащены встроенными программами, которые позволяют 
выполнить следующее:

• память массы тары;
• подсчет количества штук (деталей);
• рецептурное взвешивание;
• взвешивание в процентах;
• усреднение массы (взвешивание животных) или нестабильных образцов;
• переключение единиц измерения массы.

Полумикровесы Сартогосм МВ

Производитель: Сартогосм
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, г Дискретность, г Допускаемая погрешность, г Размеры 
(ДхШхВ) мм Цена, руб.

4.5.10.007 ВЛ-120С 120 001 от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 120г вкл. ±1,0 356x220x338 133 900

4.5.10.008 ВЛ-220С 220 001
от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 200г вкл. ±1,0; 
св. 200г до 220г вкл. ±1,5

356x220x338 141 900

4.5.10.009 ВЛ-320С 320 001
от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 200г вкл. ±1,0; 
св. 200г до 320г вкл. ±1,5

356x220x338 149 900

Аналитические весы серии ВЛ-С «Профессионал»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
• Встроенная система контроля перегрузки с возможностью вывода на экран 

(оборудованный подсветкой) аналоговой шкалы загрузки весов;
• Корпус весов выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает механическую 

износостойкость и электромагнитную защищенность прибора;
• Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей 

среды или через заданные промежутки времени (по желанию оператора);
• Встроенные часы и календарь - соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, 

установка идентификационного номера весов, установка вывода даты;
• Возможность подключения принтера (опция) или ПК для протоколирования результатов 

взвешивания через встроенный интерфейс RS-232C;
• Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется 

установка дополнительного программного обеспечения);
• Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в 

стандартной комплектации;
• Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание) 
• Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
• Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора
• Калибровка внутренняя;
• Класс точности ГОСТ Р 53228-2008 I специальный.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения удельной массы твердых веществ;
• Программа определения плотности жидких веществ;
• Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.

Производитель: Госметр



257Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел 
взвешивания, г Дискретность, Г Допускаемая

погрешность, г Калибровка Масса, кг Размеры 
(ДхШхВ) мм Цена, руб.

4.5.10.003 ВЛ-124 120 001 от 0,01 г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 120г вкл. ±1,0

внешняя 
(100гЕ2) 6.0 356x213x338 93 900

4.5.10.004 ВЛ -124В 120 001 от 0,01 г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 120г вкл. ±1,0 встроенная 6.2 356x213x338 101 900

4.5.10.005 ВЛ-224 220 001
от 0,01 г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 200г вкл. ±1,0; 
св 200 до 220г вкл. ±1 ,5

внешняя 
(200гЕ2) 6.0 356x213x338 101 900

4.5.10.006 ВЛ-224В 220 001
от 0,01 г до 50г вкл. ±0,5; 
св. 50г до 200г вкл. ±1,0; 
св 200 до 220г вкл. ±1 ,5

встроенная 6.2 356x213x338 109 900

Аналитические весы серии ВЛ и ВЛ-В «Аналитик»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
• Встроенная система контроля перегрузки весов и стабилизации показаний при работе в 

условиях повышенной вибрации;
• Юстировка встроенной гирей по требованию оператора (для весов серии ВЛ-В);
• Полуавтоматическая юстировка внешней гирей с возможностью введения поправки на 

гирю (для весов обновленной серии ВЛ);
• Встроенные часы и календарь - соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, 

установка идентификационного номера весов, установка вывода даты;
• Возможность подключения принтера или ПК для протоколирования результатов 

взвешивания через встроенный интерфейс RS-232C или USB (опции);
• Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется 

устновка дополнительного программного обеспечения);
• Встроенная функция автовыключения весов (до 99 минут);
• Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
• Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция);
• Класс точности ГОСТ Р 53228-2008 I специальный.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, прини  
маемой за 100% или иное значение, отличное от 100% ;
• Функция компаратора с двумя режимами работы (контроль массы по номинальному значению и предельным отклонениям, 2-ой: 
контрольное взвешивание по двум значениям: проходящий диапазон и предельное значение диапазона).

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
нагрузка, г

Класс 
точности

Гиря для 
юстировки

Размер весовой 
чаши, мм Цена, руб.

4.5.26.001 Весы аналитические CE124-C 120 I встроенная 90 по запросу

4.5.26.002 Весы аналитические CE224-C 220 I встроенная 90 по запросу

Аналитические весы Сартогосм СЕ

ООО «Сартогосм» часть глобальной производственной сети концерна Sartorius, 
мирового лидера в весовой и фильтрационной технике, предлагающего решения 
для комплексного оснащения лабораторий в области биотехнологий, фармацевтики, 
пищевой и других ведущих отраслей промышленности. 

ООО «Сартогосм» имеет свою производственную базу по выпуску современных 
электронных лабораторных весов. Более 15 тысяч российских предприятий 
используют продукцию «Сартогосм».

Преимущества:
Бюджетные цены от производителя на модели весов СЕ, весовая ячейка Монолит,  
сертификация по новому ГОСТ Р 53228-2008, минимальные сроки поставки , 3-х 
летняя гарантия и сервис.

Особенности:
Простота в эксплуатации, точность при взвешивании, надежность в работе и необходимые функциональные возможности, связанных с 
взвешиванием.

• Текстовое меню на русском языке с подсказками;
• Встроенная гиря калибровки/ юстировки;
• Интерфейс RS-232C;
• Драйвер передачи данных СартоКоннект 2.0;
• Протоколирование в соответствии ISO/GLP;
• Возможность взвешивания под весами.

Надежная защита от перегрузок:
• В весах встроена электронная система контроля перегрузки при превышении Мах на 9е, а от случайных больших перегрузок в 

конструкции весов предусмотрена механическая защита.
Элек тронная и механическая система весов смонтированы на металлическом основании специальной конструкции, это обеспечивает:

• более стабильный температурный режим;
• устойчивость к механическим воздействиям.

Прикладные программы и дополнительные возможности:
•  подсчет количества штук;
•  взвешивание в процентах;
•  взвешивание нестабильных образцов (животных) или в нестабильных внешних условиях;
•  рецептурное взвешивание;
•  при работе с принтером — автоматическое протоколирование результатов;
•  взвешивание брутто/нетто;
•  суммирование результатов измерений.

В весах СЕ имеются дополнительные возможности:
•  расчет плотности;
•  арифметические вычисления, ввод поправки на коэффициент.

Производитель: Сартогосм
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, г Дискретность, г Калибровка Диаметр чаши /
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.010 ВЛТЭ-150 150 01 внешняя (100гF1)* 116 29 900

4.5.10.011 ВЛТЭ-210 210 01 внешняя (200гF2)* 116 31 900

4.5.10.012 ВЛТЭ-310 310 01 внешняя (200гF2)* 116 33 900

4.5.10.013 ВЛТЭ-510 510 0,01 внешняя (500гF2)* 116 27 900

4.5.10.014 ВЛТЭ-210/510 210/510 01/0,01 внешняя (200гF2)* 116 35 900

4.5.10.015 ВЛТЭ-1100 1100 0,01 внешняя (1кгF2) 175x145 29 900

4.5.10.016 ВЛТЭ-2100 2100 0,01 внешняя (2кгF2) 175x145 31 900

4.5.10.017 ВЛТЭ-2200 2200 0,05 внешняя (1кгF2) 175x145 27 900

4.5.10.018 ВЛТЭ-3100 3100 0,01 внешняя (2кгF2) 175x145 33 900

4.5.10.019 ВЛТЭ-5100 5100 0,1 внешняя (2кгF2) 175x145 27 900

4.5.10.020 ВЛТЭ-2100/5100 2100/5100 0,01/0,1 внешняя (2кгF2) 175x145 35 900

4.5.10.021 ВЛТЭ-6100 6100 0,1 внешняя (5кгF2) 175x145 29 900

* выпускаются по ТУ 4274-001-92050572-2011

Лабораторные весы серии ВЛТЭ «Лаборант»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Корпус весов выполнен из качественного особопрочного пластика;
• Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного 

обеспечения;
• Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела 

взвешивания;
• Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования 

результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс (под заказ возможна 
установка интерфейса RS-232);

• Возможность взвешивания под весами для работы с магнитными материалами и 
определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание)

• Возможность автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора (опция)
• Класс точности  ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, г Дискретность, г Калибровка Диаметр чаши /
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.022 ВЛТЭ-150С 150 01 внутренняя 116 35 900

4.5.10.023 ВЛТЭ-210С 210 01 внутренняя 116 37 900

4.5.10.024 ВЛТЭ-310С 310 01 внутренняя 116 39 900

4.5.10.025 ВЛТЭ-510С 510 0,01 внутренняя 116 33 900

4.5.10.026 ВЛТЭ-210/510С 210/510 01/0,01 внутренняя 116 41 900

Лабораторные весы серии ВЛТЭ-С «Лаборант»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Корпус весов выполнен из качественного особопрочного пластика;
• Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного 

обеспечения;
• Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела 

взвешивания;
• Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей 

среды или через заданные промежутки времени (по желанию оператора);
• Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования 

результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс (под заказ возможна 
установка интерфейса RS-232);

• Возможность взвешивания под весами для работы с магнитными материалами и 
определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание)

• Возможность автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора (опция);
• Класс точности  ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов;
• Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, г Дискретность, г Калибровка Диаметр чаши /
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.039 ВЛТЭ-150Т (В) 150 0,01 внутренняя 116 19 900

4.5.10.040 ВЛТЭ-210Т (В) 210 0,01 внутренняя 116 21 900

4.5.10.041 ВЛТЭ-310Т (В) 310 0,01 внутренняя 116 23 900

4.5.10.042 ВЛТЭ-510Т (В) 510 0,1 внутренняя 116 19 900

4.5.10.043 ВЛТЭ-1100Т 1100 0,1 внешняя 175x145 15 900

4.5.10.044 ВЛТЭ-2100Т 2100 0,1 внешняя 175x145 17 900

4.5.10.045 ВЛТЭ-3100Т 3100 0,1 внешняя 175x145 19 900

4.5.10.046 ВЛТЭ-5100Т 5100 1 внешняя 175x145 15 900

4.5.10.047 ВЛТЭ-6100Т 6100 1 внешняя 175x145 17 900

Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т «Техник»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Корпус весов выполнен из качественного особопрочного пластика;
• Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного 

обеспечения;
• Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела 

взвешивания;
• Юстировка встроенной гирей по требованию оператора (только для моделей с 

дополнительным индексом «В»);
• Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования 

результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейса (под заказ возможна 
установка интерфейса RS-232);

• Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция);
• Класс точности  ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, г Дискретность, г Класс точности 
ГОСТ OIML R 76-1-2011

Диаметр чаши /
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.027 ВЛЭ-223С 220 01 II высокий 108x105 87 900

4.5.10.028 ВЛЭ-423С 420 01 II высокий 108x105 91 900

4.5.10.029 ВЛЭ-623С 620 01 II высокий 108x105 103 900

4.5.10.030 ВЛЭ-623СL 620 01 I специальный 108x105 105 900

4.5.10.031 ВЛЭ-823СL 820 01 I специальный 108x105 107 900

4.5.10.032 ВЛЭ-1023СL 1020 01 I специальный 108x105 109 900

4.5.10.033 ВЛЭ-822С 820 0,01 II высокий 108x105 87 900

4.5.10.034 ВЛЭ-2202С 2200 0,01 II высокий 170x180 91 900

4.5.10.035 ВЛЭ-4202С 4200 0,01 II высокий 170x180 95 900

4.5.10.036 ВЛЭ-6202С 6200 0,01 II высокий 170x180 111 900

4.5.10.037 ВЛЭ-6202СL 6200 0,01 I специальный 170x180 113 900

4.5.10.038 ВЛЭ-8201С 8200 0,1 II высокий 170x180 95 900

Лабораторные весы серии ВЛЭ-С «Профессионал»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
• Встроенная система контроля перегрузки с возможностью вывода на экран 

(оборудованный подсветкой) аналоговой шкалы загрузки весов;
• Корпус весов выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает механическую 

износостойкость и электромагнитную защищенность прибора;
• Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей 

среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора);
• Встроенные часы и календарь - соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, 

установка идентификационного номера весов, установка вывода даты;
• Возможность подключения принтера (опция) или ПК для протоколирования результатов 

взвешивания через встроенный интерфейс RS-232C;
• Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется 

установка дополнительного программного обеспечения);
• Большое количество прикладных программ и дополнительных функкций;
• Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в 

стандартной комплектации;
• Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание) - (опция)
• Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
• Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция);
• Калибровка внутренняя.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов;
• Функция компаратора с двумя режимами работы (контроль массы по номинальному значению и предельным отклонениям, контрольное 
взвешивание по двум значениям - проходящий диапазон и предельное значение диапазона);
• Программа определения удельной массы твердых веществ;
• Программа определения плотности жидких веществ;
• Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, кг Дискретность, г Калибровка Размер 
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.048 ВПВ-12 12 0,1 внешняя (5кгF2) 350x320 49 900

4.5.10.049 ВПВ-12С 12 0,1 внутренняя 350x320 57 900

4.5.10.050 ВПТ-12 12 1,0 внешняя (5кгF2) 350x320 65 900

4.5.10.051 ВПВ-22 22 0,1 внешняя (10кгF2) 350x320 57 900

4.5.10.052 ВПВ-22С 22 0,1 внутренняя 350x320 65 900

4.5.10.053 ВПТ-22 22 1,0 внешняя (10кгF2) 350x320 73 900

4.5.10.054 ВПВ-32 32 0,1 внешняя (10кгF2) 350x320 81 900

4.5.10.055 ВПВ-32С 32 0,1 внутренняя 350x320 29 900

4.5.10.056 ВПТ-32 32 1,0 внешняя (10кгF2) 350x320 33 900

4.5.10.057 ВПВ-52 52 1,0 внешняя (20кгF2) 350x320 37 900

4.5.10.058 ВПТ-52 52 10,0 внешняя (20кгF2) 350x320 33 900

Платформенные весы серии ВПВ и ВПТ «Промышленник»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Большая и удобная платформа весов выполненная из коррозионностойкого металла;
• Повышенная пыле и влаго защищенность весов, соответствующая IP54 (IP 65 по доп.

заказу);
• Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного 

обеспечения;
• Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела 

взвешивания;
• Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей 

среды или через заданные промежутки времени или по желанию оператора (для весов 
серии ВПВ-С);

• Полуавтоматическая юстировка внешней гирей с возможностью введения поправки на 
гирю для весов серий ВПВ и ВПТ);

• Встроенные стандартные интрефейсы USB и RS-232 для связи с персональным 
комьютером;

• Питание весов от персонального компьютера или аккумулятора накопителя (опция) через 
встроенный USB-интерфейс (для весов серий ВПВ и ВПТ);

• Класс точности  ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Предел взвешивания, кг Дискретность, г Защита от пыли  
и влаги (IP)

Размер 
платформы, мм Цена, руб.

4.5.10.059 ВПС-15 15 2 54 350x320 23 900

4.5.10.060 ВПС-30 30 5 54 350x320 23 900

4.5.10.061 ВПС-60 60 20 54 350x320 23 900

Платформенные весы серии ВПС «Промышленник»

Преимущества в сфере эксплуатации:

• Большая и удобная платформа весов выполненная из коррозионностойкого металла;
• Повышенная пыле и влаго защищенность весов, соответствующая IP54 (IP 65 по доп.

заказу);
• Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного 

обеспечения;
• Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела 

взвешивания;
• Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования 

результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс;
• Встроенный стандартный интрефейс RS-232 для связи с персональным комьютером;
• Возможность автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора (опция);
• Класс точности ГОСТ OIML R 76-1-2011 III средний.

Весы оснащены прикладными программами:

• Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
• Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
• Программа подсчета количества однородных деталей;
• Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, 
принимаемой за 100%;
• Программа определения массы нестабильных образцов.

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Наименование Максимальная 
нагрузка, г Класс точности Гиря для юстировки Размер весовой 

чаши, мм Цена, руб.

4.5.26.004 Весы лабораторные CE153-C 150 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.005 Весы лабораторные СЕ323-С 320 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.006 Весы лабораторные СЕ423-С 420 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.007 Весы лабораторные СЕ623-С 620 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.008 Весы лабораторные СЕ612-С 610 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.009 Весы лабораторные СЕ812-С 810 II встроенная 115 по запросу

4.5.26.010 Весы лабораторные СЕ1502-С 1500 II встроенная 180 х 180 по запросу

4.5.26.011 Весы лабораторные СЕ2202-С 2200 II встроенная 180 х 180 по запросу

4.5.26.012 Весы лабораторные СЕ4202-С 4200 II встроенная 180 х 180 по запросу

4.5.26.013 Весы лабораторные СЕ6202-С 6200 II встроенная 180 х 180 по запросу

4.5.26.014 Весы лабораторные СЕ6101-С 6100 II встроенная 180 х 180 по запросу

4.5.26.015 Весы лабораторные СЕ8101-С 8100 II встроенная 180 х 180 по запросу

Лабораторные весы Сартогосм СЕ

Преимущества:
Бюджетные цены от производителя на модели весов СЕ, сертификация по-новому 
ГОСТ Р 53228-2008, минимальные сроки поставки, 3-х летняя гарантия и сервис.

Особенности:
• текстовое меню на русском языке;
• встроенная гиря калибровки /юстировки;
• интерфейс RS-232C;
• драйвер передачи данных СартоКоннект 2.0;
• протоколирование в соответствии ISO/GLP;
• возможность взвешивания под весами.

Класс точности указан по ГОСТ Р 53228-2008 I специальный, II высокий.

Прикладные программы:
• подсчет количества штук;
• взвешивание в процентах, расчет плотности;
• взвешивание в нестабильных внешних условиях;
• протоколирование результатов при работе с принтером;
• арифметические вычисления, ввод поправки на коэффициент;
• рецептурное взвешивание, брутто/нетто, суммирование. 

Производитель: Сартогосм
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.26.017 Программа «СартоКоннект 2.0» по запросу

Программа «СартоКоннект 2.0»

Предназначена для передачи результатов взвешивания от весов в компьютер
Позволяет использовать эти данные в имеющихся системах обработки информации или для разработки собственного 
программного обеспечения

Преимущества:
Предусмотрена возможность производить запись результатов взвешивания в текстовый файл ТХТ, который может быть считан 
любой программой MSOffice или в буфер обмена
Интерфейс пользователя на русском языке
Имеется возможность настройки формата выводимой информации на усмотрение пользователя
При подключении принтера имеется возможность печати файла показаний весов

Программа протоколирования

Программа протоколирования предназначена для отображения, статистической обработки и ведения архивов результатов 
взвешиваний. Интерфейс пользователя на русском языке.

Программа позволяет проводить работу с протоколами:

простых взвешиваний;
дифференциальных взвешиваний (например при ситовом анализе, определении влажности, напылении, окраске и т.д.)

Программа поставляется на трех дискетах: одна с дистрибутивом программы-драйвера и две дискеты с дистрибутивом 
программы протоколирования.

Соединительный кабель RS-232 поставляется с 25-контактным или 9-контактным разъемом.
Длина кабеля 3 м или 6 м.

Производитель: Сартогосм
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.26.016 Комплект поверки гирь и весов переносной (КПГВП) по запросу

Технические характеристики

№ Наименование характеристики Значение

1 Наибольшая допускаемая нагрузка, г 6200

2 Дискретность отсчёта компаратора (d), мг 5

3 Среднее квадратическое отклонение показаний весов, мг, не более: от 1 до 500 г включ. / св. 500 05.окт

4 Наибольший предел тарирования, г 6200

5 Номинальные значения массы гирь 10 мг – 5 кг

6 Масса чемоданов-контейнеров, кг, не более (с компаратором / с гирями) 11/20

7 Габаритные размеры чемоданов-контейнеров, мм, длина, ширина, высота не более: 410 x 210 х 340

8 Максимальная остаточная магнитная индукция μ0 М, мкТл 250

Эталонные гири 4-го разряда

В комплект КПГВП входит набор гирь с номинальным значением массы гирь от 10 мг– 5 кг включающий гири:

10 мг - 1 шт. 1 г - 1 шт. 100 г - 1 шт.

20 мг - 2 шт. 2 г - 2 шт. 200 г - 2 шт.

50 мг - 1 шт. 5 г - 1 шт. 500 г - 1 шт.

100 мг - 1 шт. 10 г - 1 шт. 1 кг - 1 шт.

200 мг - 2 шт. 20 г - 2 шт. 2 кг - 2 шт.

500 мг - 1 шт. 50 г - 1 шт. 5 кг - 2 шт.

Комплект поверки гирь и весов переносной КПГВП предназначен для поверки 
(калибровки):

гирь с номинальным значением массы от 500 г до 5 кг класса точности М2 
по ГОСТ OIML R 111-1-2009;
гирь с номинальным значением массы от 100 г до 5 кг класса точности М3 
по ГОСТ OIML R 111-1-2009;
весов с наибольшим пределом взвешивания до 15 кг среднего и обычного классов 
точности;

Электронный компаратор массы СЕ6202К (в комплекте)
Наибольшая допускаемая нагрузка 6200 г дискретность 5 мг, изготавливается с использованием передовой технологии фирмы 
Sartorius.
Конструктивно компаратор представляет собой единый модуль, включающий в себя измерительный блок с системой 
электромагнитного уравновешивания, устройства автоматической и полуавтоматической установки нуля, выборки массы тары, 
адаптации к условиям окружающей среды. Результаты взвешивания выводятся на дисплей.

Компаратор имеет встроенный интерфейс RS 232 для подключения внешних устройств.
Питание компаратора осуществляется от блока питания или аккумуляторной батареи 12 В. Время непрерывной работы 
компаратора от аккумуляторной батареи – 10 часов.

Комплект поверки гирь и весов переносной (КПГВП)

Производитель: Госметр
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.001 не менее 5 л/час менее 45 л нержавеющая сталь 220 вольт 4,5 кВт 330х240х730 мм 24 150

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.002 не менее 5 л/час менее 45 л нержавеющая сталь 220 вольт 4,5 кВт 330х240х730 мм 24 150

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.003 10 л/час менее 80 л нержавеющая сталь 380 вольт 7,5 кВт 350х270х830 мм 29 750

Аквадистиллятор «ПЭ-2205» (А)

Аквадистиллятор «ПЭ-2205» (Б)

Аквадистиллятор «ПЭ-2210» (А)

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:
• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 

коррозионную стойкость и долговечность
• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 

выход дистиллированной воды
• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после 

восстановления водоснабжения
• Моноблочная компоновка
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата
• Одна точка подключения к дренажной линии

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:

• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 
коррозионную стойкость и долговечность. 

• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 
выход дистиллированной воды.

• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве).
• Моноблочная компоновка.
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.
• Одна точка подключения к дренажной линии.

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:
• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 

коррозионную стойкость и долговечность. 
• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 

выход дистиллированной воды.
• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после 

восстановления водоснабжения.
• Моноблочная компоновка.
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.
• Одна точка подключения к дренажной линии

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.004 10 л/час менее 80 л нержавеющая сталь 380 вольт 7,5 кВт 350х270х830 мм 29 750

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.005 не менее 20 л/час менее 160 л нержавеющая сталь 380 вольт 15 кВт 480х330х740 мм 36 400 

Технические характеристики

Кат. № Производительность Расход воды на 
охлаждение Материал Питание Мощность Габариты Цена

4.5.1.006 не менее 20 л/час менее 160 л нержавеющая сталь 380 вольт 15 кВт 480х330х740 мм 36 400 

Аквадистиллятор «ПЭ-2210» (Б)

Аквадистиллятор «ПЭ-2220» (А)

Аквадистиллятор «ПЭ-2220» (Б)

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:
• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 

коррозионную стойкость и долговечность. 
• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 

выход дистиллированной воды
• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после 

восстановления водоснабжения
• Моноблочная компоновка
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата
• Одна точка подключения к дренажной линии

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:
• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 

коррозионную стойкость и долговечность
• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 

выход дистиллированной воды
• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после 

восстановления водоснабжения 
• Моноблочная компоновка
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата
• Одна точка подключения к дренажной линии

Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) предназначены для получения качественной 
дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и 
технического назначения.

Особенности:
• Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает 

коррозионную стойкость и долговечность
• Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий 

выход дистиллированной воды
• Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после 

восстановления водоснабжения 
• Моноблочная компоновка
• Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата
• Одна точка подключения к дренажной линии

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. № Максимальный 
перемешиваемый объем

Диапазон частоты 
вращения якоря

Максимальная 
потребляемая мощность

Питание от сети 
переменного тока (50 Гц)

Габаритные 
размер Цена

4.2.1.001 1000 мл от 200 до 2000 об./мин 2 Вт 220 ± 10 В 105х105х50 мм 3 531

Технические характеристики

Кат. №
Максимальный 

перемешиваемый 
объем

Диапазон частоты 
вращения якоря

 Температура 
поверхности 
нагревателя

Максимальная 
потребляемая 

мощность

Питание от сети 
переменного тока 

(50 Гц)
Габаритные 

размер Цена

4.2.1.002 1000 мл от 200 до 2000 об./мин 120 °С 42 Вт 220 ± 10 В 105х105х50 мм 5 407

Магнитная мешалка «ПЭ-6100»

Магнитная мешалка «ПЭ-6110» с подогревом

Назначение: 

Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке 
проб и проведении анализов. 

Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение 
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, 
помещенного в сосуд с жидкостью.

Особенности:

• Корпус мешалки выполнен из полипропилена
• Цвет корпуса мешалки может изменяться в зависимости от партии полипропилена.
• Якорь выполнен из фторопласта 7х26 мм

Назначение: 
Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке 
проб и проведении анализов. 

Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обоспечивает выполнение 
операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, 
помещенного в сосуд с жидкостью.

Особенности:
• Возможность нагрева поверхности мешалки
• Корпус мешалки выполнен из полипропилена
• Цвет корпуса мешалки может изменяться в зависимости от партии полипропилена.
• Якорь выполнен из фторопласта 7х26 мм

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Кат. №
Максимальный 

перемешиваемый 
объем

Корпус
Максимальная 
температуры 

нагрева платформы

Максимальная 
потребляемая 

мощность
Число оборотов Габаритные 

размер Цена

4.2.1.003 2000 мл
Нержавеющая сталь и 
алюминий, покрытый 

химически стойкой 
порошковой краской

320°С 550 Вт от 100 до 1700 в 
минуту 245 х 245 х 160 мм 21 471

Технические характеристики

Кат. № Режим pаботы Диапазон частоты 
вpащения якоpя

Максимальный 
перемешиваемый 

объем

Количество 
устанавливаемых 

сосудов

Максимальная 
потребляемая 

мощность
Габаритные 

размер Цена

4.2.1.004 непрерывный 200-800 об/мин 5 л 1,4,5,9 20 Вт 350х260х40 мм 38 624

Магнитная мешалка «ES-6120» с подогревом

Магнитная мешалка «ПЭ-6600 (0135)» многоместная

Применение:

Нагрев и перемешивание различных жидкостей (проведение химических реакций, перегонки, 
титрования).

Особенности:

• Нагревательная платформа обеспечивает равномерный нагрев
• Функции нагрева и перемешивания можно использовать как одновременно, так и по отдельности
• Корпус магнитной мешалки окрашен порошковой краской KARUMEL, устойчивой к воздействию 

агрессивной среды, влаге, а также к царапанью
• Керамическое покрытие нагревательной платформы выдерживает долговременное воздействие 

кислот и щелочей

Применение:

Перемешивание жидкостей одновременно в нескольких сосудах (до 9 шт) при помощи вращающихся в 
переменном магнитном поле якорей. Облегчает работу при большом количестве проводимых анализов, 
повторений, параллельных проб. 

Особенности:

• Корпус из дюралюминия
• Якоря ферритовые в оболочке из полиэтилена низкого давления 
• В сосудах с диаметром дна более 130 мм возможно перемешивание с помощью нескольких якорей

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватель «ESF-4110S»

Колбонагреватель «ESF-4110S»

Колбонагреватель или электронагревательный кожух ESF-4110S разработан под ГОСТ Р 52247 или ASTM 
4929, которые регламентируют методы определения содержания хлорорганических соединений в сырой 
нефти. 

Сущность методов состоит в перегонке нефти до определения хлорорганических соединений с целью 
получения фракции нафты.

Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в тканую поверхность колбонагревателя, сделанную из 
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества:

• нагревательный элемент не деформируется;
• минимизируется потеря тепла.

Применение: 
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0,5 л и 1 л в диапазоне температур от комнатной до 
450°С. 
Особенности:

• Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева
• Колбонагреватель оснащен электронным регулятором напряжения. Не имеет трансформатора 
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) 

со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и 
обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения 
энергоэффективности устройства

• Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, 
когда температура достигает допустимой нормы) 

• Металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, обладающей адгезионной 
устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью 

Технические характеристики
Температура нагревательного элемента 400°С

Корпус ткань из армированного волокна E-Glass

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Объем колбы 1000 мл

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 520 Вт

Зоны нагрева 2 зоны

Технические характеристики
Модель ПЭ-4100М (0,5 л) ПЭ-4100М (1 л) 

Корпус стальной, покрытый особо стойкой к 
химическому воздействию порошковой краской

стальной, покрытый особо стойкой к 
химическому воздействию порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С 450°С

Объем колбы 500 мл 1000 мл

Вес 3,2 кг 3,6 кг

Габаритные размеры 220х320х120 мм 220х340х130 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 230 Вт 330 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.017 Колбонагреватель ESF-4110S 68 000

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.018 ПЭ-4100М (0,5 л) 23 754

4.5.1.019 ПЭ-4100М (1 л) 23 858

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватель «ПЭ-4100»

Применение: 
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0,5 л в диапазоне температур от комнатной до 400°С. 

Особенности:
• Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) вплетенной 

нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и обеспечивает плотное 
прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения энергоэффективности 
устройства

• Электронный регулятор температуры (ПИД)
• Автоматическая и ручная настройка интенсивности нагрева
• Функция таймера с визуальной и звуковой сигнализацией окончания нагрева
• Блокировка управления для защиты от случайного изменения режима работы
• Возможность подключения выносного датчика температуры (поставляется дополнительно)
• Определение и индикация возможных неисправностей и сбоев в работе

Технические характеристики
Модель ПЭ-4100 ПЭ-4110 ПЭ-4120 ПЭ-4130

Корпус
стальной, покрытый особо 

стойкой к химическому 
воздействию порошковой 

краской

стальной, покрытый особо 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

стальной, покрытый особо 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

стальной, покрытый особо 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С 450°С 450°С 450°С

Объем колбы 500 мл 1000 мл 250 мл 2000 мл

Вес 3,4 кг 3,7 кг 3,3 кг 5,0 кг

Габаритные размеры 220х310х120 мм 220х330х130 мм 220х310х120 мм 265х375х140 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 230 Вт 330 Вт 150 Вт 470 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.022 ПЭ-4100 32 771

4.5.1.023 ПЭ-4110 34 117

4.5.1.024 ПЭ-4120 31 645

4.5.1.025 ПЭ-4130 32 756

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватель «ПЭ-4100-3»

Колбонагреватель «ES-4100-3» 

Применение: 
Нагрев жидкостей в трех круглодонных колбах объемом по 0,5 л в диапазоне температур от комнатной до 
400°С. 
Особенности:
• Независимое управление каждым нагревательным элементом.
• Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева.
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) 

со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и 
обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения 
энергоэффективности устройства

• Электронный регулятор температуры (ПИД)
• Автоматическая и ручная настройка интенсивности нагрева
• Блокировка управления для защиты от случайного изменения режима работы
• Возможность подключения выносных датчиков температуры (поставляется дополнительно)
• Комплект стоек входит в базовую комплектацию

Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 500 мл в диапазоне температур от комнатной до 
450°С. 

Конструкция позволяет вести нагрев как трех колб одновременно, так и каждой колбы в отдельности.

Технические характеристики
Корпус стальной, покрытый особо стойкой к химическому воздействию порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С

Объем колбы 3x500 мл

Вес 8,4 кг

Габаритные размеры 610х280х115 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 3x230 Вт

Технические характеристики
Модель ES-4100-3 ES-4110-3

Объем колб 500 мл 1000 мл 

Максимальная температура нагрева 450°С 450°С

Максимальное время эксплуатации при макс. Температуре 8 часов 8 часов

Максимальная потребляемая мощность 660 Вт (220Втx3)  900 Вт (300Втx3)

Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В 220 ± 10 В

Габаритные размеры 670х400х140 (без штативных стоек) мм 670х400х140 (без штативных стоек) мм

Масса 11,6 кг 12,6 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.026 Колбонагреватель ПЭ-4100-3 88 215

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.031 ES-4100-3 59 978

4.5.1.032 ES-4110-3 65 301

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватель «ES-4120»

Применение:
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0,25л в диапазоне температур от комн. t°С до 450°С. 

Особенности:
• Колбонагреватель оснащен электронным регулятором напряжения. Не имеет трансформатора 
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) 

со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и 
обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения 
энергоэффективности устройства 

• Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, 
когда температура достигает допустимой нормы)

• Металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, обладающей адгезионной 
устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью

Технические характеристики
Модель ES-4120 ES-4100 ES-4110 ES-4130

Корпус
стальной, покрытый 

стойкой к химическому 
воздействию порошковой 

краской

стальной, покрытый 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

стальной, покрытый 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

стальной, покрытый 
стойкой к химическому 

воздействию порошковой 
краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

тканое стекловолокно с 
нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С 450°С 450°С 450°С

Объем колбы 250 мл 500 мл 1000 мл 2000 мл

Вес 1,4 кг 1,6 кг 2,2 кг 3,5 кг

Габаритные размеры 170х135 мм 200х150 мм 240х165 мм 280х180 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 150 Вт 230 Вт 330 Вт 470 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.027 Колбонагреватель ES-4120 9 581

4.5.1.028 Колбонагреватель ES-4100 11 319

4.5.1.029 Колбонагреватель ES-4110 12 625

4.5.1.030 Колбонагреватель ES-4130 17 485

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватель «ПЭ-4130М»

Колбонагреватель «ПЭ-4120М»

Применение: 
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 2,0 л в диапазоне температур от комнатной до 450°С. 

Особенности:
• Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева.
• Колбонагреватель оснащен электронным регулятором напряжения. Не имеет трансформатора. 
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) 

со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и 
обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения 
энергоэффективности устройства. 

• Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, 
когда температура достигает допустимой нормы). 

• Металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, обладающей адгезионной 
устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью. 

Применение: 
Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0,25л в диапазоне температур от комнатной до 450°С. 

Особенности:
• Двухзонный нагревательный элемент. Возможность отключения верхней зоны нагрева
• Колбонагреватель оснащен электронным регулятором напряжения. Не имеет трансформатора
• Нагревательный элемент соткан из безопасного нетоксичного стекловолокна (Fiberglass) 

со вплетенной нихромовой проволокой, что исключает его остаточную деформацию и 
обеспечивает плотное прилегание к стенкам сосуда для минимизации теплопотерь и повышения 
энергоэффективности устройства

• Автоматическое отключение колбонагревателя в случае перегрева, (прибор возобновляет работу, 
когда температура достигает допустимой нормы) 

• Металлический корпус прибора окрашен порошковой краской KARUMEL, обладающей адгезионной 
устойчивостью, устойчивостью к царапанью и коррозионной стойкостью

Технические характеристики
Корпус стальной, покрытый особо стойкой к химическому воздействию порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С

Объем колбы 2000 мл

Вес 4,8 кг

Габаритные размеры 265х385х140 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 470 Вт

Технические характеристики
Корпус стальной, покрытый особо стойкой к химическому воздействию порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С

Объем колбы 250 мл

Вес 3,2 кг

Габаритные размеры 220х320х120 мм

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 150 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.021 Колбонагреватель ПЭ-4130М 28 755,64

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.020 Колбонагреватель ПЭ-4120М 21 086

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Колбонагреватели ESF

Применение:

Нагрев жидкостей в круглодонных колбах объемом 0.1л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С. 
Колбонагреватель может работать вместе с магнитной мешалкой.

Особенности:

• нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность колбонагревателя, сделанную из 
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества

• нагревательный элемент не деформируется
• минимизируется потеря тепла

Технические характеристики: 
Модель ESF-4140 ESF-4120 ESF-4100 ESF-4110 ESF-4130

Корпус
ткань из 

армированного 
волокна E-Glass, 

покрытая силиконом

ткань из 
армированного 
волокна E-Glass, 

покрытая силиконом

ткань из 
армированного 
волокна E-Glass, 

покрытая силиконом

ткань из 
армированного 
волокна E-Glass, 

покрытая силиконом

ткань из 
армированного 
волокна E-Glass, 

покрытая силиконом

Нагревательный элемент
тканое стекловолокно 

с нихромовой 
проволокой

тканое стекловолокно 
с нихромовой 
проволокой

тканое стекловолокно 
с нихромовой 
проволокой

тканое стекловолокно 
с нихромовой 
проволокой

тканое стекловолокно 
с нихромовой 
проволокой

Максимальная температура нагрева 450°С 450°С 450°С 450°С 450°С

Объем колбы 100 мл 250 мл 500 мл 1000 мл 2000 мл

Вес 0,7 кг 0,9 кг 1 кг 1,3 кг 1,5 кг

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 85 Вт 150 Вт 230 Вт 330 Вт 470 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.033 ESF-4140 3 907

4.5.1.034 ESF-4120 5 214

4.5.1.035 ESF-4100 6 104

4.5.1.036 ESF-4110 6 654

4.5.1.037 ESF-4130 9 511

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Нагреватель стаканов ESB

Применение: 

Нагрев жидкостей в стаканах объемом 0.25 л в диапазоне температур от комн.t°С до 450°С. 
Нагреватель для стаканов может работать вместе с магнитной мешалкой.

Особенности:

• нагревательный элемент вплетен в сотканную поверхность нагревателя для стаканов, сделанную из 
безопасного нетоксичного стекловолокна (fiberglass), что дает следующие преимущества 

• нагревательный элемент не деформируется
• минимизируется потеря тепла

Технические характеристики: 
Модель ESB-4120 ESB-4110

Корпус
стекловолокнистый материал Fiber 
Glass Cloth, покрытая хим.стойкой 

порошковой краской

стекловолокнистый материал Fiber Glass 
Cloth, покрытая хим.стойкой порошковой 

краской

Нагревательный элемент никель хромовая нить никель хромовая нить

Внутренняя обшивка тканная стекловолокнистая материя тканная стекловолокнистая материя

Температура нагревательного элемента максимальная 450°С максимальная 450°С

Вес 0,9 кг 1,3 кг

Объем стакана 250 мл 1000 мл

Напряжение 220-230В, 50/60 Гц 220-230В, 50/60 Гц

Мощность 150 Вт 330 Вт

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.038 ESB-4120 6 350

4.5.1.039 ESB-4110 7 670

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Ротационный испаритель «ПЭ-8920»

Назначение: 
Испаритель ротационный предназначен для испарения жидкостей при пониженном давлении
и контролируемой температуре с целью быстрого удаления растворителей из смесей веществ, а также 
для разделения жидкостей.

Особенности:

• ЖК-дисплей, отображающий частоту вращения ротора
• Моторизованный лифт, максимальный подъём до 160 мм
• Автоматическое поднятие при отключении питания
• Безопасный зажим для крепления колб
• Холодильник с двойной спиралью
• Максимальная температура нагрева – 100°С (для воды), 180°С (для масла)

Технические характеристики 
Объём испарения 50-3000 мл

Скорость вращения 20-240 об/мин

Регулировка частоты вращения ручная

Максимальный угол наклона холодильника 60°

Мощность двигателя 40 Вт

Диапазон температур от комнатной температуры до ~ +180°

Материал ванны нержавеющая сталь, покрытая тефлоновым покрытием

Точность поддержания температуры ±1° С (вода) ±2° С (масло)

Мощность нагрева 1300 Вт

Объём ванны 5 л

Конденсатор диагональный

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.5.1.040 Ротационный испаритель ПЭ-8920 255 968

Производитель: ЭКОХИМ
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Двухступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 2х2 2х2М 3х2 1,5х2 4х2

Производительность при атмосферном давлении , м3 /ч / л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 2/33,3 2,5/42 3/50,0 1,5/25 4/67,0

Параллельной, до 4/67 5/83 6/100,0 3/50,0 8/130

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 2,66/20 0,1/0,8 0,65/5 0,25/1,9 0,65/5

Параллельной, до 10/75 2,5/19 4,65/35 2/15 4,65/35

Давление нагнетания , кПа, до 400 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 120 180 250 180 250

Уровень звукового давления, дБ 55 55 58 50 55

Масса не более, кг 7,5 8 8 7,5 8,5

Каталожный номер 4.6.11.043 4.6.11.044 4.6.11.045 4.6.11.046 4.6.11.047

Цена, руб. 45 000 60 000 55 000 55 000 60 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы МВНК

Четырехступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,6х4 1х4 1,5х4 2х4 2,5х4 3х4 4х4

Производительность при атмосферном давлении , м3 /ч / л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 0,6/10 1/16,6 1,5/25 2/33,5 2,5/42 30437 8/130

Параллельной, до 2,4/40 4/67,0 6,0/100 8/130 10/167,0 11/200 16/260

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 0,125/1 0,125/1 0,25/1,9 0,025/0,2 0,02/0,17 0,25/1,9 0,25/1,9

Параллельной, до 5,3/40 5,3/40 10/75 2,0/15 2,5/19 5,3/40 4,65/35

Давление нагнетания , кПа, до 400 400 400 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 67 90 180 180 250 250 370

Уровень звукового давления, дБ 55 58 55 58 55 58 60

Масса не более, кг 7,5 8 8,5 8,5 8,5 10 11

Каталожный номер 4.6.11.048 4.6.11.049 4.6.11.050 4.6.11.051 4.6.11.052 4.6.11.053 4.6.11.054

Цена, руб. 70 000 70 000 75 000 75 000 87 000 85 000 118 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы МВНК

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Насосы серии НВМ НВМ 1,2 НВМ 1,6 НВМ 2 НВМ 3

Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: 

Последовательной, до 1,2(20) 1,6(25) 2(34) 3(50)

Остаточное давление кПа/мм.рт.ст., при работе ступеней:

Параллельной, до 10(75) 10(75) 10(75) 6,6(50)

Давление нагнетания (компр) , кПа 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, КВт 0,06 0,09 0,09 0,18

Уровень звукового давления, дБ 53 53 55 55

Габаритные размеры, мм (В.Д.Ш) 

175 175 175 190

125 125 125 165

165 165 165 185

Масса не более, кг 5,5 5,5 5,5 6,5

Каталожный номер 4.6.11.056 4.6.11.057 4.6.11.058 4.6.11.059

Цена  22 000 22 000 25 000 30 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы НВМ

Насосы серии НВМ НВМ 5 НВМ 6 НВМ 8 НВМ 10

Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: 

Последовательной, до 5(83) 3(50) 4(68) 5(83)

Параллельной, до 6(100) 8(136)  10(187)

Остаточное давление кПа/мм.рт.ст., при работе ступеней:

Последовательной, до 1,33(10) 0,26(2) 1,33(10)

Параллельной, до 6,6(50) 6,6(50) 10(75) 6,6(50)

Давление нагнетания (компр) , кПа 1400 400 400  400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000  5000

Средний срок службы, лет 5 5 5  5

Мощность электродвигателя, КВт 0,18 0,25 0,25 0,25

Уровень звукового давления, дБ 55 55 55  55

Габаритные размеры, мм (В.Д.Ш) 

200 250 250 290

165 236 220 300

185 130 165 130

Масса не более, кг 7,5 8,5 11,5 10,5

Каталожный номер 4.6.11.060 4.6.11.061 4.6.11.062 4.6.11.063

Цена 35 000 40 000 47 000 45 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы НВМ

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Одноступенчатые

Насосы серии "АЛВАК" АЛВАК 4 АЛВАК 5 АЛВАК 6 АЛВАК 12

Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: 

Последовательной, до 2 (34) 2,5 (42) 3 (50)  2,5 (42)

Параллельной, до 4 (67) 5(83) 6 (100) 10 (167)

Остаточное давление кПа/мм.рт.ст., при работе ступеней:

Последовательной, до 0,25/1,9 0,1/0,8 0,65/5 0,02/0,17

Параллельной, до 2,0/15 2,5/19 4,65/35 2,5/19

Давление нагнетания (компр) , кПа 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 90/180 90/180 180 250

Уровень звукового давления, дБа 55 55 55 55

Габаритные размеры, мм (в.д.ш.) 140*250*250 172*230*220 140*250*250 140*250*250

Масса не более, кг 6,7 7,5 8 11

Каталожный номер 4.6.11.028 4.6.11.029 4.6.11.030 4.6.11.031

Цена, руб. 18 500 23 000 22 000 39 000

Одноступенчатые

Насосы серии "АЛВАК" АЛВАК 1 АЛВАК 2 АЛВАК 3

Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: 

Последовательной, до 0,6 (10) 1 (17) 3,0 (50)

Параллельной, до 1,2(20) 2 (34)

Остаточное давление кПа/мм.рт.ст., при работе ступеней:

Последовательной, до 0,65/5 0,65/5 2,6/20

Параллельной, до 5,3/40 5,3/40

Давление нагнетания (компр) , кПа 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 90 90 90/180

Уровень звукового давления, дБа 53 53 55

Габаритные размеры, мм (в.д.ш.) 172*200*220 172*200*220 172*200*220

Масса не более, кг 4,8 4,8 7

Каталожный номер 4.6.11.025 4.6.11.026 4.6.11.027

Цена, руб. 14 000 14 500 14 500

Мембранные высоковакуумные насосы серии АЛВАК

Мембранные высоковакуумные насосы серии АЛВАК

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Одноступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,3х1 0,6х1 1х1 2х1 3х1 4x1

Производительность при атмосферном давлении на выходе, м3/ч/ л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 0,3/5 0,6/10 1/16,6 2/33,3 2,5/42,0 4/66

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 10/75 10/75 2,66/20 2,66/20 2,5/19 4.65/35

Давление нагнетания , кПа 300 300 300 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 21 25 60 60 90 180

Уровень звукового давления, дБ 45 45 55 55 55 55

Масса не более, кг 1,5 2,5 5 5,5 7,5 7,5

Каталожный номер 4.6.11.032 4.6.11.033 4.6.11.034 4.6.11.035 4.6.11.036 4.6.11.037

Цена, руб. 22 000 28 000 28 000 32 000 35 000 45 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы МВНК

Двухступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,3х2 0,4х2 0,5х2 0,6х2 0,6х2П 1,25х2

Производительность при атмосферном давлении на выходе, м3/ч/ л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 0,3/5 0,4/6,7 0,6/10 0,6/10 0,6/10 1,25/21

Параллельной, до 0,6/10 0,8/13 1,2/20 1,2/20 1,2/20 2,5/42

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 2,66/20 2,66/20 2,66/20 0,65/5 2,66/20 2,66/20

Параллельной, до 10/75 10/75 10/75 5,3/40 10/75 10/75

Давление нагнетания , кПа 300 300 300 300 300 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 4 4 4 5

Мощность электродвигателя, Вт 25 25 20 25 35 60

Уровень звукового давления, дБ 45 45 50 45 50 45

Масса не более, кг 2 1,5 1,8 3 4,7 5,5

Каталожный номер 4.6.11.038 4.6.11.039 4.6.11.040 4.6.11.041 4.6.11.042 4.6.11.043

Цена, руб. 28 000 30 000 28 000 32 000 35 000 40 000

Химостойкие мембранные вакуумные насосы МВНК

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак



284 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Двухступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,3х2 0,4х2 0,5х2 0,6х2 0,6х2П 1,25х2

Последовательной, до 0,3/5 0,4/6,7 0,6/10 0,6/10 0,6/10 1,25/21

Параллельной, до 0,6/10 0,8/13 1,2/20 1,2/20 1,2/20 2,5/42

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 2,66/20 2,66/20 2,66/20 0,65/5 2,66/20 2,66/20

Параллельной, до 27668 27668 27668 5,3/40 10/75 10/75

Давление нагнетания , кПа 300 300 300 300 300 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 4 4 4 5

Мощность электродвигателя, Вт 25 25 20 25 35 60

Уровень звукового давления, дБ 45 45 50 45 50 45

Масса не более, кг 2 1,5 1,8 3 4,7 5,5

Каталожный номер 4.6.11.007 4.6.11.008 4.6.11.009 4.6.11.010 4.6.11.011 4.6.11.012

Цена, руб. 9 999 17 000 9 999 14 000 17 000 12 500

Одноступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,3х1 0,6х1 1х1 2х1 3х1 4x1

Последовательной, до 0,3/5 0,6/10 1/16,6 2/33,3 2,5/42,0 4/66

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 10/75 10/75 2,66/20 2,66/20 2,5/19 4.65/35

Давление нагнетания , кПа 300 300 300 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 21 25 60 60 90 180

Уровень звукового давления, дБ 45 45 55 55 55 55

Масса не более, кг 1,5 2,5 5 5,5 7,5 7,5

Каталожный номер 4.6.11.001 4.6.11.002 4.6.11.003 4.6.11.004 4.6.11.005 4.6.11.006

Цена, руб. 8 900 9 999 11 000 12 000 17 000 17 900

Мембранные вакуумные насосы серии МВНК

Мембранные вакуумные насосы серии МВНК

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Двухступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 2х2 2х2М 3х2 1,5х2 4х2

Производительность при атмосферном давлении , м3 /ч / л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 2/33,3 2,5/42 3/50,0 1,5/25 4/67,0

Параллельной, до 24563 30437 6/100,0 3/50,0 8/130

Остаточное давление кПа/мм р.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 2,66/20 0,1/0,8 0,65/5 0,25/1,9 0,65/5

Параллельной, до 4/67 5/83 4,65/35 2.0/15 4,65/35

Давление нагнетания , кПа, до 400 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 120 180 250 180 250

Уровень звукового давления, дБ 55 55 58 50 55

Габаритные размеры, мм 

Масса не более, кг 7,5 8 8 7,5 8,5

Каталожный номер 4.6.11.013 4.6.11.014 4.6.11.015 4.6.11.016 4.6.11.017

Цена, руб. 13 800 26 000 22 000 21 000 26 000

Двухступенчатые

Мембранные насосы серии МВНК 0,6х4 1х4 1,5х4 2х4 2,5х4 3х4 4х4

Производительность при атмосферном давлении , м3 /ч / л/мин не менее, при работе ступеней:

Последовательной, до 0,6/10 1/16,6 1,5/25 2/33,5 2,5/42 30437 8/130

Параллельной, до 2,4/40 4/67,0 6,0/100 8/130 10/167,0 11/200 16/260

Остаточное давление кПа/мм рт.ст. , при работе ступеней:

Последовательной, до 0,125/1 0,125/1 0,25/1,9 0,025/0,2 0,02/0,17 0,25/1,9 0,25/1,9

Параллельной, до 5,3/40 5,3/40 27668 2,0/15 2,5/19 5,3/40 4,65/35

Давление нагнетания , кПа, до 400 400 400 400 400 400 400

Средний ресурс, ч 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Средний срок службы, лет 5 5 5 5 5 5 5

Мощность электродвигателя, Вт 67 90 180 180 250 250 370

Уровень звукового давления, дБ 55 58 55 58 55 58 60

Масса не более, кг 7,5 8 8,5 8,5 8,5 10 11

Каталожный номер 4.6.11.018 4.6.11.019 4.6.11.020 4.6.11.021 4.6.11.022 4.6.11.023 4.6.11.024

Цена, руб. 22 000 23 000 26 000 35 000 39 000 35 000 39 000

Мембранные вакуумные насосы серии МВНК

Мембранные вакуумные насосы серии МВНК

Производитель: Алвак

Производитель: Алвак
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Насосы серии "НВМ" НВМ 12 НВМ 15 НВМ 25 НВМ 35 НВМ 50

Производительность при атмосферном давлении навыходе, м3/ч (л/мин)не менее, при работе ступеней: 

Последовательной, до  8 (136) 12(200) 10(167) 15(250) 25(417)

Параллельной, до  12(200)  15(250) 20(334)  30(500)  50(835)

Остаточное давление кПа/мм.рт.ст., при работе ступеней:

Последовательной, до 1,33(10) 1,33(10) 1,33(10) 1,33(10) 1,33(10)

Параллельной, до 6,6(50)  6,6(50) 6,6(50) 6,6(50) 6,6(50)

Давление нагнетания (компр) , кПа  400  400  400  400  400

Средний ресурс, ч  5000  5000  5000  5000  5000

Средний срок службы, лет  5  5  5  5  5

Мощность электродвигателя, КВт 0,37 0,37  0,45 0,55  0,75

Уровень звукового давления, дБ  55  55  60  60  65

Габаритные размеры, мм (В.Д.Ш) 

320 320 380 380 380

300 300 280 300 350

150 150 170 180 300

Масса не более, кг 12,5 14  18  22 35

Каталожный номер 4.6.11.064 4.6.11.065 4.6.11.066 4.6.11.067 4.6.11.068

Цена 47 000 50 000 83 000 85 000 105 000

Мембранные вакуумные насосы серии МВНК 
Химостойкие мембранные вакуумные насосы МВНК и НВМ

Производитель: Алвак
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Производитель: Ламинарные системы

Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) согласно: 
– ГОСТ Р 52249-2009 
– ГОСТ ИСО 14644-1-2002

А 
5 ISO

Класс конечного НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Характеристика потока воздуха в рабочей камере бокса нисходящий однонаправленный 
(ламинарный)

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: 
– скорость, настроенная на предприятии изготовителе, м/с 
– рекомендуемый диапазон скоростей для самостоятельной настройки, при котором гарантированно 
сохраняется однородность (ламинарность) воздушного потока, м/с

0,40 
0,25 – 0,50

Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), 
Лк, не менее 1000

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более 55

Габариты рабочей поверхности, мм 1130х620

Масса, кг 130

Основные параметры и размеры

БАВнп-01-«Ламинар-С.» 1,2 LORICA 1,5 LORICA 1,8 LORICA

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/, мм 1200х760х1870 1500х760х1870 1800х760х1870

Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм 1130х625х650 1430х625х650 1730х625х650

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более 160 186 206

Кат. № Наименование Тип размещения Цена, руб.

4.7.25.001 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA настольный 187 000

4.7.25.002 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA на подставке 215 000

4.7.25.003 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA на подставке 262 000

4.7.25.004 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 LORICA (vis-a-vis) на подставке 200 000

4.7.25.005 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,5 LORICA (vis-a-vis) на подставке 260 000

4.7.25.006 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 LORICA (vis-a-vis) на подставке 280 000

ЛАМИНАРНОЕ УКРЫТИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НИСХОДЯЩИМ 
ПОТОКОМ ВОЗДУХА БАВнп-01-«Ламинар-С.»

 ПРИМЕНЕНИЕ

• Контроль качества в фармацевтической и пищевой промышленности
• Приготовление офтальмологических растворов
• Приготовление культуральных сред
• Точное оптико-механическое производство
• Электронная промышленность
• Фармацевтическая промышленность

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Микропроцессорная система управления двигателем вентилятора без 
применения энергопреобразующих силовых элементов SinteIL-1. 
Система позволяет максимально снизить уровень энергопотребления 
работающего бокса, уменьшить уровень акустических шумов и помех.
Система статической стабилизации расхода воздуха AIS LS обеспечивает 
постоянный воздушный баланс внутри рабочей камеры вне зависимости
от степени загрязненности фильтра без использования термо-чувствительных 
элементов.
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Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.007 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 для микроэлектроники 240 000

4.7.25.008 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 с выдвижным ящиком для 
инструмента 290 000

4.7.25.009 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 защита оператора, активное 
удаление воздуха 360 000

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.010 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2 ISOLATOR боковые стенки–распашные двери 450 000

4.7.25.011 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 ISOLATOR боковые стенки–распашные двери 490 000

Ламинарные укрытия (боксы) с вертикальным нисходящим потоком воздуха
Специализированные

Ламинарные укрытия (боксы) с вертикальным нисходящим потоком воздуха
Специализированные

Вытяжной шкаф химический обеспечивает защиту оператора при 
использовании в лабораториях различного профиля для работы с химически 
вредными и малотоксичными веществами с эффективным удалением их из 
рабочей зоны вытяжного шкафа.

Шкафы вытяжные лабораторные используются для проведения 
исследований и работ, связанных с возникновением и распространением 
малотоксичных паров и газов, вредных для здоровья человека, для работы 
с веществами, требующими эффективного удаления побочных продуктов из 
рабочей зоны шкафа.

Отличительные особенности вытяжных шкафов:

Цельнометаллическое исполнение шкафа
Рабочая поверхность - нержавеющая сталь
Регуляторы уровня высоты на основании подставки позволяют установить 
горизонтальный уровень рабочей поверхности
Лампа освещения с защитным экраном расположена в рабочей камере
В рабочей зоне встроен блок евророзеток для подключения лабораторных 
приборов.

Производитель: Ламинарные системы
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Производитель: Ламинарные системы

Основные характеристики 

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 I

Количество ступеней фильтрации воздуха, удаляемого из рабочей камеры 2

Класс установленного HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Средняя скорость воздушного потока, входящего через рабочий проем, м/с, не менее 0,7

Освещенность рабочего поля, Лк, не менее 1000

Корректированный уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса при рабочем положении переднего 
стекла, дБ, не более 55

Кат. № Наименование Тип размещения Цена, руб.

4.7.25.015 БАВ-«Ламинар.-C.»-1,2 настольный 165 000

4.7.25.016 БАВ-«Ламинар.-C.»-1,5 на рамочной подставке 198 000

Боксы биологической (микробиологической) безопасности I класс

Бокс биологической безопасности I класса защиты — это бокс с передним 
окном, через которое оператор может производить манипуляции внутри 
бокса, сконструированный таким образом, чтобы обеспечить защиту 
оператора. Это достигается удалением контаминации, создаваемой в боксе, с 
помощью входящего воздушного потока через окно оператора с последующей 
эффективной его фильтрацией.

Назначение:

Боксы биологической безопасности предназначены для защиты оператора и 
окружающей среды при работе с опасными для здоровья оператора агентами. 
Нестерильная работа, нет защиты продукта от внешних загрязнений.

Применение бокса:

Работа с патогенными агентами, опасными или потенциально опасными для 
здоровья человека и/или окружающей среды.
Изоляция оборудования и/или процедур, при которых возможно образование 
аэрозолей.

Основные параметры и размеры

БАВ-«Ламинар.-C.» 1,2 1,5

Габаритные размеры бокса с опорами, мм (ШхГхВ) 1170х685х1275 1470х685х1975

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1105х620х670 1405х620х670

Масса бокса в сборе с подставкой, кг, не более 150 180

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на блоки розеток), Вт, не более 210 510

Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток, Вт, не более 800 500

Производительность по воздуху, удаляемому из рабочей камеры бокса, м3/ч 605 770
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Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 
согласно ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 II

Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 A2

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, м/с 0,47±0,03

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с 0,35+0,01

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % 70

Основные параметры и размеры

БМБ-II - «Ламинар-С» 1,2 CYTOS  

Габаритные размеры бокса (ШхГхВ), мм 1200х770х2150

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1105х610х660

Масса бокса (нетто), кг, не более 270

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более 550

Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более 1000

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч 795 - 817

Кат. № Наименование Тип размещения Цена, руб.

4.7.25.023 БМБ-II-«Ламинар-С.» -1,2 CYTOS защита при работе 
с цитостатиками 380 000

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КЛАСС II ТИП А2 CYTOS

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита персонала от воздействия цитостатических и цитотоксических 
препаратов, с которыми осуществляется работа.
Асептическое изготовление противоопухолевых препаратов.
Физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей 
зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью 
предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем 
персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей 
среды.
Минимизация риска заражения и перекрестной контаминации продукта.

РАБОЧАЯ КАМЕРА:

столешница из нержавеющей стали, рабочая секция столешницы 
представляет собой быстросъёмный лоток для облегчения сбора 
просыпавшегося материала;
поддон под столешницей из нержавеющей стали, имеет легко очищаемую 
конструкцию, предотвращает протекание жидкостей внутрь бокса и на 
промежуточные НЕРА-фильтры.

Производитель: Ламинарные системы
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Производитель: Ламинарные системы

Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) согласно 
ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 II

Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 А2

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н14

Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, м/с 0,47±0,03

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с 0,35+0,01

Освещённость рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), 
Лк, не менее 1000

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % 70

Основные параметры и размеры

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм 1000х770х2150 1200х770х2150 1500х770х2150 1800х770х2092

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 905х610х750 105х610х750 1405х610х750 1705х610х750

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более 196 235 300 300

Мощность, потребляемая боксом(без учета нагрузки на 
встроенные розетки), Вт, не более 100 110 160 150

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в 
рабочую камеру бокса, м3/ч 656 - 674 795 - 817 1008 - 1036 1210 - 1245

Кат. № Наименование Тип размещения Цена, руб.

4.7.25.017 БМБ-II-«Ламинар-С.»-0,9 на рамочной 
подставке 265 000

4.7.25.018 БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 сертификат TUV 265 000

4.7.25.019 БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,5 на рамочной 
подставке 305 000

4.7.25.020 БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,8 на рамочной 
подставке 360 000

4.7.25.021 БМБ-II-«Ламинар-С» -1,2 (VIS-A-VIS) на подставке 383 000

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КЛАСС II ТИП А2 NEOTERIC

НАЗНАЧЕНИЕ
Физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей 
зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью 
предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем 
персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей 
среды.
Минимизация риска заражения и перекрестной контаминации продукта.

ВЫДВИЖНОЙ БЛОК УФО:
не нарушает ламинарное течение воздушного потока,
не требует отдельного места для хранения,
надёжен и удобен в эксплуатации,
хорошо приспособлен для санитарной обработки,
полностью закрывает рабочий проём бокса на время простоя оборудования,
контролируется оптическим датчиком. 
Возможность работы с небольшим количеством токсичных химических 
веществ, радионуклидов и удаления запахов рабочих агентов при 
обязательном подключении бокса к индивидуальной системе активной 
вытяжной вентиляции с помощью вытяжного зонта, который поставляется по 
дополнительному заказу.
Оснащение отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических.
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Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 
согласно ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 II

Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 В2

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н14

Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, м/с 0,47±0,03

Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с 0,35+0,01

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % без рециркуляции

Основные параметры и размеры

БМБ-II - «Ламинар-С» 1,2 B2

Габаритные размеры бокса (ШхГхВ), мм 1200х810х2325

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1105х610х705

Масса бокса (нетто), кг, не более 270

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более 720

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч 795 - 820

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.022 БМБ-II-«Ламинар-С.»-1,2 B2 без рециркуляции 330 000

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КЛАСС II ТИП В2

НАЗНАЧЕНИЕ
Физическая изоляция (удержание и контролируемое удаление из рабочей 
зоны) патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов с целью 
предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем
персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей 
среды.

Бокс не обеспечивает защиту от токсичных химических веществ и 
радионуклидов. При необходимости осуществления работ с небольшим 
количеством токсичных химических веществ, радионуклидов, а также для 
удаления запахов рабочих агентов, необходимо обязательное подключение 
бокса к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции 
производительностью 1135-1205 м /час.
При этом помещение должно быть оборудовано приточной вентиляцией 
производительностью не менее 1000 м /час.
Во всех остальных случаях необходимость подключения к системе вытяжной 
вентиляции определяется самостоятельно эксплуатирующей организацией 
исходя из анализа и оценки рисков.
Защита рабочих агентов внутри рабочей зоны от внешней и перекрестной 
контаминации, а также создание бактериальной воздушной среды с 
заданными параметрами в ограниченном пространстве.

Производитель: Ламинарные системы



 

293Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель: Ламинарные системы

Основные характеристики 

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 
согласно ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 III

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Минимальное отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее 200

Постоянно поддерживаемое (рабочее) отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее 200

Фильтрация воздуха, поступающего в рабочую камеру двухступенчатая (G4,H14)

Фильтрация воздуха, удаляемого из рабочей камеры двухступенчатая (Н14,H14)

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % без рециркуляции

Основные параметры и размеры

БМБ-III-”Ламинар-С” 1,2 PROTECT

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм 2315х750х1960

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1140х640х675

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более 350

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более 410

Суммарная максимально допустимая нагрузка на съёмный блок розеток, Вт, не более 2100

Объемный расход воздуха через приточный НЕРА-фильтр, м3/ч, не менее 270 - 320

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.026* БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 PROTECT (2-шлюза) 2 перчаточных порта по запросу

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСС III

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита оператора и окружающей среды от заражения аэрозолями, 
возникающими при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) и 
микроорганизмами, в том числе высших (особо опасных) групп патогенности.
Защита рабочих агентов внутри рабочей камеры от внешней контаминации.
При условии подключения к индивидуальной системе активной вытяжной 
вентиляции, может использоваться для защиты при работе с небольшими 
количествами токсичных химических веществ и радионуклидов, а также для 
удаления запахов рабочих агентов.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БОКСОМ сенсорный с ЖК-дисплеем.
ФРОНТАЛЬНОЕ ОКНО подъёмное, для возможности загрузки оборудования, 
оснащено двумя овальными перчаточными портами, материал стекол 
«триплекс», стойкий к воздействию УФ-облучения и к обработке 
дезинфицирующими растворами.
В каждом перчаточном порту установлены КАМЕРНЫЕ ПЕРЧАТКИ, с высокой 
устойчивостью к УФ-облучению, озону, естественному старению, воздействию 
кислот и щелочей.
В нижней части рабочей камеры расположен ПОДДОН ДЛЯ СБОРА 
ЖИДКОСТИ (без сливной горловины) емкостью 10 л.
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ рабочей камеры.
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) 
согласно ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 III

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Минимальное отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее 200

Фильтрация воздуха, поступающего в рабочую камеру двухступенчатая (G4, H14)

Фильтрация воздуха, удаляемого из рабочей камеры двухступенчатая (Н14, H14)

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % без рециркуляции

Основные параметры и размеры

БМБ-III-”Ламинар-С” 1,2 PROTECT

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм 1720х750х1960

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1140х640х675

Объём рабочей камеры, м3 ≈0,49

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более 350

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более 410

Объемный расход воздуха через приточный НЕРА-фильтр, м3/ч, не менее 270 - 320

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.026 БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,2 PROTECT (1-шлюз) 2 перчаточных порта 800 000

4.7.25.027 БМБ-III-«Ламинар-С.»-1,8 PROTECT 4 перчаточных порта 1 200 000

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСС III PROTECT

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита оператора и окружающей среды от заражения аэрозолями, 
возникающими при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) и 
микроорганизмами, в том числе высших (особо опасных) групп патогенности.
Защита рабочих агентов внутри рабочей камеры от внешней контаминации.
При условии подключения к индивидуальной системе активной вытяжной 
вентиляции, может использоваться для защиты при работе с небольшими 
количествами токсичных химических веществ и радионуклидов, а также для 
удаления запахов рабочих агентов.

Пульт управления боксом сенсорный с ЖК-дисплеем.
Фронтальное окно подъёмное, для возможности загрузки оборудования, 
оснащено двумя овальными перчаточными портами, материал стекол 
«триплекс», стойкий к воздействию УФ-облучения и к обработке 
дезинфицирующими растворами.
В каждом перчаточном порту установлены камерные перчатки, с высокой 
устойчивостью к УФ-облучению, озону, естественному старению, воздействию 
кислот и щелочей.
В нижней части рабочей камеры расположен поддон для сбора жидкости (без 
сливной горловины) емкостью 10 л.
светодиодное освещение рабочей камеры.

Производитель: Ламинарные системы
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Производитель: Ламинарные системы

Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей)согласно 
ГОСТ ИСО 14644-1-2002, не менее 5ИСО

Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 III

Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Освещённость рабочей зоны, (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны) 
Лк, не менее 1000

Минимальное отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее 200

Постоянно поддерживаемое (рабочее) отрицательное давление в рабочей камере, Па, не менее 250

Фильтрация воздуха, поступающего в рабочую камеру двухступенчатая (G4,H14)

Фильтрация воздуха, удаляемого из рабочей камеры двухступенчатая (Н14,H14)

Степень рециркуляции воздуха в боксе, % без рециркуляции

Основные параметры и размеры

БМБ-III-”Ламинар-С” 1,2 PROTECT (vis-a-vis)

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой (ШхГхВ), мм 2000х880х1790

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1140х650х665

Масса бокса в сборе с подставкой (нетто), кг, не более 330

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более 450

Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более 1050

Объемный расход воздуха через приточный НЕРА-фильтр, м3/ч, не менее 200

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.028 БМБ-III-«Ламинар-С.» 1,2 PROTECT (vis-a-vis) 4 перчаточных порта 980 000

4.7.25.029 БМБ-III-«Ламинар-С.» 1,8 PROTECT (vis-а-vis) 8 перчаточных портов 1 400 000

БОКСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСС III PROTECT VIS-А-VIS

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита оператора и окружающей среды от заражения аэрозолями, 
возникающими при работе с патогенными биологическими агентами (ПБА) и 
микроорганизмами, в том числе высших (особо опасных) групп патогенности.
Защита рабочих агентов внутри рабочей камеры от внешней контаминации.
При условии подключения к индивидуальной системе активной вытяжной 
вентиляции, может использоваться для защиты при работе с небольшими 
количествами токсичных химических веществ и радионуклидов, а также для 
удаления запахов рабочих агентов.

Пульт управления боксом сенсорный с ЖК-дисплеем.
Фронтальное окно подъёмное, для возможности загрузки оборудования, 
оснащено двумя овальными перчаточными портами, материал стекол 
«триплекс», стойкий к воздействию УФ-облучения и к обработке 
дезинфицирующими растворами.
В каждом перчаточном порту установлены камерные перчатки, с высокой 
устойчивостью к УФ-облучению, озону, естественному старению, воздействию 
кислот и щелочей.
В нижней части рабочей камеры расположен поддон для сбора жидкости (без 
сливной горловины) емкостью 10 л.
светодиодное освещение рабочей камеры.
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации механических частиц

 по ГОСТ Р 52249-2009 А

 по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 5 ИСО

Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру, м3/ч, не менее 890

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более 55

ПЦР бокс

ПЦР-бокс предназначен для чистой работы с ДНК-пробами при проведении 
ПЦР-диагностики.

Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения.
Не обеспечивает защиту оператора и окружающей среды.

Принцип действия: бокс представляет собой устройство с рабочим проемом, 
через который оператор может проводить манипуляции внутри бокса. 

Принцип действия основан на создании антибактериальной рабочей среды 
внутри бокса под воздействием жесткого УФ-облучения на внутреннее 
пространство и поверхность бокса.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07114 от 18.03.2010г. о 
внесении в Государственный реестр изделий медицинского назначения и 
медицинской техники.

Кат. № Наименование Тип размещения Цена, руб.

4.7.25.024 БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» настольный 58 000

4.7.25.025 БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» настольный, с проточным 
рециркулятором в комплекте 64 000

Основные параметры и размеры

БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»

Габаритные размеры без подставки, мм (ШхГхВ) 1020х600х800 1020х600х800

Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой*  (ШхГхВ), мм 1020х600х1400 1020х600х1400

Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) 1015х530х535 1015х530х535

Масса бокса без подставки, кг 50 50

Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более 1100 1100

Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более 100 100

Рециркулятор производительностью, м3/час, не менее 50 50

Производитель: Ламинарные системы
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Основные параметры и размеры

ШВ-«Ламинар-С» 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5

Габаритные размеры с подставкой, мм (ШхГхВ) 1020х600х1920 1020х600х1920 1315х600х1920 1470х685х1785 1470х685х1785

Размеры рабочей камеры шкафа вытяжного, мм (ШхГхВ) 1015х535х655 1015х535х655 1310х535х655 1405х620х670 1405х620х670

Масса шкафа с подставкой, кг, не более 84 84 98 126 126

Мощность, потребляемая шкафом (без учета нагрузки на блоки 
розеток), Вт, не более 75 100 100 105 75

Мощность вентилятора, Вт, не более 31 31 31 31 31

Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные 
блоки розеток, Вт 1000 1000 1000 1000 1000

Освещенность рабочей поверхности, Лк, не менее 1000 1000 1000 1000 1000

Объемный расход воздуха, удаляемого из рабочей камеры 
шкафа, м3/час, не менее 400 400 500 450 450 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от шкафа, дБ, 
не более 55 55 55 55 55

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.030 ШВ-«Ламинар-С»-1,0 подставка рамочная 75 000

4.7.25.031 ШВ-«Ламинар-С»-1,0 подставка рамочная, УФО 85 000

4.7.25.032 ШВ-«Ламинар-С»-1,3 подставка рамочная, УФО 96 000

4.7.25.033 ШВ-«Ламинар-С»-1,5 подставка рамочная 110 000

4.7.25.034 ШВ-«Ламинар-С»-1,5 подставка рамочная, УФО 115 000

4.7.25.035 ШВ-«Ламинар-С»-1,6 All-химик подъем фронтального 
стекла на электроприводе 310 000

4.7.25.036 ШВ-«Ламинар-С»-1,8 All-химик подъем фронтального 
стекла на электроприводе 360 000

Шкафы вытяжные

Вытяжной шкаф химический обеспечивает защиту оператора при 
использовании в лабораториях различного профиля для работы с химически 
вредными и малотоксичными веществами с эффективным удалением их из 
рабочей зоны вытяжного шкафа.

Шкафы вытяжные лабораторные используются для проведения 
исследований и работ, связанных с возникновением и распространением 
малотоксичных паров и газов, вредных для здоровья человека, для работы 
с веществами, требующими эффективного удаления побочных продуктов из 
рабочей зоны шкафа.

Отличительные особенности вытяжных шкафов:

Цельнометаллическое исполнение шкафа
Рабочая поверхность - нержавеющая сталь
Регуляторы уровня высоты на основании подставки позволяют установить 
горизонтальный уровень рабочей поверхности
Лампа освещения с защитным экраном расположена в рабочей камере
В рабочей зоне встроен блок евророзеток для подключения лабораторных 
приборов.

Производитель: Ламинарные системы



298 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры Эпоксивинилэфирная смола

Материал рабочей поверхности Полипропилен

Материал защитного экрана Прозрачное органическое стекло

Производительность нагнетающего вентилятора, м3/ч 880

Диапазон давления в рабочей камере, Па 20 – 110

Фильтрация воздуха Комбинация фильтров грубой и тонкой очистки (НЕРА)

Внешние габариты (ШхГхВ), мм 1200х892х2370

Габариты рабочей поверхности, мм 1130х620

Масса, кг 130

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.32.001 Чистое рабочее место - базовая комплектация (рабочая камера на опорной раме) 350 000

Чистое рабочее место - базовая комплектация (рабочая камера на опорной раме)

Чистое рабочее место (ЧРМ) предназначено для подготовки и хранения проб, 
калибровочных растворов,  реактивов и посуды при следовом анализе методами 
ААА, ИСП-ОЭС и ИСП-МС.
Режим «Пробоподготовка»: 
Внутри ЧРМ создается избыточное давление за счет нагнетания в бокс очищенного 
от пыли и аэрозоля воздуха. За считанные минуты внутри ЧРМ возникает 
обеспыленная зона: обычный воздух заменяется фильтрованным, частицы пыли 
и аэрозолей за счет повышенного давления вытесняются за пределы бокса, 
новые металлосодержащие частицы не образуются, поскольку бокс изготовлен 
из не пылящих материалов. В результате ни проба, ни калибровочные растворы, 
ни посуда и реактивы не загрязняются ни на одной из предварительных стадий 
анализа. Режим «Пробоподготовка» отлично подходит и для очистки посуды 
(например, пропариванием). При работе в этом режиме ЧРМ целесообразно 
использовать и при получении, хранении и использовании чистой воды, и т.д. 
После остановки подачи фильтрованного воздуха чистые, обеспыленные условия 
длительное время сохраняются во внутреннем объеме ЧРМ, что делает устройство 
идеальным для хранения проб, калибровочных растворов, посуды, кислот и т.д.
Режим «Перегонка» :
В этом режиме устройство функционирует как вытяжной шкаф без корродирующих 
элементов, идеально подходящий для получения кислот и других реактивов особой 
чистоты. Поступающий внутрь шкафа в процессе перегонки воздух также проходит 
через устройство фильтрации и не загрязняет продукты перегонки.

По сравнению с ламинарными боксами и вытяжными шкафами ЧРМ обладает 
рядом отличительных особенностей и преимуществ:
Многофункциональность. Благодаря своей конструкции и используемым 
материалам, его можно использовать для пробоподготовки, приготовления и 
хранения калибровочных растворов, перегонки агрессивных жидкостей, получения 
чистой воды, для подготовки посуды, дозаторов, узлов ввода проб и т.д.
Автономность. В режиме пробоподготовки ЧРМ не требует подключения к внешним 
вентиляционным системам, а при работе с особо агрессивными пробами может 
легко размещаться под вытяжными зонтами или подсоединяться к существующей 
вентиляции посредством гибкого воздуховода.
Мобильность. Благодаря небольшому весу, размерам, наличию колёсного 
основания и полной автономности, ЧРМ представляет собой мобильную систему, 
которую можно установить в любом месте лаборатории и легко перемещать 
по мере необходимости. Например, ЧРМ можно расположить непосредственно 
у спектрального прибора, что не только удобно, но и снижает вероятность 
загрязнения исследуемых растворов при их транспортировке от места 
пробоподготовки к прибору.
Абсолютная устойчивость к коррозии. 
Рабочая камера целиком выполнена из неметаллических материалов, не 
подвергается коррозии и не загрязняет пробы.

Производитель: Аналит
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Технические характеристики:

Материал рабочей камеры Эпоксивинилэфирная смола

Материал рабочей поверхности Полипропилен

Материал защитного экрана Прозрачное органическое стекло

Производительность нагнетающего вентилятора, м3/ч 880

Диапазон давления в рабочей камере, Па 20 – 110

Фильтрация воздуха Комбинация фильтров грубой и тонкой очистки (НЕРА)

Внешние габариты (ШхГхВ), мм 1200х892х2370

Габариты рабочей поверхности, мм 1130х620

Масса, кг 130

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.32.002 Чистое рабочее место - с дополнительными опциями 
(система упаривания проб с инфракрасной лампой и система пропаривания лабораторной посуды) 400 000

Чистое рабочее место - с дополнительными опциями 
(система упаривания проб с инфракрасной лампой и система пропаривания лабораторной посуды) 

Чистое рабочее место (ЧРМ) предназначено для подготовки и 
хранения проб, калибровочных растворов,  реактивов и посуды 
при следовом анализе методами ААА, ИСП-ОЭС и ИСП-МС.
Режим «Пробоподготовка»: 
Внутри ЧРМ создается избыточное давление за счет нагнетания 
в бокс очищенного от пыли и аэрозоля воздуха. За считанные 
минуты внутри ЧРМ возникает обеспыленная зона: обычный 
воздух заменяется фильтрованным, частицы пыли и аэрозолей 
за счет повышенного давления вытесняются за пределы бокса, 
новые металлосодержащие частицы не образуются, поскольку 
бокс изготовлен из не пылящих материалов. В результате ни 
проба, ни калибровочные растворы, ни посуда и реактивы 
не загрязняются ни на одной из предварительных стадий 
анализа. Режим «Пробоподготовка» отлично подходит и для 
очистки посуды (например, пропариванием). При работе в этом 
режиме ЧРМ целесообразно использовать и при получении, 
хранении и использовании чистой воды, и т.д. После остановки 
подачи фильтрованного воздуха чистые, обеспыленные 
условия длительное время сохраняются во внутреннем объеме 
ЧРМ, что делает устройство идеальным для хранения проб, 
калибровочных растворов, посуды, кислот и т.д.

Режим «Перегонка» :

В этом режиме устройство функционирует как вытяжной шкаф без корродирующих элементов, идеально подходящий для 
получения кислот и других реактивов особой чистоты. Поступающий внутрь шкафа в процессе перегонки воздух также проходит 
через устройство фильтрации и не загрязняет продукты перегонки.

По сравнению с ламинарными боксами и вытяжными шкафами ЧРМ обладает рядом отличительных особенностей и 
преимуществ:
Многофункциональность. Благодаря своей конструкции и используемым материалам, его можно использовать для 
пробоподготовки, приготовления и хранения калибровочных растворов, перегонки агрессивных жидкостей, получения чистой 
воды, для подготовки посуды, дозаторов, узлов ввода проб и т.д.
Автономность. В режиме пробоподготовки ЧРМ не требует подключения к внешним вентиляционным системам, а при работе 
с особо агрессивными пробами может легко размещаться под вытяжными зонтами или подсоединяться к существующей 
вентиляции посредством гибкого воздуховода.
Мобильность. Благодаря небольшому весу, размерам, наличию колёсного основания и полной автономности, ЧРМ представляет 
собой мобильную систему, которую можно установить в любом месте лаборатории и легко перемещать по мере необходимости. 
Например, ЧРМ можно расположить непосредственно у спектрального прибора, что не только удобно, но и снижает вероятность 
загрязнения исследуемых растворов при их транспортировке от места пробоподготовки к прибору.
Абсолютная устойчивость к коррозии. 
Рабочая камера целиком выполнена из неметаллических материалов, не подвергается коррозии и не загрязняет пробы.

Производитель: Аналит
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Микроскоп «МИКМЕД-2», вар. 11, люминесцентный

Микроскоп МИКМЕД-2 вар.11 предназначен для иммунологических исследований с 
применением флюоресцирующих и ферментных меток широкого профиля, а также 
гистологических и цитологических исследований в клинической лабораторной 
диагностике, вирусологии, бактериологии.

Микроскоп позволяет наблюдать и фотографировать изображение изучаемых 
препаратов:

• в свете их видимой люминесценции при освещении сверху светом, возбуждающим 
люминесценцию

• в проходящем свете в светлом поле и методом фазового контраста

Отличительные особенности:

• улучшенное качество изображения по полю и повышенный контраст
• коаксиальный (совмещённый) механизм грубой и точной фокусировки

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.001 МИКМЕД-2, вар. 11, люминесцентный по запросу

Технические характеристики

МИКМЕД-2 вариант 11

Увеличение 100 - 1500

Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм 400 - 550

Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм 500 - 700

Объективы (увеличение / апертура) 10x/0,50; 100x/1,ЗОМИ 20x/0,45; 40x/0,65; 40x/0,65* 
* - без покровного стекла

Окуляры (увеличение) 10x; 15x

Конденсор светлопольный А = 0,9 

Предметный столик двух координатный

Револьверная головка 4-х гнездная

Насадка тринокулярная

Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16х с поверкой

Светоделительные блоки со светофильтрами
направляющая с пластиной “зеленая-2” 
направляющая с пластиной “красная” 

направляющая с пластиной “голубая”(со 2-го полугодия 2010 года)

Светофильтры для проходящего света не менее 6шт

Светофильтры для опак-иллюминатора не менее 4 шт

Источники света ртутная лампа НВО -100W/2; 
с ветодиод 5W   

Производитель: ЛОМО
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Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.002 МИКМЕД-2, вар.12, бинокулярный люминесцентный по запросу

Технические характеристики

МИКМЕД-2 вариант 12

Увеличение 63 - 1500

Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм 360 - 550

Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм 400 - 700

Объективы (увеличение / апертура) 10x/0,50; 100x/1,ЗОМИ 20x/0,45; 40x/0,65; 40x/0,65* 
* - без покровного стекла

Микрофлюары Стигмахроматы 10x/0,50; 20x/0,70; 40x/0,85; 100x/1,30 МИ; 100x/1,20ВИ 40x/0,65; 40x/0,75В

Фазоволюминесцентные Микрофлюары Стигмахроматы 10x/0,50; 40x/0,85; 40x/0,65

Окуляры (увеличение/поле) 6,3/18; 10/18; 15/12; 15/10 с сеткой

Конденсор светлопольный A = 0,9, для фазового контраста

Предметный столик двухкоординатный

Револьверная головка 5 -ти гнездная

Насадка бинокулярная

Источники света ртутная лампа ДРШ100. Ртутная лампа HB-100W/2. 
лампа галогенная 6В; 25 W

Габариты, мм 220 x 540 x 635

Масса, кг 15

Микроскоп «МИКМЕД-2», вар.12, бинокулярный люминесцентный

Новые компактные люминесцентные микроскопы предназначены для 
иммунологических исследований с применением флюоресцирующих и ферментных 
меток широкого профиля (ФИТЦ, родамин, пероксаза, и др.), а также гистологических и 
цитологических исследований в клинической лабораторной диагностике.

На микроскопах производится:

• экспресс-диагностика бактериальных, вирусных, протозойных и других инфекций 
антигенного состава (например, хламидиоза)

• фенотипический анализ клеток периферической крови, костного мозга и тканей по 
наличию поверхностных антигенов с помощью моноклональных антител

• оценка функциональной активности фагоцитирующих клеток крови
• другие виды биологических исследований

Микроскоп позволяет наблюдать изображение изучаемых препаратов:

• в свете видимой люминесценции при освещении сверху светом, возбуждающим 
люминесценцию

• в проходящем свете в светлом поле и методом фазового контраста
• при комплектации тринокулярной насадкой и адаптерами осуществляется фото и 

видео проекция

Производитель: ЛОМО
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Микроскоп «МИКМЕД-6», люминесцентный

Медицинский микроскоп МИКМЕД-6 предназначен для клинической лабораторной 
диагностики.

Микроскоп обеспечивает исследование объектов в проходящем свете и обнаружение 
флюоресценции Mycobacterium tuberculosis и иных опасных бактериальных и вирусных 
инфекций в отраженном свете при освещении от монохроматического светодиода.

В проходящем свете на микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные 
препараты в виде мазков и гистологических срезов, а также биологические жидкости 
в камерах типа Горяева. В свете флюоресценции (люминесценции) исследуются 
объекты, обработанные красителями Auramine, Acridine Orange, помеченные Fluorescein 
Isothiocyanate (FITC).

Микроскоп используется при диагностических исследованиях в клинических, 
микробиологических, иммунологических, патологоанатомических и других лабораториях 
медицинских учреждений.

Микроскоп можно использовать также в ветеринарии, биотехнологии, фармацевтической 
промышленности, при экспертизах в сфере криминалистики, государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля, защиты окружающей среды.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.003 МИКМЕД-6, люминесцентный по запросу

Технические характеристики

Видимое увеличение микроскопа 40 – 1500

Объективы планахроматической коррекции, тубуса бесконечность

Увеличение объективов 
(объективы обеспечивают работу с препаратами без покровного стекла) 4, 10, 40, 50ми, 100ми

Окуляры широкопольные с диоптрийной регулировкой 
Видимое увеличение окуляров 
Наибольшее окулярное поле, мм

 
10х / 22, 15х / 16 

22

Специальные наглазники для защиты от окружающих засветок

Спектральный диапазон, нм 
возбуждение люминесценции 
наблюдение люминесценции

 
465 – 475* 
520 – 700*

Насадка для наблюдения тринокулярная, увеличение 1

Наклон окулярных тубусов, град. 30

Бинокулярный тубус по Зидентопфу (без регулировки положения окуляров при установке насадки по глазной базе)

Источники света светодиоды: 
в проходящем свете 
в отраженном свете

 
белого свечения, мощностью 5 Вт 

монохроматический, мощностью 3 Вт

Штатив микроскопа оснащен устройством менеджера света.

Питание от сети переменного тока: 
напряжение, частота

 
220 В, 50 Гц

* спектральный диапазон возбуждения и наблюдения люминесценции может быть изменен под конкретные задачи Заказчика.

Производитель: ЛОМО
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Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.004 МИКМЕД-5У по запросу

Технические характеристики
Методы исследования Светлое поле, темное поле*

Увеличение, крат 20* – 600* (76* – 1520* на экране с модулем ЦФК ЭКСПЕРТ)

Оптические компоненты выполнены из специальных оптических стекол

Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура 2х/0,05*; 4х/0,12; 10х/0,30; 20х/0,40; 40х/0,65*

Окуляр широкопольный увеличение, крат 10, 15

Наибольшее линейное поле зрения в пространстве изображений, мм 18

Монокулярная насадка: 
увеличение, крат 
угол наклона окулярного тубуса, град

 
1 

30

Револьвер с наклоном объективов от наблюдателя для четырех объективов

Механизм грубой и точной фокусировки коаксиальное расположение рукояток

Предметный столик круглый, диаметр 
Возможность вращения и центрировки 
Возможность проведения дезинфекции

120 мм, клеммы для крепления препарата

Конденсор числовая апертура 0,3; 0,9*

Штатив устойчивый цельнометаллический с окном в верхней части

Светофильтры для конденсора голубой, зеленый, желтый

Источники света 
– лампа галогенная 
– светодиод*

12 В, 20 Вт 
5 Вт*

Возможность применения зеркала обеспечена

Блок питания встроен в основание микроскопа, регулировка яркости. обеспечена электробезопасность микроскопа по 
ГОСТ 12.2.025 класс 1 тип Н

Модуль ЦФК ЭКСПЕРТ обеспечивает ввод в компьютер цветного изображения объекта, 
наблюдаемого в микроскоп

ПО для: 
- измерения линейных размеров, 
- записи одиночных кадров в формате BMP, 
- по кадровой съемки с выбранным интервалом в форматах 
AVI и BMP, 
- автоматической записи видеоизображения

Масса, кг 5,5

Габаритные размеры (без ЦФК), мм 240Х340х420

Потребляемая мощность, не более, ВА 60

* поставляется по дополнительному заказу

Микроскоп «МИКМЕД-5У»

Микроскоп обеспечивает наблюдение объектов, расположенных на предметном стекле 
в проходящем свете и предназначен для использования в специализированных и 
общеобразовательных учебных заведениях.

Производитель: ЛОМО
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Микроскоп «МИКМЕД-5»

Микроскоп МИКМЕД-5 предназначен для клинической лабораторной диагностики и 
клинической морфологии
На микроскопе МИКМЕД-5 исследуются окрашенные и неокрашенные препараты в 
проходящем свете по методу светлого поля в виде мазков, гистологических срезов и в 
специальных камерах.
Микроскоп может быть использован для проведения рутинных работ в области 
медицины и биологии, а также для учебных целей.

Особенности и достоинства:

• простота и удобство в эксплуатации, современный дизайн
• улучшенная система освещения, в том числе для малых увеличений
• четырехгнездный револьвер с удобным наклоном объективов “от наблюдателя”
• координатный предметный столик с диапазоном перемещения 75х50 мм, 

поверхность столика со специальным покрытием, предназначенным для проведения 
дезинфекции

• коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
• в качестве источника света используются галогенная лампа 12 В 20 Вт или светодиод 

белого света мощностью 5 Вт с длительностью работы 30 000 часов; вторичный 
источник питания с плавной регулировкой яркости встроен в штатив микроскопа

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.005 МИКМЕД-5 по запросу

Технические характеристики
Наименование Параметр

Видимое увеличение, крат 40-1000

Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура
4x/0,10 

10x/0,25 
40x/0,65 

100x/1,25ми

Окуляры широкопольные видимое увеличение, крат/ поле, мм 10x/18

Револьвер для установки четырех объективов наклон револьвера от наблюдателя вращение в любом направлении  

Двухкоординатный  предметный столик
препаратодержатель  

диапазон перемещения 70х50 мм  
рукоятки коаксиальные, справа  

Конденсор c ирисовой диафрагмой и откидной оправой для светофильтров: числовая апертура 0,9/1,25МИ 
 синий, зеленый, желтый

Узел коллектора с вентиляционными отверстиями, съёмный, выдвигается 
вперёд по направляющим салазкам

обеспечивает: 
оптимальный тепловой режим;   

удобную безопасную замену источника света без изменения положения 
штатива; 

установку узла с зеркалом на кронштейне (дополнительная опция)

Источник света галогенная лампа 12 В, 20 Вт  или  светодиод 5 Вт

Масса, не более, кг 7

Габаритные размеры, мм 240х340х420

Масса в упаковке, не более, кг 8

Габаритные размеры в упаковке, мм 280х 400х530

Производитель: ЛОМО
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Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.006 МИКМЕД-6 по запросу

Технические характеристики
Видимое увеличение, крат 40 – 1000 (1500 - с окулярами 15х)

Объективы - тубус бесконечность коррекция планахроматическая

увеличение/апертура 4х/0,10; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 ми

Окуляры с диоптрийным механизмом

Насадка для наблюдения тринокулярная

Бинокулярный тубус Siedentopf не требует регулировки длины тубусов при 
установке глазного базиса

Наклон окулярных тубусов 30 0

Межзрачковое расстояние регулируется от 47 до 75 мм

Изменение рабочей высоты микроскопа (расстояние от основания микроскопа до 
выходного зрачка)

регулировкой положения выходных зрачков посредством 
окулярных тубусов 

Револьвер 5-гнездный,  
вращение в любом направлении

для удобства смены препаратов наклонен к штативу от 
наблюдателя 

Двухкоординатный предметный столик, диапазон перемещения 
коаксиальные рукоятки для правой руки, 
78х54 мм. возможность установки двух 

препаратов одновременно  

Конденсор светлого поля с ирисовой апертурной диафрагмой числовая апертура 0,9/1,25 ми

Освещение - встроенное по (Koehler) центрируемая и фокусируемая ирисовая полевая 
диафрагма

Источник света лампа галогенная или светодиод белого свечения 12 В, 20Вт  
5 Вт длительность работы 30 000 часов

Потребляемая мощность, 
не более, В·А

60 с галогенной лампой, 
20 со светодиодом

Габаритные размеры микроскопа, не более, мм 270х380х450

Масса, не более, кг 8,5

Габаритные размеры микроскопа, в упаковке, не более, мм 300х400х530

Масса в упаковке, не более, кг 10

Микроскоп «МИКМЕД-6»

Микроскоп медицинский «МИКМЕД 6» предназначен для клинической лабораторной 
диагностики и морфологии при исследованиях объектов в проходящем свете с 
освещением по методу светлого поля, с дополнительными аксессуарами – по методам 
фазового контраста и темного поля, в свете люминесценции и в поляризованных лучах.

В клинической лабораторной диагностике микроскопы используют при анализе крови и 
просмотре цитологических препаратов различных биологических материалов: мокроты, 
мочи, ликвора, костного мозга, отпечатков лимфоузлов, для диагностики венерических 
заболеваний, туберкулеза, в дерматологии, а также для количественной оценки 
материала (лейкоцитарная формула, цитограмма, миелограмма, копрологический анализ 
и др.).

На микроскопах можно изучать окрашенные и неокрашенные препараты в виде мазков и 
гистологических срезов, а также биологические жидкости в камерах типа Горяева.

Микроскоп МИКМЕД-6 внесен в государственный реестр изделий медицинского 
назначения, регистрационное удостоверение ФСР 2010/08205, сертификат соответствия 
РОСС RU.ИМ32.Н00126 по схеме обязательной сертификации медицинского изделия.

Производитель: ЛОМО
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Микроскоп «БИОЛАМ-И»

Микроскоп биологический «БИОЛАМ-И» предназначен для наблюдения и 
фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете для исследования в 
лабораторных условиях.

При освещении объектов проходящим светом исследования проводятся с помощью 
планопохроматических объективов в светлом поле (прямое и косое освещение) и темном 
поле.

Для создания оптимальных условий освещения в проходящем свете предусмотрена 
панкратическая система. При работе в отраженном свете исследования могут 
проводиться в светлом и темном поле.

Фотографирование исследуемых объектов производится с помощью микрофотонасадки 
МФН-11 с бинокулярным наблюдением, входящей в комплект микроскопа. Микроскоп 
позволяет проводить исследования методом фазового контраста с помощью устройства 
КФ-4 (в комплект не входит и может быть приобретен по специальному заказу).
Микроскоп применяется для исследований в здравоохранении, экологии, биологии и 
других областях науки и техники.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.007 БИОЛАМ-И по запросу

Технические характеристики

Увеличение микроскопа при наблюдении:

В проходящем свете 28 - 1100

В отраженном свете 70 - 700

Увеличение микроскопа при фотографировании 24 - 560

Увеличение объективов:

В проходящем свете

2,5х/0,05; 10х/0,30

16х/0,40; 40х/0,65

60х/0,85; 100х/1,25

В отраженном свете 9х/0,20; 40х/0,65

Увеличение окуляров 7; 6,3; 10; 10 (со шкалой)

Числовая апертура конденсора КОН - 1К 1,25

Числовая апертура конденсора для освещения больших полей 0,22

Источник света: лампа накаливания КГМ9 - 70

Габаритные размеры, мм 555 х 415 х 570

Масса, кг 21

Производитель: ЛОМО
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Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.52.008 МИБ-Р по запросу

Технические характеристики

Увеличение, крат 40-600

Увеличение бинокулярной насадки 1x

Объективы планахроматической коррекции для работы по методу светлого поля

4x/0,10

10x/0,25

20x/0,4

40x/0,6

60x/0,7

Объективы ахроматической коррекции для работы по методу фазового контраста

10x/0,25

20x/0,4

40x/0,6

Устройство крепления объективов револьверное на пять объективов

Фокусировочный механизм для перемещения по высоте револьверного устройства 
с объективами коаксиальные рукоятки грубой и точной фокусировки

Предметный столих,неподвижный,мм 160х250

Окуляры 10x/22

Видимое увеличение, крат/ поле, мм 15x/16

Габаритные размеры, мм 390х570х590

Масса, кг 10

Источник света галогенная лампа накаливания 6В, 30Вт

Микроскоп «МИБ-Р»

Микроскоп «МИБ-Р» предназначен для исследований культур тканей, осадков жидкостей, 
и химических реакций в специальной лабораторной посуде в проходящем свете в светлом 
поле, по методу фазового контраста.

Объективы микроскопа планахроматической коррекции имеют увеличенным рабочий 
отрезкок, что позволяет просматривать объекты(клеточный монослой) в лабораторной 
посуде с толщиной дна до 1,5 мм.

Исследования малоконтрастных объектов выполняются с применением 
фазовоконтрастных объективов увеличений 10 РН, 20 РН, 40 РН.
Допустимая высота используемой лабораторной посуды 70 мм, при снятом конденсоре 
возможна работа с более высокой(до 150 мм) посудой.

Перемещение посуды на предметном столике осуществляется вручную или накладным 
препаратоводителем с коаксиальными рукоятками управления. Для установки 
посуды больших габаритов поверхность предметного столика может быть увеличена 
дополнительной приставкой.

Микроскоп может применяться в области медицины,клеточной и молекулярной биологии, 
биотехнологии, фармакологии, токсикологии, вирусологии, гидробиологии, сельского 
хозяйства, экологии. 

Производитель: ЛОМО
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Основные характеристики

Габаритные размеры испарителя, мм (ШхГхВ) 198х156х278

Габаритные размеры испарителя с поднятой ручкой (ШхГхВ), мм 198х156х348

Объем емкости для формалина, см3 800

Объем емкости для аммиака, см3 320

Параметры электропитания испарителя:

- напряжение, В~ 220-240

- частота, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт, не более 200

Масса испарителя (сухая), кг, не более 5,3

Характеристики  испарителя  
Максимальный обрабатываемый объем, м3 6

Время испарения реагентов для обработки объема, м3: 1

- формалин (37%) с водой, мин ≈40-45

- аммиак (25%), мин ≈15-20

Время испарения реагентов для обработки объема, м3: 6

- формалин (37%) с водой, мин ≈240-270

- аммиак (25%), мин ≈90-120

Максимальная температура нагрева корпуса при испарении реагентов, 0С ≈ 40

Испаритель формалина и аммиака автоматический

Назначение испарителя

Дезинфекционная обработка (обеззараживание) боксов микробиологической 
безопасности парами формальдегида после работы с опасными для здоровья 
человека патогенными биологическими агентами (ПБА) и микроорганизмами, 
в следующих случаях:

Принцип действия 

Для проведения обработки испаритель помещается в рабочую камеру 
бокса, в емкости испарителя заправляется соответствующее количество 
реагентов, в систему управления испарителя вносятся необходимые значения 
времени обработки, затем бокс герметично изолируют от внешней среды с 
помощью специальных приспособлений либо воздухонепроницаемого пакета. 
Испаритель внутри бокса запускается и выполняет процесс в автоматическом 
режиме.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.25.037 Испаритель формалина и аммиака автоматический 150 000

Производитель: Ламинарные системы
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Основные характеристики

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации механических частиц

по ГОСТ Р 52249-2009 А

по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 5 ИСО

Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру, м3/ч, не менее 890

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более 55

Основные параметры и размеры

БАВнп-01-«Ламинар-С.» 1.2

Габаритные размеры бокса без кронштейнов (ШхГхВ), мм 1170х690х1950

Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм 1120х525х1310

Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более 294

Масса бокса (нетто), кг, не более 252

Тип дверей распашные

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.012 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1.2 распашные двери 310 000

Шкаф для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,2

Назначение
создание беспылевой бактериальной воздушной среды в рабочей камере при 
помощи сквозного нисходящего потока воздуха, очищенного НЕРА-фильтром;
стерильное хранение препаратов, сушка препаратов и бактериальных культур, 
не представляющих угрозы здоровью оператора и окружающей среды;
стерильное хранение одежды (халаты, комбинезоны, бахилы и др.), 
используемой в чистых помещениях. Шкаф может быть оснащен 
встроенными штангами для плечиков, крючков и иных приспособлений, 
позволяющих удобно развешивать изделия для хранения в максимально 
расправленном виде.

Система очистки поступающего воздуха:
• для подачи воздуха в бокс установлено два вентилятора
• очистка воздуха, поступающего в рабочую камеру, происходит через 

последовательно установленные фильтры - предварительный фильтр G4 
и HEPA-фильтр Н14

Элементы системы управления:
• система электроавтоматики – микропроцессорная
• пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем
• датчики параметров воздушного баланса
• съемный кабель питания с фиксатором

Производитель: Ламинарные системы
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Основные характеристики 

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации механических частиц

по ГОСТ Р 52249-2009 А

по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 5 ИСО

Класс конечного HEPA-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 H14

Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 G4

Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру, м3/ч, не менее 1100

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более 60 

Основные параметры и размеры

БАВнп-01-«Ламинар-С.» 1,8

Габаритные размеры бокса без кронштейнов (ШхГхВ), мм 1770х690х1950

Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм 1720х525х1310

Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более 550

Масса бокса (нетто), кг, не более 370 

Тип дверей раздвижные

Кат. № Наименование Особенности Цена, руб.

4.7.25.013 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 раздвижные двери 440 000

4.7.25.014 БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8 распашные двери 380 000

Шкафы для стерильного хранения БАВнп-01-«Ламинар-С.»-1,8

Назначение
создание бес пылевой бактериальной воздушной среды в рабочей камере при 
помощи сквозного нисходящего потока воздуха, очищенного НЕРА-фильтром;
стерильное хранение препаратов, сушка препаратов и бактериальных культур, 
не представляющих угрозы здоровью оператора и окружающей среды;
стерильное хранение одежды (халаты, комбинезоны, бахилы и др.), 
используемой в чистых помещениях. Шкаф может быть оснащен 
встроенными штангами для плечиков, крючков и иных приспособлений, 
позволяющих удобно развешивать изделия для хранения в максимально 
расправленном виде.

Система очистки поступающего воздуха:
• для подачи воздуха в бокс установлено два вентилятора
• очистка воздуха, поступающего в рабочую камеру, происходит через 

последовательно установленные фильтры - предварительный фильтр G4 
и HEPA-фильтр Н14

Элементы системы управления:
• система электроавтоматики – микропроцессорная
• пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем
• датчики параметров воздушного баланса
• съемный кабель питания с фиксатором

Производитель: Ламинарные системы
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 970х632х1180

Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 40

Масса, кг, не более 33

Решетка, ед. 5 

Источник излучения-бактерицидная лампа типа: TUV 30WLL

Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15

Наработка на отказ, часов, не менее 2500

Время непрерывной работы камеры, часов, не более 168

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.19.032 Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК 1 14 600

Ультрафиолетовая камера УФК–1 

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных 
медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации 
микроорганизмами.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого 
являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение 
длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. 
Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок 
службы лампы – 8000 часов.
УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен 
инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками 
и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять 
в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого 
инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК 
достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 
часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении 
«Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту.
В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая 
безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту.
Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания 
стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и не стерильного, находящегося 
снаружи.

Варианты исполнения:
C прозрачной крышкой, которая позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры. 
Результат - оперативность работы медицинского персонала.
Удобная конструкция камер и дизайн позволяет  максимально облегчить работу и сделать ее приятной.
УФК–1 располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 670х632х1180

Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 25

Масса, кг, не более 28

Решетка, ед. 4

Источник излучения - бактерицидная лампа типа: TUV 15WLL

Наработка на отказ, часов, не менее 2500

Время непрерывной работы, часов, не более 168

Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.19.033 Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК 2 11 500

Ультрафиолетовая камера УФК–2

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных 
медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации 
микроорганизмами.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого 
являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение 
длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. 
Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок 
службы лампы – 8000 часов.
УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен 
инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками 
и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять 
в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого 
инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК 
достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 
часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении 
«Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. 
В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая 
безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту.
Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания 
стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и не стерильного, находящегося 
снаружи.

Варианты исполнения:
  - с прозрачной крышкой, которая позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры. 
Результат - оперативность работы медицинского персонала.
Удобная конструкция камер и дизайн позволяет  максимально облегчить работу и сделать ее приятной.
УФК–2 располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 502х440х286

Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 25

Масса, кг, не более 11

Источник излучения - бактерицидная лампа типа: TUV 15WLL

Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15

Наработка на отказ, часов, не менее 2500

Время непрерывной работы камеры, часов, не более 168

Питание, В/Гц 220/50

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.19.034 Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК 3 5 500

Ультрафиолетовая камера УФК–3

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных 
медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации 
микроорганизмами.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого 
являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение 
длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. 
Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок 
службы лампы – 8000 часов.
УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен 
инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками 
и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять 
в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого 
инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК 
достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 
часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении 
«Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. 
В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая 
безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту.
Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания 
стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и не стерильного, находящегося 
снаружи.

Варианты исполнения:
  - с прозрачной крышкой, которая позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры. 
Результат - оперативность работы медицинского персонала.
Удобная конструкция камер и дизайн позволяет  максимально облегчить работу и сделать ее приятной.
УФК–3 располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.

Производитель:  Касимовский приборный завод
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Питание, В/Гц 220/50

Мощность, Вт 15

Масса, кг 10+/-10%

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 315х309х641

Время непрерывной работы, ч 168

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Источник излучения - бактерицидная лампа TUV 15WLL

Лотки, ед., не более 5

Размер лотков, мм 195х90х25

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.19.035 Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-4 12 100

Ультрафиолетовая камера УФК–4

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных 
медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации 
микроорганизмами.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого 
являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение 
длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. 
Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок 
службы лампы – 8000 часов.
УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен 
инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками 
и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять 
в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого 
инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК 
достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 
часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении 
«Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. 
В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая 
безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту.
Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания 
стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и нестерильного, находящегося 
снаружи.

С прозрачной крышкой, которая позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры. 
Результат - оперативность работы медицинского персонала.
Удобная конструкция камер и дизайн позволяет  максимально облегчить работу и сделать ее приятной.
УФК–4 располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Питание, В/Гц 220/50

Мощность, Вт 15

Масса, кг 13+/-10%

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 440х421х641

Время непрерывной работы, ч 168

Наработка на отказ, ч, не менее 2500

Источник излучения - бактерицидная лампа TUV 15 WLL

Лотки, ед., не более 10

Размер лотков, мм 195х90х25

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.7.19.036 Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-5 14 300

Ультрафиолетовая камера УФК–5

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных 
медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации 
микроорганизмами.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого 
являются бактерицидные лампы. Более 60% излучения приходится на излучение 
длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. 
Используются лампы фирмы Philips, которые не продуцируют озон. Средний срок 
службы лампы – 8000 часов.
УФК, благодаря конструктивным особенностям решетки, в которой расположен 
инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками 
и шкафами с УФ лампами. Щипцы, пинцеты, зажимы, корнцанги могут стоять 
в решетке, наглядно демонстрируя рабочие поверхности. Выбор необходимого 
инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК 
достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 
часов. Бактерицидная лампа включена постоянно. Крышка камеры в положении 
«Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ лучей к инструменту. 
В положении «Открыто» крышка закрывает собой УФ лампу, обеспечивая 
безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту.
Крышка камеры устроена так, что при закрытии не происходит перемешивания 
стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и нестерильного, находящегося 
снаружи.

С прозрачной крышкой, которая позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры. 
Результат - оперативность работы медицинского персонала.
Удобная конструкция камер и дизайн позволяет  максимально облегчить работу и сделать ее приятной.
УФК–5 располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.

Производитель:  Касимовский приборный завод



316 Произведено в России

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики

Наименование КБУ-1

Время непрерывной работы, ч, не более 168

Время выхода на рабочий режим, мин., не более 10

Количество бактерицидных ламп 2

Потребляемая мощность, Вт, не более 60

Электропитание В/Гц 220±10%/50

Габаритные размеры, мм, (ШхВхГ)  562х375х535

Облученность от источника УФ излучения (бактерицидные лампы UV15WLL) 
до наиболее удаленной точки внутри камеры, Вт/м2,  не менее 1

Усилие прилагаемое к ручке двери, необходимое для открывания камеры, Н, не более 20

Масса, кг, не более 15

Средний срок службы ламп, часов, не менее 8000

Камера бактерицидная ультрафиолетовая КБУ-1

Обеспечивают:
Постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе длительного
хранения до 7 суток (168 часов)
Световую индикацию режима работы
Индикацию времени прошедшего с момента последней перезагрузки
Индикацию времени наработки ламп
Срабатывание звуковой и световой сигнализации при открывании двери
Срабатывание звуковой и световой сигнализации при истечении срока хранения 
инструмента
Обладают:
Малым энергопотреблением
Малым весом
Простотой в эксплуатации
Безопасностью в работе: при открывании двери срабатывает автоматическое
выключение ламп
Двумя независимо освещаемыми полками
Назначение:
Для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов 
с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами в 
операционных, перевязочных, стоматологических, гинекологических, косметических 
кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ),
где проводится работа с простерилизованными медицинскими инструментами.

Рекомендуется совместное использование со стерилизатором.

Кат. № Наименование Цена, руб.

2.9.051 Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ. 13 200

2.9.052 Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ с корпусом из декорированной нержавеющей стали. 17 500

2.9.053 Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ с корпусом из шлифованной нержавеющей стали. 15 500

Производитель:  СКТБ
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Столик подъемный «ES-2400»

Столик подъемный «ES-2410»

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом ручки с помощью кулисно-рычажного 
механизма. 

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом ручки с помощью кулисно-рычажного 
механизма. 

Технические характеристики 

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы зеленый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 200 мм

Ширина 200 мм

Регулируемая высота от 55 до 315 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 2,0 кг

Технические характеристики 

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы зеленый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 150 мм

Ширина 150 мм

Регулируемая высота от 55 до 275 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 1,3 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.017 Столик подъемный ES-2400 4 007

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.018 Столик подъемный ES-2410 3 641

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Столик подъемный «ПЭ-2400» 

Столик подъемный «ПЭ-2410»

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом пластмассовой ручки с помощью 
кулисно-рычажного механизма. 

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом пластмассовой ручки с помощью 
кулисно-рычажного механизма. 

Технические характеристики

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы серый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 250 мм

Ширина 200 мм

Регулируемая высота от 55 до 315 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 2,4 кг

Технические характеристики

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы серый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 150 мм

Ширина 150 мм

Регулируемая высота от 55 до 315 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 1,3 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.013 Столик подъемный ПЭ-2400 4 456

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.014 Столик подъемный ПЭ-2410 3 063

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Столик подъемный «ПЭ-2420» со штативом

Столик подъемный «ПЭ-2430» крепёж на штатив 

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом пластмассовой ручки с помощью 
кулисно-рычажного механизма. 

Предусмотрена возможность установки индивидуальной штативной стойки. Стойка входит в стандартную 
комплектацию.

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Преимуществом данной модели является возможность крепления на штативной стойке, к примеру 
штатива ПЭ-2700, что дает возможность устанавливать оборудование на любой высоте, ограниченной 
лишь длиной штативной стойки. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом пластмассовой ручки с помощью 
кулисно-рычажного механизма.

Технические характеристики 

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы серый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 200 мм

Ширина 250 мм

Регулируемая высота от 70 до 325 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 2,9 кг

Технические характеристики 

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы серый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 158 мм

Ширина 190 мм

Регулируемая высота от 27 до 167 мм

Грузоподъемность 9 кг

Масса 1,9 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.015 Столик подъемный ПЭ-2420 со штативом 7 052

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.016 Столик подъемный ПЭ-2430 крепёж на штатив 9 281

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Столик подъемный «ES-2420»

Подъем и установка лабораторного оборудования (колбонагревателей, электроплиток, бань и т.п.) на 
заданной высоте. 

Регулировка высоты подъема легко осуществляется поворотом ручки с помощью кулисно-рычажного 
механизма. 

Технические характеристики

Материал платформы и болтов алюминий

Цвет окраски платформы зеленый

Материал регулировочной ручки алюминий, покрытый пластмассой

Материал ходового винта и осей вращения нержавеющая сталь

Длина 100 мм

Ширина 100 мм

Регулируемая высота от 45 до 145 мм

Грузоподъемность 5 кг

Масса 0,5 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.019 Столик подъемный ES-2420 2 042

Устройство для сушки посуды «ПЭ-2000»

Технические характеристики

Кат. №
Максимальная 

температура нагрева 
воздуха

Максимальное 
время непрерывной 

работы

Максимальная 
потребляемая 

мощность

Питание от сети 
переменного тока 

(50 Гц)
Габаритные 

размеры Масса Цена, руб.

4.8.1.011 60°С 8 ч 450 Вт 220 ± 10 В 440х610 мм 0,5 кг 26 288

Назначение:
Нагревание проб в пенициллиновых флаконах в заданном температурном режиме.

Принцип работы:
Нагревание проб в реакционных сосудах в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация 
параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления.

Функции:
• цифровое управление и ПИД регулирование температуры
• таймер времени нагрева
• таймер отложенного старта
• гнездо для установки контрольного термометра

Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ
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Производитель: ЭКОХИМ

Производитель: ЭКОХИМ

Устройство для сушки посуды «ПЭ-2010»

Технические характеристики

Кат. № Максимальная 
температура нагрева

Максимальное 
время непрерывной 

работы
Потребляемая 

мощность
Напряжение 

питания
Габаритные 

размеры Масса Цена, руб.

4.8.1.012 70°С 8 ч не более 1500 Вт 220±20 В 500х305х510 мм 9 кг 29949

Предназначено для одновременной сушки до 26 единиц крупной (колбы; стаканы) и до 13 единиц мелкой 
лабораторной посуды (пробирки). 

Обновленная модель ПЭ-2010 получила таймер, воздушный фильтр, встроенную защиту от перегрева и 
выхода из строя нагревательного элемента, а так же отдел для сушки мелких предметов. Кроме того, как 
и раньше, одним из главных достоинств этой модели можно отметить возможность крепления на стене, 
что позволяет экономить рабочее пространство лаборатории.

Перекачивающая система «ПЭ-3000»

Перекачивание агрессивных жидкостей из стандартных стеклянных бутылей объемом 20 л, имеющих 
горловину под винтовую пробку, в любые другие емкости. 

Избыточное давление воздуха в бутыли создается с помощью ножного насоса-лягушки.

Технические характеристики

Производительность до 4,5 л/мин

Материал фторопласт-4 или СВМП

Диаметр горловины бутыли 60 мм

Габаритные размеры 241х 244 х 612 мм

Внешний диаметр трубок 12 мм

Масса 0,6 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.011 Перекачивающая система ПЭ-3000 9 130
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Перекачивающая система «ПЭ-3010»

Перекачивание агрессивных жидкостей из стандартных стеклянных бутылей объемом 20 л, имеющих 
горловину под винтовую пробку, в любые другие емкости. 

Избыточное давление воздуха в бутыли создается с помощью ручного насоса-сильфона. 

Обновленная перекачивающая система, по сравнению с предыдущей версией, снабжена перепускным 
клапаном, что исключает возможность контакта с агрессивными парами при перекачке.

Технические характеристики

Производительность до 4,5 л/мин

Материал фторопласт-4 или СВМП

Диаметр горловины бутыли 60 мм

Габаритные размеры 110 х 250 х 670 мм

Внешний диаметр трубок 12 мм

Масса 0,7 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.012 Перекачивающая система ПЭ-3010 8 350

Производитель: ЭКОХИМ
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Производитель: ЭКАН

Пресс ПКМ-12

Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 предназначен для удаления избытка раствора для 
отмывания в соответствии с ГОСТ Р 53020-2008 (ИСО 21415-1:2006). 
Пресс ПКМ-12 используется при ручном методе определения содержания сырой клейковины 
в пшенице и пшеничной муке и рекомендован для указанной продукции, поставляемой для 
экспорта.

Согласно данному ГОСТу, условие использования при выделении клейковины пресса 
обязательное. 
Использование пресса ПКМ -12 позволяет исключить субъективные факторы, влияющие на 
результат анализа, и получить с меньшими затратами ручного труда более воспроизводимые 
результаты.

Пресс состоит из двух стеклянных пластин с шероховатой поверхностью, обеспечивает 
стабильный фиксированный зазор между пластинами. 
Имеет подставки и ручку для открывания.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.30.014 Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 по запросу

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм   250*185

Толщина стеклянных пластин, мм 10

Зазор между стеклянными пластинами, мм 2,4

Масса, кг 2,7

Требования к качеству и надежности

Срок службы пресса ПКМ -12 не менее 5 лет.

Гарантия качества 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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Лабораторная мельница ВЬЮГА

Является идеальным инструментом для измельчения проб зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, кормов и сырья для их производства с влажностью не выше 20% и 
содержанием жира не более 55% до необходимой однородности.

Принцип действия мельницы основан на измельчении продукта вращающимся на высокой 
скорости стальным ножом.
Используются при подготовке проб, для определения влажности, содержания белка, жира, 
клетчатки, а также для анализов по определению других показателей качества методом 
инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа. Пробоподготовка 
без нагрева.
Особая конструкция размольной камеры и использование специальных ножей обеспечивают 
быстрое измельчение и сводят к минимуму нагрев пробы, что исключает потерю влаги. По 
результатам испытаний ФГУП «УНИИМ», мельницы рекомендованы для подготовки проб при 
осуществлении анализа по определению влажности.

Входят в состав установки измерительной воздушно-тепловой АСЭШ-8 (RU. С.31.005.А№ 
56847)
Измельчение проб подсолнечника и других масличных культур без системы принудительного 
водяного охлаждения.
Размол масличных культур с необходимым качеством обеспечивается эффективной работой 
двухкаскадной системы охлаждения. Аккумулятор холода, входящий в комплект поставки 
мельницы, позволяет размалывать пробы с содержанием жира до 55%.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.30.002 Лабораторная мельница ВЬЮГА 93 000

Технические характеристики

Объём чашки, мл 260

Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 1,6

Время размола навески в 50 г, с 30 - 40

Диапазон установки таймера, с 5 - 60

Скорость вращения ножей, об/мин 21000

Минимальная масса размалываемого продукта, г 25

Максимальная масса размалываемого продукта, г 70

Габаритные размеры, мм 275*320*465

Масса, кг 10,4

Уровень шума, дБ 60 - 62

Режим работы длительный

Электропитание однофазная сеть переменного тока 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 800

Время срабатывания защиты от перегрузки, с 2

Производитель: ЭКАН
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Лабораторная мельница ВЬЮГА М

Предназначена специально для измельчения проб твёрдых продуктов (кусковой жмых, шрот, 
гранулированные корма и др.) с влажностью не выше 18% и содержанием жира не более 25% 

Принцип действия мельницы основан на измельчении продукта вращающимся на высокой 
скорости стальным ножом.
Используются при подготовке проб, для определения влажности, содержания белка, жира, 
клетчатки, а также для анализов по определению других показателей качества методом 
инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа.
Быстрое и качественное измельчение твёрдых продуктов
Высокая мощность электродвигателя (1000 Вт) в сочетании со специально разработанным 
ножом особой формы позволяет качественно измельчить образцы твёрдых продуктов за 
короткое время. Возможно измельчать кусковой жмых размером до 25 мм. Пробоподготовка 
без нагрева.

Улучшение отвода тепла за счёт конструкции размольной чашки, внешняя поверхность 
которой имеет вид радиатора, и высокая скорость измельчения предотвращают возможный 
перегрев образца, что исключает потерю влаги и позволяет использовать мельницу для 
подготовки проб при проведении анализа по определению влажности продуктов.
По результатам испытаний ФГУП «УНИИМ», мельницы рекомендованы для подготовки проб 
при осуществлении анализа по определению влажности.
Входят в состав установки измерительной воздушно-тепловой АСЭШ-8 
(RU. С.31.005.А№ 56847)

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.30.003 Лабораторная мельница ВЬЮГА М 98 000

Технические характеристики

Объём чашки, мл 260

Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 1,6

Время размола навески в 50 г, с 30 - 40

Диапазон установки таймера, с 5 - 60

Скорость вращения ножей, об/мин 21000

Минимальная масса размалываемого продукта, г 25

Максимальная масса размалываемого продукта, г 70

Габаритные размеры, мм 320*275*470

Масса, кг 11,2

Уровень шума, дБ 60 - 62

Режим работы длительный

Электропитание однофазная сеть переменного тока 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 1000

Время срабатывания защиты от перегрузки, с 2

Производитель: ЭКАН
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Лабораторная мельница ВЬЮГА 3М

Используются при подготовке проб для определения влажности, содержания белка, жира, 
клетчатки, а также для анализов по определению других показателей качества методом 
инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа.

Лабораторная мельница имеет два первоначально установленных режима размола:
• «подсолнечник» - используется при измельчении масличных культур
• «зерновые корма» - используется при измельчении зерновых, зернобобовых культур, 

кормов и сырья для их производства

В зависимости от измельчаемого продукта оператор выбирает необходимый режим процесса 
размола. Установка вариантов режима измельчения осуществляется с помощью специально 
разработанной программы через ПК. Есть возможность установки дополнительного режима 
размола с помощью ПК.
Измельчение проб с высоким содержанием жира (до 55%).
Автоматический циклический поворот размольного узла мельница на 2100C и 900C 
в сочетании с высокой скоростью измельчения сводят к минимуму нагрев пробы и 
замасливание размольной камеры, что гарантирует качественное, быстрое измельчение и 
гомогенизацию проб с высоким содержанием жира. Пробоподготовка без нагрева.
Входят в состав установки измерительной воздушно-тепловой АСЭШ-8 
(RU. С.31.005.А№ 56847).

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.30.004 Лабораторная мельница ВЬЮГА 3М 102 000

Технические характеристики

Объём чашки, мл 260

Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 1,6

Время размола навески в 50 с 30 - 40

Диапазон установки таймера, с 5 - 60

Скорость вращения ножей, об/мин 21000

Минимальная масса размалываемого продукта, г 25

Максимальная масса размалываемого продукта, г 70

Габаритные размеры, мм 330*325*475

Масса, кг 12,3

Уровень шума, дБ 60 - 62

Режим работы длительный

Электропитание однофазная сеть переменного тока 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 1000

Время срабатывания защиты от перегрузки, с 2

Производитель: ЭКАН
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Лабораторная мельница БОРЕЙ

Предназначена для измельчения проб зерновых, зернобобовых культур, кормов и сырья для 
их производства с влажностью не выше 18% и содержанием жира не более 22%. На мельнице 
возможно размалывать гранулированные продукты.
Мельница обеспечивает размол зерновых культур согласно ГОСТ Р 53020-2008 (ISO 21415-
1:2006).
Используется при подготовке проб зерна для определения количества и качества 
клейковины, «числа падения», белка методом инфракрасной спектроскопии и другими 
лабораторными методами анализа, а также для лабораторных исследований при проведения 
которых требуется высокая степень измельчения образцов.
Высокая степень измельчения.
Мельница комплектуется ситом с круглыми отверстиями диаметром 0,8 мм, что позволяет 
получать при размоле мелкодисперсный продукт со стабильным размером частиц, который 
необходим при определении количества и качества клейковины, «числа падения» и др. 
показателей качества.
Автоматическая подача продукта в размольную камеру.
Электронная система управления скоростью подачи продукта  регулирует работу заслонки 
и обеспечивает равномерную подачу зерна в размольную камеру без участия оператора 
(отсутствует необходимость в ручном управлении заслонкой). Оператору достаточно 
засыпать продукт в приёмную воронку и включить мельницу.Остальное сделает техника.
Быстрая и лёгкая чистка.
Уступы и отверстия, в которых может собираться размолотый образец, сведены к минимуму.

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.9.30.005 Лабораторная мельница БОРЕЙ 186 000

Технические характеристики:

Объём приемной воронки, мл 500

Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 5

Время размола навески в 50 с 20-30

Максимальный размер измельчаемого продукта, мм 12

Диаметр отверстий сита, мм 0,8

Скорость вращения размольных молотков, об/мин 16740

Наименьшая масса размалываемого продукта, г 10

Наибольшая масса размалываемого продукта, г 500

Габаритные размеры, мм 500х300х470

Масса, кг 53

Уровень шума, дБ 70

Электропитание однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц  

Потребляемая мощность, Вт 1100

Электрическая защита IP 54 по ГОСТ 14254-80

Время срабатывания системы защиты от перегрузки, с 20

Производитель: ЭКАН
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Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН-210

Одна из последних разработок компании, которую отличает простота в эксплуатации и 
точность получаемых результатов. Предназначен для экспресс определения показателей 
качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и сырья для их производства 
и других веществ путём измерения оптических характеристик специально подготовленных 
проб анализируемых продуктов в ближней инфракрасной области спектра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лаборатории зернопроизводящих хозяйств, элеваторов и зерноприёмных пунктов, 
селекционных центров, растениеводческих НИИ, комбикормовых заводов, предприятий 
масложировой промышленности, контрольно-аналитические лаборатории ЦСМ и 
других организаций и предприятий, связанных с исследованиями, оценкой качества и 
сертификацией зерновых , масличных культур, комбикормов и т.п.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Анализирует широкий спектр показателей качества (белок/протеин, влага, количество и 
качество клейковины, жир/масличность, водопоглотительная способность и др.)
Работает с персональным компьютером, что позволяет анализировать широкий спектр 
продуктов и разрабатывать сложные калибровочные уравнения. В памяти сохраняется 
до 100000 результатов измерений. Оборудован универсальной кюветой, позволяющей 
проводить анализ не только сыпучих, но также жидких и пастообразных продуктов 
(майонезы, растительные масла)

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.2.30.011 Инфракрасный анализатор ИНФРАСКАН-210 740 000

Технические характеристики:

Спектральный диапазон, нм 1400...2400

Диапазон измерений коэффициентов диффузного отражения, % 0...100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении 
коэффициентов диффузного отражения, % ±5,0

Предел допускаемого СКО случайной составляющей абсолютной анализатора при 
измерении коэффициентов диффузного отражения, % 0,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм ±5,0

Предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности установки длин 
волн, нм 1

Спектральная ширина щели (на длине волны 1900 нм), нм 13,4

Площадь измерительной ячейки, см² 9,2

Время установления рабочего режима, мин. 30

Масса исследуемой пробы, г 100

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 450×280×290

Масса, кг 21

Потребляемая мощность, ВА 100

Напряжение питания частотой 50±1 Гц, В 220 (+15...-20) %

Производитель: ЭКАН
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Производитель: ЭКАН

Диафаноскоп ЯНТАРЬ

Предназначен для определения стекловидности зерна пшеницы путём просвечивания 
исследуемого зерна направленным световым потоком. Прибор реализует методику 
определения стекловидности согласно ГОСТ 10987-76.

 ОСОБЕННОСТИ:
• Реализован экспресс метод анализа стекловидности
• Наш прибор позволяет производить анализ в пятьдесят раз быстрее, чем это делается 

на традиционном оборудовании.
• Время проведения анализа – 2 минуты
•  Достигнута высокая степень эргономики проведения анализа
•  Просмотр зерён осуществляется на экране компьютера, что существенно облегчает 

работу специалистов
• Существенно повышена объективность проведения анализа
За счёт использования программной оценки стекловидности снижена погрешность 
определения, связанная с субъективным мнением оператора.
Архивация результатов определений и изображений оцениваемых образцов.
Все результаты определений стекловидности с соответствующими изображениями зёрен 
хранятся в архиве. При необходимости специалисты могут распечатать протоколы текущего 
или любого из предыдущих определений.
Принцип работы электронного диафаноскопа «ЯНТАРЬ» заключается в переносе изображения 
подсвеченной световым потоком кассеты с зёрнами с помощью видеокамеры на экран 
персонального компьютера с последующим анализом изображений физикоматематическими 
методами с использованием ЭВМ. 

Кат. № Наименование Цена, руб.

1.2.30.001 Электронный диафаноскоп ЯНТАРЬ 67 000

Технические характеристики:

Источник света светодиодный

Интерфейс для связи с компьютером USB 2.0

Электропитание, В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, Вт 20

Габаритные размеры(Диаметр*Высота), мм 200*400

Вес, кг 3,7
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Вибростенд «ПЭ-6700»

Принцип действия основан на работе четырех электромагнитов, встроенных в нижнюю часть 
корпуса вибростенда, который совершает колебания в вертикальной плоскости. 
На вибростол с оригинальной пленочной панелью управления крепятся штанги с линейкой для 
фиксации сит. 

Преимущества: 

• Движение стола в вертикальной плоскости позволяет проводить рассев на вибростенде мокрых 
материалов 

• Наличие тумблера с плавной регулировкой амплитуды вибрации стола дает возможность выбрать 
оптимальные условия рассева 

• Встроенный таймер позволяет задавать оптимальное время работы 
• На дисплее осуществляется индикация времени и скорости колебаний стола вибростенда

Технические характеристики

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность 100 Вт

Диапазон частоты колебаний рабочего стола от 12 до 25 Гц

Амплитуда вибрации от 0,25 до 4 мм

Максимальная нагрузка на платформу 3 кг

Количество установленных сит 5

Габариты 320х155х385 мм

Масса 45 кг

Кат. № Наименование Цена, руб.

4.8.1.020 Вибростенд ПЭ-6700 74 422

Производитель: ЭКОХИМ
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ АН

Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Ареометр отградуирован для температуры окружающего воздуха 20ºС.

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ АН
Кат. № Диапазон измерения       

плотности, кг/м3
Цена деления, 

кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.914 650-680 0,5 300 50 по запросу

5.48.915 680-710 0,5 300 50 по запросу

5.48.916 710-740 0,5 300 50 по запросу

5.48.917 740-770 0,5 300 50 по запросу

5.48.918 770-800 0,5 300 50 по запросу

5.48.919 800-830 0,5 300 50 по запросу

5.48.920 830-860 0,5 300 50 по запросу

5.48.921 860-890 0,5 300 50 по запросу

5.48.922 890-920 0,5 300 50 по запросу

5.48.923 920-950 0,5 300 50 по запросу

5.48.924 950-980 0,5 300 50 по запросу

5.48.925 980-1010 0,5 300 50 по запросу

5.48.926 1010-1040 0,5 300 50 по запросу

5.48.927 1040-1070 0,5 300 50 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ АНТИФРИЗА ААН 

Предназначен для определения ориентировочной температуры замерзания этиленгликолевых 
охлаждающих жидкостей (антифриза).

АРЕОМЕТР ДЛЯ АНТИФРИЗА ААН

Кат. №
Диапазон измерения 

температуры 
замерзания,ºС

Цена деления 
шкалы, ºС Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.909 от - 10 до - 50 -10 130 40 по запросу

Производитель: Химлаборприбор
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-1

Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Диапазон измерения температуры - от - 20 до + 45ºС.

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-1

Кат. № Диапазон измерения
плотности, кг/м3 Цена деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.928 650-710 0,5 500 50 по запросу

5.48.929 710-770 0,5 500 50 по запросу

5.48.930 770-830 0,5 500 50 по запросу

5.48.931 830-890 0,5 500 50 по запросу

5.48.932 890-950 0,5 500 50 по запросу

5.48.933 950-1010 0,5 500 50 по запросу

5.48.934 1010-1070 0,5 500 50 по запросу

АРЕОМЕТР – ГИДРОМЕТР АЭГ (с термометром)

Предназначен для измерения концентрации этиленгликоля.

АРЕОМЕТР ДЛЯ АНТИФРИЗА ААН

Кат. №
Диапазон измерения 

концентрации, 
объемная доля, %

Цена деления 
шкалы, 

объемная доля, %

Предел основной 
допуск.погрешности, 

объемная доля, %
Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.910 20-100 2,0 1,0 270 60 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-1

Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Ареометр отградуирован для температуры окружающего воздуха 20ºС.

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-1
Кат. № Диапазон измерения 

плотности, кг/м3 Цена деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.935 650-710 0,5 500 50 по запросу

5.48.936 710-770 0,5 500 50 по запросу

5.48.937 770-830 0,5 500 50 по запросу

5.48.938 830-890 0,5 500 50 по запросу

5.48.939 890-950 0,5 500 50 по запросу

5.48.940 950-1010 0,5 500 50 по запросу

5.48.941 1010-1070 0,5 500 50 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА АГ

Предназначен для определения гранулометрического состава глинистых грунтов.

АРЕОМЕТР ДЛЯ ГРУНТА АГ

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3

Цена деления 
шкалы, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.911 995-1030 1,0 405 50 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-2

Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Диапазон измерения температуры - от - 20 до + 35ºС.
Ареометр отградуирован для температуры окружающего воздуха 20ºС.

АРЕОМЕТР ДЛЯ НЕФТИ С ТЕРМОМЕТРОМ АНТ-2

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3 Цена деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.942 670-750 1,0 300 60 по запросу

5.48.943 750-830 1,0 300 60 по запросу

5.48.944 830-910 1,0 300 60 по запросу

5.48.945 910-990 1,0 300 60 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ МОЛОКА АМ

Предназначен для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки.

АРЕОМЕТР ДЛЯ МОЛОКА АМ

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3

Цена                      
деления,кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.912 1020-1040 0,5 350 50 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП-1

Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.

АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП-1

Кат. №
Диапазон измерения концен-

трации, 
объемная доля, %

Цена деления, 
объемная доля, % Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.946 0-10 0,1 350 50 по запросу

5.48.947 10-20 0,1 350 50 по запросу

5.48.948 20-30 0,1 350 50 по запросу

5.48.949 30-40 0,1 350 50 по запросу

5.48.950 40-50 0,1 350 50 по запросу

5.48.951 50-60 0,1 350 50 по запросу

5.48.952 60-70 0,1 350 50 по запросу

5.48.953 70-80 0,1 350 50 по запросу

5.48.954 80-90 0,1 350 50 по запросу

5.48.955 90-100 0,1 350 50 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ МОЛОКА С ТЕРМОМЕТРОМ АМТ

Предназначен для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и
сыворотки.
Диапазон измерения температуры - от 0 до 35ºС.

АРЕОМЕТР ДЛЯ МОЛОКА С ТЕРМОМЕТРОМ АМТ

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3

Цена 
деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.913 1015-1040 1,0 330 40 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП-2

Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водныхрастворах.

АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП-2

Кат. №
Диапазон измерения 

концентрации, 
объемная доля, %

Цена деления, 
объемная доля, % Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.956 11-16 0,1 260 50 по запросу

5.48.957 16-21 0,1 260 50 по запросу

5.48.958 21-26 0,1 260 50 по запросу

5.48.959 26-31 0,1 260 50 по запросу

5.48.960 31-36 0,1 260 50 по запросу

5.48.961 36-41 0,1 260 50 по запросу

5.48.962 41-46 0,1 260 50 по запросу

5.48.963 46-51 0,1 260 50 по запросу

5.48.964 51-56 0,1 260 50 по запросу

5.48.965 56-61 0,1 260 50 по запросу

5.48.966 61-66 0,1 260 50 по запросу

5.48.967 66-71 0,1 260 50 по запросу

5.48.968 71-76 0,1 260 50 по запросу

5.48.969 76-81 0,1 260 50 по запросу

5.48.970 81-86 0,1 260 50 по запросу

5.48.971 86-91 0,1 260 50 по запросу

5.48.972 91-96 0,1 260 50 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП-3

Кат. №
Диапазон измерения 

концентрации, 
объемная доля, %

Цена деления, 
объемная доля, % Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.973 0-40 1,0 380 40 по запросу

5.48.974 40-70 1,0 380 40 по запросу

5.48.975 70-100 1,0 380 40 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ УРИНЫ АУ

Предназначен для определения плотности урины.

АРЕОМЕТР ДЛЯ УРИНЫ АУ

Кат. №
Диапазон измерения 

концентрации, 
объемная доля, %

Цена деления, 
объемная доля, % Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.976 1000-1050 1,0 160 40 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-1

Предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах.

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-1

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3 Цена деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.977 1100-1300 10 115 50 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-1 С ПИПЕТКОЙ

Предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах. 
Выпускается в наборе со стеклянной пипеткой и резиновой грушей.

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-1 С ПИПЕТКОЙ

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3

Цена 
деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.978 1100-1300 10 350 1 по запросу

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-3

Предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах.

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АЭ-3

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3 Цена деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.979 1000-1120 5 185 120 по запросу

5.48.980 1080-1280 5 185 120 по запросу

5.48.981 1200-1280 2 185 120 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АОН-1

Предназначен для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (различные кислоты, соли, 
щелочи и т.д.).

АРЕОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АОН-1

Кат. № Диапазон измерения 
плотности, кг/м3

Цена 
деления, кг/м3 Длина, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.982 700-760 1 170 25 по запросу

5.48.983 760-820 1 170 25 по запросу

5.48.984 820-880 1 170 25 по запросу

5.48.985 880-940 1 170 25 по запросу

5.48.986 940-1000 1 170 25 по запросу

5.48.987 1000-1060 1 170 25 по запросу

5.48.988 1060-1120 1 170 25 по запросу

5.48.989 1120-1180 1 170 25 по запросу

5.48.990 1180-1240 1 170 25 по запросу

5.48.991 1240-1300 1 170 25 по запросу

5.48.992 1300-1360 1 170 25 по запросу

5.48.993 1360-1420 1 170 25 по запросу

5.48.994 1420-1480 1 170 25 по запросу

5.48.995 1480-1540 1 170 25 по запросу

5.48.996 1540-1600 1 170 25 по запросу

5.48.997 1600-1660 1 170 25 по запросу

5.48.998 1660-1720 1 170 25 по запросу

5.48.999 1720-1780 1 170 25 по запросу

5.48.1000 1780-1840 1 170 25 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 1 

Бюретка без времени ожидания (тип 1) с одноходовым краном (исп.1) 2 класса точности. 

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 1
Кат. № Вместимость, мл Цена деления шкалы, 

мл Допуск. погр., мл D, мм Тип крана Цена, руб.

5.48.001 10 0,05 ±0,05 9 К1Х-1-28-1,6 по запросу

5.48.002 25 0,1 ±0,1 12 К1Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.003 50 0,1 ±0,1 13 К1Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.004 100 0,2 ±0,2 16,5 К1Х-1-32-2,5 по запросу

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 2

Бюретка без времени ожидания (тип 1) с одноходовым краном (исп.2) 2 класса точности.

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 2
Кат. № Вместимость, мл Цена деления 

шкалы, мл Допуск. погр., мл D, мм Тип крана Цена, руб.

5.48.005 10 0,05 ±0,05 9 К1Х-1-28-1,6 по запросу

5.48.006 25 0,1 ±0,1 12 К1Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.007 50 0,1 ±0,1 13 К1Х-1-32-2,5 по запросу



343Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 3

Бюретка без времени ожидания (тип 1) (исп.3) 2 класса точности.

БЮРЕТКА ИСПОЛНЕНИЯ 3
Кат. № Вместимость, мл Цена деления 

шкалы, мл Допуск. погр., мл D, мм Цена, руб.

5.48.008 5 0,1 0,1 10 по запросу

5.48.009 10 0,05 ±0,05 9 по запросу

5.48.010 25 0,1 ±0,1 12 по запросу

5.48.011 50 0,1 ±0,1 13 по запросу

5.48.012 100 0,2 ±0,2 16,5 по запросу

БЮРЕТКА ГАЗОВАЯ

Применяется при проведении газовых анализов. Выпускается без метрологической аттестации.

БЮРЕТКА ГАЗОВАЯ
Кат. № Вместимость, мл Цена деления 

шкалы, мл Допуск. погр., мл D, мм Тип крана Цена, руб.

5.48.013 100 0,2 ±0,2 К3Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.014 50 0,1 ±0,1 14 К3Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.015 50 0,1 ±0,1 14 К3Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.016 100 0,2 ±0,2 20 К3Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.017 50 0,5 ±0,5 К1Х-1-32-2,5 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

БЮРЕТКА С ДВУМЯ КРАНАМИ

Выпускается без метрологической аттестации .

БЮРЕТКА С ДВУМЯ КРАНАМИ
Кат. № Вместимость, мл Цена деления 

шкалы, мл Допуск. погр., мл Тип крана Цена, руб.

5.48.018 1000 10 ±10 КС-1А-40-2,5 по запросу

5.48.019 150 1 ±1 К1Х-1-44-6,3 по запросу

БЮРЕТКА С ОТВОДОМ

Применяется для титрования растворов. Выпускается без метрологической аттестации.

БЮРЕТКА С ОТВОДОМ
Кат. № Вместимость, мл Цена деления шкалы, мл Допуск. погр., мл Цена, руб.

5.48.020 25 0,1 ±0,1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КАПИЛЛЯР СТЕКЛЯННЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ (ПАНЧЕНКОВА)

Применяется для измерения столба плазмы крови при определении скорости оседания 
эритроцитов.
Используется для комплектования СОЭ-метра ПР-3.

КАПИЛЛЯР СТЕКЛЯННЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ (ПАНЧЕНКОВА)

Кат. №
Диапазон измерения 

высоты 
столба плазмы, мм

Цена деления 
шкалы, мл Допуск. погр., мм Н, мм Цена, руб.

5.48.021 0 - 90 1 ±0,5 173 по запросу

КОЛБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ К ВИСКОЗИМЕТРУ ВУ

Является составной частью вискозиметра типа ВУ, применяемого для определения условной 
вязкости жидкостей.

КОЛБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ К ВИСКОЗИМЕТРУ ВУ
Кат. № Вместимость, см3 Допуск. погр., см3 Маркировка, см3 Н, мм Цена, руб.

5.48.022 200 ±0,2 100 230 по запросу

5.48.023 200 ±0,2 200 230 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КАССИЯ

Выпускается без метрологической аттестации .

КОЛБА КАССИЯ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Вместимость 

горловины, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допуск. погр., мм Н, мм Цена, руб.

5.48.024 100 3 0,05 ±0,05 190 по запросу

5.48.025 100 4 0,1 ±0,1 170 по запросу

5.48.026 200 12 0,2 ±0,2 225 по запросу

5.48.027 250 3 0,05 ±0,05 210 по запросу

КОЛБА КОЛЬРАУША

Применяется в сахарной промышленности для определения содержания сахара в свекле. 
Выпускается без метрологической аттестации.

КОЛБА КОЛЬРАУША
Кат. № Номиная вместимость до 

круговой отметки, мл Допуск. погр., мл Н, мм Цена, руб.

5.48.028 200 ±0,3 200 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА ЛЕШАТЕЛЬЕ-КАНДЛО

Применяется для определения удельного веса цемента с помощью бензина, керосина или бензола.
Выпускается без метрологической аттестации.

КОЛБА ЛЕШАТЕЛЬЕ-КАНДЛО

Кат. №
Номиная 

вместимость 
градуир.части, мл

Цена дления 
шкалы, мл Допуск. погр., мл Н, мм Цена, руб.

5.48.029 24 0,1 ±0,1 240 по запросу

5.48.030 24 0,1 ±0,1 245 по запросу

КОЛБА МЕРНАЯ С ДВУМЯ ОТМЕТКАМИ

Применяется для растворения точных навесок твердого вещества в определенном объеме или для 
смешивания определенных объемов различных жидкостей.

КОЛБА МЕРНАЯ С ДВУМЯ ОТМЕТКАМИ
Кат. № Номинальная вместимость, мл Допуск. погр., мл Н, мм Цена, руб.

5.48.031 50; 55 ±0,12 185 по запросу

5.48.032 100; 110 ±0,2 235 по запросу

5.48.033 100; 110 ±0,2 235 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ МЕРНЫЕ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 1

Применяется для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, 
растворения веществ в определенном объеме соответствующего растворителя, приготовления 
растворов заданных концентраций и т.д.

КОЛБЫ МЕРНЫЕ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 1

Кат. № Номинальная 
вместимость,  мл Допуск. погр., мл Н, мм Класс Цена, руб.

5.48.034 5 ±0,025 70 1 по запросу

5.48.035 10 ±0,025 90 1 по запросу

5.48.036 25 ±0,04 110 1 по запросу

5.48.037 50 ±0,06 140 1 по запросу

5.48.038 100 ±0,1 170 1 по запросу

5.48.039 200 ±0,15 210 1 по запросу

5.48.040 250 ±0,15 220 1 по запросу

5.48.041 500 ±0,25 260 1 по запросу

5.48.042 1000 ±0,4 300 1 по запросу

5.48.043 2000 ±0,6 370 1 по запросу

5.48.044 5 ±0,05 70 2 по запросу

5.48.045 10 ±0,05 90 2 по запросу

5.48.046 25 ±0,08 110 2 по запросу

5.48.047 50 ±0,12 140 2 по запросу

5.48.048 100 ±0,2 170 2 по запросу

5.48.049 200 ±0,3 210 2 по запросу

5.48.050 250 ±0,3 220 2 по запросу

5.48.051 500 ±0,5 260 2 по запросу

5.48.052 1000 ±0,8 300 2 по запросу

5.48.053 2000 ±1,2 370 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА МЕРНАЯ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2 

Применяется для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, 
растворения веществ в определенном объеме соответствующего растворителя, приготовления 
растворов заданных концентраций и т.д.

КОЛБА МЕРНАЯ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2

Кат. № Номинальная 
вместимость,  мл Допуск. погр., мл Н, мм Класс Цена, руб.

5.48.054 5 ±0,025 70 1 по запросу

5.48.055 10 ±0,025 90 1 по запросу

5.48.056 25 ±0,04 110 1 по запросу

5.48.057 50 ±0,06 140 1 по запросу

5.48.058 100 ±0,1 170 1 по запросу

5.48.059 200 ±0,15 210 1 по запросу

5.48.060 250 ±0,15 220 1 по запросу

5.48.061 500 ±0,25 260 1 по запросу

5.48.062 1000 ±0,4 300 1 по запросу

5.48.063 2000 ±0,6 370 1 по запросу

5.48.064 5 ±0,05 70 2 по запросу

5.48.065 10 ±0,05 90 2 по запросу

5.48.066 25 ±0,08 110 2 по запросу

5.48.067 50 ±0,12 140 2 по запросу

5.48.068 100 ±0,2 170 2 по запросу

5.48.069 200 ±0,3 210 2 по запросу

5.48.070 250 ±0,3 220 2 по запросу

5.48.071 500 ±0,5 260 2 по запросу

5.48.072 1000 ±0,8 300 2 по запросу

5.48.073 2000 ±1,2 370 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА МЕРНАЯ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2а

Применяется для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, 
растворения веществ в определенном объеме соответствующего растворителя, приготовления 
растворов заданных концентраций и т.д.

КОЛБА МЕРНАЯ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2а

Кат. №
Номинальная 
вместимость, 

мл
Допуск. погр., мл d, мм Н, мм Класс Цена, руб.

5.48.074 5 ±0,025 7,5 70 1 по запросу

5.48.075 10 ±0,025 7,5 90 1 по запросу

5.48.076 25 ±0,04 7,5 110 1 по запросу

5.48.077 50 ±0,06 10,0 140 1 по запросу

5.48.078 100 ±0,1 10,0 170 1 по запросу

5.48.079 200 ±0,15 14,5 210 1 по запросу

5.48.080 250 ±0,15 14,5 220 1 по запросу

5.48.081 500 ±0,25 19,0 260 1 по запросу

5.48.082 1000 ±0,4 19,0 300 1 по запросу

5.48.083 2000 ±0,6 29,0 370 1 по запросу

5.48.084 5 ±0,05 7,5 70 2 по запросу

5.48.085 10 ±0,05 7,5 90 2 по запросу

5.48.086 25 ±0,08 7,5 110 2 по запросу

5.48.087 50 ±0,12 10,0 140 2 по запросу

5.48.088 100 ±0,2 10,0 170 2 по запросу

5.48.089 200 ±0,3 14,5 210 2 по запросу

5.48.090 250 ±0,3 14,5 220 2 по запросу

5.48.091 500 ±0,5 19,0 260 2 по запросу

5.48.092 1000 ±0,8 19,0 300 2 по запросу

5.48.093 2000 ±1,2 29,0 370 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА СТЕКЛЯННАЯ С ГРАДУИРОВАННОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Применяется для контроля полноты налива бутылок виноградными винами, коньяками, водками и 
ликеро-водочными изделиями.
Имеет на горловине по три круговые отметки.
Колба вместимостью 500 см3 имеет пять круговых отметок с интервалом в 2 см3.

КОЛБА СТЕКЛЯННАЯ С ГРАДУИРОВАННОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Исполнение Номиная вместимость, 
мл Допуск. откл, см3 Н,мм Цена, руб.

5.48.094 1 50 ±0,1 160 по запросу

5.48.095 2-1 100 ±0,2 200 по запросу

5.48.096 2-2 100 ±0,2 200 по запросу

5.48.097 3 200 ±0,3 215 по запросу

5.48.098 4-1 250 ±0,3 240 по запросу

5.48.099 4-2 250 ±0,3 240 по запросу

5.48.100 6 500 ±0,4 270 по запросу

5.48.101 9 750 ±0,5 290 по запросу

5.48.102 12 1000 ±0,6 310 по запросу

5.48.103 330 ±0,3 255 по запросу

КОРРОЗИМЕТР

Выпускается без метрологической аттестации

КОРРОЗИМЕТР
Кат. № Вместимость градуир. 

части, мл
Цена деления 

шкалы, мл
Допускаемая 
погрешн., мл Цена, руб.

5.48.104 20 0,02 ±0,02 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

МЕНЗУРКА

Применяется для измерения объема жидкостей.

МЕНЗУРКА
Кат. № Вместимость, мл Цена деления 

шкалы, мл
Допускаемая 
погрешн., мл Н, мм Цена, руб.

5.48.105 50 5 ±2,5 80 по запросу

5.48.106 100 10 ±5,0 100 по запросу

5.48.107 250 25 ±5,0 120 по запросу

5.48.108 500 25 ±12,5 150 по запросу

5.48.109 1000 50 ±25,0 170 по запросу

МИКРОБЮРЕТКА

Применяется при проведении титрования.

МИКРОБЮРЕТКА
Кат. № Вместимость, мл Цена деления шкалы, мл Допускаемая 

погрешн., мл Габаритные размеры Цена, руб.

5.48.110 10 0,02 ±0,02 131х230х870 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРИЕМНИК-ЛОВУШКА

Бюретка без времени ожидания (тип 1) (исп.3) 2 класса точности.

ПРИЕМНИК-ЛОВУШКА
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл
Допускаемая 

погрешность, мл Н, мм Цена, руб.

5.48.111 2 0,05 ±0,025 150 по запросу

5.48.112 5 0,10 ±0,050 170 по запросу

5.48.113 10 0,03 ±0,010 250 по запросу

5.48.114 10 0,03 ±0,015 250 по запросу

5.48.115 10 0,10 ±0,050 250 по запросу

5.48.116 10 0,20 ±0,100 250 по запросу

ПИКНОМЕТР

Применяется для измерения плотности веществ, в газообразном, жидком и твёрдом состояниях.

ПИКНОМЕТР
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Допускаемая 

погрешность, мл D, мм Н, мм d, мм Цена, руб.

5.48.148 25 ±2,0 28 120 4 по запросу

5.48.149 25 ±2,0 28 120 5 по запросу

5.48.150 50 ±1,0 36 125 6 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ОТСТОЙНИК  

Применяется для определения содержания смолистых веществ в нефтепродуктах, воды и 
механических примесей в нефти, а также песка в глинистых растворах. 

ОТСТОЙНИК

Кат. №
Номинальная 
вместимость, 

мл

Пределы 
измерен,мл

Цена делен. 
шкалы, мл

Допуск. 
погр. мл Н, мм D, мм Цена, руб.

5.48.117 40 0-40 0,5 ±0,5 410 52 по запросу

5.48.118 100 0-3 0,1 ±0,05 210 64 по запросу

5.48.119 100 3-5 0,5 ±0,20 210 64 по запросу

5.48.120 100 5-6 1,0 ±0,50 210 64 по запросу

5.48.121 100 6-10 2,0 ±1,0 210 64 по запросу

5.48.122 100 10-25 5,0 ±1,0 210 64 по запросу

5.48.123 100 25-50 25,0 ±1,0 210 64 по запросу

5.48.124 100 50-100 50,0 ±1,0 210 64 по запросу

5.48.125 100 0-10 0,5 ±0,05 300 40 по запросу

5.48.126 100 10-100 2,0 ±2,0 300 40 по запросу

5.48.127 100 0-25 1,0 ±0,1 245 52 по запросу

5.48.128 100 25-50 5,0 ±0,1 245 52 по запросу

5.48.129 100 50-100 10,0 ±0,1 245 52 по запросу

5.48.130 500 0-7 0,2 ±0,1 510 54 по запросу

5.48.131 500 10-20 1,0 ±0,5 510 54 по запросу

5.48.132 500 20-30 5,0 ±1,5 510 54 по запросу

5.48.133 500 30-100 10,0 ±2,0 440 65 по запросу

5.48.134 500 100-200 20,0 ±3,0 440 65 по запросу

5.48.135 500 200-1000 100,0 ±5,0 440 65 по запросу

5.48.136 1000 0-10 0,2 ±0,1 495 85 по запросу

5.48.137 1000 10-20 1,0 ±0,5 495 85 по запросу

5.48.138 1000 20-30 5,0 ±1,5 495 85 по запросу

5.48.139 1000 30-100 10,0 ±2,0 495 85 по запросу

5.48.140 1000 100-200 20,0 ±3,0 495 85 по запросу

5.48.141 1000 200-1000 100,0 ±5,0 495 85 по запросу

5.48.142 100 0-2 0,1 ±0,1 445 26 по запросу

5.48.143 200 0-2 0,05 ±0,05 455 50 по запросу

5.48.144 100 0-0,03 0,03 ±0,01 315 40 по запросу

5.48.145 100 0,03-0,3 0,03 ±0,015 315 40 по запросу

5.48.146 100 0,3-1,0 0,1 ±0,050 315 40 по запросу

5.48.147 100 1,0-10,0 0,2 ±0,100 315 40 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИКНОМЕТР ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ПЖ2 

Применяется при определении плотности жидкостей.
Выпускается со стеклянной притертой пробкой КШ 10/19 или пластмассовой
пробкой.

ПИКНОМЕТР ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ПЖ2 
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Допуск. 

погр.  мл Н, мм Примечание Цена, руб.

5.48.151 25 ±2,0 100 с пластм.пробкой по запросу

5.48.152 25 ±2,0 110 с пластм.пробкой по запросу

5.48.153 50 ±3,0 110 с пластм.пробкой по запросу

5.48.154 50 ±3,0 120 с пластм.пробкой по запросу

5.48.155 100 ±5,0 130 с пластм.пробкой по запросу

5.48.156 100 ±5,0 140 с пластм.пробкой по запросу

ПИПЕТКА ГАЗОВАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ

Пипетка газовая градуированная применяется для отмеривания точных объёмов жидкостей или 
газов, в медицине, химии и биологии, в аналитической химии и биохимии.

ПИПЕТКА ГАЗОВАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена делен. 
шкалы, мл

Допуск. 
погр. Мл D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.157 500 5 ±2,0 54 310 по запросу

5.48.158 500 ±2,0 50 485 по запросу

5.48.159 от 0 до 50 2 ±2,0 50 485 по запросу

5.48.160 от 60 до 250 5 ±2,0 50 485 по запросу

5.48.161 900 5 ±5 60 500 по запросу

5.48.162 2000 10 ±5 85 585 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 1 ИСП. 2 

Частичный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя отметка соответствует номинальной вместимости. Время ожидания не 
устанавливается (тип.1), с расширением (исполнение 2), 2 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 1 ИСП. 2 
Кат. № Номинальная 

вместимость,  мл
Цена деленения 

шкалы, мл
Допуск. 
погр. мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.163 1 0,01 ±0,01 2-10 по запросу

5.48.164 2 0,02 ±0,02 2-12 по запросу

5.48.165 5 0,05 ±0,05 5-14 по запросу

5.48.166 10 0,1 ±0,1 5-17 по запросу

5.48.167 25 0,2 ±0,2 9-21 по запросу

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 2 ИСП.1

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика. 
Верхняя отметка соответствует номинальной вместимости. Время ожидания не устанавливается 
(тип.2), прямые (исполнение 1), 2 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 1 ИСП. 2 
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл
Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.168 1 0,01 ±0,01 2-10 по запросу

5.48.169 2 0,02 ±0,02 2-12 по запросу

5.48.170 5 0,05 ±0,05 5-14 по запросу

5.48.171 10 0,1 ±0,1 5-17 по запросу

5.48.172 25 0,2 ±0,2 9-21 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 2 ИСП.2 

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика. 
Верхняя отметка соответствует номинальной вместимости. Время ожидания не устанавливается 
(тип.2), с расширением (исполнение 2), 2 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 2 ИСП.2 

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деленения 
шкалы, мл

Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.173 10 0,1 ±0,1 5-17 по запросу

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 3 ИСП.1 

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему. Время ожидания 
не устанавливается (тип.3), прямые (исполнение 1), 2 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 3 ИСП.1 
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл Цена деления шкалы, мл Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.174 1 0,01 ±0,01 2-10 по запросу

5.48.175 2 0,02 ±0,02 2-12 по запросу

5.48.176 5 0,05 ±0,05 5-14 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 3 ИСП.2

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему. Время ожидания 
не устанавливается (тип.3), с расширением (исполнение 2), 2 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 3 ИСП.2
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл
Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.177 10 0,1 ±0,01 5-17 по запросу

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 4 ИСП.1 

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему. Время ожидания – 
15 с (тип.4), прямые (исполнение 1), 1 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 4 ИСП.1 
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл
Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.178 1 0,01 ±06 2-8 по запросу

5.48.179 2 0,02 ±0,01 2-8 по запросу

5.48.180 5 0,05 ±0,03 5-11 по запросу

5.48.181 10 0,1 ±0,05 5-11 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 4 ИСП.2 

Полный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя часть сливного кончика соответствует номинальному объему. Время ожидания – 
15 с (тип.4), с расширением (исполнение 2), 1 класса точности.

ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ТИПА 4 ИСП.2 

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления 
шкалы, мл

Допуск. 
погр., мл

Время 
слива, с Цена, руб.

5.48.182 10 0,1 ±0,05 5-17 по запросу

ПРИЕМНИК ВАКУУМНЫЙ

Выпускается без метрологической аттестации

ПРИЕМНИК ВАКУУМНЫЙ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления 
шкалы, мл

Допуск. 
погр., мл D, мм H, мм L, мм Цена, руб.

5.48.195 100 2 ±2 32 305 80 по запросу

5.48.196 100 2 ±2 32 305 80 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИПЕТКИ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ 

Частичный слив
Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой 
отметки. Нижняя отметка соответствует номинальной вместимости. Время ожидания не 
устанавливается (тип.1), с расширением (исполнение 2), 2 класса точности.

ПИПЕТКИ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ 
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Допуск. 
погр., мл Исполнение Цена, руб.

5.48.183 1 ±0,015 1 по запросу

5.48.184 2 ±0,02 1 по запросу

5.48.185 1 ±0,015 2 по запросу

5.48.186 2 ±0,02 2 по запросу

5.48.187 5 ±0,03 2 по запросу

5.48.188 10 ±0,04 2 по запросу

5.48.189 10,77 ±0,04 2 по запросу

5.48.190 20 ±0,06 2 по запросу

5.48.191 25 ±0,06 2 по запросу

5.48.192 50 ±0,1 2 по запросу

5.48.193 100 ±0,15 2 по запросу

5.48.194 200 ±0,2 2 по запросу

ПРИЕМНИК С ПРОБКОЙ

Выпускается без метрологической аттестации

ПРИЕМНИК С ПРОБКОЙ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Вместимость 
градуир.части, мл Цена деления шкалы, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.197 100 10 0,1 26 425 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКА ГРАДУИРОВАННАЯ

Выпускается без метрологической аттестации

ПРОБИРКА ГРАДУИРОВАННАЯ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления 
шкалы, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.198 50 2,0 ±1,0 26 200 по запросу

5.48.199 60 1,0 ±1,0 26 200 по запросу

5.48.200 60 1,0 ±1,0 26 200 по запросу

5.48.201 60 1,0 ±1,0 26 200 по запросу

ПРОБИРКА КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ

Выпускается без метрологической аттестации

ПРОБИРКА КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.202 10 ±0,2 14 145 по запросу

5.48.203 10 ±0,2 15 120 по запросу

5.48.204 10 ±0,2 18 120 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКА ЦЕНТРИФУЖНАЯ

Применяется для определения осадков при центрифугировании.

ПРОБИРКА ЦЕНТРИФУЖНАЯ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.205 10 0,1 ±0,2 17 105 по запросу

5.48.206 10 0,2 ±0,2 17 105 по запросу

5.48.207 10 17 105 по запросу

ПРОБИРКА МЕРНАЯ СО ШЛИФОМ КШ 14/23

Применяется для отмеривания веществ при химических анализах.

ПРОБИРКА МЕРНАЯ СО ШЛИФОМ КШ 14/23
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл H мм Цена, руб.

5.48.208 5 0,2 ±0,2 90 по запросу

5.48.209 10 0,2 ±0,2 150 по запросу

5.48.210 15 0,2 ±0,2 180 по запросу

5.48.211 20 0,2 ±0,2 190 по запросу

5.48.212 25 0,2 ±0,2 210 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКА МЕРНАЯ

Применяется для отмеривания веществ при химических анализах.

ПРОБИРКА МЕРНАЯ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления 
шкалы, мл

Допускаем. погреш., 
мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.213 5 0,2 ±0,2 17,5 90 по запросу

5.48.214 10 0,2 ±0,2 17,5 150 по запросу

5.48.215 15 0,2 ±0,2 17,5 180 по запросу

5.48.216 20 0,2 ±0,2 17,5 190 по запросу

5.48.217 25 0,2 ±0,2 17,5 210 по запросу

ПРОБИРКА МЕРНАЯ С ПРОБКОЙ

Применяется для отмеривания веществ при химических анализах.

ПРОБИРКА МЕРНАЯ С ПРОБКОЙ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл H, мм Цена, руб.

5.48.218 5 0,2 ±0,2 90 по запросу

5.48.219 10 0,2 ±0,2 150 по запросу

5.48.220 15 0,2 ±0,2 180 по запросу

5.48.221 20 0,2 ±0,2 190 по запросу

5.48.222 25 0,2 ±0,2 210 по запросу



364 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАН ОСАДКОМЕРНЫЙ

Стакан для измерения осадка жидкости.

СТАКАН ОСАДКОМЕРНЫЙ
Кат. № Номин. вмест.

см3 Цена дел. шкалы, см3 Допускаем. погреш., см3 D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.223 200 2,0 ±1,0 90 260 по запросу

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ

Применяются для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ 

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления 
шкалы, мл

Допускаем. погреш., 
мл H, мм Упаковка, шт. Цена, руб.

5.48.242 10 0,2 ±0,2 135 10 по запросу

5.48.243 25 0,5 ±0,5 155 10 по запросу

5.48.244 50 1,0 ±1,0 190 10 по запросу

5.48.245 100 1,0 ±1,0 245 10 по запросу

5.48.246 250 2,0 ±0,2 310 6 по запросу



365Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДР ГРАДУИРОВАННЫЙ С КРАНОМ

Выпускается без метрологической аттестации.

ЦИЛИНДР К СТЕНДУ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ЦТА

Применяется для измерения объема топлива в стендах регулировки топливной аппаратуры.

ЦИЛИНДР К СТЕНДУ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ЦТА 

Кат. № Номин. 
вмест.,мл

Вместим.,соотв. 
нижн.отм.,мл

Цена делен. 
шкалы, мл

Допускаем. 
погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.226 40 2 0,2 ±0,2 17 320 по запросу

5.48.227 135 6 1,0 ±1,0 31 320 по запросу

5.48.228 100 10 1,0 ±1,0 31 185 по запросу

5.48.229 100 10 1,0 ±1,0 31 225 по запросу

5.48.230 40 2 0,2 ±0,2 30 320 по запросу

5.48.231 100 10 1,0 ±1,0 48 185 по запросу

ЦИЛИНДР ГРАДУИРОВАННЫЙ С КРАНОМ
Кат. № Длина шкалы, 

мм
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.224 200 1,0 ±1,0 65 310 по запросу

5.48.225 1000 1,0 ±1,0 40 1140 по запросу



366 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С НОСИКОМ

Применяются для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С НОСИКОМ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл H, мм Упаковка, шт. Цена, руб.

5.48.233 10 0,2 ±0,2 135 10 по запросу

5.48.234 25 0,5 ±0,5 155 10 по запросу

5.48.235 50 1,0 ±1,0 195 10 по запросу

5.48.236 100 1,0 ±1,0 240 10 по запросу

5.48.237 100 1,0 ±1,0 240 10 по запросу

5.48.238 250 2,0 ±2,0 325 6 по запросу

5.48.239 500 5,0 ±5,0 380 1 по запросу

5.48.240 1000 10,0 ±10,0 460 1 по запросу

5.48.241 2000 20,0 ±20,0 560 1 по запросу

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОБКОЙ

Применяются для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.

ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОБКОЙ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл Н, мм Упаковка, шт. Цена, руб.

5.48.247 10 0,2 ±0,2 135 10 по запросу

5.48.248 25 0,5 ±0,5 155 10 по запросу

5.48.249 50 1,0 ±1,0 190 10 по запросу

5.48.250 100 1,0 ±1,0 245 10 по запросу

5.48.251 250 2,0 ±0,2 310 6 по запросу



367Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДР НЕССЛЕРА

Применяется для определения цветности воды.
Выпускается без метрологической аттестации.

ЦИЛИНДР НЕССЛЕРА

Кат. № Длина 
шкалы, мм

Цена деления 
шкалы, мл

Допускаем. погреш., 
мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.252 240 10 ±1,0 26 270 по запросу

ЦИЛИНДР - ОТСТОЙНИК

Выпускается без метрологической аттестации.

ЦИЛИНДР - ОТСТОЙНИК
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл Вмест.град. части, мл Цена деления 
шкалы, мл

Допускаем. погреш., 
мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.253 100 6 0,1 ±0,1 31 370 по запросу



368 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДР СНЕЛЛЕНА

Применяются для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения.

ЦИЛИНДР СНЕЛЛЕНА
Кат. № Длина 

шкалы, мм
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.254 290 10 ±2,0 28 340 по запросу

5.48.255 390 10 ±2,0 36 420 по запросу

5.48.256 370 10 ±2,0 65 400 по запросу

ЭВДИОМЕТР

Применяется для количественного определения кислорода в воздухе.
Выпускается без метрологической аттестации.

ЭВДИОМЕТР
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл
Цена деления 

шкалы, мл Допускаем. погреш., мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.257 4 0,02 ±0,02 60 480 по запросу

5.48.258 3 02 ±0,02 25 350 по запросу



369Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

БАНКА С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ

Применяется для хранения веществ.

БАНКА С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл Шлиф КШ D, мм H, мм h, мм Цена, руб.

5.48.259 100 45/40 50 150 110 по запросу

5.48.260 150 45/40 50 175 135 по запросу

5.48.261 150 64/45 75 130 90 по запросу

5.48.262 250 64/45 75 155 115 по запросу

5.48.263 400 64/45 75 190 150 по запросу

5.48.264 400 85/45 90 160 120 по запросу

5.48.265 600 85/45 90 195 155 по запросу

5.48.266 800 85/45 90 230 190 по запросу

ВОРОНКА ДЛЯ ПОРОШКОВ ВП 

Применяется для хранения веществ. 

ВОРОНКА ДЛЯ ПОРОШКОВ ВП 
Кат. № Шлиф КШ H, мм D, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.267 29/32 130 100 10 по запросу

5.48.268 29/32 150 120 по запросу



370 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ДЛЯ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВС 

Применяется в сахарной промышленности для фильтрования свекловичных соков. 

ВОРОНКА ДЛЯ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВС 
Кат. № H мм D 

мм d мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.269 67 90 34 10 по запросу

ВОРОНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВПр-2 

Применяется в качестве жидкостного затвора при сборке различных лабораторных установок, а 
также для введения жидкости в сосуд.

ВОРОНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВПр-2 
Кат. № H, мм D, мм Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.270 300 40 10 по запросу



371Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ВФ С ФИЛЬТРОМ

Применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.

ВОРОНКА ВФ С ФИЛЬТРОМ
Кат. № D, мм H, мм Пористость фильтра Цена, руб.

5.48.271 20 110 ПОР100 по запросу

5.48.272 20 110 ПОР160 по запросу

5.48.273 32 130 ПОР16 по запросу

5.48.274 32 130 ПОР40 по запросу

5.48.275 32 130 ПОР100 по запросу

5.48.276 32 130 ПОР160 по запросу

5.48.277 40 140 ПОР16 по запросу

5.48.278 40 140 ПОР100 по запросу

5.48.279 40 140 ПОР160 по запросу

5.48.280 40 140 ПОР40 по запросу

5.48.281 60 180 ПОР40 по запросу

5.48.282 60 180 ПОР100 по запросу

5.48.283 20 110 ПОР16 по запросу

5.48.284 20 110 ПОР40 по запросу

5.48.285 20 110 ПОР100 по запросу

5.48.286 20 110 ПОР160 по запросу

5.48.287 32 130 ПОР16 по запросу

5.48.288 32 130 ПОР40 по запросу

5.48.289 32 130 ПОР100 по запросу

5.48.290 32 130 ПОР160 по запросу

5.48.291 40 140 ПОР40 по запросу

5.48.292 40 140 ПОР100 по запросу

5.48.293 40 140 ПОР16 по запросу

5.48.294 40 140 ПОР40 по запросу

5.48.295 40 140 ПОР100 по запросу

5.48.296 40 140 ПОР160 по запросу

5.48.297 60 180 ПОР40 по запросу

5.48.298 60 180 ПОР100 по запросу

5.48.299 60 180 ПОР100 по запросу

5.48.300 60 180 ПОР100 по запросу



372 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей.

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
Кат. № Вместимость, мл Шлиф КШ Н, мм Цена, руб.

5.48.310 10 14/23 180 по запросу

5.48.311 25 14/23 200 по запросу

5.48.312 50 14/23 220 по запросу

5.48.313 100 19/26 245 по запросу

5.48.314 250 29/32 343 по запросу

5.48.315 500 29/32 370 по запросу

5.48.316 1000 29/32 385 по запросу

5.48.317 2000 29/32 560 по запросу

5.48.318 10 14/23 235 по запросу

5.48.319 25 14/23 255 по запросу

5.48.320 50 14/23 270 по запросу

5.48.321 100 19/26 290 по запросу

5.48.322 250 29/32 388 по запросу

5.48.323 250 29/32 393 по запросу

5.48.324 50 14/23 180 по запросу

5.48.325 100 19/26 220 по запросу

5.48.326 250 29/32 260 по запросу

5.48.327 100 19/26 255 по запросу

5.48.328 250 29/32 300 по запросу

5.48.329 500 29/32 360 по запросу

5.48.330 500 29/32 365 по запросу

5.48.331 1000 29/32 365 по запросу

5.48.332 1000 29/32 370 по запросу

5.48.333 2000 29/32 510 по запросу

5.48.334 2000 29/32 510 по запросу



373Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШАРООБРАЗНАЯ

Применяется для введения вещества на дно сосуда малыми порциями.

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШАРООБРАЗНАЯ
Кат. № Вместимость, мл D, мм Н, мм Тип крана Цена, руб.

5.48.335 500 50 225 К1Х-1-40-4,0 по запросу

5.48.336 500 50 225 по запросу

5.48.337 500 40 220 К1Х-1-40-4,0 по запросу

5.48.338 1000 40 263 К1Х-1-40-4,0 по запросу

5.48.339 100 205 К1Х-1-28-1,6 по запросу

5.48.340 500 105 210 К1Х-1-40-4,0 по запросу

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШАРООБРАЗНАЯ С КРАНОМ ТЕФЛОНОВЫМ

Применяется для введения вещества на дно сосуда малыми порциями.

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШАРООБРАЗНАЯ С КРАНОМ ТЕФЛОНОВЫМ
Кат. № Вместимость, мл Шлиф КШ D, мм Н, мм h, мм Цена, руб.

5.48.341 250 29/32 85 320 280 по запросу

5.48.342 500 29/32 105 340 300 по запросу

5.48.343 1000 29/32 131 390 350 по запросу



374 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ФИЛЬТРОМ

Применяется в сахарной промышленности для фильтрования свекловичных соков.

ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ С ФИЛЬТРОМ
Кат. № Вместимость, мл D, мм Н, мм Пористость фильтра Цена, руб.

5.48.344 150 46 315 ПОР 100 по запросу

5.48.345 150 46 315 ПОР 40 по запросу

5.48.346 250 46 380 ПОР 160 по запросу

ВОРОНКА КАПЕЛЬНАЯ ВК

Применяется в качестве жидкостного затвора при сборке различных лабораторных установок, а 
также для введения жидкости в сосуд.

ВОРОНКА КАПЕЛЬНАЯ ВК
Кат. № Вместимость, мл Н, мм Шлиф КШ Цена, руб.

5.48.347 100 350 19/26 по запросу

5.48.348 250 433 29/32 по запросу

5.48.349 500 433 29/32 по запросу



375Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ В

Применяется для переливания жидкостей и фильтрования (с помощью бумажного фильтра).

ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ В
Кат. № D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.350 25 38 по запросу

5.48.351 36 50 по запросу

5.48.352 56 80 по запросу

5.48.353 56 390 по запросу

5.48.354 60 90 по запросу

5.48.355 75 110 по запросу

5.48.356 85 100 по запросу

5.48.357 100 150 по запросу

5.48.358 100 185 по запросу

5.48.359 100 200 по запросу

5.48.360 150 230 по запросу

5.48.361 250 345 по запросу

КАПЕЛЬНИЦА ШУСТЕРА

Применяются для дозировки индикаторов и других растворов.

КАПЕЛЬНИЦА ШУСТЕРА
Кат. № D, мм Шлиф КШ Упаковка, шт Цена, руб.

5.48.382 50 10/13 25 по запросу



376 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ В С ДЛИННЫМ СТЕБЛЕМ

Применяется для переливания жидкостей и фильтрования (с помощью бумажного фильтра).

ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ В С ДЛИННЫМ СТЕБЛЕМ
Кат. № D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.362 36 150 по запросу

5.48.363 56 150 по запросу

5.48.364 56 190 по запросу

5.48.365 75 150 по запросу

5.48.366 100 150 по запросу

ВОРОНКА С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ

Применяется для переливания жидкостей и фильтрования (с помощью бумажного фильтра).

ВОРОНКА С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ
Кат. № Вместимость, мл Н, мм Тип кранов Цена, руб.

5.48.367 50 320 К1Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.368 100 330 К1Х-1-32-2,5 по запросу

5.48.369 250 385 К1Х-1-40-4 по запросу

5.48.370 1000 460 К1Х-1-40-4 по запросу



377Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКА С РУБАШКОЙ

Применяется для переливания жидкостей и фильтрования (с помощью бумажного фильтра).

ВОРОНКА С РУБАШКОЙ
Кат. № D, мм d, мм Н, мм h, мм Цена, руб.

5.48.371 85 44 320 210 по запросу

5.48.372 100 60 410 300 по запросу

5.48.373 34 24 185 105 по запросу

5.48.374 34 24 240 160 по запросу

5.48.375 34 24 375 295 по запросу

5.48.376 54 36 420 330 по запросу

5.48.377 90 65 510 405 по запросу

КАПЕЛЬНИЦА

Применяются для дозировки индикаторов и других растворов.

КАПЕЛЬНИЦА
Кат. № D, мм Н, мм h, мм Цена, руб.

5.48.378 40 146 105 по запросу

5.48.379 18 70 14 по запросу

5.48.380 40 100 по запросу

5.48.381 50 110 по запросу



378 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА ГРУШЕВИДНАЯ

Применяется для перегонки веществ.

КОЛБА ГРУШЕВИДНАЯ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.384 10 32 60 по запросу

5.48.385 25 40 90 по запросу

5.48.386 50 53 95 по запросу

5.48.387 100 63 110 по запросу

5.48.388 250 85 135 по запросу

5.48.389 500 110 190 по запросу

5.48.390 1000 125 195 по запросу

5.48.391 500 110 190 по запросу

КОЛБА ДЛЯ РАЗГОНКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ КРН (ЭНГЛЕРА)

Применяется при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов.

КОЛБА ДЛЯ РАЗГОНКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ КРН (ЭНГЛЕРА)
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм H, мм d, мм d1, мм Цена, руб.

5.48.392 125 69 214 20 8 по запросу

5.48.393 250 85 214 20 9 по запросу

5.48.394 250 85 125 28 13 по запросу



379Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для 
титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения 
растворов и т.д.

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм d, мм Цена, руб.

5.48.398 50 51 85 18 по запросу

5.48.399 50 51 85 22 по запросу

5.48.400 100 64 105 22 по запросу

5.48.401 5000 220 365 50 по запросу

5.48.402 100 64 105 34 по запросу

5.48.403 250 85 135 34 по запросу

5.48.404 300 87 156 50 по запросу

5.48.405 500 105 170 34 по запросу

5.48.406 750 120 180 34 по запросу

5.48.407 1000 131 215 34 по запросу

5.48.408 1000 131 215 50 по запросу

5.48.409 2000 166 275 50 по запросу

КОЛБА-КАЧАЛКА

Применяется для смешивания химических реактивов.

КОЛБА-КАЧАЛКА
Кат. № Номинальная вместимость, 

мл D, мм H, мм d, мм Цена, руб.

5.48.395 750 108 210 41 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ

Применяется для перегонки веществ.

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ
Кат. № Номинальная 

вместимость,мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.410 10 32 60 по запросу

5.48.411 25 42 70 по запросу

5.48.412 50 51 85 по запросу

5.48.413 50 51 85 по запросу

5.48.414 100 64 105 по запросу

5.48.415 100 64 105 по запросу

5.48.416 250 85 135 по запросу

5.48.417 500 105 170 по запросу

5.48.418 750 120 180 по запросу

5.48.419 1000 131 215 по запросу

5.48.420 5000 220 365 по запросу

КОЛБА КЛЯЙЗЕНА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Применяется для перегонки органических соединений под уменьшенным давлением.

КОЛБА КЛЯЙЗЕНА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.396 1000 131 305 по запросу

5.48.397 1000 131 360 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ПРОБКОЙ

Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для 
титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения 
растворов и т.д.

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ПРОБКОЙ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.421 10 32 60 по запросу

5.48.422 25 42 70 по запросу

5.48.423 50 51 85 по запросу

5.48.424 50 51 85 по запросу

5.48.425 100 64 105 по запросу

5.48.426 100 64 105 по запросу

5.48.427 250 85 135 по запросу

5.48.428 500 105 170 по запросу

5.48.429 750 120 180 по запросу

5.48.430 1000 131 215 по запросу

КОЛБА БОГДАНОВА

Применяется в аппарате для перегонки парафина под вакуумом при определении температуры 
начала и конца кипения и установлении процентного выхода дистиллята при заданной температуре 
по методике ГОСТ 10120.

КОЛБА БОГДАНОВА
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.383 250 85 310 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ШКАЛОЙ

Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для 
титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения 
растворов и т.д.

КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ С ШЛИФОМ И ШКАЛОЙ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.431 250 85 135 по запросу

5.48.432 500 105 170 по запросу

5.48.433 750 120 180 по запросу

5.48.434 1000 131 215 по запросу

5.48.435 1000 131 215 по запросу

5.48.436 2000 166 275 по запросу

5.48.437 2000 166 275 по запросу

5.48.438 250 85 135 по запросу

5.48.439 500 105 170 по запросу

5.48.440 750 120 180 по запросу

5.48.441 1000 131 215 по запросу

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ С ШЛИФОМ

Применяется при перегонке различных веществ

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ С ШЛИФОМ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.442 150 75 190 по запросу

5.48.443 250 85 200 по запросу

5.48.444 500 105 250 по запросу

5.48.445 1000 131 309 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Применяются для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с 
перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Кат. № Номинальная вместимость, 

мл D, мм H, мм d, мм Цена, руб.

5.48.446 50 51 105 18 по запросу

5.48.447 50 51 105 22 по запросу

5.48.448 100 64 115 18 по запросу

5.48.449 100 64 115 22 по запросу

5.48.450 100 64 115 34 по запросу

5.48.451 250 85 145 34 по запросу

5.48.452 500 105 175 34 по запросу

5.48.453 500 105 175 50 по запросу

5.48.454 1000 131 210 34 по запросу

5.48.455 1000 131 210 42 по запросу

5.48.456 2000 166 260 50 по запросу

5.48.457 4000 207 315 50 по запросу

5.48.458 6000 236 355 65 по запросу

5.48.459 10000 279 420 65 по запросу

5.48.460 25000 375 510 90 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Применяются для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с 
перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ШЛИФОМ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.461 50 51 105 по запросу

5.48.462 100 64 115 по запросу

5.48.463 100 64 115 по запросу

5.48.464 100 64 115 по запросу

5.48.465 250 85 145 по запросу

5.48.466 500 105 175 по запросу

5.48.467 1000 131 210 по запросу

5.48.468 1000 131 210 по запросу

5.48.469 4000 207 315 по запросу

5.48.470 6000 236 300 по запросу

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С ШЛИФОМ И КРЮЧКАМИ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.471 250 85 145 по запросу

5.48.472 2000 166 260 по запросу

5.48.473 2000 166 260 по запросу

5.48.474 4000 207 315 по запросу

5.48.475 6000 236 355 по запросу

5.48.476 6000 236 355 по запросу

5.48.477 10000 279 420 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ

Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, 
холодильника, мешалки, воронки и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ
Кат. № Номинальная вместимость, 

мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.478 500 51 105 по запросу

5.48.479 2000 166 260 по запросу

5.48.480 6000 236 300 по запросу

5.48.481 500 105 175 по запросу

5.48.482 1000 131 210 по запросу

5.48.483 2000 166 260 по запросу

5.48.484 2000 166 260 по запросу

5.48.485 4000 207 270 по запросу

5.48.486 6000 236 300 по запросу

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 4-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.497 50 51 105 по запросу

5.48.498 50 51 105 по запросу

5.48.499 100 64 115 по запросу

5.48.500 100 64 115 по запросу

5.48.501 2000 166 260 по запросу

5.48.502 4000 207 315 по запросу

5.48.503 4000 207 315 по запросу

5.48.504 6000 236 355 по запросу

5.48.505 6000 207 315 по запросу

5.48.506 10000 279 420 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ

Применяются для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с 
перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ

Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.487 250 85 145 по запросу

5.48.488 500 105 175 по запросу

5.48.489 1000 131 210 по запросу

5.48.490 2000 166 260 по запросу

5.48.491 2000 166 260 по запросу

5.48.492 4000 207 315 по запросу

5.48.493 4000 207 280 по запросу

5.48.494 6000 236 355 по запросу

5.48.495 6000 236 355 по запросу

5.48.496 10000 279 420 по запросу

КОЛБА ФАВОРСКОГО

Применяется для перегонки при атмосферном давлении и при остаточном давлении 13,3 кПа (10 
мм рт.ст.).

КОЛБА ФАВОРСКОГО
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.610 250 82 750 по запросу

5.48.611 500 102 900 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ ПОД УГЛОМ С ШЛИФАМИ
Кат. № Номинальная   

вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.478 500 51 105 по запросу

5.48.479 2000 166 260 по запросу

5.48.480 6000 236 300 по запросу

5.48.481 500 105 175 по запросу

5.48.482 1000 131 210 по запросу

5.48.483 2000 166 260 по запросу

5.48.484 2000 166 260 по запросу

5.48.485 4000 207 270 по запросу

5.48.486 6000 236 300 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ

Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, 
холодильника, мешалки, воронки и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ И КРЮЧКАМИ

Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.507 500 105 175 по запросу

5.48.508 500 105 175 по запросу

5.48.509 1000 131 210 по запросу

5.48.510 1000 131 210 по запросу

5.48.511 2000 166 260 по запросу

5.48.512 2000 166 260 по запросу

5.48.513 4000 166 260 по запросу

5.48.514 4000 207 315 по запросу

5.48.515 4000 207 315 по запросу

5.48.516 4000 207 315 по запросу

5.48.517 4000 207 315 по запросу

5.48.518 6000 236 355 по запросу

5.48.519 6000 236 355 по запросу

5.48.520 10000 279 420 по запросу

5.48.521 10000 279 420 по запросу

5.48.522 10000 279 420 по запросу

5.48.523 2000 166 245 по запросу

5.48.524 4000 207 285 по запросу

5.48.525 6000 236 315 по запросу

5.48.526 10000 279 380 по запросу

КОЛБА КЬЕЛЬДАЛЯ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.542 100 63 248 по запросу

5.48.543 250 87 295 по запросу

5.48.544 500 109 355 по запросу

5.48.545 1000 130 380 по запросу

5.48.546 100 63 248 по запросу

5.48.547 250 87 295 по запросу

5.48.548 500 109 355 по запросу

5.48.549 1000 130 380 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 4-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, 
холодильника, мешалки, воронки и т.д.

КОЛБА КРУГЛОДОННАЯ С 4-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.527 500 105 175 по запросу

5.48.528 1000 131 210 по запросу

5.48.529 1000 131 210 по запросу 

5.48.530 2000 166 260 по запросу

5.48.531 2000 166 260 по запросу

5.48.532 4000 207 315 по запросу

5.48.533 4000 207 279 по запросу

5.48.534 4000 207 315 по запросу

5.48.535 4000 207 315 по запросу

5.48.536 6000 236 355 по запросу

5.48.537 6000 236 326 по запросу

5.48.538 6000 236 355 по запросу

5.48.539 10000 279 420 по запросу

5.48.540 10000 279 420 по запросу

5.48.541 10000 279 420 по запросу

КОЛБА ОСТРОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.550 30 40 100 по запросу

5.48.551 30 40 105 по запросу

5.48.552 150 63 135 по запросу

5.48.553 150 63 140 по запросу

5.48.554 200 68 150 по запросу

5.48.555 250 82 168 по запросу



390 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и 
аналитических работ.

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм d, мм Цена, руб.

5.48.559 50 51 100 18 по запросу

5.48.560 50 51 100 22 по запросу

5.48.561 100 64 110 22 по запросу

5.48.562 100 64 110 34 по запросу

5.48.563 250 85 140 34 по запросу

5.48.564 250 85 140 50 по запросу

5.48.565 500 105 170 34 по запросу

5.48.566 750 125 200 34 по запросу

5.48.567 1000 131 200 34 по запросу

5.48.568 1000 131 200 42 по запросу

5.48.569 2000 166 250 50 по запросу

5.48.570 4000 207 300 50 по запросу

5.48.571 6000 236 340 65 по запросу

5.48.572 10000 279 400 65 по запросу

КОЛБА ОСТРОДОННАЯ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.556 50 50 120 по запросу

5.48.557 250 82 168 по запросу

5.48.558 500 102 196 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и 
аналитических работ.

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ШЛИФОМ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.573 50 51 100 по запросу

5.48.574 50 51 100 по запросу

5.48.575 100 64 110 по запросу

5.48.576 100 64 110 по запросу

5.48.577 100 64 110 по запросу

5.48.578 250 85 140 по запросу

5.48.579 250 85 140 по запросу

5.48.580 500 105 170 по запросу

5.48.581 1000 131 200 по запросу

5.48.582 2000 166 250 по запросу

5.48.583 4000 207 300 по запросу

5.48.584 6000 236 340 по запросу

5.48.585 10000 279 400 по запросу

5.48.586 10000 279 400 по запросу

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С ШЛИФОМ И ПРОБКОЙ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.587 50 51 100 по запросу

5.48.588 50 51 100 по запросу

5.48.589 100 64 110 по запросу

5.48.590 100 64 110 по запросу

5.48.591 250 85 140 по запросу

5.48.592 500 105 170 по запросу

5.48.593 1000 131 200 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и 
аналитических работ.

КОЛБА ПЛОСКОДОННАЯ С 3-МЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ С ШЛИФАМИ

Кат. № Номинальная 
вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.594 500 105 170 по запросу

5.48.595 2000 166 250 по запросу

5.48.596 4000 207 300 по запросу

КОЛБА С ДЕФЛЕГМАТОРОМ

Применяется для проведения работ по разделению жидкостей при фракционной перегонке.

КОЛБА С ДЕФЛЕГМАТОРОМ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм H, мм L, мм Цена, руб.

5.48.597 250 85 255 162 по запросу

5.48.598 500 105 275 162 по запросу

5.48.599 250 85 220 135 по запросу

5.48.600 250 85 240 115 по запросу

5.48.601 500 105 260 115 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Применяются для фильтрования в вакууме.

КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.602 250 85 150 по запросу

5.48.603 500 105 180 по запросу

5.48.604 1000 131 215 по запросу

5.48.605 2000 166 275 по запросу

КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ШЛИФОМ

Применяется для перегонки органических соединений под уменьшенным давлением.

КОЛБА С ТУБУСОМ (БУНЗЕНА) С ШЛИФОМ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.606 250 85 150 по запросу

5.48.607 500 105 180 по запросу

5.48.608 1000 131 215 по запросу

5.48.609 2000 166 275 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

МЕШАЛКА СТЕКЛЯННАЯ

Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и 
аналитических работ.

МЕШАЛКА СТЕКЛЯННАЯ
Кат. № D, мм L, мм Цена, руб.

5.48.612 4 ±1 218 по запросу

5.48.613 4 ±1 250 по запросу

5.48.614 4 ±1 500 по запросу

5.48.615 5 ±1 125 по запросу

5.48.616 5 ±1 250 по запросу

5.48.617 5 ±1 280 по запросу

5.48.618 6 ±1 280 по запросу

5.48.619 6 ±1 350 по запросу

5.48.620 7±1 350 по запросу

5.48.621 9 ±1 350 по запросу

5.48.622 12 ±1 405 по запросу

5.48.623 12 ±1 765 по запросу

ПРОМЫВАЛКА
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл Шлиф КШ Цена, руб.

5.48.773 250 29/32 по запросу

5.48.774 750 29/32 по запросу

5.48.775 1000 29/32 по запросу

5.48.776 1000 29/32 по запросу

5.48.777 1000 29/32 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИКНОМЕТРЫ

Применяется при определении плотности газов.

ПИКНОМЕТРЫ
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл H, мм Цена, руб.

5.48.624 100 100 по запросу

5.48.625 200 115 по запросу

5.48.626 25 160 по запросу

5.48.627 50 175 по запросу

5.48.628 100 115 по запросу

ПРОБИРКА С ПРОБКОЙ

Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.

ПРОБИРКА С ПРОБКОЙ
Кат. № D мм H, мм h, мм Цена, руб.

5.48.652 12 65 47 по запросу

5.48.653 13 126 110 по запросу

5.48.654 26 200 175 по запросу

5.48.655 26 220 200 по запросу

5.48.656 26 166 150 по запросу

5.48.657 26 191 175 по запросу

5.48.658 34 195 140 по запросу

5.48.659 34 60 по запросу

5.48.660 40 100 по запросу

5.48.661 44 150 по запросу

5.48.662 44 190 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКИ

Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.

ПРОБИРКИ
Кат. № D, мм H, мм Примечание Цена, руб.

5.48.629 9 80 агглютинационная по запросу

5.48.630 7 85 по запросу

5.48.631 10 100 Видаля по запросу

5.48.632 65 660 по запросу

5.48.633 46 500 по запросу

5.48.634 13 120 серологическая по запросу

5.48.635 8 40 Уленгута по запросу

5.48.636 8 120 Уленгута по запросу

5.48.637 8 80 Уленгута по запросу

5.48.638 11 65 Флоринского по запросу

5.48.639 14 65 Флоринского по запросу

5.48.640 16 150 с крышкой по запросу

5.48.641 18 100 с отводом по запросу

5.48.642 22 150 с отводом по запросу

5.48.643 9 180 с плоским дном по запросу

5.48.644 10 24 с плоским дном по запросу

5.48.645 10 180 с плоским дном по запросу

5.48.646 16 150 с плоским дном по запросу

5.48.647 25 200 с плоским дном по запросу

5.48.648 25 100 с плоским дном по запросу

5.48.649 25 102 с плоским дном по запросу

5.48.650 25 250 с плоским дном по запросу

5.48.651 32 205 с плоским дном по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.

ПРОБИРКИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Кат. № D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.663 6 30 по запросу

5.48.664 7 40 по запросу

5.48.665 7 55 по запросу

5.48.666 8 80 по запросу

5.48.667 10 90 по запросу

5.48.668 10 120 по запросу

5.48.669 11 55 по запросу

5.48.670 11 65 по запросу

5.48.671 11 168 по запросу

5.48.672 12 150 по запросу

5.48.673 12 300 по запросу

5.48.674 12 60 по запросу

5.48.675 14 100 по запросу

5.48.676 14 55 по запросу

5.48.677 14 120 по запросу

5.48.678 15 180 по запросу

5.48.679 15 300 по запросу

5.48.680 16 100 по запросу

5.48.681 16 150 по запросу

5.48.682 16 150 по запросу

5.48.683 16 200 по запросу

5.48.684 18 90 по запросу

5.48.685 19 180 по запросу

5.48.686 20 210 по запросу

5.48.687 20 200 по запросу

5.48.688 21 200 по запросу

5.48.689 22 225 по запросу

5.48.690 24 100 по запросу

5.48.691 24 170 по запросу

5.48.692 24 195 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКА С РАЗВЕРНУТЫМ КРАЕМ

Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.

ПРОБИРКА С РАЗВЕРНУТЫМ КРАЕМ
Кат. № D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.709 6 62 по запросу

5.48.710 7 55 по запросу

5.48.711 7 120 по запросу

5.48.712 7 150 по запросу

5.48.713 8 80 по запросу

5.48.714 9 120 по запросу

5.48.715 9 150 по запросу

5.48.716 12 50 по запросу

5.48.717 13 65 по запросу

5.48.718 13 70 по запросу

5.48.719 14,75 55 по запросу

5.48.720 14 120 по запросу

5.48.721 16 150 по запросу

5.48.722 16 150 по запросу

5.48.723 16 360 по запросу

5.48.724 18 360 по запросу

5.48.725 18 360 по запросу

5.48.726 20 360 по запросу

5.48.727 21 200 по запросу

5.48.728 22 225 по запросу

5.48.729 24 220 по запросу

5.48.730 24 360 по запросу

5.48.731 25 160 по запросу

5.48.732 25 200 по запросу

5.48.733 26 150 по запросу

5.48.734 26 180 по запросу

5.48.735 26 200 по запросу

5.48.736 28 360 по запросу

5.48.737 30 115 по запросу

5.48.738 30 130 по запросу

5.48.739 31 160 по запросу

5.48.740 34 160 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПРОБИРКА ТИПА П4 С ШЛИФОМ

Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.

ПРОБИРКА ТИПА П4 С ШЛИФОМ
Кат. № Номин. вместим.,мл D, мм H, мм Цена, руб.

5.48.748 5 по запросу

5.48.749 5 17,9 90 по запросу

5.48.750 10 17,9 150 по запросу

5.48.751 15 17,9 180 по запросу

5.48.752 20 17,9 190 по запросу

5.48.753 25 17,9 210 по запросу

5.48.754 50 34 130 по запросу

5.48.755 12 47 по запросу

5.48.756 13 180 по запросу

5.48.757 20 18 190 по запросу

5.48.758 25 200 по запросу

5.48.759 26 200 по запросу

5.48.760 33 300 по запросу

5.48.761 34 145 по запросу

5.48.762 34 230 по запросу

5.48.763 34 300 по запросу

ПРОБКИ
Кат. № Тип Шлиф КШ Цена, руб.

5.48.764 массивная 7/16 по запросу

5.48.765 массивная 10/19 по запросу

5.48.766 массивная 14/23 по запросу

5.48.767 массивная 19/26 по запросу

5.48.768 массивная 29/32 по запросу

5.48.769 пустотельная 14/23 по запросу

5.48.770 пустотельная 19/26 по запросу

5.48.771 пустотельная 29/32 по запросу

5.48.772 пустотельная 45/40 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СКЛЯНКИ

Применяется для отбора и хранения различных растворов.

СКЛЯНКИ
Кат. № Вместимость, л D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.778 1,0 110 195 по запросу

5.48.779 2,0 135 230 по запросу

5.48.780 3,0 150 360 по запросу

5.48.781 5,0 180 320 по запросу

5.48.782 10,0 225 380 по запросу

5.48.783 0,3 72 140 по запросу

5.48.784 0,5 85 165 по запросу

5.48.785 0,5 85 165 по запросу

5.48.786 1,0 110 195 по запросу

СКЛЯНКА ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БПК

Применяется при определении плотности газов.

СКЛЯНКА ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БПК
Кат. № Вместимость, л Шлиф КШ Примечание Цена, руб.

5.48.787 150 24/29 по запросу

5.48.788 150 29/32 по запросу

5.48.789 250 24/29 по запросу

5.48.790 100 19/26 Пробка со штуцером по запросу

5.48.791 100 19/26 Пробка закрыта сверху по запросу

5.48.792 100 19/26 Пробка закрыта снизу по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СКЛЯНКИ

Применяется для отбора и хранения различных растворов.

СКЛЯНКИ
Кат. № Наименование D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.793 Склянка для промывания газов 22 175 по запросу

5.48.794 Склянка для промывания газов 40 235 по запросу

5.48.795 Склянка для промывания газов 50 250 по запросу

5.48.796 Склянка для промывания газов 75 250 по запросу

5.48.797 Склянка Дрекселя 248 по запросу

5.48.798 Склянка Дрекселя 273 по запросу

5.48.799 Склянка Дрекселя 253 по запросу

5.48.800 Склянка промежуточная 55 200 по запросу

5.48.801 Склянка с пробкой 30 215 по запросу

5.48.802 Склянка с пробкой 38 145 по запросу

5.48.803 Склянка с пробкой 54 202 по запросу

5.48.804 Склянка с пробкой 72 170 по запросу

5.48.805 Склянка с пробкой 85 200 по запросу

5.48.806 Склянка с пробкой 85 200 по запросу

5.48.807 Склянка с пробкой 110 230 по запросу

5.48.808 Склянка с пробкой 54 105 по запросу

5.48.809 Склянка с тубусом 72 140 по запросу

5.48.810 Склянка с тубусом 85 165 по запросу

СОСУД ДЬЮАРА ( без серебрения)
Кат. № Номинальная 

вместимость, мл D, мм d, мм Н, мм h, мм Цена, руб.

5.48.811 35 38 26 117 100 по запросу

5.48.812 400 70 50 250 210 по запросу

5.48.813 500 70 54 285 260 по запросу

5.48.814 600 100 85 137 128 по запросу

5.48.815 800 110 80 240 205 по запросу



402 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Применяется для взвешивания и хранения веществ при проведении лабораторных работ.

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
Кат. № Тип D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.822 высокий 20 50 по запросу

5.48.823 высокий 25 60 по запросу

5.48.824 высокий 30 70 по запросу

5.48.825 высокий 40 85 по запросу

5.48.826 высокий 50 120 по запросу

5.48.827 высокий 65 135 по запросу

5.48.828 низкий 32 45 по запросу

5.48.829 низкий 43 45 по запросу

5.48.830 низкий 58 45 по запросу

5.48.831 низкий 82 45 по запросу

СПИРТОВКА СЛ-1

Применяется для нагревания при проведении лабораторных работ.

СПИРТОВКА СЛ-1
Кат. № Шлиф КШ D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.820 19/17 70 105 по запросу

5.48.821 29/22 70 118 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАН ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКИЙ

Применяются для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, 
подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д.
Стаканы выпускаются со шкалой, обозначающей ориентировочную вместимость. 
По просьбе потребителя стаканы могут быть изготовлены без шкалы.

СТАКАН ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКИЙ
Кат. № Тип Номин. вместим., мл D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.832 без носика 50 38 70 по запросу

5.48.833 без носика 100 48 80 по запросу

5.48.834 без носика 150 54 95 по запросу

5.48.835 без носика 250 60 120 по запросу

5.48.836 без носика 400 70 130 по запросу

5.48.837 без носика 600 80 150 по запросу

5.48.838 без носика 800 90 175 по запросу

5.48.839 без носика 1000 95 180 по запросу

5.48.840 без носика 2000 120 240 по запросу

5.48.841 без носика 3000 135 280 по запросу

5.48.842 с носиком 50 38 70 по запросу

5.48.843 с носиком 100 48 80 по запросу

5.48.844 с носиком 150 54 95 по запросу

5.48.845 с носиком 250 60 120 по запросу

5.48.846 с носиком 400 70 130 по запросу

5.48.847 с носиком 600 80 150 по запросу

5.48.848 с носиком 800 90 175 по запросу

5.48.849 с носиком 1000 95 180 по запросу

5.48.850 с носиком 2000 120 240 по запросу

5.48.851 с носиком 3000 135 280 по запросу

СОСУД МУГДАНА
Кат. № Номин. вместим., мл большой колбы Номин. вместим., мл малой колбы Цена, руб.

5.48.816 500 25±1 по запросу

5.48.817 1000 25±1 по запросу

5.48.818 4000 25±1 по запросу

5.48.819 6000 25±1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАН ЛАБОРАТОРНЫЙ НИЗКИЙ

Применяются для проведения различных аналитических работ, приготовления растворов, 
подогревания жидкостей, ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д.
Стаканы выпускаются со шкалой, обозначающей ориентировочную вместимость. 
По просьбе потребителя стаканы могут быть изготовлены без шкалы.

СТАКАН ЛАБОРАТОРНЫЙ НИЗКИЙ
Кат. № Тип Номинальная вместимость, мл D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.852 без носика 50 42 60 по запросу

5.48.853 без носика 100 50 70 по запросу

5.48.854 без носика 150 60 80 по запросу

5.48.855 без носика 250 70 95 по запросу

5.48.856 без носика 400 80 110 по запросу

5.48.857 без носика 600 90 125 по запросу

5.48.858 без носика 800 100 135 по запросу

5.48.859 без носика 1000 105 145 по запросу

5.48.860 без носика 2000 130 185 по запросу

5.48.861 без носика 3000 150 210 по запросу

5.48.862 без носика 5000 170 270 по запросу

5.48.863 с носиком 50 42 60 по запросу

5.48.864 с носиком 100 50 70 по запросу

5.48.865 с носиком 150 60 80 по запросу

5.48.866 с носиком 250 70 95 по запросу

5.48.867 с носиком 400 80 110 по запросу

5.48.868 с носиком 600 90 125 по запросу

5.48.869 с носиком 800 100 135 по запросу

5.48.870 с носиком 1000 105 145 по запросу

5.48.871 с носиком 2000 130 185 по запросу

5.48.872 с носиком 3000 150 210 по запросу

5.48.873 с носиком 5000 170 270 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДРЫ

Предназначены для отмеривания жидкостей, относящихся к классу нелетучих.

ЦИЛИНДРЫ
Кат. № d, мм Н, мм D, мм Цена, руб.

5.48.882 40 350 75 по запросу

5.48.883 45 415 75 по запросу

5.48.884 50 415 95 по запросу

5.48.885 65 415 115 по запросу

5.48.886 40 440 75 по запросу

5.48.887 40 475 75 по запросу

5.48.888 45 355 75 по запросу

5.48.889 52 390 90 по запросу

5.48.890 67 470 110 по запросу

5.48.891 40 370 70 по запросу

СТАКАН
Кат. № D, мм Н, мм S, мм Цена, руб.

5.48.874 28 40 1,4 по запросу

5.48.875 38 48 2,0 по запросу

5.48.876 50 100 1,8 по запросу

5.48.877 54 100 1,8 по запросу

5.48.878 70 40 3,2 по запросу

5.48.879 100 190 2,5 по запросу

5.48.880 100 220 2,5 по запросу

5.48.881 105 80 1,9 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЧАШКИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ

Применяются для химико-лабораторных и биологических работ.
Номинальная вместимость в обозначении и наименовании чашек является условной.

ЧАШКИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.892 100 85 43 по запросу

5.48.893 250 105 53 по запросу

5.48.894 1000 166 85 по запросу

5.48.895 2500 236 110 по запросу

5.48.896 100 85 32 по запросу

5.48.897 250 105 40 по запросу

5.48.898 400 131 50 по запросу

5.48.899 1000 166 63 по запросу

5.48.900 2500 236 90 по запросу

ЧАШКА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ
Кат. № Номинальная вместимость, мл D, мм Н, мм Цена, руб.

5.48.901 100 72 40 по запросу

5.48.902 250 82 65 по запросу

5.48.903 500 120 65 по запросу

5.48.904 1000 150 75 по запросу

5.48.905 100 72 40 по запросу

5.48.906 250 82 65 по запросу

5.48.907 400 120 48 по запросу

5.48.908 500 120 65 по запросу

5.48.909 1000 150 75 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

АРЕОМЕТРЫ

Кат. № Наименование Назначение Характеристики Цена, руб.

5.33.001 Ареометр общего назначе-
ния 1000-1050

Предназначен для определения 
плотности жидкостей.

Диапазон измерения плотности, кг/м3 - 1000—
1050; цена деления, кг/м3 - 1; длина, мм - 160±2,0; 
наибольший диаметр, мм - 16. Межповерочный 
интервал - 5 лет. Индивидуальная упаковка.

по запросу

5.33.002 Ареометр для молока, АМ 
1020-1040

Предназначен для измерения 
плотности 
цельного и обезжиренного моло-
ка, пахты и сыворотки.

Диапазон измерения плотности, кг/м3 - 1020—
1040; цена деления, кг/м3 - 0,5; погрешность, кг/
м3 - ±0,5; длина, мм - 330±1,0; наибольший диаметр, 
мм - 27±1,0. Межповерочный интервал - 5 лет. 
Индивидуальная упаковка.

по запросу

5.33.003 Ареометр для молока, АМТ 
1015-1040 (с термометром)

Предназначен для измерения 
плотности 
цельного и обезжиренного моло-
ка, пахты и сыворотки.

Диапазон измерения плотности, кг/м3 - 1015 - 
1040; цена деления, кг/м3 - 1,0; погрешность, кг/
м3 - ±1,0; длина, мм - 305±1,0; наибольший диаметр, 
мм - 27±1,0; диапазон измерения термометриче-
ский шкалы,°С - 0 - 35±0,5; цена деления шкалы 
термометра, °С - 1,0ч. Термометрическая жидкость 
- окрашенный керосин. Межповерочный интервал - 
5 лет. Индивидуальная упаковка.

по запросу

БАНКИ ДЛЯ РЕАКТИВОВ  С ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ШКАЛОЙ

Кат. № Наименова-
ние

Вместимость, 
мл

Цена деления, 
мл Высота, мм

Внутренний 
диаметр 

горлов., мм
Диаметр 

банки, мм Уп., шт Цена, руб.

С делениями и винтовой пластмассовой крышкой из светлого стекла

5.33.004 Банка 100 мл 100 20 104±2,0 30±2,0 58±3,0 120 по запросу

5.33.005 Банка 250 мл 250 50 141±2,0 30±2,0 69±3,0 80 по запросу

5.33.006 Банка 500 мл 500 100 179±3,0 30±2,0 82±3,0 48 по запросу

5.33.007 Банка 1000 мл 1000 100 225±3,0 30±2,0 99±3,0 24 по запросу

С делениями и винтовой пластмассовой крышкой из темного стекла

5.33.008 Банка 100 мл 100 20 103±2,0 30±2,0 57±3,0 120 по запросу

5.33.009 Банка 250 мл 250 50 141±2,0 30±2,0 70±3,0 80 по запросу

5.33.010 Банка 500 мл 500 100 178±3,0 30±2,0 87±3,0 48 по запросу

5.33.011 Банка 1000 мл 1000 100 227±3,0 30±2,0 100±3,0 24 по запросу

БАНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И РЕАКТИВОВ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл Высота, мм

Внутренний 
диаметр 

горлов., мм

Диаметр 
банки, 

мм
Уп., шт Цена, руб.

5.33.012 Банка 100 мл 100 89±2,0 28±2,0 50±3,0 64 по запросу

5.33.013 БВ-100-40-ОС-БСЗ 100 93±2,0 31±2,0 51±3,0 126 по запросу

5.33.014 Крышка металлическая 
(для арт. 12002801) 15±2,0 39±2,0 126 по запросу

Производитель: Минимед
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТЕКЛОШАРИКИ (БУСЫ)

Кат. № Диаметр шарика, мм Уп., кг Цена, руб.

5.33.015 3±0,1 0,1 по запросу

5.33.016 5±0,1 0,1 по запросу

БУТИРОМЕТРЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРОВ В МОЛОКЕ ИЛИ СЛИВКАХ)

Кат. № Наименование Назначение Характеристики Цена, руб.

5.33.017 Бутирометр 
для сливок

Предназначен для определения 
массовой доли жира в сливках.

Диапазон измерения - 0—40%; цена деления - 0,5%; 
погрешность - 0,25%; длина, мм - 195; наибольший 
диаметр, мм - 25; емкость градуированной части, 
мм - 2,25; нагрузка - до 350—400 g. Индивидуальная 
упаковка.

по запросу

5.33.018 Бутирометр 
для молока

Предназначен для определения 
массовой доли жира в молоке.

Диапазон измерения - 0—6%; цена деления - 0,1%; 
погрешность - 0,05%; длина, мм - 195; наибольший 
диаметр, мм - 25; емкость градуированной части, 
мл - 0,75; нагрузка - до 350—400 g. Индивидуальная 
упаковка.

по запросу

СКЛЯНКА-АСПИРАТОР С КРАНОМ И ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ (БУТЫЛЬ С ТУБУСОМ ВУЛЬФА)

Кат. №
Номинальная 
вместимость, 

мл
Высота, мм

Диаметр 
 бутыли, 

мм

Конус  
горл., 

мм

Конус тубуса 
и керна 

крана, мм
Уп, шт Цена, руб.

5.33.019 1000 195±5,0 106±2,0 29/25 19/22 6 по запросу

5.33.020 2500 265±5,0 142±2,0 44/40 24/32 2 по запросу

5.33.021 5000 350±8,0 200±5,0 55/50 23/32 2 по запросу

5.33.022 10000 420±8,0 225±5,0 60/55 29/35 1 по запросу

5.33.023 20000 540±8,0 273±5,0 67/54 29/32 1 по запросу

БЮРЕТКИ БЕЗ КРАНА, С ОЛИВОЙ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая 
 погрешность, мл

Цена 
деления, 

мл
Уп., шт Цена, руб.

Тип 1, исполнение 3, класс точности 2

5.33.024 Бюретка 1–3–2–10–0,05 10 ±0,05 0,05 3 по запросу

5.33.025 Бюретка 1–3–2–25–0,1 25 ±0,1 0,1 3 по запросу

5.33.026 Бюретка 1–3–2–50–0,1 50 ±0,1 0,1 3 по запросу

5.33.027 Бюретка 1–3–2–100–0,2 100 ±0,2 0,2 3 по запросу

БЮРЕТКИ С ОДНОХОДОВЫМ КРАНОМ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая 
 погрешность, мл

Цена 
деления, 

мл
Уп., шт Цена, руб.

Тип 1, исполнение 1, класс точности 2

5.33.028 Бюретка 1–1–2–10–0,05 10 ±0,05 0,05 3 по запросу

5.33.029 Бюретка 1–1–2–25–0,1 25 ±0,1 0,1 3 по запросу

5.33.030 Бюретка 1–1–2–50–0,1 50 ±0,1 0,1 3 по запросу

5.33.031 Бюретка 1–1–2–100–0,2 100 ±0,2 0,2 3 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

БЮРЕТКИ С БОКОВЫМ КРАНОМ И РЕЗЕРВУАРОМ (МИКРОБЮРЕТКИ)

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая 
 погрешность, мл

Цена 
деления, 

мл
Уп., шт Цена, руб.

Тип 1, исполнение 2, класс точности 2

5.33.032 Бюретка 1–2–2–1–0,01 1 ±0,02 0,01 1 по запросу

5.33.033 Бюретка 1–2–2–2–0,01 2 ±0,02 0,01 1 по запросу

5.33.034 Бюретка 1–2–2–5–0,02 5 ±0,02 0,02 1 по запросу

ВОРОНКИ КАПЕЛЬНЫЕ

Кат. № Наименова-
ние

Вместимость, 
мл

Конус  
горловины, 

мм
Конус 

стебля, мм
Высота, 

мм
Диаметр 

цилиндра, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.035 ВК–10 10 14/23 14/23 255±3,0 18±1,0 10 по запросу

5.33.036 ВК–25 25 14/23 14/23 280±3,0 24±2,0 5 по запросу

5.33.037 ВК–50 50 14/23 14/23 300±4,0 30±2,0 5 по запросу

5.33.038 ВК–100 100 19/26 14/23 345±5,0 40±3,0 4 по запросу

5.33.039 ВК–250 250 29/32 19/26 405±5,0 50±3,0 4 по запросу

5.33.040 ВК–500 500 29/32 19/26 455±7,0 65±3,0 2 по запросу

ВОРОНКИ С РЕБРАМИ

Кат. № Наименование Диаметр воронки, 
мм

Диаметр стебля, 
мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.041 В–56–80 56±1,0 12±0,5 80±2,0 12 по запросу

5.33.042 В–75–110 75±1,0 12±0,5 110±2,0 12 по запросу

5.33.043 В–100–115 100±1,0 12±0,5 115±3,0 8 по запросу

ВОРОНКИ ГРУШЕВИДНЫЕ БЕЗ ДЕЛЕНИЙ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл Конус, мм Длина, мм Наибольший 

диаметр, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.044 ВД–3–125 125 19/20 305±5,0 67±2,0 2 по запросу

5.33.045 ВД–3–250 250 19/21 355±5,0 82±3,0 2 по запросу

5.33.046 ВД–3–500 500 24/26 405±7,0 97±3,0 2 по запросу

5.33.047 ВД–3–1000 1000 29/32 485±7,0 125±4,0 2 по запросу

5.33.048 ВД–3–2000 2000 34/35 580±10,0 142±5,0 1 по запросу

ВОРОНКИ ГРУШЕВИДНЫЕ С ДЕЛЕНИЯМИ

Кат. № Наименова-
ние

Вместимость, 
мл

Цена деления, 
мл

Конус, 
мм

Длина, 
мм

Наибольший 
диаметр, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.049 ВД–3–125 125 5 19/20 292±5,0 69±2,0 2 по запросу

5.33.050 ВД–3–250 250 10 19/20 357±5,0 82±3,0 2 по запросу

5.33.051 ВД–3–500 500 20 24/29 405±7,0 97±3,0 2 по запросу

5.33.052 ВД–3–1000 1000 50 29/32 480±7,0 122±4,0 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ВОРОНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БЕЗ ДЕЛЕНИЙ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл

Конус горло-
вины, мм Длина, мм Диаметр ци-

линдра, мм Уп., шт Цена, руб.

ГОСТ 25336-82

5.33.053 ВД–1–10 10 14/23 200±3,0 18±1,0 10 по запросу

5.33.054 ВД–1–25 25 14/23 225±3,0 25±2,0 5 по запросу

5.33.055 ВД–1–50 50 14/23 245±4,0 30±2,0 5 по запросу

ТУ 4320-012-29508133-2009

5.33.056 ВД–1–60 60 19/21 272±4,0 32±2,0 4 по запросу

5.33.057 ВД–1–125 125 19/20 365±5,0 40±3,0 4 по запросу

5.33.058 ВД–1–250 250 19/20 385±5,0 50±3,0 4 по запросу

5.33.059 ВД–1–500 500 24/26 505±7,0 62±3,0 2 по запросу

5.33.060 ВД–1–1000 1000 29/32 550±7,0 85±5,0 2 по запросу

ВОРОНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ДЕЛЕНИЯМИ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл

Цена деления, 
мл

Конус 
горловины, 

мм
Длина, 

мм
Диаметр 

цилиндра, мм Уп., шт Цена, руб.

ТУ 4320-012-29508133-2009

5.33.61 ВД–1–125 125 5 19/20 355±5,0 40±3,0 4 по запросу

5.33.62 ВД–1–250 250 5 19/20 396±5,0 50±3,0 4 по запросу

5.33.63 ВД–1–500 500 10 24/26 510±7,0 62±3,0 2 по запросу

5.33.64 ВД–1–1000 1000 20 29/32 560±7,0 86±5,0 2 по запросу

ВОРОНКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл

Конус 
 горловины, 

мм
Конус стебля, 

мм
Длина, 

мм
Диаметр 

цилиндра, мм Уп., шт Цена, руб.

ГОСТ 25336-82

5.33.65 ВД–2–10 10 14/23 14/23 200±3,0 18±1,0 10 по запросу

5.33.66 ВД–2–25 25 14/23 14/23 225±3,0 24±2,0 5 по запросу

5.33.67 ВД–2–50 50 14/23 14/23 245±4,0 30±2,0 5 по запросу

5.33.68 ВД–2–100 100 19/26 14/23 290±5,0 40±3,0 4 по запросу

5.33.69 ВД–2–250 250 29/32 19/26 340±5,0 50±3,0 4 по запросу

5.33.70 ВД–2–500 500 29/32 390±7,0 65±3,0 2 по запросу

5.33.71 ВД–2–1000 1000 29/32 470±7,0 83±5,0 2 по запросу

ВОРОНКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Кат. № Наименование Диаметр воронки, 
мм

Диаметр стебля, 
мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.72 В–25–38 25±3,0 6±1,0 38±2,0 24 по запросу

5.33.73 В–36–50 36±5,0 7±1,0 50±2,0 12 по запросу

5.33.74 В–56–80 56±5,0 11±2,0 80±2,0 12 по запросу

5.33.75 В–75–110 75±5,0 11±2,0 110±2,0 12 по запросу

5.33.76 В–100–150 100±10,0 14±2,0 150±3,0 8 по запросу

5.33.77 В–150–230 150±10,0 16±2,0 230±3,0 8 по запросу

5.33.78 В–250–345 250±10,0 30±3,0 345±3,0 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЕМКОСТИ ДЛЯ ОКРАСКИ ПРЕПАРАТОВ

Кат. № Наименование
Внутр. 

размеры 
 основания, мм

Глубина, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.82 Емкость на 20 стекол 
(под ДПС-20, арт. 12005105) 85х80±1,0 40±1,0 55±1,0 1 по запросу

5.33.83
Емкость на 30 стекол 

(под штатив-рамку, арт. 
12005107)

75х65±1,0 85±1,0 100±1,0 1 по запросу

ИЗГИБЫ ПОД УГЛОМ 75

Кат. № Наименование Конус керна, мм l, мм l1, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.84 И ‹7502К-14/23-14/23 14/23 50 50 50 по запросу

5.33.85 И ‹7502К-29/32-29/32 29/32 75 75 5 по запросу

КАМЕРЫ ГОРЯЕВА 2-Х И 4-Х СЕТОЧНЫЕ

Кат. № Технические характеристики Исп. 2 Исп. 3 Цена, руб.

5.33.86

Сторона малого квадрата, мм 0,05±04 0,05±04

по запросу

Сторона большого квадрата, мм 0,2±02 0,2±02

Сторона сетки, мм 2,6±05 3,0±05

Глубина камеры, мм 0,1±04 0,1±04

Площадь сетки, мм2 6,76 9

Объем камеры, мм3 0,676 0,9

КАМЕРЫ ГОРЯЕВА 2-Х И 4-Х СЕТОЧНЫЕ

Кат. № Технические характеристики Цена, руб.

5.33.87

Сторона малого квадрата, мм 0,25±01

по запросу

Сторона большого квадрата, мм 1,0±01

Количество больших квадратов, шт 256

Сторона сетки, мм 4,0±03

Глубина камеры, мм 0,2±05

Площадь сетки, мм2 16

Объем камеры, мм3 3,2

КАПИЛЛЯРЫ СТЕКЛЯННЫЕ

Кат. № Наименование Внеш. 
Диаметр, мм

Внутр. 
Диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм Длина, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.88 Капилляр 75 мм 1,8±0,1 0,8±0,1 0,5±0,05 75±1,0 50 по запросу

5.33.89 Капилляр 90 мм 1,8±0,1 0,8±0,1 0,5±0,05 90±1,0 50 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КАПЕЛЬНИЦА С ПРИТЕРТОЙ ПРОБКОЙ-ПИПЕТКОЙ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.90 Капельница 2–25 25 (70±5,0)х(40±3,0) 16 по запросу

5.33.91 Капельница 2–50 50 (80±5,0)х(50±3,0) 12 по запросу

КАПЕЛЬНИЦА СТРАШЕЙНА С ПРИТЕРТОЙ ПРОБКОЙ-ПИПЕТКОЙ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.92 Капельница 2–30 30 (76±5,0)х(40±3,0) 12 по запросу

5.33.93 Капельница 2–60 60 (85±5,0)х(46±3,0) 12 по запросу

5.33.94 Капельница 2–125 125 (110±5,0)х(57±3,0) 12 по запросу

КАПЕЛЬНИЦА-ДОЗАТОР С РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ

Кат. № Наименование Диаметр, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.95 Капельница 50 мл 42±3,0 148±5,0 15 по запросу

5.33.96 Капельница 100 мл 52±3,0 175±5,0 10 по запросу

КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ (НАСАДКИ КЪЕЛЬДАЛЯ)

Кат. № Наименование Угол наклона трубки, 0 Конус, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.97 КО–60 60 11 по запросу

5.33.98 КО–100 100 11 по запросу

5.33.99 КО–14/23–60 60 14/23 11 по запросу

5.33.100 КО–14/23–100 100 14/23 11 по запросу

КОЛБЫ БУНЗЕНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл Жиаметр горл., мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.101 1-250 250 32±1,0 147±5,0 12 по запросу

5.33.102 1-500 500 32±1,0 193±5,0 6 по запросу

5.33.103 1-1000 1000 38±1,0 230±5,0 2 по запросу

5.33.104 1-2500 2500 49±2,0 286±5,0 2 по запросу

5.33.105 1-5000 5000 56±2,0 349±5,0 1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ БУНЗЕНА СО ШЛИФОМ

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл Конус горл., мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.106 2–250–29/32 250 29/32 146±5,0 12 по запросу

5.33.107 2–500–29/32 500 29/32 175±5,0 6 по запросу

5.33.108 2–1000–29/32 1000 29/32 211±5,0 2 по запросу

КОЛБЫ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Цена деления, 
мл

Диаметр 
горл., мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.116 Кн–2–25–22 25 22±1,5 70±3,0 24 по запросу

5.33.117 Кн–2–50–34 50 5 34±1,5 85±3,0 12 по запросу

5.33.118 Кн–2–50–22 50 5 22±1,5 85±3,0 12 по запросу

5.33.119 Кн–2–100–22 100 10 22±1,5 105±3,0 12 по запросу

5.33.120 Кн–2–100–34 100 10 34±1,5 105±3,0 12 по запросу

5.33.121 Кн–2–250–34 250 25 34±1,5 135±3,0 12 по запросу

5.33.122 Кн–2–250–50 250 25 50±1,5 135±3,0 12 по запросу

5.33.123 Кн–2–500–34 500 50 34±1,5 170±4,0 8 по запросу

5.33.124 Кн–2–500–50 500 50 50±1,5 170±4,0 8 по запросу

5.33.125 Кн–2–1000–50 1000 100 50±2,0 215±4,0 6 по запросу

5.33.126 Кн–2–2000–50 2000 250 50±2,0 275±4,0 2 по запросу

5.33.127 Кн–2–3000–50 3000 500 50±2,0 310±4,0 2 по запросу

5.33.128 Кн–2–5000–50 5000 500 50±2,0 365±4,0 1 по запросу

КОЛБЫ КРУГЛОДОННЫЕ СО ШЛИФОМ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
 шара, мм

Конус 
горл., мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

Тип К, исполнение 1

5.33.129 К–1–50–29/32 50 51±1,0 29/32 100±3,0 12 по запросу

5.33.130 К–1–100–29/32 100 64±1,5 29/32 115±3,0 12 по запросу

5.33.131 К–1–250–29/32 250 85±2,0 29/32 145±3,0 12 по запросу

5.33.132 К–1–500–29/32 500 105±2,0 29/32 175±4,0 8 по запросу

5.33.133 К–1–1000–29/32 1000 131±3,0 29/32 210±4,0 6 по запросу

5.33.134 К–1–2000–29/32 2000 166±3,0 29/32 250±4,0 1 по запросу

5.33.135 К–1–10000–45/40 10000 279±4,0 45/40 420±6,0 1 по запросу

КОЛБЫ КРУГЛОДОННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
 шара, мм Высота, мм Уп.,шт Цена, руб.

Тип К, исполнение 2

5.33.136 К–2–50–22 50 51±1,0 100±3,0 12 по запросу

5.33.137 К–2–100–34 100 64±1,5 110±3,0 12 по запросу

5.33.138 К–2–250–34 250 85±2,0 140±3,0 12 по запросу

5.33.139 К–2–500–34 500 105±2,0 170±4,0 8 по запросу

5.33.140 К–2–1000–42 1000 131±3,0 200±4,0 6 по запросу

5.33.141 К–2–2000–50 2000 166±3,0 250±4,0 1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ КРУГЛОДОННЫЕ С 3-МЯ ГОРЛОВИНАМИ

Кат. № Наименова-
ние

Номинальная 
вместимость, 

мл
Диаметр 
 шара, мм

Конус 
центральный 

горл., мм

Конусы 
боковые 
горл., мм

Высота, мм Уп.,шт Цена, руб.

Тип КГУ-3, исполнение 1

5.33.142 КГУ-3-1-100-
19/26-14/23 100 64±1,5 19/26 14/23 115±3,0 12 по запросу

5.33.143 КГУ-3-1-250-
29/32-19/26 250 85±2,0 29/32 19/26 145±3,0 12 по запросу

5.33.144 КГУ-3-1-500-
29/32-19/26 500 105±2,0 29/32 19/26 175±4,0 8 по запросу

5.33.145 КГУ-3-1-1000-
29/32-29/32 1000 131±3,0 29/32 29/32 210±4,0 6 по запросу

5.33.146 КГУ-3-1-2000-
29/32-19/26 2000 166±3,0 29/32 19/26 260±4,0 1 по запросу

5.33.147 КГУ-3-1-2000-
29/32-29/32 2000 166±3,0 29/32 29/32 260±4,0 1 по запросу

5.33.009 Банка 250 мл 250 50 141±2,0 30±2,0 70±3,0 80 по запросу

5.33.010 Банка 500 мл 500 100 178±3,0 30±2,0 87±3,0 48 по запросу

5.33.011 Банка 1000 мл 1000 100 227±3,0 30±2,0 100±3,0 24 по запросу

КОЛБЫ КРУГЛОДОННЫЕ С 2-МЯ ГОРЛОВИНАМИ

Кат. № Наименова-
ние

Номинальная 
вместимость, 

мл
Диаметр 
 шара, мм

Конус 
центральный 

горл., мм

Конусы 
боковые 
горл., мм

Высота, мм Уп.,шт Цена, руб.

Тип КГУ-2, исполнение 1

5.33.148 КГУ-2-1-100-
19/26-14/23 100 64±1,5 19/26 14/23 115±3,0 12 по запросу

5.33.149 КГУ-2-1-250-
29/32-19/26 250 85±2,0 29/32 19/26 145±3,0 12 по запросу

5.33.150 КГУ-2-1-500-
29/32-19/26 500 105±2,0 29/32 19/26 175±4,0 8 по запросу

5.33.151 КГУ-2-1-1000-
29/32-19/26 1000 131±3,0 29/32 19/26 210±4,0 6 по запросу

5.33.152 КГУ-2-1-2000-
29/32-19/26 2000 166±3,0 29/32 19/26 260±4,0 1 по запросу

КОЛБЫ КЪЕЛЬДАЛЯ СО ШЛИФОМ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
колбы, 

мм
Конус горл., 

мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.153 1–250–19/26 250 87±2,0 19/26 265±4,0 2 по запросу

5.33.154 1–500–29/32 500 109±2,0 29/32 325±4,0 2 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ КЪЕЛЬДАЛЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр колбы, 
мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.155 2–100–22 100 53±2,0 185±4,0 6 по запросу

5.33.156 2–250–26 250 87±2,0 265±4,0 2 по запросу

5.33.157 2–250–34 250 87±2,0 265±4,0 2 по запросу

5.33.158 2–500–34 500 109±2,0 325±4,0 2 по запросу

5.33.159 2–1000–34 1000 130±2,0 350±4,0 2 по запросу

КОЛБЫ МЕРНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование
Номинальная 
вместимость, 

мл
Допустимая 

погр., мл
Диаметр 
горл., мм

Диаметр 
шара, мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

Исполнение 1, класс точности 2

5.33.160 Колба–1–5–2 5 ±0,05 от 6 до 10 22 70 25 по запросу

5.33.161 Колба–1–10–2 10 ±0,05 от 6 до 10 27 90 12 по запросу

5.33.162 Колба–1–25–2 25 ±0,08 от 8 до 10 40 110 12 по запросу

5.33.163 Колба–1–50–2 50 ±0,12 от 10 до 12 50 140 12 по запросу

5.33.164 Колба–1–100–2 100 ±0,2 от 12 до 14 60 170 6 по запросу

5.33.165 Колба–1–200–2 200 ±0,3 от 14 до 17 75 210 2 по запросу

5.33.166 Колба–1–250–2 250 ±0,3 от 14 до 17 80 220 2 по запросу

5.33.167 Колба–1–500–2 500 ±0,5 от 17 до 21 100 260 2 по запросу

5.33.168 Колба–1–1000–2 1000 ±0,8 от 21 до 25 125 300 2 по запросу

5.33.169 Колба–1–2000–2 2000 ±1,2 от 25 до 30 160 370 2 по запросу

КОЛБЫ МЕРНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОБКОЙ

Кат. № Наименование
Номинальная 
вместимость, 

мл
Допустимая 

погр., мл
Диаметр 
горл., мм

Диаметр 
шара, мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

Исполнение 2а, класс точности 2

5.33.170 Колба–2а–25–2 25 ±0,08 10/19 40 128 12 по запросу

5.33.171 Колба–2а–50–2 50 ±0,12 10/19 50 140 12 по запросу

5.33.172 Колба–2а–100–2 100 ±0,2 10/19 60 170 6 по запросу

5.33.173 Колба–2а–200–2 200 ±0,3 10/19 75 216 2 по запросу

5.33.174 Колба–2а–250–2 250 ±0,3 14/23 80 220 2 по запросу

5.33.175 Колба–2а–500–2 500 ±0,5 19/26 100 260 2 по запросу

5.33.176 Колба–2а–1000–2 1000 ±0,8 19/26 125 300 2 по запросу

5.33.177 Колба–2а–2000–2 2000 ±0,8 19/26 160 300 2 по запросу



416 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ МЕРНЫЕ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ

Кат. № Наименование
Номинальная 
вместимость, 

мл
Допустимая 

погр., мл
Диаметр 
горл., мм

Диаметр 
шара, мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

Исполнение 2, класс точности 2

5.33.178 Колба–2–5–7/16 5 ±0,05 7/16 22 70 25 по запросу

5.33.179 Колба–2–10–10/19 10 ±0,05 10/19 27 91 12 по запросу

5.33.180 Колба–2–25–10/19 25 ±0,08 10/19 40 110 12 по запросу

5.33.181 Колба–2–50–10/19 50 ±0,12 10/19 50 140 12 по запросу

5.33.182 Колба–2–100–10/19 100 ±0,2 10/19 60 170 6 по запросу

5.33.183 Колба–2–200–14/23 200 ±0,3 14/23 75 210 2 по запросу

5.33.184 Колба–2–250–14/23 250 ±0,3 14/23 80 220 2 по запросу

5.33.185 Колба–2–500–14/23 500 ±0,5 14/23 100 260 2 по запросу

5.33.186 Колба–2–1000–19/26 1000 ±0,8 19/26 125 300 2 по запросу

5.33.187 Колба–2–2000–29/32 2000 ±1,2 24/26 160 370 2 по запросу

КОЛБЫ ПЛОСКОДОННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРОВИНОЙ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
горл., мм

Диаметр 
шара, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

Тип П, исполнение 2

5.33.188 П–2–50–22 50 22±1,0 51±1,0 100±3,0 12 по запросу

5.33.189 П–2–100–34 100 34±1,5 64±1,5 110±3,0 12 по запросу

5.33.190 П–2–250–34 250 34±1,5 85±2,0 140±3,0 12 по запросу

5.33.191 П–2–500–34 500 34±1,5 105±2,0 170±4,0 8 по запросу

5.33.192 П–2–1000–42 1000 42±2,0 131±3,0 200±4,0 6 по запросу

5.33.193 П–2–2000–50 2000 50±2,0 166±3,0 250±4,0 1 по запросу

5.33.194 П–2–3000–50 3000 50±3,0 185±3,0 375±4,0 1 по запросу

5.33.195 П–2–4000–50 4000 50±3,0 207±3,0 330±5,0 1 по запросу

5.33.196 П–2–5000–50 5000 50±3,0 225±3,0 400±5,0 1 по запросу

5.33.197 П–2–6000–65 6000 65±4,0 236±3,0 360±5,0 1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КОЛБЫ ПЛОСКОДОННЫЕ СО ШЛИФОМ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл Конус, мм Диаметр 

шара, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

Тип П, исполнение 1

5.33.198 П–1–50–19/26 50 19/26 51±1,0 100±3,0 12 по запросу

5.33.199 П–1–50–29/32 50 29/32 51±1,0 100±3,0 12 по запросу

5.33.200 П–1–100–19/26 100 19/26 64±1,5 110±3,0 12 по запросу

5.33.201 П–1–250–29/32 250 29/32 85±2,0 140±3,0 12 по запросу

5.33.202 П–1–500–29/32 500 29/32 105±2,0 170±4,0 8 по запросу

5.33.203 П–1–1000–29/32 1000 29/32 131±3,0 200±3,0 6 по запросу

5.33.204 П–1–2000–29/32 2000 29/32 166±3,0 250±4,0 1 по запросу

5.33.205 П-1-10000-45/40 10000 45/40 279±4,0 400±6,0 1 по запросу

КОЛБЫ ЭНГЛЕРА

Кат. № Наименова-
ние

Номинальная 
вместимость, 

мл
Диаметр 

отвода, мм
Диаметр 
шара, мм

Длина 
отвода, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.206 КРН–125 125 3±0,5 69±1,0 100±3,0 214±3,0 2 по запросу

5.33.207 КРН–250 250 3±0,5 85±3,0 175±3,0 210±3,0 2 по запросу

КЮВЕТЫ ДЛЯ ФОТОМЕТРИИ

Кат. № Наименование Длина оптич. 
пути, мм Размеры, мм Внутренние 

размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.208 Кювета К1 1 5х24х37±0,2 1х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.209 Кювета К3 3 7х24х37±0,2 3х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.210 Кювета К5 5 9х24х37±0,2 5х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.211 Кювета К10 10 14х24х37±0,2 10х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.212 Кювета К20 20 24х24х37±0,2 20х19х34±0,04 10 по запросу

5.33.213 Кювета К30 30 34х24х37±0,2 30х19х34±0,04 6 по запросу

5.33.214 Кювета К50 50 54х24х37±0,2 50х19х34±0,05 4 по запросу

5.33.215 Кювета 10х10 мм 10х10 12,5х12,5х45±0,2 10х10х43±0,03 10 по запросу

5.33.216 Кювета 10х5 мм 10х5 12,5х12,5х45±0,2 10х5х43±0,03 10 по запросу

5.33.217 Кювета К100 100 104х24х37±0,2 100х19х34±0,05 1 по запросу

5.33.218 Кювета для гемоглоби-
нометра MF 1020 20 24,5х45х18±0,2 20х42х13±0,04 5 по запросу

ЛОПАТОЧКА СТЕКЛЯННАЯ

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.229 Разработана для переноса сыпучих или вязких материалов. Размеры, мм - (85±1,0)х(4±0,1).Упаковка - 50 шт. 
Изготовлена из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

КЮВЕТЫ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Кат. № Наименование Длина оптич. 
пути, мм Размеры, мм Внутренние 

размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

ТУ 4320-012-29508133-2009

5.33.219 Кювета К1 1 5х24х37±0,2 1х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.220 Кювета К3 3 7х24х37±0,2 3х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.221 Кювета К5 5 9х24х37±0,2 5х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.222 Кювета К10 10 14х24х37±0,2 10х19х34±0,03 10 по запросу

5.33.223 Кювета К20 20 24х24х37±0,2 20х17х34±0,04 10 по запросу

5.33.224 Кювета К30 30 34х24х37±0,2 30х17х34±0,04 6 по запросу

5.33.225 Кювета К50 50 54х24х37±0,2 50х19х34±0,05 4 по запросу

5.33.226 Кювета К100 100 104х24х38±0,2 100х17х34±0,05 1 по запросу

ГОСТ 20903–75

5.33.227 Кювета 10х10 мм 10х10 12,5х12,5х45±0,2 10х10х43±0,03 10 по запросу

КЮВЕТА ДЛЯ БИЛИРУБИНОМЕТРА «БИЛИМЕТ»

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.228
Изготовлена из стекла марки К–8. Состоит из 2-х прямоугольных пластин размером 80×20 мм. Центральная часть 
нижней пластины кюветы разделена желобками на 15 квадратов размером 5×5 мм. Верхняя пластина кюветы имеет 
по бокам матовые поверхности. Индивидуальная упаковка.

по запросу

МЕНЗУРКИ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая 
погр., мл

Цена деления, 
мл Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.230 Мензурка 50 50 ±2,5 5 80±5,0 10 по запросу

5.33.231 Мензурка 100 100 ±5,0 10 100±5,0 12 по запросу

5.33.232 Мензурка 250 250 ±5,0 25 120±5,0 24 по запросу

5.33.233 Мензурка 500 500 ±12,5 25 150±10,0 12 по запросу

5.33.234 Мензурка 1000 1000 ±25,0 50 170±10,0 6 по запросу

ПАЛОЧКА СТЕКЛЯННАЯ

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.235 Разработана для перемешивания невязких растворов. Размеры, мм - (220±5,0)х(5±0,5). Упаковка - 100 
шт.Изготовлена из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. по запросу

ПЕРЕХОДЫ С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Конус керна, мм Конус муфты, мм Высота, мм Уп., 
шт Цена, руб.

5.33.236 П1-2-19/26-14/23 19/26 14/23 55±3,0 34 по запросу

5.33.237 П1-2-24/29-19/26 24/29 19/26 65±3,0 20 по запросу

5.33.238 П1-2-29/32-19/26 29/32 19/26 70±3,0 10 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ПИКНОМЕТРЫ С ОДНОЙ МЕТКОЙ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая 
погр., мл Конус, мм Высота, мм Уп., 

шт Цена, руб.

5.33.239 ПЖ2–1–КШ 5/13 1 ±0,2 5/13 69±1,0 10 по запросу

5.33.240 ПЖ2–2–КШ 5/13 2 ±0,3 5/13 81±1,0 10 по запросу

5.33.241 ПЖ2–3–КШ 5/13 3 ±0,4 5/13 89±2,0 10 по запросу

5.33.242 ПЖ2–5–КШ 7/16 5 ±0,5 7/16 99±2,0 10 по запросу

5.33.243 ПЖ2–10–КШ 7/16 10 ±1,0 7/16 102±2,0 10 по запросу

5.33.244 ПЖ2–25–КШ 10/19 25 ±2,0 10/19 132±2,0 5 по запросу

5.33.245 ПЖ2–25–КШ 7/16 25 ±2,0 7/16 136±3,0 5 по запросу

5.33.246 ПЖ2–50–КШ 10/19 50 ±3,0 10/19 147±3,0 15 по запросу

5.33.247 ПЖ2–50–КШ 7/16 50 ±3,0 7/16 150±3,0 15 по запросу

5.33.248 ПЖ2–100–КШ 10/19 100 ±5,0 10/19 185±3,0 10 по запросу

ПИПЕТКА К СОЭ-МЕТРУ ПС/СОЭ–0,1 (ПАНЧЕНКОВА)

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.249
Предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре (стр. 113). Размеры, мм - 
(174,5±2,0)х(5±0,5). Внутренний диаметр, мм - 1,4-1,6. Цена деления шкалы, мм - 1,0. Упаковка - 100 шт. Изготовлена из 
стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.

по запросу

ПИПЕТКА С ОДНОЙ МЕТКОЙ ТИПА САЛИ ППС–01–20

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.250 Предназначена для дозирования 20 мкл жидкости. Размеры, мм - (150±2,0)х(5±0,5). Внутренний диаметр, мм - 0,5-0,6.
Объем, мкл - 20±0,5. Упаковка - 100 шт. Изготовлена из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. по запросу

ПИПЕТКИ С РАСШИРЕНИЕМ  И ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ (МОРА)

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая погр., мл Уп., шт Цена, руб.

5.33.269 Пипетка 2–2–1 1 ±0,015 40 по запросу

5.33.270 Пипетка 2–2–2 2 ±0,02 40 по запросу

5.33.271 Пипетка 2–2–5 5 ±0,03 20 по запросу

5.33.272 Пипетка 2–2–10 10 ±0,04 20 по запросу

5.33.273 Пипетка 2–2–10,77 10,77 ±0,04 20 по запросу

5.33.274 Пипетка 2–2–20 20 ±0,06 5 по запросу

5.33.275 Пипетка 2–2–25 25 ±0,06 5 по запросу

5.33.276 Пипетка 2–2–50 50 ±0,1 4 по запросу

5.33.277 Пипетка 2–2–100 100 ±0,15 2 по запросу

ПИПЕТКА ПАСТЕРА

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.268 Разработана для капельного дозирования жидкостей. 1 капля, мл - 0,02. Расчетная вместимость, мл - около 2,0.
Размеры, мм - (170±2,0)х(6±0,1). Упаковка - 50 шт. Изготовлена из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. по запросу
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ПИПЕТКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Цветовая 
 маркировка

Допустимая 
погр., мл

Цена 
деления, мл Уп., шт Цена, руб.

ТИП 1 (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки)

5.33.251 Пипетка 1–1–2–1 1 желтая ±0,01 0,01 10 по запросу

5.33.252 Пипетка 1–1–2–2 2 черная ±0,02 0,02 10 по запросу

5.33.253 Пипетка 1–1–2–5 5 красная ±0,05 0,05 10 по запросу

5.33.254 Пипетка 1–2–2–10 10 оранжевая ±0,1 0,1 10 по запросу

5.33.255 Пипетка 1–2–2–25 25 белая ±0,2 0,2 10 по запросу

ТИП 2 (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от любой отметки до сливного кончика)

5.33.256 Пипетка 2–1–2–0,1 0,10 2 зеленых 01 10 по запросу

5.33.257 Пипетка 2–1–2–0,2 0,20 2 белых 02 10 по запросу

5.33.258 Пипетка 2–1–2–1 1 желтая ±0,01 0,01 10 по запросу

5.33.259 Пипетка 2–1–2–2 2 черная ±0,02 0,02 10 по запросу

5.33.260 Пипетка 2–1–2–5 5 красная ±0,05 0,05 10 по запросу

5.33.261 Пипетка 2–2–2–10 10 оранжевая ±0,1 0,1 10 по запросу

5.33.262 Пипетка 2–2–2–25 25 белая ±0,2 0,2 10 по запросу

ТИП 3 (пипетки данного типа вымеряются на слив жидкости от верхней нулевой отметки до сливного кончика)

5.33.264 Пипетка 3–1–2–2 2 черная ±0,02 0,02 10 по запросу

5.33.265 Пипетка 3–1–2–5 5 красная ±0,05 0,05 10 по запросу

5.33.266 Пипетка 3–2–2–10 10 оранжевая ±0,1 0,1 10 по запросу

5.33.267 Пипетка 3–2–2–25 25 белая ±0,2 0,2 10 по запросу

ПИПЕТКИ С ПРОБКАМИ К ПРИБОРУ ФЛОРИНСКОГО

Кат. № Наименование Вместимость, мл Допустимая погр., мл Уп., шт Цена, руб.

5.33.278 Пипетка 0,1±0,01 0,1 ±0,01 20 по запросу

5.33.279 Пипетка 0,2±0,02 0,2 ±0,02 20 по запросу

5.33.280 Пипетка 0,4±0,04 0,4 ±0,04 20 по запросу

5.33.281 Пипетка 0,5±0,05 0,5 ±0,05 20 по запросу

5.33.282 Пипетка 1,0±0,1 1 ±0,1 20 по запросу

АППАРАТ КЪЕЛЬДАЛЯ НА ШЛИФАХ

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.283
Предназначен для определения азота в органических веществах. В состав аппарата входят: а) колба К-1-500-29/32, 
ТС - 1 шт.; б) насадка Къельдаля, ТС - 1 шт.; в) холодильник ХПТ-1-300-14/23, ТС - 1 шт.; г) алонж, ТС - 1 шт.; д) колба 
Кн-1-500-29/32, ТС - 1шт.; е) колба Къельдаля с поплавком, ТС - 1 шт.

по запросу

ПРИБОР ФЛОРИНСКОГО ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ РСК, РА, РДСК

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.284
Предназначен для параллельного розлива сывороток и реактивов. В состав входят: а) пипетки (объемы, мл - 0,1; 
0,2; 0,4; 0,5) - 80 шт. (по 20 шт.); пробки резиновые №10 - 80 шт.; б) дозатор Флоринского - 2 шт.; в) спринцовки 
пластизольные - 2 шт.

по запросу
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ПРИБОР ДЛЯ ОТМЕРИВАНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.284
Предназначен для параллельного розлива сывороток и реактивов. В состав входят: а) пипетки (объемы, мл - 0,1; 
0,2; 0,4; 0,5) - 80 шт. (по 20 шт.); пробки резиновые №10 - 80 шт.; б) дозатор Флоринского - 2 шт.; в) спринцовки 
пластизольные - 2 шт.

по запросу

ПРОБИРКИ МЕРНЫЕ  СО ШЛИФОМ 14/23

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Допустимая 
погр., мл

Цена 
деления, мл

Высота, 
мм

Толщ. 
стенки, 

мм
Уп., шт Цена, руб.

5.33.287 П–2–5–14/23 5 ±0,2 0,2 90±5,0 1,2-1,4 25 по запросу

5.33.288 П–2–10–14/23 10 ±0,2 0,2 150±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.289 П–2–15–14/23 15 ±0,2 0,2 180±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.290 П–2–20–14/23 20 ±0,2 0,2 190±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.291 П–2–25–14/23 24 ±0,2 0,2 210±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

пробирки мерные со стеклянной пробкой

5.33.292 П–2–5–14/23 5 ±0,2 0,2 90±5,0 1,2-1,4 25 по запросу

5.33.293 П–2–10–14/23 10 ±0,2 0,2 150±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.294 П–2–15–14/23 15 ±0,2 0,2 180±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.295 П–2–20–14/23 20 ±0,2 0,2 190±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

5.33.296 П–2–25–14/23 24 ±0,2 0,2 210±5,0 1,2-1,4 50 по запросу

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ (ГРАДУИРОВАННЫЕ)

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Допустимая 
погр., мл

Цена 
деления, мл

Толщ. Стенки, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.297 П–1–10–0,1 10 ±0,1 0,1 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.298 П–1–10–0,2 10 ±0,2 0,2 1,0-1,2 100 по запросу

пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)

5.33.299 П–1–10–0,1 10 ±0,1 0,1 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.300 П–1–10–0,2 10 ±0,2 0,2 1,0-1,2 100 по запросу

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ (НЕГРАДУИРОВАННЫЕ)

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл Высота, мм Наруж. 

диам., мм
Толщ. 

стенки, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.301 П–1–10 10 110±2,0 17±2,0 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.302 П–1–10 10 110±2,0 17±2,0 1,0-1,2 500 по запросу

пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)

5.33.303 П–1–10 10 110±2,0 17±2,0 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.304 П–1–10 10 110±2,0 17±2,0 1,0-1,2 500 по запросу

СКЛЯНКИ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БПК

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл

Конус под колпак, 
мм

Конус под 
пробку, мм

Уп., 
шт Цена, руб.

5.33.356 БПК-100-29/22-14/15 100 29/22 14/15 4 по запросу

5.33.357 БПК-150-29/22-14/15 150 29/22 14/15 4 по запросу

5.33.358 БПК-250-29/22-14/15 250 29/22 14/15 4 по запросу
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ПРОБИРКИ КРУГЛОДОННЫЕ  ЦЕНТРИФУЖНЫЕ (ГРАДУИРОВАННЫЕ)

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Допустимая 
погр., мл

Цена деления, 
мл

Наруж. 
диам., мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.305 ПЦКГ–50–1,0 50 ±1,0 1,0 35±0,5 100±5,0 100 по запросу

5.33.306 ПЦКГ–100–2,0 100 ±2,0 2,0 41±0,5 115±5,0 100 по запросу

ПРОБИРКИ КРУГЛОДОННЫЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ (НЕГРАДУИРОВАННЫЕ)

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Наруж. 
диам., мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.307 ПЦК–35–100 50 35±0,5 100±5,0 100 по запросу

5.33.308 ПЦК–41–115 100 41±0,5 115±5,0 100 по запросу

ПРОБИРКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Допустимая 
погр., мл

Цена деления, 
мл

Наруж. 
диам., мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.309 П–2–5–0,1 5 ±0,1 0,1 11±0,5 110±5,0 100 по запросу

5.33.310 П–2–10–0,2 10 ±0,2 0,2 14±0,5 130±5,0 100 по запросу

5.33.311 П–2–15–0,2 15 ±0,2 0,2 16±0,5 150±5,0 100 по запросу

5.33.312 П–2–20–0,5 20 ±0,5 0,5 17±0,5 165±5,0 100 по запросу

5.33.313 П–2–25–0,5 25 ±0,5 0,5 20±0,5 180±5,0 100 по запросу

5.33.314 П–2–30–0,5 30 ±0,5 0,5 19±0,5 180±5,0 50 по запросу

5.33.315 П–2–50–1,0 30 ±1,0 1 23±0,5 200±5,0 50 по запросу

ПРОБИРКИ С ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМ КОНУСОМ И ОТВОДОМ

Кат. № Наименование Наруж. диам., мм Высота, мм Конус, мм Внутр. диам. 
отвода, мм

Длина 
отвода, мм Цена, руб.

5.33.342 П40-13-65-10/19 13±1,0 65±5,0 10/19 5±1,0 22 по запросу

5.33.343 П40-13-80-10/19 13±1,0 80±5,0 10/19 5±1,0 22 по запросу

5.33.344 П40-17-60-14/23 17±1,0 60±5,0 14/23 5±1,0 22 по запросу

5.33.345 П40-17-80-14/23 17±1,0 80±5,0 14/23 5±1,0 22 по запросу

5.33.346 П40-17-100-14/23 17±1,0 100±5,0 14/23 7±1,0 27 по запросу

5.33.347 П40-21-80-19/26 21±1,0 80±5,0 19/26 7±1,0 22 по запросу

5.33.348 П40-21-100-19/26 21±1,0 100±5,0 19/26 7±1,0 27 по запросу

5.33.349 П40-21-150-19/26 21±1,0 150±5,0 19/26 7±1,0 27 по запросу
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ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ (ГРАДУИРОВАННЫЕ)

Кат. № Наименование Вместимость, мл Высота, мм Наруж. Диам., 
мм

Толщ. стенки, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.316
Пробирка биологиче-

ская ПБ2–14х100 
(Вассермана)

13±2,0 100±2,0 14±0,5 0,75-0,9 500 по запросу

5.33.317 Пробирка биологиче-
ская ПБ2–14х120 15±2,0 120±2,0 14±0,5 0,75-0,9 100 по запросу

5.33.318 Пробирка биологиче-
ская ПБ2–14х120 15±2,0 120±2,0 14±0,5 0,75-0,9 500 по запросу

5.33.319 Пробирка биологиче-
ская ПБ2–16х150 24±2,0 150±2,0 16±0,5 1,0-0,2 100 по запросу

5.33.320 Пробирка биологиче-
ская ПБ2–16х150 24±2,0 150±2,0 16±0,5 1,0-1,2 500 по запросу

5.33.321 Пробирка биологиче-
ская ПБ2–21х200 50±2,0 200±2,0 21±0,5 1,2-1,4 200 по запросу

5.33.322 Пробирка биохимиче-
ская ПБх2–16х120 17±2,0 120±2,0 16±0,5 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.323 Пробирка биохимиче-
ская ПБх2–16х120 17±2,0 120±2,0 16±0,5 1,0-1,2 500 по запросу

5.33.324 Пробирка Видаля 
ПВБ2–10х80 4±1,0 80±2,0 10±0,5 0,4-0,6 450 по запросу

5.33.325 Пробирка Видаля 
ПВБ2–10х90 5±1,0 90±2,0 10±0,5 0,4-0,6 450 по запросу

5.33.326 Пробирка серологиче-
ская ПС2–10х120 7±1,0 120±2,0 10±0,5 0,7-0,9 400 по запросу

5.33.327 Пробирка серологиче-
ская ПС2–12х120 9±1,0 120±2,0 12±0,5 0,7-0,9 250 по запросу

5.33.328 Пробирка Уленгута 
ПУ1–8х40 2±0,5 40±2,0 8±0,5 0,7-0,9 500 по запросу

5.33.329 Пробирка Уленгута 
ПУ1–8х60 2±0,5 60±2,0 8±0,5 0,7-0,9 500 по запросу

5.33.330 Пробирка Уленгута 
ПУ1–8х90 3±0,5 90±2,0 8±0,5 0,7-0,9 500 по запросу

5.33.331 Пробирка Уленгута 
ПУ1–8х120 4±1,0 120±2,0 8±0,5 0,7-0,9 400 по запросу

5.33.332 Пробирка Флоринского 
ПФХ1–12х60 5±1,0 60±2,0 12±0,5 0,7-0,9 450 по запросу

5.33.333 Пробирка Флоринского 
ПФХ1–14х60 7±1,0 60±2,0 14±0,5 0,7-0,9 300 по запросу

5.33.334 Пробирка химическая 
ПХ1–14х120 15±2,0 120±2,0 14±0,5 0,7-0,9 100 по запросу

5.33.335 Пробирка химическая 
ПХ1–14х120 15±2,0 120±2,0 14±0,5 0,75-0,9 500 по запросу

5.33.336 Пробирка химическая 
ПХ1–16х150 24±2,0 150±2,0 16±0,5 0,75-0,9 100 по запросу

5.33.337 Пробирка химическая 
ПХ1–16х150 24±2,0 150±2,0 16±0,5 1,0-1,2 500 по запросу

5.33.338 Пробирка химическая 
ПХ1–21х200 50±2,0 200±2,0 21±0,5 1,2-1,4 200 по запросу

5.33.339 Пробирка-поплавок 
микробиол. ПМ–10 2±0,5 30±2,0 10±1,0 0,75-0,9 250 по запросу

пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)

5.33.340 Пробирка с завинч. 
Крышкой 16±2,0 100±2,0 16±0,5 1,0-1,2 100 по запросу

5.33.341 Пробирка для биохими-
ческих анализаторов 7,5±1,0 75±2,0 12±0,5 1,0-1,2 250 по запросу
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ПРОБКИ СТЕКЛЯННЫЕ СО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ ПОД КОНУСЫ ШЛИФАМИ ПО ГОСТ 8682-93

Кат. № Наименование Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

Пробки пустотелые

5.33.350 Пробка КШ–19/26 (50±3,0)х(20±5,0) 25 по запросу

5.33.351 Пробка КШ–29/32 (65±3,0)х(28±9,0) 50 по запросу

Пробки массивные

5.33.352 Пробка КШ–10/19 (35±2,0)х(13±2,0) 25 по запросу

5.33.353 Пробка КШ–14/23 (41±3,0)х(16±4,0) 50 по запросу

5.33.354 Пробка КШ–19/26 (50±3,0)х(20±5,0) 25 по запросу

5.33.355 Пробка КШ–29/32 (65±3,0)х(28±9,0) 50 по запросу

СОСУД ДЛЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл Высота, мм Внутренний 

диаметр, мм
Уп., 
шт Цена, руб.

5.33.398 90х120 500 120±1,0 90±1,0 6 по запросу

5.33.399 120х300 3400 300±2,0 120±2,0 1 по запросу

5.33.400 150х400 7000 400±3,0 150±3,0 1 по запросу

СПИРТОВКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Кат. № Наименование Характеристики Цена, руб.

5.33.394
Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, 
предотвращающим испарение спирта вне работы. 

Хлопчатобумажный (не асбестовый) фитиль 
обеспечивает ровное нетоксичное горение.

ТУ 4320–012–29508133–2009 
Размеры, мм: (50±2,0)х(70±3,0). 

Вместимость, мл - 40. 
Индивидуальная упаковка.

по запросу

5.33.395
Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, 
предотвращающим испарение спирта вне работы. 

Хлопчатобумажный (не асбестовый) фитиль 
обеспечивает ровное нетоксичное горение.

ГОСТ 25336–82 
Размеры, мм: (72±2,0)х(115±5,0). 

Вместимость, мл - 100. 
Индивидуальная упаковка.

по запросу

5.33.396

Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, 
предотвращающим испарение спирта вне работы. 

Для удобной заливки спирта имеется боковое 
отверстие со стеклянной пришлифованной 

пробкой под лабораторную воронку В–56–80 (стр. 
10). Хлопчатобумажный (не асбестовый) фитиль 

обеспечивает ровное нетоксичное горение.

ТУ 4320–012–29508133–2009 
Размеры, мм: (65±2,0)х(100±3,0). 

Вместимость, мл - 100. 
Индивидуальная упаковка.

по запросу

5.33.397
Спиртовка с металлической оправой для установки 

металлической сетки. 
Фитиль изготовлен из асбестовых волокон.

ГОСТ 25336–82 
Размеры, мм: (80±2,0)х(90±5,0). 

Вместимость, мл - 100. 
Упаковка - 25 шт.

по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАНЫ С НОСИКОМ

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл

Цена деления, 
мл Диаметр, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

Стаканы высокие с носиком

5.33.411 В–1–400 ХС 400 50 70±1,5 130±3,0 8 по запросу

5.33.412 В–1–600 ХС 600 50 80±2,0 150±3,0 12 по запросу

5.33.413 В–1–1000 ХС 1000 100 95±2,0 180±3,0 6 по запросу

5.33.414 В–1–50 ТС 50 10 38±1,0 69±2,0 20 по запросу

5.33.415 В–1–100 ТС 100 25 47±1,0 82±2,0 16 по запросу

5.33.416 В–1–150 ТС 150 25 56±1,0 95±2,0 12 по запросу

5.33.417 В–1–250 ТС 250 25 60±1,5 124±3,0 8 по запросу

5.33.418 В–1–400 ТС 400 50 71±1,5 135±3,0 8 по запросу

5.33.419 В–1–600 ТС 600 50 82±2,0 152±3,0 6 по запросу

5.33.420 В–1–800 ТС 800 100 90±2,0 175±3,0 6 по запросу

5.33.421 В–1–1000 ТС 1000 100 97±2,0 180±3,0 6 по запросу

5.33.422 В–1–2000 ТС 2000 250 120±2,0 238±4,0 1 по запросу

5.33.423 В–1–3000 ТС 3000 250 135±3,0 280±4,0 1 по запросу

Стаканы низкие с носиком

5.33.424 Н–1–400 ХС 400 50 70±1,5 95±2,0 12 по запросу

5.33.425 Н–1–600 ХС 600 50 130±3,0 185±3,0 2 по запросу

5.33.426 Н–1–25 ТС 25 5 34±1,0 50±2,0 20 по запросу

5.33.427 Н–1–50 ТС 50 10 42±1,0 61±2,0 20 по запросу

5.33.428 Н–1–100 ТС 100 25 50±1,0 73±2,0 16 по запросу

5.33.429 Н–1–150 ТС 150 25 60±1,5 81±2,0 12 по запросу

5.33.430 Н–1–250 ТС 250 25 70±1,5 93±2,0 8 по запросу

5.33.431 Н–1–400 ТС 400 50 83±2,0 111±3,0 8 по запросу

5.33.432 Н–1–600 ТС 600 50 91±2,0 131±3,0 8 по запросу

5.33.433 Н–1–800 ТС 800 100 100±2,0 135±3,0 6 по запросу

5.33.434 Н–1–1000 ТС 1000 100 108±2,0 143±3,0 6 по запросу

5.33.435 Н–1–2000 ТС 2000 250 133±3,0 189±3,0 4 по запросу

5.33.436 Н–1–3000 ТС 3000 250 150±3,0 210±4,0 1 по запросу

5.33.437 Н–1–5000 ТС 5000 500 170±3,0 270±4,0 1 по запросу

СТАКАНЫ МЕРНЫЕ С НОСИКОМ

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл

Допустимая 
погр., мл

Цена 
деления, мл

Наруж. 
диам., мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.438 ВН–50 ТС 50 ±2,5 10,0-20,0 37±1,0 70±2,0 20 по запросу

5.33.439 ВН–100 ТС 100 ±5,0 25 47±1,0 80±2,0 16 по запросу

5.33.440 ВН–150 ТС 150 ±5,0 50 54±1,0 98±2,0 12 по запросу

5.33.441 ВН–200 ТС 200 ±5,0 50 54±1,0 125±2,0 8 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (БЮКСЫ)

Кат. № Наименование Номинальная вме-
стимость, мл Диаметр, мм Высота 

не более, мм
Конус, 

мм
Уп., 
шт Цена, руб.

ТУ 4320-012-29508133-2009

5.33.401 СВ 20х35 7 20±1,0 35 19/9 12 по запросу

5.33.402 СВ 25х45 13 25±1,0 45 24/10 12 по запросу

5.33.403 СВ 40х70 63 40±1,0 70 34/10 12 по запросу

5.33.404 СН 40х25 18 40±1,0 25 36/9 12 по запросу

5.33.405 СН 50х30 35 50±1,0 30 45/10 12 по запросу

5.33.406 СН 60х30 50 60±1,0 30 54/9 12 по запросу

5.33.407 СН 70х35 70 70±1,0 35 65/11 12 по запросу

ГОСТ 25336–82

5.33.408 СВ 19/9 10 25±1,0 40 19/9 50 по запросу

5.33.409 СВ 24/10 20 30±1,0 50 24/10 50 по запросу

5.33.410 СВ 34/12 45 40±1,0 65 34/12 20 по запросу

СТЕКЛА ПОКРОВНЫЕ

Кат. № Наименование Уп., шт Цена, руб.

5.33.442 Стекло покровное 18х18 мм 1000 по запросу

5.33.443 Стекло покровное 18х36 мм (под заказ) 1000 по запросу

5.33.444 Стекло покровное 20х20 мм 1000 по запросу

5.33.445 Стекло покровное 22х22 мм 1000 по запросу

5.33.446 Стекло покровное 22х32 мм 1000 по запросу

5.33.447 Стекло покровное 24х24 мм 1000 по запросу

5.33.448 Стекло покровное 24х32 мм 1000 по запросу

5.33.449 Стекло покровное 24х36 мм 1000 по запросу

5.33.450 Стекло покровное 24х48 мм 1000 по запросу

5.33.451 Стекло покровное 24х50 мм 1000 по запросу

5.33.452 Стекло покровное 24х55 мм 1000 по запросу

5.33.453 21х31х0,45 мм (для 4-х сет. камеры Горяева) 1000 по запросу

5.33.454 21х24х0,45 мм (для 2-х сет. камеры Горяева) 1000 по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

Кат. № Размеры Цена, руб.

5.33.455 (52±1,0)х(52±1,0)х(2,0±0,1) по запросу

5.33.456 (100±1,0)х(100±1,0) х(2,0±0,1) по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–7101

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.457 Разработаны для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Края шлифованные. Размеры, мм - 
(76±1,0)х(26±1,0). Толщина, мм - 1,0±0,1. Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 72 шт. по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–7102 (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ)

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.458 Размеры, мм - (76±1,0)х(26±1,0). Толщина, мм - 1,0±0,1. 
Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 72 шт. по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–7105

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.459 Края шлифованные; полоса для записи шириной 20 мм. Размеры, мм - (76±1,0)х(26±1,0). Толщина, мм - 1,0±0,1. 
Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 72 шт. по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–7109

Кат. № Цвет полосы Цена, руб.

5.33.461 желтая по запросу

5.33.462 зеленая по запросу

5.33.463 оранжевая по запросу

5.33.464 розовая по запросу

5.33.465 синяя по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–7107

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.460 Края шлифованные; 2-х сторонняя полоса для записи шириной 20 мм. Размеры, мм - (76±1,0)х(26±1,0). 
Толщина, мм - 1,0±0,1. Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 72 шт. по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СП–2 ЛЮКС (ШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАСТЯЖКИ МАТЕРИАЛА)

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.466 Края шлифованные; со скошенным краем для растяжки мазков. Размеры, мм - (76±1,0)х(26±1,0). Толщина, мм - 
1,0±0,1. Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 50 шт. по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СО

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

5.33.467 Стекло предметное СО–2 С заточенным шлифованным краем для растяжки мазков по запросу

5.33.468 Стекло предметное СО–3 Края шлифованные по запросу

5.33.469 Стекло предметное СО–4 Края шлифованные, имеется полоса для записи по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ СПО (С ОКОШКАМИ)

Кат. № Наименование Количество окон Диам. окна, мм Цена, руб.

5.33.470 Стекло предметное СПО–3 3 9

5.33.471 Стекло предметное СПО–6 6 6 по запросу

5.33.472 Стекло предметное СПО–8 8 6 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ С ЛУНКАМИ

Кат. № Наименование Цена, руб.

5.33.473 СП–7103 (с одной лункой) по запросу

5.33.474 СП–7104 (с двумя лунками) по запросу

5.33.475 СП–7106 (с тремя лунками) по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ С АДГЕЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Кат. № Покрытие Цена, руб.

5.33.476 силан (аналог поли-L-лизина) по запросу

5.33.477 электростатическое SuperFrostPlus по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ ОПТИЧЕСКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

Кат. № Наименование Описание Цена, руб.

5.33.478 СПОБ–7101 Края шлифованные по запросу

5.33.479 СПОБ–7102 Края необработанные по запросу

5.33.480 СПОБ–7105 Края шлифованные, имеется полоса для записи по запросу

СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ 75Х25Х2,0 ММ БЕЗ ОБРАБОТКИ КРАЕВ (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ)

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.481 Разработаны для рутинных микроскопических процедур. Размеры, мм - (75±1,0)х(25±1,0). Толщина, мм - 2,0±0,1. 
Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 1000 шт. по запросу

СТЕКЛА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.482
Представляют собой стеклянные пластины со шлифованными краями, глянцевой поверхностью с одной стороны и 
матовой — с другой. Предназначены для замешивания материалов. Размеры, мм - (70±1,0)х(95±1,0). Толщина, мм - 

4±0,1. Изготовлены из стекла МТО по ГОСТ 19808-86. Упаковка - 10 шт.
по запросу

СТЕКЛА ЧАСОВЫЕ

Кат. № Размеры Цена, руб.

5.33.483 диам. стекла 45±1,0 мм по запросу

5.33.484 диам. стекла 60±1,0 мм по запросу

5.33.485 диам. стекла 70±1,0 мм по запросу

5.33.486 диам. стекла 80±1,0 мм по запросу

5.33.487 диам. стекла 90±1,0 мм по запросу

5.33.488 диам. стекла 100±1,0 мм по запросу

5.33.489 диам. стекла 150±1,0 мм по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

СТУПКИ СТЕКЛЯННЫЕ С ПЕСТИКОМ

Кат. № Наименование Внутренний диа-
метр, мм

Глубина ступки, 
мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.490 Ступка 60 мм 60±2,0 25±2,0 40±2,0 6 по запросу

5.33.491 Ступка 75 мм 75±2,0 35±2,0 40±2,0 4 по запросу

5.33.492 Ступка 90 мм 90±3,0 40±2,0 50±3,0 4 по запросу

5.33.493 Ступка 120 мм 120±3,0 50±2,0 60±3,0 1 по запросу

5.33.494 Ступка 150 мм 150±4,0 70±3,0 85±3,0 1 по запросу

5.33.495 Ступка 180 мм 180±5,0 80±3,0 96±3,0 1 по запросу

ФЛАКОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФО–10 МЛ

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.496
Предназначен для лекарственных средств и др. химических веществ. Изготовлен из стекла НС-3 по ГОСТ 19808-86. 
Номинальная вместимость, мл - 10; высота, мм - 55±0,8; больший диаметр, мм - 22,7-0,8+0,6; меньший диаметр, мм - 

19,8-0,4+0,3; внутренний диаметр горловины, мм - 12,9±0,3. Упаковка - 224 шт.
по запросу

ХОЛОДИЛЬНИК СПИРАЛЬНЫЙ, ХС

Кат. № Наименование Длина, мм Конус муфты, 
мм

Конус керна, 
мм

Кол-во 
спиралей, шт Уп., шт Цена, руб.

1а. Холодильник спиральный с наружным охлаждением, ХСН

5.33.497 ХСН–200–14/23 200±10,0 14/23 14/23 11±2,0 2 по запросу

5.33.498 ХСН–300–29/32 300±10,0 29/32 29/32 16±2,0 2 по запросу

5.33.499 ХСН–400–29/32 400±10,0 29/32 29/32 16±2,0 2 по запросу

5.33.500 ХСН–600–29/32 600±10,0 29/32 29/32 16±2,0 2 по запросу

1б. Холодильник спиральный с внутренним охлаждением, ХСВ

5.33.501 ХСВ–200-14/23-29/32 200±10,0 14/23 29/32 10±2,0 2 по запросу

5.33.502 ХСВ–300-29/32-29/32 300±10,0 29/32 29/32 16±2,0 2 по запросу

ХОЛОДИЛЬНИК ШАРИКОВЫЙ, ХШ

Кат. № Наименование Длина, мм Конус муфты, 
мм

Конус керна, 
мм

Кол-во 
спиралей, шт Уп., шт Цена, руб.

5.33.503 ХШ–1–200–19/26 300±10,0 19/26 19/26 4±1,0 2 по запросу

5.33.504 ХШ–1–300–29/32 300±10,0 29/32 29/32 6±1,0 2 по запросу

5.33.505 ХШ–1–400–29/32 400±10,0 29/32 29/32 8±1,0 2 по запросу

5.33.506 ХШ–1–600–29/32 600±10,0 29/32 29/32 8±1,0 2 по запросу

5.33.506 ХШ–1–600–29/32 600±10,0 29/32 29/32 8±1,0 2 по запросу

ХОЛОДИЛЬНИК С ПРЯМОЙ ТРУБКОЙ, ХПТ

Кат. № Наименование Длина, мм Конус муфты, мм Конус керна, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.507 ХПТ–1–200–14/23–14/23 200±10,0 14/23 14/23 2 по запросу

5.33.508 ХПТ–1–300–14/23–14/23 300±10,0 14/23 14/23 2 по запросу

5.33.509 ХПТ–1–400–14/23–14/23 400±10,0 14/23 14/23 2 по запросу

5.33.510 ХПТ–1–600–14/23–14/23 600±10,0 14/23 14/23 2 по запросу



430 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ С НОСИКОМ НА СТЕКЛЯННОМ ОСНОВАНИИ

Кат. № Наименование Вместимость, см3 Допустимая 
погр., см3

Цена наим. 
деления, см3

Высота 
не более, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.511 Цилиндр 1–10–2 10 ±0,2 0,2 140 12 по запросу

5.33.512 Цилиндр 1–25–2 25 ±0,5 0,5 170 12 по запросу

5.33.513 Цилиндр 1–50–2 50 ±1,0 1 200 6 по запросу

5.33.514 Цилиндр 1–100–2 100 ±1,0 1 260 6 по запросу

5.33.515 Цилиндр 1–250–2 250 ±2,0 2 335 2 по запросу

5.33.516 Цилиндр 1–500–2 500 ±5,0 5 390 2 по запросу

5.33.517 Цилиндр 1–1000–2 1000 ±10,0 10 470 1 по запросу

5.33.518 Цилиндр 1–2000–2 2000 ±20,0 20 570 1 по запросу

ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ НА СТЕКЛЯННОМ ОСНОВАНИИ С ПРИШЛИФОВАННОЙ ПРОБКОЙ

Кат. № Наименование Вместимость, 
см3

Допустимая 
погр., см3

Цена наим. 
деления, см3

Высота 
не более, мм Конус, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.519 Цилиндр 2–10–2 10 ±0,2 0,2 140 10/19 12 по запросу

5.33.520 Цилиндр 2–25–2 25 ±0,5 0,5 170 14/23 6 по запросу

5.33.521 Цилиндр 2–50–2 50 ±1,0 1 200 19/26 6 по запросу

5.33.522 Цилиндр 2–100–2 100 ±1,0 1 260 24/29 6 по запросу

5.33.523 Цилиндр 2–250–2 250 ±2,0 2 335 19/29 2 по запросу

5.33.524 Цилиндр 2–500–2 500 ±5,0 5 390 34/35 2 по запросу

5.33.525 Цилиндр 2–1000–2 1000 ±10,0 10 470 45/40 1 по запросу

5.33.526 Цилиндр 2–2000–2 2000 ±20,0 20 570 45/40 1 по запросу

ЦИЛИНДРЫ С НОСИКОМ ДЛЯ АРЕОМЕТРОВ

Кат. № Наименование Вместимость, см3 Диаметр внешний, 
мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

4а. ТУ 4320-012-29508133-2009 (исполнение 3: на пластмассовом основании)

5.33.532 Цилиндр 3–25/170 50 25±0,5 170±1,0 10 по запросу

5.33.533 Цилиндр 3–31/215 100 31±1,0 215±5,0 5 по запросу

5.33.534 Цилиндр 3–39/290 250 39±1,0 290±5,0 10 по запросу

5.33.535 Цилиндр 3–49/380 500 49±1,0 380±5,0 10 по запросу

5.33.536 Цилиндр 3–47/590 900 47±1,0 590±5,0 4 по запросу

4б. ГОСТ 18481-81 (исполнение 1: на стеклянном основании)

5.33.537 Цилиндр 1–67/335 1000 67±3,0 335±5,0 1 по запросу

5.33.538 Цилиндр 1–67/415 1300 67±3,0 415±5,0 1 по запросу

5.33.539 Цилиндр 1–83/415 1700 83±3,0 415±5,0 1 по запросу

5.33.540 Цилиндр 1–83/520 2200 83±3,0 520±5,0 1 по запросу
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ С НОСИКОМ НА ПЛАСТМАССОВОМ ОСНОВАНИИ

Кат. № Наименование Вместимость, см3 Допустимая 
погр., см3

Цена наим. 
деления, см3

Высота 
не более, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.527 Цилиндр 3–25–2 25 ±0,5 0,5 170 10 по запросу

5.33.528 Цилиндр 3–50–2 50 ±1,0 1 200 10 по запросу

5.33.529 Цилиндр 3–100–2 100 ±1,0 1 260 5 по запросу

5.33.530 Цилиндр 3–250–2 250 ±2,0 2 335 10 по запросу

5.33.531 Цилиндр 3–500–2 500 ±5,0 5 390 1 по запросу

ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ

Кат. № Наименование Погрешность, с Ширина осно-
вания, мм Диаметр, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

1. Часы песочные, ООО МиниМед (ТУ 4321–009–52876859–2005)

5.33.541 ЧПН - 1 ± 4 50±1,0 20±1,0 135±2,0 10 по запросу

5.33.542 ЧПН - 2 ± 7 50±1,0 20±1,0 135±2,0 10 по запросу

5.33.543 ЧПН - 3 ± 10 50±1,0 20±1,0 135±2,0 10 по запросу

5.33.544 ЧПН - 5 ± 15 55±2,0 25±2,0 135±2,0 10 по запросу

5.33.545 ЧПН - 10 ± 20 55±2,0 25±2,0 160±3,0 10 по запросу

5.33.546 ЧПН - 15 ± 20 65±3,0 35±2,0 185±3,0 10 по запросу

5.33.547 ЧПН - 20 ± 25 65±3,0 35±2,0 185±3,0 10 по запросу

ЧАШКИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ (ПЕТРИ)

Кат. № Наименование Толщина стенки, 
мм

Размеры 
чашки, мм

Размеры 
крышки, мм

Марка 
стекла Уп., шт Цена, руб.

ГОСТ 25336-82

5.33.548 100х20 мм (ЧБН-2) 3 100х20 110х18 НС 36 по запросу

5.33.549 100х20 мм (ЧБН-2) 2 100х20 110х18 ТС 10 по запросу

ТУ 4320-012-29508133-2009

5.33.550 90х18 мм 1,3 90х18 97х16 НС 10 по запросу

5.33.551 90х18 мм 2 90х18 97х16 ТС 10 по запросу

ЧАШИ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Внутренний 
диаметр, мм

Наружный 
диаметр, 

мм
Высота, 

мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.556 ЧКЦ-1-60 80 58±1,0 61±1,0 35±1,0 10 по запросу

5.33.557 ЧКЦ-1-90 240 88±2,0 91±2,0 46±2,0 8 по запросу

5.33.558 ЧКЦ-1-100 300 96±2,0 100±2,0 50±3,0 6 по запросу

5.33.559 ЧКЦ-1-125 600 121±2,0 125±2,0 60±3,0 2 по запросу

5.33.560 ЧКЦ-1-150 1000 145±2,0 150±2,0 75±3,0 2 по запросу

5.33.561 ЧКЦ-1-180 2000 176±2,0 182±2,0 93±3,0 1 по запросу
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ЧАШИ ВЫПАРИТЕЛЬНЫЕ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
больший, мм

Высота, 
мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.552 ЧВП-1-60 60 57±2,0 35±1,0 10 по запросу

5.33.553 ЧВП-1-90 210 90±2,0 50±1,0 10 по запросу

5.33.554 ЧВП-1-120 480 120±2,0 60±2,0 2 по запросу

5.33.555 ЧВП-1-150 1000 150±2,0 80±3,0 2 по запросу

ШПАТЕЛЬ СТЕКЛЯННЫЙ L-ФОРМА, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.562 Предназначен для посева культур микроорганизмов на плотные среды. Габаритные размеры, мм - (160±1,0)х(5±1,0); 
L-форма. Упаковка - 5 шт. Изготовлен из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. по запросу

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМЫЕ С 2-МЯ КЕРНАМИ

Кат. № Наименование Длина, мм Конус керна, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.563 ЭП2-14/23-90 90±3,0 14/23 25 по запросу

5.33.564 ЭП2-29/32-110 110±5,0 29/32 25 по запросу

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМЫЕ С 2-МЯ МУФТАМИ

Кат. № Наименование Длина, мм Конус керна, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.565 ЭП1-14/23-135 135±5,0 14/23 10 по запросу

5.33.566 ЭП1-29/32-170 170±5,0 29/32 10 по запросу

ИЗГИБЫ ПОД УГЛОМ 750

Кат. № Наименование Конус керна, мм l, мм l1, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.567 И ‹7502К-14/23-14/23 14/23 50 50 50 по запросу

5.33.568 И ‹7502К-29/32-29/32 29/32 75 75 5 по запросу

ПЕРЕХОДЫ С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Кат. № Наименование Конус керна, мм Конус муфты, мм Высота, мм Уп., шт Цена, руб.

5.33.569 П1-2-19/26-14/23 19/26 14/23 55±3,0 34 по запросу

5.33.570 П1-2-24/29-19/26 24/29 19/26 65±3,0 20 по запросу

5.33.571 П1-2-29/32-19/26 29/32 19/26 70±3,0 10 по запросу
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Кат. № Наименование Диаметр эксикато-
ра, мм

Диаметр вставки, 
мм Объем, л Уп., шт

1. Эксикаторы с краном

5.33.572 Эксикатор 1–150 150±4,0 130±3,0 1,5 2

5.33.573 Эксикатор 1–180 180±4,0 160±4,0 3 2

5.33.574 Эксикатор 1–210 210±4,0 182±5,0 4,5 1

5.33.575 Эксикатор 1–240 240±4,0 210±6,0 7,5 1

5.33.576 Эксикатор 1–300 300±4,0 276±6,0 12,9 1

2. Эксикаторы без крана из светлого стекла

5.33.577 Эксикатор 2–150 150±4,0 130±3,0 1,5 2

5.33.578 Эксикатор 2–180 180±4,0 160±4,0 3 2

5.33.579 Эксикатор 2–210 210±4,0 182±5,0 4,5 1

5.33.580 Эксикатор 2–240 240±4,0 210±6,0 7,5 1

5.33.581 Эксикатор 2–300 300±4,0 276±6,0 12,9 1

3. Эксикаторы без крана из темного (янтарного) стекла

5.33.582 Эксикатор 2–150 150±4,0 130±3,0 1,5 2

5.33.583 Эксикатор 2–180 180±4,0 160±4,0 3 2

5.33.584 Эксикатор 2–210 210±4,0 182±5,0 4,5 1

5.33.585 Эксикатор 2–240 240±4,0 210±6,0 7,5 1

ВАННОЧКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.586
Применяется в лабораториях для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении золь-
ности и т. п. при темрературе до 900°С. Размер, мм - (50±2,0)х(35±2,0)х(10±2,0). Вместимость, мл - до 12. Устойчивость 

к термоудару - 230°С. Температура обжига - 1320°С. Глазурью не покрываются.
по запросу

ВОРОНКИ БЮХНЕРА

Кат. № Наименование
Число 

отверстий 
(не менее)

Диаметр 
отверстий, 

мм

Диаметр 
больший, 

мм
Высота, 

мм
Уп., 
шт. Цена, руб.

5.33.587 Воронка Бюхнера 60 мм 51 2±0,5 60±3,0 100±5,0 10 по запросу

5.33.588 Воронка Бюхнера 80 мм 51 2±0,5 80±3,0 130±7,0 5 по запросу

5.33.589 Воронка Бюхнера 100 мм 88 2,5±0,5 100±5,0 150±7,0 2 по запросу

5.33.590 Воронка Бюхнера 120 мм 123 2±0,5 120±5,0 170±7,0 2 по запросу

ВСТАВКИ К ЭКСИКАТОРАМ

Кат. № Наименование Число отверстий
Диаметр 

отверстий, 
мм

Диаметр, мм Толщина, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.591 к эксикатору 150 мм 7 22-27 130 7 5 по запросу

5.33.592 к эксикатору 180 мм 7 24-30 160 7 5 по запросу

5.33.593 к эксикатору 210 мм 7 28-45 190 7 5 по запросу

5.33.594 к эксикатору 240 мм 7 35-45 220 7 5 по запросу

5.33.595 к эксикатору 300 мм 9 40-50 274 7 5 по запросу
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КАСТРЮЛИ С НОСИКОМ И ОДНОЙ РУЧКОЙ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
больший, мм

Высота, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.596 Кастрюля №1 100 75±2,0 40±2,0 5 по запросу

5.33.597 Кастрюля №2 250 100±3,0 55±2,0 5 по запросу

5.33.598 Кастрюля №3 500 120±3,0 70±2,0 2 по запросу

5.33.555 ЧВП-1-150 1000 150±2,0 80±3,0 2 по запросу

КРУЖКИ С НОСИКОМ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
больший, мм

Высота, 
мм

Уп., 
шт. Цена, руб.

5.33.599 Кружка № 1 250 65±3,0 115±5,0 5 по запросу

5.33.600 Кружка № 2 500 85±3,0 137±7,0 2 по запросу

5.33.601 Кружка № 3 1000 105±3,0 170±8,0 4 по запросу

5.33.602 Кружка № 4 1500 120±5,0 195±10,0 2 по запросу

5.33.603 Кружка № 5 2000 135±5,0 205±10,0 2 по запросу

ЛОДОЧКИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ №2

Кат. № Описание Цена, руб.

5.33.604
Применяются в лабораториях для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зо-
льности и т. п. при температуре до 900°С. Производятся из термостойкого фарфора. Размеры, мм - (85±2,0)х(15±2,0)

х(10±2,0). Устойчивость к термоудару - 230°С. Температура обжига - 1320°С. Глазурью не покрывается. 
Упаковка 1200 шт.

по запросу

ЛОЖКИ

Кат. № Наименование Длина, мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.605 Ложка № 1 120±5,0 5 по запросу

5.33.606 Ложка № 2 150±5,0 5 по запросу

5.33.607 Ложка № 3 200±10,0 5 по запросу

5.33.608 Ложка-шпатель 150±10,0 5 по запросу

СТАКАНЫ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
дна, мм

Диаметр 
наружный, мм

Высота, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.613 Стакан № 1 25 35±1,0 40±1,0 40±2,0 5 по запросу

5.33.614 Стакан № 2 50 35±1,0 45±1,0 70±3,0 5 по запросу

5.33.615 Стакан № 3 150 50±2,0 65±2,0 90±5,0 10 по запросу

5.33.616 Стакан № 4 250 60±2,0 75±3,0 110±5,0 5 по запросу

5.33.617 Стакан № 5 400 75±3,0 90±3,0 120±6,0 4 по запросу

5.33.618 Стакан № 6 600 85±3,0 100±5,0 135±6,0 2 по запросу

5.33.619 Стакан № 7 1000 100±5,0 120±5,0 170±10,0 5 по запросу

5.33.620 Стакан № 8 2000 125±6,0 145±6,0 205±10,0 3 по запросу

5.33.621 Стакан № 9 4000 175±7,0 200±7,0 220±10,0 1 по запросу
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ПЕСТИКИ

Кат. № Наименование Диаметр 
больший, мм

Диаметр 
меньший, мм Длина, мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.609 Пест № 1 22±2,0 10±2,0 90±3,0 5 по запросу

5.33.610 Пест № 2 34±2,0 14±2,0 120±4,0 5 по запросу

5.33.611 Пест № 3 43±3,0 18±2,0 170±5,0 5 по запросу

5.33.612 Пест № 4 57±3,0 20±2,0 210±5,0 5 по запросу

СТУПКИ

Кат. № Наименование Вместимость, мл Глубина, мм Диаметр, мм Высота, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.622 Ступка № 3 135 40±2,0 90±4,0 45±3,0 10 по запросу

5.33.623 Ступка № 4 250 45±2,0 110±4,0 50±3,0 5 по запросу

5.33.624 Ступка № 5 620 60±3,0 140±4,0 70±3,0 2 по запросу

5.33.625 Ступка № 6 1160 80±3,0 180±5,0 90±4,0 1 по запросу

СТУПКИ С ПЕСТИКОМ

Кат. № Наименование Вместимость, 
мл (±5%) Глубина, мм Высота, мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.626 Ступка 60 мм с пестиком 25 22±2,0 27±2,0 10 по запросу

5.33.627 Ступка 80 мм с пестиком 60 32±2,0 37±2,0 10 по запросу

5.33.628 Ступка 90 мм с пестиком 90 35±2,0 45±2,0 10 по запросу

5.33.629 Ступка 130 мм с пестиком 340 48±2,0 59±3,0 2 по запросу

5.33.630 Ступка 160 мм с пестиком 525 60±3,0 74±3,0 2 по запросу

5.33.631 Ступка 216 мм с пестиком 1630 76±3,0 89±4,0 1 по запросу

ПЕСТИКИ К СТУПКАМ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимосмть, мл

Диаметр 
больший, мм Высота, мм Уп., шт. Цена, руб.

Тигли высокие

5.33.638 Тигель № 1 3 20±1,0 25±2,0 20 по запросу

5.33.639 Тигель № 2 8 25±1,0 32±2,0 10 по запросу

5.33.640 Тигель № 3 18 35±2,0 43±2,0 10 по запросу

5.33.641 Тигель № 4 35 45±2,0 55±3,0 5 по запросу

5.33.642 Тигель № 5 90 55±3,0 70±3,0 5 по запросу

5.33.643 Тигель 25 мл 25 38±2,0 40±2,0 10 по запросу

5.33.644 Тигель 50 мл 50 43±2,0 58±3,0 5 по запросу

Тигли низкие

5.33.645 Тигель № 1 2 20±1,0 15±1,0 10 по запросу

5.33.646 Тигель № 6 135 75±3,0 58±2,0 2 по запросу

5.33.647 Тигель 5 мл 5 25±1,0 21±1,0 10 по запросу

5.33.648 Тигель 10 мл 10 30±1,0 28±2,0 10 по запросу

5.33.649 Тигель 25 мл 25 40±2,0 36±2,0 10 по запросу

5.33.650 Тигель 50 мл 50 53±3,0 46±2,0 5 по запросу

5.33.651 Тигель 100 мл 100 63±3,0 57±2,0 5 по запросу
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КРЫШКИ К ТИГЛЯМ

Кат. № Наименование Диаметр, мм Высота, мм Уп., шт. Уп., шт

5.33.652 Крышка к тиглям № 4 48±1,0 18±1,0 10 2

5.33.653 Крышка к тиглям № 5 59±1,0 21±1,0 10 1

5.33.575 Эксикатор 1–240 240±4,0 210±6,0 7,5 1

5.33.576 Эксикатор 1–300 300±4,0 276±6,0 12,9 1

ЧАШИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ

Кат. № Наименование Номинальная 
вместимость, мл

Диаметр 
больший, мм Высота, мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.654 Чаша 35 мл 35 60±2,0 25±1,0 10 по запросу

5.33.655 Чаша 50 мл 50 70±2,0 28±1,0 5 по запросу

5.33.656 Чаша 100 мл 100 90±3,0 35±1,0 5 по запросу

5.33.657 Чаша 250 мл 250 118±3,0 48±2,0 10 по запросу

5.33.658 Чаша 400 мл 400 150±4,0 58±2,0 5 по запросу

5.33.659 Чаша 750 мл 750 180±5,0 62±3,0 5 по запросу

ШПАТЕЛИ

Кат. № Наименование Длина, мм l, мм l1, мм b, мм b1, мм Уп., шт. Цена, руб.

5.33.660 Шпатель № 1 120±5,0 20±1,0 25±1,0 15±1,0 20±1,0 5 по запросу

5.33.661 Шпатель № 2 150±5,0 30±1,0 35±1,0 25±1,0 30±1,0 5 по запросу

5.33.662 Шпатель № 3 220±5,0 40±1,0 45±1,0 35±1,0 40±1,0 5 по запросу



437Произведено в России

ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

Вискозиметры стеклянные капиллярные
Кат. № Наименование Цена, руб.

5.1.009 Вискозиметр ВНЖ 0.45 По запросу

5.1.010 Вискозиметр ВНЖ 0.61 По запросу

5.1.011 Вискозиметр ВНЖ 0.80 По запросу

5.1.012 Вискозиметр ВНЖ 1.08 По запросу

5.1.013 Вискозиметр ВНЖ 1.41 По запросу

5.1.014 Вискозиметр ВНЖ 1.91 По запросу

5.1.015 Вискозиметр ВНЖ 2.52 По запросу

5.1.016 Вискозиметр ВНЖ 3.42 По запросу

5.1.017 Вискозиметр ВНЖ 4.5 По запросу

5.1.018 Вискозиметр ВПЖ-1 0.34 По запросу

5.1.019 Вискозиметр ВПЖ-1 0.54 По запросу

5.1.020 Вискозиметр ВПЖ-1 0.86 По запросу

5.1.021 Вискозиметр ВПЖ-1 1.16 По запросу

5.1.022 Вискозиметр ВПЖ-1 1.52 По запросу

5.1.023 Вискозиметр ВПЖ-1 2.10 По запросу

5.1.024 Вискозиметр ВПЖ-1 2.75 По запросу

5.1.025 Вискозиметр ВПЖ-1 3.75 По запросу

5.1.026 Вискозиметр ВПЖ-1 6.10 По запросу

5.1.027 Вискозиметр ВПЖ-2 0.34 По запросу

5.1.028 Вискозиметр ВПЖ-2 0.39 По запросу

5.1.029 Вискозиметр ВПЖ-2 0.56 По запросу

5.1.030 Вискозиметр ВПЖ-2 0.73 По запросу

5.1.031 Вискозиметр ВПЖ-2 0.99 По запросу

5.1.032 Вискозиметр ВПЖ-2 1.31 По запросу

5.1.033 Вискозиметр ВПЖ-2 1.77 По запросу

5.1.034 Вискозиметр ВПЖ-2 2.37 По запросу

5.1.035 Вискозиметр ВПЖ-2 3.35 По запросу

5.1.036 Вискозиметр ВПЖ-2 4.66 По запросу

5.1.037 Вискозиметр ВПЖ-3 0.38 По запросу

5.1.038 Вискозиметр ВПЖ-3 0.43 По запросу

5.1.039 Вискозиметр ВПЖ-3 0.49 По запросу

5.1.040 Вискозиметр ВПЖ-3 0.56 По запросу

5.1.041 Вискозиметр ВПЖ-3 0.80 По запросу

5.1.042 Вискозиметр ВПЖ-3 0.92 По запросу

5.1.043 Вискозиметр ВПЖ-3 1.06 По запросу

5.1.044 Вискозиметр ВПЖ-3 1.20 По запросу

5.1.045 Вискозиметр ВПЖ-3 1.43 По запросу

5.1.046 Вискозиметр ВПЖ-3 1.63 По запросу

5.1.047 Вискозиметр ВПЖ-4 0.37 По запросу

5.1.048 Вискозиметр ВПЖ-4 0.42 По запросу

5.1.049 Вискозиметр ВПЖ-4 0.62 По запросу

5.1.050 Вискозиметр ВПЖ-4 0.82 По запросу

5.1.051 Вискозиметр ВПЖ-4 1.12 По запросу

5.1.052 Вискозиметр ВПЖ-4 1.47 По запросу

5.1.053 Вискозиметр ВПЖ-4 2.00 По запросу

5.1.054 Вискозиметр ВПЖ-4 2.62 По запросу

5.1.055 Вискозиметр ВПЖ-4 3.55 По запросу

Производитель:  Экохим
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ЛАБОРАТОРНОЕ СТЕКЛО

Банки узкогорлые с притертой пробкой
Кат. № Тип Объем Цена, руб.

5.1.001 с притертой пробкой 250 мл По запросу

5.1.002 с притертой пробкой 2500 мл По запросу

Колбы конические со шлифом
Кат. № Наименование Цена, руб.

5.1.003 КН-1-50-14/23 По запросу

5.1.004 КН-1-1000-29/32 По запросу

Колбы конические со шлифом

Кат. № Наименование Тип Цена, руб.

5.1.005 П-1-21-200 химическая По запросу

5.1.006 П-2-15-150  биологическая По запросу

5.1.007 П-1-15 цетрифужная градуированная По запросу

5.1.008 П-2-10 цетрифужная без делений По запросу

  



  

Пробирки

Культуральный пластик

Штативы

Емкости для хранения и транспортировки

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики:

Кат. № Название Диаметр, мм Количество 
секций Вид упаковки Кол-во шт 

в коробке
Цена за 1 шт 
без НДС, руб.

6.1.29.001 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 40 1 Индивидуальная 1020 5,7

6.1.29.002 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 60 1 Индивидуальная 550 6,18

6.1.29.003 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 90 1 Индивидуальная 240 7,68

6.1.29.004 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 90 1 Групповая, 10 шт 280 7,26

6.1.29.005 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 90 2 Индивидуальная 240 9

6.1.29.006 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 100 1 Индивидуальная 170 12,5

6.1.29.007 Чашки Петри с крышкой пластмассовые 
однократного  применения 100 1 Групповая, 10 шт 180 12

Чашки Петри

Чашки Петри изготовлены из прозрачного пластика с высокой степенью 
светопропускания. 

Могут выпускаться без перегородок и с перегородками, разделяющими 
внутреннюю поверхность чашки на 2 сектора.

Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, 
(потребительская тара) обеспечивающий сохранение эксплуатационных и 
медицинских качеств в течение всего срока хранения.

ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.

Технические характеристики:

Кат. № Название Площадь рабочей 
поверхности, см2

Толщина питательной 
среды, мм

Высота бакпечат-
ки в сборе, мм

Габариты, 
мм

Цена за 1 шт без 
НДС, руб.

6.1.29.008 Бакпечатка 4,5 3,0 37 37х38 7,5

Бакпечатка

Бакпечатка однократного применения состоит из крышки-бакпечатки 
и прозрачного контейнера. Контейнер и крышка изготовлены из 
биологически инертного материала. Крышка-бакпечатки имеет внутреннее 
поднутрение для питательной среды. Форма поднутрения обеспечивает 
прочную фиксации среды и исключает ее загрязнение при проведении 
подготовительных операций. Конструкция уплотнения крышки гарантирует 
герметичность бакпечатки. Бакпечатка в количестве 10 штук упаковано 
в индивидуальный пакет, (потребительская тара) обеспечивающий 
сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего 
срока хранения.
ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.

Производитель:  Фирма Медполимер
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики:

Кат. № Название Габариты, мм Цена за 1 шт 
без НДС, руб.

6.2.29.009 Планшет полистироловый с крышкой 126х84х14 40

6.2.29.010 Планшет полистироловый без крышки 126х84х14 38

Технические характеристики:

Кат. № Название Габариты, мм Цена за 1 шт 
без НДС, руб.

6.2.29.011 Планшет полимерный с крышкой 127х85х16 45

6.2.29.012 Планшет полимерный без крышки 127х85х16 43

Планшет

Планшет

Планшет полистироловый для иммунологических реакций однократного 
применения (96 лунок с плоским дном).

Предназначен для внесения в его лунки различных  реагентов 
объемом от 0,05 до 0,2 мм для последующего термостатирования, для 
микроскопирования и послеоперационных исследований макрометодами 
совместимости различных трансплантантов (после ожогов, операций 
пересадок и др.) донора и реципиента.

ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно. 

Планшет полимерный  для иммунологических реакций  однократного 
применения (96 лунок с U-образным дном).

Предназначен для иммуноферментных анализов в клинико-
диагностических лабораториях различных  медицинских учреждений.
Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного 
полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. 
Для  удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по 
горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Корпус имеет 96 лунок с 
U-образным дном.

ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики:

Кат. № Название Вместимость 
пробирок, см3

Внутренний 
диаметр, мм Длина, мм Цена за 1 шт без 

НДС, руб.

6.2.29.013 Пробирка типа Эппендорф 0,5 0,5 5,5 50 0,68

6.2.29.014 Пробирка типа Эппендорф 1,5 1,5 9,0 40 0,75

Пробирки

Пробирки полимерные центрифужные однократного применения для 
хранения и транспортирования микропроб крови и других биожидкостей. 
Предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования 
микропроб и другого биологического материала.
Пробирки выпускаются двух объемов 0,5 и 1,5 см3.
Пробирки объем 0,5 см3 изготовлены из материала выдерживающего 
воздействие криогенных температур (температура кипения жидкого азота).
Пробирки объем 1,5 см3 изготовлены из термостойкого полимера и 
выдерживают воздействие высоких температур до 100оС. Пробирки 
плотно закрываются пробкой, предохраняющей биологический материал от 
вытекания и загрязнения. Коническая форма пробирок позволяет вносить 
пробы с помощью автоматических пипеток и быстро удалять насадочную 
жидкость.
ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.

Технические характеристики:

 Кат. № Название Вместимость банки, 
мл с пробкой

Высота банки 
в сборе, мм Диаметр, мм Цена за 1 шт 

без НДС, руб.

6.1.29.015 Банка полимерная круглого сечения с пробкой. 20 48 38 7,50

6.1.29.016 Банка полимерная круглого сечения с пробкой. 30 55 38 7,50

6.1.29.017 Банка полимерная круглого сечения с пробкой. 50 78 38 7,50

Банка

Банка полимерная круглого сечения с пробкой. 

Предназначены для хранения, транспортирования и отпуска витаминов и 
готовых лекарственных средств вида: дражированные, таблетированные,   
гранулированые, порошкообразные, желатиновые капсулы, мази, а так 
же для отпуска лекарств, приготовленных  в  аптеке по экстемпоральным 
рецептам, вида: пилюли, порошки, желатиновые капсулы, мази.
Банки в зависимости от упакованного продукта могут быть изготовлены из 
различных материалов: полистирола, полиэтилена, полипропилена.

ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики:

Кат. № Название Внутренний диаметр крышки, мм Цена за 1 шт без НДС, руб.

6.1.29.018 ККПР-8 8 4,50

6.1.29.019 КППР-13 13 4,50

Крышка-капельница

Крышка-капельница с принудительным каплеобразованием, упаковка по 
100 шт. 

Предназначены для комплектования флаконов типа ФО и ФИ по ТУ 9461-
010-00480514-99 с внутренним диаметром горловины 8,0 и 13,0 мм с целью 
приведения капельного дозирования лекарственных средств.
Крышки- капельницы изготавливаются из биологически инертного 
полимера.

ВНИМАНИЕ! Минимальный размер заказа необходимо уточнить 
дополнительно.

Технические характеристики:

Кат. № Наименование Описание Диаметр Цена, руб., 
за 1 шт.

6.45.001 Чашки Петри асептические 90 мм 4,8

6.45.002 Чашки Петри стерильные в групповойупаковке 10шт. 90 мм 4,8

6.45.003 Чашки Петри стерильные в групповойупаковке 20шт. 90 мм 4,8

6.45.004 Чашки Петри стерильные в групповойупаковке 35шт. 90 мм 4,8

6.45.005 Чашки Петри стерильные в групповойупаковке 420 шт. (Коробка) 90 мм 4,8

6.45.006 Чашки Петри стерильные в индивидуальной упаковке 320 шт.(Коробка) 90 мм 4,8

Чашки Петри

Чашки Петри изготовлены из прозрачного пластика с высокой степенью 
светопропускания.

Производитель:  Петропласт 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

СТАКАНЫ С РЕЛЬЕФНОЙ ГРАДУИРОВКОЙ И РУЧКОЙ

Кат. № Наименование Диаметр, 
мм

Высота, 
мм

Цена 
деления, 

мл
Уп., шт. Цена, руб.

6.33.261 Стакан 500 92 109 50,0 100 по запросу

6.33.262 Стакан 1000 105 144 50,0 100 по запросу

6.33.263 Стакан 2000 125 200 100,0 80 по запросу

6.33.264 Стакан 3000 147 218 50,0 1 по запросу

6.33.265 Стакан 5000 192 258 100,0 1 по запросу

6.33.266 Стакан 2000 126 213 20,0 6 по запросу

6.33.267 Стакан 3000 155 181 100,0 1 по запрос

6.33.268 Стакан 5000 180 225 250,0 1 по запросу

СТАКАНЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ БЕЗ РУЧКИ

Кат. № Наименование Диаметр, 
мм

Высота, 
мм

Цена 
деления, 

мл
Уп., шт. Цена, руб.

6.33.269 Стакан 50 41 60 2,0 20 по запросу

6.33.270 Стакан 100 51 72 5,0 12 по запросу

6.33.271 Стакан 250 71 95 10,0 20 по запросу

6.33.272 Стакан 500 87 120 10,0 12 по запросу

6.33.273 Стакан 1000 109 148 20,0 4 по запросу

6.33.274 Стакан 2000 132 184 50,0 4 по запросу

ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКИЕ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ

Кат. № Наименование Цена деления, мл
Допустимая 

погрешность, 
мл

Высота, 
мм Диаметр, мм Уп., шт. Цена, руб.

6.33.275 Цилиндр 10 2,0 ±0,2 140 13,5 50 по запросу

6.33.276 Цилиндр 25 5,0 ±0,5 195 18 30 по запросу

6.33.277 Цилиндр 50 10,0 ±1,0 199 25,5 30 по запросу

6.33.278 Цилиндр 100 10,0 ±1,0 249 30,5 30 по запросу

6.33.279 Цилиндр 250 20,0 ±2,0 315 41,5 12 по запросу

6.33.280 Цилиндр 500 50,0 ±5,0 361 55 12 по запросу

6.33.281 Цилиндр 1000 100,0 ±10,0 439 66 6 по запрос

6.33.282 Цилиндр 2000 200,0 ±20,0 531 84 6 по запрос

ЦИЛИНДРЫ С РЕЛЬЕФНОЙ ГРАДУИРОВКОЙ

Кат. № Наименование
Цена 

деления, 
мл

Высота, 
мм

Диаметр, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

6.33.283 Цилиндр 10 0,2 133 12,0 24 по запросу

6.33.284 Цилиндр 25 0,5 149 21,0 16 по запросу

6.33.285 Цилиндр 50 1,0 194 34,5 16 по запросу

6.33.286 Цилиндр 100 1,0 245 28,0 12 по запросу

6.33.287 Цилиндр 250 5,0 300 53,1 80 по запросу

6.33.288 Цилиндр 500 5,0 365 52,0 4 по запросу

6.33.289 Цилиндр 1000 10,0 440 65,0 3 по запрос

6.33.290 Цилиндр 2000 20,0 492 93,0 32 по запросу

Производитель:  Фирма Медполимер
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

ШТАТИВ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.291
Предназначен для размещения криопробирок объемом от 2 мл при температурах от -40 до +80°С. Размеры, мм - 
195х195х54±2,0. Количество гнезд, шт. - 64. Размер ячеек, мм - 17,5. Изготовлен из полистирола. Индивидуальная 
упаковка.

по запросу

ЧАШКИ ПЕТРИ СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Кат. № Наименование
Диаметр 

основания, 
мм

Высота, 
мм Уп., шт. Цена, руб.

6.33.292 Чашка Петри 35 35 14 10 по запросу

6.33.293 Чашка Петри 60 60 17 26 по запросу

6.33.294 Чашка Петри 90, п/п, нестер., М/М 90 18 10 по запросу

6.33.295 Чашка Петри 90 90 18 20 по запросу

6.33.296 Чашка Петри 90 90 18 10 по запросу

6.33.297 Чашка Петри 90 90 18 10 по запросу

6.33.298 Чашка Петри 2-х секционная 90 16 20 по запрос

6.33.299 Чашка Петри 2-х секционная 90 18 20 по запросу

6.33.300 Чашка Петри 3-х секционная 90 18 20 по запросу

6.33.301 Чашка Петри 4-х секционная 90 18 20 по запросу

6.33.302 Чашка Петри 100 100 19 10 по запросу

6.33.303 Чашка Петри 100 100 19 10 по запросу

6.33.304 Чашка Петри 120 120 19 10 по запрос

6.33.305 Чашка Петри 150 150 19 10 по запросу

6.33.306 Чашка Петри 120х120 120 17 10 по запросу

ШПАТЕЛИ

Кат. № Наименование Характеристики Цена, руб.

6.33.308 Шпатель для растяжки мазков
РУ № ФСР 2012/13727 от 08.08.2012 г. Предназначен для 
изготовления мазков крови. Изготовлен из полистирола. Упаковка 
50 шт. Размеры, мм: длина - 76; ширина рабочих концов - 22 и 25; 
толщина - 1.

по запросу

6.33.309 Шпатель Дригальского L-форма
Предназначен для посева культур микроорганизмов на чашках 
Петри. Изготовлен из полистирола. Стерильный. L-форма. Размеры, 
мм - (160±1,0)х(5±1,0); длина рабочей части, мм - 35. Упаковка 5 шт.

по запросу

6.33.310 Шпатель Дригальского L-форма
РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. Предназначен для посева 
культур микроорганизмов на чашках Петри. Изготовлен из полисти-
рола. Стерильный. L-форма. Размеры, мм - (150±1,0)х(4±1,0); длина 
рабочей части, мм - 35. Индивидуальная упаковка.

по запросу

6.33.311 Шпатель T-форма
РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. Предназначен для посева 
культур микроорганизмов на чашках Петри. Изготовлен из полипро-
пилена. Стерильный. Т-форма. Размеры, мм - (140±1,0)х(4±1,0); длина 
рабочей части, мм - 30. Индивидуальная упаковка.

по запросу

6.33.312 Шпатель стерильный плоский
Предназначен для смешивания порошков и жидкостей при прове-
дении исследований. Изготовлен из полистирола. Размеры, мм - 
(150±1,0)х(20±1,0). Индивидуальная упаковка.

по запросу

6.33.313 Шпатель-ложка
Предназначен для набирания веществ при взвешивании, для снятия 
осадков с фильтров и прочих процедур. Изготовлен из полистирола. 
Длина, мм - 180 мм. Упаковка - 5 шт.

по запросу
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

ШТАТИВ ДЛЯ КЮВЕТ 10Х10 ММ, 12 ГНЕЗД

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.307 Предназначен для устойчивого размещения и хранения кювет. Изготовлен из полипропилена. Размеры, мм - 
170х50х15. Упаковка 5 шт. по запросу

ШТАТИВ-БОКС ДЛЯ ПРОБИРОК ЭППЕНДОРФА КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.314
С каждой стороны штатива расположены 60 гнезд. Имеется буквенно-цифровая маркировка гнезд. Изготовлен из 
полипропилена. Размеры, мм - 200х75х25; диаметр гнезд с одной стороны - для пробирок 1,5 мл равен 11±1,0 мм, с 
другой стороны - для пробирок 0,5 мл равен 8±1,0 мм. Индивидуальная упаковка.

по запросу

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК КОМБИНИРОВАННЫЙ 0,2 МЛ, 0,5 МЛ, 1,5 МЛ, 3-Х УРОВНЕВЫЙ

Кат. № Объем пробирок, мл Количество гнезд, шт Цена, руб.

6.33.315 1-й уровень 0,2 12 по запросу

6.33.316 2-й уровень 0,5 14 по запросу

6.33.317 3-й уровень 1,5 12 по запросу

ШТАТИВ-БОКСЫ ДЛЯ ПРОБИРОК ЭППЕНДОРФА

Кат. № Объем пробирки, мл Количество 
гнезд, шт.

Диаметр 
гнезд, мм Размеры, мм Уп., шт. Цена, руб.

6.33.318 0,2 96 6±1,0 127х88х32±2,0 1 по запросу

6.33.319 0,5 72 8±1,0 170х90х55±2,0 1 по запросу

6.33.320 1,5 72 11±1,0 170×90х55±2,0 1 по запросу

ШТАТИВ-БОКС  ДЛЯ КРИОПРОБИРОК

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.330
Предназначен для размещения криопробирок объемом до 2 мл при температурах от -196 до +121°С Размеры, мм - 
135х135х52±2,0.Количество гнезд, шт. - 100. Размер ячеек, мм - 12. Изготовлен из полипропилена. Индивидуальная 
упаковка.

по запросу

ШТАТИВ-БОКСЫ  ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ

Кат. № Объем наконечников, мкл Количество 
гнезд, шт. Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

6.33.331 10 96 122х86х43±3,0 1 по запросу

6.33.332 200 96 115х80х63±3,0 1 по запросу

6.33.333 1000 100 125х105х93±3,0 1 по запросу

6.33.334 5000 28 125х85х165±3,0 1 по запросу

ШТАТИВ-БОКСЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

Кат. № Наименование Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

6.33.335 Штатив-бокс на 12 стекол 82х52х34±2,0 1 по запросу

6.33.336 Штатив-бокс на 25 стекол 100х83х34±2,0 1 по запросу

6.33.337 Штатив-бокс на 50 стекол 200х94х34±2,0 2 по запросу

6.33.338 Штатив-бокс на 100 стекол 210х176х34±2,0 1 по запросу



448 Произведено в России

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРЕПАРАТОВ НА ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКЛАХ

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.339
Предназначен для окраски микропрепаратов на 20-ти предметных стеклах размером 75х25х1,0 мм. Размеры, мм - 
87х73х162. Изготовлен из полипропилена. Автоклавируется при температуре +121°С Рекомендуется использовать с 
арт. 12001153 (стр. 51). Упаковка - 2 шт.

по запросу

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.340
Предназначен для компактного хранения до 16 пипеток. В основании имеются небольшие дренажные отверстия. 
Диаметр гнезд: 8 гнезд - диам. 16 мм; 8 гнезд - диам. 8 мм. Размеры, мм - 200х75х150. Изготовлен из полипропилена. 
Автоклавируется при температуре +121°С.Индивидуальная упаковка.

по запросу

ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ, 18 ГНЕЗД

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.341
Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение пробирки с образцом 
в штативе. Изготовлен из полипропилена и металлических винтов. Размеры, мм - 235х110х75. Индивидуальная 
упаковка.

по запросу

ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ 10-18 ММ, 50 ГНЕЗД С СИЛИКОНОВЫМИ ФИКСАТОРАМИ

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.342
Предназначен для установки, хранения, транспортировки в нем пробирок диаметром 10-18 мм. Гнезда в штативе 
имеют пластичные силиконовые фиксаторы для удержания пробирок. Имеется алфавитно-цифровая маркировка 
для быстрой и легкой идентификации образцов. Изготовлен из АБС (акрилонитрилбутадиенстирол). Размеры, мм - 
250х138х64. Диаметр гнезда, мм - 18. Индивидуальная упаковка.

по запросу

ШТАТИВ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ ДИАМЕТРОМ 90 ММ

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.343
Предназначен для компактного хранения и перемещения чашек Петри диаметром 90±10 мм. В каждом из 6 
отделений штатива помещается 10 чашек. Вместимость - 60 чашек. Размеры, мм - 285х200х204. Штатив изготовлен 
из полиметилметакрилата (ПММА); стойки из полистирола. Автоклавированию не подлежит. Упаковка 2 шт.

по запросу

ШТАТИВЫ Z-ОБРАЗНЫЕ

Кат. № Наименование Размеры, мм Количество 
гнезд, шт.

Диаметр 
гнезда, 

мм
Уп., шт Цена, руб.

6.33.360 Штатив для пробирок ШПА–20 125х100х60±2,0 20 17 1 по запросу

6.33.361 Штатив для пробирок ШП–20 125х100х60±2,0 20 17 1 по запросу

6.33.362 Штатив для пробирок ШПА–50 220×115х60±2,0 50 18 1 по запросу

6.33.363 Штатив для пробирок ШП–50 220×115х60±2,0 50 18 1 по запросу

6.33.364 Штатив для пипеток ШПМ–20 125х100х123±2,0 20 17 1 по запросу

6.33.365 Штатив для бутирометров и ареометров ШПБ–20 125х100х123±2,0 20 17 1 по запросу
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ШТАТИВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ДИАМ. ГНЕЗДА ОТ 6 ДО 30 ММ)

Кат. № Количество гнезд, шт Диаметр гнезда, мм Объем 
пробирки, мл Цена, руб.

6.33.344 4 30 50 по запросу

6.33.345 12 16 15 по запросу

6.33.346 32 12 3-5 по запросу

6.33.347 96 6 0,2 по запросу

ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК РАЗБОРНЫЕ

Кат. № Наименование Размеры, мм Количество 
гнезд, шт. Уп., шт Цена, руб.

6.33.348 ШЛПП–02–10 128х60х80±2,0 10 1 по запросу

6.33.349 ШЛПП–02–20 245х60х80±2,0 20 1 по запросу

6.33.350 ШЛПП–02–40 245х115х80±2,0 40 1 по запросу

ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Кат. № Диаметр пробирок, мм Количество 
гнезд, шт. Размеры, мм Уп., шт Цена, руб.

6.33.351 13 90 105х246х64±2,0 1 по запросу

6.33.352 13 90 109х251х55±2,0 5 по запросу

6.33.353 16 60 105х246х72±2,0 1 по запросу

6.33.354 17 60 107х244х63±2,0 5 по запросу

6.33.355 20 40 105х246х72±2,0 1 по запросу

6.33.356 21 40 105х248х64±2,0 5 по запросу

6.33.357 25 40 125х295х80±2,0 1 по запрос

6.33.358 30 24 110х300х85±2,0 1 по запросу

для микропробирок 1,5 мл

6.33.359 10 100 109,5х263х45±2,0 1 по запросу

ЩЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.366 Предназначена для мытья рук, лабораторной посуды и т. д. Размеры, мм - 80х50х38. Материал колодки и щетины - 
полипропилен. Материал губки - пенополиуретан (поролон).Индивидуальная упаковка. по запросу

ЩИТОК ДЛЯ ЛИЦА

Кат. № Описание Цена, руб.

6.33.367
Щиток предназначен для защиты лица при лабораторных работах. Состоит из экрана и оголовья с ремнями, 
регулирующимися по размеру. Экран изготовлен из полистирола в форме трапеции с загнутыми внутрь боковыми 
поверхностями. Размеры экрана, мм: (178±2,0)х(155±2,0)х(0,75±0,1). Индивидуальная упаковка.

по запросу
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Технические характеристики

Кат. № Размер Материал Цена, руб., руб.

6.1.001 25x40x6 мм полипропилен По запросу

6.1.002 56x80x10,4 мм полипропилен По запросу

6.1.003 75х120х10,4 мм полипропилен По запросу

6.1.004 100х150х14 мм полипропилен По запросу

6.1.005 150х230х16 мм полипропилен По запросу

6.1.006 200х280х23 мм полипропилен По запросу

Воронки лабораторные 

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр Высота Материал Цена, руб., руб.

6.1.007 500 мл 91/80 мм 117 мм полипропилен По запросу

6.1.008 1000 мл 117/101 мм 130 мм полипропилен По запросу

6.1.009 2000 мл 135/125 мм 190 мм полипропилен По запросу

Мензурки с ручкой

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Производитель:  Экохим
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр Высота Материал Цена, руб., руб., руб.

6.1.010 50 мл 42 мм 60 мм полипропилен По запросу

6.1.011 100 мл 52 мм 70 мм полипропилен По запросу

6.1.012 250 мл 70 мм 95 мм полипропилен По запросу

6.1.013 500 мл 87 мм 116 мм полипропилен По запросу

6.1.014 800 мл 98 мм 134 мм полипропилен По запросу

6.1.015 1000 мл 108 мм 145 мм полипропилен По запросу

Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр Высота Цена, руб. деления Первая отметка Цена, руб.

6.1.016 50 мл 47/42 мм 60 мм 2 мл 10 мл По запросу

6.1.017 100 мл 58,5/52 мм 70 мм 5 мл 20 мл По запросу

6.1.018 250 мл 78/70 мм 95 мм 10 мл 50 мл По запросу

6.1.019 500 мл 96/87 мм 116 мм 20 мл 100 мл По запросу

6.1.020 800 мл 112/98 мм 134 мм 50 мл 200 мл По запросу

6.1.021 1000 мл 123/108 мм 145 мм 50 мл 200 мл По запросу

Стаканы низкие без шкалы

Стаканы низкие со шкалой

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр Высота Цена, руб. 
деления Первая отметка Цена, руб.

6.1.022 100 мл 29 мм 230 мм 1 мл 10 мл По запросу

6.1.023 250 мл 42 мм 300 мм 2 мл 20 мл По запросу

6.1.024 500 мл 53 мм 360 мм 5 мл 50 мл По запросу

Цилиндр с носиком 

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр 
банки Высота без крышки Диаметр горла наружный/

внутренний Материал Тип 
крышки Цена, руб.

6.1.025 40 мл 35,6 мм 58 мм 7/5 мм ПВД капельница По запросу

6.1.026 40 мл 35,6 мм 58 мм 7/5 мм ПВД транспор-
тировочная По запросу

6.1.027 40 мл 35,6 мм 58 мм 7/5 мм ПВД
транс-

портиро-
вочная, 

капельница
По запросу

Банки-капельницы

Физические и химические характеристики:
-Полиэтилен химически устойчив к минеральным и органическим кислотам, 
солям и щелочам, минеральным маслам, продуктам нефтепереработки 
(растворимость в ароматических углеводородах при температурах от 80С до 
120С).
-Прочный, твердый и высокоэластичный материал, стойкий к удару и разрыву. 
Оказывает высокое сопротивление при растяжении и сжатии.
-Морозостойкий, эксплуатируется при температурах до -60С
-Стабилен к воздействию ультрафиолетовых лучей
-Выдерживает стерилизацию паром в пределах нескольких минут при 
температуре до 120С
-Не токсичен, не имеет вкуса и запаха, водонепроницаем
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Технические характеристики

Кат. № Объем Диаметр банки Высота без крышки Диаметр горла наруж-
ный/внутренний Цвет Цена, руб.

6.1.028 40 мл 35,6 мм 63 мм 25/22 мм прозрачно-матовый По запросу

6.1.029 130 мл 49 мм 75 мм 50/48 мм белый По запросу

6.1.030 150 мл 49 мм 85 мм 50/48 мм белый По запросу

6.1.031 250 мл 80 мм 75 мм 57/54 мм белый По запросу

6.1.032 500 мл 82 мм 118 мм 57/54 мм белый По запросу

Технические характеристики

Кат. № Объем Размеры основания Высота без 
крышки

Диаметр горла 
наружный/
внутренний 

Цвет Цена, руб.

6.1.033 250 мл 63х73 мм 83 мм 57/54 мм прозрачный По запросу

6.1.034 500 мл 95х72 мм 120 мм 56/52 мм белый По запросу

6.1.035 500 мл 95х72 мм 120 мм 56/52 мм натуральный По запросу

6.1.036 750 мл 95х72 мм 165 мм 56/52 мм белый По запросу

6.1.037 750 мл 95х72 мм 165 мм 56/52 мм натуральный По запросу

6.1.038 1000 мл 95х72 мм 208 мм 56/52 мм белый По запросу

6.1.039 1000 мл 95х72 мм 208 мм 56/52 мм натуральный По запросу

Банки для хранения

Банки для хранения квадратные

Физические и химические характеристики:
-Полиэтилен химически устойчив к минеральным и органическим кислотам, 
солям и щелочам, минеральным маслам, продуктам нефтепереработки 
(растворимость в ароматических углеводородах при температурах от 80С до 
120С).
-Прочный, твердый и высокоэластичный материал, стойкий к удару и разрыву. 
Оказывает высокое сопротивление при растяжении и сжатии.
-Морозостойкий, эксплуатируется при температурах до -60С
-Стабилен к воздействию ультрафиолетовых лучей
-Выдерживает стерилизацию паром в пределах нескольких минут при 
температуре до 120С
-Не токсичен, не имеет вкуса и запаха, водонепроницаем.

Физические и химические характеристики:
-Обладает низкой газонепроницаемостью и отличными барьерными 
свойствами
-Устойчив к воздействию жиров, минеральных кислот, органических 
растворителей
-Хорошо перерабатывается и легко модифицируется
-Ударопрочен в широком диапазоне температур
-Морозостойкий, не становится хрупким при охлаждении до -60С
-Выдерживает нагревание до 70С
-Пластичен
-Не токсичен
-Имеет низкий коэффициент влагопоглощения
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики

Кат. № Объем Размеры основания Высота без 
крышки

Диаметр горла 
наружный/
внутренний 

Цвет Тип Цена, руб.

6.1.040 125 мл 42х42 мм 112 мм 24/22 мм коричневый с крышкой По запросу

6.1.041 125 мл 42х42 мм 112 мм 24/22 мм коричневый
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

6.1.042 125 мл 42х42 мм 112 мм 24/22 мм прозрачный с крышкой По запросу

6.1.043 125 мл 42х42 мм 112 мм 24/22 мм прозрачный
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

6.1.044 270 мл 60х60 мм 121,5 мм 24/22 мм коричневый с крышкой По запросу

6.1.045 270 мл 60х60 мм 121,5 мм 24/22 мм коричневый
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

6.1.046 270 мл 60х60 мм 121,5 мм 24/22 мм прозрачный с крышкой По запросу

6.1.047 270 мл 60х60 мм 121,5 мм 24/22 мм прозрачный
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

6.1.048 510 мл 66х66 мм 169,5 мм 24/22 мм коричневый с крышкой По запросу

6.1.049 510 мл 66х66 мм 169,5 мм 24/22 мм прозрачный с крышкой По запросу

6.1.050 540 мл 66х66 мм 176 мм 24/22 мм коричневый с крышкой По запросу

6.1.051 540 мл 66х66 мм 176 мм 24/22 мм коричневый
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

6.1.052 540 мл 66х66 мм 176 мм 24/22 мм прозрачный с крышкой По запросу

6.1.053 1100 мл 72х95 мм 215 мм 26/24 мм натуральный
с крышкой и 
контурным 

кольцом
По запросу

Бутылки для хранения

Преимущества тары из полиэтилентерефталата:
-Используется во всех областях промышленности
-Обладает высокой степенью прозрачности, аналогичной изделиям из стекла
Физические и химические характеристики:
-Обладает низкой газонепроницаемостью и отличными барьерными 
свойствами
-Устойчив к воздействию жиров, минеральных кислот, органических 
растворителей
-Хорошо перерабатывается и легко модифицируется
-Ударопрочен в широком диапазоне температур
-Морозостойкий, не становится хрупким при охлаждении до -60?С
-Выдерживает нагревание до 70?С
-Пластичен
-Не токсичен
-Имеет низкий коэффициент влагопоглощения
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛАСТИК

Технические характеристики
Кат. № Наименование Длина d (основания) Ход держателя Цена, руб.

6.1.054 Зажим с держателем для титровальных 
установок 151 мм 12/12.8 мм 10/30 мм По запросу

6.1.055 Зажим-пробиркодержатель 151 мм 12/12.8 мм 10/30 мм По запросу

Мойка полипропиленовая

Кат. № Высота носика отво-
да/слива

Диаметр отвода/слива Внутренний 
диаметр воронки/

чаши

Глубина воронки/
чаши Цена, руб.

внешний внутренний

6.1.056 40 мм 40 мм 35 мм 135 мм 110 мм По запросу

Зажимы-держатели

Физические и химические характеристики:
-Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
-Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен 
оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
-Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
-Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, 
концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, 
алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение 
длительного времени
-Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным 
углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным 
эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Пробки
Кат. № Диаметр Цена, руб.

6.1.065 10/19 По запросу

6.1.066 14/23 По запросу

6.1.067 19/26 По запросу

6.1.068 29/32 По запросу

Шпатель-ложечки
Кат. № Название Габариты Цена, руб.

6.1.069 Шпатель-ложечка (узкий) 150х12х2 мм По запросу

6.1.070 Шпатель-ложечка (широкий) 150х22х2 мм По запросу
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Переноски для бутылок
Кат. № Объем Диаметр Высота Цена деления Первая отметка Цена, руб.

6.1.057 100 мл 29 мм 230 мм 1 мл 10 мл По запросу

6.1.058 250 мл 42 мм 300 мм 2 мл 20 мл По запросу

6.1.059 500 мл 53 мм 360 мм 5 мл 50 мл По запросу

Планшетки для капельных реакций
Кат. № Габариты Диаметр гнезда Количество ячеек Цена, руб.

6.1.060 123х71х14 мм 17,2 мм 14 ячеек По запросу

6.1.061 241х67х12,5 мм 18 мм 20 ячеек По запросу

6.1.062 241х116х12,5 мм 18 мм 40 ячеек По запросу

Поднос пластиковый
Кат. № Габариты Материал Цена, руб.

6.1.063 262х158х20 полипропилен По запросу

Подставка с ячейками «Горка»
Кат. № Диаметр ячейки Количество 

ячеек Габариты Цена, руб.

6.1.064 36 мм 22 шт 243х142х54 По запросу

Переноски для бутылок
Кат. № Габариты Диаметр гнезда Количество гнезд Цена, руб.

6.1.071 123х71х52 мм 17,2 мм 14 гнезд По запросу

6.1.072 123х71х77 мм 17,2 мм 14 гнезд По запросу

6.1.073 241х59х75 мм 18 мм 20 гнезд По запросу

6.1.074 241х116х75 мм 18 мм 40 гнезд По запросу



  

Расходные материалы

Фильтровальная и индикаторная бумага

Пакеты  для стерилизации

Лабораторные инструменты

Шприцы для хроматографии 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наиболее широко применимый вариант пробок в микробиологии.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.
Пробки имеют несквозной канал, легко прокалываемый микробиологическим инструментом 
при необходимости.

Канал — это отверстие, которое позволяет микробиологической среде «дышать».
Для укупорки пробирок со средами и инструментами в целях последующей стерилизации 
следует использовать пробки с каналом.

Наиболее широко применимый вариант пробок в микробиологии.
Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.
Пробки имеют несквозной канал, легко прокалываемый микробиологическим инструментом 
при необходимости.

Канал — это отверстие, которое позволяет микробиологической среде «дышать».
Для укупорки пробирок со средами и инструментами в целях последующей стерилизации 
следует использовать пробки с каналом.

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.001 с каналом ноя.13 17 44 Прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.002 с каналом 11/13 17 44 белый 100 по запросу

Производитель:  Бактер
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая двухконусная без канала (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.003 без канала 11/13 17 44 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная без канала (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.004 без канала 11/13 17 44 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пользующийся спросом вариант пробок в микробиологии.
Пробка двухконусная с каналом была доработана специально для бактериологических 
исследований.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.
Отличный заменитель ватно-марлевых и целлюлозных пробок, благодаря долговечности 
силикона.

Пользующийся спросом вариант пробок в микробиологии.
Пробка двухконусная с каналом была доработана специально для бактериологических 
исследований.
На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 12 до 16 мм.
Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.
Отличный заменитель ватно-марлевых и целлюлозных пробок, благодаря долговечности 
силикона.

Пробка силиконовая двухконусная со жгутом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.005 с каналом и 
жгутом 11/13 17 44 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная со жгутом (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.006 с каналом и 
жгутом 11/13 17 44 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости.

Канал — это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную 
среду, а также используется для монтажа микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости.

Канал — это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную 
среду, а также используется для монтажа микробиологического инструмента.

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.007 с каналом 16/16 21 49 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.008 с каналом 16/16 21 49 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробка силиконовая двухконусная со жгутом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.009 с каналом и 
жгутом 16/16 21 49 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная со жгутом (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.010 с каналом и 
жгутом 16/16 21 49 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 22 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости.

Канал – это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную 
среду, а также используется для монтажа микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 22 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Имеют несквозной канал, который легко прокалывается при необходимости.

Канал – это отверстие, которое позволяет воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную 
среду, а также используется для монтажа микробиологического инструмента.

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.011 с каналом 15/17 22 49 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая двухконусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.012 с каналом 15/17 22 49 белый 100 по запросу



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

465Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок и флаконов внутренним диаметром от 17 до 21 мм

Заказываются, как правило, для укупорки стеклянных пробирок 21х200 мм (ПХ-21).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Канал — несквозное отверстие, которое легко прокалывается при необходимости и позволяет 
воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Пробка силиконовая двухконусная без канала (белый силикон)

Кат. № Канал
Диаметр 

конусов D1/
D2, мм

Диаметр 
середины, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.013 без канала 16/16 21 49 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная с каналом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.014 с каналом 12 17 24 прозрачный 100 по запросу



466 Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Канал — несквозное отверстие, которое легко прокалывается при необходимости и позволяет 
воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробка силиконовая конусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.015 с каналом 12 17 24 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная со жгутом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.016 с каналом и 
жгутом 12 17 24 прозрачный 100 по запросу



467Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая конусная со жгутом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.017 с каналом и 
жгутом 12 17 24 прозрачный 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная без канала (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.018 без канала 12 17 24 прозрачный 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

В этом исполнении пробка имеет сквозной канал и позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Пробка силиконовая конусная без канала (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.019 без канала 12 17 24 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная с каналом удлиненная (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.020 с каналом 12 17 35 прозрачный 100 по запросу



469Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробка силиконовая конусная без канала удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.021 без канала 12 17 35 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная со жгутом удлиненная (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.022 с каналом и 
жгутом 12 17 35 прозрачный 100 по запросу



470 Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая конусная со жгутом удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.023 с каналом и 
жгутом 12 17 35 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная без канала удлиненная (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.024 без канала 12 17 35 прозрачный 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 13 мм до 17 мм.

Заказывается, как правило, для укупорки стеклянных химических пробирок 16х150 мм (ПХ-16).

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

В этом исполнении пробка имеет сквозной канал и позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 21 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Канал – несквозное отверстие, которое легко прокалывается при необходимости и позволяет 
воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Пробка силиконовая конусная с каналом удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.025 с каналом 12 17 35 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная с каналом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.026 с каналом 16 21 25 прозрачный 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 21 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Канал – несквозное отверстие, которое легко прокалывается при необходимости и позволяет 
воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 21 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробка силиконовая конусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.027 с каналом 16 21 25 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная со жгутом (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.028 с каналом и 
жгутом 16 21 25 прозрачный 100 по запросу



473Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 21 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая конусная со жгутом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр ниж-
ний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.029 с каналом и 
жгутом 16 21 25 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная без канала (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.030 без канала 16 21 25 прозрачный 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 21 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

В этом исполнении пробка имеет сквозной канал и позволяет воздуху поступать в пробирку 
и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа микробиологического 
инструмента.

Пробка силиконовая конусная без канала (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр ниж-
ний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.031 без канала 16 21 25 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная с каналом удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.032 с каналом 15 22 39 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 17 мм до 22 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Удлиненная пробка в использовании удобнее, чем укороченный аналог.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая конусная со жгутом удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.033 с каналом и 
жгутом 15 22 39 белый 100 по запросу

Пробка силиконовая конусная без канала удлиненная (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.034 без канала 15 22 39 белый 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для флаконов внутренним диаметром от 23 мм до 29 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Канал – несквозное отверстие, которое легко прокалывается при необходимости и позволяет 
воздуху поступать в пробирку и создавать аэробную среду, а также используется для монтажа 
микробиологического инструмента.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для флаконов внутренним диаметром от 23 мм до 29 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

На протяжении всего канала протянут жгут, который улучшает аэробные свойства и удержание 
пробки в пробирке при автоклавировании.

Пробка силиконовая конусная с каналом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.035 с каналом 21 29 41 белый 50 по запросу

Пробка силиконовая конусная со жгутом (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.036 с каналом 21 29 41 белый 50 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для флаконов внутренним диаметром от 23 мм до 29 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробки без канала удобны для герметичной укупорки пробирок, флаконов и прочей посуды.

Применяется для укупорки пробирок и флаконов.

Подходят для пробирок внутренним диаметром от 23 мм до 29 мм.

Используются многократно, выдерживают до 500 циклов автоклавирования при t= +250°С.

Не подвержены воздействию кислот, солей, щелочей.

Пробка силиконовая конусная без канала (прозрачный силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.037 без канала 21 29 41 белый 50 по запросу

Пробка силиконовая конусная без канала (белый силикон)

Кат. № Канал Диаметр 
нижний, мм

Диаметр 
верхний, мм Высота, мм Цвет пробки Упаковка, шт. Цена, руб.

7.28.038 без канала 21 29 41 белый 50 по запросу
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Пинцет хирургический общего назначения

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.001 Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 150 196      

7.36.002 Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 200 295      

7.36.003 Пинцет хирургический общего назначения, 250х2,5 250 306    

 Пинцет анатомический общего назначения

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.004 Пинцет анатомический общего назначения 150 145

7.36.005 Пинцет анатомический общего назначения холодно штампованный 150 145

7.36.006 Пинцет анатомический общего назначения 200 240

7.36.007 Пинцет анатомический общего назначения 250 241

 Пинцет Браун-Адсон

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.008  Пинцет Браун-Адсон, тканевый 121 527

7.36.009 Пинцет "Браун-Адсон" с насечкой 121 609

Производитель:  Медико-инструментальный завод им. 
М. Горького «Тумботино»
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Микропинцет Адсон

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.010 Пинцет Адсона (крысиный зуб) 121 663

 Скальпели

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.011 Скальпель брюшистый средний 150 145

7.36.012  Скальпель брюшистый большой 160 174

7.36.013 Скальпель остроконечный средний 150 145

 Шпатели

Кат. № Наименование изделия Длина, мм Цена, руб

7.36.014 Шпатель аптечный № 1 180 80

7.36.015 Шпатель аптечный № 2 250 183

7.36.016 Шпатель нейрохирургический 2-х сторонний, 20 мм 210 575

7.36.017 Шпатель нейрохирургический 2-х сторонний, 15 мм 210 575

7.36.018 Шпатель нейрохирургический 2-х сторонний, 8 мм 210 575

7.36.019  Шпатель нейрохирургический изогнутый, № 1, 8 мм 210 206

7.36.020 Шпатель нейрохирургический изогнутый, № 2,15 мм 210 185

7.36.021 Шпатель нейрохирургический изогнутый, № 3, 20 мм 210 185
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ШПРИЦЫ 2-КОМПОНЕНТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Кат. № Объем, мл Игла Шт/уп Цена, руб.

7.34.001 2 23G (0,6x25 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.002 5 21G (0,8х40 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.003 10 21G (0,8х40 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.004 20 21G (0,8х40 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.005 2 23G (0,6x25 мм), приложенная 800 по запросу

7.34.006 5 21G (0,8х38 мм), приложенная 450 по запросу

7.34.007 10 21G (0,8х40 мм), приложенная 300 по запросу

7.34.008 20 21G (0,8х40 мм), приложенная 180 по запросу

7.34.009 2 23G (0,6x25 мм), приложенная 1200 по запросу

7.34.010 5 21G (0,7х40 мм), приложенная 750 по запросу

7.34.011 10 21G (0,8х40 мм), приложенная 500 по запросу

7.34.012 20 21G (0,8х40 мм), приложенная 300 по запросу

ШПРИЦЫ 3-КОМПОНЕНТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Кат. № Объем, мл Игла Шт/уп Цена, руб.

7.34.013 2 23G (0,6x30 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.014 5 22G (0,7x40 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.015 10 21G (0,8x40 мм), приложенная 100 по запросу

7.34.016 1  (туберкулиновый) 27G (0,4х12 мм), приложенная 880 по запросу

7.34.017 2 23G (0,6x30 мм), надетая 100 по запросу

7.34.018 5 21G (0,8x40 мм), надетая 100 по запросу

7.34.019 10 21G (0,8x40 мм), надетая 100 по запросу

7.34.020 2 23G (0,6x30 мм), надетая 1200 по запросу

7.34.021 5 22G (0,7x40 мм), надетая 800 по запросу

7.34.022 10 21G (0,8x40 мм), надетая 520 по запросу

7.34.023 2 23G (0,6x30 мм), приложенная 1200 по запросу

7.34.024 5 22G (0,7х40 мм), приложенная 750 по запросу

7.34.025 10 21G (0,8х40 мм), приложенная 500 по запросу

ШПРИЦЫ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОДНОРАЗОВЫЕ

Кат. № Объем, мл Игла Шт/уп Цена, руб.

7.34.026 150 Жане, Luer Lock 40 по запросу

7.34.027 150 Жане, катетерный 40 по запросу

ШПРИЦЫ ИНСУЛИНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Кат. № Объем, мл Игла Шт/уп Цена, руб.

7.34.028 1 , U-100 27G (0,4x12 мм), приложенная 880 по запросу

7.34.029 1 , U-100 27G (0,4x12 мм), приложенная 1250 по запросу

Производитель: Комус Импекс
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Кат. № Описание Размер Шт/уп Цена, руб.

7.34.030 этиловый спирт 60х100 мм 400 по запросу

7.34.031 этиловый спирт 110х125 мм 250 по запросу

7.34.032 этиловый спирт 135х185 мм 120 по запросу

7.34.033 этиловый спирт 30х60 мм 800 по запросу

7.34.034 этиловый спирт, zip-пакет 60х100 мм 20 по запросу

7.34.035 этиловый спирт 135х185 мм 7 по запросу

РУЛОНЫ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Кат. № Размер Тип Ед. изм. Цена, руб.

7.34.080 100 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.081 150 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.082 180 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.083 200 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.084 250 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.085 300 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.086 350 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.087 420 мм х 100 м плоские рулон по запросу

РУЛОНЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Кат. № Размер Тип Ед. изм. Цена, руб.

7.34.088 50 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.089 75 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.090 100 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.091 120 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.092 150 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.093 180 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.094 200 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.095 220 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.096 250 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.097 300 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.098 350 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.099 380 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.100 400 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.101 420 мм х 70 м плоские рулон по запросу

7.34.102 500 мм х 70 м плоские рулон по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ КЛАПАНА
Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.103 50 мм х 100 м плоские 1000 по запросу

7.34.104 50 мм х 250 м плоские 1000 по запросу

7.34.105 75 мм х 150 м плоские 1000 по запросу

7.34.106 75 мм х 200 м плоские 1000 по запросу

7.34.107 75 мм х 250 м плоские 1000 по запросу

7.34.108 75 мм х 300 м плоские 1000 по запросу

7.34.109 75 мм х 350 м плоские 1000 по запросу

7.34.110 75 мм х 400 м плоские 1000 по запросу

7.34.111 100 мм х 100 м плоские 1000 по запросу

7.34.112 100 мм х 150 м плоские 1000 по запросу

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ, БЕЛЫЕ, САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ

Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.189 75х150 мм плоские 100 по запросу

7.34.190 80х150 мм плоские 100 по запросу

7.34.191 90х230 мм плоские 100 по запросу

7.34.192 100х200 мм плоские 100 по запросу

7.34.193 100х250 мм плоские 100 по запросу

7.34.194 100х320 мм плоские 100 по запросу

7.34.195 100х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.196 110х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.197 115х200 мм плоские 100 по запросу

7.34.198 115х245 мм плоские 100 по запросу

7.34.199 150х250 мм плоские 100 по запросу

7.34.200 150х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.201 150х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.202 180х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.203 200х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.204 200х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.205 200х330 мм плоские 100 по запросу

7.34.206 230х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.207 230х380 мм плоские 100 по запросу

7.34.208 250х320 мм плоские 100 по запросу

7.34.209 250х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.210 250х400 мм плоские 100 по запросу

7.34.211 250х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.212 260х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.213 270х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.214 300х390 мм плоские 100 по запросу

7.34.215 300х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.216 350х450 мм плоские 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, ПЛОСКИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.157 100х300 мм плоские 500 по запросу

7.34.158 150х300 мм плоские 500 по запросу

7.34.159 200х400 мм плоские 500 по запросу

7.34.160 250х450 мм плоские 500 по запросу

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ, БЕЛЫЕ, САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ, С ТЕРМОЗАПАЙКОЙ

Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.161 75 мм х 150 м плоские 100 по запросу

7.34.162 80 мм х 150 м плоские 100 по запросу

7.34.163 90 мм х 230 м плоские 100 по запросу

7.34.164 100 мм х 200 м плоские 100 по запросу

7.34.165 100 мм х 250 м плоские 100 по запросу

7.34.166 100 мм х 320 м плоские 100 по запросу

7.34.167 100 мм х 350 м плоские 100 по запросу

7.34.168 110 мм х 350 м плоские 100 по запросу

7.34.169 115 мм х 200 м плоские 100 по запросу

7.34.170 115 мм х 245 м плоские 100 по запросу

7.34.171 150 мм х 250 м плоские 100 по запросу

7.34.172 150 мм х 280 м плоские 100 по запросу

7.34.173 150 мм х 300 м плоские 100 по запросу

7.34.174 180 мм х 300 м плоские 100 по запросу

7.34.175 200 мм х 280 м плоские 100 по запросу

7.34.176 200 мм х 300 м плоские 100 по запросу

7.34.177 200 мм х 330 м плоские 100 по запросу

7.34.178 230 мм х 280 м плоские 100 по запросу

7.34.179 230 мм х 380 м плоские 100 по запросу

7.34.180 250 мм х 320 м плоские 100 по запросу

7.34.181 250 мм х 350 м плоские 100 по запросу

7.34.182 250 мм х 400 м плоские 100 по запросу

7.34.183 250 мм х 450 м плоские 100 по запросу

7.34.184 260 мм х 450 м плоские 100 по запросу

7.34.185 270 мм х 350 м плоские 100 по запросу

7.34.186 300 мм х 390 м плоские 100 по запросу

7.34.187 300 мм х 450 м плоские 100 по запросу

7.34.188 350 мм х 450 м плоские 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ

Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.113 60х100 мм плоские 200 по запросу

7.34.114 60х140 мм плоские 200 по запросу

7.34.115 75х250 мм плоские 200 по запросу

7.34.116 90x230 мм плоские 200 по запросу

7.34.117 90х135 мм плоские 200 по запросу

7.34.118 90х150 мм плоские 200 по запросу

7.34.119 90х160 мм плоские 200 по запросу

7.34.120 90х250 мм плоские 200 по запросу

7.34.121 90х270 мм плоские 200 по запросу

7.34.122 90х600 мм плоские 200 по запросу

7.34.123 100x200 мм плоские 200 по запросу

7.34.124 100x250 мм плоские 200 по запросу

7.34.125 100x300 мм плоские 200 по запросу

7.34.126 100х210 мм плоские 200 по запросу

7.34.127 100х360 мм плоские 200 по запросу

7.34.128 130х250 мм плоские 200 по запросу

7.34.129 130х270 мм плоские 200 по запросу

7.34.130 130х290 мм плоские 200 по запросу

7.34.131 140х200 мм плоские 200 по запросу

7.34.132 140х280 мм плоские 200 по запросу

7.34.133 140х300 мм плоские 200 по запросу

7.34.134 140х400 мм плоские 200 по запросу

7.34.135 150х200 мм плоские 200 по запросу

7.34.136 150х250 мм плоские 200 по запросу

7.34.137 150х300 мм плоские 200 по запросу

7.34.138 150х400 мм плоские 200 по запросу

7.34.139 155х260 мм плоские 200 по запросу

7.34.140 180х320 мм плоские 200 по запросу

7.34.141 190х340 мм плоские 200 по запросу

7.34.142 200x350 мм плоские 200 по запросу

7.34.143 200х300 мм плоские 200 по запросу

7.34.144 200х370 мм плоские 200 по запросу

7.34.145 200х390 мм плоские 200 по запросу

7.34.146 200х420 мм плоские 200 по запросу

7.34.147 250x410 мм плоские 200 по запросу

7.34.148 300x410 мм плоские 200 по запросу

7.34.149 300х430 мм плоские 200 по запросу

7.34.150 300х500 мм плоские 200 по запросу

7.34.151 300х600 мм плоские 200 по запросу

7.34.152 305х430 мм плоские 200 по запросу

7.34.153 340х470 мм плоские 200 по запросу

7.34.154 350х470 мм плоские 200 по запросу

7.34.155 400х600 мм плоские 200 по запросу

7.34.156 450х520 мм плоские 200 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РУЛОНЫ ДЛЯ ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Кат. № Размер Тип Ед. изм. Цена, руб.

7.34.036 50 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.037 55 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.038 75 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.039 100 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.040 110 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.041 120 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.042 125 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.043 130 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.044 150 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.045 160 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.046 180 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.047 200 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.048 210 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.049 215 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.050 220 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.051 250 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.052 275 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.053 300 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.054 325 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.055 350 мм х 200 м п плоские рулон по запросу

7.34.056 380 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.057 400 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.058 420 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.059 430 мм х 200 м плоские рулон по запросу

7.34.060 500 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.061 600 мм х 100 м плоские рулон по запросу

7.34.062 75 мм х 25 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.063 75 мм х 30 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.064 100 мм х 50 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.065 150 мм х 50 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.066 150 мм х 60 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.067 200 мм х 55 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.068 200 мм х 65 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.069 210 мм х 55 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.070 210 мм х 65 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.071 250 мм х 65 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.072 250 мм х 75 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.073 300 мм х 80 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.074 350 мм х 90 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.075 380 мм х 80 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.076 400 мм х 65 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.077 400 мм х 90 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.078 420 мм х 90 мм х 100 м со складкой рулон по запросу

7.34.079 500 мм х 90 мм х 100 м со складкой рулон по запросу



486 Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ ИЗ КРАФТ-БУМАГИ, САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ

Кат. № Размер Тип Шт/уп Цена, руб.

7.34.217 75х150 мм плоские 100 по запросу

7.34.218 80х150 мм плоские 100 по запросу

7.34.219 90х230 мм плоские 100 по запросу

7.34.220 100х200 мм плоские 100 по запросу

7.34.221 100х250 мм плоские 100 по запросу

7.34.222 100х320 мм плоские 100 по запросу

7.34.223 100х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.224 110х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.225 115х200 мм плоские 100 по запросу

7.34.226 115х245 мм плоские 100 по запросу

7.34.227 150х250 мм плоские 100 по запросу

7.34.228 150х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.229 150х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.230 180х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.231 200х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.232 200х300 мм плоские 100 по запросу

7.34.233 200х330 мм плоские 100 по запросу

7.34.234 230х280 мм плоские 100 по запросу

7.34.235 230х380 мм плоские 100 по запросу

7.34.236 250х320 мм плоские 100 по запросу

7.34.237 250х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.238 250х400 мм плоские 100 по запросу

7.34.239 250х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.240 260х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.241 270х350 мм плоские 100 по запросу

7.34.242 300х390 мм плоские 100 по запросу

7.34.243 300х450 мм плоские 100 по запросу

7.34.244 350х450 мм плоские 100 по запросу

КРАФТ-БУМАГА
Кат. № Описание Шт/уп Цена, руб.

7.34.245 500х530 мм 200 по запросу

7.34.246 1060х1000 мм 120 по запросу

7.34.247 1060х1000 мм, с индикатором воздушной стерилизации 120 по запросу

7.34.248 1060х1000 мм, с индикатором паровой стерилизации 120 по запросу

7.34.249 1060х1000 мм, с индикатором паровой и воздушной стерилизации 120 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ ИЗ КРАФТ-БУМАГИ, САМОКЛЕЯЩИЕСЯ «СТЕРИТ»

Кат. № Размер Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.250 75х150 мм уп. 100 по запросу

7.34.251 90х230 мм уп. 100 по запросу

7.34.252 100х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.253 100х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.254 100х320 мм уп. 100 по запросу

7.34.255 115х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.256 115х245 мм уп. 100 по запросу

7.34.257 150х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.258 150х280 мм уп. 100 по запросу

7.34.259 200х300 мм уп. 100 по запросу

7.34.260 200х330 мм уп. 100 по запросу

7.34.261 230х280 мм уп. 100 по запросу

7.34.262 250х320 мм уп. 100 по запросу

7.34.263 250х350 мм уп. 100 по запросу

7.34.264 300х390 мм уп. 100 по запросу

7.34.265 300х450 мм уп. 100 по запросу

7.34.266 400х500 мм уп. 100 по запросу

ПАКЕТЫ БЕЛЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ИЗ ВЛАГОПРОЧНОЙ БУМАГИ «СТЕРИТ»

Кат. № Размер Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.267 75х150 мм уп. 100 по запросу

7.34.268 100х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.269 100х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.270 115х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.271 115х245 мм уп. 100 по запросу

7.34.272 150х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.273 150х280 мм уп. 100 по запросу

7.34.274 200х330 мм уп. 100 по запросу

7.34.275 230х280 мм уп. 100 по запросу

7.34.276 250х320 мм уп. 100 по запросу

7.34.277 300х390 мм уп. 100 по запросу

7.34.278 300х450 мм уп. 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТЫ ИЗ КРАФТ-БУМАГИ БЕЗ КЛАПАНА «СТЕРИТ»

Кат. № Размер Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.279 50х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.280 90х140 мм уп. 100 по запросу

7.34.281 90х270 мм уп. 100 по запросу

7.34.282 100х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.283 100х300 мм уп. 100 по запросу

7.34.284 110х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.285 110х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.286 150х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.287 150х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.288 200х400 мм уп. 100 по запросу

7.34.289 400х400 мм уп. 100 по запросу

ПАКЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ, САМОКЛЕЯЩИЕСЯ «СТЕРИТ»

Кат. № Размер Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.290 90х140 мм уп. 100 по запросу

7.34.291 90х270 мм уп. 100 по запросу

7.34.292 100х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.293 130х250 мм уп. 100 по запросу

7.34.294 130х270 мм уп. 100 по запросу

7.34.295 130х380 мм уп. 100 по запросу

7.34.296 140х200 мм уп. 100 по запросу

7.34.297 140x250 мм уп. 100 по запросу

7.34.298 140х280 мм уп. 100 по запросу

7.34.299 140х295 мм уп. 100 по запросу

7.34.300 140х 360 мм уп. 100 по запросу

7.34.301 200х330 мм уп. 100 по запросу

7.34.302 200х350 мм уп. 100 по запросу

7.34.303 250х350 мм уп. 100 по запросу

7.34.304 250х400 мм уп. 100 по запросу

7.34.305 300х390 мм уп. 100 по запросу

7.34.306 350x500 мм уп. 100 по запросу

РУЛОНЫ УПАКОВОЧНЫЕ, БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ, ПЛОСКИЕ «СТЕРИТ»

Кат. № Размер Ед. изм. Цена, руб.

7.34.307 75 мм х 200 м рулон по запросу

7.34.308 100 мм х 200 м рулон по запросу

7.34.309 150 мм х 200 м рулон по запросу

7.34.310 200 мм х 200 м рулон по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНДИКАТОРЫ МЕДИС ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ УПАКОВКИ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.336 «МедИС»-120/45, 1000 тестов комплект по запросу

7.34.337 «МедИС»-120/45, 2000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.338 «МедИС»-126/30, 1000 тестов комплект по запросу

7.34.339 «МедИС»-132/20, 1000 тестов комплект по запросу

7.34.340 «МедИС»-132/20, 2000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.341 «МедИС»-160/150, 1000 тестов комплект по запросу

7.34.342 «МедИС»-160/150, 2000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.343 «МедИС»-180/60, 1000 тестов комплект по запросу

7.34.344 «МедИС»-180/60, 2000 тестов + журнал комплект по запросу

ИНДИКАТОРЫ СТЕРИКОНТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ УПАКОВКИ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.345 «Стериконт-П»-120/45, 500 тестов комплект по запросу

7.34.346 «Стериконт-П»-120/45, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.347 «Стериконт-П»-132/20, 500 тестов комплект по запросу

7.34.348 «Стериконт-П»-132/20, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.349 «Стериконт-В»-160/150, 500 тестов комплект по запросу

7.34.350 «Стериконт-В»-160/150, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.351 «Стериконт-В»-180/60, 500 тестов комплект по запросу

7.34.352 «Стериконт-В»-180/60, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

ИНДИКАТОРЫ СТЕРИТЕСТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.353 «СтериТЕСТ-П»-120/45, 500 тестов комплект по запросу

7.34.354 «СтериТЕСТ-П»-120/45, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.355 «СтериТЕСТ-П»-132/20, 500 тестов комплект по запросу

7.34.356 «СтериТЕСТ-П»-132/20, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.357 «СтериТЕСТ-Вл»-180/60, 500 тестов комплект по запросу

7.34.358 «СтериТЕСТ-Вл»-180/60, 1000 тестов+ журнал комплект по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНДИКАТОРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЕЗИКОНТ

Кат. № Описание Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.379 «Дезиконт-Альфадез» уп. 100 по запросу

7.34.380 «Дезиконт-АН» (аламинол) уп. 100 по запросу

7.34.381 «Дезиконт-Анозим ДД1» уп. 100 по запросу

7.34.382 «Дезиконт-АС» (авансепт) уп. 100 по запросу

7.34.383 «Дезиконт-Б» (бриллиант) уп. 100 по запросу

7.34.384 «Дезиконт-Бактол» уп. 100 по запросу

7.34.385 «Дезиконт-БН» (бианол) уп. 100 по запросу

7.34.386 «Дезиконт-ВЛ» (велтолен) уп. 100 по запросу

7.34.387 «Дезиконт-Гексаниос» уп. 100 по запросу

7.34.388 «Дезиконт-ГН» (гипохлорид натрия) уп. 100 по запросу

7.34.389 «Дезиконт-ДХИ» (на основе солей) уп. 100 по запросу

7.34.390 «Дезиконт-Лизафин» уп. 100 по запросу

7.34.391 «Дезтест Молконт Час» (50 тестов) уп. 100 по запросу

7.34.392 «Дезиконт-ЛФ» (лизоформин-3000) уп. 100 по запросу

7.34.393 «Дезиконт-МС» (мистраль) уп. 100 по запросу

7.34.394 «Дезиконт-НА» (нейтрал. анолит) уп. 100 по запросу

7.34.395 «Дезиконт-Ника-Амицид» уп. 50 по запросу

7.34.396 «Дезиконт-Ника-Неодез» уп. 100 по запросу

7.34.397 «Дезиконт-Ника-Полицид» уп. 100 по запросу

7.34.398 «Дезиконт-НМ» (ника экстра-М) уп. 50 по запросу

7.34.399 «Дезиконт-Новодез-Форте» уп. 100 по запросу

7.34.400 «Дезиконт-ПВ» (перек. водор.) уп. 100 по запросу

7.34.401 «Дезиконт-Пероксид» уп. 100 по запросу

7.34.402 «Дезиконт-С» (септодор-100) уп. 100 по запросу

7.34.403 «Дезиконт-СА» (септодор-арома) уп. 100 по запросу

7.34.404 «Дезиконт-Сепотосан-Т» уп. 100 по запросу

7.34.405 «Дезиконт-Септодор-Арома» уп. 100 по запросу

7.34.406 «Дезиконт-СМ» (самаровка) уп. 100 по запросу

7.34.407 «Дезиконт-Тетрамин» уп. 100 по запросу

7.34.408 «Дезиконт-Тримицин-Эм» уп. 100 по запросу

7.34.409 «Дезиконт-Х» (хлорамин) уп. 100 по запросу

7.34.410 «Дезиконт-ХИ» (хлорная известь) уп. 100 по запросу

7.34.411 «Дезиконт-Хим-Амиксидин» (50 тестов) уп. 50 по запросу

7.34.412 «Дезиконт-Хим-Биодез-Оптима» уп. 100 по запросу

7.34.413 «Дезиконт-Хим-Комбидез» уп. 100 по запросу

7.34.414 «Дезиконт-Хлорактив» уп. 100 по запросу

7.34.415 «Дезиконт-ЭК» (экомин) уп. 100 по запросу

7.34.416 «Дезиконт-Экодез-75» уп. 100 по запросу

7.34.417 «Дезиконт-Экодез» уп. 100 по запросу

7.34.418 «Дезиконт-Экор-Форте» уп. 100 по запросу

7.34.419 «Дезиконт-ЭФ» (эффект-форте) уп. 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНДИКАТОРЫ «ИНТЕСТ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРУЖИ/ВНУТРИ УПАКОВКИ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.359 «ИнТЕСТ»-121/20, 500 тестов комплект по запросу

7.34.360 «ИнТЕСТ»-121/20, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.361 «ИнТЕСТ»-126/10, 500 тестов комплект по запросу

7.34.362 «ИнТЕСТ»-134/5, 500 тестов комплект по запросу

7.34.363 «ИнТЕСТ»-134/5, 1000 тестов + журнал комплект по запросу

7.34.364 «ИнТЕСТ-ПФ-В», 500 тестов комплект по запросу

7.34.365 «ИнТЕСТ-ПФ-Н1», 500 тестов комплект по запросу

7.34.366 «ИнТЕСТ-ПФ-Н2», 500 тестов комплект по запросу

7.34.367 «ИнТЕСТ-ПФ-Н3», 500 тестов комплект по запросу

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФАРМАТЕСТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПИТАТЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.368 «Фарматест», 100/30, 500 тестов комплект по запросу

7.34.369 «ФармаТЕСТ», 100/45, 500 тестов комплект по запросу

7.34.370 «ФармаТЕСТ», 100/60, 500 тестов комплект по запросу

7.34.371 «ФармаТЕСТ», 110/10, 500 тестов комплект по запросу

7.34.372 «ФармаТЕСТ», 110/15, 500 тестов комплект по запросу

7.34.373 «ФармаТЕСТ», 110/20, 500 тестов комплект по запросу

7.34.374 «ФармаТЕСТ», 110/30, 500 тестов комплект по запросу

7.34.375 «ФармаТЕСТ», 120/8, 500 тестов комплект по запросу

7.34.376 «ФармаТЕСТ», 120/12, 500 тестов комплект по запросу

7.34.377 «ФармаТЕСТ», 120/15, 500 тестов комплект по запросу

7.34.378 «ФармаТЕСТ», 120/30, 500 тестов комплект по запросу

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ РН РАСТВОРОВ «ЛИКОНТ»

Кат. № Описание Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.420 pH 1-12 уп. 100 по запросу

7.34.421 pH 5-9 уп. 100 по запросу

РЕАКТИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.422 «Азопирам», порошок на 100 мл раствора, 10 компл/уп уп. по запросу

7.34.423 «Азопирам-комплект», комплект растворов на 200 мл раствора шт. по запросу

7.34.424 «Азопирам-СК», порошок на 200 мл раствора шт. по запросу

7.34.425 «Судан III», порошок на 200 мл раствора комплект по запросу

7.34.426 «Фенолфталеин», раствор 100 мл флак. по запросу

7.34.427 «Фенолфталеин», порошок на 1 л раствора шт. по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Кат. № Описание Ед. изм. Цена, руб.

7.34.428 «Биостер», пар, 126/45 (126/30,126/60), 20 тестов уп. по запросу

7.34.429 «Биостер», пар, 132/60 (132/45,132/90), 20 тестов уп. по запросу

7.34.430 «БиоТЕСТ-П2», пар, 6 тестов уп. по запросу

7.34.431 «БиоТЕСТ-В», воздух, 6 тестов уп. по запросу

7.34.432 «БиоТЕСТ-П», пар, 24 теста уп. по запросу

ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ В РУЛОНЕ

Кат. № Размер Ед. изм. Цена, руб.

7.34.435 19 мм х 50 м шт по запросу

7.34.436 20 мм х 50 м шт по запросу

ИНДИКАТОР «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

Кат. № Описание Ед. изм. Шт/уп Цена, руб.

7.34.433 термоиндикатор «ТестТЕРМ» уп 1 по запросу

7.34.434 термоиндикатор «ТестТЕРМ» уп 2 по запросу

ПАКЕТЫ

Кат. № Класс Плотность Цвет Объем Упаковка Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

7.34.311 А 20 мкм белый 7 л пласт. 100 по запросу

7.34.312 А 20 мкм белый 15 л пласт. 100 по запросу

7.34.313 А 20 мкм белый 30 л пласт. 100 по запросу

7.34.314 А 20 мкм белый 100 л пласт. 100 по запросу

7.34.315 А 20 мкм белый 60 л пласт. 100 по запросу

7.34.316 А 20 мкм белый 110 л пласт. 100 по запросу

7.34.317 Б 20 мкм желтый 7 л пласт. 100 по запросу

7.34.318 Б 20 мкм желтый 15 л пласт. 100 по запросу

7.34.319 Б 20 мкм желтый 30 л пласт. 100 по запросу

7.34.320 Б 20 мкм желтый 100 л пласт. 100 по запросу

7.34.321 Б 20 мкм желтый 60 л пласт. 100 по запросу

7.34.322 Б 20 мкм желтый 110 л пласт. 100 по запросу

7.34.323 стяжка полиэтиленовые M 100 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОДНОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ-КОНТЕЙНЕРЫ

Кат. № Класс Объем Высота Цвет Шт/уп Цена, руб.

7.34.324 Б 0,25 л 145 мм желтый 100 по запросу

7.34.325 Б 0,4 л 75 мм желтый 100 по запросу

7.34.326 Б 0,5 л 85 мм желтый 100 по запросу

7.34.327 Б 0,7 л 120 мм желтый 50 по запросу

7.34.328 Б 1 л 145 мм желтый 50 по запросу

7.34.329 Б 1,5 л 205 мм желтый 40 по запросу

7.34.330 Б 2 л 265 мм желтый 35 по запросу

7.34.331 Б 2,5 л 275 мм желтый 35 по запросу

7.34.332 Б 3 л 170 мм желтый 24 по запросу

7.34.333 Б 6 л 235 мм желтый 16 по запросу

7.34.334 Б 10 л 340 мм желтый 9 по запросу

7.34.335 Б 1 л 120 мм желтый 50 по запросу
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Микрошприцы для хроматографии
Кат. № Артикул Максимальный объем Направляющая Кол-во шт в комплекте Цена, руб.

7.16.001 М-1 1 мкл Нет 1 1 650

7.16.002 М-10 10 мкл Нет 1 990

7.16.003 М-10 10 мкл Нет 2 1 700

7.16.004 М-100 100 мкл Нет 1 1 500

7.16.005 М-10Н 10 мкл Да 1 1 150

7.16.006 М-10Н 10 мкл Да 2 1 800

7.16.007 М-1Н 1 мкл Да 1 2 000

7.16.008 М-5 5 мкл Нет 1 1 650

7.16.009 М-5Н 5 мкл Да 1 2 000

7.16.010 М-50 50 мкл Нет 1 1 240

7.16.011 М-50Н 50 мкл Да 1 1 490

С наконечником LUER, без иглы

7.16.012 М-250 250 мкл Нет 1 1 600

7.16.013 М-50 50 мкл Нет 1 1 360

7.16.014 М-1000 1000 мкл Нет 1 1 750

7.16.015 М-2000 2000 мкл Нет 1 1 270

7.16.016 М-20000 20000 мкл Нет 1 2 300 

7.16.017 М-5000 5000 мкл Нет 1 1 950

Микрошприцы «Агат» – уникальная российская разработка, полностью основанная на импортных материалах. 

• Корпус из химически и термически устойчивого боросиликатного стекла. 
• Коррозионностойкий шток из нержавеющей стали. 
• Пониженный «мертвый» объем и повышенная прочность иглы. 
• Взаимозаменяемые комплектующие. 
• Двойная зеркальная шкала с подсвечивающей полосой. 
• Заточка иглы для газовой, жидкостной, тонкослойной хроматографии.
• Каждый микрошприц снабжен противооткатным устройством.

Производитель: АГАТ         
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Расходные материалы для лабораторий

Фото Кат. № Наименование Описание Цена Руб.

7.12.001 Контейнер ПП 60 мл стерильный с 
ложкой и ПЭ крышкой Данный тип контейнеров считается универ-

сальным и используется для взятия наиболее 
широкого спектра проб – моча, кал, мокрота, 

ликвор, выпотные жидкости, патоморфологиче-
ский материал – и пригоден для пневматической 

транспортировки.

по запросу

7.12.002 Контейнер ПП 60 мл стерильный с 
ложкой и ПЭ крышкой по запросу

7.12.003
Контейнер ПП 60 мл стерильный с 

ложкой и ПЭ крышкой
Данный тип контейнеров считается универ-

сальным и используется для взятия наиболее 
широкого спектра проб – моча, кал, мокрота, 

ликвор, выпотные жидкости, патоморфологиче-
ский материал – и пригоден для пневматической 

транспортировки.

по запросу

7.12.004
Контейнер ПП 60 мл стерильный с 

ложкой и ПЭ крышкой по запросу

7.12.005 Аккумулятор холода гелевый жесткий, 
до -70 градусов, 500 г Аккумуляторы холода гелиевые предназначены 

для поддержания пониженной температуры в 
диапазоне +2 … +8 °С при транспортировке био-
логических материалов (в том числе донорской 
крови и ее препаратов), вакцин, фармсредств и 
т. д. Гелиевые хладоэлементы могут использо-

ваться и для создания и поддержания не только 
низких, но и повышенных температур.

по запросу

7.12.006 Аккумулятор холода гелевый мягкий, 
до 0 градусов, 600 г по запросу

7.12.007 Аккумулятор холода гелевый мягкий, 
до -20 градусов, 600 г по запросу

7.12.008 Сумка термостатированная (термосумка) 6 л без 
аккумуляторов холода (ш14 х д26 х в19 см)

Термосумки «ГЕМ» предназначены для транспор-
тировки биологических образцов, препаратов, 
вакцин при заданном диапазоне температур. 

Сумки представляют собой отлично термически 
изолированные полужесткие контейнеры с крыш-
кой на двусторонней молнии и могут применять-
ся с различными типами аккумуляторов холода, 

грелками и другими средствами обеспечения 
требуемого режима транспортировки. Сумки 

имеют 2 внутренних кармана для размещения 
термоэлементов и 2 внешних кармана для 

сопроводительной документации. Поверхности 
внутренней камеры сумки при загрязнении био-
логическим материалом могут обрабатываться 
любыми штатными дезинфицирующими раство-

рами и теплым раствором детергента.

по запросу

7.12.009 Сумка термостатированная (термосумка) 12 л без 
аккумуляторов холода (ш25 х д26 х в19 см) по запросу

7.12.010 Сумка термостатированная (термосумка) 24 л без 
аккумуляторов холода (ш27 х д36 х в27 см) по запросу

7.12.011 Сумка термостатированная (термосумка) 36 л без 
аккумуляторов холода (ш29 х д44 х в29 см) по запросу

7.12.012 Сумка термостатированная (термосумка) 48 л без 
аккумуляторов холода (ш30 х д50 х в32 см) по запросу

7.12.013 Пробирка ПС 12 мл, 15х102 мм, стерильная, с 
юбкой устойчивости, винтовой крышкой

Общелабораторные пробирки - неотъемлемый 
элемент оснащения практически каждой лабора-
тории. Предназначены для обеспечения широчай-

шего круга Ваших повседневных задач.

по запросу

7.12.014 Пробирка ПС 20 мл, 16х150 мм, стерильная, с 
крышкой-пробкой по запросу

7.12.015 Пробирка ПС 11 мл, 16х100 мм, стерильная, упако-
ваны по 10 шт., с пробкой по запросу

7.12.016 Пробирка ПС коническая 12 мл, 16х100 мм, сте-
рильная, с пробкой

Подходит для подавляющего большинства, ис-
пользуемых в лабораторной практике центрифуг. 

Незаменимый помощник в Вашей практике.
по запросу

7.12.017 Планшет горизонтальный на 10 ст. без крышки
Горизонтальные планшеты для стекол изготов-
лены из прочного полимера и предназначены 

для перемещения готовых к микроскопированию 
препаратов внутри лаборатории. Планшеты легко 

штабелируются. При необходимости планшеты 
обрабатываются любыми штатными дезраство-

рами. 

по запросу

7.12.018 Планшет горизонтальный на 20 ст. без крышки по запросу

Производитель: ГЕМ      
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Фото Кат. № Наименование Описание Цена Руб.

7.12.019 Штатив-коробка из пенопласта для флаконов 10 мл 
(D22, высота до 64 мм), 155х70х80 мм

Для хранения требовательных к температурным 
условиям образцов и реагентов. Позволяет не 

использовать лёд для кратковременного извле-
чения из холодильника.

по запросу

7.12.020 Штатив-коробка из пенопласта для флаконов 15 мл 
(D27, высота до 60 мм), 170х75х85 мм по запросу

7.12.021 Штатив-коробка из пенопласта для флаконов 5 мл 
(D16, высота до 54 мм), 125х55х82 мм по запросу

7.12.022 Штатив D12 мм 50 мест Z-форма нержавеющая 
сталь

Штативы предназначены для самого широкого 
использования, в том числе – для работы при 
высоких температурах (сухожаровой шкаф и т. 
д.). Обладают высокой коррозионной устойчи-

востью.

по запросу

7.12.023 Штатив D15 мм 50 мест Z-форма нержавеющая 
сталь по запросу

7.12.024 Штатив D17 мм 25 мест Z-форма нержавеющая 
сталь по запросу

7.12.025 Штатив D17 мм 50 мест Z-форма нержавеющая 
сталь по запросу

7.12.026 Пакет для автоклавирования 30 х 50 см с 
индикатором, полезный объем 8 л 

Пакеты для автоклавирования с русскоязычной 
этикеткой снабжены индикатором стерилиза-
ции, который меняет окраску при достижении 

требуемых температурно-временных параметров 
стерилизации, что является средством контроля 
соблюдения требований СанПиН 2.1.7.2790-10.

по запросу

7.12.027 Пакет для автоклавирования 39 х 60 см с 
индикатором, полезный объем 17 л по запросу

7.12.028 Пакет для автоклавирования 50 х 70 см с 
индикатором, полезный объем 33 л по запросу

7.12.029 Пакет для автоклавирования 60 х 70 см с 
индикатором, полезный объем 48 л по запросу

7.12.030 Пакет для автоклавирования 70 х 112 см с 
индикатором, п олезный объем 104 л по запросу

7.12.031 Формалин гистологический 10%, pH 6,8 - 7,2, кани-
стра 10 л

Формалин гистологический нейтральный забу-
ференный 10% представляет собой 4% раствор 
формальдегида в 0,1 М фосфатном буфере с рН 

7,0 ± 0,2

по запросу

7.12.032 Формалин гистологический 10%, pH 6,8 - 7,2, кани-
стра 5 л по запросу

7.12.033 Формалин гистологический 10%, pH 6,8 - 7,2, 
флакон 1 л по запросу

7.12.034 Шпатель для растяжки маз-ков изготовлен из 
полистирола

Шпатель абсолютно безопасен, поскольку в отли-
чие от шлифованного стекла гарантированно не 
может стать причиной случайного повреждения 
кожных покровов медработника и инфицирова-
ния раны. Закругленные поверхности шпателя, 
предназначенные для растяжки мазка, имеют 

специфически организованные микрофибры, ко-
торые позволяют получать монослойные мазки, 

идеальные для микроскопирования. 

по запросу

7.12.035 Штатив для сушки мазков на 112 стекол металли-
ческий эмалированный Сушки для стекол изготовлены из алюминия и 

покрыты белой эмалью повышенной прочности. 
Сушки рассчитаны на разное количество стекол 
(приблизительное). Расстояние между рядами 

позволяет быстро находить требуемый препарат.

по запросу

7.12.036 Штатив для сушки мазков на 168 стекол металли-
ческий эмалированный по запросу

7.12.037 Штатив для сушки мазков на 56 стекол металличе-
ский эмалированный по запросу

7.12.038 Краситель для ретикулоцитов (набор на 50 окраши-
ваний в пробирках)

Каждая пробирка 11 × 55 мм (3 мл) содержит 100 
мкл стабилизированного буферного раствора 

брайткрезилового синего. Срок годности набора 
составляет 24 месяца; хранить при температуре 

от +15 до +25 °С. 

по запросу
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Фото Кат. № Наименование Описание Цена Руб.

7.12.039 Фиксатор аэрозольный для цитологических иссле-
дований

Предназначен для быстрой фиксации и транспор-
тировки на предметном стекле цитологических 

образцов по технологии влажной фиксации маз-
ка с использованием аэрозольного фиксатора, 

установленной МУК № 2003/34 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» Компоненты фиксатора обе-
спечивают эффективное сохранение образцов, 
предназначенных для рутинного окрашивания, 

иммуногистохимии, окраски FISH.

по запросу

7.12.040
Набор изделий для микробиологических исследо-

ваний по ТУ 9398-020-17547866-2012 (концентрато-
ры кишечных паразитов, 40 исследований) 

Одноразовые концентраторы кишечных парази-
тов используются для исследования кала на яйца 

и личинки гельминтов, простейшие и их цисты 
методом формалин эфирной седиментации. 

Полностью закрытый процесс сводит к мини-
муму контакт лаборанта с калом и исключает 

контаминацию образца. Позволяют проводить 
исследование со стандартным лабораторным 

оборудованием (вортекс, центрифуга). Увеличива-
ют выявляемость возбудителей. 

по запросу

7.12.041 Система для взятия смывов пробка целлюлозная + 
зонд-тампон Дер+хлоп по запросу

7.12.042 Набор для санитарных смывов без среды, 
стерильный

Состоит из зонда-тампона для отбора проб 
(ПП + хлопок, 150 × 2,5 мм), вмонтированного в 

целлюлозную пробку (D 14–16 мм) для укупорки 
пробирки (20 мл /16 × 150 мм), в комплекте с 
пустой пробиркой или пробиркой со средой.

по запросу

7.12.043 Набор для санитарных смывов с 1% пептонной 
водой, стерильный по запросу

7.12.044 Флакон ПЭ 1000 мл для отбора проб, стерильный Флакон полиэтиленовый 1000 мл без 
ТИОСУЛЬФАТА по запросу

7.12.045 Флакон ПЭ 500 мл для отбора проб, стерильный Флакон полиэтиленовый 500 мл без 
ТИОСУЛЬФАТА по запросу

7.12.046 Флакон ПЭ 1000 мл с ТИОСУЛЬФАТОМ 120 мг/л 
для контроля воды бассейнов

Флаконы стерильные для отбора проб воды с 
тиосульфатом. Каждый флакон, в зависимости 

от объема пробы воды, на которую он рассчитан, 
содержит жидкий тиосульфат в количестве, обе-
спечивающем конечную концентрацию в пробе 

20 мг/л для хлорированной водопроводной воды 
и 120 мг/л для хлорированной воды бассейнов.

по запросу

7.12.047 Флакон ПЭ 1000 мл с ТИОСУЛЬФАТОМ 20 мг/л для 
контроля водопроводной воды по запросу

7.12.048 Флакон ПЭ 500 мл с ТИОСУЛЬФАТОМ 120 мг/л для 
контроля воды бассейнов по запросу

7.12.049 Флакон ПЭ 500 мл с ТИОСУЛЬФАТОМ 20 мг/л для 
контроля водопроводной воды по запросу

7.12.050 Штатив на 40 мест для заливки агаризованных 
сред в пробирки (для "косяков")

Штатив из нержавеющей стали на 40 пробирок 
размером 16 × 150 имеет специализированную 

опору, позволяющую устанавливать его под 
любым углом к горизонту для приготовления 

пробирок с косым агаром. 

по запросу

7.12.051 Пипетка Пастеровская 3 мл ПЭ стерильная с 
градуировкой, длина 154 мм, уп по 20 шт.

Общий объем 7,0мл. Градуировка с шагом 0,5мл. 
22 капли в 1 мл по запросу

7.12.052 Пипетка Пастеровская 5 мл ПЭ стерильная с 
градуировкой длина 216 мм, упакованы по 10 шт. 

Общий объем 8,5мл Градуировка с шагом 1мл. 18 
капель в 1 мл по запросу



498 Произведено в России

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Индикаторная бумага

Кат. № Название Интервал изменения pH Цена, руб.

7.1.001 Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 0 - 12,0 По запросу

7.1.002 Индикаторная бумага йодкрахмальная По запросу

7.1.003 Индикаторная бумага конго красная 5,0 - 3,0 По запросу

7.1.004 Индикаторная бумага лакмоидная синяя 8,0 - 5,0 По запросу

7.1.005 Индикаторная бумага лакмусовая красная 5,0 - 8,0 По запросу

7.1.006 Индикаторная бумага лакмусовая синяя 8,0 - 5,0 По запросу

7.1.007 Индикаторная бумага лакмусовая нейтральная 5,0 - 8,0 По запросу

7.1.008 Индикаторная бумага свинцовая По запросу

7.1.009 Индикаторная бумага фенолфталеиновая 8,3 - 10,0 По запросу

Производитель: Экохим



  

РЕАКТИВЫ

Кислоты

Щелочи

Неорганические соли

Растворители для ВЭЖХ

Индикаторы
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РЕАКТИВЫ

ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ
Кат. № Наименование Квалификация ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.21.001 Адипиновая кислота Ч ТУ 6-09-07-1058-78 по запросу

8.1.21.002 Адипиновая кислота Техническая ГОСТ 10558-80 по запросу

8.1.21.003 Азотная кислота Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 4461-77 по запросу

8.1.21.004 Азотная кислота ОСЧ ГОСТ 11125-84 по запросу

8.1.21.005 Азотная кислота Техническая ГОСТ 113-03-270-90 по запросу

8.1.21.006 Аминоуксусная кислота Ч ГОСТ 5860-75 по запросу

8.1.21.007 Бензойная кислота Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 10521-78 по запросу

8.1.21.008 Борная кислота Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 4461-77/9656-75 по запросу

8.1.21.009 Борная кислота Техническая ГОСТ 18704-78 по запросу

8.1.21.010 Борфтористоводородная кислота Ч ТУ 6-09-2577-88 по запросу

8.1.21.011 Бромистоводородная кислота ЧДА, ОСЧ ГОСТ 2062-77 по запросу

8.1.21.012 Винная кислота Ч, ЧДА ГОСТ 5817-77 по запросу

8.1.21.013 Виноградная кислота Ч ТУ 6-09-3938-84 по запросу

8.1.21.014 Йодноватая кислота ХЧ ГОСТ 4213-77 по запросу

8.1.21.015 Кремневая кислота, водная Ч ГОСТ 4214-78 по запросу

8.1.21.016 Кремнефтористоводородная кислота Ч, ЧДА ТУ 6-09-2774-79 по запросу

8.1.21.017 Лимонная кислота Ч, ХЧ ГОСТ 3562-69 по запросу

8.1.21.018 Малеиновая кислота Ч ГОСТ 9803-75 по запросу

8.1.21.019 Метафосфорная кислота Ч ГОСТ 841-76 по запросу

8.1.21.020 Молочная кислота Ч ТУ 6-09-09-135-88 по запросу

8.1.21.021 Муравьиная кислота 85%, 99% ГОСТ 5848-73 по запросу

8.1.21.022 Олеиновая кислота Ч, ЧДА ТУ 2634-144-44493179-11 по запросу

8.1.21.023 Ортофосфорная кислота ОСЧ ТУ 2612-014-00203677-97 по запросу

8.1.21.024 Ортофосфорная кислота Улучшенная ТУ 2142-002-00209450-96 по запросу

8.1.21.025 Ортофосфорная кислота 85% Пищевая ГОСТ 6552-80 по запросу

8.1.21.026 Ортофосфорная кислота Техническая ГОСТ 10678-76 по запросу

8.1.21.027 Серная кислота ОСЧ 11-5 ГОСТ 14262-78 по запросу

8.1.21.028 Серная кислота ЧДА, ХЧ ГОСТ 4204-77 по запросу

8.1.21.029 Серная кислота Аккумуляторная ГОСТ 667-73 по запросу

8.1.21.030 Соляная кислота ОСЧ 20-4 ГОСТ 14261-77 по запросу

8.1.21.031 Соляная кислота ХЧ ГОСТ 3118-77 по запросу

8.1.21.032 Соляная кислота Техническая ГОСТ 857-88 по запросу

8.1.21.033 Стеариновая кислота Ч ГОСТ 9419-74 по запросу

8.1.21.034 Стеариновая кислота Техническая ГОСТ 6484-96 по запросу

8.1.21.035 Сульфаминовая кислота Ч ТУ 6-09-2437-79 по запросу

8.1.21.036 Сульфаминовая кислота Техническая ТУ 2121-278-00204197-2001 по запросу

8.1.21.037 Сульфаниловая кислота ЧДА ГОСТ 5821-78 по запросу

8.1.21.038 Сульфосалициловая кислота Ч ГОСТ 4478-78 по запросу

8.1.21.039 Тиогликолевая кислота Ч ТУ 6-09-11-2033-87 по запросу

8.1.21.040 Уксусная кислота Пищевая ТУ 6-05761872.130-94 по запросу

8.1.21.041 Уксусная кислота ледяная ХЧ ГОСТ 61-75 по запросу

8.1.21.042 Фтористоводородная кислота Ч, ХЧ ГОСТ 10484-78 по запросу

8.1.21.043 Фтористоводородная кислота ОСЧ ТУ 6-09-3401-88С по запросу

8.1.21.044 Хлорная кислота Ч, ХЧ ТУ 6-09-2878-84 по запросу

8.1.21.045 Щавелевая кислота Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 22180-76 по запросу

8.1.21.046 Янтарная кислота Ч ГОСТ 6341-75 по запросу

Производитель: Экос-1
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8.1.21.047 Ализарин ЧДА ТУ 6-09-1749-77 по запросу

8.1.21.048 Ализариновый красный ЧДА ТУ 6-09-1749-77 по запросу

8.1.21.049 Алюминий азотнокислый, 9-водный Ч, ЧДА ГОСТ 3757-75 по запросу

8.1.21.050 Алюминий гидроксид Ч, ЧДА ГОСТ 11841-76 по запросу

8.1.21.051 Алюминий гранулированный Ч, ЧДА ТУ 6-09-3742-87 по запросу

8.1.21.052 Алюминий оксид Ч, ЧДА ТУ 6-09-425-75 по запросу

8.1.21.053 Алюминий сернокислый, водный Ч, ЧДА ГОСТ 3758-75 по запросу

8.1.21.054 Алюминий фторид Ч ТУ 6-09-1122-76 по запросу

8.1.21.055 Алюминий хлорид, 6-водный Ч, ЧДА ГОСТ 3759-75 по запросу

8.1.21.056 Алюминон ЧДА ТУ 6-09-5205-87 по запросу

8.1.21.057 Алюмоаммонийные квасцы Ч ГОСТ 4238-77 по запросу

8.1.21.058 Алюмокалиевые квасцы Ч ГОСТ 4329-77 по запросу

8.1.21.059 Аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760-79 по запросу

8.1.21.060 Аммиак водный ОСЧ ГОСТ 24147-80 по запросу

8.1.21.061 Аммоний азотнокислый Ч ГОСТ 22867-77 по запросу

8.1.21.062 Аммоний бромистый Ч ГОСТ 19275-73 по запросу

8.1.21.063 Аммоний виннокислый Ч ГОСТ 4951-71 по запросу

8.1.21.064 Аммоний двухромовокислый Ч, ЧДА ГОСТ 3763-76 по запросу

8.1.21.065 Аммоний йодистый Ч ТУ 6-09-02-160-85 по запросу

8.1.21.066 Аммоний лимоннокислый 1-зам. ЧДА ГОСТ 7234-79 по запросу

8.1.21.067 Аммоний лимоннокислый 2-зам. ЧДА ГОСТ 3653-78 по запросу

8.1.21.068 Аммоний лимоннокислый 3-зам. Ч ГОСТ 9264-79 по запросу

8.1.21.069 Аммоний молибденовокислый Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 3765-78 по запросу

8.1.21.070 Аммоний надсернокислый Ч ГОСТ 20478-78 по запросу

8.1.21.071 Аммоний перхлорат ЧДА ТУ 6-09-3876-75 по запросу

8.1.21.072 Аммоний роданистый Ч, ЧДА ГОСТ СЭВ 222-75 по запросу

8.1.21.073 Аммоний серноватистокислый Ч ТУ 6-09-1776-77 по запросу

8.1.21.074 Аммоний сернокислый Ч, ХЧ ГОСТ 3769-78 по запросу

8.1.21.075 Аммоний сернокислый кислый ЧДА ТУ 6-09-5275-85 по запросу

8.1.21.076 Аммоний углекислый Ч, ЧДА ГОСТ 3770-75 по запросу

8.1.21.077 Аммоний углекислый кислый Ч, ХЧ ГОСТ 3762-78 по запросу

8.1.21.078 Аммоний уксуснокислый Ч, ЧДА ГОСТ 3117-78 по запросу

8.1.21.079 Аммоний фосфорнокислый пиро ХЧ ТУ 6-09-1288-76 по запросу

8.1.21.080 Аммоний фосфорнокислый, 1-зам. Ч, ЧДА ГОСТ 3771-74 по запросу

8.1.21.081 Аммоний фосфорнокислый, 2-зам. Ч, ЧДА ГОСТ 3772-74 по запросу

8.1.21.082 Аммоний фталевокислый Ч ТУ 6-09-01-195-74 по запросу

8.1.21.083 Аммоний фтористый Ч, ЧДА ГОСТ 4518-75 по запросу

8.1.21.084 Аммоний фтористый ОСЧ ТУ 6-09-4462-77 по запросу

8.1.21.085 Аммоний фтористый кислый Ч ГОСТ 9546-75 по запросу

8.1.21.086 Аммоний хлористый Ч, ХЧ ГОСТ 3773-72 по запросу

8.1.21.087 Аммоний хромовокислый Ч ГОСТ 3774-76 по запросу

8.1.21.088 Аммоний щавелевокислый, 1-водный Ч, ХЧ ГОСТ 5712-78 по запросу

8.1.21.089 Анилин Ч, ЧДА ГОСТ 5819-78 по запросу

8.1.21.090 Арсеназо I, II, III ЧДА ТУ 6-09-05-191-74 по запросу

8.1.21.091 Аурин ЧДА ТУ 6-09-1091-76 по запросу

8.1.21.092 Ацетилацетон Ч ГОСТ 10259-78 по запросу
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8.1.21.093 Барий азотнокислый Ч, ЧДА ГОСТ 3777-76 по запросу

8.1.21.094 Барий гидроокись Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 4107-78 по запросу

8.1.21.095 Барий оксид Ч, ХЧ ТУ 6-09-5397-88 по запросу

8.1.21.096 Барий сернокислый Ч ГОСТ 3158-75 по запросу

8.1.21.097 Барий стеарат ЧДА ТУ 6-09-281-75 по запросу

8.1.21.098 Барий углекислый Ч, ЧДА ГОСТ 4158-80 по запросу

8.1.21.099 Барий уксуснокислый ЧДА ТУ 6-09-5385-88 по запросу

8.1.21.100 Барий хлорид Ч, ЧДА, ХЧ ТУ 6-09-3781-74 по запросу

8.1.21.101 Бензидин ЧДА ТУ 6-09-4221-76 по запросу

8.1.21.102 Бриллиантовый желтый ЧДА ТУ 6-09-07-1504-85 по запросу

8.1.21.103 Бриллиантовый зеленый ЧДА ТУ 6-09-4278-76 по запросу

8.1.21.104 Бром ХЧ ГОСТ 4109-79 по запросу

8.1.21.105 Бромкрезоловый зеленый ЧДА ТУ 6-09-07-1579-87 по запросу

8.1.21.106 Бромкрезоловый пурпуровый ЧДА ТУ 6-09-1386-76 по запросу

8.1.21.107 Бромтимоловый синий ЧДА ТУ 6-09-2086-77 по запросу

8.1.21.108 Бромтимоловый синий, водорастворимый ЧДА ТУ 6-09-07-1602-87 по запросу

8.1.21.109 Бромфеноловый красный ЧДА ТУ 6-09-07-1666-88 по запросу

8.1.21.110 Бромфеноловый синий ЧДА ТУ 6-09-1058-76 по запросу

8.1.21.111 Ванадий (V) оксид Ч, ЧДА ТУ 6-09-4093-88 по запросу

8.1.21.112 Висмут (III) азотнокислый осн., 5-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4110-75 по запросу

8.1.21.113 Висмут (III) окись Ч, ЧДА ГОСТ 10216-75 по запросу

8.1.21.114 Висмут (III) сернокислый, 3-водный Ч ТУ 6-09-4218-81 по запросу

8.1.21.115 Висмут (III) хлорид ХЧ ТУ 2631-02444493179-98 по запросу

8.1.21.116 Гидразин гидрат Ч ГОСТ 5832-76 по запросу

8.1.21.117 Гидразин сернокислый ЧДА ГОСТ 5841-74 по запросу

8.1.21.118 Гидразин солянокислый ЧДА ГОСТ 22159-76 по запросу

8.1.21.119 Гидроксиламин сернокислый Ч ГОСТ 7298-65 по запросу

8.1.21.120 Гидроксиламин солянокислый Ч, ЧДА ГОСТ 5456-79 по запросу

8.1.21.121 Гидрохинон Фото ГОСТ 19627-74 по запросу

8.1.21.122 Глюкоза ЧДА ГОСТ 6038-79 по запросу

8.1.21.123 Диметиламин гидрохлорид Ч ТУ 6-09-11-2024-87 по запросу

8.1.21.124 Диметилглиоксим Ч ГОСТ 5828-77 по запросу

8.1.21.125 Дитизон ЧДА ГОСТ 10165-79 по запросу

8.1.21.126 Дифениламин ЧДА ГОСТ 5852-70 по запросу

8.1.21.127 Дифенилкарбазид ЧДА ГОСТ 5859-78 по запросу

8.1.21.128 Диэтиламин гидрохлорид Ч ТУ 6-09-5395-88 по запросу

8.1.21.129 Железо (II) окись Ч ТУ 6-09-1404-76 по запросу

8.1.21.130 Железо (II) сернокислое Ч ГОСТ 4148-78 по запросу

8.1.21.131 Железо (II) щавелевокислое, 2-водный ЧДА ГОСТ 11090-75 по запросу

8.1.21.132 Железо (III) азотнокислое, 9-водный Ч ГОСТ 4111-74 по запросу

8.1.21.133 Железо (III) окись для ферритов Ч ТУ 6-09-4783-83 по запросу

8.1.21.134 Железо хлорное, 6-водное Ч ГОСТ 4147-74 по запросу

8.1.21.135 Железоаммонийные квасцы Ч, ЧДА ТУ 6-09-5359-88 по запросу

8.1.21.136 Жидкость ЛЖ 6А для люминесц.Дефектоскопии Ч ТУ 6-09-11-2161-75 по запросу

8.1.21.137 Жидкость ОЖ-1 для очистки при дефектоскопии Ч ТУ 6-09-11-2162-95 по запросу

8.1.21.138 Жидкость ПР-1 проявитель для капиллярной деф-ии Ч ТУ 6-09-11-2163-95 по запросу
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8.1.21.139 Изометилтетрагидрофталевый ангидрид Ч ТУ 6-10-124-91 по запросу

8.1.21.140 Индулин ЧДА ГОСТ 4770-77 по запросу

8.1.21.141 Йод кристаллический Ч, ЧДА ГОСТ 4159-79 по запросу

8.1.21.142 Калий двухромовокислый Ч, ХЧ ГОСТ 4220-75 по запросу

8.1.21.143 Калий железистосинеродистый, 3-водный Ч ГОСТ 4207-75 по запросу

8.1.21.144 Калий железосинеродистый Ч ГОСТ 4206-75 по запросу

8.1.21.145 Калий йодистый Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 4232-77 по запросу

8.1.21.146 Калий йодноватокислый ЧДА ГОСТ 4202-75 по запросу

8.1.21.147 Калий лимоннокислый 1зам., 2-водный Ч, ЧДА ГОСТ 9189-73 по запросу

8.1.21.148 Калий лимоннокислый 2 зам. Ч, ЧДА ТУ 6-09-01-751-89 по запросу

8.1.21.149 Калий марганцевокислый Ч ГОСТ 20490-75 по запросу

8.1.21.150 Калий надсернокислый Ч ГОСТ 4146-74 по запросу

8.1.21.151 Калий роданистый Ч, ЧДА ГОСТ 4139-75 по запросу

8.1.21.152 Калий сернокислый Ч ГОСТ 4145-74 по запросу

8.1.21.153 Калий сернокислый кислый Ч ГОСТ 4223-75 по запросу

8.1.21.154 Калий сернокислый пиро Ч ГОСТ 7172-76 по запросу

8.1.21.155 Калий тетрафторборат Ч ТУ 6-09-5304-86 по запросу

8.1.21.156 Калий углекислый Ч ГОСТ 4221-76 по запросу

8.1.21.157 Калий углекислый кислый Ч, ЧДА ГОСТ 4143-78 по запросу

8.1.21.158 Калий уксуснокислый Ч ГОСТ 5820-78 по запросу

8.1.21.159 Калий фосфорнокислый 2 зам., 3-водный Ч ГОСТ 2493-75 по запросу

8.1.21.160 Калий фосфорнокислый пиро Ч ТУ 6-09-4689-78 по запросу

8.1.21.161 Калий фтористый, 2-водный Ч ГОСТ 20848-75 по запросу

8.1.21.162 Калий хлористый Ч, ХЧ ГОСТ 4234-77 по запросу

8.1.21.163 Калий хромовокислый Ч, ЧДА ГОСТ 4459-75 по запросу

8.1.21.164 Калий щавелевокислый, 1-водный Ч ГОСТ 5868-78 по запросу

8.1.21.165 Калий-натрий виннокислый, 4-водный Ч, ЧДА ГОСТ 5845-79 по запросу

8.1.21.166 Калий-натрий углекислый ХЧ ГОСТ 4332-76 по запросу

8.1.21.167 Кальций азотнокислый, 4-водный Ч ГОСТ 4142-77 по запросу

8.1.21.168 Кальций гидроокись Ч, ЧДА ГОСТ 9262-77 по запросу

8.1.21.169 Кальций оксид Ч, ЧДА ГОСТ 8677-76 по запросу

8.1.21.170 Кальций сернокислый ЧДА ТУ 6-09-706-76 по запросу

8.1.21.171 Кальций стеарат Ч ТУ 6-09-4233-76 по запросу

8.1.21.172 Кальций углекислый Ч ГОСТ 4530-76 по запросу

8.1.21.173 Кальций уксуснокислый, 1-водный Ч ГОСТ 3159-76 по запросу

8.1.21.174 Кальций фосфорнокислый 1-зам., 1-водный Ч ГОСТ 10091-75 по запросу

8.1.21.175 Кальций фторид Ч ТУ 6-09-5335-88 по запросу

8.1.21.176 Кальций хлорид, 2-водный Ч ТУ 6-09-5077-83 по запросу

8.1.21.177 Кальций хлорид, 2-водный (для молочн. прти) Ч ТУ 6-09-5077-83 по запросу

8.1.21.178 Кальций хлорид Ч ТУ 6-09-02-401-86 по запросу

8.1.21.179 Кальцион ЧДА ТУ 6-09-05-161-83 по запросу

8.1.21.180 Кобальт (II) сернокислый, 7-водный Ч ГОСТ 4462-78 по запросу

8.1.21.181 Кобальт (II) углекислый осн. Ч ГОСТ 5407-78 по запросу

8.1.21.182 Кобальт (II) хлорид, 6-водный Ч ГОСТ 4525-77 по запросу

8.1.21.183 Кобальт азотнокислый, 6-водный Ч ГОСТ 4528-78 по запросу

8.1.21.184 Кобальт оксид Марка КО ГОСТ 18671-73 по запросу
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8.1.21.185 Кобальт уксуснокислый, 4-водный Ч ГОСТ 5861-79 по запросу

8.1.21.186 Крезоловый красный водораств. ЧДА ТУ 6-09-07-1670-88 по запросу

8.1.21.187 Кремний (IY) двуокись ЧДА ГОСТ 9428-73 по запросу

8.1.21.188 Ксиленовый оранжевый ЧДА ТУ 6-09-1509-78 по запросу

8.1.21.189 Ксиленовый синий ЧДА ТУ 6-09-2087-77 по запросу

8.1.21.190 Лантан азотнокислый, 6-водный ЧДА ТУ 6-09-4676-83 по запросу

8.1.21.191 Лантан сернокислый, 8-водный Ч ТУ 6-09-4772-79 по запросу

8.1.21.192 Лантан хлорид Ч ТУ 6-09-04-240-83 по запросу

8.1.21.193 Ликонда А, В, С Ч ТУ 6-09-4286-84 по запросу

8.1.21.194 Литий бромид, 7-водный Ч ТУ 6-09-04-1-83 по запросу

8.1.21.195 Литий гидроокись, 1-водный Ч ТУ 6-09-3763-85 по запросу

8.1.21.196 Литий сернокислый, 1-водный Ч, ЧДА ТУ 6-09-5299-86 по запросу

8.1.21.197 Литий углекислый Ч ТУ 6-09-3728-83 по запросу

8.1.21.198 Литий фторид Ч, ЧДА ТУ 6-09-3529-84 по запросу

8.1.21.199 Литий хлорид Ч, ХЧ ТУ 6-09-3768-83 по запросу

8.1.21.200 Магний азотнокислый, 6-водный Ч, ЧДА ГОСТ 11088-75 по запросу

8.1.21.201 Магний гидроокись ЧДА ТУ 6-09-3759-86 по запросу

8.1.21.202 Магний оксид Ч, ХЧ ГОСТ 4526-75 по запросу

8.1.21.203 Магний сернокислый, 7-водный ЧДА, ХЧ ГОСТ 4523-77 по запросу

8.1.21.204 Магний стеарат, 1-водный Ч ТУ 6-09-129-75 по запросу

8.1.21.205 Магний углекислый основной Ч, ЧДА ГОСТ 6419-78 по запросу

8.1.21.206 Магний уксуснокислый, 4-водный Ч, ЧДА ГОСТ 10829-78 по запросу

8.1.21.207 Магний фтористый Ч ГОСТ 7204-77 по запросу

8.1.21.208 Магний хлористый, 6-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4209-77 по запросу

8.1.21.209 Малахитовый зеленый ЧДА ТУ 6-09-1551-77 по запросу

8.1.21.210 Малеиновый ангидрид ЧДА ТУ 6-09-5396-88 по запросу

8.1.21.211 Марганец (II) азотнокислый, 6-водный Ч ТУ 6-09-4011-75 по запросу

8.1.21.212 Марганец (II) сернокислый, 5-водный Ч ГОСТ 435-77 по запросу

8.1.21.213 Марганец (II) хлористый, 4-водный Ч, ЧДА ГОСТ 612-75 по запросу

8.1.21.214 Марганец (IV) оксид Ч, ЧДА ГОСТ 4474-79 по запросу

8.1.21.215 Марганец углекислый Ч ГОСТ 7205-77 по запросу

8.1.21.216 Марганец уксуснокислый, 4-водный Ч ГОСТ 16538-79 по запросу

8.1.21.217 Масло вазелиновое ГОСТ 3164-78 по запросу

8.1.21.218 Медь (I) хлорид Ч ГОСТ 4164-79 по запросу

8.1.21.219 Медь (II) оксид Ч, ЧДА ГОСТ 16539-71 по запросу

8.1.21.220 Медь (II) сернокислая, 5-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4165-78 по запросу

8.1.21.221 Медь (II) тетрафторборат, 50% Ч ТУ 6-09-01-573-79 по запросу

8.1.21.222 Медь (II) углекислая основная Ч ГОСТ 8927 79 по запросу

8.1.21.223 Медь (II) уксуснокислая, 1-водный Ч ГОСТ 5852-79 по запросу

8.1.21.224 Медь (II) хлорид, 2-водный Ч ГОСТ 4167-74 по запросу

8.1.21.225 Медь (II) хлорид, 2-водный для катализ. Ч ТУ 6-09-02-489-91 по запросу

8.1.21.226 Медь азотнокислая, 3-водный Ч ТУ 6-09-3757-74 по запросу

8.1.21.227 Метиленовый голубой ЧДА ТУ 6-09-29-79 по запросу

8.1.21.228 Метиловый красный ЧДА ТУ 6-09-5169-84 по запросу

8.1.21.229 Метиловый оранжевый ЧДА ТУ 6-09-5171-84 по запросу

8.1.21.230 Метиловый фиолетовый ЧДА ТУ 6-09-945-86 по запросу
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8.1.21.231 Метол Ч ГОСТ 5.1177-71 по запросу

8.1.21.232 М-Крезоловый пурпуровый ЧДА ТУ 6-09-07-1606-87 по запросу

8.1.21.233 Мочевина Ч, ЧДА ГОСТ 6691-76 по запросу

8.1.21.234 Мурексид ЧДА ТУ 6-09-1657-72 по запросу

8.1.21.235 Натрий азотистокислый Ч, ЧДА ГОСТ 4197-74 по запросу

8.1.21.236 Натрий азотнокислый Ч ГОСТ 4168-79 по запросу

8.1.21.237 Натрий бензоат Ч ТУ 6-09-2785-78 по запросу

8.1.21.238 Натрий бромид Ч ТУ 6-09-5331-87 по запросу

8.1.21.239 Натрий виннокислый, 2-водный Ч, ЧДА ГОСТ 3656-78 по запросу

8.1.21.240 Натрий вольфрамовокислый, 2-водный Ч, ЧДА ГОСТ 18289-78 по запросу

8.1.21.241 Натрий гидроокись ЧДА ГОСТ 4328-77 по запросу

8.1.21.242 Натрий гипофосфит Ч, ЧДА ГОСТ 200-76 по запросу

8.1.21.243 Натрий двухромовокислый, 2-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4237-76 по запросу

8.1.21.244 Натрий додецилсульфат Ч ТУ 6-09-64-75 по запросу

8.1.21.245 Натрий йодистый, 2-водный Ч ГОСТ 8422-76 по запросу

8.1.21.246 Натрий кремнекислый мета, 9-водный Ч ТУ 6-09-01-798-91 по запросу

8.1.21.247 Натрий кремнефтористый ЧДА ТУ 6-09-1461-76 по запросу

8.1.21.248 Натрий лимоннокислый, 3-зам. Ч, ЧДА ГОСТ 22280-76 по запросу

8.1.21.249 Натрий молибденовокислый ЧДА ГОСТ 10931-74 по запросу

8.1.21.250 Натрий муравьинокислый Ч ТУ 6-09-1466-86 по запросу

8.1.21.251 Натрий оловяннокислый мета, 3-водный Ч ТУ 6-09-1506-76 по запросу

8.1.21.252 Натрий пиросульфит Пищевой ТУ 2142-050-00206457-99 по запросу

8.1.21.253 Натрий роданистый ЧДА ГОСТ 10643-75 по запросу

8.1.21.254 Натрий салициловокислый Ч ГОСТ 17628-72 по запросу

8.1.21.255 Натрий селенистокислый Ч ТУ 6-09-17-209-88 по запросу

8.1.21.256 Натрий сернистокислый Ч, ЧДА ГОСТ 195-77 по запросу

8.1.21.257 Натрий сернистокислый кислый Ч ТУ 6-09-4059-75 по запросу

8.1.21.258 Натрий сернистокислый пиро ЧДА ГОСТ 10575-76 по запросу

8.1.21.259 Натрий сернистокислый Фото ТУ 113-08-05808111-24-92 по запросу

8.1.21.260 Натрий сернистый, 9-водный ЧДА ГОСТ 2053-77 по запросу

8.1.21.261 Натрий серноватистокислый, 5-водный Ч, ЧДА ГОСТ 27068-86 по запросу

8.1.21.262 Натрий серноватистокислый, крист. Фото ГОСТ 244-76 по запросу

8.1.21.263 Натрий сернокислый кислый Ч ТУ 6-09-3675-74 по запросу

8.1.21.264 Натрий сернокислый, 10-водный ЧДА ГОСТ 4171-66 по запросу

8.1.21.265 Натрий сернокислый Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 4166-76 по запросу

8.1.21.266 Натрий тетраборнокислый, 10-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4199-76 по запросу

8.1.21.267 Натрий углекислый Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 83-79 по запросу

8.1.21.268 Натрий углекислый кислый Ч, ХЧ ГОСТ 4201-79 по запросу

8.1.21.269 Натрий углекислый, 10-водный Ч, ЧДА ГОСТ 84-76 по запросу

8.1.21.270 Натрий уксуснокислый, 3-водный ЧДА ГОСТ 199-78 по запросу

8.1.21.271 Натрий фосфорноватистокислый, 1-водный Ч ГОСТ 200-76 по запросу

8.1.21.272 Натрий фосфорнокислый 1-зам. 2-водный Ч ГОСТ 245-76 по запросу

8.1.21.273 Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-водный Ч, ЧДА ГОСТ 11773-76 по запросу

8.1.21.274 Натрий фосфорнокислый 3-зам. 12-водный Ч ГОСТ 9337-74 по запросу

8.1.21.275 Натрий фосфорнокислый пиро Ч, ЧДА ГОСТ 342-77 по запросу

8.1.21.276 Натрий фтористый Ч, ЧДА ГОСТ 4463-76 по запросу
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8.1.21.277 Натрий хлористый Ч, ХЧ ГОСТ 4233-77 по запросу

8.1.21.278 Натрий щавелевокислый ЧДА ГОСТ 5839-77 по запросу

8.1.21.279 Нафталин ЧДА ТУ 6-09-40-949-86 по запросу

8.1.21.280 Нигразин водорастворимый ЧДА ГОСТ 4014-75 по запросу

8.1.21.281 Нигразин спирторастворимый ЧДА ГОСТ 4014-75 по запросу

8.1.21.282 Никель (II) оксид Ч ТУ 6-09-4125-80 по запросу

8.1.21.283 Никель (II) сернокислый, 7-водный Ч, ХЧ ГОСТ 4465-74 по запросу

8.1.21.284 Никель (II) сульфаминовокислый, 55% ХЧ ТУ 6-09-4032-72 по запросу

8.1.21.285 Никель (II) углекислый основной ЧДА ГОСТ 4466-78 по запросу

8.1.21.286 Никель (II) хлорид, 6-водный Ч, ХЧ ГОСТ 4038-79 по запросу

8.1.21.287 Никель азотнокислый, 6-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4055-78 по запросу

8.1.21.288 Никель двухлористый, 6-водный Ч ГОСТ 4038-74 по запросу

8.1.21.289 Никель оксид черный Ч ГОСТ 4331-78 по запросу

8.1.21.290 Нильский синий ЧДА ТУ 6-09-07-132-85 по запросу

8.1.21.291 Нитрозо Р соль ЧДА ТУ 6-09-5320-86 по запросу

8.1.21.292 Нитхромазо ЧДА ТУ 6-09-07-564-75 по запросу

8.1.21.293 Олово (II) сернокислое Ч ТУ 6-09-05-1453-94 по запросу

8.1.21.294 Олово (II) хлорид, 2-водный Ч ТУ 6-09-5393-88 по запросу

8.1.21.295 Олово (IV) хлорид, 5-водный Ч ТУ 6-09-3182-87 по запросу

8.1.21.296 Олово (IV) хлорид Ч ТУ 6-09-3182-82 по запросу

8.1.21.297 Олово борфтористоводородное Ч ТУ 6-09-2683-77 по запросу

8.1.21.298 Олово в палочках Ч ТУ 6-09-2704-88 по запросу

8.1.21.299 Олово гранулированное Ч ТУ 6-09-2704-88 по запросу

8.1.21.300 Парафин П-2, Т-1, Т-2 пищевой,
технический ГОСТ 23683-89 по запросу

8.1.21.301 Параформ Ч ТУ 6-09-3208-78 по запросу

8.1.21.302 Перекись водорода 38% ГОСТ 177-88 по запросу

8.1.21.303 Перекись водорода ОСЧ ТУ 6-02-570-75 по запросу

8.1.21.304 Пиридин ЧДА ГОСТ 13547-78 по запросу

8.1.21.305 Пирогаллол А ЧДА ТУ 6-09-5319-86 по запросу

8.1.21.306 Пирокатехин Ч ТУ 6-09-4025-83 по запросу

8.1.21.307 Поливиниловый спирт Ч ТУ 6-09-4004-67 по запросу

8.1.21.308 Пропиленгликоль Ч ТУ 6-09-2434-81 по запросу

8.1.21.309 Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86 по запросу

8.1.21.310 Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77 по запросу

8.1.21.311 Реактив Фишера ЧДА ТУ 6-09-02-539-94 по запросу

8.1.21.312 Родамин Ж ЧДА ТУ 6-09-2463-82 по запросу

8.1.21.313 Сахарин Ч ТУ 64-6-126-80 по запросу

8.1.21.314 Сахароза ЧДА, ХЧ ГОСТ 5833-75 по запросу

8.1.21.315 Свинец (II) азотнокислый ЧДА ГОСТ 4236-77 по запросу

8.1.21.316 Свинец (II) оксид Ч, ЧДА ТУ 6-09-5382-88 по запросу

8.1.21.317 Свинец (II) сернокислый Ч ГОСТ 10539-74 по запросу

8.1.21.318 Свинец (II) углекислый Ч ГОСТ 10275-74 по запросу

8.1.21.319 Свинец (II) уксуснокислый, 3-водный Ч ГОСТ 1027-67 по запросу

8.1.21.320 Свинец (II) хлорид Ч ГОСТ 4210-77 по запросу

8.1.21.321 Свинец (IV) оксид Ч ГОСТ 4216-78 по запросу

8.1.21.322 Свинец борфтористоводородный Ч ТУ 6-09-4409-77 по запросу
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8.1.21.323 Свинец в палочках Ч ТУ 6-09-1490-88 по запросу

8.1.21.324 Свинец гранулированный Ч ТУ 6-09-3523-80 по запросу

8.1.21.325 Свинец углекислый основной Ч ГОСТ 11840-74 по запросу

8.1.21.326 Селен элементарный ОСЧ ТУ 6-09-2521-77 по запросу

8.1.21.327 Сера элементарная ОСЧ ТУ 6-09-2546-77 по запросу

8.1.21.328 Соль Мажеф Ч ТУ 6-09-02-570-2000 по запросу

8.1.21.329 Соль Мора Ч, ЧДА ГОСТ 4208-72 по запросу

8.1.21.330 Соль Рейнеке Ч ТУ 6-09-08-944-75 по запросу

8.1.21.331 Сплав Вуда Ч ТУ 6-09-4064-87 по запросу

8.1.21.332 Сплав Деварда ЧДА ТУ 6-09-3671-85 по запросу

8.1.21.333 Сплав Розе Ч ТУ 6-09-4065-75 по запросу

8.1.21.334 Стронций азотнокислый ЧДА ГОСТ 5429-74 по запросу

8.1.21.335 Стронций сернокислый ЧДА ТУ 6-09-4164-84 по запросу

8.1.21.336 Стронций углекислый Ч ТУ 6-09-4165-84 по запросу

8.1.21.337 Стронций хлорид, 6-водный Ч ГОСТ 4140-74 по запросу

8.1.21.338 Судан I Ч ТУ 6-09-4124-75 по запросу

8.1.21.339 Судан II Ч ТУ 6-09-1830-77 по запросу

8.1.21.340 Сульфарсазен ЧДА ТУ 6-09-4681-83 по запросу

8.1.21.341 Сурьма (III) оксид Ч ТУ 6-09-3267-84 по запросу

8.1.21.342 Сурьма (III) хлор окись Ч ТУ 6-09-17-136-78 по запросу

8.1.21.343 Тимоловый синий ЧДА ТУ 6-09-3501-78 по запросу

8.1.21.344 Тимоловый синий, водораств. ЧДА ТУ 6-09-4922-80 по запросу

8.1.21.345 Тимолфталеин ЧДА ТУ 6-09-07-1610-87 по запросу

8.1.21.346 Тиомочевина Ч ГОСТ 6344-73 по запросу

8.1.21.347 Трилон Б Ч ГОСТ 10652-73 по запросу

8.1.21.348 Триэтиламин Ч ТУ 6-09-1496-77 по запросу

8.1.21.349 Фенол ЧДА ТУ-6-09-40-3245-88 по запросу

8.1.21.350 Феноловый красный ЧДА ТУ 6-09-3070-84 по запросу

8.1.21.351 Фенолфталеин ЧДА ТУ 6-09-4530-77 по запросу

8.1.21.352 Флуоресцеин-натрий ЧДА ТУ 6-09-2464-82 по запросу

8.1.21.353 Фталевый ангидрид Ч ГОСТ 5869-77 по запросу

8.1.21.354 Фуксин Ч ТУ 6-09-3804-82 по запросу

8.1.21.355 Фурфурол Ч ГОСТ 10930-74 по запросу

8.1.21.356 Хром (III) азотнокислый, 9-водный Ч ГОСТ 4471-78 по запросу

8.1.21.357 Хром (III) оксид ЧДА ТУ 6-09-4272-76 по запросу

8.1.21.358 Хром (III) фторид Ч ТУ 6-09-02-33-78 по запросу

8.1.21.359 Хром (III) хлорид Ч ТУ 6-09-02-269-77 по запросу

8.1.21.360 Хромовый ангидрид, хром (VI) оксид ЧДА ГОСТ 3776-78 по запросу

8.1.21.361 Хромовый темно-синий ЧДА ТУ 6-09-3870-84 по запросу

8.1.21.362 Хромокалиевые квасцы Ч, ЧДА ГОСТ 4162-79 по запросу

8.1.21.363 Цинк азотнокислый, 6-водный Ч, ЧДА ГОСТ 5106-77 по запросу

8.1.21.364 Цинк гранулированный Ч ГОСТ 989-75 по запросу

8.1.21.365 Цинк оксид Ч, ЧДА, ХЧ ГОСТ 10262-73 по запросу

8.1.21.366 Цинк сернокислый, 7-водный Ч, ЧДА ГОСТ 4174-77 по запросу

8.1.21.367 Цинк стеарат Ч ТУ 6-09-4262-76 по запросу

8.1.21.368 Цинк уксуснокислый ЧДА ГОСТ 5823-78 по запросу
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8.1.21.369 Цинк фосфорнокислый 1-зам., 2-водный Ч ТУ 6-09-01-424-77 по запросу

8.1.21.370 Цинк фтористый Ч ТУ 6-09-1697-77 по запросу

8.1.21.371 Цинк хлористый Ч ГОСТ 4529-78 по запросу

8.1.21.372 Цинк щавелевокислый, 2-водный Ч 6-09-1625-77 по запросу

8.1.21.373 Цирконий (IV) оксид Ч ТУ 6-09-2486-77 по запросу

8.1.21.374 Цирконий (IV) хлорокись Ч ТУ 6-09-3677-74 по запросу

8.1.21.375 Цирконий оксихлорид Импорт CAS 7699-43-6 по запросу

8.1.21.376 Цирконий сернокислый Ч ТУ 6-09-03-381-74 по запросу

8.1.21.377 Эозин К ЧДА ТУ 6-09-4185-76 по запросу

8.1.21.378 Эозин Н ЧДА ТУ 6-09-183-75 по запросу

8.1.21.379 Эриохром ЧДА ТУ 6-09-1760-72 по запросу

8.1.21.380 Эриохром сине-черный ЧДА ТУ 6-09-1760-72 по запросу
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8.1.21.381 N-метилацетамид амп. 3 см³ 99,9 по запросу

8.1.21.382 N,N-диметилацетамид амп. 3 см³ 99,9 по запросу

8.1.21.383 Ацетилацетон амп. 3 см³ 99,55 по запросу

8.1.21.384 изо-Пропилацетат амп. 3 см³ 99,7 по запросу

8.1.21.385 Тестовая смесь н-углеводородов С5 - С12 амп. 3 см³ по запросу

8.1.21.386 Фениловый эфир амп. 3 см³ 99,9 по запросу

8.1.21.387 Нитробензол амп. 3 см³ 98,5 по запросу

8.1.21.388 Глицерин амп. 3 см³ 99,32 по запросу

8.1.21.389 Этилпропионат амп. 3 см³ 99,8 по запросу

8.1.21.390 трет-Амиловый спирт амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.391 1,2-Дихлорбензол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.392 2,5-Ксиленол (2,5-диметилфенол) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.393 2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.394 2-Фенилэтанол амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.395 2-Хлортолуол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.396 3,4-Ксиленол (3,4-диметилфенол) амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.397 3,5-Ксиленол (3,5-диметилфенол) амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.398 Адипиновая кислота фл. 3 г 99,60 по запросу

8.1.21.399 Акрилонитрил амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.400 Акролеин амп. 3 см³ 98,40 по запросу

8.1.21.401 Аллил хлористый амп. 3 см³ 98,50 по запросу

8.1.21.402 а-Метилстирол амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.403 Анилин амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.404 Ацетальдегид( уксусный альдегид) амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.405 Ацетон амп. 3 см³ 99,85 по запросу

8.1.21.406 Ацетонитрил амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.407 Ацетофенон амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.408 Бензальдегид амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.409 Бензил хлорид (толуил хлорид) амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.410 Бензиловый спирт амп. 3 см³ 99,85 по запросу

8.1.21.411 Бензойная кислота фас.3 гр. 99,70 по запросу

8.1.21.412 Бензол амп. 3 см³ 99,93 по запросу

8.1.21.413 Бутанол - 1 амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.414 Бутанол-2 амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.415 Бутилацетат амп. 3 см³ 99,93 по запросу

8.1.21.416 Бутилцеллозольв (2-бутоксиэтанол) амп. 3 см³ 99,53 по запросу

8.1.21.417 Валерьяновая кислота (пентановая) амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.418 Винилацетат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.419 Винилиден хлорид (1,1-дихлорэтилен) амп. 3 см³ 99,96 по запросу

8.1.21.420 втор-Бутилбензол амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.421 Гваякол (2-метоксифенол) амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.422 Гексадекан ч амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.423 Гексаметилендиамин(1,6-Гександиамин) амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.424 Гексан амп. 3 см³ 99,93 по запросу

8.1.21.425 Гексанол-1 амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.426 Генэйкозан амп. 3 см³ 98 по запросу
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8.1.21.427 Гептадекан амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.428 Гептан амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.429 Декан амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.430 Диацетоновый спирт(4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.431 Дибутиловый эфир амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.432 Дибутилфталат амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.433 Диизоамиловый эфир амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.434 Диизопропиловый эфир амп. 3см³ 99,50 по запросу

8.1.21.435 Диметилтерефталат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.436 Диметилформамид амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.437 Диметилфталат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.438 Диоксан - 1, 4 амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.439 Диоктилфталат амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.440 Дифенил фл. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.441 Дихлорметан амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.442 Дихлорэтан - 1, 2 амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.443 Диэтиламин амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.444 Диэтиленгликоль амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.445 Диэтиловый эфир амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.446 Диэтилфталат амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.447 Додекан амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.448 Докозан амп. 3 см³ 98,40 по запросу

8.1.21.449 изо-Амилацетат амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.450 изо-Амиловый спирт амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.451 изо-Бутанол амп. 3 см³ 99,51 по запросу

8.1.21.452 изо-Бутилацетат амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.453 изо-масляный альдегид (изобутиральдегид) амп. 3 см³ 99,30 по запросу

8.1.21.454 изо-Октан амп. 3 см³ 99,97 по запросу

8.1.21.455 Изопентан амп. 3 см³ 99,40 по запросу

8.1.21.456 Каприловая кислота (октановая) амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.457 Капролактам -E ч/в амп.3 гр. 99,70 по запросу

8.1.21.458 Капроновая кислота (гексановая) амп. 3 см³ 98,50 по запросу

8.1.21.459 Карбинол амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.460 Кротоновый альдегид амп. 3 см³ 99,72 по запросу

8.1.21.461 Кумол (изо - пропилбензол) амп. 3 см³ 99,88 по запросу

8.1.21.462 м - Ксилол (1,3-диметилбензол) амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.463 Маргариновая кислота (гептадекановая) фл. 3 см³ 97 по запросу

8.1.21.464 Масляная кислота (бутановая кислота) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.465 Масляный альдегид (бутиральдегид) амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.466 Мезитилен (1, 3, 5 - триметилбензол) амп. 3 см³ 99,20 по запросу

8.1.21.467 Меламин (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин) амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.468 Метилацетат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.469 метил-изобутилкетон(4-метил-2-пентанон) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.470 Метилкарбинол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.471 Метилметакрилат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.472 Метилпропионат амп. 5 см³ 99,90 по запросу
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8.1.21.473 Метил-трет-амиловый эфир( третамил метиловый эфир) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.474 Метил-трет-бутиловый эфир амп. 3 см³ 99,97 по запросу

8.1.21.475 Метилцеллозольв (2-метоксиэтанол) амп. 3 см³ 99,55 по запросу

8.1.21.476 Метилциклогексан амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.477 Метилциклопентан амп. 3 см³ 96,40 по запросу

8.1.21.478 Метилэтилкетон амп. 3 см³ 99,52 по запросу

8.1.21.479 м-Крезол (3-метилфенол) амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.480 Монобутиловый эфир диэтиленгликоля 
(2-(2-бутоксиэтокси) амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.481 Моноэтаноламин амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.482 н-Амилацетат амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.483 н-Амиловый спирт амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.484 Нафталин фас.3 гр. 99,80 по запросу

8.1.21.485 н-Бутилбензол амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.486 Нонадекан ч амп. 3 см³ 99,20 по запросу

8.1.21.487 Нонан амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.488 о - Ксилол (1,2-диметилбензол) амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.489 о-Крезол (2-метилфенол) амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.490 Октадекан амп. 3 см³ 98,20 по запросу

8.1.21.491 Октан амп. 3 см³ 98,79 по запросу

8.1.21.492 п - Ксилол (1,4-диметилбензол) амп. 3 см³ 99,52 по запросу

8.1.21.493 Пентадекан амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.494 Пентан амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.495 Пентанол-2 амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.496 Пентен-1 амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.497 Пиридин амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.498 п-Крезол (4-метилфенол) амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.499 Пропанол - 1 амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.500 Пропанол - 2 амп. 3 см³ 99,96 по запросу

8.1.21.501 Пропилацетат амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.502 Пропилбензол амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.503 Пропионовая кислота амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.504 Пропионовый альдегид амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.505 Псевдокумол (1, 2, 4 -триметилбензол) амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.506 Сорбиновая кислота фас.3 гр. 99,51 по запросу

8.1.21.507 Стеариновая (октадекановая) кислота фл. 3 см³ 98,70 по запросу

8.1.21.508 Стирол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.509 Тетрагидрофуран амп. 3 см³ 99,50 по запросу

8.1.21.510 Тетрадекан ч амп. 3 см³ 98,40 по запросу

8.1.21.511 Тетракозан ч амп. 3 см³ 99,20 по запросу

8.1.21.512 Тетрахлорэтилен амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.513 Толуол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.514 трет-Бутанол амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.515 трет-Бутилбензол амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.516 Тридекан ч амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.517 Трикозан ч амп. 3 см³ 98 по запросу

8.1.21.518 Трихлорметан амп. 3 см³ 99,98 по запросу
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8.1.21.519 Трихлорэтилен амп. 3 см³ 99,95 по запросу

8.1.21.520 Углерод 4-х хлористый амп. 3 см³ 99,85 по запросу

8.1.21.521 Ундекан амп. 3 см³ 98,50 по запросу

8.1.21.522 Фенантрен фл. 3 гр 97 по запросу

8.1.21.523 Флуорен фл. 3 гр 98 по запросу

8.1.21.524 Хлорбензол амп. 3 см³ 99,85 по запросу

8.1.21.525 Циклогексан амп. 3 см³ 99,72 по запросу

8.1.21.526 Циклогексанол амп. 3 см³ 99,70 по запросу

8.1.21.527 Циклогексанон амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.528 Циклогексен амп. 3 см³ 99,80 по запросу

8.1.21.529 Циклопентан амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.530 Эйкозан амп. 3 см³ 98,30 по запросу

8.1.21.531 Эпихлоргидрин амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.532 Этилакрилат амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.533 Этилацетат амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.534 Этилбензол амп. 3 см³ 99,90 по запросу

8.1.21.535 Этиленгликоль амп. 3 см³ 99,60 по запросу

8.1.21.536 Этил-трет-бутиловый эфир амп. 3 см³ 98,68 по запросу

8.1.21.537 Этилцеллозольв амп. 3 см³ 99 по запросу

8.1.21.538 Янтарная кислота фл. 3 гр. 99,80 по запросу
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8.1.21.539 Алюминий сернокислый ГОСТ 12966-85 по запросу

8.1.21.540 Аммиак водный, марка А ГОСТ 9-92 по запросу

8.1.21.541 Аммоний молибденовокислый ГОСТ 2677-78 по запросу

8.1.21.542 Аммоний сернокислый очищенный ГОСТ 10873-73 по запросу

8.1.21.543 Аммоний хлористый ГОСТ 2210-73 по запросу

8.1.21.544 Анионит АВ-17-8 ГОСТ 20301-74 по запросу

8.1.21.545 Анионит АН-31 ГОСТ 20301-74 по запросу

8.1.21.546 Ацетон, высший сорт ГОСТ 2768-84 по запросу

8.1.21.547 Ацетонитрил, марка А ТУ 6-01-667-78 по запросу

8.1.21.548 Аэросил А-175, А-300, А-380 ГОСТ 14922-77 по запросу

8.1.21.549 Барий азотнокислый ГОСТ 1713-79 по запросу

8.1.21.550 Барий гидроокись ГОСТ 10848-79 по запросу

8.1.21.551 Барий сернокислый (аккумуляторный) ГОСТ 11380-74 по запросу

8.1.21.552 Барий сернокислый (баритования) ГОСТ 5994-77 по запросу

8.1.21.553 Барий углекислый, гранулированный, марка А ГОСТ 2149-75 по запросу

8.1.21.554 Барий хлорид, 6 водный ГОСТ 742-78 по запросу

8.1.21.555 Бензол нефтяной, высший сорт ГОСТ 9572-93 по запросу

8.1.21.556 Бор нитрид ТУ 2036-707-77 по запросу

8.1.21.557 Бура ГОСТ 8429-77 по запросу

8.1.21.558 Бутанол, высший сорт ГОСТ 5208-81 по запросу

8.1.21.559 Бутилацетат, марка А ГОСТ 8981-78 по запросу

8.1.21.560 Бутилцеллозольв, высший сорт ТУ 6-01-646-84 по запросу

8.1.21.561 Вспомогательное вещество ОП-7, ОП-10 ГОСТ 8433-81 по запросу

8.1.21.562 Гидрохинон, высший сорт ГОСТ 19627-74 по запросу

8.1.21.563 Глет свинцовый ГОСТ 5539-73 по запросу

8.1.21.564 Глицерин Д-98 ГОСТ 6824-96 по запросу

8.1.21.565 Графит ГЛ-1, ГЛС ГОСТ 5272-80 по запросу

8.1.21.566 Декстрин картофельный ГОСТ 6034-74 по запросу

8.1.21.567 Декстрин кукурузный ГОСТ 6034-74 по запросу

8.1.21.568 Дибутилфталат, высший сорт ГОСТ 8728-88 по запросу

8.1.21.569 Диметилформамид, высший сорт ТУ 6-09-3720-79 по запросу

8.1.21.570 Диэтиламин ГОСТ 9875-88 по запросу

8.1.21.571 Диэтиленгликоль, Марка А ГОСТ 10136-77 по запросу

8.1.21.572 Железо (II) сернокислое ГОСТ 6891-94 по запросу

8.1.21.573 Железо карбонильное, Р-10, Р-20 ГОСТ 13610-79 по запросу

8.1.21.574 Железо хлорид ТУ 6-005763450-129-91 по запросу

8.1.21.575 Изоамиловый спирт, марка А ТУ 10-0334797-9-91 по запросу

8.1.21.576 Изобутиловый спирт, высший сорт ГОСТ 3536-79 по запросу

8.1.21.577 Изопропиловый спирт, абсолютированный ГОСТ 9805-84 по запросу

8.1.21.578 Калий гидроокись ГОСТ 9285-78 по запросу

8.1.21.579 Калий железистосинеродистый ГОСТ 6816-79 по запросу

8.1.21.580 Калий сернокислый ТУ 48-0114-66-91 по запросу

8.1.21.581 Калий углекислый ГОСТ 10690-73 по запросу

8.1.21.582 Калий фосфорнокислый пиро ТУ 6-09-3539-74 по запросу

8.1.21.583 Калий хлористый ТУ 2152-013-020394495 по запросу

8.1.21.584 Кальций гипохлорит, двуосновная соль ТУ 6-01-576-89 по запросу
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8.1.21.585 Кальций карбид ТУ 6-01-1347-87 по запросу

8.1.21.586 Кальций хлорид ГОСТ 450-77 по запросу

8.1.21.587 Каолин (белая глина) ГОСТ 19608-84 по запросу

8.1.21.588 Карбамид марка А ГОСТ 2081-92 по запросу

8.1.21.589 Карбюризатор древесноугольный ГОСТ 2407-83 по запросу

8.1.21.590 Катионит КУ-2-8 ГОСТ 20298-74 по запросу

8.1.21.591 Кварц молотый пылевидный ГОСТ КП-Б 9077-82 по запросу

8.1.21.592 Керосин осветительный ТУ 38.401-58-10 по запросу

8.1.21.593 Клей костный ГОСТ 2067-93 по запросу

8.1.21.594 Клей мездровый ГОСТ 3252-80 по запросу

8.1.21.595 Крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 по запросу

8.1.21.596 Крахмал кукурузный ГОСТ 7697-82 по запросу

8.1.21.597 Криолит ГОСТ 10561-80 по запросу

8.1.21.598 Ксилол нефтяной, высший сорт ГОСТ 9410-78 по запросу

8.1.21.599 Купорос медный ГОСТ 19347-84 по запросу

8.1.21.600 Лабомид ТУ 2149-051-10968286-97 по запросу

8.1.21.601 Лак Шеллак ТУ 84-226-71 по запросу

8.1.21.602 Ликоподий ГОСТ 22226-76 по запросу

8.1.21.603 Литий гидроксид, 1 водный ЛГО-3 ГОСТ 8595-83 по запросу

8.1.21.604 Магнезия жженая ГОСТ 844-79 по запросу

8.1.21.605 Малеиновый ангидрид ГОСТ 11153-75 по запросу

8.1.21.606 Метиленхлорид, высший сорт ГОСТ 9968-86 по запросу

8.1.21.607 Метилпирролидон, высший сорт ТУ 2418-028-05807999-2002 по запросу

8.1.21.608 Метилцеллозольв, высший сорт ТУ 2434-023-52470175-2002 по запросу

8.1.21.609 Молибден дисульфид марка ДМИ-7 ТУ 48-19-133-85 по запросу

8.1.21.610 Моноэтаноламин, высший сорт ТУ 6-02-915-84 по запросу

8.1.21.611 Мочевина ГОСТ 2081-92 по запросу

8.1.21.612 Натрий азотистокислый ГОСТ 19906-74 по запросу

8.1.21.613 Натрий азотнокислый ГОСТ 828-77 по запросу

8.1.21.614 Натрий бисульфит, водный раствор марка Б ГОСТ 902-36 по запросу

8.1.21.615 Натрий гидроокись гранулированный ТУ 6-01-1306-85 по запросу

8.1.21.616 Натрий гидроокись чешуированный марка ТР ГОСТ 2263-79 по запросу

8.1.21.617 Натрий гипохлорит марка А ТУ 6-01-29-93 по запросу

8.1.21.618 Натрий двухромовокислый ГОСТ 2651-78 по запросу

8.1.21.619 Натрий кремнефтористый ГОСТ 19433-81 по запросу

8.1.21.620 Натрий сернистокислый, безводный ГОСТ 195-77 по запросу

8.1.21.621 Натрий сернистый, чешуированный ГОСТ 596-89 по запросу

8.1.21.622 Натрий серноватистокислый, безводный, кристаллический ГОСТ 244-76 по запросу

8.1.21.623 Натрий триполифосфат ТУ 48-0328-25-94 по запросу

8.1.21.624 Натрий уксуснокислый ГОСТ 2080-76 по запросу

8.1.21.625 Натрий хлористый ТУ 9192-085-00209527-99 по запросу

8.1.21.626 Нефрас – С2-80/120 ГОСТ 26377-84 по запросу

8.1.21.627 О-ксилол нефтяной, высший сорт ТУ 38-1011254-72 по запросу

8.1.21.628 Параксилол нефтяной, высший сорт ТУ 38-101255-87 по запросу

8.1.21.629 Паста ГОИ ТУ 6-18-36-85/2332-019-54311133-
2004 по запросу

8.1.21.630 Растворитель 646, 647, 648 ГОСТ 18188-72 по запросу
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Кат. № Наименование Содержание основного вещества, % Цена, руб.

8.1.21.631 Растворитель Р-4, Р-5, Р-5А ГОСТ 7827-74 по запросу

8.1.21.632 Сажа белая ГОСТ 18307-78 по запросу

8.1.21.633 Селен СТ-1 ГОСТ 10298-79 по запросу

8.1.21.634 Сера молотая ГОСТ 127-76 по запросу

8.1.21.635 Силикагель индикаторный ГОСТ 8984-75 по запросу

8.1.21.636 Силикагель КСМГ, КСКГ, ШСМГ, ШСКГ ГОСТ 3956-76 по запросу

8.1.21.637 Скипидар живичный ГОСТ 1571-82 по запросу

8.1.21.638 Смачиватель ОП-7, ОП-10 ГОСТ 8433-81 по запросу

8.1.21.639 Смола ЭД-20, ЭД-16 ГОСТ 10578-84 по запросу

8.1.21.640 Сода кальцинированная марка А, Б ГОСТ 5100-85 по запросу

8.1.21.641 Соль углеаммонийная ГОСТ 93-25-79 по запросу

8.1.21.642 Спирт поливиниловый 16/1, 11/2 ГОСТ 10779-78 по запросу

8.1.21.643 Стекло натриевое жидкое, 72% ГОСТ 13078-81 по запросу

8.1.21.644 Сульфоуголь, марка СК ГОСТ 5696-74 по запросу

8.1.21.645 Тальк ТРПН ГОСТ 19729-74 по запросу

8.1.21.646 Сурьма 3 оксид ТУ 48-14-1-88 по запросу

8.1.21.647 Тетрабутоксититан ТУ 6-09-2738-89 по запросу

8.1.21.648 Титан (II) окись, пигментная Р-02 ГОСТ 9808-84 по запросу

8.1.21.649 Толуол нефтяной, высший сорт ГОСТ 14710-78 по запросу

8.1.21.650 Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 по запросу

8.1.21.651 Трихлорэтилен, высший сорт, 1 сорт ГОСТ 9976-83 по запросу

8.1.21.652 Трихлорметан, высший сорт ГОСТ 20015-88 по запросу

8.1.21.653 Триэтаноламин ТУ 6-02-916-79 по запросу

8.1.21.654 Уайт – спирит ГОСТ 3134-78 по запросу

8.1.21.655 Уголь активированный БАУ-А ГОСТ 6217-74 по запросу

8.1.21.656 Уротропин ГОСТ 1381-73 по запросу

8.1.21.657 Формалин ГОСТ 1625-89 по запросу

8.1.21.658 Фталевый ангидрид ГОСТ 7119-77 по запросу

8.1.21.659 Хлорамин Б ТУ 9392-031-00203306-97 по запросу

8.1.21.660 Хлорная известь ГОСТ 19433-88 по запросу

8.1.21.661 Хром (III) оксид пигментная ГОСТ 2548-77 / ТУ 6-09-4272-76 по запросу

8.1.21.662 Циклогексанон, высший сорт ГОСТ 24615-81 по запросу

8.1.21.663 Циклогексан, высший сорт ГОСТ 114198-78 по запросу

8.1.21.664 Цинк монофосфат ГОСТ 16992-78 по запросу

8.1.21.665 Цинк оксид, марка БЦО-М ГОСТ 202-84 по запросу

8.1.21.666 Четыреххлористый углерод, высший сорт ГОСТ 4-84 по запросу

8.1.21.667 Электролит кислотный ТУ 113-08-00206457-25-94 по запросу

8.1.21.668 Электролит щелочной ТУ 6-09-4994-81 по запросу

8.1.21.669 Этилацетат, марка А ГОСТ 8981-78 по запросу

8.1.21.670 Этилсиликат 35 ТУ 6-02-895-86 по запросу

8.1.21.671 Этиленгликоль ГОСТ 19710-83 по запросу

8.1.21.672 Этилцеллозольв, высший сорт ГОСТ 8313-88 по запросу

8.1.21.673 Этилсиликат 40 ГОСТ 26371-84 по запросу
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НАБОР № 1
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, кг Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.292 Соляная кислота ХЧ 1,2 5 по запросу

8.1.21.293 Серная кислота ЧДА 1,75 2 по запросу

8.1.21.294 Азотная кислота ЧДА 57% 1,2 1 по запросу

8.1.21.295 Серебро азотнокислое (нитрат серебра) ЧДА 0,02 1 по запросу

НАБОР № 1B КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.296 Кислота азотная 65% HNO3 200 1 по запросу

8.1.21.297 Кислота ортофосфорная H3PO4 50 1 по запросу

НАБОР № 1 ОС КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.674
Соляная кислота 36%(плотность 1,19) HCl 2 1 по запросу

Серная кислота 96%(плотность 1,84) H2SO4 3 1 по запросу

НАБОР № 1С КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.675
Кислота азотная 65% HNO3 200 1 по запросу

Кислота ортофосфорная H3PO4 200 1 по запросу

НАБОР № 2 М КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.676
Соляная кислота 36%(плотность 1,19) HCl 1,2 1 по запросу

Серная кислота 96%(плотность 1,84) H2SO4 3,6 1 по запросу

НАБОР № 2 ОС КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.677
Кислота азотная 65% HNO3 300 1 по запросу

Кислота ортофосфорная H3PO4 50 1 по запросу

НАБОР № 3 BС ЩЕЛОЧИ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.678

Калия гидроокись КОН 200 1 по запросу

Натрия гидроокись NaOH 200 1 по запросу

Кальция гидроокись Ca (OH)2 500 1 по запросу
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НАБОР № 3 ОС ГИДРОКСИДЫ

Кат. № Наименование Формула Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.679

Аммиак водный 25% NH3-H2O 500 1 по запросу

Калия гидроокись КОН 200 1 по запросу

Натрия гидроокись NaOH 500 1 по запросу

Кальция гидроокись Ca (OH)2 500 1 по запросу

НАБОР № 4 ОC ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ

Кат. № Наименование Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.680

Алюминия оксид 100 1 по запросу

Железа (III) оксид 50 1 по запросу

Кальция оксид 100 1 по запросу

Магния оксид 100 1 по запросу

Меди (II) оксид, гранулы 200 1 по запросу

Меди (II) оксид, порошок 100 1 по запросу

Цинка оксид 100 1 по запросу

НАБОР № 5 ОС МЕТАЛЛЫ

Кат. № Наименование Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.681

Алюминий гранулированный 100 1 по запросу

Алюминий (пудра) 50 1 по запросу

Железо металлическое 50 1 по запросу

Порошок магния 50 1 по запросу

Медь ( гранулы или опилки) 50 1 по запросу

Олово (гранулы) 500 1 по запросу

Цинк (гранулы) 500 1 по запросу

Цинк (порошок) 50 1 по запросу

НАБОР № 5 C ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Кат. № Наименование Масса 1 
фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.682

Анилин 50 1 по запросу

Фенол 50 1 по запросу

Стеариновая кислота 50 1 по запросу

Сахароза 50 1 по запросу

Пальмитиновая кислота 50 1 по запросу

Аминоуксусная кислота 50 1 по запросу

Циклогексан 50 1 по запросу

Углерод четыреххлористый 50 1 по запросу

Олеиновая кислота 50 1 по запросу

н-бутиловый спирт 50 1 по запросу

Изобутиловый спирт 50 1 по запросу

Изоамиловый спирт 50 1 по запросу

Дихлорметан 50 1 по запросу

Ацетон 50 1 по запросу

Толуол 50 1 по запросу
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НАБОР № 6 C ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.683

Гексан 50 1 по запросу

Глицерин 50 1 по запросу

Диэтиловый эфир 50 1 по запросу

Формалин 50 1 по запросу

Муравьиная кислота 50 1 по запросу

Уксусная кислота 200 1 по запросу

D-глюкоза 50 1 по запросу

НАБОР № 8 C ИОНИТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт Цена, руб.

8.1.21.687
Анионит типа АВ-17-8 50 1 по запросу

Катионит типа КУ-2-8 50 1 по запросу

НАБОР № 6 ОC ЩЕЛОЧНЫЕ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Цена, руб.

8.1.21.684

Кальций (ампулы) 20 по запросу

Литий (ампулы) 10 по запросу

Натрий (ампулы) 40 по запросу

НАБОР № 7C Минеральные удобрения
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Цена, руб.

8.1.21.686

Аммофос 250 по запросу

Карбамид (мочевина) 250 по запросу

Натрий азотнокислый 250 по запросу

Селитра кальциевая 250 по запросу

Аммония сульфат 250 по запросу

Калий хлористый 250 по запросу

Суперфосфат гранулированный 250 по запросу

Суперфосфат двойной гранулированный 250 по запросу

Доломитовая мука 250 по запросу

НАБОР № 7 ОС ОГНЕОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Цена, руб.

8.1.21.685
Сера 50 по запросу

Оксид фосфора (V) 50 по запросу
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НАБОР № 9 ВC ОБРАЗЦЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.688

Алюминий азотнокислый 9-водный 50 1 по запросу

Бария окись 50 1 по запросу

Квасцы алюмокалиевые 50 1 по запросу

Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный 50 1 по запросу

Кобальт сернокислый 7-водный 50 1 по запросу

Кислота борная 50 1 по запросу

Литий хлористый 1-водный 50 1 по запросу

Марганец (II) сернокислый 5-водный 50 1 по запросу

Марганец хлористый 4-водный 50 1 по запросу

Натрий кремнекислый мета 9-водный 50 1 по запросу

Никель сернокислый 50 1 по запросу

Свинец (II) окись 50 1 по запросу

НАБОР № 9 ОC ГАЛОГЕНИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.689

Аммоний хлористый 150 1 по запросу

Железо (III) хлорид 6-водный 100 1 по запросу

Калий йодистый 100 1 по запросу

Калий хлористый 50 1 по запросу

Цинк хлористый 50 1 по запросу

Кальций хлористый б/в 100 1 по запросу

Магний хлористый 100 1 по запросу

Натрий хлористый 100 1 по запросу

Меди (II) хлорид 2-водный 100 1 по запросу

Барий хлористый 100 1 по запросу

Натрий бромистый 100 1 по запросу

Натрий фтористый 50 1 по запросу

Литий хлористый 1-водный 50 1 по запросу

НАБОР № 10 ОC СУЛЬФАТЫ, СУЛЬФИТЫ, СУЛЬФИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.690

Алюминий сернокислый 100 1 по запросу

Аммоний сернокислый 100 1 по запросу

Купорос железный 100 1 по запросу

Калий сернокислый 50 1 по запросу

Кобальт (II) сернокислый 7-водный 50 1 по запросу

Магний сернокислый 7-водный 50 1 по запросу

Купорос медный 150 1 по запросу

Натрий сернокислый 50 1 по запросу

Натрий сернистый 9-водный 50 1 по запросу

Натрий сульфит безводный 50 1 по запросу

Натрий сернокислый кислый 50 1 по запросу

Никель сернокислый 50 1 по запросу

Цинка сульфат 100 1 по запросу
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НАБОР № 11C СОЛИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.693

Аммиак водный 25% 50 1 по запросу

Аммоний углекислый 50 1 по запросу

Калий углекислый (поташ) 50 1 по запросу

Калий углекислый кислый 50 1 по запросу

Калий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 50 1 по запросу

Калий фосфорнокислый двухзамещенный 3-водный 50 1 по запросу

Кальций фосфорнокислый однозамещенный 1-водный 50 1 по запросу

Натрий углекислый 50 1 по запросу

Натрий фосфорнокислый 12-водный 50 1 по запросу

НАБОР № 11 ОC КАРБОНАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.692

Аммония карбонат 50 1 по запросу

Калия карбонат (поташ) 50 1 по запросу

Калия гидрокарбонат 100 1 по запросу

Меди (II) гидроксокарбонат 100 1 по запросу

Натрия карбонат 100 1 по запросу

Натрия гидрокарбонат 100 1 по запросу

НАБОР № 12 ВC НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.694

Калий йодистый 25 1 по запросу

Калий железосинеродистый 3-водный 50 1 по запросу

Калий роданистый 50 1 по запросу

Калий бромистый 50 1 по запросу

Натрий сернокислый 50 1 по запросу

Натрий сернокислый кислый 50 1 по запросу

Натрий углекислый 50 1 по запросу

Натрий фтористый 50 1 по запросу

Сера молотая 50 1 по запросу

НАБОР № 10 C ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.691

Изоамиловый эфир уксусной кислоты 50 1 по запросу

Этиловый эфир уксусной кислоты 50 1 по запросу

Этиленгликоль 50 1 по запросу

Калия ацетат 50 1 по запросу

Бензойная кислота 50 1 по запросу

Натрия ацетат 50 1 по запросу

Свинца ацетат 50 1 по запросу



522 Произведено в России

РЕАКТИВЫ

НАБОР № 12 ОC ФОСФАТЫ, СИЛИКАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.695

Калия гидроортофосфат 50 1 по запросу

Натрия метасиликат 9-водный 50 1 по запросу

Натрия ортофосфат 100 1 по запросу

Натрия гидроортофосфат 50 1 по запросу

Натрия дигидроортофосфат 50 1 по запросу

НАБОР № 13 ВC ГАЛОГЕНИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.696

Алюминий хлористый 6-водный 50 1 по запросу

Аммоний хлористый 50 1 по запросу

Барий хлористый 50 1 по запросу

Железо хлорное 6-водное 50 1 по запросу

Калий хлористый 50 1 по запросу

Кальций хлористый 50 1 по запросу

Магний хлористый 50 1 по запросу

Медь хлорная 50 1 по запросу

Натрий хлористый 50 1 по запросу

Цинк хлористый 50 1 по запросу

Хром треххлористый 6-водный 50 1 по запросу

НАБОР № 13 ОC АЦЕТАТЫ, РОДАНИДЫ, ЦИАНИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.697

Калия гексацианоферрат (II) 50 1 по запросу

Калия гексацианоферрат (III) 50 1 по запросу

Калия роданид 50 1 по запросу

Натрия ацетат 50 1 по запросу

Свинца (II) ацетат 50 1 по запросу

НАБОР № 14 ВC СУЛЬФАТЫ, СУЛЬФИТЫ, СУЛЬФИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.698

Алюминий сернокислый 18-водный 50 1 по запросу

Аммоний сернокислый 50 1 по запросу

Калий сернокислый 50 1 по запросу

Калий сернокислый кислый 50 1 по запросу

Кальций сернокислый 2-водный 50 1 по запросу

Купорос железный 50 1 по запросу

Купорос медный 50 1 по запросу

Купорос цинковый 50 1 по запросу

Магний сернокислый 7-водный 50 1 по запросу

Натрий сернистый 9- водный 50 1 по запросу

Натрий сернокислый 50 1 по запросу

Натрий сульфит безводный 50 1 по запросу
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НАБОР № 14 ОС СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.699

Калий марганцовокислый (калия перманганат) 50 1 по запросу

Марганец (IV) оксид 50 1 по запросу

Марганц (II) сернокислый 5-водный 50 1 по запросу

Марганц (II) хлористый 4-водный 50 1 по запросу

НАБОР № 16 ВС МЕТАЛЛЫ, ОКСИДЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.702

Алюминий гранулированный 50 1 по запросу

Железо металлическое восстановленное 100 1 по запросу

Железо (III) окись 50 1 по запросу

Меди (II) окись 200 1 по запросу

Цинк гранулированный 200 1 по запросу

НАБОР № 17 0СНИТРАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.704

Кальций азотнокислый 50 1 по запросу

Аммоний азотнокислый 50 1 по запросу

Барий азотнокислый 50 1 по запросу

Калий азотнокислый 50 1 по запросу

Натрий азотнокислый 50 1 по запросу

НАБОР № 17 ОC ИНДИКАТОРЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.703

Метилоранж 20 1 по запросу

Лакмоид 20 1 по запросу

Фенолфталеин 20 1 по запросу

НАБОР № 15 ОС СОЕДИНЕНИЯ ХРОМА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.701

Аммоний двухромовокислый 200 1 по запросу

Калий двухромовокислый 50 1 по запросу

Калий хромовокислый 50 1 по запросу

НАБОР № 15 ВС ГАЛОГЕНЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.700
Бром 15 1 по запросу

Йод 50 1 по запросу
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НАБОР № 17 С1 НИТРАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.705

Кальций азотнокислый 50 1 по запросу

Алюминий азотнокислый 9-водный 50 1 по запросу

Барий азотнокислый 50 1 по запросу

Калий азотнокислый 50 1 по запросу

Натрий азотнокислый 50 1 по запросу

Серебро азотнокислое 1 1 по запросу

НАБОР № 17 С10 НИТРАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.706

Кальций азотнокислый 50 1 по запросу

Аммоний азотнокислый 50 1 по запросу

Барий азотнокислый 50 1 по запросу

Калий азотнокислый 50 1 по запросу

Натрий азотнокислый 50 1 по запросу

Серебро азотнокислое 10 1 по запросу

НАБОР № 17 С30 НИТРАТЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.707

Кальций азотнокислый 50 1 по запросу

Аммоний азотнокислый 50 1 по запросу

Барий азотнокислый 50 1 по запросу

Калий азотнокислый 50 1 по запросу

Натрий азотнокислый 50 1 по запросу

Серебро азотнокислое 30 1 по запросу

НАБОР № 18 С СОЕДИНЕНИЯ ХРОМА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.708

Аммоний двухромовокислый 100 1 по запросу

Калий двухромовокислый 50 1 по запросу

Калий хромовокислый 50 1 по запросу

НАБОР № 19 ВС СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.709
Калий марганцовокислый 100 1 по запросу

Марганец (IV) окись 50 1 по запросу
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НАБОР № 19 ОС Углеводороды
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.710

Бензол 50 1 по запросу

Гексан 50 1 по запросу

Нефть 50 1 по запросу

Циклогексан 50 1 по запросу

Толуол 50 1 по запросу

НАБОР № 20 ВС КИСЛОТЫ
Кат. № Наименование Формула Кол-во, кг Цена, руб.

8.1.21.711
Соляная кислота 36% (плотность 1,19) HCl 3,0 по запросу

Серная кислота 96% (плотность 1,84) H2SO4 0,9 по запросу

НАБОР № 20 ОC КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.712

Глицерин 200 1 по запросу

Диэтиловый эфир 100 1 по запросу

Изоамиловый спирт 100 1 по запросу

Изобутиловый спирт 100 1 по запросу

н-бутиловый спирт 100 1 по запросу

Фенол 50 1 по запросу

Формалин 40% раствор 100 1 по запросу

Этилацетат 100 1 по запросу

Этиленгликоль 50 1 по запросу

Ацетон 100 1 по запросу

НАБОР № 21 ВC НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.713

Кальция оксид 200 1 по запросу

Медь (II) сернокислая безводная 200 1 по запросу

Медь (II) углекислая основная 200 1 по запросу

Натрий углекислый 200 1 по запросу

Натрий углекислый кислый 200 1 по запросу

НАБОР № 21 ОC КИСЛОТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.714

Аминоуксусная кислота 50 1 по запросу

Бензойная кислота 50 1 по запросу

Муравьиная кислота 100 1 по запросу

Олеиновая кислота 50 1 по запросу

Пальмитиновая кислота 50 1 по запросу

Стеариновая кислота 50 1 по запросу

Уксусная кислота 200 1 по запросу

Щавелевая кислота 50 1 по запросу
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НАБОР № 22 ВC ИНДИКАТОРЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.715

Метилоранж 10 1 по запросу

Лакмоид 10 1 по запросу

Фенолфталеин 10 1 по запросу

НАБОР № 22 ОC УГЛЕВОДЫ, АМИНЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.717

Анилин 50 1 по запросу

Сахароза 50 1 по запросу

D-глюкоза 50 1 по запросу

НАБОР № 23 ОС ОБРАЗЦЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.718

Хлорбензол 50 1 по запросу

Дихлорметан 50 1 по запросу

Углерод четыреххлористый 50 1 по запросу

НАБОР № 24 ОС МАТЕРИАЛЫ
Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.719

Вазелин 50 1 по запросу

Кальция карбонат 500 1 по запросу

Парафин 200 1 по запросу

Уголь активированный 100 1 по запросу

НАБОР № 24 ВC ЩЕЛОЧНЫЕ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Кат. № Наименование Формула Масса 1 фасовки, кг Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

8.1.21.716

Кальций (ампулы) Ca 0,01 1 по запросу

Литий (ампулы) Li 0,01 1 по запросу

Натрий (ампулы) Na 0,02 1 по запросу



527Произведено в России

РЕАКТИВЫ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И ИНДИКАТОРЫ

Кат. № Наименование Квалификация ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.21.720 Аммоний уксуснокислый Ч, ХЧ, ЧДА ГОСТ 3117-78 по запросу

8.1.21.721 Ацетилацетон Ч, ЧДА ГОСТ 10259-78 с изм. 1 по запросу

8.1.21.722 Ацетон ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2633-039-44493179-00 
с изм. 1, 2 по запросу

8.1.21.723 Ацетон без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2633-076-44493179-02 с изм. 1 по запросу

8.1.21.724 Ацетон для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2633-076-44493179-98 с изм. 1 по запросу

8.1.21.725 Ацетон для хроматографии ХЧ ТУ 2633-076-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.726 Ацетонитрил Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2636-092-44493179-04 по запросу

8.1.21.727 Ацетонитрил для хроматографии ХЧ ТУ 2636-040-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.728 Ацетоуксусный эфир Ч, ЧДА ТУ 6-09-07-1696-89 по запросу

8.1.21.729 Бензиловый спирт для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2632-071-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.730 Бензиловый спирт Ч, ЧДА ГОСТ 8751-72 по запросу

8.1.21.731 Бензол Ч, ХЧ, ЧДА ГОСТ 5955-75 по запросу

8.1.21.732 Бензол для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2631-107-44493179-07 по запросу

8.1.21.733 Бензол для хроматографии ХЧ ТУ 2631-043-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.734 1-Бутанол Ч, ХЧ, ЧДА, ОСЧ ТУ 2632-004-44493179-97 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.735 1-Бутанол для хроматографии ХЧ ТУ 2632-004-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.736 Бутанол-2 Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2632-190-44493179-2014 по запросу

8.1.21.737 Бутанол-2 для хроматографии ХЧ ТУ 2632-190-44493179-2014 по запросу

8.1.21.738 2-Бутанон Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2633-124-44493179-08 с изм. 1 по запросу

8.1.21.739 н-Бутилацетат ХЧ, Ч ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.21.740 н-Бутилацетат для хроматографии ХЧ ТУ 2634-046-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.741 2-Бутоксиэтанол Ч, ЧДА ТУ 2632-099-44493179-05 по запросу

8.1.21.742 Гексаметилдисилазан Ч, ХЧ, ЧДА, ОСЧ ТУ 2637-192-44493179-2014 по запросу

8.1.21.743 Гексаметилдисилазан для хроматографии ХЧ ТУ 2637-192-44493179-2014 по запросу

8.1.21.744 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 263-089-44493179-04 по запросу

8.1.21.745 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан для ЯМР-спектро-
скопии ХЧ ТУ 2637-090-44493179-04 по запросу

8.1.21.746 Гексан Ч, ХЧ, ЧДА, ЧДС, 
ОСЧ ТУ 2631-158-44493179-13 по запросу

8.1.21.747 Гексан для экстракции ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13 по запросу

8.1.21.748 Гексан без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13 по запросу

8.1.21.749 Гексан для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13 по запросу

8.1.21.750 Гексан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13 по запросу

8.1.21.751 н-Гептан Ч, ХЧ ТУ 2631-179-44493179-2014 по запросу

8.1.21.752 н-Гептан эталонный ГОСТ 25828-83 по запросу

8.1.21.753 н-Гептан без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-080-44493179-02 с изм. 1 по запросу
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8.1.21.754 н-Гептан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-062-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.755 Глицерин Ч, ЧДА ГОСТ 6259-75 по запросу

8.1.21.756 Декан Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2631-154-44493179-13 по запросу

8.1.21.757 Декан для хромотографии ХЧ ТУ 2631-154-44493179-13 по запросу

8.1.21.758 Декан для синтеза Ч ТУ 2631-154-44493179-13 по запросу

8.1.21.759 Диацетоновый спирт Ч, ХЧ ТУ 2633-115-44493179-08, с изм. 1 по запросу

8.1.21.760 N,N-Диметилацетамид Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2636-113-44493179-08 по запросу

8.1.21.761 Диметилортофосфит для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2634-002-40475629-99 по запросу

8.1.21.762 Диметилсульфоксид Ч, ХЧ ТУ 2635-114-44493179-08 по запросу

8.1.21.763 Диметилсульфоксид для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2635-114-44493179-08 по запросу

8.1.21.764 N,N-Диметилформамид для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2636-067-44493179-01 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.765 N,N-Диметилформамид Ч, ХЧ ГОСТ 20289-74 по запросу

8.1.21.766 N,N-Диметилформамид без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2636-083-44493179-02 с изм 1,2 по запросу

8.1.21.767 N,N-Диметилформамид для хроматографии ХЧ ТУ 2636-068-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.768 N,N-Диметилформамид для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2636-110-44493179-07 по запросу

8.1.21.769 1,2-Дихлорэтан Ч, ХЧ ТУ 2631-085-44493179-02 с изм. 1 по запросу

8.1.21.770 1,2-Дихлорэтан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-093-44493179-04 по запросу

8.1.21.771 Диметилэтаноламин Ч, ХЧ ТУ 2632-191-44493179-2014 по запросу

8.1.21.772 Диметилэтаноламин для парожидкостного тракта Ч ТУ 2632-191-44493179-2014 по запросу

8.1.21.773 1,4-Диоксан Ч, ЧДА ГОСТ 10455-80 по запросу

8.1.21.774 Дитолилметан (смесь изомеров) Ч ТУ 6-09-1220-84 по запросу

8.1.21.775 Изоамиловый спирт Ч, ЧДА ГОСТ 5830-79 по запросу

8.1.21.776 Изоамиловый спирт для хроматографии ХЧ ТУ 2632-042-44493179-00 по запросу

8.1.21.777 Изобутилацетат Ч, ХЧ ТУ 2634-038-44493179-99 по запросу

8.1.21.778 Изобутиловый спирт Ч, ЧДА ГОСТ 6016-77 по запросу

8.1.21.779 Изобутиловый спирт для хроматографии ХЧ ТУ 2632-045-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.780 Изооктан Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2631-131-44493179-09 по запросу

8.1.21.781 Изооктан эталонный ГОСТ 12433-83 по запросу

8.1.21.782 Изооктан без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-082-44493179-02 с изм. 1 по запросу

8.1.21.783 Изооктан для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2631-104-44493179-06 по запросу

8.1.21.784 Изооктан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-063-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.785 Изопентилацетат Ч ТУ 6-09-1240-76 с изм. 1-4 по запросу

8.1.21.786 Изопропиловый спирт для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2632-064-44493179-01 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.787 Изопропиловый спирт Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2632-181-44493179-2014 по запросу
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8.1.21.788 Изопропиловый спирт для синтеза Ч ТУ 2632-181-44493179-2014 по запросу

8.1.21.789 Изопропиловый спирт без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2632-077-44493179-02 с изм. 1 по запросу

8.1.21.790 Изопропиловый спирт для хроматографии ХЧ ТУ 2632-049-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.791 Изофорон Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2633-150-44493179-2014 по запросу

8.1.21.792 Калий гидроксид водный раствор Ч, ЧДА, ОСЧ ТУ 2611-189-44493179-2014 по запросу

8.1.21.793 Калия гидроокись Ч, ХЧ, ЧДА ГОСТ 24363-80 по запросу

8.1.21.794 Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ ТУ 2634-188-44493179-2014 по запросу

8.1.21.795 Калий-натрий виннокислый 4-водный для биотехно-
логии ХЧ ТУ 2634-188-44493179-2014 по запросу

8.1.21.796 Калий уксуснокислый ОСЧ ТУ 2634-161-44493179-13 по запросу

8.1.21.797 Ксилол Ч, ЧДА ТУ 2631-091-44493179-03 по запросу

8.1.21.798 м-Ксилол Ч, ХЧ ТУ 6-09-2438-82 по запросу

8.1.21.799 о-Ксилол Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2631-088-44493179-03 с изм. 1 по запросу

8.1.21.800 о-Ксилол для хроматографии ХЧ ТУ 2631-047-44493179-01 по запросу

8.1.21.801 п-Ксилол Ч, ЧДА ТУ 2631-103-44493179-06 по запросу

8.1.21.802 п-Ксилол для хроматографии ХЧ ТУ 2631-070-44493179-06 с изм. 1 по запросу

8.1.21.803 Масляная кислота Ч ТУ 6-09-530-75 с изм. 1,2,3 по запросу

8.1.21.804 2-Метил-2-метоксипропан Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2632-118-44493179-08 по запросу

8.1.21.805 1-Метилнафталин Ч, ХЧ, ЧДС ТУ 2631-163-44493179-13 по запросу

8.1.21.806 1-Метил-2-пирролидон Ч, ЧДА ТУ 2633-036-44493179-99 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.807 2-Метил-пропан-2-ол Ч, ЧДА ТУ 2632-127-44493179-08 по запросу

8.1.21.808 2-Метил-пропан-2-ол для хроматографии ХЧ ТУ 2632-127-44493179-08 по запросу

8.1.21.809 Метилен хлористый Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2631-009-44493179-98 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.810 Метилен хлористый без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-081-44493179-98 с изм.1 по запросу

8.1.21.811 Метилен хлористый для жидкостной хроматографии ХЧ ТУ 2631-016-44493179-98 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.812 Метилен хлористый для хроматографии ХЧ ТУ 2631-048-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.813 Метилцеллозольв Ч, ЧДА ТУ 2632-100-44493179-05 по запросу

8.1.21.814 1-Метокси-2-пропанол Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2632-177-44493179-2014 по запросу

8.1.21.815 Моноэтаноламин Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2632-094-44493179-04 с изм. 1 по запросу

8.1.21.816 Морфолин Ч, ХЧ ТУ 2631-117-44493179-08 по запросу

8.1.21.817 Муравьиная кислота Ч, ЧДА ГОСТ 5848-73 по запросу

8.1.21.818 Натрий гидроксид раствор «марка М18» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.819 Натрий гидроксид раствор «марка М25» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.820 Натрий гидроксид раствор «марка М42» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.821 Натрий гидроксид раствор «марка М46» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу
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8.1.21.822 Натрий гидроксид раствор «марка М50» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.823 Натрий гидроксид раствор «марка N30» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.824 Натрий гидроксид раствор «марка N33» ТУ 2132-155-44493179-12 по запросу

8.1.21.825 Натрия гидроокись Ч, ХЧ, ЧДА ГОСТ 4328-77 по запросу

8.1.21.826 Натрий уксуснокислый 3-водный Ч, ЧДА ГОСТ 199-78 по запросу

8.1.21.827 Нонан Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2631-153-44493179-13 по запросу

8.1.21.828 Нонан для синтеза Ч ТУ 2631-153-44493179-13 по запросу

8.1.21.829 Нонан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-153-44493179-13 по запросу

8.1.21.830 н-Октан Ч ТУ 6-09-3748-74 с изм. 1-5 по запросу

8.1.21.831 н-Октан для хроматографии ХЧ ТУ 6-09-661-76 с изм. 1-6 по запросу

8.1.21.832 н-Пентилацетат Ч ТУ 6-09-1239-76 с изм. 1-5 по запросу

8.1.21.833 н-Пентилацетат для хроматографии ХЧ ТУ 6-09-4353-74 с изм. 1-4 по запросу

8.1.21.834 Пиридин Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2631-159-44493179-13 по запросу

8.1.21.835 н-Пропанол ХЧ, Ч ТУ 2632-106-44493179-07 по запросу

8.1.21.836 Пропионовая кислота Ч, ХЧ, ЧДА ТУ 2634-162-44493179-2013 по запросу

8.1.21.837 Тетрабутоксититан для спецкерамики ОСЧ ТУ 2637-003-58565824-2005 по запросу

8.1.21.838 Тетрахлорэтилен Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2631-030-44493179-99 по запросу

8.1.21.839 Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на 
нефтепродукты ХЧ ТУ 2631-101-44493179-05 по запросу

8.1.21.840 Тетрахлорэтилен для хроматографии ХЧ ТУ 2631-052-44493179-01 по запросу

8.1.21.841 Тетраэтоксисилан Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2637-187-44493179-2014 по запросу

8.1.21.842 Толуол Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ГОСТ  5789-78 по запросу

8.1.21.843 Толуол без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-078-44493179-02 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.844 Толуол для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2631-111-44493179-07 по запросу

8.1.21.845 Толуол для лесохимической промышлености ХЧ ТУ 2631-098-44493179-05 по запросу

8.1.21.846 Толуол для автомобильной промышленности Ч, ХЧ ТУ 2631-182-44493179-2014 по запросу

8.1.21.847 Триизопропилортоборат для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2634-002-58565824-2004 по запросу

8.1.21.848 Триметилборат для микроэлектроники ОСЧ ТУ 2634-001-40475629-99 по запросу

8.1.21.849 Трихлорметан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-054-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.850 Трихлорэтилен стабилизированный 01% масс. фенола Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2631-095-44493179-05 по запросу

8.1.21.851 Трихлорэтилен для хроматографии ХЧ ТУ 2631-051-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.852 Углерод четыреххлористый Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ГОСТ 20288-74 по запросу

8.1.21.853 Углерод четыреххлористый без хлора и серы (БХС) ХЧ ТУ 2631-079-44493179-02 с изм. 1 по запросу

8.1.21.854 Углерод четвреххлористый для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2631-015-44493179-98 с изм. 1, 2 по запросу

8.1.21.855 Углерод четыреххлористый для экстракции из водных 
сред (ЭВС) ХЧ марка А, ТУ 2631-027-44493179-98 с изм. 

1,2,3,4 по запросу
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8.1.21.856 Углерод четыреххлористый для экстракции из водных 
сред (ЭВС) ХЧ марка Б, ТУ 2631-027-44493179-98 с изм. 

1,2,3,4 по запросу

8.1.21.857 Углерод четыреххлористый для хроматографии ХЧ ТУ 2631-053-44493179-00 с изм. 1 по запросу

8.1.21.858 Уксусная кислота Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА, 
ХЧЛ ГОСТ 61-75 по запросу

8.1.21.859 Хлорбензол Ч, ЧДА ТУ 2631-028-44493179-99 с изм. 1 по запросу

8.1.21.860 Хлорбензол для хроматографии ХЧ ТУ 2631-055-44493179-01 по запросу

8.1.21.861 2-Хлорэтанол Ч, ХЧ, ОСЧ ТУ 2632-122-44493179-08 по запросу

8.1.21.862 Цетан Ч, ЧДА ТУ 2631-186-44493179-2014 по запросу

8.1.21.863 Цетан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-186-44493179-2014 по запросу

8.1.21.864 Циклогексан Ч, ЧДА ТУ 2631-029-44493179-99 с изм. 1,2 по запросу

8.1.21.865 Циклогексан для хроматографии ХЧ ТУ 2631-029-44493179-99 с изм. 1 по запросу

8.1.21.866 Циклогексанол Ч, ХЧ ТУ 2632-185-44493179-2014 по запросу

8.1.21.867 Циклогексанон Ч, ЧДА ТУ 2633-011-44493179-98 с изм. 1,2,3,4 по запросу

8.1.21.868 Циклогексанон для хроматографии ХЧ ТУ 2633-056-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.869 Циклогексиламин Ч, ХЧ ТУ 2633-120-44493179-08 по запросу

8.1.21.870 Этан-1,2-диамин Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2636-160-44493179-13 по запросу

8.1.21.871 Этан-1,2-диамин 70% раствор Ч ТУ 2636-160-44493179-13 по запросу

8.1.21.872 Этан-1,2-диамин безводный Ч ТУ 2636-160-44493179-13 по запросу

8.1.21.873 Этилацетат Ч, ХЧ, ЧДА ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.21.874 Этилацетат для УФ-спектроскопии ХЧ ТУ 2634-037-44493179-99 с изм. 1 по запросу

8.1.21.875 Этилацетат для хроматографии ХЧ ТУ 2634-058-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.876 Этиленгликоль Ч, ХЧ, ОСЧ, ЧДА ТУ 2632-143-44493179-11 по запросу

8.1.21.877 Этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота ОСЧ ТУ 2638-170-44493179-2013 по запросу

8.1.21.878 Этилцеллозольв Ч, ЧДА ТУ 2632-032-44493179-99 с изм. 1 по запросу

8.1.21.879 Этилцеллозольв для хроматографии ХЧ ТУ 2632-057-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.880 Эфир петролейный 40-70 Ч, ХЧ ТУ 2631-074-44493179-01 по запросу

8.1.21.881 Эфир петролейный 65-75 для жкстракции жиров и 
масел ЭЖМ Ч, ХЧ ТУ 2631-130-44493179-09 по запросу

8.1.21.882 Эфир петролейный 70-100 Ч, ХЧ ТУ 2631-075-44493179-01 с изм. 1 по запросу

8.1.21.883 Эфир петролейный 90-110 Ч ТУ 2631-086-44493179-03 по запросу
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8.1.20.001 Ацетон технический первый сорт C3H6O ГОСТ 2768-84 по запросу

8.1.20.002 Ацетон технический высший сорт C3H6O ГОСТ 2768-84 по запросу

8.1.20.003 Ацетон чистый C3H6O ГОСТ 2603-79 по запросу

8.1.20.004 Ацетон чистый для анализа C3H6O ГОСТ 2603-79 по запросу

8.1.20.005 Ацетон особой чистоты C3H6O СТП ТУ COMP 2-001-06 по запросу

8.1.20.006 Ацетон для хроматографии C3H6O СТП ТУ  КOMП 3-093-09 по запросу

8.1.20.007 Ацетон эталонный C3H6O СТП ТУ  КOMП 3-003-06 по запросу

8.1.20.008 Ацетон dry (безводный) C3H6O СТП ТУ КОМП 2-552-13 по запросу

8.1.20.009 Ацетонитрил технический C2H3N СТП ТУ КOMП 2-004-06 по запросу

8.1.20.010 Ацетонитрил чистый для синтеза C2H3N СТП ТУ КOMП 2-087-09 по запросу

8.1.20.011 Ацетонитрил чистый C2H3N СТП ТУ КOMП 2-062-08 по запросу

8.1.20.012 Ацетонитрил чистый для анализа C2H3N СТП ТУ COMP 2-125-09 по запросу

8.1.20.013 Ацетонитрил химически чистый C2H3N СТП ТУ КOMП 2-040-06 по запросу

8.1.20.014 Ацетонитрил особо чистый C2H3N СТП ТУ КOMП 3-041-06 по запросу

8.1.20.015 Ацетонитрил для ВЖХ C2H3N СТП ТУ КOMП 4-074-08 по запросу

8.1.20.016 Ацетонитрил для спектроскопии C2H3N СТП ТУ КOMП 4-134-09 по запросу

8.1.20.017 Ацетонитрил dry (безводный) C2H3N СТП ТУ КОМП 3-553-13 по запросу

8.1.20.018 Бензиловый спирт чистый C7H8O ГОСТ 8751-72 по запросу

8.1.20.019 Бензиловый спирт чистый для анализа C7H8O ГОСТ 8751-72 по запросу

8.1.20.020 Бензол нефтяной для синтеза "высший сорт" ГОСТ 9572-93 по запросу

8.1.20.021 Бензол чистый для анализа C6H6 ГОСТ 5955-75 по запросу

8.1.20.022 Бензол химически чистый C6H6 ГОСТ 5955-75 по запросу

8.1.20.023 Бензол особо чистый C6H6 СТП ТУ КОМП 3-129-09 по запросу

8.1.20.024 Бензол для хроматографии C6H6 СТП ТУ КОМП 2-130-09 по запросу

8.1.20.025 Бензол эталонный C6H6 СТП ТУ КОМП 3-138-09 по запросу

8.1.20.026 н-Бутанол технический высший сорт С4H10O ГОСТ  5208-81 по запросу

8.1.20.027 н-Бутанол чистый С4H10O ГОСТ  6006-78 по запросу

8.1.20.028 н-Бутанол чистый для анализа С4H10O ГОСТ  6006-78 по запросу

8.1.20.029 н-Бутанол химически чистый С4H10O СТП ТУ КОМП 2-491-12 по запросу

8.1.20.030 н-Бутанол для хроматографии С4H10O СТП ТУ КOMП 2-048-08 по запросу

8.1.20.031 н-Бутанол для спектроскопии С4H10O СТП ТУ КOMП 3-497-12 по запросу

8.1.20.032 н-Бутанол эталонный С4H10O СТП ТУ КOMП 3-049-08 по запросу

8.1.20.033 н-Бутанол dry С4H10O СТП ТУ КОМП  2-662-13 по запросу

8.1.20.034 Бутилацетат технический C6H12O2 ГОСТ 8981-78 по запросу

Производитель: Компонент Реактив
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8.1.20.035 Бутилацетат чистый C6H12O2 ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.20.036 Бутилацетат химически чистый C6H12O2 ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.20.037 Бутилацетат для хроматографии C6H12O2 СТП ТУ КOMП  2-077-08 по запросу

8.1.20.038 Бутилацетат для спектроскопии C6H12O2 СТП ТУ КOMП  3-330-11 по запросу

8.1.20.039 Бутилацетат эталонный C6H12O2 СТП ТУ КOMП  3-078-08 по запросу

8.1.20.040 Гексан технический 1 сорт C6H14 СТП ТУ КOMП 1-005-06 по запросу

8.1.20.041 Гексан чистый C6H14 СТП ТУ КOMП 1-555-13 по запросу

8.1.20.042 Гексан чистый для анализа C6H14 СТП ТУ КOMП 1-556-13 по запросу

8.1.20.043 Гексан химически чистый C6H14 СТП ТУ КOMП 2-557-13 по запросу

8.1.20.044 Гексан-н чистый C6H14 СТП ТУ КOMП 1-006-06 по запросу

8.1.20.045 Гексан-н чистый для анализа C6H14 СТП  ТУ КOMП 2-050-08 по запросу

8.1.20.046 Гексан-н химически чистый C6H14 СТП ТУ COMP 2-008-06 по запросу

8.1.20.047 Гексан-н особо чистый C6H14 СТП ТУ КOMП 2-046-07 по запросу

8.1.20.048 Гексан-н для ВЖХ C6H14 СТП ТУ КOMП 2-009-06 по запросу

8.1.20.049 Гексан-н для спектроскопии C6H14 СТП ТУ КOMП 2-010-06 по запросу

8.1.20.050 Гексан-н для спектроскопии-1 C6H14 СТП ТУ КOMП 2-011-06 по запросу

8.1.20.051 Гексан-н эталонный C6H14 СТП ТУ КOMП 3-012-06 по запросу

8.1.20.052 Гептан-н чистый C7H16 СТП ТУ КОМП 2-051-08 по запросу

8.1.20.053 Гептан-н химически чистый C7H16 СТП ТУ КOMП 2-051-08 по запросу

8.1.20.054 Гептан-н для хроматографии C7H16 СТП ТУ КOMП 3-052-08 по запросу

8.1.20.055 Гептан-н для спектроскопии C7H16 СТП ТУ КOMП 2-095-09 по запросу

8.1.20.056 Гептан-н эталонный C7H16 ГОСТ 25828-83 по запросу

8.1.20.057 Гептан-н эталонный-1 C7H16 СТП ТУ КOMП 3-038-06 по запросу

8.1.20.058 Глицерин чистый С3Н8О3 СТП ТУ КОМП 2-530-12 по запросу

8.1.20.059 Глицерин чистый для анализа С3Н8О3 ГОСТ 6259-75 по запросу

8.1.20.060 Декан-н эталонный С10Н22 СТП ТУ КОМП 2-512-12 по запросу

8.1.20.061 Дибутилфталат  чистый для анализа С16Н22О4 СТП ТУ КОМП 2-213-10 по запросу

8.1.20.062 Диметилацетамид  чистый С4Н9NО СТП ТУ КОМП 2-210-10 по запросу

8.1.20.063 Диметилацетамид  химически чистый С4Н9NО СТП ТУ КОМП 2-211-10 по запросу

8.1.20.064 Диметилацетамид  особо чистый С4Н9NО СТП ТУ КОМП 2-212-10 по запросу

8.1.20.065 Диметилацетамид  для спектроскопии С4Н9NО СТП ТУ КОМП 3-331-11 по запросу

8.1.20.066 Диметилдисульфид чистый С2Н6S2 СТП ТУ КОМП 2-473-11 по запросу

8.1.20.067 Диметилсульфоксид чистый С2Н6SО СТП ТУ КOMП 2-451-11 по запросу

8.1.20.068 Диметилсульфоксид  химически чистый С2Н6SО СТП ТУ КOMП 2-451-11 по запросу
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8.1.20.069 Диметилформамид  технический С3Н7ОN СТП ТУ КOMП 2-013-06 по запросу

8.1.20.070 Диметилформамид  чистый С3Н7ОN ГОСТ  20289-74 по запросу

8.1.20.071 Диметилформамид  химически чистый С3Н7ОN ГОСТ  20289-74 по запросу

8.1.20.072 Диметилформамид  особо чистый С3Н7ОN СТП ТУ КОМП  3-551-13 по запросу

8.1.20.073 Диметилформамид  для хроматографии С3Н7ОN СТП ТУ COMP  3-014-06 по запросу

8.1.20.074 Диметилформамид  для спектроскопии С3Н7ОN СТП ТУ КOMП 3-096-09 по запросу

8.1.20.075 Диметилформамид  эталонный С3Н7ОN СТП ТУ КOMП 3-015-06 по запросу

8.1.20.076 Диоксан чистый для анализа C4H8O2 ГОСТ 10455-80 по запросу

8.1.20.077 Диоксан для спектроскопии C4H8O2 СТП ТУ КОМП 2-334-11 по запросу

8.1.20.078 Дихлорэтан чистый C2H4Cl2 СТП ТУ КОМП 2-214-10 по запросу

8.1.20.079 Дихлорэтан химически чистый C2H4Cl2 СТП ТУ КОМП 2-215-10 по запросу

8.1.20.080 Дихлорэтан для хроматографии C2H4Cl2 СТП ТУ КОМП 2-216-10 по запросу

8.1.20.081 Диэтиламин чистый С4Н11N СТП ТУ КОМП 2-145-10 по запросу

8.1.20.082 Диэтиламин чистый для анализа С4Н11N СТП ТУ КОМП 2-203-10 по запросу

8.1.20.083 Диэтиленгликоль чистый С4H10O3 СТП ТУ КОМП 2-315-11 по запросу

8.1.20.084 Диэтиленгликоль чистый для анализа С4H10O3 СТП ТУ КОМП 2-315-11 по запросу

8.1.20.085 Додекан особо чистый С12H26 СТП ТУ КОМП 2-517-12 по запросу

8.1.20.086 Додекан эталонный С12H26 СТП ТУ КОМП 2-518-12 по запросу

8.1.20.087 Изоамиловый спирт технический С5Н12О СТП ТУ КOMП 1-063-08 по запросу

8.1.20.088 Изоамиловый спирт чистый С5Н12О ГОСТ 5830-79 по запросу

8.1.20.089 Изоамиловый спирт чистый для анализа С5Н12О ГОСТ 5830-79 по запросу

8.1.20.090 Изоамиловый спирт для хроматографии С5Н12О СТП ТУ КOMП 2-067-08 по запросу

8.1.20.091 Изоамиловый спирт для спектроскопии С5Н12О СТП ТУ COMP 3-139-09 по запросу

8.1.20.092 Изоамиловый спирт эталонный С5Н12О СТП ТУ КOMП 2-068-08 по запросу

8.1.20.093 Изоамиловый спирт dry С5Н12О СТП ТУ КОМП 2-558-13 по запросу

8.1.20.094 Изобутиловый спирт технический С4Н10O ТУ 2421-014-029685616-2006 по запросу

8.1.20.095 Изобутиловый спирт чистый С4Н10O ГОСТ 6016-77 по запросу

8.1.20.096 Изобутиловый спирт чистый для анализа С4Н10O ГОСТ 6016-77 по запросу

8.1.20.097 Изобутиловый спирт особо чистый С4Н10O СТП ТУ КОМП 2-317-11 по запросу

8.1.20.098 Изооктан технический С8Н18 ГОСТ 4095-75 по запросу

8.1.20.099 Изооктан чистый С8Н18 СТП ТУ КOMП 1-076-08 по запросу

8.1.20.100 Изооктан химически чистый С8Н18 СТП  ТУ КOMП 2-054-08 по запросу

8.1.20.101 Изооктан для хроматографии С8Н18 СТП ТУ КOMП 3-055-08 по запросу

8.1.20.102 Изооктан для спектроскопии С8Н18 СТП ТУ КOMП 2-097-09 по запросу
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8.1.20.103 Изооктан эталонный С8Н18 ГОСТ  12433-83 по запросу

8.1.20.104 Изооктан эталонный-1 С8Н18 СТП ТУ КOMП 3-042-06 по запросу

8.1.20.105 Изопропиловый спирт абсолютированный С3Н8О ГОСТ 9805-84 по запросу

8.1.20.106 Изопропиловый спирт чистый С3Н8О СТП  ТУ COMP 2-053-08 по запросу

8.1.20.107 Изопропиловый спирт химически чистый С3Н8О СТП  ТУ COMP 2-017-06 по запросу

8.1.20.108 Изопропиловый спирт особо чистый С3Н8О СТП ТУ COMP 2-018-06 по запросу

8.1.20.109 Изопропиловый спирт для хроматографии С3Н8О СТП ТУ КOMП 2-019-06 по запросу

8.1.20.110 Изопропиловый спирт для спектроскопии С3Н8О СТП  ТУ КOMП 3-098-09 по запросу

8.1.20.111 Изопропиловый спирт эталонный С3Н8О СТП  ТУ КOMП 3-020-06 по запросу

8.1.20.112 Изопропиловый спирт dry С3Н8О СТП ТУ КОМП 2-661-13 по запросу

8.1.20.113 Керосин технический КТ-1 ГОСТ 18499-73 по запросу

8.1.20.114 Керосин чистый СТП ТУ КОМП 0-319-11 по запросу

8.1.20.115 Ксилол нефтяной С8Н10 ГОСТ 9410-78 по запросу

8.1.20.116 Ксилол-о нефтяной высший сорт С8Н10 ТУ 38.101254-72 с изм. 1-9 по запросу

8.1.20.117 Ксилол-о чистый С8Н10 СТП ТУ КOMП 2-080-08 по запросу

8.1.20.118 Ксилол-о чистый для анализа С8Н10 СТП ТУ КOMП 2-081-08 по запросу

8.1.20.119 Ксилол-о химически чистый С8Н10 СТП ТУ КOMП 2-082-08 по запросу

8.1.20.120 Ксилол-о dry С8Н10 СТП ТУ КОМП 2-660-13 по запросу

8.1.20.121 Метилен хлористый технический CH2Cl2 ГОСТ 9968-86 по запросу

8.1.20.122 Метилен хлористый чистый CH2Cl2 СТП ТУ КОМП 2-025-06 по запросу

8.1.20.123 Метилен хлористый химически чистый CH2Cl2 СТП ТУ КОМП 2-026-06 по запросу

8.1.20.124 Метилен хлористый особо чистый CH2Cl2 СТП ТУ КОМП 2-516-12 по запросу

8.1.20.125 Метилен хлористый для спектроскопии CH2Cl2 СТП ТУ КОМП 3-102-09 по запросу

8.1.20.126 Метилен хлористый эталонный CH2Cl2 СТП ТУ КОМП 3-043-06 по запросу

8.1.20.127 Метилизобутилкетон чистый С6Н12O СТП ТУ КОМП 2-170-10 по запросу

8.1.20.128 Метилизобутилкетон химически чистый С6Н12O СТП ТУ КОМП 2-171-10 по запросу

8.1.20.129 Метилизобутилкетон особо чистый С6Н12O СТП ТУ КОМП 2-172-10 по запросу

8.1.20.130 Метилнафталин-1 (для определения цетановых чисел 
топлив)  эталонный С11Н10 СТП ТУ КOMП 1-066-08 по запросу

8.1.20.131 Метилнафталин-1 (для определения цетановых чисел 
топлив)  эталонный-1 С11Н10 СТП ТУ КOMП 1-086-08 по запросу

8.1.20.132 Метилпирролидон  чистый С5Н9NO СТП ТУ КОМП 2-209-10 по запросу

8.1.20.133 Метилпирролидон  чистый для анализа С5Н9NO СТП ТУ КОМП 2-208-10 по запросу

8.1.20.134 Метилпирролидон химически чистый С5Н9NO СТП ТУ КОМП 2-207-10 по запросу

8.1.20.135 Метилтретбутиловый эфир технический высший сорт C5H12O ТУ 2435-412-05742686-98 с изм.1,2 по запросу

8.1.20.136 Метилтретбутиловый эфир чистый для анализа C5H12O СТП ТУ КОМП 2-193-10 по запросу
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8.1.20.137 Метилэтилкетон чистый C4H8O СТП ТУ КОМП 2-170-10 по запросу

8.1.20.138 Метилэтилкетон химически чистый C4H8O СТП ТУ КОМП 1-171-10 по запросу

8.1.20.139 Метилэтилкетон особо чистый C4H8O СТП ТУ КОМП 1-172-10 по запросу

8.1.20.140 Монометиланилин технический C7H9N ТУ 2471-269-00204168-96 по запросу

8.1.20.141 Монометиланилин чистый C7H9N СТП ТУ  COMP 2-187-10 по запросу

8.1.20.142 Моноэтаноламин технический C2H7N0 ТУ 2423-159-00203335-2004 по запросу

8.1.20.143 Моноэтаноламин чистый C2H7N0 СТП ТУ КОМ 1-196-10 по запросу

8.1.20.144 Моноэтаноламин химически чистый C2H7N0 СТП ТУ КОМ 1-198-10 по запросу

8.1.20.145 Моноэтаноламин особо чистый C2H7N0 СТП ТУ КОМП 2-198-10 по запросу

8.1.20.146 Нефрас 80/120 ТУ 38.401-67-108-92 по запросу

8.1.20.147 Нефрас 100/200 СТП ТУ КOMП 1-505-12 по запросу

8.1.20.148 Нонан-н для хроматографии С9Н20 СТП ТУ КОМП 2-676-13 по запросу

8.1.20.149 Октан-н химически чистый С8Н18 СТП ТУ КОМП 1-550-13 по запросу

8.1.20.150 Октан-н эталонный С8Н18 СТП ТУ КОМП 1-511-12 по запросу

8.1.20.151 Пентадекан технический С15Н32 СТП ТУ КOMП 1-073-08 по запросу

8.1.20.152 Пентадекан эталонный С15Н32 СТП ТУ КOMП 1-073-08 по запросу

8.1.20.153 Пентан-н технический С5Н12 СТП ТУ КОМП 1-178-10 по запросу

8.1.20.154 Пентан-н чистый С5Н12 СТП ТУ КОМП 1-667-13 по запросу

8.1.20.155 Пентан-н химически чистый С5Н12 СТП ТУ КОМП 2-668-13 по запросу

8.1.20.156 Пентан-н для спектроскопии С5Н12 СТП ТУ КОМП 1-500-12 по запросу

8.1.20.157 Перхлорэтилен технический 1 сорт С2Сl4 СТП ТУ КОМП 1-112-09 по запросу

8.1.20.158 Перхлорэтилен технический высший сорт С2Сl4 СТП ТУ КОМП 1-112-09 по запросу

8.1.20.159 Перхлорэтилен чистый С2Сl4 СТП ТУ КОМП 2-113-09 по запросу

8.1.20.160 Перхлорэтилен химически чистый С2Сl4 СТП ТУ КОМП 2-114-09 по запросу

8.1.20.161 Перхлорэтилен особо чистый С2Сl4 СТП ТУ КОМП 2-132-09 по запросу

8.1.20.162 Петролейный эфир 40/70 для спектроскопии СТП ТУ КOMП 2-099-09 по запросу

8.1.20.163 Петролейный эфир 70/100 СТП ТУ КOMП 2-099-09 по запросу

8.1.20.164 Петролейный эфир 30/50 СТП ТУ КOMП 1-180-10 по запросу

8.1.20.165 Петролейный эфир 40/70 СТП ТУ COMP 1-070-08 по запросу

8.1.20.166 Петролейный эфир 120/150 ГОСТ 10214-78 по запросу

8.1.20.167 Петролейный эфир 150/200 ГОСТ 3134-78 по запросу

8.1.20.168 Пиридин чистый для анализа C5H8O ГОСТ 13647-78 по запросу

8.1.20.169 Пиридин особо чистый C5H8O СТП ТУ КОМП  3-337-11 по запросу

8.1.20.170 Пиридин для спектроскопии C5H8O СТП ТУ КОМП  3-499-12 по запросу
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8.1.20.171 Пропанол-н технический C3H8O СТП ТУ КОМП 2-119-09 по запросу

8.1.20.172 Пропанол-н химически чистый C3H8O СТП ТУ КОМП 2 -120 -09 по запросу

8.1.20.173 Пропанол-н для спектроскопии C3H8O СТП ТУ КОМП 2-332-11 по запросу

8.1.20.174 Пропанол-н dry C3H8O СТП ТУ КОМП  2-559-13 по запросу

8.1.20.175 Пропилацетат технический C5H10O2 СТП ТУ КОМП 1 - 117 -09 по запросу

8.1.20.176 Пропилацетат химически чистый C5H10O2 СТП ТУ КОМП 2-118-09 по запросу

8.1.20.177 Пропиленгликоль технический C3H8O2 СТП ТУ КОМП 2-115- 09 по запросу

8.1.20.178 Пропиленгликоль химически чистый C3H8O2 СТП ТУ КОМП 2-116- 09 по запросу

8.1.20.179 Тетрагидрофуран технический С4Н8O СТП ТУ КОМП 1-202-10 по запросу

8.1.20.180 Тетрагидрофуран чистый С4Н8O СТП ТУ КОМП 1-173-10 по запросу

8.1.20.181 Тетрагидрофуран чистый для анализа С4Н8O СТП ТУ КОМП 1-173-10 по запросу

8.1.20.182 Тетрагидрофуран для спектроскопии С4Н8O СТП ТУ КОМП 2-333-11 по запросу

8.1.20.183 Тетраэтоксисилан чистый для анализа С8Н20O4Si СТП ТУ КОМ 1- 179-10 по запросу

8.1.20.184 Тетраэтоксисилан особо чистый С8Н20O4Si СТП ТУ КОМ 2-312-11 по запросу

8.1.20.185 Толуол технический С7Н8 ГОСТ 14710-78 по запросу

8.1.20.186 Толуол чистый С7Н8 СТП ТУ КOMП 2-056-08 по запросу

8.1.20.187 Толуол чистый для анализа С7Н8 СТП ТУ КOMП 2-057-08 по запросу

8.1.20.188 Толуол химически чистый С7Н8 СТП ТУ КOMП 2-058-08 по запросу

8.1.20.189 Толуол особо чистый (для микроэлектроники) С7Н8 СТП ТУ COMP 2-021-06 по запросу

8.1.20.190 Толуол для хроматографии С7Н8 СТП ТУ КOMП 3-059-08 по запросу

8.1.20.191 Толуол для спектроскопии С7Н8 СТП ТУ КOMП 3-100-09 по запросу

8.1.20.192 Толуол эталонный С7Н8 СТП ТУ КOMП 2-022-06 по запросу

8.1.20.193 Толуол dry С7Н8 СТП ТУ КОМП 2-663-13 по запросу

8.1.20.194 Трет-бутиловый спирт чистый для анализа С4Н10О СТП  ТУ КОМП 2-023-06 по запросу

8.1.20.195 Трихлорэтилен технический первый сорт С2НСL3 ГОСТ 9976-94 по запросу

8.1.20.196 Трихлорэтилен технический высший сорт С2НСL3 ГОСТ 9976-94 по запросу

8.1.20.197 Трихлорэтилен чистый С2НСL3 СТП ТУ КOMП 2-060-08 по запросу

8.1.20.198 Трихлорэтилен химически чистый С2НСL3 СТП ТУ КOMП 3-072-08 по запросу

8.1.20.199 Трихлорэтилен особо чистый С2НСL3 СТП  ТУ COMP  3-039-06 по запросу

8.1.20.200 Трихлорэтилен для хроматографии С2НСL3 СТП ТУ КOMП 3-061-08 по запросу

8.1.20.201 Трихлорэтилен эталонный С2НСL3 СТП ТУ КOMП 3-024-06 по запросу

8.1.20.202 Углерод четыреххлористый технический CCl4 ГОСТ 4-84 по запросу

8.1.20.203 Углерод четыреххлористый чистый CCl4 ГОСТ 20288-74 по запросу

8.1.20.204 Углерод четыреххлористый чистый для анализа CCl4 ГОСТ 20288-74 по запросу
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8.1.20.205 Углерод четыреххлористый химически чистый CCl4 ГОСТ 20288-74 по запросу

8.1.20.206 Углерод четыреххлористый особо чистый CCl4 СТП ТУ CОМP 3-032-06 по запросу

8.1.20.207 Углерод четыреххлористый для хроматографии CCl4 СТП ТУ КОМП 2-031-06 по запросу

8.1.20.208 Углерод четыреххлористый для спектроскопии CCl4 СТП ТУ КОМП 3-033-06 по запросу

8.1.20.209 Углерод четыреххлористый химически чистый (для 
экстракции из водных сред), CCl4 СТП ТУ КОМП 3-007-06 по запросу

8.1.20.210 Углерод четыреххлористый химически чистый (для 
экстракции из водных сред-0) CCl4 СТП ТУ СОМР 3-186-10 по запросу

8.1.20.211 Углерод четыреххлористый химически чистый (для 
экстракции из водных сред-1) CCl4 СТП ТУ КОМП 3-035-06 по запросу

8.1.20.212 Углерод четыреххлористый химически чистый (для 
экстракции из водных сред-2), CCl4 СТП ТУ КОМП 3-034-06 по запросу

8.1.20.213 Ундекан эталонный С11H24 СТП ТУ КОМП 1-513-12 по запросу

8.1.20.214 Фенол чистый для анализа С6H6O СТП ТУ КОМП 2-554-13 по запросу

8.1.20.215 Фурфурол технический С5H4O2 ГОСТ 10437-80 по запросу

8.1.20.216 Фурфурол чистый С5H4O2 ГОСТ 10930-74 по запросу

8.1.20.217 Хладон чистый C2FCl3H3 СТП ТУ КОМП 2-474-11 по запросу

8.1.20.218 Хлороформ технический CHCl3 ГОСТ 20015-88 по запросу

8.1.20.219 Хлороформ очищенный высший сорт CHCl3 ГОСТ 20015-88 по запросу

8.1.20.220 Хлороформ чистый CHCl3 СТП ТУ КОМП 2-027-06 по запросу

8.1.20.221 Хлороформ чистый для анализа CHCl3 СТП ТУ КОМП 2-079-08 по запросу

8.1.20.222 Хлороформ химически чистый CHCl3 СТП ТУ СОМР 2-028-06 по запросу

8.1.20.223 Хлороформ особо чистый CHCl3 СТП ТУ СОМР 2-029-06 по запросу

8.1.20.224 Хлороформ для хроматографии CHCl3 СТП ТУ КОМП 2-029-06 по запросу

8.1.20.225 Хлороформ для спектроскопии CHCl3 СТП ТУ КОМП 2-047-07 по запросу

8.1.20.226 Хлороформ эталонный CHCl3 СТП ТУ КОМП 3-030-06 по запросу

8.1.20.227 Цетан эталонный более 95% С16Н34 ГОСТ 12525-85 по запросу

8.1.20.228 Цетан эталонный С16Н34 СТП ТУ КOMП 1-065-08 по запросу

8.1.20.229 Циклогексан чистый С6Н10 СТП ТУ КOMП 3-452-11 по запросу

8.1.20.230 Циклогексан чистый для анализа С6Н10 СТП ТУ КOMП 3-452-11 по запросу

8.1.20.231 Циклогексан химически чистый С6Н10 СТП ТУ КOMП 3-452-11 по запросу

8.1.20.232 Циклогексан для спектроскопии С6Н10 СТП ТУ КOMП 3-498-12 по запросу

8.1.20.233 Циклогексанол технический С6Н12О СТП ТУ КOMП 1-462-11 по запросу

8.1.20.234 Циклогексанол чистый С6Н12О СТП ТУ КOMП 1-453-11 по запросу

8.1.20.235 Циклогексанол химически чистый С6Н12О СТП ТУ КOMП 2-461-11 по запросу

8.1.20.236 Циклогексанол особо чистый С6Н12О СТП ТУ КOMП 2-463-11 по запросу

8.1.20.237 Циклогексанон технический С6Н10О ГОСТ 24615-81 с изм.1,2 по запросу

8.1.20.238 Циклогексанон чистый С6Н10О СТП ТУ КOMП 2-083-08 по запросу
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ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.239 Циклогексанон чистый для анализа С6Н10О СТП ТУ КOMП 2-084-08 по запросу

8.1.20.240 Циклогексанон химически чистый С6Н10О СТП ТУ КOMП 2-085-08 по запросу

8.1.20.241 Циклопентан химически чистый С5Н10 СТП ТУ КОМП 1-515-12 по запросу

8.1.20.242 Циклопентан эталонный С5Н10 СТП ТУ КOMП 1-069-08 по запросу

8.1.20.243 Этилацетат технический высший сорт С4Н8О2 ГОСТ 8981-78 по запросу

8.1.20.244 Этилацетат чистый С4Н8О2 ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.20.245 Этилацетат чистый для анализа С4Н8О2 ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.20.246 Этилацетат химически чистый С4Н8О2 ГОСТ 22300-76 по запросу

8.1.20.247 Этилацетат для хроматографии С4Н8О2 СТП ТУ КОМП 2-475-11 по запросу

8.1.20.248 Этилацетат для спектроскопии С4Н8О2 СТП ТУ КOMП 3-101-09 по запросу

8.1.20.249 Этилацетат эталонный С4Н8О2 СТП ТУ КOMП 3-036-06 по запросу

8.1.20.250 Этилацетат dry С4Н8О2 СТП ТУ КОМП 2-664-13 по запросу

8.1.20.251 Этиленгликоль технический высший сорт C2H6O2 ГОСТ 19710-83 по запросу

8.1.20.252 Этиленгликоль чистый C2H6O2 ГОСТ 10164-75 по запросу

8.1.20.253 Этиленгликоль чистый для анализа C2H6O2 ГОСТ 10164-75 по запросу

8.1.20.254 Этиленгликоль химически чистый C2H6O2 СТП ТУ КОМП 2-121-09 по запросу

8.1.20.255 Этилцеллозольв технический высший сорт С4Н10О2 ГОСТ 8313-88 по запросу

8.1.20.256 Этилцеллозольв чистый С4Н10О2 СТП  ТУ КОМП 2-037-06 по запросу

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.257 Бензойная кислота чистая для анализа С7Н6О2 ГОСТ 10521-78 по запросу

8.1.20.258 Бензойная кислота особо чистая С7Н6О2 СТП ТУ КОМП 3-206-10 по запросу

8.1.20.259 Винная кислота чистая С4Н6О6 ГОСТ 5817-77 по запросу

8.1.20.260 Винная кислота 1-водная особо чистая С4Н6О6 x H2O ГОСТ 5817-77 по запросу

8.1.20.261 Лимонная кислота чистая С6Н8О7 x H2O ГОСТ 3652-69 по запросу

8.1.20.262 Лимонная кислота чистая для анализа С6Н8О7 x H2O ГОСТ 3652-69 по запросу

8.1.20.263 Лимонная кислота химически чистая С6Н8О7 x H2O ГОСТ 3652-69 по запросу

8.1.20.264 Лимонная кислота особо чистая С6Н8О7 x H2O СТП ТУ КОМП 3-123-09 по запросу

8.1.20.265 Муравьиная кислота чистая СН2О2 ГОСТ 5848-73 по запросу

8.1.20.266 Муравьиная кислота чистая для анализа СН2О2 ГОСТ 5848-73 по запросу
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8.1.20.267 Сульфосалициловая кислота 2-водная чистая С7Н6О6S x 2H2O ГОСТ 4478-78 с изм. 1 по запросу

8.1.20.268 Уксусная кислота химически чистая С2Н4О2 ГОСТ 61-75 по запросу

8.1.20.269 Щавелевая кислота чистая С2Н2О4 x nH2O ГОСТ 22180-76 по запросу

8.1.20.270 Щавелевая кислота чистая для анализа С2Н2О4 x nH2O ГОСТ 22180-76 по запросу

8.1.20.271 Щавелевая кислота химически чистая С2Н2О4 x 2H2O ГОСТ 22180-76 по запросу

8.1.20.272 Щавелевая кислота химически чистая С2Н2О4 x 0,5H2O СТП ТУ КОМП 2-503-12 по запросу

8.1.20.273 Щавелевая кислота особо чистая С2Н2О4 x 0,5H2O СТП ТУ СОМР 3-104-09 по запросу

8.1.20.274 Щавелевая кислота особо чистая С2Н2О4 x 2H2O СТП ТУ СОМР 3-104-09 по запросу

8.1.20.275 Янтарная кислота чистая С4Н6О4 ГОСТ 6341-75 по запросу

8.1.20.276 Янтарная кислота чистая для анализа С4Н6О4 ГОСТ 6341-75 по запросу

8.1.20.277 Янтарная кислота химически чистая С4Н6О4 ГОСТ 6341-75 по запросу

8.1.20.278 Янтарная кислота особо чистая С4Н6О4 СТП ТУ КОМП 3-105-09 по запросу

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.279 Железо щавелевокислое 2-водное чистое для анализа FeC2O4 x 2 H2O СТП ТУ КОМП 2- 522-12 по запросу

8.1.20.280 Калий лимоннокислый 1-водный чистый для анализа K3C6H5O7 x H2O ГОСТ 5538-78 по запросу

8.1.20.281 Калий лимоннокислый 1-водный химически чистый K3C6H5O7 x H2O СТП ТУ КОМП 2-469-11 по запросу

8.1.20.282 Калий щавелевокислый 1-водный химически чистый K2C2O4 x H2O ГОСТ 5868-78 по запросу

8.1.20.283 Калий щавелевокислый однозамещенный 1-водный 
особо чистый KHC2O4 x H2O СТП ТУ КОМП 3-293-10 по запросу

8.1.20.284 Калий уксуснокислый чистый для анализа CH3COOK ГОСТ 5820-78 по запросу

8.1.20.285 Калий янтарнокислый 6-водный особо чистый C2H4O4K2 x 
6H2O СТП ТУ КОМП 3-294-10 по запросу

8.1.20.286 Калий-титанил щавелевокислый 2-водный чистый для 
анализа

K2TiO(C2O4)2 x 
2H2O СТП ТУ КОМП 1-482-11 по запросу

8.1.20.287 Кальций янтарнокислый 2-водный особо чистый CaC4H4O4 x 
2H2O СТП ТУ КОМП 2-549-13 по запросу

8.1.20.288 Литий лимоннокислый 4-х водный чистый Li3C6H5O7 x 
4H2O СТП КОМП 2-242-10 по запросу

8.1.20.289 Магний лимоннокислый 4-х водный чистый Mg3(C6H5O7)2 x 
4H2O СТП ТУ КОМП 2-233-10 по запросу

8.1.20.290 Натрий бензоат чистый NaC7H5O2 СТП ТУ КОМП 2-160-10 по запросу

8.1.20.291 Натрий лимоннокислый 5,5 водный чистый для 
анализа

Na3C6H6O7 x 5,5 
H2O ГОСТ 22280-76 по запросу

8.1.20.292 Натрий лимоннокислый 5,5 водный химически чистый Na3C6H6O7 x 5,5 
H2O СТП ТУ КОМП 2- 466 -11 по запросу

8.1.20.293 Натрий тартрат 2-водный чистый для анализа Na2C4H4O6 x 
2 H2O СТП ТУ КОМП 2-470-11  по запросу

8.1.20.294 Натрий тартрат 2-водный химически чистый Na2C4H4O6 x 
2 H2O СТП ТУ КОМП 2-471-11 по запросу

8.1.20.295 Натрий уксуснокислый 3-водный чистый для анализа CH3COON x 3 
H2O ГОСТ 199-78 по запросу
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8.1.20.296 Натрий уксуснокислый 3-водный химически чистый CH3COON x 3 
H2O СТП ТУ КОМП 2-508-12 по запросу

8.1.20.297 Натрий формиат чистый для анализа HNCOONa СТП ТУ КОМП 2-670-13 по запросу

8.1.20.298 Натрий формиат химически чистый HNCOONa СТП ТУ КОМП 3-671-13 по запросу

8.1.20.299 Натрий формиат особо чистый HNCOONa СТП ТУ КОМП 3-671-13 по запросу

8.1.20.300 Натрий щавелевокислый химически чистый Na2C2O4 ГОСТ 5839-77 по запросу

8.1.20.301 Натрий щавелевокислый однозамещенный особо 
чистый NaHC2O4 СТП ТУ КОМП 2-292-10 по запросу

8.1.20.302 Натрий янтарнокислый 6-ти водный особо чистый С4H4O4Na4 x 
6H2O СТП ТУ КОМП 3-295-10 по запросу

8.1.20.303 Цинк щавелевокислый химически чистый ZnC2O4 x 2H2O СТП ТУ КОМП 2-338-11 по запросу

8.1.20.304 Тиомочевина чистая CH2N2S ГОСТ 6344-73 по запросу

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОКСИДЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.305 Алюминий гидроксид технический Al(OH)3 СТП КОМП 1-502-10 по запросу

8.1.20.306 Алюминий гидроксид чистый Al(OH)3 ГОСТ 11841-76 по запросу

8.1.20.307 Алюминий гидроксид чистый для анализа Al(OH)3 ГОСТ 11841-76 по запросу

8.1.20.308 Аммиак водный чистый для анализа NaH3 ГОСТ 3760-79 по запросу

8.1.20.309 Аммиак водный особо чистый 23-5 NaH3 ГОСТ 24147-80 по запросу

8.1.20.310 Барий гидроксид 8-водный чистый для анализа Ba(OH)2 x 8 H2O ГОСТ 4107-78 по запросу

8.1.20.311 Барий гидроксид 8-водный химически чистый Ba(OH)2 x 8 H2O ГОСТ 4107-78 по запросу

8.1.20.312 Калий гидроксид технический KOH ГОСТ 9285-78 по запросу

8.1.20.313 Калий гидроксид чистый KOH ГОСТ 24363-80 по запросу

8.1.20.314 Калий гидроксид чистый для анализа KOH ГОСТ 24363-80 по запросу

8.1.20.315 Калий гидроксид химически чистый KOH ГОСТ 24363-80 по запросу

8.1.20.316 Калий гидроксид особо чистый 18-3 (водный раствор 
30% масс.) KOH СТП ТУ КOMП 3-088-09 по запросу

8.1.20.317 Калий гидроксид особо чистый 18-3 (водный раствор 
45% масс.) KOH СТП ТУ КOMП 3-088-09 по запросу

8.1.20.318 Кальций гидроксид чистый Ca(OH)2 ГОСТ 9262-77 по запросу

8.1.20.319 Кальций гидроксид чистый для анализа Ca(OH)2 ГОСТ 9262-77 по запросу

8.1.20.320 Литий гидроксид технический LiOH x H2O ГОСТ 8595-83 по запросу

8.1.20.321 Литий гидроксид чистый LiOH x H2O СТП ТУ КОМП 2-146-10 по запросу

8.1.20.322 Литий гидроксид особо чистый (водный раствор 17%) LiOH x H2O СТП ТУ КОМП 3-124-09 по запросу

8.1.20.323 Магний гидроксид технический Mg(OH)2 СТП ТУ КОМП 1-276-10 по запросу
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.330 Азотная кислота химически чистая HNO3 ГОСТ 4461-77 по запросу

8.1.20.331 Азотная кислота особо чистая, (осч 18-4) HNO3 ГОСТ 11125-84 по запросу

8.1.20.332 Борная кислота чистая H3BO3 ГОСТ 9656-75 по запросу

8.1.20.333 Борная кислота чистая для анализа H3BO3 ГОСТ 9656-75 по запросу

8.1.20.334 Борная кислота химически чистая H3BO3 ГОСТ 9656-75 по запросу

8.1.20.335 Борная кислота особо чистая H3BO3 СТП ТУ КOMП 3-091-09 по запросу

8.1.20.336 Ортофосфорная кислота техническая высший сорт H3PO4 ГОСТ 10678-76 по запросу

8.1.20.337 Ортофосфорная кислота чистая H3PO4 ГОСТ 6552-80 по запросу

8.1.20.338 Ортофосфорная кислота чистая для анализа (р 85) H3PO4 ГОСТ 6552-80 по запросу

8.1.20.339 Ортофосфорная кислота химически чистая (р 85) H3PO4 СТП ТУ КОМП 2-308-11 по запросу

8.1.20.340 Ортофосфорная кислота химически чистая (р 87) H3PO4 ГОСТ 6552-80 по запросу

8.1.20.341 Ортофосфорная кислота особо чистая (осч 12-3) – 
раствор 85% H3PO4 СТП ТУ КОМП 2-140-10 по запросу

8.1.20.342 Ортофосфорная кислота особо чистая (осч 12-3) – 
раствор 87% H3PO4 СТП ТУ КОМП 2-140-10 по запросу

8.1.20.343 Ортофосфорная кислота особо чистая (ОСЧ 17-4) H3PO4 СТП ТУ КOMП 3-089-09 по запросу

8.1.20.344 Ортофосфорная кислота особо чистая (ОСЧ 28-5) H3PO4 СТП ТУ КОМП 3-141-10 по запросу

8.1.20.345 Пирофосфорная кислота чистая (60% раствор) H4P2O7 ТУ 6-09-5361-87 по запросу

8.1.20.346 Пирофосфорная кислота чистая для анализа (60% 
раствор) H4P2O7 СТП ТУ КОМП 0-455-11 по запросу

8.1.20.347 Полифосфорная кислота чистая HXPYOZ СТП ТУ КОМР 1-138-11 по запросу

8.1.20.348 Серная кислота техническая H2SO4 ГОСТ 2184-77 по запросу

8.1.20.349 Серная кислота чистая H2SO4 ГОСТ 4204-77 по запросу

8.1.20.350 Серная кислота химически чистая H2SO4 ГОСТ 4204-77 по запросу

8.1.20.351 Серная кислота особо чистая (осч 11-5) H2SO4 ГОСТ 14262-78 по запросу

8.1.20.352 Серная кислота особо чистая (осч 25-5) H2SO4 ТУ 2612-00229402564-01 по запросу

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОКСИДЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.324 Магний гидроксид химически чистый Mg(OH)2 СТП ТУ КОМП 2-230-10 по запросу

8.1.20.325 Натрий гидроксид технический NaOH ГОСТ 2263-79 по запросу

8.1.20.326 Натрий гидроксид технический (раствор 50%) NaOH СТП ТУ КОМП 1-106-10 по запросу

8.1.20.327 Натрий гидроксид чистый NaOH ГОСТ 4328-77 по запросу

8.1.20.328 Натрий гидроксид чистый для анализа NaOH ГОСТ 4328-77 по запросу

8.1.20.329 Натрий гидроксид особо чистый (водный раствор 50 %) NaOH СТП ТУ КОМП 3-126-09 по запросу
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Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.353 Сернистая кислота особо чистая 25-4 H2SO3 СТП ТУ КОМП О-336-11 по запросу

8.1.20.354 Соляная кислота техническая HCl ГОСТ 857-95 по запросу

8.1.20.355 Соляная кислота чистая HCl ГОСТ 3113-77 по запросу

8.1.20.356 Соляная кислота чистая для анализа HCl ГОСТ 3118-77 по запросу

8.1.20.357 Соляная кислота химически чистая HCl ГОСТ 3118-77 по запросу

8.1.20.358 Соляная кислота особо чистая (осч 20-4) HCl ГОСТ 14261-77 по запросу

8.1.20.359 Соляная кислота особо чистая (осч 26-4) HCl ГОСТ 14261-77 по запросу

8.1.20.360 Сульфаминовая кислота техническая NH2SO3H ТУ 2121-083-05800142-2001 по запросу

8.1.20.361 Сульфаминовая кислота чистая NH2SO3H СТП ТУ КОМП  1-103-09 по запросу

8.1.20.362 Сульфаминовая кислота чистая для анализа NH2SO3H СТП ТУ КОМП  2-103-09 по запросу

8.1.20.363 Сульфаминовая кислота химически чистая NH2SO3H СТП ТУ КОМП  2-103-09 по запросу

8.1.20.364 Сульфаминовая кислота особо чистая NH2SO3H СТП ТУ КОМП  2-103-09 по запросу

МЕТАЛЛЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.365 Алюминий чистый Al СТП ТУ КОМП 4-271-10 по запросу

8.1.20.366 Алюминий химически чистый Al СТП ТУ КОМП 4-271-10 по запросу

8.1.20.367 Висмут химически чистый Bi СТП ТУ КОМП 3-273-10 по запросу

8.1.20.368 Кадмий химически чистый Cd СТП ТУ КОМП 3-305-10 по запросу

8.1.20.369 Кобальт химически чистый Co СТП ТУ КОМП 2-313-11 по запросу

8.1.20.370 Литий химически чистый Li СТП ТУ КОМП 3-531-12 по запросу

8.1.20.371 Магний химически чистый Mg СТП ТУ КОМП 3-303-10 по запросу

8.1.20.372 Марганец химически чистый Mn СТП ТУ КОМП 2-268-10 по запросу

8.1.20.373 Медь химически чистая Cu СТП ТУ КОМП 3-270-10 по запросу

8.1.20.374 Натрий чистый для анализа Na СТП ТУ КОМП 3-523-12 по запросу

8.1.20.375 Никель химически чистый Ni СТП ТУ КОМП 3-272-10 по запросу

8.1.20.376 Олово химически чистое Sn СТП ТУ КОМП 3-291-10 по запросу

8.1.20.377 Свинец химически чистый Pb СТП ТУ КОМП 3-290-10 по запросу

8.1.20.378 Титан химически чистый Ti СТП ТУ КОМП 2-493-12 по запросу

8.1.20.379 Титан особо чистый Ti СТП ТУ КОМП 2-494-12 по запросу

8.1.20.380 Хром чистый для анализа Cr СТП ТУ КОМП 2-524-12 по запросу

8.1.20.381 Хром химически чистый Cr СТП ТУ КОМП 3-316-11 по запросу

8.1.20.382 Цинк химически чистый Zn СТП ТУ КОМП 4-269-10 по запросу
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Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.383 Железо оксид чистый (красный) Fe2O3 СТП ТУ КОМП 1-526-12 по запросу

8.1.20.384 Железо оксиды чистый (черный) Fe2O3 + FeO СТП ТУ КОМП 2-253-10 по запросу

8.1.20.385 Кальций оксид чистый CaO ГОСТ 8677-76 с изм 1 по запросу

8.1.20.386 Марганец диоксид чистый MnO2 СТП ТУ КОМП 1-251-10 по запросу

8.1.20.387 Молибден оксид чистый MoO3 СТП ТУ КОМП 2-521-12 по запросу

8.1.20.388 Титан диоксид чистый TiO2 СТП ТУ КОМП 2-199-10 по запросу

8.1.20.389 Титан диоксид чистый для анализа TiO2 СТП ТУ КОМП 2-339-11 по запросу

8.1.20.390 Титан диоксид химически чистый TiO2 СТП ТУ КОМП 2-340-11 по запросу

8.1.20.391 Церий оксид чистый для анализа CeO2 СТП ТУ КОМП 2-532-12 по запросу

8.1.20.392 Цинк оксид химически чистый ZnO ГОСТ 10262-73 по запросу

8.1.20.393 Цирконий оксид чистый ZrO2 СТП ТУ КОМП 1-501-12 по запросу

8.1.20.394 Цирконий оксид чистый для анализа ZrO2 СТП ТУ КОМП 2-456-11 по запросу

8.1.20.395 Фосфор пятиокись чистая P2O5 СТП ТУ КОМП 1-250-10 по запросу

8.1.20.396 Хром оксид чистый CrO3 СТП ТУ КОМП 2-671-13 по запросу

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЛИ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.397 Алюминий сернокислый 18-водный чистый Al(SO4)3 x 18H2O ГОСТ 3758-75 по запросу

8.1.20.398 Алюминий сернокислый 18-водный особо чистый Al(SO4)3 x 18H2O СТП ТУ КОМП 2-496-12 по запросу

8.1.20.399 Алюминий фосфорнокислый однозамещенный чистый Al(H2PO4)3 СТП ТУ КОМП  2-278-10 по запросу

8.1.20.400 Алюминий хлористый чистый AlCl3 СТП ТУ КОМП 2-159-10 по запросу

8.1.20.401 Алюминий хлористый химически чистый AlCl3 СТП ТУ КОМП 2-191-10 по запросу

8.1.20.402 Алюминий хлористый 6-водный химически чистый AlCl3 x 6H2O СТП ТУ КОМП  2-191-10 по запросу

8.1.20.403 Аммоний сернокислый чистый (NH4)2SO4 ГОСТ 3769-78 по запросу

8.1.20.404 Аммоний сернокислый чистый для анализа (NH4)2SO4 ГОСТ 3769-78 по запросу

8.1.20.405 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный чистый (NH4)2HPO4 ГОСТ 3772-74 по запросу

8.1.20.406 Аммоний хлористый чистый NH4Cl ГОСТ 3773-72 по запросу

8.1.20.407 Аммоний хлористый чистый для анализа NH4Cl ГОСТ 3773-72 по запросу

8.1.20.408 Аммоний хлористый химически чистый NH4Cl ГОСТ 3773-72 по запросу

8.1.20.409 Барий сернокислый чистый BaSO4 ГОСТ 3158-75 по запросу

8.1.20.410 Барий сернокислый чистый для анализа BaSO4 ГОСТ 3158-75 по запросу

8.1.20.411 Железо сернокислое 7-водное чистое FeSO4 x 7H2O ГОСТ 4148-78 по запросу 
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Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.412 Железо сернокислое 7-водное чистое для анализа FeSO4 x 7H2O ГОСТ 4148-78 по запросу

8.1.20.413 Железо хлорид 6-водное чистое FeCl3 x 3H2O ГОСТ 4147-74 по запросу

8.1.20.414 Калий-алюминий сульфат 12-водный химически 
чистый

KAl(SO4)2 x 
12H2O СТП ТУ КОМП 2-537 -12 по запросу

8.1.20.415 Калий йодистый чистый для анализа KI ГОСТ 4232-74 по запросу

8.1.20.416 Калий йодистый химически чистый KI ГОСТ 4232-74 по запросу

8.1.20.417 Калий сернистокислый химически чистый K2SO3 СТП ТУ КОМП 3-345-11 по запросу

8.1.20.418 Калий сернокислый чистый K2SO4 ГОСТ 4145-74 по запросу

8.1.20.419 Калий сернокислый чистый для анализа K2SO4 ГОСТ 4145-74 по запросу

8.1.20.420 Калий сернокислый химически чистый K2SO4 ГОСТ 4145-74 по запросу

8.1.20.421 Калий сернокислый особо чистый K2SO4 СТП ТУ КОМП 3-343-11 по запросу

8.1.20.422 Калий тетраборат 4-водный чистый K2B4O7 x 4H2O СТП ТУ КОМП 2-234-10 по запросу

8.1.20.423 Калий тетраборат 4-водный химически чистый K2B4O7 x 4H2O СТП ТУ КОМП 2-535-12 по запросу

8.1.20.424 Калий фосфорнокислый 7-водный  чистый K3PO4 x 7H2O ГОСТ 10075-75 по запросу

8.1.20.425 Калий фосфорнокислый 7-водный  чистый для анализа K3PO4 x 7H2O ГОСТ 10075-75 по запросу

8.1.20.426 Калий фосфорнокислый 7-водный химически  чистый K3PO4 x 7H2O СТП ТУ КОМП 2-467-11 по запросу

8.1.20.427 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный 
чистый K2HPO4 x 3H2O ГОСТ 2493-75 по запросу

8.1.20.428 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный 
чистый для анализа K2HPO4 x 3H2O ГОСТ 2493-75 по запросу

8.1.20.429 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный 
химически чистый K2HPO4 x 3H2O СТП ТУ КОМП 2-468-11 по запросу

8.1.20.430 Калий фосфорнокислый однозамещенный чистый KH2PO4 ГОСТ 4198-75 по запросу

8.1.20.431 Калий фосфорнокислый однозамещенный чистый для 
анализа KH2PO4 ГОСТ 4198-75 по запросу

8.1.20.432 Калий фосфорнокислый однозамещенный химически 
чистый KH2PO4 ГОСТ 4198-75 по запросу

8.1.20.433 Калий фосфорнокислый однозамещенный особо 
чистый KH2PO4 СТП ТУ КОМП 3-465-11 по запросу

8.1.20.434 Калий хлористый химически чистый KCl ГОСТ 4234-77 по запросу

8.1.20.435 Калий хлористый особо чистый KCl СТП ТУ КОМП  3-487-11 по запросу

8.1.20.436 Кальций фосфорнокислый чистый Ca3(PO4)2 СТП ТУ КОМП 1-236-10 по запросу

8.1.20.437 Кальций фосфорнокислый чистый для анализа Ca3(PO4)2 СТП ТУ КОМП 2-237-10 по запросу

8.1.20.438 Кальций фосфорнокислый двузамещенный 2-водный 
химически чистый CaHPO4 x 2H2O СТП ТУ КОМП 2-335-11 по запросу

8.1.20.439 Кальций хлористый чистый CaCl2 СТП ТУ КОМП 2-239-10 по запросу

8.1.20.440 Кальций хлористый чистый для анализа CaCl2 СТП ТУ КОМП 2-472-11 по запросу

8.1.20.441 Кальций хлористый 6-водный чистый CaCl2 x 6H2O СТП ТУ КОМП 1-240-10 по запросу

8.1.20.442 Кальций хлористый 6-водный чистый для анализа CaCl2 x 6H2O СТП ТУ КОМП 2-248-10 по запросу

8.1.20.443 Литий молибденовокислый (раствор 43%) чистый для 
анализа Li2MoO4 СТП ТУ КОМП 0 -520-12 по запросу

8.1.20.444 Литий сернистокислый 1-водный химически чистый Li2SO3 x H2O СТП ТУ КОМП 2-347-11 по запросу
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8.1.20.445 Литий сернокислый 1-водный чистый Li2SO4 x H2O СТП ТУ КОМП 1-534-12 по запросу

8.1.20.446 Литий сернокислый 1-водный особо чистый Li2SO4 x H2O СТП ТУ КОМП 2-342-11 по запросу

8.1.20.447 Литий фосфорнокислый особо чистый Li3PO4 СТП ТУ КОМП  2-307-11 по запросу

8.1.20.448 Литий хлористый безводный чистый LiCl СТП ТУ КОМП 2-476-11 по запросу

8.1.20.449 Литий хлористый безводный чистый для анализа LiCl СТП ТУ КОМП 2-477-11 по запросу

8.1.20.450 Литий хлористый безводный чистый для анализа, 
(раствор 40%) LiCl СТП ТУ КОМП 0-504-12 по запросу

8.1.20.451 Литий хлористый 1-водный чистый LiCl x H2O СТП ТУ КОМП 2-243-10 по запросу

8.1.20.452 Литий хлористый 1-водный химически чистый LiCl x H2O СТП ТУ КОМП 2-244-10 по запросу

8.1.20.453 Магний сернокислый 7-водный чистый Mg3SO4 x 7H2O ГОСТ 4523-77 по запросу

8.1.20.454 Магний сернокислый 7-водный чистый для анализа Mg3SO4 x 7H2O ГОСТ 4523-77 по запросу

8.1.20.455 Магний сернокислый 7-водный химически чистый Mg3SO4 x 7H2O ГОСТ 4523-77 по запросу

8.1.20.456 Магний фосфорнокислый однозамещенный 4-водный 
химически чистый

Mg(H2PO4)2 x 
4H2O СТП ТУ КОМП 2-509-12 по запросу

8.1.20.457 Магний хлористый 6-водный технический MgCl2 x 6H2O ТУ 2152-042-00203275-2006 по запросу

8.1.20.458 Магний хлористый 6-водный чистый MgCl2 x 6H2O ГОСТ 4209-77 по запросу

8.1.20.459 Магний хлористый 6-водный чистый для анализа MgCl2 x 6H2O ГОСТ 4209-77 по запросу

8.1.20.460 Магний хлористый 6-водный химически чистый MgCl2 x 6H2O СТП ТУ КОМП 2-448-11 по запросу

8.1.20.461 Медь сернокислая 5-водная чистая CuSO4 x 5H2O ГОСТ 4165-78 по запросу

8.1.20.462 Натрий азотистокислый чистый для анализа NaNO2 ГОСТ 4197-74, изм 1-3 по запросу

8.1.20.463 Натрий азотнокислый чистый NaNO3 ГОСТ 4168-79 по запросу

8.1.20.464 Натрий сернистокислый чистый для анализа Na2SO3 ГОСТ 195-77 по запросу

8.1.20.465 Натрий сернистокислый химически чистый Na2SO3 СТП ТУ КОМП 3-346-11 по запросу

8.1.20.466 Натрий серноватистокислый 5-водный чистый для 
анализа Na2S2O3 x 5H2O ГОСТ 27068-86 по запросу

8.1.20.467 Натрий сернокислый чистый Na2SO4 ГОСТ 4166-76 по запросу

8.1.20.468 Натрий сернокислый чистый для анализа Na2SO4 ГОСТ 4166-76 по запросу

8.1.20.469 Натрий сернокислый химически чистый Na2SO4 ГОСТ 4166-76 по запросу

8.1.20.470 Натрий сернокислый особо чистый Na2SO4 СТП ТУ КОМП 3-344-11 по запросу

8.1.20.471 Натрий сернокислый 10-водный чистый для анализа NaSO4 x 10H2O ГОСТ 4171-76 изм. 1-2 по запросу

8.1.20.472 Натрий сернокислый 10-водный химически чистый NaSO4 x 10H2O ГОСТ 4171-76 изм. 1-2 по запросу

8.1.20.473 Натрий сульфаминовокислый химически чистый NH2SO4Na СТП ТУ КОМП  2-481-11 по запросу

8.1.20.474 Натрий сульфаминовокислый особо чистый NH2SO4Na СТП ТУ КОМП 3-298-10 по запросу

8.1.20.475 Натрий тетраборнокислый 10-водный чистый Na2B4O7 x 
10H2O ГОСТ 4199-76 по запросу

8.1.20.476 Натрий тетраборнокислый 10-водный  химически 
чистый

Na2B4O7 x 
10H2O ГОСТ 4199-76 по запросу

8.1.20.477 Натрий тетраборнокислый 5-водный  химически 
чистый Na2B4O7 x 5H2O СТП ТУ КОМП 2-274-11 по запросу
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8.1.20.478 Натрий тетраборнокислый 1-водный  химически 
чистый Na2B4O7 x H2O СТП ТУ КОМП 2-274-11 по запросу

8.1.20.479 Натрий углекислый технический Na2СO3 ГОСТ 4233-77 по запросу

8.1.20.480 Натрий углекислый 10-водный чистый Na2СO3 x 10 H2O ГОСТ  84-76 по запросу

8.1.20.481 Натрий фосфорнокислый 12-водный чистый для 
анализа

Na3HPO4 x 
12H2O ГОСТ 9337-79 по запросу

8.1.20.482 Натрий фосфорнокислый 12-водный химически чистый Na3HPO4 x 
12H2O СТП ТУ КОМП 2-450-11 по запросу

8.1.20.483 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 
чистый для анализа NaH2PO4 x 2H2O ГОСТ 245-762 по запросу

8.1.20.484 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 
химически чистый NaH2PO4 x 2H2O СТП ТУ КОМП 2-449-11 по запросу

8.1.20.485 Натрий фосфорнокислый двузамещенный безводный 
химически чистый Na2HPO4 СТП ТУ КОМП 2-460-11 по запросу

8.1.20.486 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный 12-водный 
чистый для анализа

Na2HPO4 x 
12H2O ГОСТ 4172-76 по запросу

8.1.20.487 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный 12-водный 
химически чистый

Na2HPO4 x 
12H2O ГОСТ 4172-76 по запросу

8.1.20.488 Натрий хлористый химически чистый NaCl ГОСТ 4233-77 по запросу

8.1.20.489 Натрий хлористый особо чистый NaCl СТП ТУ КОМП 3-478-11 по запросу

8.1.20.490 Никель сернокислый 7-водный чистый NiSO4 x 7H2O ГОСТ 4465-74 по запросу

8.1.20.491 Никель сернокислый 7-водный чистый для анализа NiSO4 x 7H2O ГОСТ 4465-74 по запросу

8.1.20.492 Никель сернокислый 7-водный химически чистый NiSO4 x 7H2O ГОСТ 4465-74 по запросу

8.1.20.493 Титан четыреххлористый особо чистый TiCl4 СТП ТУ КОМП 3-536 -12 по запросу

8.1.20.494 Цинк сернокислый 7-водный чистый ZnSO4 x 7H2O ГОСТ 4174-77 с изм. 1 по запросу

8.1.20.495 Цинк сернокислый 7-водный чистый для анализа ZnSO4 x 7H2O ГОСТ 4174-77 по запросу

8.1.20.496 Цинк сернокислый 7-водный химически чистый ZnSO4 x 7H2O ГОСТ 4174-77 по запросу

8.1.20.497 Цинк сернокислый 7-водный особо чистый ZnSO4 x 7H2O СТП ТУ КОМП 2-486-12 по запросу

8.1.20.498 Цинк хлористый чистый ZnCl2 СТП ТУ КОМ  1-533-12 по запросу

ЭЛЕМЕНТЫ

Кат. № Наименование Формула ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.499 Вода дистиллированная чистая H2O ГОСТ 6709-72 по запросу

8.1.20.500 Йод чистый I2 ГОСТ 4159-79 по запросу

8.1.20.501 Йод чистый для анализа I2 ГОСТ 4159-79 по запросу

8.1.20.502 Сера особо чистая 16-5 S СТП ТУ КОМП 3-304-10 по запросу

8.1.20.503 Углерод химически чистый C СТП ТУ КОМП 2-301-11 по запросу
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Реактив Фишера 3,8 мг/мл:

8.1.20.504 Компоненты для Реактива Фишера 3,8 мл/мг СТП ТУ КOMП 2-320/321-11 по запросу

8.1.20.505 Готовый Реактив Фишера 3,8 мл/мг СТП ТУ КOMП 2-322-11 по запросу

Реактив Фишера 1 мг/мл:

8.1.20.506 Компоненты для Реактива Фишера 1 мл/мг СТП ТУ КOMП 2-320/321/322-11 по запросу

8.1.20.507 Готовый Реактив Фишера 1 мл/мг СТП ТУ КOMП 2-324-11 по запросу

Растворители для реактива Фишера:

8.1.20.508 Растворитель ароматический для пробы СТП ТУ КOMП 2-326-11 по запросу

8.1.20.509 Растворитель спиртовой для пробы СТП ТУ КOMП 2-325-11 по запросу

8.1.20.510 Растворитель спиртовой для пробы СТП ТУ КOMП 2-323-11 по запросу

Соль динатриевая этилендиамин – N, N, N1, N1 – тетрауксусной кислоты 2–водная (Трилон Б) (C10H14O8N2Na2 x 2H2O)

8.1.20.511 Трилон Б чистый ГОСТ  10652-73 по запросу

8.1.20.512 Трилон Б чистый для анализа ГОСТ  10652-73 по запросу

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Кат. № Наименование ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.513 Вазелиновое масло медицинское ГОСТ 3164-78 по запросу

8.1.20.514 Галоген CIP СТП ТУ КОМП 0-108-09 по запросу

8.1.20.515 Жидкость для розжига огня СТП ТУ КОМП 2-702-10 по запросу

8.1.20.516 Жидкость для подавления растительности СТП КOMП 0- 181-10 по запросу

8.1.20.517 Изооктановая смесь №80 СТП ТУ COMP 3- 075-08 по запросу

8.1.20.518 Карбюризатор СТП ТУ КOMП 0-075-08 по запросу

8.1.20.519 Скипидар ГОСТ 1571–82 по запросу

8.1.20.520 Стеклоочиститель зимний СТП ТУ COMP 0-045-08 по запросу

8.1.20.521 Стеклоочиститель осенний СТП ТУ COMP 0-045-08 по запросу

8.1.20.522 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 по запросу

8.1.20.523 Растворитель 645-648 ГОСТ 18188-72 по запросу

8.1.20.524 Растворитель 649 ТУ 6-10-1358-78 по запросу

8.1.20.525 Растворитель 650 по запросу

8.1.20.526 Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 по запросу

8.1.20.527 Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 по запросу

8.1.20.528 Растворитель Р-6 ТУ 6-10-1328-77  по запросу

8.1.20.529 Растворитель Р-7 ТУ 6-10-1321-77 по запросу



549Произведено в России

РЕАКТИВЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Кат. № Наименование ТУ/ГОСТ Цена, руб.

8.1.20.530 Растворитель Р-12 ГОСТ 7827-74 по запросу

8.1.20.531 Растворитель Р-14 ТУ 6-10-1509-75 по запросу

8.1.20.532 Растворитель Р-24 ГОСТ 7827-74 по запросу

8.1.20.533 Растворитель Р-40 по запросу

8.1.20.534 Растворитель Р-60 ТУ 6-10-1256-77  по запросу

8.1.20.535 Растворитель Р-119 ТУ 6-10-1197-76 по запросу

8.1.20.536 Растворитель Р-219 ТУ 6-10-960-76 по запросу

8.1.20.537 Растворитель Р-1166 ТУ 6-10-1566-75 по запросу

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

Кат. № РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ С УРОВНЕМ рН Цена, руб.

8.1.20.538 1,48 по запросу

8.1.20.539 1,65 по запросу

8.1.20.540 3,49 по запросу

8.1.20.541 3,56 по запросу

8.1.20.542 4,01 по запросу

8.1.20.543 4,54 по запросу

8.1.20.544 4,71 по запросу

8.1.20.545 6,86 по запросу

8.1.20.546 7,41 по запросу

8.1.20.547 7,43 по запросу

8.1.20.548 9,18 по запросу

8.1.20.549 10 по запросу

8.1.20.550 12,43 по запросу

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

Кат. № БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ С ПОСТОЯННЫМ УРОВНЕМ рН Цена, руб.

8.1.20.551 Аммонийный по запросу

8.1.20.552 Ацетатный по запросу

8.1.20.553 Боратный по запросу

8.1.20.554  Фосфатный по запросу

8.1.20.555 Фталатный по запросу

8.1.20.556 Цитратный по запросу
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РЕАКТИВЫ

РАСТВОРЫ КИСЛОТ

Кат. № Наименование Цена, руб.

8.1.20.557 О-фосфорная кислота по запросу

8.1.20.558 Серная кислота по запросу

8.1.20.559 Соляная кислота по запросу

8.1.20.560 Сульфаминовая кислота по запросу

8.1.20.561 Щавелевая кислота по запросу

РАСТВОРЫ ГИДРОКСИДОВ

Кат. № Наименование Цена, руб.

8.1.20.562 Калий гидроксид по запросу

8.1.20.563 Кальций гидроксид по запросу

8.1.20.564 Натрий гидроксид по запросу

8.1.20.565 Литий гидроксид по запросу

РАСТВОРЫ СОЛЕЙ

Кат. № Наименование Цена, руб.

8.1.20.566 Алюминий хлористый по запросу

8.1.20.567 Кальций хлористый по запросу

8.1.20.568 Литий молибденовокислый по запросу

8.1.20.569 Литий хлористый по запросу

8.1.20.570 Натрий сернистокислый по запросу

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

Кат. № Наименование Цена, руб.

8.1.20.571 Литий молибденовокислый по запросу

8.1.20.572 Кислотный по запросу

8.1.20.573 Щелочной по запросу
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РЕАКТИВЫ

Фото Кат. № Наименование Описание Цена Руб.

8.12.001 CLED агар, готовый, в чашке Петри 90 
мм по ТУ 9385-013-16665457-2013

Готовая дифференциально-диагностическая питательная 
среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная для 
выделения уропатогенных микроорганизмов из 
исследуемого материалал. Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.002
SS-агар (сальмонеллезно-шигеллезный 
агар), готовый, в чашке Петри 90 мм по 
ТУ 9385-001-16665457-2013

Селективная дифференциально-диагностическая готовая 
питательная среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения патогенных энтеробактерий, в особенности 
принадлежащих к родам Salmonella и Shigella. Срок годности 
2 мес.

по запросу

8.12.003
XLD-агар (ксилозо-лизин-
дезоксихолятный агар), готовый, в чашке 
Петри 90 мм по ТУ 9385-011-16665457-
2013

Селективная дифференциально-диагностическая готовая 
питательная среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения бактерий, принадлежащих к родам 
Salmonella и Shigella. Рекомендуется для первичного 
выделения шигелл. Срок годности 2 мес.

по запросу

8.12.004
Агар Байрд-Паркера, готовый, в чашке 
Петри 90 мм по ТУ 9385-009-16665457-
2013

Селективная дифференциально-диагностическая готовая 
питательная среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения стафиллококов из иследуемого материала. 
Срок годности 2 мес.

по запросу

8.12.005 Агар Мак-Конки, готовый, в чашке Петри 
90 мм по ТУ 9385-004-16665457-2013

Селективная дифференциально-диагностическая готовая 
питательная среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения энтеробактерий из исследуемого материала. 
Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.006
Агар Мак-Конки с сорбитом, готовый, 
в чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-004-
16665457-2013

Селективная дифференциально-диагностическая готовая 
питательная среда в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения энтеробактерий, в частности Escherichia coli 
O157:H7 из исследуемого материала. Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.007
Агар Мюллера-Хинтона, готовый, в 
чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-010-
16665457-2013

Готовая плотная питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для определения 
чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам. Рекомендована ВОЗ для определения 
антибиотикочувствительности микроорганизмов диско-
диффузионным методом. Срок годности 2 мес.

по запросу

8.12.008
Агар Сабуро с декстрозой, твином-80 и 
лецитином, готовый, в чашке Петри 90 
мм по ТУ 9385-005-16665457-2013

Селективная плотная готовая питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения дрожжевых 
и плесневых грибов из исследуемого материала. 
Применяется в санитарной микробиологии: Твин80 и 
лецитин нейтрализуют действие дезинфицирующих 
средств, за счет чего среда позволяет оценить 
эффективность дезинфекции оборудования, поверхностей и 
пр. Срок годности 3 месяца

по запросу

8.12.009
Агар Сабуро с декстрозой, 
хлорамфениколом и актидионом, 
готовый, в чашке Петри 90 мм по ТУ 
9385-005-16665457-2013

Селективная плотная готовая питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения дрожжевых 
и плесневых грибов, в особенности, дерматофитов, из 
исследуемого материала. Срок годности 70 дней

по запросу

8.12.010
Агар Сабуро с декстрозой и 
хлорамфениколом, готовый, в чашке 
Петри 90 мм по ТУ 9385-005-16665457-
2013

Селективная плотная готовая питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения дрожжевых 
и плесневых грибов из исследуемого материала. Срок 
годности 70 дней

по запросу

8.12.011
Агар с эозином и метиленовым синим 
(Агар Левина), готовый, в чашке Петри 
90 мм по ТУ 9385-014-16665457-2013

Селективная дифференциально-диагностическая 
плотная готовая питательная среда в чашке Петри 90 
мм, предназначенная для выделения энтеробактерий из 
исследуемого материала. Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.012 Агар Эндо, готовый, в чашке Петри 90 
мм по ТУ 9385-008-16665457-2013

Селективная дифференциально-диагностическая 
плотная готовая питательная среда в чашке Петри 90 
мм, предназначенная для выделения энтеробактерий из 
исследуемого материала. Срок годности 2 мес.

по запросу

Производитель: ГЕМ      
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Фото Кат. № Наименование Описание Цена Руб.

8.12.013
Гемофилезный тестовый агар (HTM), 
готовый, в чашке Петри 90 мм по ТУ 
9385-023-16665457-2014

Готовая плотная питательная среда в чашке Петри 90 
мм, предназначенная для определения чувствительности 
бактерий рода Haemophilus к антимикробным препаратам 
диско-диффузионным методом. Срок годности 70 дней.

по запросу

8.12.014
Агар Сабуро с декстрозой, готовый, в 
чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-005-
16665457-2013

Селективная плотная готовая питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения дрожжевых 
и плесневых грибов из исследуемого материала. Срок 
годности 3 месяца

по запросу

8.12.015
Кампилобактериозный агар с ДК, 
готовый, в чашке Петри 90 мм по ТУ 
9385-016-16665457-2014

Готовая селективная плотная питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения бактерий 
рода Campylobacter из исследуемого материала. Срок 
годности 50 дней

по запросу

8.12.016
Колумбийский CNA агар с ДК, готовый, 
в чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-012-
16665457-2013

Готовая плотная питательная среда многоцелевого 
назначения в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения большинства клинически значимых 
грамположительных микроорганизмов из исследуемого 
материала, их культивирования и определения 
гемолитической активности. Рекомендуется к 
использованию при бактериологическом исследовании 
мочи.Срок годности 50 дней

по запросу

8.12.017
Колумбийский агар с ДК, готовый, в 
чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-012-
16665457-2013

Готовая плотная питательная среда многоцелевого 
назначения в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения большинства клинически значимых 
микроорганизмов из исследуемого материала, их 
культивирования и определения гемолитической 
активности. Срок годности 40 дней

по запросу

8.12.018
Солевой агар с маннитом, готовый, в 
чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-002-
16665457-2013

Готовая селективная дифференциально-диагностическая 
готовая питательная среда в чашке Петри 90 мм, 
предназначенная для выделения стафиллококов из 
иследуемого материала. Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.019
Триптиказо-соевый агар, готовый, в 
чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-007-
16665457-2013

Готовая универсальная плотная питательная среда в чашке 
Петри 90 мм, предназначенная для выделения широкого 
круга микроорганизмов из исследуемого материала, их 
культивирования и количественного определения. Срок 
годности 3 мес.

по запросу

8.12.020
Триптиказо-соевый агар с ДК, готовый, 
в чашке Петри 90 мм по ТУ 9385-006-
16665457-2013

Готовая плотная питательная среда многоцелевого 
назначения в чашке Петри 90 мм, предназначенная 
для выделения большинства клинически значимых 
микроорганизмов из исследуемого материала, их 
культивирования и выявления гемолитической активности. 
Срок годности 40 дней.

по запросу

8.12.021
Триптиказо-соевый агар с Твином80 и 
лецитином, готовый, в чашке Петри 90 
мм по ТУ 9385-007-16665457-2013

Плотная готовая питательная среда в чашке Петри 90 
мм, предназначенная для выделения широкого круга 
микроорганизмов из исследуемого материала, их 
культивирования и количественного определения. Срок 
годности 3 мес.

по запросу

8.12.022
Шоколадный агар с ростовыми 
добавками, готовый, в чашке Петри 90 
мм по ТУ 9385-003-16665457-2013

Плотная готовая питательная среда в чашке Петри 
90 мм, предназначенная для выделения прихотливых 
микроорганизмов, в частности, бактерий р. Neisseria, 
Haemophilus, Streptococcus из исследуемого материала. 
Срок годности 3 мес.

по запросу

8.12.023
Энтерококковый (азидный) агар, 
готовый, в чашке Петри 90 мм по ТУ 
9385-024-16665457-2014

Плотная готовая селективная питательная среда в 
чашке Петри 90 мм, предназначенная для выделения и 
количественного определения бактерий рода Enterococcus 
из исследуемого материала. Среда рекомендуется для 
количественного определения энтерококков в воде 
методом мембранной фильтрации. Срок годности 3 мес.

по запросу
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Кат. № № 
набора

Наименование 
показателя Метод определения Диапазон определяемых 

концентраций
Число 

определений Цена, руб.

9.21.001 1 железо фотоколориметрический 
(сульфосалицилатный) 0,1÷2,0 мг/л 500 по запросу

9.21.002 7 железо фотоколориметрический* 
(ортофенантролиновый) 0,05÷2,0 мг/л 500 по запросу

9.21.003 8 железо титриметрический от 5 мг/л 100 по запросу

9.21.004 2 щелочность титриметрический 0,1÷20 мг-экв./л 1000 по запросу

9.21.005 22 щелочность титриметрический** 0,1÷20 мг-экв./л 200 по запросу

9.21.006 3 растворенный О2 фотоколориметрический* 0 100 мкг/дм3 400 по запросу

9.21.007 5 жесткость титриметрический 0,05÷20 мг-экв./л 1000 по запросу

9.21.008 9 
9/1 жесткость титриметрический** 0,5÷20 мг-экв./л 

0,01÷0,5 мг-экв./л 200 по запросу

9.21.009 6 фосфонаты и фосфаты фотоколориметрический* 10,0÷50 мкг в пробе 500 по запросу

9.21.010 10 сульфаты титриметрический 0,5 200 мг/дм3 100 по запросу

9.21.011 16 алюминий фотоколориметрический 1÷15 мкг в пробе 500 по запросу

9.21.012 17 мутность нефелометрический* 
(формазиновый) приготовление шкалы 6 шкал по запросу

9.21.013 18 медь фотоколориметрический 0,02÷0,5 мг/л 500 по запросу

9.21.014 19 кальций, магний 
раздельное определение титриметрический 10÷300мг/л 

(0,5÷20 мг-экв/л) 200 по запросу

9.21.015 20 нитраты фотоколориметрический от 0,1 мг/дм3 500 по запросу

9.21.016 23 сульфиты титриметрический 0,5÷50 мг/л 500 по запросу

9.21.017 24 цинк визуально-колориметрический 5÷50 мкг/л 200 по запросу

9.21.018 25 марганец фотоколориметрический 10 мкг/дм3 1,0мг/дм3 200 по запросу

9.21.019 26 нитриты фотоколориметрический от 03 мг/дм3 500 по запросу

9.21.020 28 аммиак, аммоний фотоколориметрический от 0,05 мг/дм3 500 по запросу

НАБОРЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Кат. № № 
набора

Наименование 
показателя

Диапазон определяемых 
концентраций

Число 
определений Цена, руб.

9.21.021 11 жесткость 1÷20 мг-экв/л 100 по запросу

9.21.022 12 железо 0,3÷6 мг/л 
(0,3-0,5-1-2-4-6) 100 по запросу

9.21.023 13 фосфаты и фосфонаты 0,5 10 мг/л 
(шаг 0,5 мг/л) 50 по запросу

9.21.024 14 Определение концентрации реагента 
Аминат КО-3П

содержание реагента в 
обрабатываемой воде 100 по запросу

9.21.025 15 щелочность 0,5÷20 мг-экв/л 100 по запросу

9.21.026 21 активный хлор 0,2÷10 мг/л 100** по запросу
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ГСО)

Кат. № Наименование
Массовая 

концентрация, 
мг/см3

Срок 
годности, 

г.
Фон № ГСО по 

Госреестру Цена, руб.

9.21.027 Азот аммония 1 2 вода 7864-2000 по запросу

9.21.028 Азот нитратов 1 2 вода 7863-2000 по запросу

9.21.029 Азот нитритов 1 3 вода 7862-2000 по запросу

9.21.030 Алюминий 0,10 3 0,1М Н2SO4 7757-2000 по запросу

9.21.031 Алюминий 1 3 1М Н2SO4 7758-2000 по запросу

9.21.032 Аммоний АСПАВ 1 2 вода 7786-2000 по запросу

9.21.033 (додецилсульфат натрия) 10 2 вода 7348-96 по запросу

9.21.034 АСПАВ (додецилсульфат натрия) 1 2 вода 8748-2006 по запросу

9.21.035 Ацетон 1 2 вода 8460-2003 по запросу

9.21.036 Барий 1 5 0,1М НNO3 7760-2000 по запросу

9.21.037 Бериллий 0,10 3 0,05М H2SO4 7759-2000 по запросу

9.21.038 Бор (III) 1 3 вода 7345-96 по запросу

9.21.039 Бромид-ион 1 2 вода 7957-2001 по запросу

9.21.040 Бутилацетат 1 2 метанол 7553-99 по запросу

9.21.041 Ванадий (V) 1 5 1М НNO3 7774-2000 по запросу

9.21.042 Висмут 1 3 1М НNO3 8463-2003 по запросу

9.21.043 Вольфрам 1 3 0,5 М HCl 9117-2008 по запросу

9.21.044 Гидрокарбонатион 1 2 вода 8403-2003 по запросу

9.21.045 1,1- диметилгиразин 1 1 1M H2SO4 8838-2006 по запросу

9.21.046 Диметиламин 1 1 Вода 8920-2007 по запросу

9.21.047 Железо (III) 0,10 3 0,1М HCl 7765-2000 по запросу

9.21.048 Железо (III) 1 3 1М HCl 7766-2000 по запросу

9.21.049 Железо (III) 10 3 1М HNO3 8213-2002 по запросу

9.21.050 Иодид-ион 1 2 вода 7956-2001 по запросу

9.21.051 Кадмий 1 3 1М НNO3 7773-2000 по запросу

9.21.052 Калий 1 5 вода 7771-2000 по запросу

9.21.053 Кальций 1 5 0,1М НNO3 7772-2000 по запросу

9.21.054 Капролактам 1 2 бидистиллирован-
ная вода 9111-2008 по запросу

9.21.055 Кобальт 1 5 1М НNO3 7784-2000 по запросу

9.21.056 Кремний 1 3 0,1М NaOH 8212-2002 по запросу

9.21.057 Литий 1 5 0,1М НCl 7780-2000 по запросу

9.21.058 Магний 1 5 0,1М НNO3 7767-2000 по запросу

9.21.059 Марганец (II) 0,10 3 0,5М H2SO4 7761-2000 по запросу

9.21.060 Марганец (II) 1 3 0,5М H2SO4 7762-2000 по запросу

9.21.061 Медь 0,10 3 0,05М H2SO4 7763-2000 по запросу

9.21.062 Медь 1 3 0,5М H2SO4 7764-2000 по запросу

9.21.063 Медь 10 3 1М HNO3 8210-2002 по запросу

9.21.064 Метанол 1 2 вода 8461-2003 по запросу

9.21.065 Молибден (VI) 0,10 3 вода 7768-2000 по запросу

9.21.066 Мутность 4000 ЕМФ 1 вода 7271-96 по запросу

9.21.067 Мышьяк (III) 0,10 3 0,01М HCl 7344-96 по запросу

9.21.068 Натрий 1 3 вода 7775-2000 по запросу

9.21.069 Нефтепродукты 50 2 CCl4 7554-99 по запросу

9.21.070 Нефтепродукты 1 2 гексан 7950-2001 по запросу
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9.21.071 Нефтепродукты 05-5,0 3 твердая матрица 7117-94 по запросу

9.21.072 Никель 1 3 1М НNO3 7785-2000 по запросу

9.21.073 Нитрат-ион 1 2 вода 7793-2000 по запросу

9.21.074 Нитрит-ион 1 3 вода 7792-2000 по запросу

9.21.075 Нитрозодиметила мин 1 1 вода 8839-2006 по запросу

9.21.076 Общая жесткость 100 100 гр. Жесткости 3 0,1 HNO3; 9118-2008 по запросу

9.21.077 Окисляемость перманганатная 1 2 вода 7797-2000 по запросу

9.21.078 Олово (IV) 1 5 3М HCl 7776-2000 по запросу

9.21.079 Роданид-ион 1 2 вода 7958-2001 по запросу

9.21.080 Ртуть (II) 1 3 1М HNO3 7343-96 по запросу

9.21.081 Свинец 0,10 3 0,1М HNO3 7777-2000 по запросу

9.21.082 Свинец 1 3 1М HNO3 7778-2000 по запросу

9.21.083 Селен (IV) 1 3 1М HNO3 7779-2000 по запросу

9.21.084 Серебро 0,10 3 0,1М HNO3 7782-2000 по запросу

9.21.085 Сероуглерод 1 2 этанол МСО 0540:2003 по запросу

9.21.086 Стронций 1 5 0,1М HNO3 7783-2000 по запросу

9.21.087 Сульфат-ион 10 3 вода 7812-2000 по запросу

9.21.088 Сульфат-ион 1 3 вода 8746-2006 по запросу

9.21.089 Сульфид-ион 1 2 вода 7861-2000 по запросу

9.21.090 Сурьма (III) 1 3 3М HCl 8402-2003 по запросу

9.21.091 Таллий 1 3 1М HNO3 МСО 0528:2003 по запросу

9.21.092 Теллур 1 3 2М HCl МСО 0529:2003 по запросу

9.21.093 Тетраметилтетразен 1 1 ацетонитрил 8840-2006 по запросу

9.21.094 Титан (IV) 1 3 0,5M H2SO4 8464-2003 по запросу

9.21.095 Уксусная кислота 1 3 вода 8462-2003 по запросу

9.21.096 Фенол 1 2 этанол 7346-96 по запросу

9.21.097 Формальдегид 1 2 вода 7347-96 по запросу

9.21.098 Фосфат-ион 0,50 3 вода 7791-2000 по запросу

9.21.099 Фторид-ион 1 3 вода 7789-2000 по запросу

9.21.100 Фурфурол 1 2 вода МСО 0058-1998 по запросу

9.21.101 Хлорид-ион 10 3 вода 7813-2000 по запросу

9.21.102 Хлорид-ион 1 3 вода 8747-2006 по запросу

9.21.103 ХПК 10 2 вода 7552-99 по запросу

9.21.104 Хром (VI) 1 5 вода 7781-2000 по запросу

9.21.105 Цветность 5000 гр.цв. 2 вода 8214-2002 по запросу

9.21.106 Цинк 0,10 3 0,1М HCl 7769-2000 по запросу

9.21.107 Цинк 1 3 1М HCl 7770-2000 по запросу

9.21.108 Цинк 10 3 1М HNO3 8211-2002 по запросу
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9.21.109 1,1-дихлорэтилен 0,10 2 метанол по запросу

9.21.110 1,2-дихлорэтан 1 2 метанол по запросу

9.21.111 2,2-ДДЭ 0,10 2 гексан по запросу

9.21.112 Анилин 1 2 0,01M H2SO4 по запросу

9.21.113 Бензойная кислота 1 2 вода по запросу

9.21.114 Бензол 1 2 метанол по запросу

9.21.115 БПК+ХПК навеска 0,25 г 3 по запросу

9.21.116 БПК навеска 0,25 г 3 по запросу

9.21.117 Бромоформ 0,10 2 метанол по запросу

9.21.118 Гистамин 0,10 2 вода по запросу

9.21.119 Дибутилфталат 1 2 метанол по запросу

9.21.120 Иодат калия(имитатор акт. хлора) 1 2 вода по запросу

9.21.121 Золото 0,10 3 2M HCl по запросу

9.21.122 КСПАВ 0,10 2 вода по запросу

9.21.123 1-Метилциклогексатриен (толуол) 1 2 этанол по запросу

9.21.124 м-ксилол 1 2 метанол по запросу

9.21.125 Нитробензол 1 2 вода по запросу

9.21.126 НСПАВ 1 2 вода по запросу

9.21.127 Общая жесткость 1000 ед.жестк. 2 0,1М HNO3 по запросу

9.21.128 о-Ксилол 1 2 метанол по запросу

9.21.129 п-Ксилол 1 2 метанол по запросу

9.21.130 Пропионовая кислота 1 2 вода по запросу

9.21.131 Сорбат калия 1 2 вода по запросу

9.21.132 Стирол 1 2 этанол по запросу

9.21.133 Тетрахлорэтилен 0,10 2 метанол по запросу

9.21.134 Трихлорэтилен 0,10 2 метанол по запросу

9.21.135 Циклогексанон 1 2 вода по запросу

9.21.136 Цирконий 1 3 2М HCl по запросу

9.21.137 Четыреххлористый углерод 1 2 метанол по запросу

9.21.138 Эпихлоргидрин 1 2 метанол по запросу

9.21.139 Этанол 1 2 вода по запросу

9.21.140 Этилацетат 1 2 метанол по запросу

9.21.141 Этилбензол 1 2 метанол по запросу

9.21.142 Этиленгликоль 1 2 вода по запросу
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9.21.143 Азотная кислота 10 по запросу

9.21.144 Натрий двууглекислый 10 по запросу

9.21.145 Аммоний хлористый 10 по запросу

9.21.146 Аммоний роданистый 10 по запросу

9.21.147 Аммоний щавелевокислый 10 по запросу

9.21.148 Натрий сернокислый 10 по запросу

9.21.149 Калий щавелевокислый 10 по запросу

9.21.150 Кальция гидроокись 10 по запросу

9.21.151 Барий хлористый 10 по запросу

9.21.152 Магний сернокислый 10 по запросу

9.21.153 Йод 10 по запросу

9.21.154 Натрий гидроокись 10 по запросу

9.21.155 Калия бромат-бромид 10 по запросу

9.21.156 Калий бромистый 10 по запросу

9.21.157 Калий бромноватокислый 10 по запросу

9.21.158 Натрий серноватистокислый 10 по запросу

9.21.159 Калий гидроокись 10 по запросу

9.21.160 Натрий тетраборнокислый 10 по запросу

9.21.161 Калий-натрий виннокислый 10 по запросу

9.21.162 Натрий хлористый 10 по запросу

9.21.163 Калий двухромовокислый 10 по запросу

9.21.164 Натрий углекислый б/в 10 по запросу

9.21.165 Калий железисто-синеродистый 10 по запросу

9.21.166 Натрий щавелевокислый 10 по запросу

9.21.167 Калий марганцевокислый 10 по запросу

9.21.168 Набор для определения жесткости воды 10 по запросу

9.21.169 Серная кислота 10 по запросу

9.21.170 Калий тетраоксалат кисл. 10 по запросу

9.21.171 Соль Мора 10 по запросу

9.21.172 Калий углекислый б/в 10 по запросу

9.21.173 Соляная кислота 10 по запросу

9.21.174 Калий роданистый 10 по запросу

9.21.175 Калий хлористый 10 по запросу

9.21.176 Калий хромовокислый 10 по запросу

9.21.177 Стандарт-титры для рН-метрии 10 по запросу

9.21.178 Трилон Б 10 по запросу

9.21.179 Уксусная кислота 10 по запросу

9.21.180 Щавелевая кислота 10 по запросу

9.21.181 Магний сернокислый 10 по запросу

9.21.182 Янтарная кислота 10 по запросу
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комплекте поставки, 
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фасовки в 
ампулы, не 
менее, см3

Цена, руб.

9.35.001 алюминий (комплект № 12К)
8059-94-:-8061-94 

(0015:1998) 5
1,0 (1); 0,5 (1);  0,1 (3)  
Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 270

9.35.002 алюминий (12К-1)
8059-94 

(0015:1998) 5
1,0 (5) 

Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 54

9.35.003 алюминий (42К) 7854-2000 (0255:2001) 5
1,0 (5) 

 Фон –0,1 М НNO3 5,0 57

9.35.004 аммоний (комплект № 15К)
7015-93-:-7017-93 

(0017:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  5,0 265

9.35.005 аммоний (15К-1)
7015-93 

 (0017:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  5,0 53

9.35.006 барий (21К-1)
7107-94 

 (0021:1998) 5
1,0 (5)  

Фон – вода 5,0 56

9.35.007 бериллий 7759-2000 3
0,1 (5) 

Фон- 0,05 М Н2SO4 5,0 150

9.35.008 бор (39К-1)
7337-96 

 (0089:1999) 2
1,0 (5)  

Фон – вода 5,0 56

9.35.009 ванадий (V) 7774-2000 5
1,0 (5) 

Фон- 1 М НNO3 5,0 150

9.35.010 висмут 8463-2003 3
1,0 (5) 

Фон- 1 М НNO3 5,0 150

9.35.011 вольфрам (0542:2003) 3
1,0 (5) 

Фон- 0,5 М НCl 5,0 150

9.35.012 железо (III) (комплект № 5К)
8032-94-:-8034-94 

(0009:1998) 3
1,0 (1); 0,5 (2);  0,1 (2) 
 Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 290

9.35.013 железо (III) (5К-1)
8032-94 

 (0009:1998) 3
1,0 (5)  

Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 58
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9.35.014 кадмий (комплект № 1К)
6690-93-:-6692-93 

(0005:1998) 4
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 
 Фон –0,1 М НNO3 5,0 290

9.35.015 кадмий (1К-1)
6690-93 

 (0005:1998) 4
1,0 (5) 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 58

9.35.016 калий (комплект № 18К)
8092-94-:8094-94 

(0019:1998) 4
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  5,0 265

9.35.017 калий (18К-1)
8092-94 

 (0019:1998) 4
1,0 (5) 

Фон – вода 5,0 53

9.35.018 кальций (комплект № 19К)
8065-94-:8067-94 

(0020:1998) 4
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  5,0 265

9.35.019 кальций (19К-1)
8065-94 

 (0020:1998) 4
1,0 (5) 

Фон – вода 5,0 53

9.35.020 кобальт (8К-1)
8089-94 

 (0012:1998) 5
1,0 (5) 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 64

9.35.021 кремний (КР-1)
9729-2010 

(1742:2011) 1,5

1,0 (4) 
полипропиленовые пробирки

Натрий кремнефтористый, 
фон –вода 

10,0 125

9.35.022 кремний (КР-2) 10445-2014 2

0,5 (4) полипропиленовые пробирки 
Натрий кремнефтористый, 

фон –вода 
10,0 125

9.35.023 кремний 8934-2008 2

1,0,  + 2 % 
Силикат натрия, 

фон –0,1 М NаOН 
35 140

9.35.024 литий
10229-2013 
(1878:2014) 1,5

1,0 (4) полипропиленовые пробирки 
Фон - вода 10,0 125

9.35.025 литий 7780-2000 5
1,0 (5) 

Фон –0,1 М НCl 5,0 150

9.35.026 магний (комплект № 20К)
7190-95-:-7192-95 

(0085:1999) 4

 
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  
5,0 265
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9.35.027 магний (20К-1)
7190-95 

 (0085:1999) 4
1,0 (5) 

Фон – вода 5,0 53

9.35.028 марганец (II) (10К-1)
8056-94 

 (0014:1998) 5
1,0 (5) 

Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 58

9.35.029 медь (комплект № 3К)
7998-93 -:- 8000-93 

(0007:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 
Фон –0,1 М Н2SO4  5,0 290

9.35.030 медь (3К-1)
7998-93 

 (0007:1998) 3
1,0 (5) 

Фон –0,1 М Н2SO4 5,0 58

9.35.031 молибден (VI) (14К-1)
8086-94 

 (0016:1998) 3
1,0 (5) 

Фон –1,0 М НNO3 5,0 68

9.35.032 мышьяк (III) (комплект № 11К)
7143-95-:-7144-95 

(0082:1999) 5
0,1 (3); 0,05 (2) 

Фон –0,2 М Н2SO4 5,0 340

9.35.033 мышьяк (III) (11К-1)
7143-95 

 (0082:1999) 5
0,1 (5) 

Фон –0,2 М Н2SO4 5,0 68

9.35.034 натрий (комплект № 17К)
8062-94-:-8064-94 

(0018:1998) 4
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1) 

Фон - вода  5,0 265

9.35.035 натрий (17К-1)
8062-94 

 (0018:1998) 4
1,0 (5) 

Фон – вода 5,0 53

9.35.036 натрий (На-10)

10228-2013 
(1877:2014) 

 5
10,0 (5) 0,25 % 

Фон - вода 5,0 75

9.35.037 никель (6К-1)
8001-93 

(0010:1998) 3
1,0 (5) 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 64

9.35.038 олово (IV) (27К-1)
7238-96 

 (0088:1999) 3
1,0 (5) 

Фон – 3,0 М HCl 5,0 64

9.35.039 ртуть (комплект № 9К)
8004-93-:-8006-93 

(0013:1998) 5
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 (1)  

Фон –0,1 М НNO3 5,0 340
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9.35.040 ртуть (9К-1)
8004-93 

 (0013:1998) 5
1,0 (5)** 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 68*

9.35.041 свинец (комплект № 2К)
7012-93-:7014-93 

(0006:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 

(1)** 
Фон –0,1 М НNO3  

5,0 290

9.35.042 свинец (2К-1)
7012-93 

 (0006:1998) 3
1,0 (5)** 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 58*

9.35.043 селен (IV) (24К-1)
7340-96 

 (0087:1999) 3
1,0 (5)*** 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 66*

9.35.044 серебро
9727-2010 

(1740:2011) 3
1,0 (5)** 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 102*

9.35.045 стронций (25К-1)
7145-95 

 (0083:1999) 5
1,0 (5)*** 

Фон – вода 5,0 66*

9.35.046 сурьма (III) (23К-2)
7204-95 

 (0086:1999) 5
0,1 (5)** 

Фон –3,0 М Н2SO4 5,0 68*

9.35.047 титан (IV) (13К-1)
7205-95 

 (0084:1999) 5
1,0 (5)** 

Фон –3,0 М Н2SO4 5,0 68*

9.35.048 хром (VI) (комплект № 7К)
8035-94-:-8037-94 

(0011:1998) 4
1,0 (1); 0,5 (2);  0,1 

(2)*** 
 Фон – вода 

5,0 265

9.35.049 хром (VI) (7К-1)
8035-94 

 (0011:1998) 4
1,0 (5)*** 

Фон – вода 5,0 53*

9.35.050 хром (VI) (Хр-10)
10204-2013 
(1875:2014) 3

10,0 (5)** 0,25 % 
Фон – вода 5,0 75*

9.35.051 цинк (комплект № 4К)
8053-94-:-8055-94 

(0008:1998) 4
1,0 (2); 0,5 (2);  0,1 

(1) ** 
Фон –0,1 М НNO3 

5,0 290

9.35.052 цинк (4К-1)
8053-94 

 (0008:1998) 4
1,0 (5)** 

Фон –0,1 М НNO3 5,0 58*

 Комплект поставки каждого СО – по  5 ампул.
** - СО аттестованы первичными методами потенциостатической кулонометрии или кулонометрического титрования. 
*** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО.
**** - СО аттестованы первичным методом гравиметрии
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СО состава водных растворов анионов однокомпонентные
(относительная погрешность аттестации 1,0 %; *** - 2,0 %)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация иона, 
г/дм3 (в скобках – 

количество ампул в 
комплекте поставки, 

шт.)

Объем 
фасовки в 
ампулы, не 
менее, см3

Цена, руб.

9.35.053 бромид
9329-2009 

(1585:2009) 5
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 58*

9.35.054
йодат калия 

(комплект № 29К)  
 

7104-94-:-7106-94 
(0022:1998) 5

2,0 (1); 0,5 (3); 0,2 (1) ** 
Фон – вода 5,0 370

9.35.055 имитатор содержания активного хлора
7105-94 

(0022:1998) 5
0,5 (5) ** 

Фон – вода 5,0 74*

9.35.056 иодид
9426-2009 

(1594:2010) 3
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 60*

9.35.057 нитрат (комплект № 5А)
6696-93 -:- 6698-93 

(0025:1998)  3
1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1) ** 

Фон – вода 5,0 270

9.35.058 нитрат (5А-1)
6696-93 

 (0025:1998) 3
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 54*

9.35.059 нитрит (комплект № 7А)
7021-93-:-7022-93 

(0027:1998) 3
1,0 (3); 0,5 (2)** 

Фон – вода 5,0 290

9.35.060 нитрит (7А-1)
7021-93 

 (0027:1998) 3
1,0 (5) ** 

Фон – вода 5,0 58*

9.35.061 роданид
9375-2009 

(1591:2010) 5
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 60*

9.35.062 соляная кислота 
9425-2009 

(1593:2010) 5
1 моль/дм3 (5) 

погрешность аттеста-
ции 0,5 %** 

20,0 90*

9.35.063 сульфат (комплект № 4А)
6693-93-:-6695-93 

(0024:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** 

Фон - вода  5,0 265

9.35.064 сульфат (4А-1)
6693-93 

 (0024:1998) 3
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 53*

9.35.065 сульфат (41А)
7437-98 

 (1126:2005) 5
10,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 58*

9.35.066 сульфид
9728-2010 

(1741:2011) 1,5
1,0 (5)** 

Фон – вода, щелочная 
среда 

5,0 70*

9.35.067 формальдегид
9376-2009 

(1592:2010) 5
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 70*
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СО состава водных растворов анионов однокомпонентные
(относительная погрешность аттестации 1,0 %; *** - 2,0 %)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация иона, 
г/дм3 (в скобках – 

количество ампул в 
комплекте поставки, 

шт.)

Объем 
фасовки в 
ампулы, не 
менее, см3

Цена, руб.

9.35.068 формальдегид
9376-2009 

(1592:2010) 5
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 70*

9.35.069 фосфат (комплект № 6А)
7018-93-:-7020-93 

(0026:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** 

Фон - вода  5,0 270

9.35.070 фосфат (6А-1)
7018-93 

 (0026:1998) 3
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 54*

9.35.071 фторид (2А-1)
7188-95 

 (0090:1999) 1,5
1,0 (4) полипропилено-

вые пробирки** 
Фон – вода 

10 125*

9.35.072 хлорид (комплект № 1А)
6687-93:-6689-93 

(0023:1998) 3
1,0 (2); 0,5 (2); 0,1 (1)** 

Фон - вода  5,0 270

9.35.073 хлорид (1А-1)
6687-93 

 (0023:1998) 3
1,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 54*

9.35.074 хлорид (40А)
7436-98 

 (1125:2005) 5
10,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 58*

9.35.075 хлорид (Хл-10)
10227-2013 
(1876:2014) 5

10,0 (5)*** 0,25 % 
Фон – вода 5,0 75*

9.35.076 общий азот (8А-1)
7193-95 

 (0091:1999) 3
0,5 (5)** 

Фон – вода 5,0 66*

9.35.077 общий фосфор (9А-1)
7241-96 

 (0092:1999) 3
0,5 (5) ** 

Фон – вода 5,0 70*

9.35.078 АПАВ (додецилсульфат натрия) (43А)
8362-2003 

(0620:2003) 3
10,0 (5)** 

Фон – вода 5,0 230*

9.35.079 алкилбензолсульфонат натрия
8578-2004 

(1420:2007) 10 100 (5) 1,0 190*

9.35.080 неонол АФ 9-12
7421-97 

(1287:2006) 5 50 (10) 2,0 310*

9.35.081 уксусная кислота
7209-95 

(1418:2006) 10 50 (10) 5,0 170*

Комплект поставки каждого СО – по 5 ампул (для полипропиленовых пробирок – по 4 шт.)
** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов и первичных СО.
*** - СО аттестованы первичным методом кулонометрического титрования.
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СО состава водных растворов катионов многокомпонентные
(относительная погрешность аттестации 2,0 %)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация иона, 

г/дм3 (в скобках 
– количество 

ампул в комплекте 
поставки, шт.)

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
не менее, 

см3

Цена, руб.

9.35.082 РМ-1 (Ti, Mo, Sb)

7324-96 
 (0093:1999) 

 5
0,2 / 0,1 / 0,1 (5)* 

Фон – 3 М НСl  5,0 135

9.35.083 РМ-2 (Fe, Ni, Pb, Mn, Zn)
7272-96 

(0094:1999) 5
0,5 / 0,1 /  0,1 / 0,1 / 

0,1 (5)* 
Фон – 5 % HNO3  

5,0 145

9.35.084 РМ-3 (Al, As, Cu, Cd, Co,
7325-96 

 (0095:1999) 2
0,5 / 0,1 / 0,1 / 0,1 / 0,1 

/ 0,1 (5)* 
Фон – 5 % HNO3  

5,0 155

* - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО.

СО состава растворов органических веществ в органических растворителях
(относительная погрешность аттестации от 2,0 до 4,0  %)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация иона, 

г/дм3 (в скобках 
– количество 

ампул в комплекте 
поставки, шт.)

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
не менее, 

см3

Цена, руб.

9.35.085 фенол в метаноле  (1/ОР-1)

 
7353-97 

(1115:2005) 3 1,0 (5)* 1,5 160

9.35.086 бензол в метаноле (4/ОР-1)
7141-95М 

 (0096:1999) 5 1,0 (5)* 1,5 160

9.35.087 хлорбензол в метаноле (5/ОР-1)
7142-95М 
(0097:99) 5 1,0 (5)* 1,5 160

9.35.088 четыреххлористый углерод в метаноле (7/
ОР-1)

7334-96 
(0098-0100:1999) 3 1,0 (5)* 1,5 160

9.35.089 нефтепродукты в четыреххлористом углеро-
де (НП-1)

7424-97 
(1123:2005) 2 50,0 (5)* 1,5 165
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СО состава растворов органических веществ в органических растворителях
(относительная погрешность аттестации от 2,0 до 4,0  %)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация иона, 

г/дм3 (в скобках 
– количество 

ампул в комплекте 
поставки, шт.)

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
не менее, 

см3

Цена, руб.

9.35.090 нефтепродукты в полихлортрифтор-этилене 
(НП-2)

9374-2009 
(1590:2010) 2

50,0 (5)* 
 погрешность 

аттестации 2 % 
1,5 315

9.35.091 нефтепродукты в гексане 7950-2001 2 1,0 (5) 5,0 940

9.35.092 антрацен в ацетонитриле 8749-2006 1 0,2 (1) 1,2 1570

9.35.093
бенз(α)пирен в 

ацетонитриле / гексане 
7515-98 

(0184:2000) 1 100 мкг/см3 2,0 760

9.35.094
бромдихлорметан  

в метаноле 
7359-97 

(0185:200) 1 10 мг/см3 3,0 220

9.35.095 уксусная кислота в метаноле
7210-95 

(1419:2007) 10 50,0 (10) 2,0 260

9.35.096 бромоформ в метаноле СОП 0405-03 1 10 мг/см3 3,0 140

9.35.097 дибромхлорметан в метаноле СОП 0406-03 1 10 мг/см3 (+ 3,0 %) 3,0 195

* - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО.
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СО состава чистых органических веществ 
(Аттестованная характеристика – молярная доля основного вещества, 

%; *** -  массовая доля основного вещества, %.
 Абсолютная погрешность аттестации СО от 0,04 до 0,14 %, 
в скобках – количество ампул в комплекте поставки, шт.)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет 

Аттестованная 
характеристика 

 (в скобках – 
количество ампул в 
комплекте поставки, 

шт.) 

Объем 
фасовки в 
ампулы, не 
менее, см3

Цена, руб.

9.35.098 бензол 7141-95 (0038:1998) 3 ≥ 99,3 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.099 гексадекан 7289-96 (0105:1999) 2 ≥ 99,7 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 300

9.35.100 2,4-дихлорфенол 7198-95 (0102:1999) 3 ≥ 99,3 % -крист. 
вещество (5)*  0,1 г 570

9.35.101 1,2-дихлорэтан 7332-96 (0107:1999) 3 ≥ 99,.6 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.102 изооктан 7323-96 (0106:1999) 3 ≥ 99,7 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.103 пентахлорфенол 7102-94 (0036:1998) 5 ≥ 99,3 % -крист. 
вещество (5)* 0,1 г 570

9.35.104 тетрахлорэтилен 7423-97 (1122-2005) 3 ≥ 99,.8 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 125

9.35.105 толуол 7333-96 (0108:1999) 3 ≥ 99,.8 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.106 2,4,6-трихлорфенол 7103-94 (0037:1998) 5 ≥ 99,3 % -крист. 
вещество (5)* 0,1 г 570

9.35.107 фенол 7101-94 (0035:1998) 2 ≥ 99,3 % -крист. 
вещество (5)* 0,1 г 120

9.35.108 хлорбензол 7142-95 (0039:1998) 3 ≥ 99,3 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.109 хлороформ 7288-96 (0104:1999) 3 ≥ 99,7 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 130

9.35.110 четыреххлористый углерод 7213-95 (0103:1999) 3 ≥ 99,.8 % -жидкое 
вещество (5)* 1,5 120

9.35.111 АПАВ – додецилсульфат натрия 8049-94 (1288:2006) 5
98,6 %***. Отн. 
погрешность 

 аттестации 1,2 %  

Фиксанал – 
тв. - 0,1 г 240

9.35.112 КПАВ – цетилпиридиний хлорид 8068-94 (1289:2006) 5
98,3 %***. Отн. 
погрешность 

 аттестации 0,6 %  

Фиксанал – 
тв. - 0,1 г 420
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СО состава реактивов 1-го разряда(Аттестованная характеристика –  массовая доля
основного вещества, %. Абсолютная погрешность аттестации СО - 0,03 %)

Аттестованы первичным методом – на  государственном первичном эталоне единиц массовой 
(молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и твердых веществах и 

материалах на основе кулонометрического титрования  ГЭТ 176-2010

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет 

Аттестованная 
характеристика 

 (в скобках – 
количество ампул в 
комплекте поставки, 

шт.) 

Масса 
фасовки в 
пенал, не 

менее, см3

Цена за 1 
пенал, руб., 
без учета 

НДС

9.35.113 Калий фталевокислый кислый 2216-81 5 99,90 – 100 5 г 
10 г

820 
1640

9.35.114 Карбонат натрия 10450-2014 25 99,95 – 100 5 г 
10 г

820 
1640

9.35.115 Калий двухромовокислый 2215-81 5 99,95 – 100 5 г 
10 г

820 
1640

9.35.116 Натрий щавелевокислый 3119-85 5 99,95 – 100 5 г 
10 г

820 
1640

9.35.117 Трилон Б 2960-84  (1365:2007) 10 99,70 – 100 5 г 
10 г

820 
1640

9.35.118 Натрий хлористый 4391-88 (1367:2007) 10 99,90 – 100 5 г 
10 г

820 
1640
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Стандартные образцы свойств водных сред

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет 

Аттестованная 
характеристика 

(в скобках – 
относительная 
погрешность 

аттестации, %) 

Объем 
фасовки в 
ампулы, не 
менее, см3

Цена, руб.

9.35.119 мутность (формазиновая суспензия)

 
7271-96 

(0101:1999) 1

Значение мутности – 
4000 ЕМФ 

(2,0) * 5,0 130

9.35.120 общая жесткость воды
7373-97 

(1116-2005) 5

Значение общей 
жесткости 

10 оЖ (1,5)** 20,0 85

9.35.121 общая жесткость воды
9284-2008 

(1582:2009) 5

Значение общей 
жесткости 

100 оЖ  (1,5)** 5,0 95

9.35.122
общая минерализация 
воды (сухой остаток) 

9283-2008 
(1581:2009) 5

Значения массовой 
концентрации 

остатков после 
выпаривания и после 
прокаливания 50000 

мг/дм3

20,0 130

9.35.123 общая (карбонатная) щелочность воды
9285-2009 

(1584:2009) 1,5

Значение общей 
(карбонатной) 

щелочности 1000 
ммоль/дм3

5,0 100

9.35.124 цветность водных растворов (хром-
кобальтовая шкала) 

7853-2000 
(0254:2001) 2

Значение цветности 
500 град 

(1,5) * 10,0 130

9.35.125 УЭП-1
7374-97 

 (1117-2005) 3 Значение УЭП 11,2 
См/м  (0,25)*** 20,0 120

9.35.126 УЭП-2
7375-97 

(1118-2005) 3 Значение УЭП 1,29 
См/м  (0,25)*** 20,0 120

9.35.127 УЭП-3
7376-97 

(1119-2005) 3 Значение УЭП 0,141 
См/м  (0,25)*** 20,0 120

9.35.128 УЭП-4
7377-97 

(1120-2005) 3 Значение УЭП 0,029 
См/м  (0,25)*** 20,0 120

9.35.129 УЭП-5
7378-97 

(1121-2005) 3 Значение УЭП 047 
См/м  (0,25)*** 20,0 185

9.35.130  окисляемость воды)
7425-97 

(1124-2005) 2 Значение ХПК 10000 
мг/дм3  (1,5)** 5,0 85

9.35.131 БПК (ХПК)
8048-94 

(0621:2003) 5 БПК 116 (ХПК 204) 
мг/дм3 Тв. – 0,2 г. 475

Комплект поставки каждого СО – по  5 ампул (для полипропиленовых пробирок – по 4 шт.).
* -  СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании рабочих эталонов.
** - СО аттестованы по аттестованным методикам измерений, основанным на использовании первичных СО.
*** - СО аттестованы на рабочих эталонах.
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СО состава растворов нефтепродуктов в водорастворимой матрице

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок годности, 

лет 
Аттестованная 
характеристика 

 Объем фасовки, не менее, см3 Цена, руб.

9.35.132 СО НПВМ-5 - 3 5 мг Стеклянная виала с крышкой 750

9.35.133 СО НПВМ-1 - 3 1 мг Cтеклянная виала с крышкой 750

9.35.134 СО НПВМ-0,5 - 3 0,5 мг Стеклянная виала с крышкой 750

9.35.135 СО НПВМ-0,1 - 3 0,1 мг Стеклянная виала с крышкой 750

9.35.136 НВМ-1* 8646-05 (1291:2006) 2 05 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.137 НВМ-2* 8647-05 (1292:2006) 2 0,01 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.138 НВМ-3* 8648-05 (1293:2006) 2 0,05 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.139 НВМ-4* 8649-05 (1294:2006) 2 0,1 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.140 НВМ-5** 8650-05 (1295:2006) 2 0,25 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.141 НВМ-6*** 8651-05 (1296:2006) 2 0,5 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.142 НВМ-7*** 8652-05 (1297:2006) 2 1,0 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.143 НВМ-8*** 8653-05 (1298:2006) 2 3,0 мг/см3 1,2 см3 235

9.35.144 НВМ-9*** 8654-05 (1299:2006) 2 5,0 мг/см3 1,2 см3 235
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СО параметров качества нефти и нефтепродуктов

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок годности, 

лет 
Аттестованная 
характеристика 

 Фасовка, мл Цена, руб.

5.1. Кинематическая вязкость, мм2/с

9.35.145 РЭВ-2 9498-2009 1 – 1,5 20 0С
1,7 - 2,3 

100 
250 

890 
1170 

9.35.146 РЭВ-5 9499-2009 1 – 1,5 20 0С
4 – 6

9.35.147 РЭВ-10 9500-2009 1 – 1,5 20  0С
9 – 12

9.35.148 РЭВ-20 9501-2009 1 – 1,5

20  0С
17-23
40  0С                                                     
8-11

50  0С
6 – 8

100  0С
1,7 - 2,3

100 
250 
500 

890 
1170 
1440 

9.35.149 РЭВ-30 9502-2009 1 – 1,5

20  0С                                                 
26 – 35                                                                         
50  0С                                                    
7 – 10

100 
250 
500 

890 
1170 
1440 

9.35.150 РЭВ-60 9503-2009 1 – 1,5

20  0С                                                  
51 – 69                                             
40  0С                                                   

15 – 21

100 
250 
500 

890 
1170 
1440 

9.35.151 РЭВ-80 9504-2009 1 – 1,5 40  0С                                                   
31 – 42

100 
250 
500 

890 
1170 
1440 

9.35.152 РЭВ-100 9505-2009

20  0С                                                  
85 – 116

50  0С                                                    
19 – 26

100 
250 
500 

890 
1170 
1440 

9.35.153 РЭВ-200 9506-2002

  20  0С                                                 
170 – 23

40  0С                                                   
52 – 70

100 
250 
500 

850 
1120 
1380 

9.35.154 РЭВ-300 9507-2009

 20  0С                                                
255 – 345                                              

50  0С                                                  
52 – 70                                          
100  0С                                                    
9 – 13

100 
250 
500 

850 
1120 
1380 

9.35.155 РЭВ-1000 9508-2009

20  0С                                              
850 – 1150

100  0С                                             
850 – 1150

100 
250 
500 

850 
1120 
1380 
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Плотность (20 оС, 15 оС), кг/м3

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок 

годности, 
лет

Аттестованная 
характеристика 

 Фасовка, мл Цена, руб.

9.35.156 ПЛ-690-ЭК 8614-2004 (1171:2005) 3 682,0 - 694,0
100 
250 
500 

575 
750 

1000 

9.35.157 ПЛ-730-ЭК 8615-2004 (1172:2005) 3 716,0 - 732,0
100 
250 
500 

925 
1500 
2640 

9.35.158 ПЛ-750-ЭК 8616-2004 (1173:2005) 3 740,0 - 751,0
100 
250 
500 

840 
1170 
2150 

9.35.159 ПЛ-780-ЭК 8617-2004 (1174:2005) 3 777,0 - 789,0
100 
250 
500 

560 
735 
950 

9.35.160 ПЛ-810-ЭК 8618-2004 (1175:2005) 3 808,0 - 812,0
100 
250 
500 

560 
735 
950 

9.35.161 ПЛ-850-ЭК 8619-2004 (1176:2005) 3 842,0 - 850,0
100 
250 
500 

730 
1180 
2500 

9.35.162 ПЛ-870-ЭК 8620-2004 (1177:2005) 3 865,0 - 870,0
100 
250 
500 

575 
750 
980 

9.35.163 ПЛ-880-ЭК 8621-2004 (1178:2005) 3 877,0 - 881,0
100 
250 
500 

575 
750 
980 

9.35.164 ПЛ-900-ЭК 8622-2004 (1179:2005) 3 898,0 - 902,0
100 
250 
500 

715 
935 

1210 

9.35.165 ПЛ-1000-ЭК 8623-2004 (1180:2005) 3 997,0 - 1000,0
100 
250 
500 

545 
710 
920 

9.35.166 ПЛ-1330-ЭК 8624-2004 (1181:2005) 3 1320,0 - 1330,0
100 
250 
500 

560 
735 
950 
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Содержание механических примесей (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.167 МПН-05-ЭК 7855-2000 (0308:2002) 3 04 - 06 100 г 480

9.35.168 МПН-0,015-ЭК 7856-2000 (0309:2002) .3 0,012 - 0,018 100 г 480

9.35.169 МПН-0,050-ЭК 7857-2000 (0310:2002) 3 0,045 - 0,055 100 г 480

9.35.170 МПН-0,250-ЭК 7858-2000 (0311:2002) 3 0,200 - 0,300 100 г 480

9.35.171 МПН-10-ЭК 7859-2000 (0312:2002) 3 0,900 - 1,100 100 г 480

Содержание хлористых солей (мг/дм3)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 Фасовка, мл Цена, руб.

9.35.172 ХСН-5-ЭК 7897-2001 (0313:2002) 2 4,5 - 5,5 100 650

9.35.173 ХСН-10-ЭК 7898-2001 (0314:2002) 2 9,5 - 10,5 100 650

9.35.174 ХСН-50-ЭК 7899-2001 (0315:2002) 2 47,5 - 52,5 100 650

9.35.175 ХСН-100-ЭК 7900-2001 (0316:2002) 2 95 – 105 100 650

9.35.176 ХСН-300-ЭК 7901-2001 (0317:2002) 2 291 – 309 100 650

9.35.177 ХСН-900-ЭК 7902-2001 (0318:2002) 2 891 – 909 100 650
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Содержание воды (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.194 ВН-0,1-ЭК 7928-2001 (0319:2002) 2 0,095 - 0,105 100 700

9.35.195 ВН-0,5-ЭК 7929-2001 (0320:2002) 2 0,450 - 0,550 100 700

9.35.196 ВН-1,0-ЭК 7930-2001 (0321:2002) 2 0,90 - 1,10 100 700

9.35.197 ВН-1,5-ЭК 7931-2001 (0322:2002) 2 1,35 - 1,65 100 700

9.35.198 ВН-2,0-ЭК 7932-2001 (0323:2002) 2 1,80 - 2,20 100 700

9.35.199 ВН-5,0-ЭК 7933-2001 (0324:2002) 2 4,50 - 5,50 100 700

Содержание серы в светлых нефтепродуктах (ламповый и рентгено-флуоресцентный методы). 
ГСО массовой доли серы в декане (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.178 ССН-0-ЭК 7992-2002 (0593:2003) 2 < 02 100 910

9.35.179 ССН-0,02-ЭК 7993-2002 (0594:2003) 2 0,020 - 0,025 100 910

9.35.180 ССН-0,05-ЭК 7994-2002 (0595:2003) 2 0,05 - 0,055 100 910

9.35.181 ССН-0,1-ЭК 7995-2002 (0596:2003) 2 0,09 - 0,11 100 910

9.35.182 ССН-0,2-ЭК 7996-2002 (0597:2003) 2 0,18 - 0,22 100 910

9.35.183 ССН-0,5-ЭК 7997-2002 (0598:2003) 2 0,50 - 0,55 100 910
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Кислотность нефтепродуктов (мг КОН/100см3)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.184 К-0,3-ЭК 8420-2003 (1081:2004) 2 0,27 – 0,33 100 625

9.35.185 К-0,5-ЭК 8406-2003 (1077:2004) 2 0,45 – 0,55 100 625

9.35.186 К-1,0-ЭК 8407-2003 (1078:2004) 2 0,90 – 1,10 100 625

9.35.187 К-3,0-ЭК 8408-2003 (1079:2004) 2 2,70 – 3,30 100 800

9.35.188 К-5,0-ЭК 8409-2003 (1080:2004) 2 4,50 – 5,50 100 800

Содержание меркаптановой серы в нефтепродуктах (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.189 СМ-01-ЭК 8415-2003 (1072:2004) 2 009 – 011 100 910

9.35.190 СМ-03-ЭК 8416-2003 (1073:2004) 2 027 – 033 100 910

9.35.191 СМ-05-ЭК 8417-2003 (1074:2004) 2 045 – 055 100 910

9.35.192 СМ-0,01-ЭК 8418-2003 (1075:2004) 2 090 – 0,0110 100 910

9.35.193 СМ-0,03-ЭК 8419-2003 (1076:2004) 2 0,0270 – 0,0330 100 910



577Произведено в России

ГСО И ДРУГИЕ 
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Кислотное число нефтепродуктов (мг КОН/г)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.200 КЧ-0,02-ЭК 8499-2003 (1087:2004) 2 0,018 – 0,022 100 610

9.35.201 КЧ-0,05-ЭК 8500-2003 (1088:2004) 2 0,045 – 0,055 100 610

9.35.202 КЧ-0,1-ЭК 8501-2003 (1089:2004) 2 0,09– 0,11 мг 100 610

9.35.203 КЧ-0,5-ЭК 8503-2003 (1091:2004) 2 0,45 – 0,55 мг 100 610

9.35.204 КЧ-0,3-ЭК 8502-2003 (1090:2004) 2 0,27 – 0,33 мг 100 770

9.35.205 КЧ-1,0-ЭК 8504-2003 (1092:2004) 2 0,90 – 1,10 мг 100 770

Давление насыщенных паров (кПа)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.206 ДНП-10-ЭК 8523-2004 (1093:2004) 3 10 – 14
250 
500 

1000 

780 
1000 
1640 

9.35.207 ДНП-20-ЭК 8524-2004 (1094:2004) 3 20 – 25
250 
500 

1000 

730 
950 

1560 

9.35.208 ДНП-30-ЭК 8525-2004 (1095:2004) 3 32 – 38
250 
500 

1000 

725 
940 

1540 

9.35.209 ДНП-40-ЭК 8526-2004 (1096:2004) 3 42 – 48
250 
500 

1000 

710 
920 

1500 

9.35.210 ДНП-50-ЭК 8527-2004 (1097:2004) 3 49 – 55
250 
500 

1000 

830 
1070 
1760 

9.35.211 ДНП-60-ЭК 8528-2004 (1098:2004) 3 60 – 65
250 
500 

1000 

1600 
2420 
3860 
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Температура вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (оС)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.212 ТВЗТ-30-ЭК 8133-2002 (0599:2003) 2 29 – 35
100 
250 
500 

670 
890 

1160 

9.35.213 ТВЗТ-50-ЭК 8134-2002 (0600:2003) 2 47 – 55

100 
250 
500 

750 
1220 
2260 

9.35.214 ТВЗТ-80-ЭК 8135-2002 (0601:2003) 2 77 – 87
100 
250 
500 

960 
1560 
3450 

9.35.215 ТВЗТ-110-ЭК 8136-2002 (0602:2003) 2 105 – 115
100 
250 
500 

1320 
2600 
5200 

9.35.216 ТВЗТ-140-ЭК 8137-2002 (0603:2003) 2 135 – 149
100 
250 
500 

655 
870 

1135 

9.35.217 ТВЗТ-180-ЭК 8138-2002 (0604:2003) 2 165 – 200
100 
250 
500 

705 
940 

1220 

Температура вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (оС)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.218 ТВОТ-80-ЭК 8150-2002 (0605:2003) 2 78 – 88
100 
250 
500 

955 
1555 
2800 

9.35.219 ТВОТ-110-ЭК 8151-2002 (0606:2003) 2 110 – 125

100 
250 
500 

1320 
2600 
5200 

9.35.220 ТВОТ-150-ЭК 8152-2002 (0607:2003) 2 145 – 160
100 
250 
500 

655 
870 

1135 

9.35.221 ТВОТ-190-ЭК 8153-2002 (0608:2003) 2 185 – 205
100 
250 
500 

705 
940 

1220 

9.35.222 ТВОТ-230-ЭК 8154-2002 (0609:2003) 2 225 – 245
100 
250 
500 

670 
890 

1160 

9.35.223 ТВОТ-270-ЭК 8155-2002 (0610:2003) 2 255 – 280
100 
250 
500 

625 
840 

1100 
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Содержание серы в нефти и темных нефтепродуктах
(рентгено-флуоресцентный метод). ГСО массовой доли серы в минеральном масле (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.224 СН-00-ЭК 8170-2002 (0583:2003) 2 00 - 02 5 
100

370
780

9.35.225 СН-05-ЭК 8171-2002 (0584:2003) 2 04 – 06 5 
100

370
780

9.35.226 СН-0,010-ЭК 8172-2002 (0585:2003) 2 09 – 0,011 5 
100

370
780

9.35.227 СН-0,030-ЭК 8173-2002 (0586:2003) 2 0,027 – 0,033
5 

100 370
780

9.35.228 СН-0,060-ЭК 8174-2002 (0587:2003) 2 0,054 – 0,066
5 

100 370
780

9.35.229 СН-0,100-ЭК 8175-2002 (0588:2003) 2 0,090 – 0,110
5 

100 370
780

9.35.230 СН-0,200-ЭК 8494-2003 (1082:2004) 2 0,180 – 0,220
5 

100 370
780

9.35.231 СН-0,500-ЭК 8176-2002 (0589:2003) 2 0,450 – 0,550
5 

100 370
780

9.35.232 СН-10-ЭК 8177-2002 (0590:2003) 2 0,900 – 1,100
5 

100 370
780

9.35.233 СН-1,500-ЭК 8495-2003 (1083:2004) 2 1,350 – 1,650
5 

100 370
780

9.35.234 СН-20-ЭК 8496-2003 (1084:2004) 2 1,800 – 2,200
5 

100 370
780

9.35.235 СН-2,500-ЭК 8178-2002 (0591:2003) 2 2,250 – 2,750
5 

100 370
780

9.35.236 СН-30-ЭК 8497-2003 (1085:2004) 2 2,700 – 3,300
5 

100 370
780

9.35.237 СН-40-ЭК 8498-2003 (1086:2004) 2 3,600 – 4,400
5 

100 370
780

9.35.238 СН-50-ЭК 8179-2002 (0592:2003) 2 4,500 – 5,500
5 

100 370
780



580 Произведено в России

ГСО И ДРУГИЕ 
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Общее щелочное число нефтепродуктов (мг КОН/г)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.239 ЩЧ-1-ЭК 8640-2004 (1182:2005) 2 0,90 - 1,10 100 680

9.35.240 ЩЧ-5-ЭК 8641-2004 (1183:2005) 2 4,5 - 5,5 5 285

9.35.241 ЩЧ-10-ЭК 8642-2004 (1184:2005) 2 9,0 - 11,0 5 285

9.35.242 ЩЧ-20-ЭК 8643-2004 (1185:2005) 2 18,0 - 22,0 5 285

Массовая доля ароматических углеводородов в нефтепродуктах (% масс.)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.243 АН-5-ЭК 8718-2005 3 4,5 - 5,5 50 470

9.35.244 АН-10-ЭК 8719-2005 3 9,0 - 11,0 50 470

9.35.245 АН-20-ЭК 8720-2005 3 18,0 - 22,0 50 470

9.35.246 АН-30-ЭК 8721-2005 3 27,0 - 33,0 50 470

9.35.247 АН-40-ЭК 8722-2005 3 36,0 - 44,0 50 470
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Фракционный состав нефтепродуктов (оС)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.248 ФС-Б-ЭК 8785-2006 (1475:2008) 2 40 – 200 110 905

9.35.249 ФС-ДТ-ЭК 8786-2006 (1476:2008) 2 180 – 350 110 1045

9.35.250 ФС-РТ-ЭК 8787-2006 (1477:2008) 2 145 – 250 110 905

9.35.251 ФС-В-ДТ-ЭК 10201-2013 2 110 1410

Содержание хлорорганических соединений в нефти, мкг/г (ppm)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.252 ХОН-2-ЭК 8852-2007 (1478:2008) 2 1,5 - 2,5 500 1800

9.35.253 ХО-0,4-ЭК 8860-2007 (1479:2008) 2 0,3 - 0,5 5 460

9.35.254 ХО-13-ЭК 8861-2007 (1480:2008) 2 12 – 14 100 1150

9.35.255 ХО-130-ЭК 8862-2007 (1481:2008) 2 120 – 140 5 460
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Йодное число нефтепродуктов (г J2/100г)

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.256 ИЧ-0,1-ЭК 8863-2007 (1482:2008) 2 0,09-0,11 50 910

9.35.257 ИЧ-0,5-ЭК 8864-2007 (1483:2008) 2 0,45-0,55 50 910

9.35.258 ИЧ-1-ЭК 8865-2007 (1484:2008) 2 0,90-1,10 50 910

9.35.259 ИЧ-3-ЭК 8866-2007 (1485:2008) 2 2,70-3,30 50 910

9.35.260 ИЧ-6-ЭК 8867-2007 (1486:2008) 2 5,40-6,60 5 340

Температура текучести и застывания, оС

Кат. № Тип ГСО
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 

лет 

Аттестованная 
характеристика 

 
Фасовка, 

мл Цена, руб.

9.35.261 ТТЗ-10-ЭК 8926-2008 2

Т текучести от -12 до -2 
оС (+1 оС); 

Т застывания от -15 до 
-5 оС (+1 оС) 

100 910

9.35.262 ТТЗ-20-ЭК 8927-2008 2

Т текучести от -20 до 
-14 оС (+1 оС); 

Т застывания от -23 до 
-17 оС (+1 оС) 

100 910

9.35.263 ТТЗ-30-ЭК 8928-2008 2

Т текучести от -30 до 
-24 оС (+1 оС); 

Т застывания от -33 до 
-27 оС (+1 оС) 

100 910

9.35.264 ТТЗ-40-ЭК 8929-2008 2

Т текучести от -40 до 
-34 оС (+1,5 оС); 

Т застывания от -43 до 
-37 оС (+1,5 оС) 

100 910

9.35.265 ТТЗ-50-ЭК 8930-2008 2

Т текучести от -52 до 
-42 оС (+1,5 оС); 

Т застывания от -55 до 
-45 оС (+1,5 оС) 

100 910
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Содержание серы в нефти и темных нефтепродуктах  (рентгено-флуоресцентный метод). ГСО массовой 
доли серы в минеральном масле (% масс.)

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

 

Аттестованная 
характеристика 
– содержание 

основного 
вещества, масс. % 

 

Масса 
фасовки, не 

менее, г
Цена, руб.

9.35.266 Альдрин в ацетоне 7296-96 0,1 мг/см3 5,0 см3 340

9.35.267 Гептахлор в ацетоне 7300-96 0,1 мг/см3 5,0 см3 1120

9.35.268 Атразин 7645-99 98,5 0,25 г 1730

9.35.269 Ацетохлор 7702-99 98,5 0,25 г 1730

9.35.270 Гексахлорбензол 9106-2008 99,6 0,2 г 2030

9.35.271 2,4-Д 9105-2008 99,3 0,2 г 2030

9.35.272 4,4´-ДДД 8891-2007 (1472:2008) 98,8 0,2 г 2030

9.35.273 4,4´-ДДЕ 8893-2007 (1474:2008) 98,8 0,2 г 2030

9.35.274 4,4´-ДДТ 8892-2007 (1473:2008) 97,8 0,2 г 2030

9.35.275 Альфа-ГХЦГ 8888-2007 (1469:2008) 99,2 0,1 г 2250

9.35.276 Бета-ГХЦГ 8889-2007 (1470:2008) 98,3 0,1 г 2250

9.35.277 Гамма-ГХЦГ (линдан) 8890-2007 (1471:2008) 98,9 0,2 г 2030

9.35.278 Карбофос (малатион) 5081-89 97,1 0,25 г 1730

9.35.279 Метафос (партион-метил) 7888-2001 99,4 0,25 г 2400

9.35.280 Метоксихлор в бензоле 7311-96 100 мкг/см3 5,0 см3 420
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СО (ОСО) состава пищевой и сельскохозяйственной продукции

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок годности, 

лет (до) 
Масса 

фасовки, не 
менее, г

Цена, руб.

9.35.281 Корнеплоды моркови (М-03) 10394-2014 до 2019 100 4100

9.35.282 Зерно овса (3О-01) 10287-2013 до 2018 100 4100

9.35.283 Водоросли морские (ламинария) ВМл-01 10-183-2012 до 2017 100 4100

9.35.284 Зерно гороха (ЗГ-01) 10-198-2014 до 2019 100 4100

9.35.285 Зерно овса (О2) 10-199-2014 до 2019 100 4100

9.35.286 Зерно пшеницы (ЗПрф-01) 10-180-2012 до 2020 100 4100

9.35.287 Зерно пшеницы (ЗПгр-01) 10-207-2015 до 2017 100 4100

9.35.288 Зерно пшеницы (ЗПказ-03) 10-200-2014 до 2019 100 4100

9.35.289 Зерно пшеницы молотое (с высоким сод. Сd, 
Pb) ЗПМ-01 10-212-2015 до 2020 100 4100

9.35.290 Зерно ржи (без добавок) 10-188-2013 до 2018 100 4100

9.35.291 Зерно ржи (с высоким сод. Сd, Pb) ЗРЖ-01 10-201-2014 до 2019 100 4100

9.35.292 Зерно кукурузы (ЗК-02) 10-204-2014 до 2019 100 4100

9.35.293 Зерно сои (ЗС-01) 10-193-2013 до 10.2018 100 4100

9.35.294 Зерно чечевицы (ЗЧ-01) 10-206-2015-2010 до 2020 100 4100

9.35.295 Зерно ячменя (ЗЯ-01) 10-211-2015 до 2020 100 4100
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СО (ОСО) состава пищевой и сельскохозяйственной продукции

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 
Срок годности, 

лет (до) 
Масса 

фасовки, не 
менее, г

Цена, руб.

9.35.296 Клубни картофеля (К-02) 10-202-2014 до 2019 100 4100

9.35.297 Комбикорм для КРС 10-194-2014 до 2019 100 4100

9.35.298 Комбикорм концентрированный для КРС 10-205-2015 до 2020 100 4100

9.35.299 Комбикорм для кур-несушек КН-02 10-181-2012 до 2017 100 4100

9.35.300 Комбикорм для кур-несушек (гранулирован-
ный) 10-186-2013 до 2018 100 4100

9.35.301 Комбикорм для с/х-птицы (бройлеров) 
КПдБ-01 10-203-2014 до 2019 100 4100

9.35.302 Корма кукурузные сухие 10-197-2014 до 2019 100 4100

9.35.303 Крупа гречневая (КГ-02) 10-214-2015 до 2020 100 4100

9.35.304 Крупа рисовая 10-213-2015 до 2020 100 4100

9.35.305 Мука пшеничная МП-02 10-189-2013 до 2018 100 4100

9.35.306 Травяная мука бобовых 10-209-2015 до 2020 100 4100

9.35.307 Травяная мука злаковая гранулированная 
ТМЗг-01 10-191-2013 до 2018 100 4100

9.35.308 Шрот подсолнечниковый (ШП-02) 10-215-2015 до 2020 100 4100

9.35.309 Шрот соевый кормовой тостированный 
ШСКТ 10-187-2013 до 2018 100 4100
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Наборы СО

Кат. № Наименование
№ Госреестра 

(№ МСО) 

Срок 
годности, 
лет (до) 

Аттестованная 
характеристика 

– массовая 
концентрация, мг/

см3

Объем 
фасовки, 
не менее, 

см3

Цена, руб.

9.35.310
КАЭ-ДМА 

(N-нитрозодиметиламин) 7881-2001 1 0,49 - 0,51 1,0 6000

9.35.311
КАЭ-ДЭА 

(N-нитрозодиэтиламин) 7882-2001 1 0,49 - 0,51 1,0 6000

9.35.312
КАЭ-ДПА 

(N-нитрозодипропиламин) 7883-2001 1 0,49 - 0,51 1,0 6000

9.35.313
НДПА 

(N-нитрозодипропиламин) 7884-2001 1 0,19 - 0,21 1,0 6000

9.35.314 КАЗ (реактив 8-метокси, 5-хинолинсульфани-
лазиридин) - 1,0 6000

9.35.315 Гистамин 8122-2002 1 4.0 2250

9.35.316 Реактив (п-нитроанилин) - 2250

9.35.317 Реактив (нитрит натрия) - 2250
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Чистые органические вещества для хроматографии

Кат. № Наименование

Массовая доля 
основного вещества, 

не менее, % 

Срок 
годности, 
лет (до) № ТУ

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
см3, не 
менее

Цена, руб.

9.35.318 ацетон 99,9 3 2633-013-45579693-
2004 3,0 75

9.35.319 ацетонитрил 99,8 3 2636-010-45579693-
2002 5,0 80

9.35.320 бензол 99,8 3 2631-006-45579693-
2001 5,0 70

9.35.321 бутанол-2 99,3 3 СОП 0005-03 3,0 75

9.35.322 гексадекан 99,65 2 2631-009-45579693-
2002 5,0 220

9.35.323 н-гексан 99,7 3 2631-005-45579693-
2001 5,0 90

9.35.324 гептан 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0008-03 3,0 75

9.35.325 декан 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0009-03 3,0 75

9.35.326 додекан 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0012-03 3,0 75

9.35.327 1,2-дихлорэтан 99,7 3 2631-007-45579693-
2001 5,0 75

9.35.328 изооктан 99,65 3 2631-008-45579693-
2002 5,0 90

9.35.329 2,6-ксиленол 99 1,5 СОП 0305-03 0,1 г 100

9.35.330 о-ксилол 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП-0020-03 3,0 75

9.35.331 м-ксилол 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0015-03 3,0 75

9.35.332 п-ксилол 99,5 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0022-03 3,0 75
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Чистые органические вещества для хроматографии

Кат. № Наименование

Массовая доля 
основного вещества, 

не менее, % 

Срок 
годности, 
лет (до) № ТУ

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
см3, не 
менее

Цена, руб.

9.35.333 о-крезол 99 1,5 СОП 0306-03 0,1 г 100

9.35.334 м-крезол 99 1,5 СОП 0308-03 0,1 г 85

9.35.335 п-крезол 99 1,5 СОП 0307-03 0,1 г 100

9.35.336 метанол 99,8 3 СОП 0016-03 3,0 75

9.35.337 метилен хлористый 99,8 3 2631-015-45579693-
2005 5,0 80

9.35.338 2-метилпропанол (изобутанол) 99,3 3 СТХ 0001-03 3,0 75

9.35.339 нонан 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0019-03 3,0 85

9.35.340 октан 99,3 (м.д. воды  ≤ 0,1 %) 3 СОП 0021-03 3,0 75

9.35.341 пропанол-1 99,3 3 СОП 0023-03 3,0 75

9.35.342 пропанол-2 99,3 3 СОП 0024-03 3,0 75

9.35.343 тетрахлорэтилен 99,7 3 2631-002-45579693-
2001 5,0 70

9.35.344 толуол 99,8 3 2631-001-45579693-
2001 5,0 70

9.35.345 трихлорэтилен 99,5 (м.д. воды ≤ 0,03 %) 3 СОП 0402-03 3,0 75

9.35.346 углерод четыреххлористый 99,9 3 2631-003-45579693-
2001 5,0 70
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Чистые органические вещества для хроматографии

Кат. № Наименование

Массовая доля 
основного вещества, 

не менее, % 

Срок 
годности, 
лет (до) № ТУ

Объем 
фасовки 

в ампулы, 
см3, не 
менее

Цена, руб.

9.35.347 хлороформ 99,7 3 2631-004-45579693-
2001 5,0 75

9.35.348 циклогексан 99,3 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0032-03 3,0 75

9.35.349 этанол 99,5 3 СОП 0032-03 3,0 85

9.35.350 этилбензол 99,2 (м.д. воды ≤ 0,1 %) 3 СОП 0034-03 3,0 75
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Фасованные реактивы для выполнения анализов воды

Кат. № Наименование Состав 
Срок 

годности, 
лет (до) № ТУ

Объем фасовки 
в ампулы, см3, не 

менее
Цена, руб.

1 9.35.351 Реактив для консервации проб воды*
Водный раствор азотной 

кислоты (1:1) высокой 
степени чистоты

10 мес. ТУ 4381-035-
45579693-2016

Полипропиленовые 
пробирки, 5 см3 150

*Комплект поставки – по 4 пробирки. Поставка осуществляется на условиях самовывоза. 
Пробирка предназначена Для консервации в полевых условиях одной пробы воды объемом от 200 до 250 см3 
для последующего определения в ней содержания группы металлов.



  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛАБОРАТОРИИ

Перчатки

Защитная одежда

Косметические средства защиты

Средства первой помощи
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Нитриловые перчатки для тяжелых работ

Описание: 
• Многоцелевые полностью покрытые плотным слоем из нитрила перчатки для защиты от 

механических воздействий. 

Рабочая среда:
• Влажная, сухая, масляная, загрязненная, чистая, на улице, в помещении.

Технические характеристики:
• Толщина защитного слоя 1,55 мм; высокая износостойкость;
• прочный сухой захват; маслоотталкивающие свойства; ана-
• томическая форма, уменьшающая усталость рук; бактерио-
• статические свойства; пригодны для машинной стирки.

Нитриловые перчатки для работ средней тяжести

Описание:
• Многоцелевые, покрытые на 3/4 слоем из нитрила перчатки для защиты от механических 

воздействий.

Рабочая среда:
• Влажная, сухая, масляная, загрязненная, чистая, на улице, в помещении. 

Технические характеристики:
• Толщина защитного покрытия 0,9 мм; высокая износостойкость;
• маслоотталкивающие свойства; прочный сухой захват; бактериостатические свойства; 
• пригодны для машинной стирки.

Ruskin® Industry 301 (Рускин® Индастри 301)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.036  Ruskin® Industry 301 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.037 Ruskin® Industry 301 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.038 Ruskin® Industry 301 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.039 Ruskin® Industry 301 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу

Ruskin® Industry 302 (Рускин® Индастри 302)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.040 Ruskin® Industry 302 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.041 Ruskin® Industry 302 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.042 Ruskin® Industry 302 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.043 Ruskin® Industry 302 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу

Производитель: Скинкеа
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Нитриловые перчатки с двойной обливкой

Описание:
• Бесшовные перчатки с двойной обливкой ладони из гладкого и вспененного нитрила для 

защиты от механических воздействий. 

Рабочая среда:
• Масляная, сухая, влажная, загрязненная, чистая, на улице, в помещении.

Технические характеристики:
• высокая износостойкость; полная обливка поверхности перчатки из гладкого нитрила 

препятствует проникновению жидкостей, масла, нефтепродуктов;

Трикотажные перчатки с ПВХ-точками

Описание:
• Бесшовные перчатки с ПВХ-точками для защиты от механических воздействий.

Рабочая среда:
• Cухая, загрязненная, чистая, на улице, в помещении.

Технические характеристики:
• Прочный сухой захват; усиление из ПВХ между пальцами;
• тонкое, прочное и эластичное волокно для повышенного комфорта и функциональности; 

цветовая кодировка оверлока по размерам.

Ruskin® Industry 303+ (Рускин® Индастри 303+)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.044 Ruskin® Industry 303+ 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.045 Ruskin® Industry 303+ 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.046 Ruskin® Industry 303+ 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.047 Ruskin® Industry 303+ 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.048 Ruskin® Industry 303+ 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу

Ruskin® Industry 304 (Рускин® Индастри 304)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.049 Ruskin® Industry 304 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.050 Ruskin® Industry 304 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.051 Ruskin® Industry 304 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.052 Ruskin® Industry 304 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.053 Ruskin® Industry 304 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу
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Перчатки для защиты от порезов
Описание:

• Многоцелевые бесшовные перчатки с покрытием из латекса для защиты от порезов и 
механических воздействий.

Рабочая среда:
• Сухая, загрязненная, чистая, на улице, в помещении.

Технические характеристики:
Высокая стойкость к различным порезам (подтверждено тестами с нагрузкой 25 ньютонов по 
методике ISO 13997); текстурированная рабочая поверхность обеспечивает отличный
сухой и влажный захват; манжета с резинкой для надежной фиксации на запястье; прочное 
и эластичное волокно для повышенного комфорта и функциональности; цветовая кодировка 
оверлока по размерам; бактериостатические свойства.

Перчатки для тонких работ
Описание:

• Тонкие бесшовные перчатки со специальным покрытием ладони из вспененного нитрила для 
защиты от механических воздействий.

Рабочая среда:
• Cухая, загрязненная, чистая, на улице, в помещении.

Технические характеристики:
Основа из нейлона 15 класса вязки, высокая износостойкость; специальное защитное 
покрытие из вспененного нитрила обеспечивает отличный сухой, влажный и промасленный 
захват; специальная влагостойкая обработка поверхности SupraCoatDry; дышащий материал, 
обеспечивающий хорошую вентиляцию; манжета с резинкой для надежной фиксации на 
запястье; цветовая кодировка оверлока по размерам; бактериостатические свойства.

Ruskin® Industry 305 (Рускин® Индастри 305)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.054 Ruskin® Industry 305 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.055  Ruskin® Industry 305 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.056 Ruskin® Industry 305 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.057 Ruskin® Industry 305 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.058 Ruskin® Industry 305 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу

Ruskin® Industry 306 (Рускин® Индастри 306)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.059 Ruskin® Industry 306 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.060 Ruskin® Industry 306 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.061 Ruskin® Industry 306 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.062 Ruskin® Industry 306 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.063 Ruskin® Industry 306 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу
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Химически стойкие нитриловые перчатки
Описание:

• Кислотощелочестойкие перчатки из плотного нитрила с хлопковым напылением внутри для 
защиты от химических веществ и механических повреждений.

• Внутренний хлопковый слой впитывает пот.
Рабочая среда:

• Сухая, влажная, масляная, загрязненная, чистая, в помещении.
Технические характеристики:

• Толщина защитного слоя 0,45 мм; высокая износостойкость;
• маслобензостойкость; текстурированная рабочая поверхность на ладони перчатки 

обеспечивает надежный сухой и влажный захват; 
• анатомическая форма, уменьшающая усталость рук; бактериостатические свойства; 
• длина перчатки 33 см; прямая манжета.

Химически стойкие резиновые перчатки

Описание:
• Тонкие кислотощелочестойкие перчатки из 100% натурального латекса с хлопковым 

напылением внутри для защиты от химических веществ.

Рабочая среда:
• Сухая, влажная, масляная, загрязненная, чистая, в помещении.

Технические характеристики:
• Толщина защитного слоя 0,38 мм; текстурированная рабочая поверхность на ладони перчатки 

(соты) обеспечивает хороший сухой и влажный захват; анатомическая форма, уменьшающая 
усталость рук; бактериостатические свойства; длина перчатки 30 см; зубчатая манжета.

Ruskin® Xim 101 (Рускин® Хим 101)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.064 Ruskin® Xim 101 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.065 Ruskin® Xim 101 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.066 Ruskin® Xim 101 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.067 Ruskin® Xim 101 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

Ruskin® Xim 102 (Рускин® Хим 102)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.068 Ruskin® Xim 102 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.069 Ruskin® Xim 102 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.070 Ruskin® Xim 102 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.071 Ruskin® Xim 102 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу
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Химически стойкие резиновые перчатки
Описание:

• Прочные кислотощелочестойкие перчатки из смеси латекса и неопреона с хлопковым 
напылением, внутри для защиты от химических веществ и механических воздействий.

Рабочая среда:
• Сухая, влажная, масляная, загрязненная, чистая, в помещении, на улице.

Технические характеристики:
• Толщина защитного слоя 0,67 мм; текстурированная рабочая поверхность на ладони 

перчатки (ромб) обеспечивает хороший сухой и влажный захват; маслобензостойкость; 
анатомическая форма, уменьшающая усталость рук; бактериостатические свойства; 

• смесь латекса и неопрена обеспечивает стойкость к широкому классу химических 
веществ; длина перчатки 33 см; прямая манжета.

Ruskin® Xim 103 (Рускин® Хим 103)
Кат. № Наименование Размеры Упаковка Цена, руб.

10.1.27.072 Ruskin® Xim 103 7 (S) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.073 Ruskin® Xim 103 8 (M) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.074 Ruskin® Xim 103 9 (L) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.075 Ruskin® Xim 103 10 (XL) 12 пар в пакете по запросу

10.1.27.076 Ruskin® Xim 103 11 (XXL) 12 пар в пакете по запросу

МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Кат. № Наименование Вид Размер Пар/уп Цена, руб.

10.1.34.001 неопудренные, 2-хлор, желтого цвета латексные, нестерильные S 50 по запросу

10.1.34.002 неопудренные, 2-хлор, желтого цвета латексные, нестерильные M 50 по запросу

10.1.34.003 неопудренные, 2-хлор, желтого цвета латексные, нестерильные L 50 по запросу

10.1.34.004 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные S 420 по запросу

10.1.34.005 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные M 420 по запросу

10.1.34.006 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные L 420 по запросу

10.1.34.007 неопудренные, текстурированные, 2-хлор, плоской формы латексные, стерильные S 260 по запросу

10.1.34.008 неопудренные, текстурированные, 2-хлор, плоской формы латексные, стерильные M 260 по запросу

10.1.34.009 неопудренные, текстурированные, 2-хлор, плоской формы латексные, стерильные L 260 по запросу

10.1.34.010 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные S 500 по запросу

10.1.34.011 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные M 500 по запросу

10.1.34.012 опудренные, гладкие, плоской формы латексные, стерильные L 500 по запросу

10.1.34.013 с текстурой полиэтиленовые M 50 по запросу

10.1.34.014 с текстурой полиэтиленовые L 50 по запросу
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Набор средств для промывания глаз Remoskin ® с настенным креплением и инструкцией по 
применению.

В набор входит:
• Настенный крепеж для бутыли;
• Удобная инструкция по применению.

Свойства продукта:
• Предназначен для установки в местах проведения работ, связанных с высоким риском 

попадания в глаза промышленных загрязнений или химических веществ.
• Инструкция обучает рабочих правильному порядку действий в экстренной ситуации.

Remoskin® Optic Bag (Ремоскин® Оптик Бэг)

Сумочка на пояс для бутылей Remoskin ® 200 мл.

В поясной сумке работники могут носить с собой средства:

• Remoskin ® Optic

• Remoskin ® Optic Plus, 

И незамедлительно использовать их в случае необходимости.

Набор средств для промывания глаз Remoskin ®
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.078 Remoskin ® Optic 500 мл по запросу

10.2.27.079 Remoskin ® Optic 1000 мл по запросу

Сумочка на пояс для бутылей Remoskin ® Optic
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.080 Remoskin® Optic Bag 200 мл по запросу
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Средство для промывания глаз при травматическом поражении

Изделие медицинского назначения для оказания первой помощи при травматическом поражении 
глаз до прибытия врача.

Свойства продукта:
Содержит стерильный раствор хлорида натрия;
Для вскрытия упаковки достаточно повернуть колпачок, и средство мгновенно готово к 
использованию;
Анатомическая форма колпачка обеспечивает плотное прилегание флакона к глазу, гарантируя 
удобство и эффективность использования. Такая форма позволяет использовать средство 
самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи;
При применении Remoskin ® Optic не требуется дополнительно промывать глаза водой;

Средство для промывания глаз при химическом поражении

Изделие медицинского назначения для оказания первой помощи при травматическом поражении 
глаз до прибытия врача.

Свойства продукта:
Содержит стерильный раствор солей фосфорной кислоты, который в 50 раз эффективнее 
воды нейтрализует химические вещества;
Для вскрытия упаковки достаточно повернуть колпачок, и средство мгновенно готово к 
использованию;
Анатомическая форма колпачка обеспечивает плотное прилегание флакона к глазу, гарантируя 
удобство и эффективность использования. Такая форма позволяет использовать средство 
самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи;
При применении Remoskin ® Optic не требуется дополнительно промывать глаза водой;

Remoskin® Optic (Ремоскин® Оптик)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.081 Remoskin® Optic Бутыль 200 мл, Гофрокороб (20 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.082 Remoskin® Optic Бутыль 500 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

Remoskin® Optic Plus (Ремоскин® Оптик Плюс)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.083 Remoskin® Optic Plus Бутыль 200 мл, Гофрокороб (20 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.084 Remoskin® Optic Plus Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу
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Remoskin® Optic Plus Station (Ремоскин® Оптик Плюс Стейшн)

Станция первой помощи при травматическом и химическом поражении глаз с набором из бутыли

• Remoskin ® Optic Plus 200мл.

• Remoskin ® Optic 500 мл.

Свойства продукта:

• Каждая бутыль средства предназначена для одного применения.
• Корпус станции изготовлен из пенопласта – легкого и устойчивого к повреждениям 

материала;

Remoskin® Optic Station (Ремоскин® Оптик Стейшн)

Станция первой помощи при травматическом поражении глаз с набором из 2-х бутылей 

• Remoskin ® Optic 500 мл.

Свойства продукта:

• Каждая бутыль средства предназначена для одного применения.
• Корпус станции изготовлен из пенопласта – легкого и устойчивого к повреждениям 

материала;

Remoskin® Optic Plus Station
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.085 Remoskin® Optic Plus Station Бутыль 200 мл, + Бутыль 500 мл по запросу

Remoskin® Optic Plus Station
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.086 Remoskin® Optic Station Бутыль 500 мл, + Бутыль 500 мл по запросу



601Произведено в России

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАБОРАТОРИИ

Средство 2 в 1: кожный антисептик и дезинфицирующее средство под перчатки

Свойства продукта:

• Обладает широким спектром антимикробного действия;
• Эффективно заменяет мытье рук, при отсутствии на них видимых загрязнений;
• Действие антисептика длится не менее 3-х часов;
• Не стягивает и не сушит кожу;
• Средство не нужно смывать водой или удалять салфетками;
• Может применяться для дезинфекции ног и профилактики грибковых заболеваний;
• Не содержит красителей и отдушек;

Антисептический гель РизаМед®
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.077 Антисептический гель РизаМед® Флакон 100 мл, Гофрокороб (42 шт. в коробке) по запросу
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ProGreen Eco Protect (ПроГрин Эко Защита)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.001 ProGreen Eco Protect Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

ProGreen Eco Clean (ПроГрин Эко Очистка)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.002 ProGreen Eco Clean Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

Защитный крем для кожи рук и лица универсальногодействия
Эффективно защищает кожу как от водорастворимых, так и водонерастворимых веществ.

Имеет сертификат Ecocert.

Свойства продукта:
• Способствует легкому очищению кожи после работы;
• Легко распределяется на коже, быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости после 

нанесения;
• Дерматологически протестировано;
• Может применяться для кожи лица и рук;
• Не содержит отдушек;
• Продукт является натуральным и экологичным.

 Универсальное очищающее средство для рук, лицаи открытых участков тела
Бережно и эффективно очищает кожу рук, лица и тела от трудносмываемых загрязнений.

Имеет сертификат Ecocert.

Свойства продукта:
• Эффективно очищает от трудносмываемых загрязнений;
• Обеспечивает дополнительный уход за кожей;
• Дерматологически протестировано;
• Может применяться для кожи рук, лица и других участко
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ProGreen Eco Soap (ПроГрин Эко Мыло)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.003 ProGreen Eco Soap Бутыль 500 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

ProGreen Eco Care (ПроГрин Эко Восстановление)
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.003 ProGreen Eco Care Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

Жидкое мыло с увлажняющим эффектом
Бережно и эффективно очищает кожу рук, лица и тела от легкосмываемых загрязнений.

Имеет сертификат Ecocert.

Свойства продукта:
• Мягкая формула не пересушивает кожу;
• Образует густую пену;
• Дерматологически протестировано;
• Может применяться для очищения кожи рук, лица и других участков тела;
• Натуральная отдушка обеспечивает приятный аромат.

Регенерирующий восстанавливающий крем
Эффективно восстанавливает кожу, подверженную профессиональным стрессам.

Имеет сертификат Ecocert.

Свойства продукта:
• Интенсивно увлажняет;
• Быстро впитывается, легко распределяется и не оставляет ощущения липкости;
• Рекомендуется к использованию после очищения кожи и ускоряет восстановление кожи после 

профессиональных стрессов;
• Имеет приятную натуральную отдушку.
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РизаДерм® Профи. Защита
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.005 РизаДерм® Профи Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.006 РизаДерм® Профи Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.007 РизаДерм® Профи Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

РизаДерм® Аква. Защита
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.008 РизаДерм® Аква Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.009 РизаДерм® Аква Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.010 РизаДерм® Аква Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

Защитный крем для кожи рук и лица гидрофильного действия
Эффективно защищает кожу от вредного воздействия водонерастворимых загрязнений и 
существенно облегчает последующую очистку.

Свойства продукта:
• Образует защитную пленку, позволяющую коже свободно дышать;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Защищает кожу в течение 4-х часов и более;
• Крем подходит для всех типов кожи, может быть использован для рук, лица и тела;
• Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости;

Защитный крем для кожи рук и лица гидрофобного действия
Эффективно защищает кожу от вредного воздействия водорастворимых загрязнений.

Свойства продукта:
• Образует защитную пленку,  позволяющую коже свободно дышать;
• Обладает высокой водоотталкивающей способностью;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Защищает кожу в течение 4-х часов и более;
• Крем подходит для всех типов кожи, может быть использован для рук, лица и тела;
• Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости;
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РизаДерм® Универсал. Защита
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.011 РизаДерм® Универсал Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.012 РизаДерм® Универсал Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.013 РизаДерм® Универсал Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

РизаДерм® Север. Защита
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.014 РизаДерм® Север Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.015 РизаДерм® Север Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

Защитный крем для кожи рук и лица универсального действия
Крем защищает кожу от вредного воздействия как водонерастворимых, так и водорастворимых 
загрязнений, значительно облегчает последующую очистку.

Свойства продукта:
• Образует защитную пленку, позволяющую коже свободно дышать;
• Облегчает очистку от загрязнений после работы;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Защищает кожу в течение 4-х часов и более;
• Крем подходит для всех типов кожи, может быть использован для  рук, лица и тела;
• Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости;

Регенерирующий восстанавливающий крем
Эффективно восстанавливает кожу, подверженную профессиональным стрессам.

Имеет сертификат Ecocert.

Свойства продукта:
• Интенсивно увлажняет;
• Быстро впитывается, легко распределяется и не оставляет ощущения липкости;
• Рекомендуется к использованию после очищения кожи и ускоряет восстановление кожи после 

профессиональных стрессов;
• Имеет приятную натуральную отдушку.
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РизаДерм® УФ. Защита
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.016 РизаДерм® УФ Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

Крем для защиты кожи от ультрафиолетового излучения (SPF 30)
Эффективно защищает кожу рук, лица и открытых участков тела от негативного воздействия 
УФ-лучей диапазонов A, В и С.

Свойства продукта:
• Степень суммарной защиты SPF 30;
• Устойчив к поту, морской и пресной воде;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Подходит для всех типов кожи;
• Может быть использован для кожи рук, лица и тела;
• Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости;

РизаКлин® Оптима. Очистка
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.017 РизаКлин® Оптима Туба 200 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.018 РизаКлин® Оптима Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.019 РизаКлин® Оптима Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

Очищающая паста-скраб для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела

Свойства продукта:
• Быстро и бережно очищает кожу рук, лица и тела от устойчивых загрязнений благодаря 

наличию в составе полиэтиленового скраба с частицами закругленной формы, которые не 
повреждают кожу;

• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 
лабораторией;

• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери
• своих технологических качеств;
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РизаКлин® Ультра. Очистка
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.020 РизаКлин® Ультра Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.021 РизаКлин® Ультра Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.022 РизаКлин® Ультра Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

РизаКлин® Универсал. Очистка
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.023 РизаКлин® Универсал Туба 200 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.024 РизаКлин® Универсал Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

Очищающая паста-скраб для удаления особо устойчивых загрязнений с кожи рук и тела

Свойства продукта:
• Бережно и эффективно очищает благодаря наличию в составе полиэтиленового скраба с 

частицами закругленной формы, которые не повреждают кожу;
• Не сушит и не стягивает кожу;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• При необходимости может быть использована для удаления загрязнений с лица;
• Обладает свежим фруктовым ароматом, устраняющим неприятный запах загрязнений;

Очищающее средство для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела. 
Для применения с водой и без воды.

Свойства продукта:
• Одинаково эффективно очищает кожу, как при применении с водой, так и без воды;
• Не травмирует кожу, так как не содержит абразивных частиц и растворителей;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Подходит для всех типов кожи (включая чувствительную и раздраженную кожу);
• Не сушит и не стягивает кожу;
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Жидкое крем-мыло с увлажняющим эффектом
Бережно очищает кожу от различного вида легких загрязнений, сохраняя ее естественный жировой 
баланс.

Свойства продукта:
• Подходит для очищения кожи любого типа, в т.ч. сухой;
• Обеспечивает дополнительное увлажнение;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• pH продукта приближен к нейтральному;

РизаВит® Оптима. Уход
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.028 РизаВит® Оптима Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.029 РизаВит® Оптима Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.030 РизаВит® Оптима Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

Регенерирующий ухаживающий крем для кожи рук и лица
Специально разработан для восстановления кожи, подверженной профессиональным стрессам.

Свойства продукта:
• Питает и увлажняет кожу, стимулирует ее защитную функцию;
• Предотвращает появление раздражений и покраснений;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Подходит для всех типов кожи;

РизаКлин® Премиум. Очистка
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.2.27.025 РизаКлин® Премиум Флакон 500 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.026 РизаКлин® Премиум Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.2.27.027 РизаКлин® Премиум Канистра 5000 мл по запросу
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РизаВит® Софт. Уход
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.1.27.031 РизаВит® Софт Туба 100 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.1.27.032 РизаВит® Софт Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

10.1.27.033 РизаВит® Софт Бутыль 2000 мл, Гофрокороб (6 шт. в коробке) по запросу

РизаКлин® Универсал. Очистка
Кат. № Наименование Упаковка Цена, руб.

10.1.27.034 РизаКлин® Универсал Туба 200 мл, Гофрокороб (30 шт. в коробке) по запросу

10.1.27.035 РизаКлин® Универсал Бутыль 1000 мл, Гофрокороб (12 шт. в коробке) по запросу

Регенерирующий ухаживающий крем для кожи рук и лица для сухой кожи
Восстанавливает кожу рук и лица после негативного воздействия широкого спектра вредных 
производственных факторов. Интенсивно увлажняет и смягчает сухую кожу, атакже способствует 
улучшению состояния ногтей.

Свойства продукта:
• Отличается пролонгированным увлажняющим и смягчающим действием, способствует 

обновлению кожи и стимулирует ее защитную функцию;
• Ускоряет заживление микротрещин;
• Улучшает состояние ногтей;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Рекомендован для сухой кожи;

Очищающее средство для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела. 
Для применения с водой и без воды.

Свойства продукта:
• Одинаково эффективно очищает кожу, как при применении с водой, так и без воды;
• Не травмирует кожу, так как не содержит абразивных частиц и растворителей;
• Эффективность и безопасность средства подтверждена независимой европейской 

лабораторией;
• Продукт прошел испытание 6-ти кратной заморозкой без потери своих технологических качеств;
• Подходит для всех типов кожи (включая чувствительную и раздраженную кожу);
• Не сушит и не стягивает кожу;
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МЕГАДЕЗ
Кат. № Название Объем, л Отдушка Цена, руб.

10.2.22.001 Мегадез 1 Нет 730

10.2.22.002 Мегадез 1 Да 730

10.2.22.003 Мегадез 3 Нет 1980

10.2.22.004 Мегадез 3 Да 1980

10.2.22.005 Мегадез 5 Нет 3300

10.2.22.006 Мегадез 5 Да 3300

МЕГАДЕЗ для дезинфекции объектов ветеринарного надзора/Жидкость-концентрат
Кат. № Название Объем, л Отдушка Цена, руб.

10.2.22.007 Мегадез-В 1 Нет 730

10.2.22.008 Мегадез-В 3 Нет 1980

10.2.22.009 Мегадез-В 5 Нет 3300

Дезинфекция поверхностей в помещениях, жёсткой мебели, санитарно-технического оборудования, 
и поверхностей кабинок автономных туалетов и биотуалетов, наружных поверхностей приборов 
и аппаратов, лабораторной посуды (включая однократного использования), предметов ухода за 
больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов (ватные тампоны, 
перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения и др.); 
средств личной гигиены, специальных инструментов (парикмахерских и косметических); 
отходов (изделия однократного применения: салфетки, ватные шарики,шапочки, простыни, 
накидки и пр.); обуви (из резин, пластмасс и других полимерных материалов); мойка, 
дезинфекция мусороуборочного оборудования и мусоросборников, мусоровозов; дезинфекция и 
предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского 
назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты 
(кроме стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой), жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним; окончательная очистка эндоскопов, совмещенная и не совмещённая с 
дезинфекцией, перед дезинфекцией высокого уровня; для проведения генеральных уборок.

На объектах ветеринарного надзора: проведения профилактической и вынужденной (текущей и 
заключительной) дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая: животноводческие, 
птицеводческие и звероводческие помещения, находящееся, в них технологическое оборудование, 
вспомогательные объекты, молочные блоки и кормокухни, санитарно- техническое оборудование, 
санитарные бойни, открытые объекты, тару и спецодежду; транспортные средства (включая 
автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для 
перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения); ветеринарные 
клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.
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Мегадез Спрей
Кат. № Название Объем, л Цена, руб.

10.2.22.010 Мегадез Спрей 500 283

10.2.22.011 Мегадез Спрей 1000 472

10.2.22.012 Мегадез Спрей 3000 1416

МЕГАДЕЗ-Форте/Жидкость
Кат. № Название Объем, л Цена, руб.

10.2.22.013 Мегадез Форте 1 730

10.2.22.014 Мегадез Форте 3 1980

10.2.22.015 Мегадез Форте 5 3300

Предназначено для экстренной дезинфекции способом протирания или орошения небольших 
по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей, требующих быстрого 
обеззараживания и высыхания, предметов обстановки и оборудования:
в том числе лабораторного, ламинарных шкафов, бактерицидных ламп и т.д.,
медицинских приборов, аппаратов и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, 
предметов уходаза больными, предметов спортинвентаря и других объектов (устойчивых к 
действию спиртов) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой 
этиологии.

Дезинфекция медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические, в том числе 
вращающиеся, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных 
материалов (коррозионностойкие металлы, резины, пластмассы, стекло); 
ДВУ эндоскопов; стерилизация медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические, 
в том числе вращающиеся, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из 
различных материалов (коррозионностойкие металлы, резины, пластмассы, стекло).
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАБОРАТОРИИ

МЕГАСЕПТ
Кат. № Название Объем, л Цена, руб.

10.2.22.016 Мегасепт 50 77

10.2.22.017 Мегасепт 150 170

10.2.22.018 Мегасепт 1000 488

10.2.22.022 Мегасепт 5000 2200

Дезинфицирующее средство «МегаСепт»
 представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от 
бесцветной до светло-желтого цвета со специфическим запахом.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАБОРАТОРИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.001 Миродез базик, 1 л по запросу

10.2.34.002 Миродез базик, 5 л по запросу

10.2.34.003 Миродез универ, 1 л по запросу

10.2.34.004 Миродез универ, 5 л по запросу

10.2.34.005 Миродез специаль, 1 л по запросу

10.2.34.006 Миродез специаль, 5 л по запросу

10.2.34.007 Альфадез, 1 л по запросу

10.2.34.008 Хорт стома, 1 л по запросу

10.2.34.009 Аламинол, концентрат по запросу

10.2.34.010 Авансепт, 1 л по запросу

10.2.34.011 Мистраль, 1 л по запросу

10.2.34.012 Бриллиант, 5 л, концентрат по запросу

10.2.34.013 Клиндезин 3000, 5 л по запросу

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.014 Главхлор, таблетки, 1 кг по запросу

10.2.34.015 Хлормисепт-Р, таблетки, 300 шт. по запросу

ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.016 Экобриз, спрей, 0,75 л по запросу

10.2.34.017 Экобриз, спрей, 1 л по запросу

10.2.34.018 Экобриз, салфетки, 60 шт. по запросу

10.2.34.019 Авансепт, салфетки, 70 шт. по запросу

10.2.34.020 Авансепт, спрей, 0,75 л по запросу

10.2.34.021 Авансепт, спрей, 0,5 л по запросу

10.2.34.022 Амифлайн плюс, спрей, 1 л по запросу

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.023 Экобриз, антисептик, 75 мл по запросу

10.2.34.024 Экобриз, антисептик, 1 л по запросу

10.2.34.025 Экобриз, антисептик, 0,2 л по запросу

10.2.34.026 Микросептик, антисептик, 1 л по запросу

10.2.34.027 АХД-2000-экспресс, кожный антисептик, 1 л по запросу

10.2.34.028 Главсепт, кожный антисептик, 100 мл по запросу

10.2.34.029 Чистея люкс, кожный антисептик, 100 мл по запросу
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАБОРАТОРИИ

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.030 мыло Чистота антисептик, 0,5 л, с дозатором по запросу

10.2.34.031 мыло Чистота антисептик, 1 л, с дозатором по запросу

10.2.34.032 мыло Чистея, 1 л по запросу

10.2.34.033 крем питательный Каппадерм, 100 мл, туба по запросу

КОНТЕЙНЕРЫ «КДС-КРОНТ»

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.034 контейнер, 10 л, 450х325х205 мм по запросу

10.2.34.035 контейнер, 5 л, 400х285х165 мм, автоклав по запросу

10.2.34.036 контейнер, 3 л, 370х185х120 мм по запросу

10.2.34.037 контейнер, 1 л, 280х155х105 мм по запросу

АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКА

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.038 пластиковый шкаф по запросу

10.2.34.039 металлический шкаф по запросу

10.2.34.040 пластиковый чемодан по запросу

10.2.34.041 Офисная, пластиковый шкаф по запросу

10.2.34.042 Коллективная аптечка, пластиковый чемодан по запросу

АПТЕЧКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.043 автомобильная, пластиковый чемодан по запросу

10.2.34.044 автомобильная, мягкий футляр по запросу

10.2.34.045 Автоледи, пластиковый чемодан по запросу

10.2.34.046 Автоледи премиум, сундучок по запросу

АПТЕЧКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Кат. № Наименование Цена, руб.

10.2.34.047 переносная сумка по запросу

10.2.34.048 Аптечка для школьного кабинета химии, пластиковый чемодан по запросу

10.2.34.049 Аптечка для школьного кабинета физики, пластиковый чемодан по запросу

10.2.34.050 Аптечка для школьного кабинета биологии, пластиковый чемодан по запросу
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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АПТЕЧКИ ДЛЯ ДОМА И ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кат. № Наименование Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.2.34.051 Индивидуальная, пластиковый футляр 1 по запросу

10.2.34.052 Домашняя, пластиковый чемодан 1 по запросу

10.2.34.053 Дачная, пластиковый чемодан 1 по запросу

10.2.34.054 Универсальная, пластиковый чемодан 1 по запросу

10.2.34.055 Анти-СПИД (ВИЧ), пластиковый футляр 1 по запросу

10.2.34.056 Мамы и малыша, пластиковый чемодан 1 по запросу

10.2.34.022 Амифлайн плюс, спрей, 1 л 1 по запросу

ХАЛАТ «МЕДИК» 
Мужской

Кат. № Размер Рост Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.3.34.106 40-42 158-164 1 по запросу

10.3.34.107 44-46 158-164 1 по запросу

10.3.34.108 48-50 158-164 1 по запросу

10.3.34.109 52-54 158-164 1 по запросу

10.3.34.110 56-58 158-164 1 по запросу

10.3.34.111 60-62 158-164 1 по запросу

10.3.34.112 64-66 158-164 1 по запросу

10.3.34.113 40-42 170-176 1 по запросу

10.3.34.114 44-46 170-176 1 по запросу

10.3.34.115 48-50 170-176 1 по запросу

10.3.34.116 52-54 170-176 1 по запросу

10.3.34.117 56-58 170-176 1 по запросу

10.3.34.118 60-62 170-176 1 по запросу

10.3.34.119 64-66 170-176 1 по запросу

Женский

Кат. № Размер Рост Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.3.34.120 44-46 170-176 1 по запросу

10.3.34.121 48-50 170-176 1 по запросу

10.3.34.122 52-54 170-176 1 по запросу

10.3.34.123 56-58 170-176 1 по запросу

10.3.34.124 60-62 170-176 1 по запросу

10.3.34.125 64-66 170-176 1 по запросу

10.3.34.126 44-46 182-188 1 по запросу

10.3.34.127 48-50 182-188 1 по запросу

10.3.34.128 52-54 182-188 1 по запросу

10.3.34.129 56-58 182-188 1 по запросу

10.3.34.130 60-62 182-188 1 по запросу

10.3.34.131 64-66 182-188 1 по запросу
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БАХИЛЫ

Кат. № Наименование Пар/уп Уп/кор Цена, руб.

10.3.34.001 высокие, 55 см, нетканые, 25 г/м² 20 300 по запросу

10.3.34.002 высокие, 55 см, нетканые, 42 г/м² 20 200 по запросу

10.3.34.003 высокие, 55 см, нетканые, 42 г/м², ламинированная подошва 20 200 по запросу

10.3.34.004 высокие, 55 см, стерил., нетканые, 25 г/м² 1 175 по запросу

10.3.34.005 высокие, 55 см, нетканые, стерильные, 42 г/м² 1 125 по запросу

10.3.34.006 низкие, нетканые, 25 г/м² 40 560 по запросу

10.3.34.007 низкие, нетканые, 42 г/м² 25 400 по запросу

10.3.34.008 п/э, гладкие, 2,0 г, эконом 50 1000 по запросу

10.3.34.009 п/э, гладкие, 2,8 г, стандарт 50 3500 по запросу

10.3.34.010 п/э, гладкие, 4,0 г, прочные 50 3000 по запросу

10.3.34.011 п/э, гладкие, 5,0 г, сверхпрочные 250 1500 по запросу

10.3.34.012 п/э, гладкие, 6,0 г, особо прочные 250 1500 по запросу

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Кат. № Наименование Шт/уп Уп/кор Цена, руб.

10.3.34.013 шапочка Шарлотта, н/с, нетканая, белая 25 1000 по запросу

10.3.34.014 шапочка Шарлотта, н/с, нетканая, голубая 25 1000 по запросу

10.3.34.015 шапочка Шарлотта, н/с, нетканая, розовая 25 1000 по запросу

10.3.34.016 колпак, н/с, нетканый, голубой, 18 см, 42 г/м² 25 800 по запросу

МАСКИ

Кат. № Наименование Шт/уп Цена, руб.

10.3.34.017 на завязках, голубая, картонная упаковка 50 по запросу

10.3.34.018 на резинке, белая, картонная упаковка 50 по запросу

10.3.34.019 на резинке, голубая, картонная упаковка 100 по запросу

ХАЛАТЫ

Кат. № Наименование Шт/уп Цена, руб.

10.3.34.020
хирургический Евростандарт, окантованный ворот 
на регулируемой застежке типа Велькро, 140 см, 42 г/м², 
манжет, р. 52-54, голубой, нестерильный 

50 по запросу

10.3.34.021
хирургический Евростандарт, окантованный ворот 
на регулируемой застежке типа Велькро, 140 см, 25 г/м², 
манжет, р. 52-54, голубой, стерильный

45 по запросу

10.3.34.022
хирургический Евростандарт, окантованный ворот 
на регулируемой застежке типа Велькро, 140 см, 42 г/м², 
манжет, р. 52-54, голубой, стерильный

35 по запросу

ФАРТУКИ

Кат. № Наименование Масса 1 фасовки, г Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.3.34.023 фартук, нетканый, ламинированный, 140 см, нестерильный, 
голубой 10 200 по запросу

10.3.34.024 фартук, нетканый, ламинированный, 140 см, стерильный, голубой 140 по запросу

10.3.34.025 фартук, нетканый, ламинированный, 110 см, стерильный, голубой 160 по запросу
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САБО
Мужской

Кат. № Размер Цвет Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.3.34.132 41 белый 1 по запросу

10.3.34.133 42 белый 1 по запросу

10.3.34.134 43 белый 1 по запросу

10.3.34.135 44 белый 1 по запросу

10.3.34.136 45 белый 1 по запросу

10.3.34.137 46 белый 1 по запросу

10.3.34.138 41 черный 1 по запросу

10.3.34.139 42 черный 1 по запросу

10.3.34.140 43 черный 1 по запросу

10.3.34.141 44 черный 1 по запросу

10.3.34.142 45 черный 1 по запросу

10.3.34.143 46 черный 1 по запросу

Женский

Кат. № Размер Цвет Кол-во фасовок, шт. Цена, руб.

10.3.34.144 36 белый 1 по запросу

10.3.34.145 37 белый 1 по запросу

10.3.34.146 38 белый 1 по запросу

10.3.34.147 39 белый 1 по запросу

10.3.34.148 40 белый 1 по запросу

10.3.34.149 36 черный 1 по запросу

10.3.34.150 37 черный 1 по запросу

10.3.34.151 38 черный 1 по запросу

10.3.34.152 39 черный 1 по запросу

10.3.34.153 40 черный 1 по запросу
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 1.2. ... 1.2.2.033 27 1.2.2.073 28 1.7.3.021 43

1.2.14.001 17 1.2.2.034 27 1.2.2.074 28 1.7.3.022 37

1.2.14.002 17, 18 1.2.2.035 27 1.2.2.075 28 1.7.3.023 63

1.2.14.003 17, 18 1.2.2.036 27 1.2.2.076 28 1.7.6.001 44

1.2.14.004 20 1.2.2.037 27 1.2.2.077 28 1.7.6.002 44

1.2.14.005 20 1.2.2.038 27 1.2.2.078 28 1.7.6.003 45

1.2.14.006 20 1.2.2.039 27 1.2.2.079 28 1.7.6.004 45

1.2.14.007 20 1.2.2.040 27 1.2.2.080 28 1.7.6.005 46

1.2.14.008 19 1.2.2.041 27 1.2.2.081 28 1.7.6.006 38

1.2.14.010 22 1.2.2.042 27 1.2.2.082 28 1.7.6.007 39

1.2.14.011 21 1.2.2.043 27 1.2.2.083 28 1.7.6.008 39

1.2.2.001 23 1.2.2.044 27 1.2.2.084 28 1.7.6.009 40

1.2.2.002 23 1.2.2.045 27 1.2.2.085 28 1.7.6.010 40

1.2.2.003 24 1.2.2.046 27 1.2.2.086 26 1.7.6.011 41

1.2.2.004 25 1.2.2.047 27 1.2.2.087 26 1.7.6.012 41

1.2.2.008 27 1.2.2.048 27 1.2.2.088 26 1.7.6.013 42

1.2.2.009 27 1.2.2.049 27 1.2.2.089 26 1.7.6.014 42

1.2.2.010 27 1.2.2.050 27 1.2.2.090 29 1.7.6.015 43

1.2.2.011 27 1.2.2.051 27 1.2.2.091 29 1.7.6.016 46

1.2.2.012 27 1.2.2.052 28 1.2.2.092 29 1.7.6.017 47

1.2.2.013 27 1.2.2.053 28 1.2.2.093 29 1.7.6.018 47

1.2.2.014 27 1.2.2.054 28 1.2.2.094 29 1.7.6.019 48

1.2.2.015 27 1.2.2.055 28 1.2.2.095 29 1.7.6.020 48

1.2.2.016 27 1.2.2.056 28 1.2.2.096 29 1.7.6.021 49

1.2.2.017 27 1.2.2.057 28 1.2.2.097 29 1.7.6.022 49

1.2.2.018 27 1.2.2.058 28 1.2.2.098 29 1.7.6.023 50

1.2.2.019 27 1.2.2.059 28 1.2.2.099 29 1.7.6.024 50

1.2.2.020 27 1.2.2.060 28 1.2.30.001 329 1.7.6.025 51

1.2.2.021 27 1.2.2.061 28 1.2.30.010 31 1.7.6.026 51

1.2.2.022 27 1.2.2.062 28 1.2.30.011 30 1.8. ...

1.2.2.023 27 1.2.2.063 28 1.2.30.012 32 1.8.3.002 55

1.2.2.024 27 1.2.2.064 28 1.3. ... 1.8.3.003 56

1.2.2.025 27 1.2.2.065 28 1.3.4.001 33 1.8.3.004 57

1.2.2.026 27 1.2.2.066 28 1.3.4.002 35 1.8.3.005 58

1.2.2.027 27 1.2.2.067 28 1.3.4.003 34 1.8.3.006 52

1.2.2.028 27 1.2.2.068 28 1.5. ... 1.8.3.007 53

1.2.2.029 27 1.2.2.069 28 1.5.4.006 36 1.8.3.008 54

1.2.2.030 27 1.2.2.070 28 1.7. ... 1.8.3.009 60

1.2.2.031 27 1.2.2.071 28 1.7.3.019 37 1.8.3.010 59

1.2.2.032 27 1.2.2.072 28 1.7.3.020 38 1.8.3.012 61

618
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1.8.3.013 62 1.9.5.042 66 1.11.17.012 75 1.11.17.052 79

1.8.3.027 64 1.9.5.043 66 1.11.17.013 74 1.11.17.053 79

1.8.3.043 65 1.9.5.044 66 1.11.17.014 76 1.11.17.054 80

1.8.3.044 65 1.9.5.045 66 1.11.17.015 77 1.11.17.055 80

1.8.3.045 65 1.9.5.046 66 1.11.17.016 79 1.11.17.056 80

1.8.3.046 65 1.9.5.047 66 1.11.17.017 79 1.11.17.057 80

1.8.3.047 65 1.9.5.048 66 1.11.17.018 79 1.11.17.058 80

1.8.3.048 65 1.9.5.049 66 1.11.17.019 79 1.11.17.059 80

1.8.3.049 65 1.9.5.050 67 1.11.17.020 79 1.11.17.060 80

1.8.3.050 65 1.9.5.051 67 1.11.17.021 79 1.11.17.061 80

1.8.3.051 65 1.9.5.052 67 1.11.17.022 79 1.11.17.062 80

1.8.3.052 65 1.9.5.053 67 1.11.17.023 79 1.11.17.063 80

1.8.3.053 65 1.9.5.054 67 1.11.17.024 79 1.11.17.064 80

1.9. ... 1.9.5.055 67 1.11.17.025 79 1.11.17.065 80

1.9.5.001 66 1.9.5.056 67 1.11.17.026 79 1.11.17.066 80

1.9.5.002 66 1.9.5.057 67 1.11.17.027 79 1.11.17.067 80

1.9.5.003 66 1.9.5.058 67 1.11.17.028 79 1.11.17.068 80

1.9.5.019 66 1.9.5.059 67 1.11.17.029 79 1.11.17.069 80

1.9.5.020 66 1.9.5.060 67 1.11.17.030 79 1.11.17.070 80

1.9.5.021 66 1.9.5.061 67 1.11.17.031 79 1.11.17.071 80

1.9.5.022 66 1.9.5.062 67 1.11.17.032 79 1.11.17.072 80

1.9.5.023 66 1.9.5.063 67 1.11.17.033 79 1.11.17.073 80

1.9.5.024 66 1.9.5.064 67 1.11.17.034 79 1.11.17.074 80

1.9.5.025 66 1.10. ... 1.11.17.035 79 1.11.17.075 80

1.9.5.026 66 1.10.15.001 68 1.11.17.036 79 1.11.17.076 80

1.9.5.027 66 1.10.15.002 68 1.11.17.037 79 1.11.17.077 80

1.9.5.028 66 1.10.15.003 68 1.11.17.038 79 1.11.17.078 80

1.9.5.029 66 1.10.15.004 68 1.11.17.039 79 1.11.17.079 80

1.9.5.030 66 1.11. ... 1.11.17.040 79 1.11.17.080 80

1.9.5.031 66 1.11.1.001 84 1.11.17.041 79 1.11.17.081 80

1.9.5.032 66 1.11.17.001 73 1.11.17.042 79 1.11.17.082 80

1.9.5.033 66 1.11.17.002 73 1.11.17.043 79 1.11.17.083 80

1.9.5.034 66 1.11.17.003 71 1.11.17.044 79 1.11.17.084 80

1.9.5.035 66 1.11.17.004 71 1.11.17.045 79 1.11.17.085 80

1.9.5.036 66 1.11.17.005 72 1.11.17.046 79 1.11.17.086 80

1.9.5.037 66 1.11.17.006 72 1.11.17.047 79 1.11.17.087 80

1.9.5.038 66 1.11.17.007 74 1.11.17.048 79 1.11.17.088 80

1.9.5.039 66 1.11.17.009 75 1.11.17.049 79 1.11.17.089 80

1.9.5.040 66 1.11.17.010 78 1.11.17.050 79 1.11.17.090 80

1.9.5.041 66 1.11.17.011 77 1.11.17.051 79 1.11.17.091 80
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1.11.17.092 80 1.11.17.132 82 2.18.031 106 2.18.071 116

1.11.17.093 81 1.11.17.133 82 2.18.032 106 2.18.072 116

1.11.17.094 81 1.11.17.134 82 2.18.033 106 2.18.073 116

1.11.17.095 81 1.11.17.135 82 2.18.034 106 2.18.074 116

1.11.17.096 81 1.11.5.065 82 2.18.035 106 2.18.075 116

1.11.17.097 81 1.11.5.066 82 2.18.036 106 2.18.076 116

1.11.17.098 81 1.11.5.067 82 2.18.037 106 2.18.077 116

1.11.17.099 81 1.11.5.068 82 2.18.038 106 2.18.078 116

1.11.17.100 81 1.11.5.069 82 2.18.039 106 2.18.079 116

1.11.17.101 81 2. ... 2.18.040 106 2.18.080 116

1.11.17.102 81 2.18.001 104 2.18.041 114 2.18.081 116

1.11.17.103 81 2.18.002 104 2.18.042 114 2.18.082 116

1.11.17.104 81 2.18.003 104 2.18.043 114 2.18.083 116

1.11.17.105 81 2.18.004 104 2.18.044 114 2.18.084 116

1.11.17.106 81 2.18.005 104 2.18.045 114 2.18.085 116

1.11.17.107 81 2.18.006 104 2.18.046 114 2.18.086 116

1.11.17.108 81 2.18.007 104 2.18.047 114 2.18.087 116

1.11.17.109 81 2.18.008 104 2.18.048 114 2.18.088 116

1.11.17.110 81 2.18.009 104 2.18.049 114 2.18.089 116

1.11.17.111 81 2.18.010 105 2.18.050 114 2.18.090 116

1.11.17.112 81 2.18.011 105 2.18.051 114 2.18.091 116

1.11.17.113 81 2.18.012 105 2.18.052 114 2.18.092 116

1.11.17.114 81 2.18.013 105 2.18.053 114 2.18.093 116

1.11.17.115 81 2.18.014 105 2.18.054 114 2.18.094 116

1.11.17.116 81 2.18.015 105 2.18.055 114 2.18.095 116

1.11.17.117 81 2.18.016 105 2.18.056 114 2.18.096 116

1.11.17.118 81 2.18.017 105 2.18.057 114 2.18.097 116

1.11.17.119 81 2.18.018 105 2.18.058 114 2.18.098 116

1.11.17.120 81 2.18.019 106 2.18.059 114 2.18.099 116

1.11.17.121 81 2.18.020 106 2.18.060 114 2.18.100 116

1.11.17.122 81 2.18.021 106 2.18.061 114 2.18.101 117

1.11.17.123 81 2.18.022 106 2.18.062 114 2.18.102 117

1.11.17.124 82 2.18.023 106 2.18.063 115 2.18.103 117

1.11.17.125 82 2.18.024 106 2.18.064 115 2.18.104 117

1.11.17.126 82 2.18.025 106 2.18.065 115 2.18.105 117

1.11.17.127 82 2.18.026 106 2.18.066 115 2.18.106 117

1.11.17.128 82 2.18.027 106 2.18.067 115 2.18.107 117

1.11.17.129 82 2.18.028 106 2.18.068 115 2.18.108 117

1.11.17.130 82 2.18.029 106 2.18.069 115 2.18.109 117

1.11.17.131 82 2.18.030 106 2.18.070 116 2.18.110 117
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2.18.111 117 2.18.151 100 2.18.191 108 2.18.231 109

2.18.112 117 2.18.152 100 2.18.192 108 2.18.232 109

2.18.113 117 2.18.153 100 2.18.193 108 2.18.233 109

2.18.114 117 2.18.154 101 2.18.194 108 2.18.234 109

2.18.115 117 2.18.155 101 2.18.195 108 2.18.235 109

2.18.116 117 2.18.156 101 2.18.196 108 2.18.236 109

2.18.117 117 2.18.157 102 2.18.197 108 2.18.237 109

2.18.118 117 2.18.158 103 2.18.198 108 2.18.238 109

2.18.119 118 2.18.159 103 2.18.199 108 2.18.239 109

2.18.120 118 2.18.160 103 2.18.200 108 2.18.240 109

2.18.121 118 2.18.161 103 2.18.201 108 2.18.241 109

2.18.122 118 2.18.162 103 2.18.202 108 2.18.242 109

2.18.123 118 2.18.163 103 2.18.203 108 2.18.243 109

2.18.124 118 2.18.164 103 2.18.204 108 2.18.244 109

2.18.125 119 2.18.165 103 2.18.205 108 2.18.245 109

2.18.126 119 2.18.166 103 2.18.206 108 2.18.246 109

2.18.127 119 2.18.167 103 2.18.207 108 2.18.247 109

2.18.128 119 2.18.168 103 2.18.208 108 2.18.248 109

2.18.129 119 2.18.169 103 2.18.209 108 2.18.249 109

2.18.130 119 2.18.170 103 2.18.210 108 2.18.250 109

2.18.131 119 2.18.171 103 2.18.211 108 2.18.251 109

2.18.132 119 2.18.172 103 2.18.212 108 2.18.252 109

2.18.133 119 2.18.173 103 2.18.213 108 2.18.253 109

2.18.134 119 2.18.174 103 2.18.214 108 2.18.254 109

2.18.135 119 2.18.175 103 2.18.215 108 2.18.255 109

2.18.136 119 2.18.176 107 2.18.216 108 2.18.256 109

2.18.137 119 2.18.177 107 2.18.217 108 2.18.257 109

2.18.138 119 2.18.178 107 2.18.218 108 2.18.258 109

2.18.139 119 2.18.179 107 2.18.219 108 2.18.259 109

2.18.140 119 2.18.180 107 2.18.220 109 2.18.260 109

2.18.141 119 2.18.181 107 2.18.221 109 2.18.261 109

2.18.142 119 2.18.182 107 2.18.222 109 2.18.262 109

2.18.143 119 2.18.183 107 2.18.223 109 2.18.263 110

2.18.144 119 2.18.184 107 2.18.224 109 2.18.264 110

2.18.145 119 2.18.185 108 2.18.225 109 2.18.265 110

2.18.146 119 2.18.186 108 2.18.226 109 2.18.266 110

2.18.147 119 2.18.187 108 2.18.227 109 2.18.267 110

2.18.148 119 2.18.188 108 2.18.228 109 2.18.268 110

2.18.149 119 2.18.189 108 2.18.229 109 2.18.269 110

2.18.150 119 2.18.190 108 2.18.230 109 2.18.270 110
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2.18.271 110 2.18.311 111 2.18.350 112 3.38.001 140

2.18.272 110 2.18.312 111 2.18.351 112 3.38.002 140

2.18.273 110 2.18.313 111 2.18.352 112 3.38.003 140

2.18.274 110 2.18.314 111 2.18.353 112 3.38.004 140

2.18.275 110 2.18.315 111 2.18.354 112 3.38.005 140

2.18.276 110 2.18.316 111 2.18.355 112 3.38.006 140

2.18.277 110 2.18.317 111 2.18.356 112 3.38.007 140

2.18.278 110 2.18.318 111 2.18.357 112 3.38.008 140

2.18.279 110 2.18.319 111 2.18.358 113 3.38.009 140

2.18.280 110 2.18.320 111 2.18.359 113 3.38.010 140

2.18.281 110 2.18.321 111 2.18.360 113 3.38.011 140

2.18.282 110 2.18.322 111 2.18.361 113 3.38.012 140

2.18.283 110 2.18.323 111 2.18.362 113 3.38.013 140

2.18.284 110 2.18.324 111 2.18.363 115 3.38.014 140

2.18.285 110 2.18.325 111 2.18.364 115 3.38.015 140

2.18.286 110 2.18.326 111 2.18.365 115 3.38.016 140

2.18.287 110 2.18.327 111 2.18.366 115 3.38.017 141

2.18.288 110 2.18.328 111 2.18.367 115 3.38.018 141

2.18.289 110 2.18.329 111 2.18.368 118 3.38.019 141

2.18.290 110 2.18.330 111 2.18.369 118 3.38.020 141

2.18.291 110 2.18.331 112 2.18.370 118 3.39.001 148

2.18.292 110 2.18.332 112 2.18.371 118 3.39.002 148

2.18.293 110 2.18.333 112 2.18.372 118 3.39.003 148

2.18.294 110 2.18.334 112 2.18.373 118 3.39.004 148

2.18.295 110 2.18.335 112 2.18.374 118 3.39.005 148

2.18.296 110 2.18.336 112 2.18.375 118 3.39.006 148

2.18.297 110 2.18.337 112 2.18.376 118 3.39.007 148

2.18.298 110 2.18.338 112 2.18.377 118 3.39.008 148

2.18.299 110 2.18.339 112 2.18.378 118 3.39.009 148

2.18.300 110 2.18.340 112 2.18.379 118 3.39.010 148

2.18.301 110 2.18.341 112 2.18.380 118 3.39.011 148

2.18.302 110 2.18.342 112 2.43.001 88 3.39.012 148

2.18.303 110 2.18.343 112 2.43.002 88 3.39.013 148

2.18.304 110 2.18.344 112 2.43.003 88 3.39.014 148

2.18.305 110 2.18.345 112 2.43.004 88 3.39.015 148

2.18.306 111 2.18.346 112 2.9.051 316 3.39.016 148

2.18.307 111 2.18.347 112 2.9.052 316 3.39.017 148

2.18.308 111 2.18.348 112 2.9.053 316 3.40.001 142

2.18.309 111 2.18.349 112 3. ... 3.40.002 142

2.18.310 111 2.18.350 112 3.24.001 87 3.40.003 142
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3.40.004 142 3.41.012 124 3.44.006 145 3.44.046 146

3.40.005 142 3.41.013 124 3.44.007 145 3.44.047 146

3.40.006 142 3.41.014 124 3.44.008 145 3.44.048 146

3.40.007 142 3.41.015 124 3.44.009 145 3.44.049 146

3.40.008 142 3.41.016 124 3.44.010 145 3.44.050 146

3.40.009 142 3.41.017 124 3.44.011 145 3.44.051 146

3.40.010 142 3.41.018 124 3.44.012 145 3.44.052 146

3.40.011 142 3.41.019 124 3.44.013 145 3.44.053 146

3.40.012 142 3.41.020 124 3.44.014 145 3.44.054 146

3.40.013 142 3.41.021 124 3.44.015 145 3.44.055 146

3.40.014 143 3.41.022 124 3.44.016 145 3.44.056 146

3.40.015 143 3.41.023 124 3.44.017 145 3.44.057 146

3.40.016 143 3.41.024 124 3.44.018 145 3.44.058 146

3.40.017 143 3.41.025 124 3.44.019 145 3.44.059 146

3.40.018 143 3.42.001 125 3.44.020 145 3.44.060 146

3.40.019 143 3.42.002 125 3.44.021 145 3.44.061 146

3.40.020 143 3.42.003 125 3.44.022 145 3.44.062 146

3.40.021 143 3.42.004 125 3.44.023 145 3.44.063 146

3.40.022 143 3.42.005 125 3.44.024 145 3.44.064 146

3.40.023 143 3.42.006 125 3.44.025 145 3.44.065 146

3.40.024 143 3.42.007 125 3.44.026 145 3.44.066 146

3.40.025 143 3.42.008 125 3.44.027 145 3.44.067 146

3.40.026 144 3.42.009 125 3.44.028 145 3.44.068 146

3.40.027 144 3.42.010 125 3.44.029 145 3.44.069 146

3.40.028 144 3.42.011 125 3.44.030 145 3.44.070 146

3.40.029 144 3.42.012 125 3.44.031 145 3.44.071 146

3.40.030 144 3.42.013 125 3.44.032 145 3.44.072 146

3.40.031 144 3.42.014 125 3.44.033 145 3.44.073 146

3.40.032 144 3.42.015 125 3.44.034 145 3.44.074 146

3.41.001 124 3.42.016 125 3.44.035 145 3.44.075 146

3.41.002 124 3.42.017 125 3.44.036 145 3.44.076 146

3.41.003 124 3.42.018 125 3.44.037 145 3.44.077 146

3.41.004 124 3.42.019 125 3.44.038 145 3.44.078 146

3.41.005 124 3.42.020 125 3.44.039 145 3.44.079 146

3.41.006 124 3.42.021 125 3.44.040 145 3.44.080 147

3.41.007 124 3.44.001 145 3.44.041 146 3.44.081 147

3.41.008 124 3.44.002 145 3.44.042 146 3.44.082 147

3.41.009 124 3.44.003 145 3.44.043 146 3.44.083 147

3.41.010 124 3.44.004 145 3.44.044 146 3.44.084 147

3.41.011 124 3.44.005 145 3.44.045 146 3.44.085 147
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3.44.086 147 3.49.012 138 3.51.022 129 3.51.062 134

3.44.087 147 3.49.013 138 3.51.023 129 3.51.063 134

3.44.088 147 3.49.014 138 3.51.024 130 3.51.064 134

3.44.089 147 3.49.015 138 3.51.025 130 3.51.065 134

3.44.090 147 3.49.016 139 3.51.026 130 3.51.066 134

3.44.091 147 3.49.017 139 3.51.027 130 3.51.067 134

3.44.092 147 3.49.018 139 3.51.028 130 3.51.068 134

3.44.093 147 3.49.019 139 3.51.029 130 3.51.069 135

3.44.094 147 3.49.020 139 3.51.030 130 3.51.070 135

3.44.095 147 3.49.021 139 3.51.031 130 3.51.071 135

3.44.096 147 3.49.022 139 3.51.032 130 3.51.072 135

3.44.097 147 3.49.023 139 3.51.033 131 3.51.073 135

3.44.098 147 3.50.001 123 3.51.034 131 3.51.074 135

3.44.099 147 3.50.002 123 3.51.035 131 3.51.075 135

3.44.100 147 3.50.003 123 3.51.036 131 3.51.076 135

3.44.101 147 3.50.004 123 3.51.037 131 3.51.077 136

3.44.102 147 3.50.005 123 3.51.038 131 3.51.078 136

3.44.103 147 3.50.006 123 3.51.039 131 3.51.079 136

3.44.104 147 3.50.007 123 3.51.040 131 3.51.080 136

3.44.105 147 3.50.008 123 3.51.041 131 3.53.001 89

3.44.106 147 3.51.001 127 3.51.042 132 3.53.002 90

3.44.107 147 3.51.002 127 3.51.043 132 3.53.003 91

3.44.108 147 3.51.003 127 3.51.044 132 3.53.004 92

3.44.109 147 3.51.004 127 3.51.045 132 3.53.005 93

3.44.110 147 3.51.005 127 3.51.046 132 3.53.006 94

3.44.111 147 3.51.006 127 3.51.047 132 3.53.007 95

3.44.112 147 3.51.007 127 3.51.048 132 3.53.008 96

3.44.113 147 3.51.008 128 3.51.049 132 3.53.009 98

3.44.114 147 3.51.009 128 3.51.050 132 3.53.010 98

3.49.001 137 3.51.010 128 3.51.051 133 3.53.011 98

3.49.002 137 3.51.011 128 3.51.052 133 3.53.012 98

3.49.003 137 3.51.012 128 3.51.053 133 3.53.013 98

3.49.004 137 3.51.013 128 3.51.054 133 3.53.014 98

3.49.005 137 3.51.014 128 3.51.055 133 3.53.015 98

3.49.006 137 3.51.015 128 3.51.056 133 3.53.016 98

3.49.007 137 3.51.017 127 3.51.057 133 3.53.017 98

3.49.008 137 3.51.018 129 3.51.058 133 3.53.018 98

3.49.009 137 3.51.019 129 3.51.059 134 3.53.019 98

3.49.010 138 3.51.020 129 3.51.060 134 3.53.020 98

3.49.011 138 3.51.021 129 3.51.061 134 3.53.021 98
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3.53.022 98 4.1.1.012 159 4.1.1.052 161 4.2.1.008 165

3.53.023 98 4.1.1.013 159 4.1.1.053 161 4.2.1.009 166

3.53.024 98 4.1.1.014 159 4.1.1.054 161 4.2.1.010 166

3.53.025 98 4.1.1.015 159 4.1.1.055 161 4.2.1.011 167

3.53.026 98 4.1.1.016 159 4.1.1.056 161 4.2.1.012 167

3.53.027 98 4.1.1.017 159 4.1.1.057 161 4.2.1.013 168

3.53.028 98 4.1.1.018 159 4.1.1.058 161 4.3. ...

3.53.029 98 4.1.1.019 159 4.1.1.059 161 4.3.8.001 172

3.53.030 98 4.1.1.020 159 4.1.1.060 161 4.3.8.002 174

3.53.031 98 4.1.1.021 159 4.1.1.061 161 4.3.8.003 173

3.53.032 98 4.1.1.022 160 4.1.1.062 161 4.3.8.004 175

3.53.033 99 4.1.1.023 160 4.1.1.063 161 4.3.8.005 177

3.53.034 99 4.1.1.024 160 4.1.1.064 161 4.3.8.006 176

3.53.035 99 4.1.1.025 160 4.1.1.065 161 4.3.8.007 172

3.53.036 99 4.1.1.026 160 4.1.1.066 161 4.3.8.008 172

3.53.037 99 4.1.1.027 160 4.1.1.067 161 4.3.8.009 172

3.53.038 99 4.1.1.028 160 4.1.1.068 161 4.3.8.010 172

3.53.039 99 4.1.1.029 160 4.1.1.069 161 4.3.8.011 172

3.53.040 99 4.1.1.030 160 4.1.1.070 161 4.3.8.012 174

3.53.041 99 4.1.1.031 160 4.1.1.071 161 4.4. ...

3.53.042 99 4.1.1.032 160 4.1.1.072 161 4.4.1.001 220

3.53.043 99 4.1.1.033 160 4.1.1.073 161 4.4.1.002 220

3.53.044 99 4.1.1.034 160 4.1.1.074 161 4.4.1.003 219

3.53.045 99 4.1.1.035 160 4.1.1.075 161 4.4.1.004 250

3.53.046 99 4.1.1.036 160 4.1.1.076 161 4.4.1.005 187

3.53.047 97 4.1.1.037 160 4.1.1.077 161 4.4.1.006 186

3.53.048 97 4.1.1.038 160 4.1.1.078 161 4.4.1.007 186

3.7.001 141 4.1.1.039 160 4.1.1.079 161 4.4.1.008 185

3.7.002 141 4.1.1.040 161 4.1.1.080 161 4.4.1.009 185

4.1. ... 4.1.1.041 161 4.1.1.081 161 4.4.1.010 187

4.1.1.002 159 4.1.1.042 161 4.1.1.082 162 4.4.1.011 235

4.1.1.003 159 4.1.1.043 161 4.1.1.083 163 4.4.1.012 235

4.1.1.004 159 4.1.1.044 161 4.2. ... 4.4.1.013 235

4.1.1.005 159 4.1.1.045 161 4.2.1.001 253, 270 4.4.1.014 231

4.1.1.006 159 4.1.1.046 161 4.2.1.002 253, 270 4.4.1.015 231

4.1.1.007 159 4.1.1.047 161 4.2.1.003 271 4.4.1.016 231

4.1.1.008 159 4.1.1.048 161 4.2.1.004 271 4.4.1.017 231

4.1.1.009 159 4.1.1.049 161 4.2.1.005 164 4.4.1.018 232

4.1.1.010 159 4.1.1.050 161 4.2.1.006 164 4.4.1.019 232

4.1.1.011 159 4.1.1.051 161 4.2.1.007 165 4.4.1.020 233
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4.4.1.021 233 4.4.19.047 210 4.4.23.025 245 4.4.9.003 215

4.4.1.022 234 4.4.19.048 210 4.4.23.026 245 4.4.9.004 215

4.4.1.023 234 4.4.19.049 210 4.4.23.027 245 4.4.9.005 215

4.4.1.024 235 4.4.19.050 210 4.4.23.028 245 4.4.9.006 216

4.4.19.001 204 4.4.19.051 210 4.4.23.029 246 4.4.9.007 216

4.4.19.002 203 4.4.19.052 210 4.4.23.030 247 4.4.9.008 216

4.4.19.003 202 4.4.19.053 210 4.4.23.031 248 4.4.9.011 217

4.4.19.005 205 4.4.19.054 210 4.4.23.032 179 4.4.9.012 218

4.4.19.006 206 4.4.19.055 210 4.4.23.033 178 4.4.9.013 218

4.4.19.008 207, 209 4.4.19.056 210 4.4.23.034 180 4.4.9.014 218

4.4.19.009 207 4.4.19.057 210 4.4.23.035 221 4.4.9.015 218

4.4.19.010 208 4.4.19.058 210 4.4.23.036 226 4.4.9.016 218

4.4.19.011 188 4.4.19.059 210 4.4.23.037 225 4.4.9.017 183

4.4.19.012 189 4.7.19.060 210 4.4.23.038 227 4.4.9.018 183

4.4.19.013 189 4.7.19.061 210 4.4.23.039 228 4.4.9.019 183

4.4.19.014 190 4.7.19.062 210 4.4.23.040 229 4.4.9.020 183

4.4.19.015 191 4.4.23.001 239 4.4.23.041 230 4.4.9.021 184

4.4.19.016 192 4.4.23.002 240 4.4.3.001 64 4.4.9.022 201

4.4.19.017 193 4.4.23.003 240 4.4.30.006 69 4.4.9.023 201

4.4.19.019 194 4.4.23.004 241 4.4.30.008 70 4.4.9.024 201

4.4.19.020 195, 196 4.4.23.005 242 4.4.5.070 238 4.4.9.025 198

4.4.19.021 196 4.4.23.006 242 4.4.5.071 238 4.4.9.026 198

4.4.19.022 197 4.4.23.007 242 4.4.5.072 238 4.4.9.027 198

4.4.19.023 211 4.4.23.008 242 4.4.5.073 238 4.4.9.028 200

4.4.19.024 213 4.4.23.009 243 4.4.5.074 238 4.4.9.029 200

4.4.19.025 212 4.4.23.010 243 4.4.5.075 238 4.4.9.030 200

4.4.19.026 214 4.4.23.011 243 4.4.5.076 222 4.4.9.031 201

4.4.19.027 237 4.4.23.012 243 4.4.5.077 222 4.4.9.032 201

4.4.19.028 236 4.4.23.013 243 4.4.5.078 222 4.4.9.033 201

4.4.19.030 181 4.4.23.014 243 4.4.5.079 222 4.4.9.034 201

4.4.19.031 182 4.4.23.015 244 4.4.5.080 222 4.4.9.035 201

4.4.19.038 210 4.4.23.016 244 4.4.5.081 223 4.4.9.036 200

4.4.19.039 210 4.4.23.017 244 4.4.5.082 223 4.4.9.037 200

4.4.19.040 210 4.4.23.018 244 4.4.5.083 223 4.4.9.038 200

4.4.19.041 210 4.4.23.019 244 4.4.5.084 224 4.4.9.039 201

4.4.19.042 210 4.4.23.020 244 4.4.5.085 224 4.4.9.040 201

4.4.19.043 210 4.4.23.021 245 4.4.5.086 224 4.4.9.041 201

4.4.19.044 210 4.4.23.022 245 4.4.5.087 224 4.4.9.045 199

4.4.19.045 210 4.4.23.023 245 4.4.9.001 215 4.4.9.046 199

4.4.19.046 210 4.4.23.024 245 4.4.9.002 215 4.4.9.047 199
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4.4.9.049 199 4.5.1.020 276 4.5.10.022 260 4.5.26.001 258

4.4.9.054 249 4.5.1.021 276 4.5.10.023 260 4.5.26.002 258

4.4.9.055 249 4.5.1.022 273 4.5.10.024 260 4.5.26.003 255

4.4.9.056 249 4.5.1.023 273 4.5.10.025 260 4.5.26.004 265

4.4.9.057 249 4.5.1.024 273 4.5.10.026 260 4.5.26.005 265

4.4.9.058 249 4.5.1.025 273 4.5.10.027 262 4.5.26.006 265

4.4.9.059 249 4.5.1.026 274 4.5.10.028 262 4.5.26.007 265

4.4.9.060 249 4.5.1.027 275 4.5.10.029 262 4.5.26.008 265

4.4.9.061 249 4.5.1.028 275 4.5.10.030 262 4.5.26.009 265

4.4.9.062 249 4.5.1.029 275 4.5.10.031 262 4.5.26.010 265

4.4.9.063 249 4.5.1.030 275 4.5.10.032 262 4.5.26.011 265

4.4.9.064 249 4.5.1.031 274 4.5.10.033 262 4.5.26.012 265

4.4.9.065 249 4.5.1.032 274 4.5.10.034 262 4.5.26.013 265

4.4.9.066 249 4.5.1.033 277 4.5.10.035 262 4.5.26.014 265

4.4.9.067 249 4.5.1.034 277 4.5.10.036 262 4.5.26.015 265

4.4.9.068 249 4.5.1.035 277 4.5.10.037 262 4.5.26.016 267

4.4.9.069 201 4.5.1.036 277 4.5.10.038 262 4.5.26.017 266

4.4.9.070 201 4.5.1.037 277 4.5.10.039 261 4.6. ...

4.4.9.071 201 4.5.1.038 278 4.5.10.040 261 4.6.11.001 284

4.4.9.072 201 4.5.1.039 278 4.5.10.041 261 4.6.11.002 284

4.5. ... 4.5.1.040 279 4.5.10.042 261 4.6.11.003 284

4.5.1.001 268 4.5.10.003 257 4.5.10.043 261 4.6.11.004 284

4.5.1.002 268 4.5.10.004 257 4.5.10.044 261 4.6.11.005 284

4.5.1.003 268 4.5.10.005 257 4.5.10.045 261 4.6.11.006 284

4.5.1.004 269 4.5.10.006 257 4.5.10.046 261 4.6.11.007 284

4.5.1.005 269 4.5.10.007 256 4.5.10.047 261 4.6.11.008 284

4.5.1.006 269 4.5.10.008 256 4.5.10.048 263 4.6.11.009 284

4.5.1.007 251 4.5.10.009 256 4.5.10.049 263 4.6.11.010 284

4.5.1.008 251 4.5.10.010 259 4.5.10.050 263 4.6.11.011 284

4.5.1.009 251 4.5.10.011 259 4.5.10.051 263 4.6.11.012 284

4.5.1.010 252 4.5.10.012 259 4.5.10.052 263 4.6.11.013 285

4.5.1.011 252 4.5.10.013 259 4.5.10.053 263 4.6.11.014 285

4.5.1.012 252 4.5.10.014 259 4.5.10.054 263 4.6.11.015 285

4.5.1.013 252 4.5.10.015 259 4.5.10.055 263 4.6.11.016 285

4.5.1.014 252 4.5.10.016 259 4.5.10.056 263 4.6.11.017 285

4.5.1.015 252 4.5.10.017 259 4.5.10.057 263 4.6.11.018 285

4.5.1.016 252 4.5.10.018 259 4.5.10.058 263 4.6.11.019 285

4.5.1.017 272 4.5.10.019 259 4.5.10.059 264 4.6.11.020 285

4.5.1.018 272 4.5.10.020 259 4.5.10.060 264 4.6.11.021 285

4.5.1.019 272 4.5.10.021 259 4.5.10.061 264 4.6.11.022 285
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4.6.11.023 285 4.6.11.064 286 4.7.25.029 295 4.9.30.013 328

4.6.11.024 285 4.6.11.065 286 4.7.25.030 297 4.9.30.014 323

4.6.11.025 282 4.6.11.066 286 4.7.25.031 297 4.9.32.001 298

4.6.11.026 282 4.6.11.067 286 4.7.25.032 297 4.9.32.002 299

4.6.11.027 282 4.6.11.068 286 4.7.25.033 297 5. ...

4.6.11.028 282 4.7. ... 4.7.25.034 297 5.1.001 438

4.6.11.029 282 4.7.19.032 311 4.7.25.035 297 5.1.002 438

4.6.11.030 282 4.7.19.033 312 4.7.25.036 297 5.1.003 438

4.6.11.031 282 4.7.19.034 313 4.7.25.037 308 5.1.003 438

4.6.11.032 283 4.7.19.035 314 4.8. ... 5.1.004 438

4.6.11.033 283 4.7.19.036 315 4.8.1.001 168 5.1.005 438

4.6.11.034 283 4.7.25.001 287 4.8.1.002 169 5.1.006 438

4.6.11.035 283 4.7.25.002 287 4.8.1.003 169 5.1.007 438

4.6.11.036 283 4.7.25.003 287 4.8.1.004 170 5.1.008 438

4.6.11.037 283 4.7.25.004 287 4.8.1.005 170 5.1.009 437

4.6.11.038 283 4.7.25.005 287 4.8.1.006 171 5.1.010 437

4.6.11.039 283 4.7.25.006 287 4.8.1.011 321 5.1.011 437

4.6.11.040 283 4.7.25.007 288 4.8.1.012 321 5.1.012 437

4.6.11.041 283 4.7.25.008 288 4.8.1.012 322 5.1.013 437

4.6.11.042 283 4.7.25.009 288 4.8.1.020 330 5.1.014 437

4.6.11.043 280, 283 4.7.25.010 288 4.8.1.013 318 5.1.015 437

4.6.11.044 280 4.7.25.011 288 4.8.1.014 318 5.1.016 437

4.6.11.045 280 4.7.25.012 309 4.8.1.015 319 5.1.017 437

4.6.11.046 280 4.7.25.013 310 4.8.1.016 319 5.1.018 437

4.6.11.047 280 4.7.25.014 310 4.8.1.017 317 5.1.019 437

4.6.11.048 280 4.7.25.015 289 4.8.1.018 317 5.1.020 437

4.6.11.049 280 4.7.25.016 289 4.8.1.019 320 5.1.021 437

4.6.11.050 280 4.7.25.017 291 4.8.52.001 300 5.1.022 437

4.6.11.051 280 4.7.25.018 291 4.8.52.002 301 5.1.023 437

4.6.11.052 280 4.7.25.019 291 4.8.52.003 302 5.1.024 437

4.6.11.053 280 4.7.25.020 291 4.8.52.004 303 5.1.025 437

4.6.11.054 280 4.7.25.021 291 4.8.52.005 304 5.1.026 437

4.6.11.056 281 4.7.25.021 291 4.8.52.006 305 5.1.027 437

4.6.11.057 281 4.7.25.022 292 4.8.52.007 306 5.1.028 437

4.6.11.058 281 4.7.25.023 290 4.8.52.008 307 5.1.029 437

4.6.11.059 281 4.7.25.024 296 4.9. ... 5.1.030 437

4.6.11.060 281 4.7.25.025 296 4.9.30.002 324 5.1.031 437

4.6.11.061 281 4.7.25.026 293, 294 4.9.30.003 325 5.1.032 437

4.6.11.062 281 4.7.25.027 294 4.9.30.004 326 5.1.033 437

4.6.11.063 281 4.7.25.028 295 4.9.30.005 327 5.1.034 437
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5.1.035 437 5.33.020 408 5.33.060 410 5.33.103 412

5.1.036 437 5.33.021 408 5.33.061 410 5.33.104 412

5.1.037 437 5.33.022 408 5.33.062 410 5.33.105 412

5.1.038 437 5.33.023 408 5.33.063 410 5.33.106 413

5.1.039 437 5.33.024 408 5.33.064 410 5.33.107 413

5.1.040 437 5.33.025 408 5.33.065 410 5.33.108 413

5.1.041 437 5.33.026 408 5.33.066 410 5.33.109 413

5.1.042 437 5.33.027 408 5.33.067 410 5.33.110 413

5.1.043 437 5.33.028 408 5.33.068 410 5.33.111 413

5.1.044 437 5.33.029 408 5.33.069 410 5.33.112 413

5.1.045 437 5.33.030 408 5.33.070 410 5.33.113 413

5.1.046 437 5.33.031 408 5.33.071 410 5.33.114 413

5.1.047 437 5.33.032 409 5.33.072 410 5.33.115 413

5.1.048 437 5.33.033 409 5.33.073 410 5.33.116 413

5.1.049 437 5.33.034 409 5.33.074 410 5.33.117 413

5.1.050 437 5.33.035 409 5.33.075 410 5.33.118 413

5.1.051 437 5.33.036 409 5.33.076 410 5.33.119 413

5.1.052 437 5.33.037 409 5.33.077 410 5.33.120 413

5.1.053 437 5.33.038 409 5.33.078 410 5.33.121 413

5.1.054 437 5.33.039 409 5.33.082 411 5.33.122 413

5.1.055 437 5.33.040 409 5.33.083 411 5.33.123 413

5.33.001 407 5.33.041 409 5.33.084 411 5.33.124 413

5.33.002 407 5.33.042 409 5.33.085 411 5.33.125 413

5.33.003 407 5.33.043 409 5.33.086 411 5.33.126 413

5.33.004 407 5.33.044 409 5.33.087 411 5.33.127 413

5.33.005 407 5.33.045 409 5.33.088 411 5.33.128 413

5.33.006 407 5.33.046 409 5.33.089 411 5.33.129 413

5.33.007 407 5.33.047 409 5.33.090 412 5.33.130 413

5.33.008 407 5.33.048 409 5.33.091 412 5.33.131 413

5.33.009 407 5.33.049 409 5.33.092 412 5.33.132 413

5.33.010 407 5.33.050 409 5.33.093 412 5.33.133 413

5.33.011 407 5.33.051 409 5.33.094 412 5.33.134 413

5.33.012 407 5.33.052 409 5.33.095 412 5.33.135 413

5.33.013 407 5.33.053 410 5.33.096 412 5.33.136 413

5.33.014 407 5.33.054 410 5.33.097 412 5.33.137 413

5.33.015 408 5.33.055 410 5.33.098 412 5.33.138 413

5.33.016 408 5.33.056 410 5.33.099 412 5.33.139 413

5.33.017 408 5.33.057 410 5.33.100 412 5.33.140 413

5.33.018 408 5.33.058 410 5.33.101 412 5.33.141 413

5.33.019 408 5.33.059 410 5.33.102 412 5.33.142 414
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5.33.143 414 5.33.183 416 5.33.223 418 5.33.263 420

5.33.144 414 5.33.184 416 5.33.224 418 5.33.264 420

5.33.145 414 5.33.185 416 5.33.225 418 5.33.265 420

5.33.146 414 5.33.186 416 5.33.226 418 5.33.266 420

5.33.147 414 5.33.187 416 5.33.227 418 5.33.267 420

5.33.148 414 5.33.188 416 5.33.228 418 5.33.268 419

5.33.149 414 5.33.189 416 5.33.229 417 5.33.269 419

5.33.150 414 5.33.190 416 5.33.230 418 5.33.270 419

5.33.151 414 5.33.191 416 5.33.231 418 5.33.271 419

5.33.152 414 5.33.192 416 5.33.232 418 5.33.272 419

5.33.153 414 5.33.193 416 5.33.233 418 5.33.273 419

5.33.154 414 5.33.194 416 5.33.234 418 5.33.274 419

5.33.155 415 5.33.195 416 5.33.235 418 5.33.275 419

5.33.156 415 5.33.196 416 5.33.236 418 5.33.276 419

5.33.157 415 5.33.197 416 5.33.237 418 5.33.277 419

5.33.158 415 5.33.198 417 5.33.238 418 5.33.278 420

5.33.159 415 5.33.199 417 5.33.239 419 5.33.279 420

5.33.160 415 5.33.200 417 5.33.240 419 5.33.280 420

5.33.161 415 5.33.201 417 5.33.241 419 5.33.281 420

5.33.162 415 5.33.202 417 5.33.242 419 5.33.282 420

5.33.163 415 5.33.203 417 5.33.243 419 5.33.283 420

5.33.164 415 5.33.204 417 5.33.244 419 5.33.284 420

5.33.165 415 5.33.205 417 5.33.245 419 5.33.287 421

5.33.166 415 5.33.206 417 5.33.246 419 5.33.288 421

5.33.167 415 5.33.207 417 5.33.247 419 5.33.289 421

5.33.168 415 5.33.208 417 5.33.248 419 5.33.290 421

5.33.169 415 5.33.209 417 5.33.249 419 5.33.291 421

5.33.170 415 5.33.210 417 5.33.250 419 5.33.292 421

5.33.171 415 5.33.211 417 5.33.251 420 5.33.293 421

5.33.172 415 5.33.212 417 5.33.252 420 5.33.294 421

5.33.173 415 5.33.213 417 5.33.253 420 5.33.295 421

5.33.174 415 5.33.214 417 5.33.254 420 5.33.296 421

5.33.175 415 5.33.215 417 5.33.255 420 5.33.297 421

5.33.176 415 5.33.216 417 5.33.256 420 5.33.298 421

5.33.177 415 5.33.217 417 5.33.257 420 5.33.299 421

5.33.178 416 5.33.218 417 5.33.258 420 5.33.300 421

5.33.179 416 5.33.219 418 5.33.259 420 5.33.301 421

5.33.180 416 5.33.220 418 5.33.260 420 5.33.302 421

5.33.181 416 5.33.221 418 5.33.261 420 5.33.303 421

5.33.182 416 5.33.222 418 5.33.262 420 5.33.304 421
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5.33.305 422 5.33.345 422 5.33.420 425 5.33.460 427

5.33.306 422 5.33.346 422 5.33.421 425 5.33.461 427

5.33.307 422 5.33.347 422 5.33.422 425 5.33.462 427

5.33.308 422 5.33.348 422 5.33.423 425 5.33.463 427

5.33.309 422 5.33.349 422 5.33.424 425 5.33.464 427

5.33.310 422 5.33.350 424 5.33.425 425 5.33.465 427

5.33.311 422 5.33.351 424 5.33.426 425 5.33.466 427

5.33.312 422 5.33.352 424 5.33.427 425 5.33.467 427

5.33.313 422 5.33.353 424 5.33.428 425 5.33.468 427

5.33.314 422 5.33.354 424 5.33.429 425 5.33.469 427

5.33.315 422 5.33.355 424 5.33.430 425 5.33.470 427

5.33.316 423 5.33.356 421 5.33.431 425 5.33.471 427

5.33.317 423 5.33.357 421 5.33.432 425 5.33.472 427

5.33.318 423 5.33.358 421 5.33.433 425 5.33.473 428

5.33.319 423 5.33.394 424 5.33.434 425 5.33.474 428

5.33.320 423 5.33.395 424 5.33.435 425 5.33.475 428

5.33.321 423 5.33.396 424 5.33.436 425 5.33.476 428

5.33.322 423 5.33.397 424 5.33.437 425 5.33.477 428

5.33.323 423 5.33.398 424 5.33.438 425 5.33.478 428

5.33.324 423 5.33.399 424 5.33.439 425 5.33.479 428

5.33.325 423 5.33.400 424 5.33.440 425 5.33.480 428

5.33.326 423 5.33.401 426 5.33.441 425 5.33.481 428

5.33.327 423 5.33.402 426 5.33.442 426 5.33.482 428

5.33.328 423 5.33.403 426 5.33.443 426 5.33.483 428

5.33.329 423 5.33.404 426 5.33.444 426 5.33.484 428

5.33.330 423 5.33.405 426 5.33.445 426 5.33.485 428

5.33.331 423 5.33.406 426 5.33.446 426 5.33.486 428

5.33.332 423 5.33.407 426 5.33.447 426 5.33.487 428

5.33.333 423 5.33.408 426 5.33.448 426 5.33.488 428

5.33.334 423 5.33.409 426 5.33.449 426 5.33.489 428

5.33.335 423 5.33.410 426 5.33.450 426 5.33.490 429

5.33.336 423 5.33.411 425 5.33.451 426 5.33.491 429

5.33.337 423 5.33.412 425 5.33.452 426 5.33.492 429

5.33.338 423 5.33.413 425 5.33.453 426 5.33.493 429

5.33.339 423 5.33.414 425 5.33.454 426 5.33.494 429

5.33.340 423 5.33.415 425 5.33.455 426 5.33.495 429

5.33.341 423 5.33.416 425 5.33.456 426 5.33.496 429

5.33.342 422 5.33.417 425 5.33.457 426 5.33.497 429

5.33.343 422 5.33.418 425 5.33.458 427 5.33.498 429

5.33.344 422 5.33.419 425 5.33.459 427 5.33.499 429
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5.33.500 429 5.33.540 430 5.33.581 433 5.33.621 434

5.33.501 429 5.33.541 431 5.33.582 433 5.33.622 435

5.33.502 429 5.33.542 431 5.33.583 433 5.33.623 435

5.33.503 429 5.33.543 431 5.33.584 433 5.33.624 435

5.33.504 429 5.33.544 431 5.33.585 433 5.33.625 435

5.33.505 429 5.33.545 431 5.33.586 433 5.33.626 435

5.33.506 429 5.33.546 431 5.33.587 433 5.33.627 435

5.33.507 429 5.33.547 431 5.33.588 433 5.33.628 435

5.33.508 429 5.33.548 431 5.33.589 433 5.33.629 435

5.33.509 429 5.33.549 431 5.33.590 433 5.33.630 435

5.33.510 429 5.33.550 431 5.33.591 433 5.33.631 435

5.33.511 430 5.33.551 431 5.33.592 433 5.33.638 435

5.33.512 430 5.33.552 432 5.33.593 433 5.33.639 435

5.33.513 430 5.33.553 432 5.33.594 433 5.33.640 435

5.33.514 430 5.33.554 432 5.33.595 433 5.33.641 435

5.33.515 430 5.33.555 432 5.33.596 434 5.33.642 435

5.33.516 430 5.33.556 431 5.33.597 434 5.33.643 435

5.33.517 430 5.33.557 431 5.33.598 434 5.33.644 435

5.33.518 430 5.33.558 431 5.33.599 434 5.33.645 435

5.33.519 430 5.33.559 431 5.33.600 434 5.33.646 435

5.33.520 430 5.33.560 431 5.33.601 434 5.33.647 435

5.33.521 430 5.33.561 431 5.33.602 434 5.33.648 435

5.33.522 430 5.33.563 432 5.33.603 434 5.33.649 435

5.33.523 430 5.33.564 432 5.33.604 434 5.33.650 435

5.33.524 430 5.33.565 432 5.33.605 434 5.33.651 435

5.33.525 430 5.33.566 432 5.33.606 434 5.33.652 436

5.33.526 430 5.33.567 432 5.33.607 434 5.33.653 436

5.33.527 431 5.33.568 432 5.33.608 434 5.33.654 436

5.33.528 431 5.33.569 432 5.33.609 435 5.33.655 436

5.33.529 431 5.33.570 432 5.33.610 435 5.33.656 436

5.33.530 431 5.33.571 432 5.33.611 435 5.33.657 436

5.33.531 431 5.33.572 433 5.33.612 435 5.33.658 436

5.33.532 430 5.33.573 433 5.33.613 434 5.33.659 436

5.33.533 430 5.33.574 433 5.33.614 434 5.33.660 436

5.33.534 430 5.33.575 433 5.33.615 434 5.33.661 436

5.33.535 430 5.33.576 433 5.33.616 434 5.33.662 436

5.33.536 430 5.33.577 433 5.33.617 434 5.48.001 342

5.33.537 430 5.33.578 433 5.33.618 434 5.48.002 342

5.33.538 430 5.33.579 433 5.33.619 434 5.48.003 342

5.33.539 430 5.33.580 433 5.33.620 434 5.48.004 342
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5.48.005 342 5.48.045 348 5.48.085 350 5.48.124 354

5.48.006 342 5.48.046 348 5.48.086 350 5.48.125 354

5.48.007 342 5.48.047 348 5.48.087 350 5.48.126 354

5.48.008 343 5.48.048 348 5.48.088 350 5.48.127 354

5.48.009 343 5.48.049 348 5.48.089 350 5.48.128 354

5.48.010 343 5.48.050 348 5.48.090 350 5.48.129 354

5.48.011 343 5.48.051 348 5.48.091 350 5.48.130 354

5.48.012 343 5.48.052 348 5.48.092 350 5.48.131 354

5.48.013 343 5.48.053 348 5.48.093 350 5.48.132 354

5.48.014 343 5.48.054 349 5.48.094 351 5.48.133 354

5.48.015 343 5.48.055 349 5.48.095 351 5.48.134 354

5.48.016 343 5.48.056 349 5.48.096 351 5.48.135 354

5.48.017 343 5.48.057 349 5.48.097 351 5.48.136 354

5.48.018 344 5.48.058 349 5.48.098 351 5.48.137 354

5.48.019 344 5.48.059 349 5.48.099 351 5.48.138 354

5.48.020 344 5.48.060 349 5.48.100 351 5.48.139 354

5.48.021 345 5.48.061 349 5.48.1000 341 5.48.140 354

5.48.022 345 5.48.062 349 5.48.101 351 5.48.141 354

5.48.023 345 5.48.063 349 5.48.102 351 5.48.142 354

5.48.024 346 5.48.064 349 5.48.103 351 5.48.143 354

5.48.025 346 5.48.065 349 5.48.104 351 5.48.144 354

5.48.026 346 5.48.066 349 5.48.105 352 5.48.145 354

5.48.027 346 5.48.067 349 5.48.106 352 5.48.146 354

5.48.028 346 5.48.068 349 5.48.107 352 5.48.147 354

5.48.029 347 5.48.069 349 5.48.108 352 5.48.148 353

5.48.030 347 5.48.070 349 5.48.109 352 5.48.149 353

5.48.031 347 5.48.071 349 5.48.110 352 5.48.150 353

5.48.032 347 5.48.072 349 5.48.111 353 5.48.151 355

5.48.033 347 5.48.073 349 5.48.112 353 5.48.152 355

5.48.034 348 5.48.074 350 5.48.113 353 5.48.153 355

5.48.035 348 5.48.075 350 5.48.114 353 5.48.154 355

5.48.036 348 5.48.076 350 5.48.115 353 5.48.155 355

5.48.037 348 5.48.077 350 5.48.116 353 5.48.156 355

5.48.038 348 5.48.078 350 5.48.117 354 5.48.157 355

5.48.039 348 5.48.079 350 5.48.118 354 5.48.158 355

5.48.040 348 5.48.080 350 5.48.119 354 5.48.159 355

5.48.041 348 5.48.081 350 5.48.120 354 5.48.160 355

5.48.042 348 5.48.082 350 5.48.121 354 5.48.161 355

5.48.043 348 5.48.083 350 5.48.122 354 5.48.162 355

5.48.044 348 5.48.084 350 5.48.123 354 5.48.163 356
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5.48.164 356 5.48.204 361 5.48.244 364 5.48.284 371

5.48.165 356 5.48.205 362 5.48.245 364 5.48.285 371

5.48.166 356 5.48.206 362 5.48.246 364 5.48.286 371

5.48.167 356 5.48.207 362 5.48.247 366 5.48.287 371

5.48.168 356 5.48.208 362 5.48.248 366 5.48.288 371

5.48.169 356 5.48.209 362 5.48.249 366 5.48.289 371

5.48.170 356 5.48.210 362 5.48.250 366 5.48.290 371

5.48.171 356 5.48.211 362 5.48.251 366 5.48.291 371

5.48.172 356 5.48.212 362 5.48.252 367 5.48.292 371

5.48.173 357 5.48.213 363 5.48.253 367 5.48.293 371

5.48.174 357 5.48.214 363 5.48.254 368 5.48.294 371

5.48.175 357 5.48.215 363 5.48.255 368 5.48.295 371

5.48.176 357 5.48.216 363 5.48.256 368 5.48.296 371

5.48.177 358 5.48.217 363 5.48.257 368 5.48.297 371

5.48.178 358 5.48.218 363 5.48.258 368 5.48.298 371

5.48.179 358 5.48.219 363 5.48.259 369 5.48.299 371

5.48.180 358 5.48.220 363 5.48.260 369 5.48.300 371

5.48.181 358 5.48.221 363 5.48.261 369 5.48.310 372

5.48.182 359 5.48.222 363 5.48.262 369 5.48.311 372

5.48.183 360 5.48.223 364 5.48.263 369 5.48.312 372

5.48.184 360 5.48.224 365 5.48.264 369 5.48.313 372

5.48.185 360 5.48.225 365 5.48.265 369 5.48.314 372

5.48.186 360 5.48.226 365 5.48.266 369 5.48.315 372

5.48.187 360 5.48.227 365 5.48.267 369 5.48.316 372

5.48.188 360 5.48.228 365 5.48.268 369 5.48.317 372

5.48.189 360 5.48.229 365 5.48.269 370 5.48.318 372

5.48.190 360 5.48.230 365 5.48.270 370 5.48.319 372

5.48.191 360 5.48.231 365 5.48.271 371 5.48.320 372

5.48.192 360 5.48.232 365 5.48.272 371 5.48.321 372

5.48.193 360 5.48.233 366 5.48.273 371 5.48.322 372

5.48.194 360 5.48.234 366 5.48.274 371 5.48.323 372

5.48.195 359 5.48.235 366 5.48.275 371 5.48.324 372

5.48.196 359 5.48.236 366 5.48.276 371 5.48.325 372

5.48.197 360 5.48.237 366 5.48.277 371 5.48.326 372

5.48.198 361 5.48.238 366 5.48.278 371 5.48.327 372

5.48.199 361 5.48.239 366 5.48.279 371 5.48.328 372

5.48.200 361 5.48.240 366 5.48.280 371 5.48.329 372

5.48.201 361 5.48.241 366 5.48.281 371 5.48.330 372

5.48.202 361 5.48.242 364 5.48.282 371 5.48.331 372

5.48.203 361 5.48.243 364 5.48.283 371 5.48.332 372
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5.48.333 372 5.48.373 377 5.48.413 380 5.48.453 383

5.48.334 372 5.48.374 377 5.48.414 380 5.48.454 383

5.48.335 373 5.48.375 377 5.48.415 380 5.48.455 383

5.48.336 373 5.48.376 377 5.48.416 380 5.48.456 383

5.48.337 373 5.48.377 377 5.48.417 380 5.48.457 383

5.48.338 373 5.48.378 377 5.48.418 380 5.48.458 383

5.48.339 373 5.48.379 377 5.48.419 380 5.48.459 383

5.48.340 373 5.48.380 377 5.48.420 380 5.48.460 383

5.48.341 373 5.48.381 377 5.48.421 381 5.48.461 384

5.48.342 373 5.48.382 375 5.48.422 381 5.48.462 384

5.48.343 373 5.48.383 381 5.48.423 381 5.48.463 384

5.48.344 374 5.48.384 378 5.48.424 381 5.48.464 384

5.48.345 374 5.48.385 378 5.48.425 381 5.48.465 384

5.48.346 374 5.48.386 378 5.48.426 381 5.48.466 384

5.48.347 374 5.48.387 378 5.48.427 381 5.48.467 384

5.48.348 374 5.48.388 378 5.48.428 381 5.48.468 384

5.48.349 374 5.48.389 378 5.48.429 381 5.48.469 384

5.48.350 375 5.48.390 378 5.48.430 381 5.48.470 384

5.48.351 375 5.48.391 378 5.48.431 382 5.48.471 384

5.48.352 375 5.48.392 378 5.48.432 382 5.48.472 384

5.48.353 375 5.48.393 378 5.48.433 382 5.48.473 384

5.48.354 375 5.48.394 378 5.48.434 382 5.48.474 384

5.48.355 375 5.48.395 379 5.48.435 382 5.48.475 384

5.48.356 375 5.48.396 380 5.48.436 382 5.48.476 384

5.48.357 375 5.48.397 380 5.48.437 382 5.48.477 384

5.48.358 375 5.48.398 379 5.48.438 382 5.48.478 385

5.48.359 375 5.48.399 379 5.48.439 382 5.48.479 385

5.48.360 375 5.48.400 379 5.48.440 382 5.48.480 385

5.48.361 375 5.48.401 379 5.48.441 382 5.48.481 385

5.48.362 376 5.48.402 379 5.48.442 382 5.48.482 385

5.48.363 376 5.48.403 379 5.48.443 382 5.48.483 385

5.48.364 376 5.48.404 379 5.48.444 382 5.48.484 385

5.48.365 376 5.48.405 379 5.48.445 382 5.48.485 385

5.48.366 376 5.48.406 379 5.48.446 383 5.48.486 385

5.48.367 376 5.48.407 379 5.48.447 383 5.48.487 386

5.48.368 376 5.48.408 379 5.48.448 383 5.48.488 386

5.48.369 376 5.48.409 379 5.48.449 383 5.48.489 386

5.48.370 376 5.48.410 380 5.48.450 383 5.48.490 386

5.48.371 377 5.48.411 380 5.48.451 383 5.48.491 386

5.48.372 377 5.48.412 380 5.48.452 383 5.48.492 386
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5.48.493 386 5.48.533 389 5.48.573 391 5.48.613 394

5.48.494 386 5.48.534 389 5.48.574 391 5.48.614 394

5.48.495 386 5.48.535 389 5.48.575 391 5.48.615 394

5.48.496 386 5.48.536 389 5.48.576 391 5.48.616 394

5.48.497 385 5.48.537 389 5.48.577 391 5.48.617 394

5.48.498 385 5.48.538 389 5.48.578 391 5.48.618 394

5.48.499 385 5.48.539 389 5.48.579 391 5.48.619 394

5.48.500 385 5.48.540 389 5.48.580 391 5.48.620 394

5.48.501 385 5.48.541 389 5.48.581 391 5.48.621 394

5.48.502 385 5.48.542 388 5.48.582 391 5.48.622 394

5.48.503 385 5.48.543 388 5.48.583 391 5.48.623 394

5.48.504 385 5.48.544 388 5.48.584 391 5.48.624 395

5.48.505 385 5.48.545 388 5.48.585 391 5.48.625 395

5.48.506 385 5.48.546 388 5.48.586 391 5.48.626 395

5.48.507 388 5.48.547 388 5.48.587 391 5.48.627 395

5.48.508 388 5.48.548 388 5.48.588 391 5.48.628 395

5.48.509 388 5.48.549 388 5.48.589 391 5.48.629 396

5.48.510 388 5.48.550 389 5.48.590 391 5.48.630 396

5.48.511 388 5.48.551 389 5.48.591 391 5.48.631 396

5.48.512 388 5.48.552 389 5.48.592 391 5.48.632 396

5.48.513 388 5.48.553 389 5.48.593 391 5.48.633 396

5.48.514 388 5.48.554 389 5.48.594 392 5.48.634 396

5.48.515 388 5.48.555 389 5.48.595 392 5.48.635 396

5.48.516 388 5.48.556 390 5.48.596 392 5.48.636 396

5.48.517 388 5.48.557 390 5.48.597 392 5.48.637 396

5.48.518 388 5.48.558 390 5.48.598 392 5.48.638 396

5.48.519 388 5.48.559 390 5.48.599 392 5.48.639 396

5.48.520 388 5.48.560 390 5.48.600 392 5.48.640 396

5.48.521 388 5.48.561 390 5.48.601 392 5.48.641 396

5.48.522 388 5.48.562 390 5.48.602 393 5.48.642 396

5.48.523 388 5.48.563 390 5.48.603 393 5.48.643 396

5.48.524 388 5.48.564 390 5.48.604 393 5.48.644 396

5.48.525 388 5.48.565 390 5.48.605 393 5.48.645 396

5.48.526 388 5.48.566 390 5.48.606 393 5.48.646 396

5.48.527 389 5.48.567 390 5.48.607 393 5.48.647 396

5.48.528 389 5.48.568 390 5.48.608 393 5.48.648 396

5.48.529 389 5.48.569 390 5.48.609 393 5.48.649 396

5.48.530 389 5.48.570 390 5.48.610 386 5.48.650 396

5.48.531 389 5.48.571 390 5.48.611 386 5.48.651 396

5.48.532 389 5.48.572 390 5.48.612 394 5.48.652 395
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5.48.653 395 5.48.693 397 5.48.733 398 5.48.773 394

5.48.654 395 5.48.694 397 5.48.734 398 5.48.774 394

5.48.655 395 5.48.695 397 5.48.735 398 5.48.775 394

5.48.656 395 5.48.696 397 5.48.736 398 5.48.776 394

5.48.657 395 5.48.697 397 5.48.737 398 5.48.777 394

5.48.658 395 5.48.698 397 5.48.738 398 5.48.778 400

5.48.659 395 5.48.699 397 5.48.739 398 5.48.779 400

5.48.660 395 5.48.700 397 5.48.740 398 5.48.780 400

5.48.661 395 5.48.701 397 5.48.741 398 5.48.781 400

5.48.662 395 5.48.702 397 5.48.742 398 5.48.782 400

5.48.663 397 5.48.703 397 5.48.743 398 5.48.783 400

5.48.664 397 5.48.704 397 5.48.744 398 5.48.784 400

5.48.665 397 5.48.705 397 5.48.745 398 5.48.785 400

5.48.666 397 5.48.706 397 5.48.746 398 5.48.786 400

5.48.667 397 5.48.707 397 5.48.747 398 5.48.787 400

5.48.668 397 5.48.708 397 5.48.748 399 5.48.788 400

5.48.669 397 5.48.709 398 5.48.749 399 5.48.789 400

5.48.670 397 5.48.710 398 5.48.750 399 5.48.790 400

5.48.671 397 5.48.711 398 5.48.751 399 5.48.791 400

5.48.672 397 5.48.712 398 5.48.752 399 5.48.792 400

5.48.673 397 5.48.713 398 5.48.753 399 5.48.793 401

5.48.674 397 5.48.714 398 5.48.754 399 5.48.794 401

5.48.675 397 5.48.715 398 5.48.755 399 5.48.795 401

5.48.676 397 5.48.716 398 5.48.756 399 5.48.796 401

5.48.677 397 5.48.717 398 5.48.757 399 5.48.797 401

5.48.678 397 5.48.718 398 5.48.758 399 5.48.798 401

5.48.679 397 5.48.719 398 5.48.759 399 5.48.799 401

5.48.680 397 5.48.720 398 5.48.760 399 5.48.800 401

5.48.681 397 5.48.721 398 5.48.761 399 5.48.801 401

5.48.682 397 5.48.722 398 5.48.762 399 5.48.802 401

5.48.683 397 5.48.723 398 5.48.763 399 5.48.803 401

5.48.684 397 5.48.724 398 5.48.764 399 5.48.804 401

5.48.685 397 5.48.725 398 5.48.765 399 5.48.805 401

5.48.686 397 5.48.726 398 5.48.766 399 5.48.806 401

5.48.687 397 5.48.727 398 5.48.767 399 5.48.807 401

5.48.688 397 5.48.728 398 5.48.768 399 5.48.808 401

5.48.689 397 5.48.729 398 5.48.769 399 5.48.809 401

5.48.690 397 5.48.730 398 5.48.770 399 5.48.810 401

5.48.691 397 5.48.731 398 5.48.771 399 5.48.811 401

5.48.692 397 5.48.732 398 5.48.772 399 5.48.812 401
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5.48.813 401 5.48.853 404 5.48.893 406 5.48.933 334

5.48.814 401 5.48.854 404 5.48.894 406 5.48.934 334

5.48.815 401 5.48.855 404 5.48.895 406 5.48.935 335

5.48.816 403 5.48.856 404 5.48.896 406 5.48.936 335

5.48.817 403 5.48.857 404 5.48.897 406 5.48.937 335

5.48.818 403 5.48.858 404 5.48.898 406 5.48.938 335

5.48.819 403 5.48.859 404 5.48.899 406 5.48.939 335

5.48.820 402 5.48.860 404 5.48.900 406 5.48.940 335

5.48.821 402 5.48.861 404 5.48.901 406 5.48.941 335

5.48.822 402 5.48.862 404 5.48.902 406 5.48.942 336

5.48.823 402 5.48.863 404 5.48.903 406 5.48.943 336

5.48.824 402 5.48.864 404 5.48.904 406 5.48.944 336

5.48.825 402 5.48.865 404 5.48.905 406 5.48.945 336

5.48.826 402 5.48.866 404 5.48.906 406 5.48.946 337

5.48.827 402 5.48.867 404 5.48.907 406 5.48.947 337

5.48.828 402 5.48.868 404 5.48.908 406 5.48.948 337

5.48.829 402 5.48.869 404 5.48.909 406 5.48.949 337

5.48.830 402 5.48.870 404 5.48.910 334 5.48.950 337

5.48.831 402 5.48.871 404 5.48.911 335 5.48.951 337

5.48.832 403 5.48.872 404 5.48.912 336 5.48.952 337

5.48.833 403 5.48.873 404 5.48.913 337 5.48.953 337

5.48.834 403 5.48.874 405 5.48.914 333 5.48.954 337

5.48.835 403 5.48.875 405 5.48.915 333 5.48.955 337

5.48.836 403 5.48.876 405 5.48.916 333 5.48.956 338

5.48.837 403 5.48.877 405 5.48.917 333 5.48.957 338

5.48.838 403 5.48.878 405 5.48.918 333 5.48.958 338

5.48.839 403 5.48.879 405 5.48.919 333 5.48.959 338

5.48.840 403 5.48.880 405 5.48.920 333 5.48.960 338

5.48.841 403 5.48.881 405 5.48.921 333 5.48.961 338

5.48.842 403 5.48.882 405 5.48.922 333 5.48.962 338

5.48.843 403 5.48.883 405 5.48.923 333 5.48.963 338

5.48.844 403 5.48.884 405 5.48.924 333 5.48.964 338

5.48.845 403 5.48.885 405 5.48.925 333 5.48.965 338

5.48.846 403 5.48.886 405 5.48.926 333 5.48.966 338

5.48.847 403 5.48.887 405 5.48.927 333 5.48.967 338

5.48.848 403 5.48.888 405 5.48.928 334 5.48.968 338

5.48.849 403 5.48.889 405 5.48.929 334 5.48.969 338

5.48.850 403 5.48.890 405 5.48.930 334 5.48.970 338

5.48.851 403 5.48.891 405 5.48.931 334 5.48.971 338

5.48.852 404 5.48.892 406 5.48.932 334 5.48.972 338
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5.48.973 338 6.1.013 451 6.1.053 454 6.2.29.014 443

5.48.974 338 6.1.014 451 6.1.054 455 6.33.261 445

5.48.975 338 6.1.015 451 6.1.055 455 6.33.262 445

5.48.976 339 6.1.016 451 6.1.056 455 6.33.263 445

5.48.977 339 6.1.017 451 6.1.057 456 6.33.264 445

5.48.978 340 6.1.018 451 6.1.058 456 6.33.265 445

5.48.979 340 6.1.019 451 6.1.059 456 6.33.266 445

5.48.980 340 6.1.020 451 6.1.060 456 6.33.267 445

5.48.981 340 6.1.021 451 6.1.061 456 6.33.268 445

5.48.982 341 6.1.022 452 6.1.062 456 6.33.269 445

5.48.983 341 6.1.023 452 6.1.063 456 6.33.270 445

5.48.984 341 6.1.024 452 6.1.064 456 6.33.271 445

5.48.985 341 6.1.025 452 6.1.065 455 6.33.272 445

5.48.986 341 6.1.026 452 6.1.066 455 6.33.273 445

5.48.987 341 6.1.027 452 6.1.067 455 6.33.274 445

5.48.988 341 6.1.028 453 6.1.068 455 6.33.275 445

5.48.989 341 6.1.029 453 6.1.069 455 6.33.276 445

5.48.990 341 6.1.030 453 6.1.070 455 6.33.277 445

5.48.991 341 6.1.031 453 6.1.071 456 6.33.278 445

5.48.992 341 6.1.032 453 6.1.072 456 6.33.279 445

5.48.993 341 6.1.033 453 6.1.073 456 6.33.280 445

5.48.994 341 6.1.034 453 6.1.074 456 6.33.281 445

5.48.995 341 6.1.035 453 6.1.29.001 441 6.33.282 445

5.48.996 341 6.1.036 453 6.1.29.002 441 6.33.283 445

5.48.997 341 6.1.037 453 6.1.29.003 441 6.33.284 445

5.48.998 341 6.1.038 453 6.1.29.004 441 6.33.285 445

5.48.999 341 6.1.039 453 6.1.29.005 441 6.33.286 445

6. ... 6.1.040 454 6.1.29.006 441 6.33.287 445

6.1.001 450 6.1.041 454 6.1.29.007 441 6.33.288 445

6.1.002 450 6.1.042 454 6.1.29.008 441 6.33.289 445

6.1.003 450 6.1.043 454 6.1.29.015 443 6.33.290 445

6.1.004 450 6.1.044 454 6.1.29.016 443 6.33.291 446

6.1.005 450 6.1.045 454 6.1.29.017 443 6.33.292 446

6.1.006 450 6.1.046 454 6.1.29.018 444 6.33.293 446

6.1.007 450 6.1.047 454 6.1.29.019 444 6.33.294 446

6.1.008 450 6.1.048 454 6.2.29.009 442 6.33.295 446

6.1.009 450 6.1.049 454 6.2.29.010 442 6.33.296 446

6.1.010 451 6.1.050 454 6.2.29.011 442 6.33.297 446

6.1.011 451 6.1.051 454 6.2.29.012 442 6.33.298 446

6.1.012 451 6.1.052 454 6.2.29.013 443 6.33.299 446
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6.33.300 446 6.33.349 449 7.12.006 495 7.12.046 497

6.33.301 446 6.33.350 449 7.12.007 495 7.12.047 497

6.33.302 446 6.33.351 449 7.12.008 495 7.12.048 497

6.33.303 446 6.33.352 449 7.12.009 495 7.12.049 497

6.33.304 446 6.33.353 449 7.12.010 495 7.12.050 497

6.33.305 446 6.33.354 449 7.12.011 495 7.12.051 497

6.33.306 446 6.33.355 449 7.12.012 495 7.12.052 497

6.33.307 447 6.33.356 449 7.12.013 495 7.16.001 494

6.33.308 447 6.33.357 449 7.12.014 495 7.16.002 495

6.33.309 447 6.33.358 449 7.12.015 495 7.16.003 496

6.33.310 447 6.33.359 449 7.12.016 495 7.16.004 497

6.33.311 447 6.33.360 448 7.12.017 495 7.16.005 498

6.33.312 447 6.33.361 448 7.12.018 495 7.16.006 499

6.33.313 447 6.33.362 448 7.12.019 496 7.16.007 500

6.33.314 447 6.33.363 448 7.12.020 496 7.16.008 501

6.33.315 447 6.33.364 448 7.12.021 496 7.16.009 502

6.33.316 447 6.33.365 448 7.12.022 496 7.16.010 503

6.33.317 447 6.33.366 449 7.12.023 496 7.16.011 504

6.33.318 447 6.33.367 449 7.12.024 496 7.16.012 505

6.33.319 447 6.45.001 444 7.12.025 496 7.16.013 506

6.33.320 447 6.45.002 444 7.12.026 496 7.16.014 507

6.33.330 447 6.45.003 444 7.12.027 496 7.16.015 508

6.33.331 447 6.45.004 444 7.12.028 496 7.16.016 509

6.33.332 447 6.45.005 444 7.12.029 496 7.16.017 510

6.33.333 447 6.45.006 444 7.12.030 496 7.28.001 459

6.33.334 447 7. ... 7.12.031 496 7.28.002 459

6.33.335 447 7.1.001 498 7.12.032 496 7.28.003 460

6.33.336 447 7.1.002 498 7.12.033 496 7.28.004 460

6.33.337 447 7.1.003 498 7.12.034 496 7.28.005 461

6.33.338 447 7.1.004 498 7.12.035 496 7.28.006 461

6.33.339 448 7.1.005 498 7.12.036 496 7.28.007 462

6.33.340 448 7.1.006 498 7.12.037 496 7.28.008 462

6.33.341 448 7.1.007 498 7.12.038 496 7.28.009 463

6.33.342 448 7.1.008 498 7.12.039 497 7.28.010 463

6.33.343 448 7.1.009 498 7.12.040 497 7.28.011 464

6.33.344 449 7.12.001 495 7.12.041 497 7.28.012 464

6.33.345 449 7.12.002 495 7.12.042 497 7.28.013 465

6.33.346 449 7.12.003 495 7.12.043 497 7.28.014 465

6.33.347 449 7.12.004 495 7.12.044 497 7.28.015 466

6.33.348 449 7.12.005 495 7.12.045 497 7.28.016 466
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7.28.017 467 7.34.019 480 7.34.059 485 7.34.099 481

7.28.018 467 7.34.020 480 7.34.060 485 7.34.100 481

7.28.019 468 7.34.021 480 7.34.061 485 7.34.101 481

7.28.020 468 7.34.022 480 7.34.062 485 7.34.102 481

7.28.021 469 7.34.023 480 7.34.063 485 7.34.103 482

7.28.022 469 7.34.024 480 7.34.064 485 7.34.104 482

7.28.023 470 7.34.025 480 7.34.065 485 7.34.105 482

7.28.024 470 7.34.026 480 7.34.066 485 7.34.106 482

7.28.025 471 7.34.027 480 7.34.067 485 7.34.107 482

7.28.026 471 7.34.028 480 7.34.068 485 7.34.108 482

7.28.027 472 7.34.029 480 7.34.069 485 7.34.109 482

7.28.028 472 7.34.030 481 7.34.070 485 7.34.110 482

7.28.029 473 7.34.031 481 7.34.071 485 7.34.111 482

7.28.030 473 7.34.032 481 7.34.072 485 7.34.112 482

7.28.031 474 7.34.033 481 7.34.073 485 7.34.113 484

7.28.032 474 7.34.034 481 7.34.074 485 7.34.114 484

7.28.033 475 7.34.035 481 7.34.075 485 7.34.115 484

7.28.034 475 7.34.036 485 7.34.076 485 7.34.116 484

7.28.035 476 7.34.037 485 7.34.077 485 7.34.117 484

7.28.036 476 7.34.038 485 7.34.078 485 7.34.118 484

7.28.037 477 7.34.039 485 7.34.079 485 7.34.119 484

7.28.038 477 7.34.040 485 7.34.080 481 7.34.120 484

7.34.001 480 7.34.041 485 7.34.081 481 7.34.121 484

7.34.002 480 7.34.042 485 7.34.082 481 7.34.122 484

7.34.003 480 7.34.043 485 7.34.083 481 7.34.123 484

7.34.004 480 7.34.044 485 7.34.084 481 7.34.124 484

7.34.005 480 7.34.045 485 7.34.085 481 7.34.125 484

7.34.006 480 7.34.046 485 7.34.086 481 7.34.126 484

7.34.007 480 7.34.047 485 7.34.087 481 7.34.127 484

7.34.008 480 7.34.048 485 7.34.088 481 7.34.128 484

7.34.009 480 7.34.049 485 7.34.089 481 7.34.129 484

7.34.010 480 7.34.050 485 7.34.090 481 7.34.130 484

7.34.011 480 7.34.051 485 7.34.091 481 7.34.131 484

7.34.012 480 7.34.052 485 7.34.092 481 7.34.132 484

7.34.013 480 7.34.053 485 7.34.093 481 7.34.133 484

7.34.014 480 7.34.054 485 7.34.094 481 7.34.134 484

7.34.015 480 7.34.055 485 7.34.095 481 7.34.135 484

7.34.016 480 7.34.056 485 7.34.096 481 7.34.136 484

7.34.017 480 7.34.057 485 7.34.097 481 7.34.137 484

7.34.018 480 7.34.058 485 7.34.098 481 7.34.138 484
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7.34.139 484 7.34.179 483 7.34.219 486 7.34.259 487

7.34.140 484 7.34.180 483 7.34.220 486 7.34.260 487

7.34.141 484 7.34.181 483 7.34.221 486 7.34.261 487

7.34.142 484 7.34.182 483 7.34.222 486 7.34.262 487

7.34.143 484 7.34.183 483 7.34.223 486 7.34.263 487

7.34.144 484 7.34.184 483 7.34.224 486 7.34.264 487

7.34.145 484 7.34.185 483 7.34.225 486 7.34.265 487

7.34.146 484 7.34.186 483 7.34.226 486 7.34.266 487

7.34.147 484 7.34.187 483 7.34.227 486 7.34.267 487

7.34.148 484 7.34.188 483 7.34.228 486 7.34.268 487

7.34.149 484 7.34.189 482 7.34.229 486 7.34.269 487

7.34.150 484 7.34.190 482 7.34.230 486 7.34.270 487

7.34.151 484 7.34.191 482 7.34.231 486 7.34.271 487

7.34.152 484 7.34.192 482 7.34.232 486 7.34.272 487

7.34.153 484 7.34.193 482 7.34.233 486 7.34.273 487

7.34.154 484 7.34.194 482 7.34.234 486 7.34.274 487

7.34.155 484 7.34.195 482 7.34.235 486 7.34.275 487

7.34.156 484 7.34.196 482 7.34.236 486 7.34.276 487

7.34.157 483 7.34.197 482 7.34.237 486 7.34.277 487

7.34.158 483 7.34.198 482 7.34.238 486 7.34.278 487

7.34.159 483 7.34.199 482 7.34.239 486 7.34.279 488

7.34.160 483 7.34.200 482 7.34.240 486 7.34.280 488

7.34.161 483 7.34.201 482 7.34.241 486 7.34.281 488

7.34.162 483 7.34.202 482 7.34.242 486 7.34.282 488

7.34.163 483 7.34.203 482 7.34.243 486 7.34.283 488

7.34.164 483 7.34.204 482 7.34.244 486 7.34.284 488

7.34.165 483 7.34.205 482 7.34.245 486 7.34.285 488

7.34.166 483 7.34.206 482 7.34.246 486 7.34.286 488

7.34.167 483 7.34.207 482 7.34.247 486 7.34.287 488

7.34.168 483 7.34.208 482 7.34.248 486 7.34.288 488

7.34.169 483 7.34.209 482 7.34.249 486 7.34.289 488

7.34.170 483 7.34.210 482 7.34.250 487 7.34.290 488

7.34.171 483 7.34.211 482 7.34.251 487 7.34.291 488

7.34.172 483 7.34.212 482 7.34.252 487 7.34.292 488

7.34.173 483 7.34.213 482 7.34.253 487 7.34.293 488

7.34.174 483 7.34.214 482 7.34.254 487 7.34.294 488

7.34.175 483 7.34.215 482 7.34.255 487 7.34.295 488

7.34.176 483 7.34.216 482 7.34.256 487 7.34.296 488

7.34.177 483 7.34.217 486 7.34.257 487 7.34.297 488

7.34.178 483 7.34.218 486 7.34.258 487 7.34.298 488
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7.34.299 488 7.34.339 489 7.34.379 490 7.34.419 490

7.34.300 488 7.34.340 489 7.34.380 490 7.34.420 491

7.34.301 488 7.34.341 489 7.34.381 490 7.34.421 491

7.34.302 488 7.34.342 489 7.34.382 490 7.34.422 491

7.34.303 488 7.34.343 489 7.34.383 490 7.34.423 491

7.34.304 488 7.34.344 489 7.34.384 490 7.34.424 491

7.34.305 488 7.34.345 489 7.34.385 490 7.34.425 491

7.34.306 488 7.34.346 489 7.34.386 490 7.34.426 491

7.34.307 488 7.34.347 489 7.34.387 490 7.34.427 491

7.34.308 488 7.34.348 489 7.34.388 490 7.34.428 492

7.34.309 488 7.34.349 489 7.34.389 490 7.34.429 492

7.34.310 488 7.34.350 489 7.34.390 490 7.34.430 492

7.34.311 492 7.34.351 489 7.34.391 490 7.34.431 492

7.34.312 492 7.34.352 489 7.34.392 490 7.34.432 492

7.34.313 492 7.34.353 489 7.34.393 490 7.34.433 492

7.34.314 492 7.34.354 489 7.34.394 490 7.34.434 492

7.34.315 492 7.34.355 489 7.34.395 490 7.34.435 492

7.34.316 492 7.34.356 489 7.34.396 490 7.34.436 492

7.34.317 492 7.34.357 489 7.34.397 490 7.36.001 478

7.34.318 492 7.34.358 489 7.34.398 490 7.36.002 478

7.34.319 492 7.34.359 491 7.34.399 490 7.36.003 478

7.34.320 492 7.34.360 491 7.34.400 490 7.36.004 478

7.34.321 492 7.34.361 491 7.34.401 490 7.36.005 478

7.34.322 492 7.34.362 491 7.34.402 490 7.36.006 478

7.34.323 492 7.34.363 491 7.34.403 490 7.36.007 478

7.34.324 493 7.34.364 491 7.34.404 490 7.36.008 478

7.34.325 493 7.34.365 491 7.34.405 490 7.36.009 478

7.34.326 493 7.34.366 491 7.34.406 490 7.36.010 479

7.34.327 493 7.34.367 491 7.34.407 490 7.36.011 479

7.34.328 493 7.34.368 491 7.34.408 490 7.36.012 479

7.34.329 493 7.34.369 491 7.34.409 490 7.36.013 479

7.34.330 493 7.34.370 491 7.34.410 490 7.36.014 479

7.34.331 493 7.34.371 491 7.34.411 490 7.36.015 479

7.34.332 493 7.34.372 491 7.34.412 490 7.36.016 479

7.34.333 493 7.34.373 491 7.34.413 490 7.36.017 479

7.34.334 493 7.34.374 491 7.34.414 490 7.36.018 479

7.34.335 493 7.34.375 491 7.34.415 490 7.36.019 479

7.34.336 489 7.34.376 491 7.34.416 490 7.36.020 479

7.34.337 489 7.34.377 491 7.34.417 490 7.36.021 479

7.34.338 489 7.34.378 491 7.34.418 490
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8.1. ... 8.1.20.040 533 8.1.20.080 534 8.1.20.120 535

8.1.20.001 532 8.1.20.041 533 8.1.20.081 534 8.1.20.121 535

8.1.20.002 532 8.1.20.042 533 8.1.20.082 534 8.1.20.122 535

8.1.20.003 532 8.1.20.043 533 8.1.20.083 534 8.1.20.123 535

8.1.20.004 532 8.1.20.044 533 8.1.20.084 534 8.1.20.124 535

8.1.20.005 532 8.1.20.045 533 8.1.20.085 534 8.1.20.125 535

8.1.20.006 532 8.1.20.046 533 8.1.20.086 534 8.1.20.126 535

8.1.20.007 532 8.1.20.047 533 8.1.20.087 534 8.1.20.127 535

8.1.20.008 532 8.1.20.048 533 8.1.20.088 534 8.1.20.128 535

8.1.20.009 532 8.1.20.049 533 8.1.20.089 534 8.1.20.129 535

8.1.20.010 532 8.1.20.050 533 8.1.20.090 534 8.1.20.130 535

8.1.20.011 532 8.1.20.051 533 8.1.20.091 534 8.1.20.131 535

8.1.20.012 532 8.1.20.052 533 8.1.20.092 534 8.1.20.132 535

8.1.20.013 532 8.1.20.053 533 8.1.20.093 534 8.1.20.133 535

8.1.20.014 532 8.1.20.054 533 8.1.20.094 534 8.1.20.134 535

8.1.20.015 532 8.1.20.055 533 8.1.20.095 534 8.1.20.135 535

8.1.20.016 532 8.1.20.056 533 8.1.20.096 534 8.1.20.136 535

8.1.20.017 532 8.1.20.057 533 8.1.20.097 534 8.1.20.137 536

8.1.20.018 532 8.1.20.058 533 8.1.20.098 534 8.1.20.138 536

8.1.20.019 532 8.1.20.059 533 8.1.20.099 534 8.1.20.139 536

8.1.20.020 532 8.1.20.060 533 8.1.20.100 534 8.1.20.140 536

8.1.20.021 532 8.1.20.061 533 8.1.20.101 534 8.1.20.141 536

8.1.20.022 532 8.1.20.062 533 8.1.20.102 534 8.1.20.142 536

8.1.20.023 532 8.1.20.063 533 8.1.20.103 535 8.1.20.143 536

8.1.20.024 532 8.1.20.064 533 8.1.20.104 535 8.1.20.144 536

8.1.20.025 532 8.1.20.065 533 8.1.20.105 535 8.1.20.145 536

8.1.20.026 532 8.1.20.066 533 8.1.20.106 535 8.1.20.146 536

8.1.20.027 532 8.1.20.067 533 8.1.20.107 535 8.1.20.147 536

8.1.20.028 532 8.1.20.068 533 8.1.20.108 535 8.1.20.148 536

8.1.20.029 532 8.1.20.069 534 8.1.20.109 535 8.1.20.149 536

8.1.20.030 532 8.1.20.070 535 8.1.20.110 535 8.1.20.150 536

8.1.20.031 532 8.1.20.071 534 8.1.20.111 535 8.1.20.151 536

8.1.20.032 532 8.1.20.072 534 8.1.20.112 535 8.1.20.152 536

8.1.20.033 532 8.1.20.073 534 8.1.20.113 535 8.1.20.153 536

8.1.20.034 532 8.1.20.074 534 8.1.20.114 535 8.1.20.154 536

8.1.20.035 533 8.1.20.075 534 8.1.20.115 535 8.1.20.155 536

8.1.20.036 533 8.1.20.076 534 8.1.20.116 535 8.1.20.156 536

8.1.20.037 533 8.1.20.077 534 8.1.20.117 535 8.1.20.157 536

8.1.20.038 533 8.1.20.078 534 8.1.20.118 535 8.1.20.158 536

8.1.20.039 533 8.1.20.079 534 8.1.20.119 535 8.1.20.159 536
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8.1.20.160 536 8.1.20.200 537 8.1.20.240 539 8.1.20.280 540

8.1.20.161 536 8.1.20.201 537 8.1.20.241 539 8.1.20.281 540

8.1.20.162 536 8.1.20.202 537 8.1.20.242 539 8.1.20.282 540

8.1.20.163 536 8.1.20.203 537 8.1.20.243 539 8.1.20.283 540

8.1.20.164 536 8.1.20.204 537 8.1.20.244 539 8.1.20.284 540

8.1.20.165 536 8.1.20.205 538 8.1.20.245 539 8.1.20.285 540

8.1.20.166 536 8.1.20.206 538 8.1.20.246 539 8.1.20.286 540

8.1.20.167 536 8.1.20.207 538 8.1.20.247 539 8.1.20.287 540

8.1.20.168 536 8.1.20.208 538 8.1.20.248 539 8.1.20.288 540

8.1.20.169 536 8.1.20.209 538 8.1.20.249 539 8.1.20.289 540

8.1.20.170 536 8.1.20.210 538 8.1.20.250 539 8.1.20.290 540

8.1.20.171 537 8.1.20.211 538 8.1.20.251 539 8.1.20.291 540

8.1.20.172 537 8.1.20.212 538 8.1.20.252 539 8.1.20.292 540

8.1.20.173 537 8.1.20.213 538 8.1.20.253 539 8.1.20.293 540

8.1.20.174 537 8.1.20.214 538 8.1.20.254 539 8.1.20.294 540

8.1.20.175 537 8.1.20.215 538 8.1.20.255 539 8.1.20.295 540

8.1.20.176 537 8.1.20.216 538 8.1.20.256 539 8.1.20.296 541

8.1.20.177 537 8.1.20.217 538 8.1.20.257 540 8.1.20.297 541

8.1.20.178 537 8.1.20.218 538 8.1.20.258 540 8.1.20.298 541

8.1.20.179 537 8.1.20.219 538 8.1.20.259 540 8.1.20.299 541

8.1.20.180 537 8.1.20.220 538 8.1.20.260 540 8.1.20.300 541

8.1.20.181 537 8.1.20.221 538 8.1.20.261 540 8.1.20.301 541

8.1.20.182 537 8.1.20.222 538 8.1.20.262 540 8.1.20.302 541

8.1.20.183 537 8.1.20.223 538 8.1.20.263 540 8.1.20.303 541

8.1.20.184 537 8.1.20.224 538 8.1.20.264 540 8.1.20.304 541

8.1.20.185 537 8.1.20.225 538 8.1.20.265 540 8.1.20.305 541

8.1.20.186 537 8.1.20.226 538 8.1.20.266 540 8.1.20.306 541

8.1.20.187 537 8.1.20.227 538 8.1.20.267 540 8.1.20.307 541

8.1.20.188 537 8.1.20.228 538 8.1.20.268 540 8.1.20.308 541

8.1.20.189 537 8.1.20.229 538 8.1.20.269 540 8.1.20.309 541

8.1.20.190 537 8.1.20.230 538 8.1.20.270 540 8.1.20.310 541

8.1.20.191 537 8.1.20.231 538 8.1.20.271 540 8.1.20.311 541

8.1.20.192 537 8.1.20.232 538 8.1.20.272 540 8.1.20.312 541

8.1.20.193 537 8.1.20.233 538 8.1.20.273 540 8.1.20.313 541

8.1.20.194 537 8.1.20.234 538 8.1.20.274 540 8.1.20.314 541

8.1.20.195 537 8.1.20.235 538 8.1.20.275 540 8.1.20.315 541

8.1.20.196 537 8.1.20.236 538 8.1.20.276 540 8.1.20.316 541

8.1.20.197 537 8.1.20.237 538 8.1.20.277 540 8.1.20.317 541

8.1.20.198 537 8.1.20.238 538 8.1.20.278 540 8.1.20.318 541

8.1.20.199 537 8.1.20.239 539 8.1.20.279 540 8.1.20.319 541
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8.1.20.320 541 8.1.20.360 543 8.1.20.400 544 8.1.20.440 545

8.1.20.321 541 8.1.20.361 543 8.1.20.401 544 8.1.20.441 545

8.1.20.322 541 8.1.20.362 543 8.1.20.402 544 8.1.20.442 545

8.1.20.323 541 8.1.20.363 543 8.1.20.403 544 8.1.20.443 545

8.1.20.324 542 8.1.20.364 543 8.1.20.404 544 8.1.20.444 545

8.1.20.325 542 8.1.20.365 543 8.1.20.405 544 8.1.20.445 546

8.1.20.326 542 8.1.20.366 543 8.1.20.406 544 8.1.20.446 546

8.1.20.327 542 8.1.20.367 543 8.1.20.407 544 8.1.20.447 546

8.1.20.328 542 8.1.20.368 543 8.1.20.408 544 8.1.20.448 546

8.1.20.329 542 8.1.20.369 543 8.1.20.409 544 8.1.20.449 546

8.1.20.330 542 8.1.20.370 543 8.1.20.410 544 8.1.20.450 546

8.1.20.331 542 8.1.20.371 543 8.1.20.411 544 8.1.20.451 546

8.1.20.332 542 8.1.20.372 543 8.1.20.412 545 8.1.20.452 546

8.1.20.333 542 8.1.20.373 543 8.1.20.413 545 8.1.20.453 546

8.1.20.334 542 8.1.20.374 543 8.1.20.414 545 8.1.20.454 546

8.1.20.335 542 8.1.20.375 543 8.1.20.415 545 8.1.20.455 546

8.1.20.336 542 8.1.20.376 543 8.1.20.416 545 8.1.20.456 546

8.1.20.337 542 8.1.20.377 543 8.1.20.417 545 8.1.20.457 546

8.1.20.338 542 8.1.20.378 543 8.1.20.418 545 8.1.20.458 546

8.1.20.339 542 8.1.20.379 543 8.1.20.419 545 8.1.20.459 546

8.1.20.340 542 8.1.20.380 543 8.1.20.420 545 8.1.20.460 546

8.1.20.341 542 8.1.20.381 543 8.1.20.421 545 8.1.20.461 546

8.1.20.342 542 8.1.20.382 543 8.1.20.422 545 8.1.20.462 546

8.1.20.343 542 8.1.20.383 544 8.1.20.423 545 8.1.20.463 546

8.1.20.344 542 8.1.20.384 544 8.1.20.424 545 8.1.20.464 546

8.1.20.345 542 8.1.20.385 544 8.1.20.425 545 8.1.20.465 546

8.1.20.346 542 8.1.20.386 544 8.1.20.426 545 8.1.20.466 546

8.1.20.347 542 8.1.20.387 544 8.1.20.427 545 8.1.20.467 546

8.1.20.348 542 8.1.20.388 544 8.1.20.428 545 8.1.20.468 546

8.1.20.349 542 8.1.20.389 544 8.1.20.429 545 8.1.20.469 546

8.1.20.350 542 8.1.20.390 544 8.1.20.430 545 8.1.20.470 546

8.1.20.351 542 8.1.20.391 544 8.1.20.431 545 8.1.20.471 546

8.1.20.352 542 8.1.20.392 544 8.1.20.432 545 8.1.20.472 546

8.1.20.353 543 8.1.20.393 544 8.1.20.433 545 8.1.20.473 546

8.1.20.354 543 8.1.20.394 544 8.1.20.434 545 8.1.20.474 546

8.1.20.355 543 8.1.20.395 544 8.1.20.435 545 8.1.20.475 546

8.1.20.356 543 8.1.20.396 544 8.1.20.436 545 8.1.20.476 546

8.1.20.357 543 8.1.20.397 544 8.1.20.437 545 8.1.20.477 546

8.1.20.358 543 8.1.20.398 544 8.1.20.438 545 8.1.20.478 547

8.1.20.359 543 8.1.20.399 544 8.1.20.439 545 8.1.20.479 547
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8.1.20.480 547 8.1.20.520 548 8.1.20.560 550 8.1.21.027 501

8.1.20.481 547 8.1.20.521 548 8.1.20.561 550 8.1.21.028 501

8.1.20.482 547 8.1.20.522 548 8.1.20.562 550 8.1.21.029 501

8.1.20.483 547 8.1.20.523 548 8.1.20.563 550 8.1.21.030 501

8.1.20.484 547 8.1.20.524 548 8.1.20.564 550 8.1.21.031 501

8.1.20.485 547 8.1.20.525 548 8.1.20.565 550 8.1.21.032 501

8.1.20.486 547 8.1.20.526 548 8.1.20.566 550 8.1.21.033 501

8.1.20.487 547 8.1.20.527 548 8.1.20.567 550 8.1.21.034 501

8.1.20.488 547 8.1.20.528 548 8.1.20.568 550 8.1.21.035 501

8.1.20.489 547 8.1.20.529 548 8.1.20.569 550 8.1.21.036 501

8.1.20.490 547 8.1.20.530 549 8.1.20.570 550 8.1.21.037 501

8.1.20.491 547 8.1.20.531 549 8.1.20.572 550 8.1.21.038 501

8.1.20.492 547 8.1.20.532 549 8.1.20.573 550 8.1.21.039 501

8.1.20.493 547 8.1.20.533 549 8.1.20.574 550 8.1.21.040 501

8.1.20.494 547 8.1.20.534 549 8.1.21.001 501 8.1.21.041 501

8.1.20.495 547 8.1.20.535 549 8.1.21.002 501 8.1.21.042 501

8.1.20.496 547 8.1.20.536 549 8.1.21.003 501 8.1.21.043 501

8.1.20.497 547 8.1.20.537 549 8.1.21.004 501 8.1.21.044 501

8.1.20.498 547 8.1.20.538 549 8.1.21.005 501 8.1.21.045 501

8.1.20.499 547 8.1.20.539 549 8.1.21.006 501 8.1.21.046 501

8.1.20.500 547 8.1.20.540 549 8.1.21.007 501 8.1.21.047 502

8.1.20.501 547 8.1.20.541 549 8.1.21.008 501 8.1.21.048 502

8.1.20.502 547 8.1.20.542 549 8.1.21.009 501 8.1.21.049 502

8.1.20.503 547 8.1.20.543 549 8.1.21.010 501 8.1.21.050 502

8.1.20.504 548 8.1.20.544 549 8.1.21.011 501 8.1.21.051 502

8.1.20.505 548 8.1.20.545 549 8.1.21.012 501 8.1.21.052 502

8.1.20.506 548 8.1.20.546 549 8.1.21.013 501 8.1.21.053 502

8.1.20.507 548 8.1.20.547 549 8.1.21.014 501 8.1.21.054 502

8.1.20.508 548 8.1.20.548 549 8.1.21.015 501 8.1.21.055 502

8.1.20.509 548 8.1.20.549 549 8.1.21.016 501 8.1.21.056 502

8.1.20.510 548 8.1.20.550 549 8.1.21.017 501 8.1.21.057 502

8.1.20.511 548 8.1.20.551 549 8.1.21.018 501 8.1.21.058 502

8.1.20.512 548 8.1.20.552 549 8.1.21.019 501 8.1.21.059 502

8.1.20.513 548 8.1.20.553 549 8.1.21.020 501 8.1.21.060 502

8.1.20.514 548 8.1.20.554 549 8.1.21.021 501 8.1.21.061 502

8.1.20.515 548 8.1.20.555 549 8.1.21.022 501 8.1.21.062 502

8.1.20.516 548 8.1.20.556 549 8.1.21.023 501 8.1.21.063 502

8.1.20.517 548 8.1.20.557 550 8.1.21.024 501 8.1.21.064 502

8.1.20.518 548 8.1.20.558 550 8.1.21.025 501 8.1.21.065 502

8.1.20.519 548 8.1.20.559 550 8.1.21.026 501 8.1.21.066 502
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8.1.21.067 502 8.1.21.107 503 8.1.21.147 504 8.1.21.187 505

8.1.21.068 502 8.1.21.108 503 8.1.21.148 504 8.1.21.188 505

8.1.21.069 502 8.1.21.109 503 8.1.21.149 504 8.1.21.189 505

8.1.21.070 502 8.1.21.110 503 8.1.21.150 504 8.1.21.190 505

8.1.21.071 502 8.1.21.111 503 8.1.21.151 504 8.1.21.191 505

8.1.21.072 502 8.1.21.112 503 8.1.21.152 504 8.1.21.192 505

8.1.21.073 502 8.1.21.113 503 8.1.21.153 504 8.1.21.193 505

8.1.21.074 502 8.1.21.114 503 8.1.21.154 504 8.1.21.194 505

8.1.21.075 502 8.1.21.115 503 8.1.21.155 504 8.1.21.195 505

8.1.21.076 502 8.1.21.116 503 8.1.21.156 504 8.1.21.196 505

8.1.21.077 502 8.1.21.117 503 8.1.21.157 504 8.1.21.197 505

8.1.21.078 502 8.1.21.118 503 8.1.21.158 504 8.1.21.198 505

8.1.21.079 502 8.1.21.119 503 8.1.21.159 504 8.1.21.199 505

8.1.21.080 502 8.1.21.120 503 8.1.21.160 504 8.1.21.200 505

8.1.21.081 502 8.1.21.121 503 8.1.21.161 504 8.1.21.201 505

8.1.21.082 502 8.1.21.122 503 8.1.21.162 504 8.1.21.202 505

8.1.21.083 502 8.1.21.123 503 8.1.21.163 504 8.1.21.203 505

8.1.21.084 502 8.1.21.124 503 8.1.21.164 504 8.1.21.204 505

8.1.21.085 502 8.1.21.125 503 8.1.21.165 504 8.1.21.205 505

8.1.21.086 502 8.1.21.126 503 8.1.21.166 504 8.1.21.206 505

8.1.21.087 502 8.1.21.127 503 8.1.21.167 504 8.1.21.207 505

8.1.21.088 502 8.1.21.128 503 8.1.21.168 504 8.1.21.208 505

8.1.21.089 502 8.1.21.129 503 8.1.21.169 504 8.1.21.209 505

8.1.21.090 502 8.1.21.130 503 8.1.21.170 504 8.1.21.210 505

8.1.21.091 502 8.1.21.131 503 8.1.21.171 504 8.1.21.211 505

8.1.21.092 502 8.1.21.132 503 8.1.21.172 504 8.1.21.212 505

8.1.21.093 503 8.1.21.133 503 8.1.21.173 504 8.1.21.213 505

8.1.21.094 503 8.1.21.134 503 8.1.21.174 504 8.1.21.214 505

8.1.21.095 503 8.1.21.135 503 8.1.21.175 504 8.1.21.215 505

8.1.21.096 503 8.1.21.136 503 8.1.21.176 504 8.1.21.216 505

8.1.21.097 503 8.1.21.137 503 8.1.21.177 504 8.1.21.217 505

8.1.21.098 503 8.1.21.138 503 8.1.21.178 504 8.1.21.218 505

8.1.21.099 503 8.1.21.139 504 8.1.21.179 504 8.1.21.219 505

8.1.21.100 503 8.1.21.140 504 8.1.21.180 504 8.1.21.220 505

8.1.21.101 503 8.1.21.141 504 8.1.21.181 504 8.1.21.221 505

8.1.21.102 503 8.1.21.142 504 8.1.21.182 504 8.1.21.222 505

8.1.21.103 503 8.1.21.143 504 8.1.21.183 504 8.1.21.223 505

8.1.21.104 503 8.1.21.144 504 8.1.21.184 504 8.1.21.224 505

8.1.21.105 503 8.1.21.145 504 8.1.21.185 505 8.1.21.225 505

8.1.21.106 503 8.1.21.146 504 8.1.21.186 505 8.1.21.226 505
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8.1.21.227 505 8.1.21.267 506 8.1.21.307 507 8.1.21.347 508

8.1.21.228 505 8.1.21.268 506 8.1.21.308 507 8.1.21.348 508

8.1.21.229 505 8.1.21.269 506 8.1.21.309 507 8.1.21.349 508

8.1.21.230 505 8.1.21.270 506 8.1.21.310 507 8.1.21.350 508

8.1.21.231 506 8.1.21.271 506 8.1.21.311 507 8.1.21.351 508

8.1.21.232 506 8.1.21.272 506 8.1.21.312 507 8.1.21.352 508

8.1.21.233 506 8.1.21.273 506 8.1.21.313 507 8.1.21.353 508

8.1.21.234 506 8.1.21.274 506 8.1.21.314 507 8.1.21.354 508

8.1.21.235 506 8.1.21.275 506 8.1.21.315 507 8.1.21.355 508

8.1.21.236 506 8.1.21.276 506 8.1.21.316 507 8.1.21.356 508

8.1.21.237 506 8.1.21.277 507 8.1.21.317 507 8.1.21.357 508

8.1.21.238 506 8.1.21.278 507 8.1.21.318 507 8.1.21.358 508

8.1.21.239 506 8.1.21.279 507 8.1.21.319 507 8.1.21.359 508

8.1.21.240 506 8.1.21.280 507 8.1.21.320 507 8.1.21.360 508

8.1.21.241 506 8.1.21.281 507 8.1.21.321 507 8.1.21.361 508

8.1.21.242 506 8.1.21.282 507 8.1.21.322 507 8.1.21.362 508

8.1.21.243 506 8.1.21.283 507 8.1.21.323 508 8.1.21.363 508

8.1.21.244 506 8.1.21.284 507 8.1.21.324 508 8.1.21.364 508

8.1.21.245 506 8.1.21.285 507 8.1.21.325 508 8.1.21.365 508

8.1.21.246 506 8.1.21.286 507 8.1.21.326 508 8.1.21.366 508

8.1.21.247 506 8.1.21.287 507 8.1.21.327 508 8.1.21.367 508

8.1.21.248 506 8.1.21.288 507 8.1.21.328 508 8.1.21.368 508

8.1.21.249 506 8.1.21.289 507 8.1.21.329 508 8.1.21.369 509

8.1.21.250 506 8.1.21.290 507 8.1.21.330 508 8.1.21.370 509

8.1.21.251 506 8.1.21.291 507 8.1.21.331 508 8.1.21.371 509

8.1.21.252 506 8.1.21.292 507 8.1.21.332 508 8.1.21.372 509

8.1.21.253 506 8.1.21.293 507 8.1.21.333 508 8.1.21.373 509

8.1.21.254 506 8.1.21.294 507 8.1.21.334 508 8.1.21.374 509

8.1.21.255 506 8.1.21.295 507 8.1.21.335 508 8.1.21.375 509

8.1.21.256 506 8.1.21.296 507 8.1.21.336 508 8.1.21.376 509

8.1.21.257 506 8.1.21.297 507 8.1.21.337 508 8.1.21.377 509

8.1.21.258 506 8.1.21.298 507 8.1.21.338 508 8.1.21.378 509

8.1.21.259 506 8.1.21.299 507 8.1.21.339 508 8.1.21.379 509

8.1.21.260 506 8.1.21.300 507 8.1.21.340 508 8.1.21.380 509

8.1.21.261 506 8.1.21.301 507 8.1.21.341 508 8.1.21.381 510

8.1.21.262 506 8.1.21.302 507 8.1.21.342 508 8.1.21.382 510

8.1.21.263 506 8.1.21.303 507 8.1.21.343 508 8.1.21.383 510

8.1.21.264 506 8.1.21.304 507 8.1.21.344 508 8.1.21.384 510

8.1.21.265 506 8.1.21.305 507 8.1.21.345 508 8.1.21.385 510

8.1.21.266 506 8.1.21.306 507 8.1.21.346 508 8.1.21.386 510
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8.1.21.387 510 8.1.21.427 511 8.1.21.467 511 8.1.21.507 512

8.1.21.388 510 8.1.21.428 511 8.1.21.468 511 8.1.21.508 512

8.1.21.389 510 8.1.21.429 511 8.1.21.469 511 8.1.21.509 512

8.1.21.390 510 8.1.21.430 511 8.1.21.470 511 8.1.21.510 512

8.1.21.391 510 8.1.21.431 511 8.1.21.471 511 8.1.21.511 512

8.1.21.392 510 8.1.21.432 511 8.1.21.472 511 8.1.21.512 512

8.1.21.393 510 8.1.21.433 511 8.1.21.473 512 8.1.21.513 512

8.1.21.394 510 8.1.21.434 511 8.1.21.474 512 8.1.21.514 512

8.1.21.395 510 8.1.21.435 511 8.1.21.475 512 8.1.21.515 512

8.1.21.396 510 8.1.21.436 511 8.1.21.476 512 8.1.21.516 512

8.1.21.397 510 8.1.21.437 511 8.1.21.477 512 8.1.21.517 512

8.1.21.398 510 8.1.21.438 511 8.1.21.478 512 8.1.21.518 512

8.1.21.399 510 8.1.21.439 511 8.1.21.479 512 8.1.21.519 513

8.1.21.400 510 8.1.21.440 511 8.1.21.480 512 8.1.21.520 513

8.1.21.401 510 8.1.21.441 511 8.1.21.481 512 8.1.21.521 513

8.1.21.402 510 8.1.21.442 511 8.1.21.482 512 8.1.21.522 513

8.1.21.403 510 8.1.21.443 511 8.1.21.483 512 8.1.21.523 513

8.1.21.404 510 8.1.21.444 511 8.1.21.484 512 8.1.21.524 513

8.1.21.405 510 8.1.21.445 511 8.1.21.485 512 8.1.21.525 513

8.1.21.406 510 8.1.21.446 511 8.1.21.486 512 8.1.21.526 513

8.1.21.407 510 8.1.21.447 511 8.1.21.487 512 8.1.21.527 513

8.1.21.408 510 8.1.21.448 511 8.1.21.488 512 8.1.21.528 513

8.1.21.409 510 8.1.21.449 511 8.1.21.489 512 8.1.21.529 513

8.1.21.410 510 8.1.21.450 511 8.1.21.490 512 8.1.21.530 513

8.1.21.411 510 8.1.21.451 511 8.1.21.491 512 8.1.21.531 513

8.1.21.412 510 8.1.21.452 511 8.1.21.492 512 8.1.21.532 513

8.1.21.413 510 8.1.21.453 511 8.1.21.493 512 8.1.21.533 513

8.1.21.414 510 8.1.21.454 511 8.1.21.494 512 8.1.21.534 513

8.1.21.415 510 8.1.21.455 511 8.1.21.495 512 8.1.21.535 513

8.1.21.416 510 8.1.21.456 511 8.1.21.496 512 8.1.21.536 513

8.1.21.417 510 8.1.21.457 511 8.1.21.497 512 8.1.21.537 513

8.1.21.418 510 8.1.21.458 511 8.1.21.498 512 8.1.21.538 513

8.1.21.419 510 8.1.21.459 511 8.1.21.499 512 8.1.21.539 514

8.1.21.420 510 8.1.21.460 511 8.1.21.500 512 8.1.21.540 514

8.1.21.421 510 8.1.21.461 511 8.1.21.501 512 8.1.21.541 514

8.1.21.422 510 8.1.21.462 511 8.1.21.502 512 8.1.21.542 514

8.1.21.423 510 8.1.21.463 511 8.1.21.503 512 8.1.21.543 514

8.1.21.424 510 8.1.21.464 511 8.1.21.504 512 8.1.21.544 514

8.1.21.425 510 8.1.21.465 511 8.1.21.505 512 8.1.21.545 514

8.1.21.426 510 8.1.21.466 511 8.1.21.506 512 8.1.21.546 514
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8.1.21.547 514 8.1.21.587 515 8.1.21.627 515 8.1.21.667 516

8.1.21.548 514 8.1.21.588 515 8.1.21.628 515 8.1.21.668 516

8.1.21.549 514 8.1.21.589 515 8.1.21.629 515 8.1.21.669 516

8.1.21.550 514 8.1.21.590 515 8.1.21.630 515 8.1.21.670 516

8.1.21.551 514 8.1.21.591 515 8.1.21.631 516 8.1.21.671 516

8.1.21.552 514 8.1.21.592 515 8.1.21.632 516 8.1.21.672 516

8.1.21.553 514 8.1.21.593 515 8.1.21.633 516 8.1.21.673 516

8.1.21.554 514 8.1.21.594 515 8.1.21.634 516 8.1.21.674 517

8.1.21.555 514 8.1.21.595 515 8.1.21.635 516 8.1.21.675 517

8.1.21.556 514 8.1.21.596 515 8.1.21.636 516 8.1.21.676 517

8.1.21.557 514 8.1.21.597 515 8.1.21.637 516 8.1.21.677 517

8.1.21.558 514 8.1.21.598 515 8.1.21.638 516 8.1.21.678 517

8.1.21.559 514 8.1.21.599 515 8.1.21.639 516 8.1.21.679 518

8.1.21.560 514 8.1.21.600 515 8.1.21.640 516 8.1.21.680 518

8.1.21.561 514 8.1.21.601 515 8.1.21.641 516 8.1.21.681 518

8.1.21.562 514 8.1.21.602 515 8.1.21.642 516 8.1.21.682 518

8.1.21.563 514 8.1.21.603 515 8.1.21.643 516 8.1.21.683 519

8.1.21.564 514 8.1.21.604 515 8.1.21.644 516 8.1.21.684 519

8.1.21.565 514 8.1.21.605 515 8.1.21.645 516 8.1.21.685 519

8.1.21.566 514 8.1.21.606 515 8.1.21.646 516 8.1.21.686 519

8.1.21.567 514 8.1.21.607 515 8.1.21.647 516 8.1.21.687 519

8.1.21.568 514 8.1.21.608 515 8.1.21.648 516 8.1.21.688 520

8.1.21.569 514 8.1.21.609 515 8.1.21.649 516 8.1.21.689 520

8.1.21.570 514 8.1.21.610 515 8.1.21.650 516 8.1.21.690 520

8.1.21.571 514 8.1.21.611 515 8.1.21.651 516 8.1.21.691 521

8.1.21.572 514 8.1.21.612 515 8.1.21.652 516 8.1.21.692 521

8.1.21.573 514 8.1.21.613 515 8.1.21.653 516 8.1.21.693 521

8.1.21.574 514 8.1.21.614 515 8.1.21.654 516 8.1.21.694 521

8.1.21.575 514 8.1.21.615 515 8.1.21.655 516 8.1.21.695 522

8.1.21.576 514 8.1.21.616 515 8.1.21.656 516 8.1.21.696 522

8.1.21.577 514 8.1.21.617 515 8.1.21.657 516 8.1.21.697 522

8.1.21.578 514 8.1.21.618 515 8.1.21.658 516 8.1.21.698 522

8.1.21.579 514 8.1.21.619 515 8.1.21.659 516 8.1.21.699 523

8.1.21.580 514 8.1.21.620 515 8.1.21.660 516 8.1.21.700 523

8.1.21.581 514 8.1.21.621 515 8.1.21.661 516 8.1.21.701 523

8.1.21.582 514 8.1.21.622 515 8.1.21.662 516 8.1.21.702 523

8.1.21.583 514 8.1.21.623 515 8.1.21.663 516 8.1.21.703 523

8.1.21.584 514 8.1.21.624 515 8.1.21.664 516 8.1.21.704 523

8.1.21.585 515 8.1.21.625 515 8.1.21.665 516 8.1.21.705 524

8.1.21.586 515 8.1.21.626 515 8.1.21.666 516 8.1.21.706 524

Произведено в России

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

651



8.1.21.707 524 8.1.21.747 527 8.1.21.787 528 8.1.21.827 530

8.1.21.708 524 8.1.21.748 527 8.1.21.788 529 8.1.21.828 530

8.1.21.709 524 8.1.21.749 527 8.1.21.789 529 8.1.21.829 530

8.1.21.710 525 8.1.21.750 527 8.1.21.790 529 8.1.21.830 530

8.1.21.711 525 8.1.21.751 527 8.1.21.791 529 8.1.21.831 530

8.1.21.712 525 8.1.21.752 527 8.1.21.792 529 8.1.21.832 530

8.1.21.713 525 8.1.21.753 527 8.1.21.793 529 8.1.21.833 530

8.1.21.714 525 8.1.21.754 528 8.1.21.794 529 8.1.21.834 530

8.1.21.715 526 8.1.21.755 528 8.1.21.795 529 8.1.21.835 530

8.1.21.716 526 8.1.21.756 528 8.1.21.796 529 8.1.21.836 530

8.1.21.717 526 8.1.21.757 528 8.1.21.797 529 8.1.21.837 530

8.1.21.718 526 8.1.21.758 528 8.1.21.798 529 8.1.21.838 530

8.1.21.719 526 8.1.21.759 528 8.1.21.799 529 8.1.21.839 530

8.1.21.720 527 8.1.21.760 528 8.1.21.800 529 8.1.21.840 530

8.1.21.721 527 8.1.21.761 528 8.1.21.801 529 8.1.21.841 530

8.1.21.722 527 8.1.21.762 528 8.1.21.802 529 8.1.21.842 530

8.1.21.723 527 8.1.21.763 528 8.1.21.803 529 8.1.21.843 530

8.1.21.724 527 8.1.21.764 528 8.1.21.804 529 8.1.21.844 530

8.1.21.725 527 8.1.21.765 528 8.1.21.805 529 8.1.21.845 530

8.1.21.726 527 8.1.21.766 528 8.1.21.806 529 8.1.21.846 530

8.1.21.727 527 8.1.21.767 528 8.1.21.807 529 8.1.21.847 530

8.1.21.728 527 8.1.21.768 528 8.1.21.808 529 8.1.21.848 530

8.1.21.729 527 8.1.21.769 528 8.1.21.809 529 8.1.21.849 530

8.1.21.730 527 8.1.21.770 528 8.1.21.810 529 8.1.21.850 530

8.1.21.731 527 8.1.21.771 528 8.1.21.811 529 8.1.21.851 530

8.1.21.732 527 8.1.21.772 528 8.1.21.812 529 8.1.21.852 530

8.1.21.733 527 8.1.21.773 528 8.1.21.813 529 8.12.001 551

8.1.21.734 527 8.1.21.774 528 8.1.21.814 529 8.12.002 551

8.1.21.735 527 8.1.21.775 528 8.1.21.815 529 8.12.003 551

8.1.21.736 527 8.1.21.776 528 8.1.21.816 529 8.12.004 551

8.1.21.737 527 8.1.21.777 528 8.1.21.817 529 8.12.005 551

8.1.21.738 527 8.1.21.778 528 8.1.21.818 529 8.12.006 551

8.1.21.739 527 8.1.21.779 528 8.1.21.819 529 8.12.007 551

8.1.21.740 527 8.1.21.780 528 8.1.21.820 529 8.12.008 551

8.1.21.741 527 8.1.21.781 528 8.1.21.821 529 8.12.009 551

8.1.21.742 527 8.1.21.782 528 8.1.21.822 530 8.12.010 551

8.1.21.743 527 8.1.21.783 528 8.1.21.823 530 8.12.011 551

8.1.21.744 527 8.1.21.784 528 8.1.21.824 530 8.12.012 551

8.1.21.745 527 8.1.21.785 528 8.1.21.825 530 8.12.013 552

8.1.21.746 527 8.1.21.786 528 8.1.21.826 530 8.12.014 552
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8.1.21.827 530 8.12.001 551 9.21.017 555 9.21.057 556

8.1.21.828 530 8.12.002 551 9.21.018 555 9.21.058 556

8.1.21.829 530 8.12.003 551 9.21.019 555 9.21.059 556

8.1.21.830 530 8.12.004 551 9.21.020 555 9.21.060 556

8.1.21.831 530 8.12.005 551 9.21.021 555 9.21.061 556

8.1.21.832 530 8.12.006 551 9.21.022 555 9.21.062 556

8.1.21.833 530 8.12.007 551 9.21.023 555 9.21.063 556

8.1.21.834 530 8.12.008 551 9.21.024 555 9.21.064 556

8.1.21.835 530 8.12.009 551 9.21.025 555 9.21.065 556

8.1.21.836 530 8.12.010 551 9.21.026 555 9.21.066 556

8.1.21.837 530 8.12.011 551 9.21.027 556 9.21.067 556

8.1.21.838 530 8.12.012 551 9.21.028 556 9.21.068 556

8.1.21.839 530 8.12.013 552 9.21.029 556 9.21.069 556

8.1.21.840 530 8.12.014 552 9.21.030 556 9.21.070 556

8.1.21.841 530 8.12.015 552 9.21.031 556 9.21.071 557

8.1.21.842 530 8.12.016 552 9.21.032 556 9.21.072 557

8.1.21.843 530 8.12.017 552 9.21.033 556 9.21.073 557

8.1.21.844 530 8.12.018 552 9.21.034 556 9.21.074 557

8.1.21.845 530 8.12.019 552 9.21.035 556 9.21.075 557

8.1.21.846 530 8.12.020 552 9.21.036 556 9.21.076 557

8.1.21.847 530 8.12.021 552 9.21.037 556 9.21.077 557

8.1.21.848 530 8.12.022 552 9.21.038 556 9.21.078 557

8.1.21.849 530 8.12.023 552 9.21.039 556 9.21.079 557

8.1.21.850 530 9. ... 9.21.040 556 9.21.080 557

8.1.21.851 530 9.21.001 555 9.21.041 556 9.21.081 557

8.1.21.852 530 9.21.002 555 9.21.042 556 9.21.082 557

8.12.001 551 9.21.003 555 9.21.043 556 9.21.083 557

8.12.002 551 9.21.004 555 9.21.044 556 9.21.084 557

8.12.003 551 9.21.005 555 9.21.045 556 9.21.085 557

8.12.004 551 9.21.006 555 9.21.046 556 9.21.086 557

8.12.005 551 9.21.007 555 9.21.047 556 9.21.087 557

8.12.006 551 9.21.008 555 9.21.048 556 9.21.088 557

8.12.007 551 9.21.009 555 9.21.049 556 9.21.089 557

8.12.008 551 9.21.010 555 9.21.050 556 9.21.090 557

8.12.009 551 9.21.011 555 9.21.051 556 9.21.091 557

8.12.010 551 9.21.012 555 9.21.052 556 9.21.092 557

8.12.011 551 9.21.013 555 9.21.053 556 9.21.093 557

8.12.012 551 9.21.014 555 9.21.054 556 9.21.094 557

8.12.013 552 9.21.015 555 9.21.055 556 9.21.095 557

8.12.014 552 9.21.016 555 9.21.056 556 9.21.096 557
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9.21.097 557 9.21.137 558 9.21.177 559 9.35.035 562

9.21.098 557 9.21.138 558 9.21.178 559 9.35.036 562

9.21.099 557 9.21.139 558 9.21.179 559 9.35.037 562

9.21.100 557 9.21.140 558 9.21.180 559 9.35.038 562

9.21.101 557 9.21.141 558 9.21.181 559 9.35.039 562

9.21.102 557 9.21.142 558 9.21.182 559 9.35.040 563

9.21.103 557 9.21.143 559 9.35.001 560 9.35.041 563

9.21.104 557 9.21.144 559 9.35.002 560 9.35.042 563

9.21.105 557 9.21.145 559 9.35.003 560 9.35.043 563

9.21.106 557 9.21.146 559 9.35.004 560 9.35.044 563

9.21.107 557 9.21.147 559 9.35.005 560 9.35.045 563

9.21.108 557 9.21.148 559 9.35.006 560 9.35.046 563

9.21.109 558 9.21.149 559 9.35.007 560 9.35.047 563

9.21.110 558 9.21.150 559 9.35.008 560 9.35.048 563

9.21.111 558 9.21.151 559 9.35.009 560 9.35.049 563

9.21.112 558 9.21.152 559 9.35.010 560 9.35.050 563

9.21.113 558 9.21.153 559 9.35.011 560 9.35.051 563

9.21.114 558 9.21.154 559 9.35.012 560 9.35.052 563

9.21.115 558 9.21.155 559 9.35.013 560 9.35.053 564

9.21.116 558 9.21.156 559 9.35.014 561 9.35.054 564

9.21.117 558 9.21.157 559 9.35.015 561 9.35.055 564

9.21.118 558 9.21.158 559 9.35.016 561 9.35.056 564

9.21.119 558 9.21.159 559 9.35.017 561 9.35.057 564

9.21.120 558 9.21.160 559 9.35.018 561 9.35.058 564

9.21.121 558 9.21.161 559 9.35.019 561 9.35.059 564

9.21.122 558 9.21.162 559 9.35.020 561 9.35.060 564

9.21.123 558 9.21.163 559 9.35.021 561 9.35.061 564

9.21.124 558 9.21.164 559 9.35.022 561 9.35.062 564

9.21.125 558 9.21.165 559 9.35.023 561 9.35.063 564

9.21.126 558 9.21.166 559 9.35.024 561 9.35.064 564

9.21.127 558 9.21.167 559 9.35.025 561 9.35.065 564

9.21.128 558 9.21.168 559 9.35.026 561 9.35.066 564

9.21.129 558 9.21.169 559 9.35.027 562 9.35.067 564

9.21.130 558 9.21.170 559 9.35.028 562 9.35.068 565

9.21.131 558 9.21.171 559 9.35.029 562 9.35.069 565

9.21.132 558 9.21.172 559 9.35.030 562 9.35.070 565

9.21.133 558 9.21.173 559 9.35.031 562 9.35.071 565

9.21.134 558 9.21.174 559 9.35.032 562 9.35.072 565

9.21.135 558 9.21.175 559 9.35.033 562 9.35.073 565

9.21.136 558 9.21.176 559 9.35.034 562 9.35.074 565
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9.35.075 565 9.35.115 569 9.35.155 572 9.35.195 577

9.35.076 565 9.35.116 569 9.35.156 573 9.35.196 577

9.35.077 565 9.35.117 569 9.35.157 573 9.35.197 577

9.35.078 565 9.35.118 569 9.35.158 573 9.35.198 577

9.35.079 565 9.35.119 570 9.35.159 573 9.35.199 577

9.35.080 565 9.35.120 570 9.35.160 573 9.35.200 577

9.35.081 565 9.35.121 570 9.35.161 573 9.35.201 577

9.35.082 565 9.35.122 570 9.35.162 573 9.35.202 577

9.35.083 566 9.35.123 570 9.35.163 573 9.35.203 577

9.35.084 566 9.35.124 570 9.35.164 573 9.35.204 577

9.35.085 566 9.35.125 570 9.35.165 573 9.35.205 577

9.35.086 566 9.35.126 570 9.35.166 573 9.35.206 577

9.35.087 566 9.35.127 570 9.35.167 574 9.35.207 577

9.35.088 566 9.35.128 570 9.35.168 574 9.35.208 577

9.35.089 566 9.35.129 570 9.35.169 574 9.35.209 577

9.35.090 567 9.35.130 570 9.35.170 574 9.35.210 577

9.35.091 567 9.35.131 570 9.35.171 574 9.35.211 577

9.35.092 567 9.35.132 571 9.35.172 574 9.35.212 578

9.35.093 567 9.35.133 571 9.35.173 574 9.35.213 578

9.35.094 567 9.35.134 571 9.35.174 574 9.35.214 578

9.35.095 567 9.35.135 571 9.35.175 574 9.35.215 578

9.35.096 567 9.35.136 571 9.35.176 574 9.35.216 578

9.35.097 567 9.35.137 571 9.35.177 574 9.35.217 578

9.35.098 568 9.35.138 571 9.35.178 575 9.35.218 578

9.35.099 568 9.35.139 571 9.35.179 575 9.35.219 578

9.35.100 568 9.35.140 571 9.35.180 575 9.35.220 578

9.35.101 568 9.35.141 571 9.35.181 575 9.35.221 578

9.35.102 568 9.35.142 571 9.35.182 575 9.35.222 578

9.35.103 568 9.35.143 571 9.35.183 575 9.35.223 578

9.35.104 568 9.35.144 571 9.35.184 576 9.35.224 579

9.35.105 568 9.35.145 572 9.35.185 576 9.35.225 579

9.35.106 568 9.35.146 572 9.35.186 576 9.35.226 579

9.35.107 568 9.35.147 572 9.35.187 576 9.35.227 579

9.35.108 568 9.35.148 572 9.35.188 576 9.35.228 579

9.35.109 568 9.35.149 572 9.35.189 576 9.35.229 579

9.35.110 568 9.35.150 572 9.35.190 576 9.35.230 579

9.35.111 568 9.35.151 572 9.35.191 576 9.35.231 579

9.35.112 568 9.35.152 572 9.35.192 576 9.35.232 579

9.35.113 569 9.35.153 572 9.35.193 576 9.35.233 579

9.35.114 569 9.35.154 572 9.35.194 577 9.35.234 579
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9.35.235 579 9.35.275 583 9.35.315 586 10.1.27.038 593

9.35.236 579 9.35.276 583 9.35.316 586 10.1.27.039 593

9.35.237 579 9.35.277 583 9.35.317 586 10.1.27.040 593

9.35.238 579 9.35.278 583 9.35.318 587 10.1.27.041 593

9.35.239 580 9.35.279 583 9.35.319 587 10.1.27.042 593

9.35.240 580 9.35.280 583 9.35.320 587 10.1.27.043 593

9.35.241 580 9.35.281 584 9.35.321 587 10.1.27.044 594

9.35.242 580 9.35.282 584 9.35.322 587 10.1.27.045 594

9.35.243 580 9.35.283 584 9.35.323 587 10.1.27.046 594

9.35.244 580 9.35.284 584 9.35.324 587 10.1.27.047 594

9.35.245 580 9.35.285 584 9.35.325 587 10.1.27.048 594

9.35.246 580 9.35.286 584 9.35.326 587 10.1.27.049 594

9.35.247 580 9.35.287 584 9.35.327 587 10.1.27.050 594

9.35.248 581 9.35.288 584 9.35.328 587 10.1.27.051 594

9.35.249 581 9.35.289 584 9.35.329 587 10.1.27.052 594

9.35.250 581 9.35.290 584 9.35.330 587 10.1.27.053 594

9.35.251 581 9.35.291 584 9.35.331 587 10.1.27.054 595

9.35.252 581 9.35.292 584 9.35.332 587 10.1.27.055 595

9.35.253 581 9.35.293 584 9.35.333 588 10.1.27.056 595

9.35.254 581 9.35.294 584 9.35.334 588 10.1.27.057 595

9.35.255 581 9.35.295 584 9.35.335 588 10.1.27.058 595

9.35.256 582 9.35.296 585 9.35.336 588 10.1.27.059 595

9.35.257 582 9.35.297 585 9.35.337 588 10.1.27.060 595

9.35.258 582 9.35.298 585 9.35.338 588 10.1.27.061 595

9.35.259 582 9.35.299 585 9.35.339 588 10.1.27.062 595

9.35.260 582 9.35.300 585 9.35.340 588 10.1.27.063 595

9.35.261 582 9.35.301 585 9.35.341 588 10.1.27.064 596

9.35.262 582 9.35.302 585 9.35.342 588 10.1.27.065 596

9.35.263 582 9.35.303 585 9.35.343 588 10.1.27.066 596

9.35.264 582 9.35.304 585 9.35.344 588 10.1.27.067 596

9.35.265 582 9.35.305 585 9.35.345 588 10.1.27.068 596

9.35.266 583 9.35.306 585 9.35.346 588 10.1.27.069 596

9.35.267 583 9.35.307 585 9.35.347 590 10.1.27.070 596

9.35.268 583 9.35.308 585 9.35.348 590 10.1.27.071 596

9.35.269 583 9.35.309 585 9.35.349 590 10.1.27.072 597

9.35.270 583 9.35.310 586 9.35.350 590 10.1.27.073 597

9.35.271 583 9.35.311 586 9.35.351 590 10.1.27.074 597

9.35.272 583 9.35.312 586 10.1. ... 10.1.27.075 597

9.35.273 583 9.35.313 586 10.1.27.036 593 10.1.27.076 597

9.35.274 583 9.35.314 586 10.1.27.037 593 10.1.34.001 597
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10.1.34.002 597 10.2.27.008 604 10.2.34.003 613 10.2.34.043 614

10.1.34.003 597 10.2.27.009 604 10.2.34.004 613 10.2.34.044 614

10.1.34.004 597 10.2.27.010 604 10.2.34.005 613 10.2.34.045 614

10.1.34.005 597 10.2.27.011 605 10.2.34.006 613 10.2.34.046 614

10.1.34.006 597 10.2.27.012 605 10.2.34.007 613 10.2.34.047 614

10.1.34.007 597 10.2.27.013 605 10.2.34.008 613 10.2.34.048 614

10.1.34.008 597 10.2.27.014 605 10.2.34.009 613 10.2.34.049 614

10.1.34.009 597 10.2.27.015 605 10.2.34.010 613 10.2.34.050 614

10.1.34.010 597 10.2.27.016 606 10.2.34.011 613 10.2.34.051 615

10.1.34.011 597 10.2.27.017 606 10.2.34.012 613 10.2.34.052 615

10.1.34.012 597 10.2.27.018 606 10.2.34.013 613 10.2.34.053 615

10.1.34.013 597 10.2.27.019 606 10.2.34.014 613 10.2.34.054 615

10.1.34.014 597 10.2.27.020 607 10.2.34.015 613 10.2.34.055 615

10.2. ... 10.2.27.021 607 10.2.34.016 613 10.2.34.056 615

10.2.22.001 610 10.2.27.022 607 10.2.34.017 613 10.3. ...

10.2.22.002 610 10.2.27.023 607 10.2.34.018 613 10.3.34.001 616

10.2.22.003 610 10.2.27.024 607 10.2.34.019 613 10.3.34.002 616

10.2.22.004 610 10.2.27.025 608 10.2.34.020 613 10.3.34.003 616

10.2.22.005 610 10.2.27.026 608 10.2.34.021 613 10.3.34.004 616

10.2.22.006 610 10.2.27.027 608 10.2.34.022 613 10.3.34.005 616

10.2.22.007 610 10.2.27.028 608 10.2.34.023 613 10.3.34.006 616

10.2.22.008 610 10.2.27.029 608 10.2.34.024 613 10.3.34.007 616

10.2.22.009 610 10.2.27.030 608 10.2.34.025 613 10.3.34.008 616

10.2.22.010 611 10.2.27.031 609 10.2.34.026 613 10.3.34.009 616

10.2.22.011 611 10.2.27.032 609 10.2.34.027 613 10.3.34.010 616

10.2.22.012 611 10.2.27.033 609 10.2.34.028 613 10.3.34.011 616

10.2.22.013 611 10.2.27.034 609 10.2.34.029 613 10.3.34.012 616

10.2.22.014 611 10.2.27.035 609 10.2.34.030 614 10.3.34.013 616

10.2.22.015 611 10.2.27.077 601 10.2.34.031 614 10.3.34.014 616

10.2.22.016 612 10.2.27.078 598 10.2.34.032 614 10.3.34.015 616

10.2.22.017 612 10.2.27.079 598 10.2.34.033 614 10.3.34.016 616

10.2.22.018 612 10.2.27.080 598 10.2.34.034 614 10.3.34.017 616

10.2.22.022 612 10.2.27.081 599 10.2.34.035 614 10.3.34.018 616

10.2.27.001 602 10.2.27.082 599 10.2.34.036 614 10.3.34.019 616

10.2.27.002 602 10.2.27.083 599 10.2.34.037 614 10.3.34.020 616

10.2.27.003 603 10.2.27.084 599 10.2.34.038 614 10.3.34.021 616

10.2.27.004 603 10.2.27.085 600 10.2.34.039 614 10.3.34.022 616

10.2.27.005 604 10.2.27.086 600 10.2.34.040 614 10.3.34.023 616

10.2.27.006 604 10.2.34.001 613 10.2.34.041 614 10.3.34.024 616

10.2.27.007 604 10.2.34.002 613 10.2.34.042 614 10.3.34.025 616
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10.3.34.106 615 10.3.34.146 617

10.3.34.107 615 10.3.34.147 617

10.3.34.108 615 10.3.34.148 617

10.3.34.109 615 10.3.34.149 617

10.3.34.110 615 10.3.34.150 617

10.3.34.111 615 10.3.34.151 617

10.3.34.112 615 10.3.34.152 617

10.3.34.113 615 10.3.34.153 617

10.3.34.114 615

10.3.34.115 615

10.3.34.116 615

10.3.34.117 615

10.3.34.118 615

10.3.34.119 615

10.3.34.120 615

10.3.34.121 615

10.3.34.122 615

10.3.34.123 615

10.3.34.124 615

10.3.34.125 615

10.3.34.126 615

10.3.34.127 615

10.3.34.128 615

10.3.34.129 615

10.3.34.130 615

10.3.34.131 615

10.3.34.132 617

10.3.34.133 617

10.3.34.134 617

10.3.34.135 617

10.3.34.136 617

10.3.34.137 617

10.3.34.138 617

10.3.34.139 617

10.3.34.140 617

10.3.34.141 617

10.3.34.142 617

10.3.34.143 617

10.3.34.144 617

10.3.34.145 617

Произведено в России

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

658



  

Квалификация химических реактивов

Квалификация высокочистых веществ

Классификация бумажных фильтров

Плотность водных растворов кислот и щелочей

Международные стандарты стерилизации

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  

Квалификация Символ Характеристика

Чистый Ч

Низшая квалификация реактива. 
По внешнему виду вещество соответствует литературному описанию; без посторонних запахов, но с 
возможным небольшим отступлением по окраске;
Содержание основного вещества — 98% и выше;
Точка плавления твердых веществ может отклоняться от справочной на 1—3 °С, но интервал 
плавления должен составлять 1—2°С;
Интервал кипения жидких веществ обычно равен 2—5 °С (для 95% продукта);

Содержание примесей или нелетучего остатка составляет 0,01—0,5%, остаток после прокаливания — 
до 0,5%.

Чистый для анализа ЧДА
Эта квалификация характеризует аналитическое применение реактива.
Содержание основного вещества обычно не менее 99%.
Основным показателем реактива является содержание отдельных примесей, которое не должно 
превышать допустимого предела, позволяющего проводить точные аналитические исследования.

Химически чистый ХЧ

Высшая степень чистоты химического реактива.
Вещество не должно иметь посторонних запахов и окраски и по внешнему виду должно 
соответствовать литературному описанию;
Содержание основного вещества более 99%
Точка плавления твердых веществ соответствует или близка литературной, а интервал плавления 
должен лежать в пределах 0—2 °С;
Для жидких веществ интервал кипения составляет 1—3 °С (для 95% перегнанного продукта);
Содержание отдельных примесей колеблется в пределах 0,001—0,00001%;

Содержание нелетучего остатка для жидких реактивов до 0,1 %;

Остаток после прокаливания не выше 0,1%.

Квалификация Символ Характеристика

Эталонно чистый ВЭЧ Максимальное содержание основного вещества и предельно минимальное содержание 
нежелательных примесей (в зависимости от назначения эталона).

Особо чистый ОСЧ
Минимальное содержание отдельных примесей (от 0,00001 до 0,0000000001%) и максимально 
допустимая сумма определяемых примесей; 
Применяются в полупроводниковой и инфракрасной технике, квантовой электронике и других 
областях новой техники

Квалификация Символ Применение реактива

Индикатор инд Индикатор в химическом анализе

Краситель для микроскопии кдм Для окрашивания испытуемых образцов в гистологических, гистохимических, 
патологоанатомических, микробиологических и других микроскопических исследованиях

Для хроматографии дхр Сорбенты, носители, неподвижные фазы, эталонные вещества и другие специфические реактивы и 
препараты, применяемые в хроматографическом анализе

Для фотографии фото В кино- и фотопромышленности

Фармакопейный фарм В медицине

Для криоскопии - Для измерения понижения температуры замерзания раствора при определении молекулярной массы, 
содержания примесей и др.

Квалификация химических реактивов

Квалификация высокочистых веществ

Квалификация реактивов по областям применения
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Сорт Уд. вес г/
м2 

Время 
фильтр., 

сек 
Свойства Основные применения 

Черная 
лента 80 10

Крупнопористая, мягкая бумага с рыхлой 
структурой, очень высокая скорость 
фильтрации 

Хпопьеподобные и грубые осадки, коллоиды: гидроксиды 
железа, алюминия, хрома, сульфиды меди, висмута, кобальта, 
железа, различные металлорганические осадки; определение 
кремния при анализе сталей. 
Сорт, наиболее широко используемый для аналитических 
работ.

Белая лента 80 20 Средний размер пор, высокая скорость 
фильтрации 

Крупнодисперсные осадки: сульфиды серебра, мышьяка, 
аммония, кадмия, свинца, железа и марганца, хромат свинца, 
карбонаты щелочноземельных металлов и т.д. 

Желтая 
лента 80 20 Средний размер пор, высокая скорость 

фильтрации, низкое содержание жира 
Крупнодисперсные осадки. Особенно подходит для 
определения жира в природном сырье 

3еленая 
лента 80 100 Узкие поры, плотная, низкая скорость 

фильтрации 
Фильтрация тонких осадков: сульфат бария, молибдат свинца, 
диоксид свинца, гидроксид кальция, фторид кальция, сульфид 
никеля, сульфид олова и т.д. 

Синяя лента 80 180 Мелкопористая, очень плотная, очень 
низкая скорость фильтрации 

Мелкозернистые осадки: холодно-осажденный сульфат бария, 
оксид меди и т.д. 

Красная 
лента 80 50 Средняя плотность, умеренная скорость 

фильтрации 
Быстрая фильтрация тонких осадков: магний-аммония фосфат, 
магний-аммония арсенат и т.д. 

Фиолетовая 
лента 100 250

Самая низкая скорость фильтрации, 
особо мелкие поры и высокая плотность, 
наиболее эффективная фильтрация 
наиболее мелких осадков 

Особенно трудные условия фильтрации, мелкозернистые 
осадки: сульфат бария, оксид меди и т.д. 

Классификация бумажных фильтров
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Классификация бумажных фильтров

Массовая доля, % H2SO4 HNO3 HCl КОН NaOH NH3

2 1.0116 1.0091 1.0081 1.0155 1.0207 0.9855

4 1.0250 1.0202 1.0179 1.0330 1.0428 0.9811

6 1.0385 1.0314 1.0278 1.0509 1.0648 0.9730

8 1.0522 1.0427 1.0377 1.0690 1.0869 0.9651

10 1.0661 1.0543 1.0476 1.0873 1.1089 0.9575

12 1.0802 1.0660 1.0576 1.1059 1.1309 0.9502

14 1.0947 1.0780 1.0676 1.1246 1.1530 0.9431

16 1.1094 1.0901 1.0777 1.1435 1.1751 0.9361

18 1.1245 1.1025 1.0878 1.1626 янв.71 0.9294

20 1.1398 1.1150 1.0980 1.1818 янв.92 0.9228

22 1.1554 1.1277 1.1083 янв.14 янв.12 0.9164

24 1.1714 1.1406 1.1185 янв.10 янв.31 0.9102

26 1.1872 1.1536 1.1288 янв.08 янв.48 0.9040

28 янв.31 1.1668 1.1391 янв.09 янв.64 0.8980

30 янв.91 1.1801 1.1492 янв.13 янв.77 0.8920

32 янв.53 янв.34 1.1594 1.302 янв.88 0.8863

34 янв.18 янв.68 1.1693 1.324 янв.97 0.8809

36 янв.85 янв.22 1.1791 1.346 янв.01

38 янв.55 янв.35 1.1886 1.367 янв.02

40 янв.28 янв.66 янв.77 янв.81 янв.99

42 янв.05 1.259 1.410 1.449

44 янв.86 1.272 1.433 1.468

46 янв.70 1.285 1.456 1.487

48 янв.59 1.297 1.479 1.506

50 янв.52 1.310 янв.24 1.525

52 янв.49 1.322

54 янв.51 1.333

56 янв.58 1.345

58 янв.70 1.356

60 янв.87 1.367

62 1.520 1.377

64 1.542 1.386

66 1.565 1.396

68 1.587 1.405

70 янв.05 1.413

72 1.634 1.422

74 1.657 1.430

76 1.681 1.437

78 1.704 1.445

80 янв.72 1.452

82 1.749 1.459

84 1.769 1.465

88 1.802 1.477

90 янв.44 1.482

92 янв.40 1.487

94 янв.12 1.409

96 янв.55 1.497

98 янв.61 1.505

100 янв.05 1.513
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Метод Процедура Сфера применения Предосторожности Ограничения

Сухой жар
прямое воздействие сухого 

жара +190°С в течение 80 
минут или +160°С в течение 

130-160 минут

стеклянные лабораторные 
принадлежности и изделия 

из металла

высокая температура может 
повредить изделиям из 
тонкого проката или тонкой 
проволоки

ограничения по материалу: 
высокотемпературная 
экспозиция может привести к 
нежелательным изменениям 
свойств материала

Автоклавирование 
(перегретый пар под 

давлением)

3 действующих компонента: 
температура, водяной 

пар и давление; режимы 
+121°С (15мин.) или +126°С 

(10 мин.). Используется 
для уничтожения пор 

микроорганизмов.

стекло, ткани, жидкости 
при условии устойчивости 

материалов к высокой 
температуре - не ниже +121°С

не рекомендуется для 
стерилизации большинства 
обычных пластиков

обеспечить свободный доступ 
и отток воздуха из изделий 
до начала стерилизации; 
обычно применяют для мелких 
изделий

Газовая (этиленоксид)

используется 
индивидуально, а также 
в смеси с фенолом или 

углекислым газом: от+55 до 
+60°С (2-3 часа) или от +27 
до +33°С (5 часов 30 минут)

практически любые 
материалы за редким 

исключением

требуется 
постстерилизационная 
вентиляция изделий для 
удаления остатков газа, 
которые могут быть токсичны

этиленоксид - газ токсичный 
и взрывоопасный; процедура 
стерилизации не экономична

Гамма-радиация 
(радиактивный 

источник - кобальт)

радиация, излучаемая 
соответствующим 

источником частиц

широко применяется в 
промышленности для 

стерилизации одноразовых 
изделий; радиационная доза 
рассчитывается, исходя из 
радиационной бионагрузки

свойства некоторых 
материалов могут 
нежелательным образом 
измениться под влиянием 
гамма-радиации

нежелательное воздействие 
на свойства материалов 
имеет кумулятивный 
эффект, а, значит, повторная 
стерилизация после 
использования не допускается

Бета-радиация 
(ускоритель частиц)

электронный поток высокой 
энергии

широко применяется в 
промышленности для 

стерилизации одноразовых 
изделий; радиационная доза 
рассчитывается, исходя из 
радиационной бионагрузки

- -

Химическая 
(формальдегид) вещество в виде паров минимально используется в 

промышленности токсичен
требует специального 
стерилизационного 
оборудования

Международные стандарты стерилизации

Полимерные материалы, используемые при производстве лабораторных принадлежностей.

Полистирол - термопластичный материал, в некоторых случаях служит альтернативой стеклу, физиологически 
безвреден.
Полипропилен - термопластичный материал, по прозрачности уступает полистиролу. Для полипропилена характерны 
высокая ударная прочность, высокая стойкость к многократным изгибам, низкая паро- и газопроницаемость. 
Полипропилен - хороший диэлектрик, плохо проводит тепло. Физиологически безвреден.
Полиэтилен - термопластичный, непрозрачный материал, сочетает высокую прочность при растяжении с 
эластичностью. Нетоксичен.
АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) - ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера 
акрилонитрила с бутадиеном и стиролом.
Поликарбонат - термопластичный, прочный, легкий, оптически прозрачный, морозостойкий полимер. Является 
хорошим диэлектриком.
Полиметилметакрилат - это синтетический полимер метилметакрилата, прозрачный термопластик, известный под 
названием акриловое стекло, акрил.
ПТФЭ (политетрафторэтилен, фторопласт) - особая пластмасса, которая обладает высокой степенью стойкости, 
оставаясь эластичным в диапазоне температур от -70°С до +270°С. Термостойкий электроизоляционный материал.
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Перечень нормативных документов, регламентирующих процедуру 
контроля качества для различных отраслей 

Зерно и зерновые культуры

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ Р 50436-92 Зерновые. Отбор проб зерна.

ГОСТ 30498-97 Зерновые культуры. Определение числа падения.

ГОСТ 3040-55 Зерно. Методы определения качества

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности.

ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности.

ГОСТ 10968-88 Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания.

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава.

ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры.

Мука

ГОСТ Р 53020-2008 Пшеница и пшеничная мука. Определение содержания клейковины.

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб.

ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Методы определения влажности.

Мясо и мясные продукты

ГОСТ Р 50396.1-2010 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ Р ИСО 13496-2013 Мясо и мясные продукты. Обнаружение красителей. Метод тонкослойной хроматографии.

ГОСТ 31475-2012 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли растительного (соевого) белка методом электрофореза.

ГОСТ 8558.2-78 Продукты мясные. Метод определения нитрата.

ГОСТ ISO 13493-2014 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной 
хроматографии.

ГОСТ Р 51478-99 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH).

ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.

ГОСТ 32224-2013 Мясо и мясные продукты для детского питания. Метод определения размеров костных частиц.

ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа.

ГОСТ Р 55573-2013 Мясо и мясные продукты. Определение кальция атомно-абсорбционным и титриметрическим методами.

ГОСТ 33319-2015 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги.

ГОСТ 31758-2012 Жиры и масла животные и растительные. Определение устойчивости к окислению (ускоренное испытание на окисление).

ГОСТ 33608-2015 Мясо и мясные продукты. Идентификация немясных ингредиентов растительного происхождения методом газовой 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

ГОСТ 33425-2015 Мясо и мясные продукты. Определение никеля, хрома и кобальта методом электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии.

ГОСТ Р 51197-98 Мясо и мясные продукты. Метод определения глюконо-дельта-лактона.

ГОСТ 33424-2015 Мясо и мясные продукты. Определение магния методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.

ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда.

ГОСТ Р 55810-2013 Мясо и мясные продукты. Метод определения тиобарбитурового числа.

ГОСТ 31796-2012 Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава.

ГОСТ Р 55480-2013 Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа.

ГОСТ 33429-2015 Мясо и мясные продукты. Определение содержания молочной кислоты и лактатов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия.

ГОСТ 31474-2012 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных белковых добавок.

ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.

ГОСТ EN 12014-3-2015 Продукты пищевые. Определение содержания нитрата и/или нитрита. Спектрофотометрический метод определения 
содержания нитрата и нитрита в мясных продуктах с применением ферментативного восстановления нитрата до нитрита.

ГОСТ Р 55479-2013 Мясо и мясные продукты. Методы определения амино-аммиачного азота.
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ГОСТ Р 54346-2011 Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа.

ГОСТ 23041-2015 Мясо и мясные продукты. Метод определения оксипролина.

ГОСТ 9794-2015 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора.

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.

ГОСТ 32308-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной 
хроматографии.

ГОСТ Р ИСО 13720-2011 Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp.

ГОСТ 33422-2015 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли йодтирозинов методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

ГОСТ EN 12014-4-2015 Продукты пищевые. Определение содержания нитрата и/или нитрита. Определение содержания нитрата и нитрита в 
мясных продуктах методом ионной хроматографии.

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа.

ГОСТ Р 54047-2010 Мясо и мясные продукты. Метод определения дисперсности.

ГОСТ 31787-2012 Мясо и мясные продукты. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы, выраженной массовой долей 
фенола, в колбасных изделиях из термически обработанных ингредиентов.

ГОСТ Р 55483-2013 Мясо и мясные продукты. Определение жирно-кислотного состава методом газовой хроматографии.

ГОСТ 33426-2015 Мясо и мясные продукты. Определение свинца и кадмия методом электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии.

ГОСТ Р 52529-2006 Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных мяса 
и мясопродуктов, содержащих костную ткань.

ГОСТ Р 50454-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и Еsсhеriсhiа соli (арбитражный 
метод).

ГОСТ 32009-2013 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора.

ГОСТ 32307-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания жирорастворимых витаминов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований.

ГОСТ Р 55482-2013 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания водорастворимых витаминов.

ГОСТ 29301-92 Продукты мясные. Метод определения крахмала.

ГОСТ 31727-2012 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли общей золы.

ГОСТ ISO 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов.

Молоко и молочные продукты

ГОСТ Р 54075-2010 Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и продукты переработки молока. Методы микробиологического анализа.

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и 
плесневых грибов.

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу ГОСТ 26809-86. Молоко 
и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу.

ГОСТ 19881-74 Анализаторы потенциометрические для контроля рН молока и молочных продуктов. Общие технические условия.

ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса.

ГОСТ 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры .

ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты.

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

ГОСТ 26781-85 Молоко. Метод измерения рН.

ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка.

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.

ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе.

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации.

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества.

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия.

ГОСТ 3626-73  Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества.

ГОСТ 3628-78 Молочные продукты. Методы определения сахара.

ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты.
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БОЛЕЕ 4000 ЕДИНИЦ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

48 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ 12 РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ООО «РБК-ЛАБ»
121165, г. Москва

Кутузовский проспект 30
Тел. 8-499-795-62-55

www.rbc-lab.ru

ПРИ УЧАСТИИ




